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B-09.00.00
WYMAGANIAOGOLNEWYKONANIA
IODBIORUROBOT
1. WSTEP
PrzedmiotSpecyfikacji

Przedmiotemniniejszejspecyfikacjitechnicznejsawymaganiaogoinedotyczacewykonaniaiodbioru rob6t w obiektach
budowlanych w ramach przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkow na funkcje
o$rodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno,
wojewddztwo zachodniopomorskie .

ZakresstosowaniaSpecyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty
budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

ZakresrobotobjetychSpecyfikacja
Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjiobejmujgwymaganiaogéine,wspélnedlarobdtobjetych specyfikacjami
technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Okresleniapodstawowe
llekroéwopracowaniujestmowao:
obiekciebudowlanym-nalezyprzeztorozumie¢:
a) budynekwrazzinstalacjamiiurzadzeniamitechnicznymi,
b) budowlestanowigcacatosétechniczno-uzytkowawrazzinstalacjamiiurzadzeniami,
c) obiektmatejarchitektury.
budynku-nalezyprzeztorozumiectakiobiektbudowlany ktéryjesttrwalezwigzanyzgruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz osiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej,szeregowejlubgrupowej,stuzacyzaspokajaniupotrzebmieszkaniowych,stanowigcykonstrukcyjnie samodzielng cato$é, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu Uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt
budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace masztyantenowe,
wolnostojacetrwalezwigzanezgruntemurzadzeniareklamowe, budowleziemne,obronne(fortyfikacje),ochronne,
hydrotechniczne,zbiorniki,wolnostojaceinstalacjeprzemystoweluburzadzeniatechniczne,oczyszczalnieSciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieciuzbrojeniaterenu,budowlesportowe,cmentarze, pomniki,atakzeczes$cibudowlaneurzadzentechnicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeci
przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ Uzytkowa.
obiekciematejarchitektury-nalezyprzeztorozumieéniewielkieobiekty,awszczegdlnosci:
a) kultureligijnego,jak:kapliczki,krzyzeprzydrozne,figury,
b) posagi,wodotryskiiinneobiektyarchitekturyogrodowej,
c) Uzytkowestuzacerekreacjicodziennejiutrzymaniuporzadku,jak:piaskownice,hustawki,drabinki,smietniki.
tymczasowymobiekcjebudowlanym-nalezyprzeztorozumiecobiektbudowlanyprzeznaczonydo
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w innemiejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie-nalezyprzeztorozumieéwykonanieobiektubudowlanegowokreslonymmiejscu,atakze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotachbudowlanych-nalezyprzeztorozumieébudowe,atakzepracepolegajacenaprzebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.
remoncie-nalezyprzeztorozumiecwykonywaniewistniejgcymobiekciebudowlanymrobétbudowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
urzadzeniachbudowlanych-nalezyprzeztorozumiecurzadzeniatechnicznezwigzanezobiektem



RQZBI()RKA DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH | PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
4 UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE: OSRODEK ZDROWIA Z ZAPLECZEM | Strona
SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 4187
TECHNICZNA, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SWIERZNIE NA DZIALCE O NR EWID. 17 , OBR.
SWIERZNO, GM. SWIERZNO SPECYFIKACJE : BUDOWLANA , SANITARNA , ELEKTRYCZNA

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytaczaiurzadzeniainstalacyjne,wtymstuzaceoczyszczaniulubgromadzeniu$ciekow,atakze przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang, przez
urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniunabudowe-nalezyprzeztorozumiecdecyzjeadministracyjngzezwalajacanarozpoczeciei prowadzenie

budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. tereniezamknietym-
nalezyprzeztorozumiecterenzamkniety,oktérymmowawprzepisachprawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoscilubbezpieczenstwapanstwa,bedacywdyspozycjijednostekorganizacyjnychpodlegtychMinistrowi Obrony Narodowe;j,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
aprobacietechnicznej-nalezyprzeztorozumiecpozytywngocenetechniczngwyrobu,stwierdzajacg jego

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwymorganie-nalezyprzeztorozumie¢organnadzoruarchitektoniczno-budowlanegoluborganspecjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtaciwosci .

wyrobiebudowlanym-nalezy przeztorozumieéwyrdb wrozumieniu przepisdwooceniezgodnosci,
wytworzonywceluwbudowania,wmontowania,zainstalowanialubzastosowaniawsposobtrwatyw obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralng cato$¢ Uzytkowa,

organiesamorzaduzawodowego-nalezyprzeztorozumie¢organyokreslonewustawiezdnia1
grudnia2000r.osamorzadachzawodowycharchitektow,inzynieréwbudownictwaorazurbanistéwzpdzniejszymi zmianami).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. optacie -nalezy przez to
rozumie¢ kwotenalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okresloneustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiadciwy
organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakofczeniu. dziennikubudowy-
nalezyprzeztorozumieédziennikwydanyprzezwtasciwyorganzgodniezobowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w

formiewyliczen,szkicowiewentualniedodatkowychzatacznikdw. Wpisywrejestrzeobmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
materiatach-nalezyprzeztorozumie¢wszelkiemateriatynaturalneiwytwarzanejakréwniezrozne

tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancii nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. projektancie-
nalezyprzeztorozumie¢uprawniongosobeprawnalubfizyczngbedacaautoremdokumentacjiprojektowe;.
rekultywaciji-nalezyprzeztorozumiecrobotymajgcenaceluuporzadkowanieiprzywrdceniepierwotnychfunkcji terenu naruszonego-w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.
przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
czesciobiektulubetapiewykonania-nalezyprzeztorozumiecczeséobiektubudowlanegozdolngdospetniania przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniachtechnicznych-nalezyprzeztorozumieéustaleniapodanewnormach,aprobatachtechnicznychi szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Ogodlnewymaganiadotyczacerobot
Wykonawcarobétjestodpowiedzialnyzajakos¢ichwykonaniaorazzaichzgodno$¢zdokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanieterenubudowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego rob6t.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacjaprojektowa
Przekazanadokumentacjaprojektowamazawieracopis,cze$cgraficzna,obliczeniaidokumenty,
zgodniezeszczegtowymiwarunkamiumowyiprzepisamiszczegotowymizawartymiwRozporzadzeniuMinistra Infrastruktury.,
uwzgledniajacymi podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczonaprzezZamawiajgcego,
- sporzadzongprzez\Wykonawce.

ZgodnoscrobotzdokumentacjaprojektowaiSpecyfikacjatechniczng
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6Inych
warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg techniczna.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
Wprzypadku,gdydostarczanemateriatylubwykonanerobotyniebedazgodnezdokumentacjg
projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
WszystkiezamianymateriatbwmuszabyékazdorazowouzgadnianeprzezWykonawcezinspektorem  Nadzoru i
Projektantem.
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Zabezpieczenieterenubudowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, kurtynyantypytowe, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robot.
Kosztzabezpieczeniaterenubudowyniepodlegaodrebnejzaptacieiprzyjmujesie, zejestwiaczonywcengumowna,
Ochronasrodowiskawczasiewykonywaniarobot
Wykonawcamaobowigzekznaéistosowaéwczasieprowadzeniarob6twszelkieprzepisydotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
WokresietrwaniabudowyiwykonywaniarobotwykoriczeniowychWykonawcabedzie:
a) utrzymywacterenbudowyiwykopywstaniebezwodystojacej,
b) podejmowacwszelkiekoniecznekrokimajgcenacelustosowaniesiedoprzepiséwinormdotyczacychochrony Srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wnastepstwie jego
dziatania.
Stosujacsiedotychwymagan, Wykonawcabedzieszczegoinieuwazatna:
1) lokalizacjebaz,warsztatéw,magazynéw,sktadowisk,wykopowidrogdojazdowych,
2) srodkiostrozno$ciizabezpieczeniaprzed:
a) zanieczyszczeniemzbiornikdwiciekowwodnychpytamilubsubstancjamitoksycznymi,
b) zanieczyszczeniempowietrzapytamiigazami,
c) mozliwoscigpowstaniapozaru.
Ochronaprzeciwpozarowa
Wykonawcawykonujacpracebedzieprzestrzegaéprzepisyochronyprzeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzieutrzymywaésprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimiprzepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiatytatwopalnebedasktadowanewsposdbzgodnyzodpowiednimiprzepisamiizabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
Ochronawtasnoscipublicznejiprywatnej
Wykonawcaodpowiadazaochroneinstalacjiiurzadzeriziokalizowanychnapowierzchniterenuipod
jegopoziomem, takiejakrurociagi,kableitp.Wykonawcazapewniwtadciweoznaczenieizabezpieczenieprzed uszkodzeniem tych instalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.
OfakcieprzypadkowegouszkodzeniatychinstalacjiWWykonawcabezzwtoczniepowiadomilnspektora
nadzoruizainteresowanychUzytkownikdworazbedzieznimiwspdtpracowat,dostarczajacwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Ograniczenieobcigzenosipojazdow
Wykonawca uzywajac pojazdéw stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wiadz na wjazd na drogi, na ktoérych znajdujq ewentualne
ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowyi Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwoihigienapracy
Podczasrealizacjirob6twykonawcabedzieprzestrzegacprzepiséwdotyczacychbezpieczenstwai higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy wwarunkach
niebezpiecznych,szkodliwychdlazdrowiaorazniespetniajacychodpowiednichwymagansanitarnych.  Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednigodziezdlaochronyZyciaizdrowiaosobzatrudnionychnabudowie.
Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptaciei sg
uwzglednione w cenie umowne;.
Ochronaiutrzymanieroboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia Uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.
Stosowaniesiedoprawaiinnychprzepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sq w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministralnfrastrukturywsprawiebezpieczenstwaihigienypracypodczaswykonywaniarobotbudowlanych.
Wykonawcabedzieprzestrzegacprawpatentowych,autorskichibedziewpetniodpowiedzialnyza
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
EwentualneproponowanezmianywdokumentacjiWykonawcabedziekazdorazowouzgadniatz Projektantem i
Inspektorem nadzoru
2. MATERIALY
Zrodtauzyskaniamateriatowdoelementéwkonstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w Specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, Ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie
postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
Pozyskiwaniemasowychmateriatdwpochodzeniamiejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét, chyba, Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humusinadktadczasowozdjetezterenuwykopow,ukopdwimiejscpozyskaniapiaskuizwirubedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.
Eksploatacjazrodetmateriatdwbedziezgodnazwszelkimiregulacjamiprawnymiobowigzujgcymina danym obszarze.
Materiatynieodpowiadajacewymaganiomjakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzajrobét, wktérymznajdujasieniezbadaneiniezaakceptowanemateriaty, Wykonawca
wykonujenawtasneryzyko,liczacsiezjegonieprzyjeciemprzezZamawiajacegoiniezaptaceniem.
Przechowywanieisktadowaniemateriatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg Uzyte do robédt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



RQZBI()RKA DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH | PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
8 UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE: OSRODEK ZDROWIA Z ZAPLECZEM | Strona
SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 8/87
TECHNICZNA, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SWIERZNIE NA DZIALCE O NR EWID. 17 , OBR.
SWIERZNO, GM. SWIERZNO SPECYFIKACJE : BUDOWLANA , SANITARNA , ELEKTRYCZNA

Miejsca czasowego skladowania materiatdwbeda zlokalizowane wobrebie terenu budowy wmiejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Wariantowestosowaniemateriatow
jezeli  Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub  Specyfikacja techniczna przewidujg —mozliwos$é
zastosowaniardznychrodzajowmateriatowdowykonywaniaposzczegdlnychelementéwrobétWykonawcapowiadomi Inspektora nadzoru,
a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprzet Uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacjirobét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawcamusizapewnictakisprzet, ktoryzapewniodpowiedniajakoséwykonywanychprac.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego Uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

Ogoélnewymaganiadotyczacetransportu
Wykonawcajestzobowigzanydostosowaniajedynietakichsrodkowtransportu,ktéreniewptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t | wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczbasrodkowtransportubedziezapewniaéprowadzenierobétzgodniezzasadamiokreslonymiwdokumentacji projektowej, Specyfikacii
technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymaganiadotyczaceprzewozupodrogachpublicznych
Przyruchunadrogachpublicznychpojazdybedaspetniaéwymaganiadotyczaceprzepiséwruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego Uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIEROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Szczegotowych specyfikacii technicznych, polskimi normami.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawcaponosiodpowiedzialno$¢zapetnaobstugegeodezyjnaprzywykonywaniuwszystkichelementowrobét okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przezniego
wyznaczonym,podgrozbawstrzymaniarob6t. Skutkifinansoweztytutuwstrzymaniarobotwtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Zasadykontrolijako$cirobét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistéw, przy pomocy laboratorium, sprzetu,
zaopatrzenia i wszystkich urzadzen niezbednych do pobierania prébek i badah materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoécia zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
InspektornadzorubedziemieénieograniczonydostepdopomieszczenlaboratoryjnychWykonawcywceluichinspekcji.  Inspektor  Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma Uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do Uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
WszystkiekosztyzwigzanezorganizowaniemiprowadzeniembadarmateriatowirobdtponosiWykonawca.
Pobieranieprébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie,Zewszystkiejednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowymprawdopodobienstwem wytypowanedo badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badaniaipomiary
Wszystkiebadaniaipomiarybedaprzeprowadzonezgodniezwymaganiaminorm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raportyzbadan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
Badaniaprowadzoneprzezinspektoranadzoru
Dla celdéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. W celu umoZliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw i rob6t z wymaganiami Szczegotowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i rob6t z dokumentacjq projektows i Specyfikaciji technicznych.W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostangprzez Wykonawce.
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Certyfikatyideklaracje
Inspektornadzorumozedopusci¢doUzyciatylkotewyrobyimaterialy, ktdre:
1. posiadajacertyfikatnaznakbezpieczenstwawykazujacy,Zezapewnionozgodno$ézkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98),
2. posiadajadeklaracjezgodnoscilubcertyfikatzgodnosciz:
* PolskaNormalub
« aprobatatechniczng,wprzypadkuwyrobdw,dlaktorychnieustanowionoPolskiejNormy,jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spefniajg wymogi Specyfikacji techniczne;
3. znajdujgsiewwykaziewyrobdw,oktdrymmowawrozporzadzeniuMSWiAz1998r.(Dz.U. 98/99).
Wprzypadkumateriatow,dlaktorychww.dokumentysawymaganeprzezSpecyfikacjetechniczne,
kazdaichpartiadostarczonadorobétbedzieposiadactedokumenty,okre$lajacewsposdbjednoznacznyjejcechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie speniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumentybudowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresieod przekazania
Wykonawcy terenu do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy wdzienniku budowy bedg dokonywanena biezaco ibedg dotyczyéprzebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymnumeremzatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Dodziennikabudowynalezywpisywacéwszczeg6inosci:

e dateprzekazaniaWykonawcyterenubudowy

e dateprzekazaniaprzezZamawiajacegodokumentacjiprojektowej

e uzgodnienieprzezinspektoranadzoruprogramuzapewnieniajakosciiharmonogramurobét

e terminyrozpoczeciaizakoriczeniaposzczegéinychelementéwrobét
przebiegroboét,trudnosciiprzeszkodywichprowadzeniu,okresyiprzyczynyprzerwwrobotach

e uwagiipolecenialnspektoranadzoru

e datywstrzymaniarob6t,zpodaniempowodu

e zgloszeniaidatyodbiordwrobétzanikajacychiulegajacychzakryciu,czesciowychiostatecznych

o odbiordwrobét

e wyjasnienia,uwagiipropozycjeWykonawcy

e stanpogodyitemperaturepowietrzawokresiewykonywaniarobétpodlegajacychograniczeniomlub wymaganiom w zwigzku z

warunkami klimatycznymi

e zgodno$cérzeczywistychwarunkdéwgeotechnicznychzichopisemwdokumentacjiprojektowej

e danedotyczaceczynno$cigeodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzediwtrakciewykonywaniarobét

e danedotyczacesposobuwykonywaniazabezpieczeniarobét

e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan zpodaniem, kto je

przeprowadzat

¢ wynikiprobposzczegblnychelementéwbudowlizpodaniem ktojeprzeprowadzat

e inneistotneinformacjeoprzebiegurobét.
Propozycje,uwagiiwyjasnieniaWykonawcy,wpisanedodziennikabudowybedaprzedtoZzone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i zaznaczeniem ich przyjecialub zajeciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Ksigzkaobmiarow
Ksigzkaobmiaréwstanowidokumentpozwalajacynarozliczenierobétzamiennychlubdodatkowych,
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ktérych wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktdre to nie byly ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej.
Dokumentylaboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Wszystkiekopiew/wdokumentdwmuszabyépodpisaneprzezKierownikabudowy,zazgodno$¢z oryginatem”
Pozostatedokumentybudowy

Dodokumentéwbudowyzaliczasie,oproczw/wnastepujacedokumenty:

a) pozwolenienabudowe

b) protokotyprzekazaniaterenubudowy

c) umowycywilnoprawnezosobamitrzecimi

d) protokotyodbiorurobét

e) protokotyznaradiustalen

f) operatygeodezyjne

g) planbezpieczenstwaiochronyzdrowia

h) harmonogramrob6t

i) protokotypomiaréwinstalacji

i) protokotyodbioru

k) o$wiadczeniaKierownikabudowyilnspektoranadzoruprzedipozakoriczeniuprac

) protokotykominiarskie

Przechowywaniedokumentéwbudowy
Dokumentybudowybedaprzechowywanenatereniebudowywmiejscuodpowiedniozabezpieczonym. Zaginiecie

ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Wszelkiedokumentybudowybedazawszedostepnedlalnspektoranadzoruiprzedstawianedowgladunazyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIARROBOT

Ogoélnezasadyprzedmiarowaniaroboét
Przedmiarrobétzamiennychidodatkowychbedzieokre$lacfaktycznyzakreswykonywanychrobét,
zgodniezdokumentacjaprojektowaiSpecyfikacjatechniczna,wjednostkachustalonychwkosztorysieofertowym Przedmiary beda wpisane do
ksigzki obmiardw.

Jakikolwiekbtadlubprzeoczenie(opuszczenie)wiloscirobdtpodanychwkosztorysieofertowymiub
gdzie indziej w Specyfikaciji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot zgodnie zdokumentacjg,
przetargowg i zawartg umowa.

Zasadyokreslaniailoscirobétimateriatéw
ZasadyokreslaniailoscirobotpodanesawodpowiednichspecyfikacjachtechnicznychiKNR-ach.

Urzadzeniaisprzetpomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagiizasadywdrazania
WykonawcadostarczyizainstalujeurzadzeniawagoweodpowiadajaceodnosnymwymaganiomSpecyfikacjitechnicznej Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIORROBOT

Rodzajeodbioréwrobot
WzaleznosciodustalenodpowiednichSpecyfikacjitechnicznychrobotypodlegajanastepujacym odbiorom:

a) odbiorowirobdtzanikajacychiulegajacychzakryciu,
b) odbiorowiczesciowemu,
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c) odbiorowiostatecznemu(koricowemu),
d) odbiorowipogwarancyjnemu.

Odbidrrobétzanikajacychiulegajacychzakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniemInspektora nadzoru.Odbidrbedzieprzeprowadzonyniezwiocznie,nie pdzniejjednakniz wciagu3ddni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakoséiilos¢robotulegajacychzakryciuocenialnspektornadzorunapodstawiedokumentéw
zawierajacychkompletwynikdwbadanlaboratoryjnych,atestéwiwoparciuoprzeprowadzonepomiary,wkonfrontacji  z ~ dokumentacjg
projektowq, Specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidrczesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesSciowego robét dokonuje siedla zakresu
rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbidrostateczny(koricowy)

Zasadyodbioruostatecznegorobét
Odbiérostatecznypoleganafinalnejocenierzeczywistegowykonaniarobdtwodniesieniudozakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisemdo dziennika budowy.
Odbidrostatecznyrobdtnastapiwterminieustalonymwdokumentachumowy,liczacoddniapotwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru zakorczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa iSpecyfikacjg techniczna,
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
iulegajacych zakryciu oraz odbiorowczesciowych, zwltaszcza wzakresiewykonania robot uzupetniajacychi robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczeg6inych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacji technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumentydoodbioruostatecznego(koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
DoodbioruostatecznegoWykonawcajestzobowigzanyprzygotowaénastepujacedokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
2. szczego6towespecyfikacjetechniczne(podstawowezdokumentowumowyiew.uzupetniajgcelub zamienne)
3. receptyiustaleniatechnologiczne
4. dziennikibudowy
5. wynikipomiaréwkontrolnychorazbadanioznaczenlaboratoryjnych,zgodnezeSpecyfikacjg techniczng i
programem zapewnienia jakosci
6. deklaracjezgodnoscilubcertyfikatyzgodnosciwbudowanychmateriatéw, certyfikatynaznak bezpieczerstwa
zgodnie z Specyfikacjq techniczng i programem zabezpieczenia jakosci.
7. rysunki(dokumentacje)nawykonanieroboétdodatkowychlubzamiennychorazprotokotyodbiorutychrobét
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8. geodezyjnainwentaryzacjepowykonawczarobétisieciuzbrojeniaterenu
9. kopiemapyzasadniczejpowstatejwwynikugeodezyjnejinwentaryzacjipowykonawcze.
10. protokotypomiarowinstalacjielektrycznych,sanitarnych,wentylacjiistabopradowych
11. protokotyodbiorukominiarskich
12. o$wiadczeniakierownikabudowyowykonaniupraczgodniezprojektemiuporzadkowaniuterenu
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioruostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkiezarzadzoneprzezkomisjerobotypoprawkowelubuzupetniajgcebedazestawionewgwzoruustalonego przez Zamawiajgcego.
TerminwykonaniarobGtpoprawkowychirobétuzupetniajacychwyznaczykomisjaistwierdziich wykonanie.
Odbiérpogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych wpunkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot".
9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ustaleniaogélne
Podstawaptatno$cisgzapisywzawartejumowie.
Objazdy,przejazdyiorganizacjaruchu
Kosztwybudowaniaobjazdéw/przejazdéwiorganizacjiruchuobejmuje:
a) opracowanieorazuzgodnieniezlnspektoraminadzoruiodpowiedzialnymiinstytucjamiprojektu
organizacjiruchu na czastrwania budowy, wraz z dostarczeniemkopiiprojektu Inspektorowinadzoru iwprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot
b) ustawienietymczasowegooznakowaniaio$wietleniazgodniezwymaganiamibezpieczeristwaruchu
c) optaty/dzierzawyterenu
d) przygotowanieterenu
e) konstrukcjetymczasowejnawierzchni,ramp,chodnikow, kraweznikdw,barier,0znakowanidrenazu
f) tymczasowaprzebudoweurzadzenobcych.
Kosztutrzymaniaobjazdow/przejazddwiorganizacjiruchuobejmuje:
a) oczyszczanie,przestawienie, przykrycieiusuniecietymczasowychoznakowanpionowych,poziomych,barieri$wiatet.
b) utrzymanieptynno$ciruchupublicznego.
Kosztlikwidacjiobjazdéw,przejazdéwiorganizacjiruchuobejmuje:
a) usunieciewbudowanychmateriatéwioznakowania
b) doprowadzenieterenudostanupierwotnego.
Kosztbudowy,utrzymaniailikwidacjiobjazdéw,przejazddwiorganizacjiruchuponosi Wykonawca.
10. PRZEPISYZWIAZANE
Obowiazujacenormyorazprzepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie
normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

NormyPN:

PN-70/B-02010 Obcigzeniawobliczeniachstatycznych.Obcigzeniasniegiem PN-

74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne

PN-77/B-02011 Obcigzeniawobliczeniachstatycznych.Obcigzeniawiatrem PN-

76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie PN-

87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochronacieplnabudynkéw

PN-93/B-02862 Ochronaprzeciwpozarowawbudownictwie

PN-76/C-81521 Wyrobylakierowe.Badanieodporno$cipowtoklakierowanychnadziataniewody oraz oznaczanie

nasigkliwosci
PN-79/C-81530 Wyrobylakierowe.Oznaczanietwardo$cipowtoki
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PN-80/C-81531

PN-88/C-81523
81515
PN-93/C-81532/01
PN-71/H-04651
92125
PN-78/M-69011
BN-84/6755-08

strona
14/87

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci

miedzywarstwowej
Wyrobylakierowe.Oznaczanieodporno$cipowtoknadziataniemgty PN-93/C-
Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok
Wyrobylakierowe.Oznaczanieodporno$cinaciecze.Metodyogdine

Ochronaprzedkorozja.Klasyfikacjaiokreslenieagresywnoscikorozyjnejsrodowisk PN-89/H-

Stal. Blachy i taSmy ocynkowane
Ztaczaspawanewkonstrukcjachstalowych

Materiatydoizolacjitermicznejiakustycznej.wyrobyzwetnymineralnej. Filceiptyty BN-89/6821-02

Szktobudowlane.Szybyzespoloneinstrukcjal TBnr221;Wytyczneocenyodpornosci
ogniowejelementowkonstrukcjibudowlanych.

InstrukcjalTBnr320Badaniarozprzestrzenianiaognia

NormyEN:
EN42
EN77
EN 88

NormyDIN:
DIN-267
DIN-456
DIN-1249
DIN-1725
DIN-1745
DIN-1748
DIN-4100
DIN-4102

DIN-4109
DIN-4113
DIN-4115
DIN-7168
DIN-7863
DIN-7864
DIN-1635
DIN-16936
DIN-17440
DIN-18056
DIN-18202
DIN-18360
DIN-18516
DIN-50976
DIN-52615

DIN-67530

Metodybadaniaokien.Badanieprzepuszczalno$ciprzylg
Metodybadaniaokien.Badanieodpornoscinawiatr

Metody badania okien. Badanie szczelno$ci na ulewe pod ci$nieniem statycznym dla

pulsujacego parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

tacznikimechaniczne
Wyrobyceramiczne,dachowki
Szktobudowlane
Stopyaluminiowe
Blachyita$myzaluminium
Profilettoczonezaluminium
Konstrukcjespawane

Wiasciwo$cimateriatdwbudowlanychielementéwbudowliwwarunkachpozaru DIN-4108

Ochrona cieplna w budownictwie
Ochronaprzedhatasemwbudownictwie
Aluminiumwbudownictwie.Zasadyobliczen
Lekkiekonstrukcjestalowe
Odchytkiwymiaréwelementowgotowych
Elastomeroweuszczelkiokienneielewacyjne
Izolacyjnefolieelastomerowe
Folieizolacyjne
Folieelastyczne/kauczukbutylowy
Stalenierdzewne

Scianyokienne

Tolerancjewbudownictwie
Robotykonstrukcjimetalowych
Okfadziny$cianzewnetrznych,wentylowane
Ochronakorozyjna;cynkowanieogniowe

Badaniaochronycieplnej.Okresleniewsp.przepuszczalno$ciparywodnej DIN-55928

Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych
Powtokilakierowe.Badania
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B-01.00.00
Robotyziemne
kodCPV45111200-0Robotywzakresieprzygotowaniaterenu pod
budowe i roboty ziemne

1. WSTEP:

PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach
budowy przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkdw na funkcje o$rodka zdrowia z zapleczem socjalno-
gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewédztwo zachodniopomorskie .

ZakresstosowaniaSST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych
wymienionych w pkt. 1.1

Zakresrobétobjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w ramach budowy
przedszkola w miejscowosci Mietnidw, gmina Wieliczka, wojewddztwo matopolskie.

Okres$leniapodstawowe
OkresleniapodstawowepodanewniniejszejSSTsazgodnezzamieszczonymiwSST,Wymaganiaogoine”pkt.1.4. Okreslenia dodatkowe:
Gtebokoséwykopu-rdznicarzednejterenuirzednejdnarobétziemnychpowykonaniuzdjeciawarstwyziemi urodzajnej.
Wykopptytki-wykop,ktoregogteboko$éjestmniejszaniz1 m,

Wykopsredni-wykop,ktoregogteboko$cjestzawartawgranicachod1do3m. Wykop gteboki —
wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykop6w, a niewykorzystanych
do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznikzageszczeniagruntu—wielko$ccharakteryzujacastanzageszczeniagruntu,okre$lonawgwzoru:
|s=pd/pds
Gdzie:

ps-gestos$cobjetosciowaszkieletuzageszczonegogruntu(Mg/m3)

pss — maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-

77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Ogélnewymaganiadotyczaceroboét

ZgodnoséroboétzdokumentacjaprojektowaiSST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcystanowig cze$é
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w cate;
dokumentacii.

Wprzypadkurozbieznosciustaleriposzczegdlnychdokumentéwobowigzujekolejnoséichwaznosciwymienionaw
,Ogdlnychwarunkachumowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wprzypadkurozbieznosci,opiswymiarowwazniejszyjestododczytuzeskalirysunkéw.

Zabezpieczeniaterenubudowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawcazapewni state warunkiwidoczno$ci wdzien i wnocytychzaporiznakow,dla ktorychjestto nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Kosztzabezpieczeniaterenubudowyniepodlegaodrebnejzaptacieiprzyjmujesie, zejestwigczonywcengumowna,
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Ochronasrodowiskawczasiewykonywaniarobo6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
WokresietrwaniabudowyWykonawcabedzie:
. utrzymywacterenbudowyiwykopywstaniebezwodystojacej,
. podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnoSci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2. MATERIALY
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Nadmiar ziemi z wykopow, ktdra nie zostanie wykorzystana nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z optatg za wysypisko.
3. SPRZET
OgolnewymaganiadotyczacesprzetupodanowSST,Wymaganiaogéine”pkt.3.
4. TRANSPORT

Ogélnewymaganiadotyczacetransportu
OgolnewymaganiadotyczacetransportupodanowSST,Wymaganiaogdlne”pkt.4.

Transportgruntow
Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportu powinna byé dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIEROBOT

Ogolnezasadywykonania robot
OgdlnewymaganiadotyczacezasadwykonaniarobdtpodanowSST,Wymaganiaogéine”pkt.5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkichelementow roboét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi napiémie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Doktadnoséwyznaczaniaiwykonaniawykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zalamania.

Odwodnienierobétziemnych
Wykonawcamaobowigzekwykonaniawykopowwsposobzapewniajacyprawidtoweodwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduije ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.
Szczegoing uwage nalezy zwroci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych, wtasciwe ujecie iodprowadzenie wysiekdw
wodnych.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
OgélnewymaganiadotyczacekontrolijakoscirobdtpodanowSST,Wymaganiaogéine”pkt.6.
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7. OBMIARROBOT
OgdlnewymaganiadotyczaceobmiarurobdtpodanowSST,Wymaganiaogdlne”pkt.7.
Ogolnezasadyobmiarurohét
Obmiarrobotbedzieokre$lacfaktycznyzakreswykonywanychrobét,zgodniezdokumentacjgprojektowa,w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Wynikiobmiaruzostangwpisanedoksigzkiobmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Blednedanezostang poprawioneprzez Inspektora Nadzoru na pismie.
8. ODBIORROBOT
OgdlnewymaganiadotyczaceodbiorurobotpodanowSST, Wymaganiaoglne”pkt.8.
9. PODSTAWAPLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.
10. PRZEPISYZWIAZANE-Normy
PN-B-02480Gruntybudowlane.Okreslenia.Symbole.Podziatiopisgruntéw. PN-B-
04452Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481Gruntybudowlane.Badanieprobekgruntow.
PN-B-04493Gruntybudowlane.Oznaczeniekapilarnoscibiernej. BN-

77/8931-12 Oznaczeniewskaznikazageszczeniagruntu.
PN-B-06050Robotyziemnebudowlane.Wymaganiawzakresiewykonywaniaibadaniaprzyodbiorze.
Innedokumenty

[1] Ustawazdnia7lipca1994r.—Prawobudowlane(Dz.U.z2017p0z.1332)zpdzniejszymizmianami
[2] RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia6lutego2003r.wsprawiebezpieczenstwaihigienypracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-02.00.00
ZBROJENIEELEMENTOWZELBETOWYCH
kodCPV45262310-7Zbrojenie

1. WSTEP:

PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro w obiektach monolitycznych w ramach przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania zespotu budynkéw na funkcje osrodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie
gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .

Zakresstosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

Zakresrohoétobjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw monolitycznych: taw, $cian
fundamentowych, cian podziemia, belek i wiency, schodéw, stupdéw, muru oporowego) oraz elementdw prefabrykowanych (ksztattki
kominowe). Roboty, ktorych dotyczy szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci zwigzane z:
- przygotowaniemzbrojenia,
- montazemzbrojenia,
- kontrolgjakoscirobétimateriatow.

Okresleniapodstawowe
OkresleniapodanewniniejszejSSTsazgodnezodpowiedniminormamiorazOkre$leniamipodanymiwSST
,Wymaganiaogoine.”pkt1.4.

Ogolnewymaganiadotyczacerobot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano wSST B-00.00.00 ,Warunki ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogolnewymaganiadotyczacemateriatéw,ichpozyskaniaiskladowaniapodanow, Wymaganiaogoine”pkt2.
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H- 84023/6: stal A
[1I, gatunku 18G2 (prety gtowne, prety rozdzielcze), oraz stal klasy A-0 gatunku St0S (strzemiona); $rednice jak w dokumentaciji.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sq
jamy usadowe, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
PretystalowedozbrojeniabetonupowinnyodpowiadacwymaganiomnormyPN-H-93215.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw
i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podkfadkidystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET
OgdlnewymaganiadotyczacesprzetupodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatychipasowych
urzadzenmechanicznych.Miejscalub elementy szczegoinieniebezpiecznedlaobstugipowinnyby¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.
4. TRANSPORT
WymaganiaogdlnedotyczacesprzetupodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt.4.
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Pretydozbrojeniapowinnybycprzewozoneodpowiednimisrodkamitransportuwsposébzapewniajacyunikniecie trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIEROBOT
Ogdlnezasadywykonaniarobétpodanow,Wymaganiaogdlne”pkt5.

Przygotowaniezbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Montazzbrojenia
Uktadzbrojeniawkonstrukcjimusiumozliwi¢jegodoktadneotoczenieprzezjednorodnybeton.Poutozeniuzbrojeniaw deskowaniu
rozmieszczenie pretéow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg
o najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i oblodzone;j,
stali ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Pretyzbrojenianalezytaczyéwsposdbokreslonywdokumentacjiprojektowe;.
Skrzyzowanie pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o$rednicy 1mm, uzywa siedo taczenia pretéwo Srednicy do 12mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o
$rednicy 1,5 mm.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
OgdlnezasadykontrolijakoscipodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogoine”pkt6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIARROBOT
OgolnewarunkiobmiarurobétpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt7. Jednostka
obmiarowa:
Jednostkg obmiarowg, jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj.
taczng dlugosé pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali
uzytej na zakfady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacii projektowe;.
8. ODBIORROBOT
OgolnewarunkiodbiorurobdtpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogoine”pkt8.
Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét zbrojarskich
i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiérpowinienpolegaénasprawdzeniu:

J zgodnosciwykonaniazbrojeniazdokumentacjgprojektowg

. zgodnoscizdokumentacjaprojektowaliczbypretdwwposzczegoinychprzekrojach
J rozstawustrzemion

. prawidtowosciwykonaniahakow,ztaczidtugo$cizakotwieripretow,

. zachowaniawymaganejprojektemotulinyzbrojenia.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogodlneustaleniazawartewumowie
Cenajednostkowa
Cenajednostkowaobejmuje:
. zapewnienieniezbednychczynnikéwprodukcii,
. oczyszczenieiwyprostowanie,wygiecie,przycinaniepretowstalowych,
. taczeniepretow,wtymspawane,nastyk’lub,nazaktad”,
. montazzbrojeniaprzyuzyciudrutuwigzatkowegowdeskowaniuzgodniezdokumentacjgprojektowai niniejszg SST,
. wykonaniebadanipomiardw,
. oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowiacych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.
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10. PRZEPISYZWIAZANE

Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Staldozbrojeniabetonu.Pretygtadkie. IDT-

1SO 6935-1:1991 Prety gtadkie.

PN-1SO6935-1/AK:1998 Staldozbrojeniabetonu.Pretygtadkie.Dodatkowe
wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Staldozbrojeniabetonu. IDT-

1SO 6935-1:1991 Prety Zebrowane

PN-1SO6935-2/AK:1998 Staldozbrojeniabetonu.Pretyzebrowane.Dodatkowe
wymagania

PoprawkiPN-1SO6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowkaipretystalowedozbrojeniabetonu.

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 272. BI 8/92 poz. 38
Zmiany  1.Bl4/84poz.17

PN-B-06251 Robotybetonoweizelbetowe.Wymaganiatechniczne.
ZmianyPN-H-84023-06/A1:1996Stalokreslonegostosowania.Staldozbrojenia betonu.
Gatunki.

Innedokumentyiinstrukcje
InstrukcjelnstytututechnikiBudowlanej:
Instrukcjazabezpieczeniaprzedkorozjgkonstrukcji, Warunki
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-03.00.00
BETONOWANIE

kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie
kodCPV45262311-4-Betonowaniekonstrukcji

1, WSTEP:

Przedmiotspecyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w ramach przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu
budynkéw na funkcje osrodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno,
wojewddztwo zachodniopomorskie .

Zakresstosowania
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakresrohot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
SSTdotyczywszystkichczynno$cimajacychnaceluwykonanierobdtzwigzanychz:
. przygotowaniemmieszankibetonowe;
. wykonaniemdeskowanwrazzusztywnieniem
. ukfadaniemizaggszczeniemmieszankibetonowe;
. pielegnacjabetonu

Okresleniapodstawowe
Stosowaneokre$leniapodstawowesazgodnezodpowiedniminormamiorazokre$leniamipodanymiwSST
,Wymaganiaogoine”atakzepodanymiponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszankabetonowa-mieszankawszystkichsktadnikdwprzedzwigzaniembetonu.
Zaczyncementowy-mieszankacementuiwody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego
2mm.
Nasiakliwosébetonu—stosunekmasywody,ktérazdolnyjestwchtongébeton,dojegomasywstaniesuchym.
Stopient wodoszczelnosci —symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopient mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.
Klasa betonu —symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na Sciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rbg w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rbg — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefistwem) uzyskania
w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg
PN-B-06250

Ogolnewymaganiadotyczacerobot
OgoIinewymaganiadotyczacerobétpodanowSST, Wymaganiaogdine”pkt.1.5.
2 MATERIALY
Ogdinewymaganiadotyczacematerialow,ichpozyskaniaiskiadowaniapodanowSST, Wymaganiaogdine pkt 7.
Wymaganiadotyczacejakoscimieszankibetonowejregulujgodpowiedniepolskienormy.

Skfadnikimieszankibetonowej

Cement-wymaganiaibadania
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CementpochodzacyzkazdejdostawymusispetniaéwymaganiazawartewnormiePN-B-19701.Dopuszczalnejest stosowanie jedynie cementu
portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5 NA.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczonez bokdw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku
cementu luzem, zaopatrzonewurzadzenia doprzeprowadzenia kontroliobjetoScicementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazyndw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:
- 10dni,wprzypadkuprzechowywaniagowzadaszonychskfadach,
- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia
cementu, dla ktorej wydano oddzielne Swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia pozwalajacana wykonanie
partii betonu o statej jako$ci.
Poszczegolnerodzajeifrakcjekruszywamuszabycénaplacusktadowymoddzielniesktadowanenaumocnionymi czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.
Wkruszywiegrubymniedopuszczasiegrudekgliny.
Kruszywemdrobnympowinnybyépiaskiouziarnieniudo2mmpochodzeniarzecznegolubkompozycjapiasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.
Piasekpochodzacyzkazdejdostawymusiby¢poddanybadaniomniepetnymobejmujacym:

. oznaczenieskfaduziarnowegowgnormyPN-B-0614.12,

. oznaczeniezawartoscizanieczyszczenobcychwgnormyPN-B06714.12,

. oznaczeniezawartoscigrudekgliny ktéreoznaczasiepodobnie,jakzawarto$¢zanieczyszczenobeych,
. oznaczeniezawartoscipytowmineralnychwgnormyPN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej petnych badarn wg normy PN-B-06712.
Wodazarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduije sie czerpa¢ z
wodociagow miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
Domieszkiidodatkidobetonow
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéworaz posiadaé
atest producenta.
Beton
Beton do wykonania podstawowych elementow Zzelbetowych jest klasy B10 (poktad z chudego betonu pod tawe fundamentowa, stopy
fundamentowe), B15 (podktad pod wylewki na parterze,), B25 (fawa fundamentowa, stopa fundamentowa, $ciana fundamentowa).
Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewnié
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
3. SPRZET
Ogoélnewymaganiadotyczacesprzetu
OgolnewymaganiadotyczacesprzetupodanowSST,Wymaganiaogdine”pkt8.
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Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgai/min. | taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi
drganiami na catej diugosci.
4, TRANSPORT
OgolnewymaganiadotyczacetransportupodanowSST,Wymaganiaogoine”pkt8.
Transportmieszankibetonowejnalezywykonywacprzypomocymieszalnikéwsamochodowychtzw.gruszek. llos¢
,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywacé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkdw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czastransportuiwbudowaniamieszankiniepowinienby¢dtuzszyniz:
- 90min.przytemp. +15:C
- 70min.przytemp. +20:C
- 30min.przytemp. +30:C
5. WYKONANIEROBOT
Ogolnezasadywykonania robot
OgdlnewymaganiadotyczacewykonaniarobotpodanowSST, Wymaganiaogélne”pkt2.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢
ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
Przedprzystapieniemdobetonowaniapowinnaby¢stwierdzonaprzezinspektoranadzoruprawidtowo$éwykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
. prawidtowos$éwykonaniadeskowan
prawidtowos$éwykonaniazbrojenia,
zgodnosérzednychzprojektem,
czysto$cdeskowaniaorazobecno$éwkladekdystansowychzapewniajacychwymaganawielkoséotuliny,
przygotowaniepowierzchnibetonuuprzednioutozonegowmiejscuprzerwyroboczej
prawidtowoséwykonaniawszystkichrobétzanikajacychmin.wykonaniaprzerwdylatacyjnych,warstwizolacyjnych, itp.,
. prawidtowosérozmieszczeniainiezmienno$éksztattuelementéwwbudowanychwbetonowakonstrukcje( saczkdw, kotw, rur itp.),
RobotybetoniarskiemuszabytwykonanezgodniezwymaganiaminormPN-B-06250iPN-B-06251.
Betonowaniemoznarozpoczaépouzyskaniuzezwolenialnspektoranadzorupotwierdzonegowpisemdodziennika budowy.
Warunkiatmosferyczneprzyuktadaniumieszankibetonowejiwiazaniubetonu
Betonowanie konstrukcji mozna wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5stopni C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Nalezy wtedy zabezpieczy¢ miejsce robdtza pomocg mat
lub folii.
Pielegnacjabetonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonfczenia betonowania rozpoczaépielegnacie
wilgotnosciowg betonuiprowadzicjg conajmniej przez7 dni(przezpolewanie conajmniej3 razyna dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1raz w nocy, a
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
WodastosowanadopolewaniabetonupowinnaspetiacwymaganianormyPN-B-32250.
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Wykanczaniepowierzchnibetonu
Dlapowierzchnibetonuobowigzujgnastepujacewymagania:
- wszystkiebetonowepowierzchniemuszabycgtadkieirdwne, bezzagtebienmiedzyziarnamikruszywa,przetomamii wybrzuszeniami ponad
powierzchnie,
- peknieciairysysgniedopuszczalne.
- réwnos$cpowierzchniustrojuprzeznaczonegopodizolacjepowinnaodpowiadacwymaganiomnormyPN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostrekrawedziebetonuporozdeskowaniupowinnybycoszlifowane.Wykluczasieszpachlowaniekonstrukcjipo rozdeskowaniu.
Deskowania
Deskowaniadlaposzczegdlnychelementéwkonstrukcjiobiektunalezywykonaéwg.projektutechnologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczenstatyczno-wytrzymatosciowych.
ProjektopracowujeWykonawcawramachcenykontraktowejiuzgadniazprojektantem. Konstrukcja
deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewni¢odpowiednigsztywno$¢iniezmienno$cksztattdwkonstrukcji,
- zapewnicjednorodnapowierzchnigbetonu.
- zapewni¢odpowiednigszczelnose¢,
- zapewni¢tatwyichmontazidemontazorazwielokrotno$éuzycia.
- wykazywacodporno$¢nadeformacjepodwptywemwarunkowatmosferycznych.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
Ogolnezasadykontrolijakoscirobot
OgoInezasadykontrolijako$cipodanowSST,Wymaganiaogdlne”pkt.9.
Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolnewpostaci
kostek szeSciennychoboku15cmwliczbienie mniejszejniz: 1probkana100zarobéw; 1probkana 50 m3; 3 prébki na dobe; 6 prébek na
partie betonu; Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$C nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadziébadania probek wycietych z konstrukcji.Jezeliwynikitych badanbedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.
Dlaokreslenianasiakliwoscibetonunalezypobraéprzystanowiskubetonowaniaconajmniejrazwokresiebetonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczenia po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢zalecasierowniezbadaénaprobkachwycietychzkonstrukcii.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektuoraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonania betonu po 6 prébek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250. a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw
badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.
7. OBMIARROBOT
Ogoélnezasadyobmiarurobét
Ogolnewymaganiadotyczaceobmiarurob6tpodanow,Wymaganiaogdlne”pki11.
Jednostkaobmiarowa
Jednostkgobmiarowajest 1 m3(metr szescienny)konstrukcjizbetonu.Doobliczeniailo$ciprzedmiarowejprzyjmuije sie ilo$¢ konstrukcji wg
dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosoéw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.
8. ODBIORROBOT
Ogdlnezasadyodbiorurob6tpodanowSST, Wymaganiaogdlne”pkt.12.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowq specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.
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9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogdlnewymaganiadotyczaceptatno$cipodanowSST,Wymaganiaogdlne”pkt.13.
Cenajednostkowa

Cenajednostkowauwzglednia:
zakupidostarczenieniezbednychczynnikéwprodukcji, wykonanie

deskowania i rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania,

przygotowanieitransportmieszanki,

utozeniemieszankibetonowejzzageszczeniemipielegnacja, wykonanie przerw

dylatacyjnych

wykonaniewkonstrukcji wszystkichwymaganychprojektemotworéw,jakréwniezosadzeniepotrzebnychzakotwiczen, marek, rur itp.,
rozbiorkedeskowan,rusztowanipomostéw,
oczyszczeniestanowiskapracyiusuniecie,bedacychwiasnoscig\Wykonawcy,materiatéwrozbiérkowych, wykonanie badar i
pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISYZWIAZANE

Normy

PN-B-0110 Kruszywamineralne.Kruszywaskalne.Podziatnazwyiokreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. PN-EN
934-2 Domieszkidobetonu,zaprawyizaczynu.Domieszkidobetonu.Definicjeiwymagania.

PN-EN 480-1 Domieszkidobetonu,zaprawyizaczynu.Metodybadan.Betonwzorcowyizaprawawzorcowado badan.
PN-EN480-2 Domieszkidobetonu,zaprawyizaczynu.Metodybadan.Oznaczenieczasuwigzania.

PN-EN 480-4 Domieszkidobetonu,zaprawyizaczynu.Metodybadan.Oznaczenieilosciwodywydzielajacejsie samoczynnie z
mieszanki betonowe;.
PN-EN 480-5 Domieszkidobetonu,zaprawyizaczynu.Metodybadan.Oznaczenieabsorpcjikapilarnej. PN-EN 480-6

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN480-8 Domieszkidobetonu.Metodybadan.Oznaczenieumownejzawarto$cisuchejsubstancii.
PN-EN 480-10  Domieszkidobetonu,zaprawyizaczynu.Metodybadan.Oznaczeniezawartoscichlorkdwrozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12  Domieszkidobetonu,zaprawyizaczynu.Metodybadan.Betonwzorcowyizaprawawzorcowado badan.
PN-B-06250 Betonzwykly
PN-B-06251 Robotybetonoweizelbetowe.Wymaganiatechniczne.
PN-B-06262 Nieniszczacebadaniekonstrukcjizbetonu.Metodasklerometrycznabadaniawytrzymatoscibetonuna $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywamineralnedobetonu.
PN-B-32250 Materiatybudowlane.Wodadobetonuizaprawy.

Inne

InstrukcjelnstytutuTechnikiBudowlanej;

- 240/82 Instrukcjazabezpieczeniaprzedkorozjgkonstrukcjibetonowychizelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczeniekorozjialkalicznejbetonuprzezzastosowaniedodatkwmineralnych,

- Warunkiwykonaniaiodbiorurob6tbudowlanych.
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B-04.00.00
ROBOTY MUROWE

KodCPV 45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkow na funkcje osrodka zdrowia
z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .

Podstawa opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robot przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkow na funkcje osrodka zdrowia z zapleczem socjaino-
gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewodztwo zachodniopomorskie .

1.3. Zakres rohét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t murowych w ramach realizacji w/w inwestycji i okreSlonych w Projektach Budowlanych i
Przedmiarach robot.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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odnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV i rup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262.000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262.100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262.110-2 Demontaz rusztowan

45262.120-8 Wznoszenie rusztowan

45262.520-2 Roboty murowe

45262.521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262.600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

45262.620-3 | Sciany nosne

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Cegly i bloczki

Rodzaj materiatow zgodnie z Projektami Budowlanymi i zestawieniami materiatdw w Przedmiarach robot.
W zakresie cech zewnetrznych cegta i bloczek powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
a) mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach,
b) dopuszczalne odchytki wymiarowe bloczkéw nie mogq przekraczaé £ 6 mm na dtugosci, + 4 mm na szerokosci i + 3 mm na
grubosci,
c) wady i uszkodzenia cegiet i bloczkéw nie moga przekraczaé wielkosci i liczb podanych w normie.
W kazdej dostarczonej partii 25 % powinno by¢ cechowanych znakiem wytworni.

2.1.1. Transport i skladowanie

Moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Cegly i bloczki powinny by¢ uktadane na $rodku transportowym szczelnie jeden obok
drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca migdzy Sciankami $rodka transportowego, a zatadowanym stosem
materiatdw powinny by¢ wypetnione materiatem wysciotkowym (stoma, siano itp.). Na placu sktadowym ustawia sie w stosy (stupy).

2.2. Spoiwa
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych

normach paristwowych.
2.3. Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie pafstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajacych w/w warunkom.

2.4. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET
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311. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- wycigg

- samochdd dostawczy do 0,9 t
- $rodek transportowy

- betoniarka elektryczna

- mieszarka do zapraw

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport i sktadowanie cegiet i bloczkéw

Cegly i bloczki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Cegly i loczki powinny byé uktadane na $rodku transportowym
szczelnie jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy $ciankami Srodka transportowego, a
zatadowanym stosem materiatow powinny by¢ wypetnione materiatem wyscidtkowym (stoma, siano itp.). Na placu sktadowym ustawia sie w
stosy (stupy).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy
stosowac strzepia zazebione kofcowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przymurowaniu cegt suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy
cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania prac na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Roboty murowe

Do wykonania muréw nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo - wapienng marki nie mniejszej niz 1,5. Zaprawy stosowane do murowania
powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6 - 8.

Cegly i bloczki w murze nalezy uktadaé tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny mialy kierunek pionowy. Grubo$¢ spoin poziomych w murze
powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekraczaé: dla spoin
poziomych +5 i - 2mm, a dla spoin pionowych £ 5 mm.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw muréw z bloczki, pustakédw ceramicznych i bloczkéw betonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom okre$lonych w tablicy.
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Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)
Z bloczki i pustakéw ceramicznych | Z drobnowymiarowych
Mury Mury element’c’)w z betonu
spoinowane niespoinowane komdrkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
- nadtugosci 1 m 3 6 4
- na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- nawysokosci 1 m 3 6 3
- nawysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
- na catej wysokosci ciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazde;
warstwy muru:
- nadhgosci1m 1 2 2
- na catej dlugo$ci muru 15 30 30
4 Odchylenia od kierunku poziomej gérnej powierzchni ostatnie]
warstwy muru pod stropem :
- nadtugosci 1 m 1 2 -
- na catej dtugosci budynku 10 20 -
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (zwykle 90°):
- nadhtugosci 1 m 3 6 10
- na catej diugosci Sciany - - 30
6 Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla otwordw o
wymiarach:
- do100cm +10
a) szerokos¢ +6,-3 +6,-3
b) wysoko$¢ +15,-10 +15,-10
- powyzej 100 cm
a) szerokos¢ +10,-5 +10,-5
b) wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

Roboty murowe muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-B-03002, PN-B-03005 i PN 68/B-10020

5.2.1. Mury z cegly peinej
5.2.1.1. Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaC zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm.

5.2.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegly, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru.
b) Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci roznigcej sie o wiecej niz 5 mm nalezy
wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2.2. Mury z cegty kratowki
a) Zaprawy stosowanego murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
b) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy. Cegly przed utozeniem. W murze
zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.
c) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe powinny wynosic dla spoin poziomych +5 oraz —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.2.3. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Bloczki z betonu komérkowego uktadane sg na zwykte spoiny wsporne grubosci od 8 do 15 mm lub cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm.
Minimalne Przesuniecie spoin pionowych wynosi 60 mm. Z uwagi na rodzaj ztacza pionowego pomiedzy bloczkami rozréznia sig taczenie:

- zwykle, z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchni bocznych bloczkdw,

- na pioro i wpust (na suchy tynk).
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5.2.4. Mury z bloczkéw betonowych

Sciany z elementéw betonowych powinny byé murowane na zaprawie cementowej marek M3, M5 lub M8. Nalezy raczej unikaé zapraw
cementowo-wapiennych marek M3 i M5, poniewaz nie sg ani tak wytrzymate, ani odporne na zawilgocenie, jak zaprawy cementowe. Przy
murowaniu $cian z bloczkéw betonowych nalezy stosowa¢ wigzanie pospolite. Oznacza to, ze bloczki w kolejnych warstwach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 1/4, a najlepiej o 1/2 dtugo$ci. Takie rozmieszczenie elementéw zapewnia réwnomierne
roztozenie obcigzen pionowych, dziatajgcych na mur. Nie mniej wazne jest przestrzeganie zalecanej grubosci spoin — poziomych 1-1,5 cm i
pionowych 1-2 cm. Bloczki betonowe w zasadzie powinny by¢ murowane na petne spoiny. Jesli jednak przewiduje sie tynkowanie $cian, to
lepiej pozostawic je niewypetnione do korica — na gteboko$¢ ok. 1 cm.

5.3. Osadzenie os$cieznic drewnianych i metalowych PVC (okiennych i drzwiowych)

Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejacej $cianie nalezy osadza¢ w osciezach zgodnie z zasadami podanymi w
ST dotyczacej montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zewnetrzne ptaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny surowych $cianek dziatowych 0 2,5 ¢cm, a
potaczenie oscieznicy z samg $ciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil ocieznicy byt catkowicie wypetniony $ciankg i zaprawa.
Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a blacha profilu powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeh wypetniona zaprawa o
marce hie nizszej niz 3.

Wbudowanie o$cieznicy stalowej moze sie odbywac réwnolegle ze wznoszeniem muréw lub tez po jego wykonaniu. Zamocowanie o$cieznic
w czasie wznoszenia $cian powinno by¢ wykonane za pomocg waséw omurowanych cegta na zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0.
Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po
ustawieniu i wyspionowaniu stojakow zaklinowaé oScieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementowq tak usztywnionej ocieznicy
powinno sie odbywac od géry przez ptaskie lejki.

5.4. Zalecenia projektowe

- Scianki dziatowe wewnetrzne nalezy wykonaé jako rusztowe GKF lub murowane z bloczkéw gazobetonowych 6 i 12 cm, lub porotherm 8
cm.

- Mury ogrodzenia podworza i $mietnika - zrealizowac cegtg klinkierowa licowang, szara.

- Sciany wewnetrzne murowane z gazobetonu. Scianki dziatowe lekkie stalowe na stelazu aluminiowym wg dokumentacji projektowej -
Architektura

- Sciana zewnetrzna frontowa - szklo bezramowe na podkonstrukgji stalowej mocowanej na kazdej kondygnacii do stropu. Sciany zewnetrzne
audytorium Zelbetowe z oktadzing klinkierowa, Pozostate Sciany murowane z gazobetonu z warstwa zewnetrzng z cegly licowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogéine

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

c¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

Kontrole robot murowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN 68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i
badania przy odbiorze, oraz z wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej SST.

6.3. Warunki techniczne odbioru robét konstrukcji murowych

6.3.1. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robot murowych stanowig nastepujace badania sprawdzajace:
e zgodnos¢ z dokumentacia,
e materialy i wyroby,
e  konstrukcje
W zalezno$ci od konkretnego przypadku badania nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru poszczegdinych elementéw robét budowlanych lub w czasie

odbioru cato$ci tych robét. Do odbioru catosci robdt wykonawca powinien przedstawic:
- dokumentacje techniczna,

- protokét badan kontrolnych wyrobow lub deklaracie zgodno$ci tych wyrobow,
- protokoly badan czesciowych konstrukcji murowych (o ile byly wykonywane),
- zapisy w dzienniku budowy.

6.3.2. Sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej konstrukcji z projektem i innymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.1.
Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar diugosci i wysoko$ci konstrukciji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm. Pomiar grubosci muréw i ociezy wykonuje sie z doktadno$cig do | mm. Za wynik nalezy przyjmowa¢ $rednig z pomiarow w
trzech réznych miejscach.
6.3.3. Badania materiatéw i wyrobow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

edeklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

e zapisow dziennika budowy,

edeklaracii producentow uzytych wyrobéw.

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym przez projektanta
budynku. Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci, powinny byé zbadane przez niezalezne laboratorium.

6.3.4. Badania konstrukcji murowych

6.34.1. Sprawdzenie prawidlowosci wiazania elementéw w murze
Sprawdzenie wigzania nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny muru w trakcie wykonywania robot.
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6.3.4.2. Sprawdzenie grubosci spoin

Sprawdzanie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
doktadnoscig do | mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku murdw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie
ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona. Srednia grubosé spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecietnej grubosci

elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (0 wysokosci co najmniej | m) i liczby warstw murowych. Srednig grubosé
spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic grubosci poszczegdinych spoin, spraw-
dzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnocig do | mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru.

6.3.4.3. Sprawdzenie zbrojenia

Zbrojenie nalezy sprawdzac posrednio w czasie odbioru koricowego na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Zapisy te powinny zawiera¢ informacje
na temat sprawdzenia:

$rednic zbrojenia z doktadno$cig do 0,5 mm,

dtugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkow zbrojenia z doktadno$cig do
10 mm,

- rozstawienia i wiasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do | mm,

otulenia z dokfadnoscig do 1 mm.

6.3.44. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi muru

Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz

do krawedzi muru, taty diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do | mm wielko$ci przeswitu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig

muru.

6.3.4.5. Sprawdzenie planowosci Sciany

Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé z doktadno$cig do | mm.

6.3.4.6. Sprawdzenie poziomosci warstw murowych

Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw. W przypadku budynkéw o diugosci przekraczajgcej 50 m, badania
nalezy wykonac z uzyciem niwelatora.

6.3.4.7. Sprawdzenie katow

Sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi sie plaszczyznami dwoch sasiednich muréw nalezy przeprowadza¢ z doktadno$cig odczytu do | mm.
Prze$wit mierzony w odlegtosci | m od wierzchotka kata nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci (tabl. 5).

6.3.4.8. Sprawdzenie $cianek dziatowych i detali konstrukcyjnych

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewoddw, przerw dylatacyjnych oraz osadzenia oscieznic, nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem.

6.3.4.9. Sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania rob6t przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami. W przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci, wynik sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem prze-murowania zakwestionowanego
odcinaka muru.

6.3.5.0cena jakosci robot

JezZeli przeprowadzone badania daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan dato wynik ujemny, wowczas cato$¢ lub tylko czes¢ odbieranych robét nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami. W przypadku uznania catosci lub cze$ci robdt murowych za niezgodne z wymaganiami, komisja odbierajgca roboty powinna
odrzuci¢ cato$¢ lub zakwestionowang cze$¢ robdt i polecié ponowne ich wykonanie w sposob prawidtowy, a nastepnie powtornie przedstawic
do badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbior czeciowy
odbior ostateczny

a
b
c
d) odbiér pogwarancyjny

—_—— =

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

8.4. Odbiodr ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

Odbior robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN 68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Jezeli roboty murowe spetniajg wymagania okre$lone w niniejszej SST i w/w normie, to nalezy uzna¢ je za prawidtowo wykonane.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
- PN 68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- PN-74/B-12002 - Cegfa drgzona wypalana z gliny - dziurawka.

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

- PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

- PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biaty

- PN-86/B-30020 - Wapno

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
- PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

- PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

- BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

- BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Lupkoporyt ze zwatéw

10.2. Pozostate dokumenty

- Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegly kratéwki w budownictwie. ITB, Warszawa 1984.
- Wytyczne badania promieniotwdrczo$ci naturalnych surowcow i materiatow budowlanych. ITB, Warszawa 1980.
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B-05.00.00
IZOLACJEPRZECIWWILGOCIOWEITERMICZNE

kodCPV45320000-6Robotyizolacyjne
1. WSTEP

Przedmiotspecyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania iobioru izolacji taw, $cian fundamentowych, wylewek, stropu
w ramach przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkdéw na funkcje osrodka zdrowia z zapleczem
socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .
Zakresstosowaniaspecyfikac;ji
Specyfikacjajeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowyprzyzlecaniuorazrealizacjirobdtwymienionych w punkcie 1.1.
Zakresrobétobjetychspecyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.
-Izolacjeprzeciwwodneiprzeciwwilgociowe
-Izolacjeprzeciwwilgociowefundamentéw
-lzolacjetermiczne
Okresleniapodstawowe
OkresleniapodanewniniejszejSSTsazgodnezobowigzujgcyminormamiorazokresleniamipodanymiwSSTB.00.00.00
,Wymaganiaogéine”pkt1.4
Ogolnewymaganiadotyczacerobot
OgolnewymaganiadotyczacerobétpodanowSST,Wymaganiaogoine”pkt1.5.
Wykonawcajestodpowiedzialnyzajakoséstosowanychmateriatdwiwykonywanychrobétorazzaichzgodno$éz dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogolnewymaganiadotyczacemateriatow
OgoIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacjipowinny odpowiada¢ wymaganiomzawartym wnormach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Materialydoizolacjiprzeciwwilgociowych
Dysperbitx2-izolacjapionowaipoziomataw,stépiscianfundamentowych Folia kubetkowa —
izolacja $cian fundamentowych
Folia paroizolacyjna, folia polietylenowa, folia paroprzepuszczalna — izolacja pod wetng mineralng na stropie, izolacjapodposadzkowa,
izolacja dachu.
Materialydoizolacjitermicznych
Styrodurgr.10cm(cianyfundamentowe)
StyropianFS20gr.5cmi8cmjakoizolacjaciepinapodposadzkamiwewnetrznymi. Wetna
mineralnagr. 10 cm jako izolacja cieplna stropu poddasza.
Zastosowanemateriatypowinnyodpowiadacnormomiswiadectwomdopuszczeniawbudownictwieipowinnyodznaczac sie:
-niskimwspdtczynnikiemprzewodnoscicieplnej,
-matagestoscigobjetosciows,
-matawilgotno$cigzaréwnowtrakciewbudowaniajakiuzytkowania,
-duzatrwato$ciginiezmienno$cigwtasciwoscitechnicznychzuptywemczasu,
-odporno$cignapreparatychemiczne,zktorymisiestykaja,
-brakiemwydzielaniasubstancjitoksycznych,
-dostateczngwytrzymato$cignadziatanieobcigzeniauzytkowegoorazwymagangodporno$cigogniowa.
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3. SPRZET
Ogolnewymaganiadotyczacesprzetu
OgdlnewymaganiadotyczacesprzetupodanowSST,Wymaganiaogoine”pkt3.
Sprzetdowykonaniarobét
Robotymoznawykonacprzyuzyciudowolnegosprzetuzgodniezzaleceniamiproducentéwposzczegdinych materiatow.
4, TRANSPORT
Ogolnewymaganiadotyczacetransportu
OgdlnewymaganiadotyczacetransportupodanowSST,Wymaganiaogdlne”pkt4.
Zatadunek,transport,roztadunekisktadowaniemateriatbwpowinnyodbywaésietak,abyzachowacichdobrystan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.
5. WYKONANIEROBOT
OgolnezasadywykonaniarobotpodanowSST,Wymaganiaogdine pkt5.
Izolacjeprzeciwwilgociowe
Przygotowaniepodktadu:
podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia, powierzchnia podktadu
powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.
Gruntowaniepodktadu:
podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg, asfaltowa, przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5 %,powtoki gruntujace powinny by¢nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,
temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
Izolacjepapowe
izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktadac sie z jednej lub dwoch warstw papy sklejonych ze sobg lepikiem asfaltowym,
izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajagcych mogq by¢ utozone z jednej warstwy na sucho i sklejonej
wytacznie na zakladach, grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm, szeroko$¢ zaktadéwpapy wkazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm, zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.
Izolacjetermiczne
Dowykonaniaizolacjistosowacmateriatywstaniepowietrzno-suchym.
Warstwyizolacyjnewinnybycuktadanestarannie.Plytystyropianowenalezyuktadacnastykbezszczelin.Przy uktadaniu kilku warstw kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.
Weczasieprzerwwpracywbudowanemateriatynalezychroniéprzedzawilgoceniem.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
Ogolnezasadykontrolijako$cirob6tpodanowSST,Wymaganiaogoine”pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢
prawidiowo$¢ wykonania podkfadu, izolacji z dokumentacjg projektowa. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw
izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
7. OBMIARROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacijiprojektowe;.
8. ODBIORROBOT
Ogoélnezasadyodbiorurobét
OgodlnezasadydotyczaceodbiorurobdtpodanowSST,Wymaganiaogdine”pkt8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.
Odbiorrobétizolacyjnychpowiniensieodby¢przedwykonaniemtynkdwiinnychrobétwykonczeniowych. Podstawe do
odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
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-dokumentacjatechniczna,

-dziennikbudowy,
-za$wiadczeniaojakos$cimateriatowdostarczonychnabudowe,
-protokotyodbioruposzczegoinychetapéwrobot,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.
RobotywgB.06.00.00podlegajazasadomodbiorurobdtzanikajgcych.
9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogédlneustaleniadotyczacepodstawyptatnosci

10. PRZEPISYZWIAZANE

Normy

PN-69/B-10260 Izolacjebitumiczne.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze. PN-B-
24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-
27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie. Plytystyropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyrobydoizolacjiciepinejwbudownictwie. Filce,matyiptytyz wetny mineralnej.

strona
31/87
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B-06.00.00
KONSTRUKCJE DREWNIANE

kodCPV45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

1. WSTEP

PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w
ramach przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkéw na funkcje o$rodka zdrowia z zapleczem socjalno-
gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .
ZakresstosowaniaSST
Szczegbtowaspecyfikacjatechnicznastanowidokumentprzetargowyikontraktowyprzyzlecaniuirealizacjirobét wymienionych w pkt. 1.1
Zakresrobétobjetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkieczynnosciumozliwiajaceimajacena celu wykonanieimontaz konstrukcji dachowej
Okresleniapodstawowe
OkresleniapodstawowepodanewniniejszejSSTsazgodnezzamieszczonymiwSST,Wymaganiaogoine”pkt.1.4.
Ogolnewymaganiadotyczacerobot
Ogolnewymaganiadotyczacerob6tpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogoine”pkt1.5.
2 MATERIALY
Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparatydonasyceniadrewnanalezystosowaczgodniezinstrukcjal TB-Instrukcjatechnicznawsprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
DowykonaniakonstrukcjidachustosujesiedrewnoklasyC24,wedtugnastepujacychnormpanstwowych: PN-82/D-94021
Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
PN-B-03150:2000/Az1:2001Konstrukcjedrewniane.Obliczeniastatyczneiprojektowanie. Drewno iglaste
powinno posiada¢ wytrzymato$ci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalnekrzywiznypodtuzneptaszczyzn:
- 30mmdlagruboscido38mm
- 10mmdlagruboscido75mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdw:
- 10mmdlaszeroko$cido75 mm
- 5mmdlaszeroko$ci>250mm
Wichrowato$¢: 6% szerokosci.
Krzywiznapoprzeczna4%szerokosci.
Rysy,falisto$¢rzazudopuszczalnawgranicachodchytekgrubosciiszerokoscielementu.
Nieréwnoséptaszczyzn-ptaszczyznypowinnybyéwzajemnieréwnolegte, bokiprostopadte,odchyleniawgranicach odchytek. Nieprostopadiosé
niedopuszczalna.
Wilgotno$c¢drewnastosowanegonaelementykonstrukcyjnepowinnawynosicniewiecejniz:
- dlakonstrukcjinawolnympowietrzu—23%
- dlakonstrukcjichronionychprzedzawilgoceniem-20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchytkiwymiarowedesekpowinnybyéniewigksze:
- wdhugo$cido+50mmlubdo-20mmdla20%ilosci
- wszeroko$cido+3mmlubdo—1mm
- wgruboécido+1mmlubdo—1mm Odchytki
wymiarowe bali jak dla desek.
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Odchytkiwymiarowetatniepowinnybycwieksze:
- dlatat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i —1mm dla 20% iloSci w szerokosci +2 mm i =1 mm dla 20%ilosci
- dlatat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci +2mm i —1 mm dla 20% ilosci, w grubosci +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
Odchytkiwymiarowekrawedziakdwnagrubosciiszerokosciniepowinnybyéwigkszeniz +3mmi—2mm. Odchytki wymiarowe
belek na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
Laczniki
GwozdzienalezystosowacokragtewgBN-70/5028-12
SrubyztbemszesciokatnymnalezystosowaéwgPN-EN-1S04014:2002, ztbemkwadratowymwg.PN-88/M-82121 Nakretki szesciokatne
nalezy stosowa¢ wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadkipod$rubykwadratowenalezystosowacwgPN-59/M-82010. Wkrety do
drewna nalezy stosowac:
- zZtbemszesciokatnymwgPN-85/M-82501
- zlbemstozkowymwgPN-85/M-82503
- zZibemkulistymwgPN-85/M-82505
Srodkiochronydrewna
Doochronydrewnaprzedgrzybami,owadamiorazzabezpieczajaceprzeddziataniemogniapowinnybyc¢stosowane wytacznie Srodki
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.
- Srodkidoochronyprzedgrzybamiiowadami
- Srodkidozabezpieczeniaprzedsiniznaiplesnieniem
- Srodkizabezpieczajaceprzeddziataniemognia
Wiezbe dachowg nalezy zaimpregnowac do stopnia niezapalno$ci R 15 Srodkiem impregnujaco-grzybobojczym FobosM-4, niektore
elementy Srodkiem impregnujaco-grzybobéjczym Xylamit.
Skitadowaniemateriatdwikonstrukcji
Materiatyielementyzdrewnapowinnybyésktadowanenapoziomympodtozuutwardzonymisuchymlub odizolowanym od elementéw warstwa,
folii.
Elementypowinnybyc¢sktadowanewpozycjipoziomejnapodktadkachrozmieszczonychwtakisposob,abynie powodowac ich deformacji.
Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
tacznikimateriatydoochronydrewnanalezysktadowaéworyginalnychopakowaniachwzamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6r
materiatéw potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET
Dotransportuimontazukonstrukcjimoznauzywaédowolnegosprzetu.
Sprzetpomocniczypowinienbyéprzechowywanywzamknietychpomieszczeniach.
Stanowiskoroboczepowinnobyc¢urzadzonezgodniezprzepisamibhpiprzeciwpozarowymi,zabezpieczoneodwptywdw atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczna wentylacja.
4. TRANSPORT
Materiatyielementymogabycprzewozonedowolnymisrodkamitransportu.
Podczastransportumateriatyielementykonstrukcjipowinnyby¢zabezpieczoneprzeduszkodzeniamiiutratg statecznosci.
Sposobsktadowaniawgpunktu2.4.
5. WYKONANIEROBOT
Ogolnezasadywykonania robot
OgolnezasadywykonaniarobotpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogoine”pkts.
Robotynalezyprowadzi¢zgodniezdokumentacjatechniczngprzyudzialesrodkéw, ktérezapewnigosiggniecieprojektowanej wytrzymato$ci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Wiezbadachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy wykonywaniujednakowych elementéw
nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugosé
elementéw wykonywanych wedtug wzornika nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszczasienastepujgceodchytki:
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-wrozstawiebeleklubkrokwi:do2cmwosiachrozstawubelekido1cmwosiachrozstawukrokwi
-wdtugoscielementudo20mm
-wodlegtoscimiedzyweztamido5 mm
-wwysokoscido10 mm
ElementywieZbydachowejstykajacesiezmuremlubbetonempowinnybyéwmiejscachstykuodizolowanejedng warstwa, papy.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
Kontrolajako$cipoleganasprawdzeniuzgodno$ciwykonaniarobdtzprojektemorazwymaganiamipodanymiw punkcie 5.
Robotypodlegajgodbiorowi.
7. OBMIARROBOT
OgolnezasadyobmiarurobdtpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogoine”pkt7.
Jednostkgobmiarowadlakonstrukcjidachowejjestm?, dladeskowaniapotacim2,dlamontazuwiagzaréwzdrewna klejonego element
8. ODBIORROBOT
WszystkierobotyobjetespecyfikacjgB.07.00.00.podlegajazasadomodbiorurobétzanikajacych.
9. PODSTAWAPLATNOSCI
Zaptatanastepujezaustalonajloséwykonanychrobétwjednostkachpodanychwpunkcie7. Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. PRZEPISYZWIAZANE
Normy
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcjedrewniane.Obliczeniastatyczneiprojektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewnookragteitarcica. Terminologia. Terminyogdlnedotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewnookragteitarcica. Terminologia. Terminyogoinewspdlnedla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcicaiglastakonstrukcyjnasortowanametodami

wytrzymato$ciowymi.
PN-EN10230-1:2003 Gwozdziezdrutustalowego.
PN-1S08991:1996 Systemoznaczeniaczesciztacznych.
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B-07.00.00
POKRYCIE DACHU BLACHA,OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY i
RURY SPUSTOWE

kodCPV45261213-0Ktadzeniedachéwmetalowych kod CPV
45261310-0 Obrébki blacharskie
kodCPV45261320-3Ktadzenierynienirurspustowych

1. WSTEP:

Przedmiotspecyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru pokry¢ dachowych blachodachéwkg wraz z
obrébkami blacharskimi z blachy powlekanej oraz rynnami i rurami spustowymi z PCV w ramach przebudowy rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania zespotu budynkéw na funkcje o$rodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w
Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .

Zakresstosowaniaspecyfikacji
Specyfikacjajeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowyprzyzlecaniuorazrealizacjirob6twymienionych w punkcie 1.1.
Zakresrobétobjetychspecyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z
obrdbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

- 45261213Pokryciedachu

- 452613100brabkiblacharskie

- 45261320Rynnyiruryspustowe

Okres$leniapodstawowe
OkresleniapodanewniniejszejSSTsazgodnezobowigzujacyminormamiorazokresleniamipodanymiwSST

B.00.00.00(kod45000000-01),Wymaganiaogoine”pkt1.4
Ogélnewymaganiadotyczacerobét
OgdlnewymaganiadotyczacerobotpodanowSST, Wymaganiaogélne”pkt1.5.
Wykonawcajestodpowiedzialnyzajakoséstosowanychmateriatdwiwykonywanychrobétorazzaichzgodno$¢z rysunkami, specyfikacjg oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolnewymaganiadotyczacemateriatow

Ogdlnewymaganiadotyczacemateriatéw,ichpozyskaniaisktadowaniapodanowSSTB-00.00.00(kod45000000-01)
~Wymaganiaogélne”pkt2
Ponadtomateriatystosowanedowykonaniapokry¢dachowychpowinnymie¢m.in..:

. Aprobatytechnicznelubbyéprodukowanezgodniezobowigzujgcyminormami,

CertyfikatlubDeklaracjeZgodnoscizAprobatg TechnicznglubzPN,
Certyfikatnaznakbezpieczenstwa,
Certyfikatzgodnoscizezharmonizowangnormaguropejskawprowadzongdozbiorunorm,
Naopakowaniachpowinienznajdowaésigterminprzydatnoscidostosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawcaobowigzanyjestposiada¢nabudowiepetnagdokumentacjgdotyczacasktadowanychnabudowie materiatow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

3. SPRZET
Ogélnewymaganiadotyczacesprzetu

OgdlnewymaganiadotyczacesprzetupodanowSST,Wymaganiaogoine”pkt3.

Sprzetdowykonaniarobot
Sprzetpowinienodpowiadacogdlnieprzyjetymwymaganiomcodoichjako$cijakiwytrzymatosci.Sprzetpowinien
mie¢ustaloneparametrytechniczneipowinienbyéustawionyzgodniezwymaganiamiproducentaorazstosowany
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zgodniezichprzeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogélnewymaganiadotyczacetransportu
OgolnewymaganiadotyczacetransportupodanowSST,Wymaganiaogoine”pkt4.
Transportmateriatow
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju rob6t pokryciowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposdb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zaleca sie uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli diugos¢ elementu z blachy jest wieksza niz diugo$c¢
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekraczaé 1 m.
5. WYKONANIEROBOT
Ogoélnezasadywykonaniarobét
OgolnezasadywykonaniarobotpodanowSST,Wymaganiaogdine pkt5.
Zasadywykonywaniaposzczegéinychrodzajéwrobét.
Wykonawcaprzedstawiinwestorowidoakceptacjiprojektorganizacjiiharmonogramrobétuwzgledniajacwszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywane pokrycie dachu.

Podktadzdesekpodpokrycieblachodachéwka
Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno byé dostosowane do pokrycia blachg powlekang zgodnie z normgPN-B-
02361:1999.
Podktadzdesekpowinienspetniacnastepujacewymagania:
powinienby¢wykonanyzdesekobrzynanychgr.25mmiszer.od12-15cm, szeroko$¢ deski
okapowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,
odsteppomigdzydeskamipowinienwynosiéniemniejnizdem,
podktadpowinienby¢zdylatowanywmiejscachdylatacjikonstrukcyjnychorazpowinienmieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20-40 mm a szczelin obwodowych ok.20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
wpodktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne,
gwozdzie powinny by¢ wbite gteboko w deski aby ich tebki nie stykaty si¢ z blachg. Zaleca si¢ do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane,
w korytach dachowych, koszach, okapach o szer. ok. 30 cm, przy oknach, wokét kominéw itp. Podktad powinien by¢ petny, z desek
uktadanych na styk.

Pokryciezblachodachoéwki:
Roboty blacharskie z blachy powlekanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej - 15°C. Rob6t
nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach.
WyrobyzblachyzpowtokamipowinnyspetiaéwymaganianormyPN-EN505:2002.
Blacheprzycina sigza pomoca nozycwibracyjnych, awprzypadkumatego zakresu ciecia za pomoca pitynozycdo blach.
Niewolnodocieciauzywacszlifierekkatowychlubinnychnarzedziwytwarzajacychpodczascieciawysokatemperature. Po cigciu i wierceniu
nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie powierzchni blach.
Niezbednejestprawidtoweuszczelnieniekalenicyiokapuzapomocaspecjalnychuszczelek,weeluuniemozliwienia przedostawania sie
$niegu i kurzu.
Wszystkieuszkodzeniapowlokpowstatepodczastransportuimontazunalezyzamalowacéfarbazaprawowa. Nalezy wykonaé
dodatkowe zabezpieczenie pokrycia nizszej czesci dachu pod rurami spustowymi.
Przy wszystkich wyjsciach na dach nalezy zamontowa¢ drabiny stalowe szer. 50 cm w odlegtoéci od Sciany 15 cm (mocowaé co 30
cm, prety stalowe fi 20 mm). PowyZzej 3 m od poziomu nizszego dachu zainstalowac obrecze ochronne. Odlegtos¢ obreczy od klamry
80 cm.

Obrébkiblacharskie
Obrébkiblacharskiepowinnybyédostosowanedorodzajupokrycia.
Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinnyby¢zabezpieczonewsposobumozliwiajacyprzeniesienieruchéwpionowychipoziomychdachuwtakisposéb, aby nastapit szybki
odptyw wody z obszaru dylatacii.
Urzadzeniadoodprowadzeniawédopadowych
Wdachach,wwarstwachpokryciapowinnybycosadzoneuchwytyrynnoweowyregulowanymspadkupodtuznym.
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Rynnyfi115iruryspustowefi110,z PCV.
Przekrojepoprzeczneryniendachowych,rurspustowychpowinnybyédostosowanedowielkosciodwadnianych powierzchni dachow.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiompodanymw PN-EN 612:1999, uchwyty zasdo rynieni rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
OgdlnezasadykontrolijakoscirobotpodanowSST,Wymaganiaogéine”pkt6.
Kontrola wykonania podktadéw dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.
Kontrole pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B- 10245,PN-
EN501:1999,PN-EN506:2002,PN-EN502:2002,PN-EN504:2002,PN-EN505:2002,PN-EN507:2002,PN-EN
508-1:2002,PN-EN508-2:2002,PN-EN508-3:20000razzwymaganiamininiejszejSST.
7. OBMIARROBOT

Jednostkaobmiarowajest:

° dla rob6t 45261213 - krycie dachu blacha— 1 m2. Z powierzchni dachu nie potraca sig urzadzen obcych, np. wywiewki itp. O
ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2.

. dlarob6t45261310—obrobkiblacharskie—1m2

. dlarob6t45261320-rynnyiruryspustowe-1mwykonanychrynienlubrurspustowych

llo$¢robotokreslasienapodstawiedokumentacijiprojektowe;.
8. ODBIORROBOT

Ogoélnezasadyodbiorurobét
OgdlnezasadydotyczaceodbiorurobdtpodanowSST,Wymaganiaogdlne”pkt8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.
Odbiér podkladu — badanie podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezyprzeprowadzi¢ za pomoca faty
kontronej o dugosci 3 m lub za pomocg szablonu z  podziatkg  milimetrowa.  Przeswit
miedzysprawdzanapowierzchnigatataniepowinien przekroczycSmmwkierunkuprostopadtymdospadkuilOmmw  kierunku réwnolegtym
do spadku.
Odbiérpokrycia-robotypokrywczejakorobotyzanikajace wymagajaodbioréwczes$ciowych.Badaniawczasieodbioru czesciowego nalezy
przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktérych dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanieodbioru czesciowego powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Odbior polega na:
Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieC, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej, ztacza sg
prostopadie do okapu itp.),
Sprawdzenieumocowaniairozstawieniazabekitapek Sprawdzeniu
taczenia i umocowania arkuszy
Sprawdzeniuwykonaniaiumocowaniapasowusztywniajacych.
Odbiérobrébekblacharskich,rynienirurspustowychpowinienobejmowac: sprawdzenie
prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzeniemocowaniaelementéwdodeskowania,$cianikomindwitp. Sprawdzenie
prawidtowosci spadkdw rynien
Sprawdzenieszczelno$cipotaczenrurspustowych
Odbiérpokryciablachodachéwkapotwierdzasieprotokotem,ktérypowinienzawieraé: ocene wynikow
badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigecia, sprawdzenie zgodno$ci lub
niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.
9. PODSTAWAPLATNOSCI

Ogolneustaleniadotyczacepodstawyptatnosci
OgédlneustaleniadotyczacepodstawyptatnoscipodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogolne”
10. PRZEPISYZWIAZANE

Normy
PN-B-02361:1999 Pochyleniapotacidachowych
PN-61/B-10245 Robotyblacharskiebudowlanezblachystalowejocynkowanejicynkowe;.

Wymaganiaibadaniatechniczneprzyodbiorze.
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PN-EN501:1999Wyrobydopokry¢dachowychzmetalu.Charakterystykawyrobéwzcynkudopokryédachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 506:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachymiedzianej lub cynkowej. PN-EN
504:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianejuktadanych na
ciagtym poditozu.

PN-EN505:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN508-1:2002Wyrobydopokryédachowychzmetalu.Charakterystykawyrobéwsamonosnychzblachystalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje.

Cze$¢1:Stal

PN-EN508-2:2002Wyrobydopokry¢dachowychzmetalu.Charakterystykawyrobéwsamonosnychzblachystalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje.

Cze$¢2:Aluminium

PN-EN508-3:2002Wyrobydopokryédachowychzmetalu.Charakterystykawyrobéwsamonosnychzblachystalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje.

Czg$¢3:Stalodpornanakorozje.

PN-EN 502:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nychzblachyzestali
odpornej na korozje uktadanych na ciggtympodtozu.
PN-EN 507:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy

aluminiowe] uktadanych na ciagtym podtozu.
PN-B-94701:1999Dachy.Uchwytystaloweocynkowanedorurspustowychokragtych. PN-EN
1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN612:1999Rynnydachoweiruryspustowezblachy.Definicje, podziatiwymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN607:1999RynnydachoweielementywyposazeniazPCV-U.Definicje,wymaganiaibadania.
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B-08.00.00
STOLARKA OKNAIDRZWI

kodCPV45421100-5Instalowaniedrzwi
kodCPV45421100-5Instalowanieokien

SLUSARKA ALUMINIOWA
(CPV - 45421000-4)

1. WSTEP

PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i
okiennej, w ramach budowy przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkéw na funkcje osrodka zdrowia z
zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .
ZakresstosowaniaSST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1
Zakresrobotobjetych SST
Roboty,ktorychdotyczyspecyfikacja,obejmujgwszystkieczynnosciumozliwiajaceimajacenaceluwykonaniemontazu stolarki drzwiowej i
okiennej, parapetdw, wytazdéw dachowych.
Okresleniapodstawowe
OkresleniapodstawowepodanewniniejszejSSTsazgodnezzamieszczonymiwSST,Wymaganiaogoine”pkt1.4.
Ogélnewymaganiadotyczaceroboét
OgolnewymaganiadotyczacerobétpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdine”pkt1.5.
2 MATERIALY
Ogolnewymaganiadotyczacemateriatéw,ichpozyskiwaniaisktadowania,podanowSSTB-00.00.00,Wymagania ogdine” pkt 2.
Wbudowaénalezystolarkekompletniewykoriczongwrazzokuciamiipowtokamimalarskimi.
Stolarkaokienna
Stolarkaokiennawkolorzedrewnopodobnymowsp6tczynnikuprzenikaniak<1,1W/m2K.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna i
zewnetrznaOknadrewnianedwuskrzydtowe,rozwieralno-
uchylne Okucia budowlane
Kazdywyrdbstolarkibudowlanejpowinienbyéwyposazonywokuciazamykajace taczace,zabezpieczajacei uchwytowo-ostonowe.
Okuciapowinnyodpowiadacwymaganiomnorm.Okuciastalowepowinnyby¢zabezpieczonefabrycznietrwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Oknadachowe
Oknadachowe1.2x0.8,wwykonaniustandardowym
Sktadowanieelementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Podtogiwpomieszczeniumagazynowympowinnybycutwardzone,poziomeiréwne.Wyrobynalezyuktadaéw odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. SPRZET
OgdlnewymaganiadotyczacesprzetupodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt3.
4. TRANSPORT
Ogolnewymaganiadotyczacetransportu
OgdlnewymaganiadotyczacetransportupodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogélne”pkt4.
Transportmateriatow
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczoneprzeduszkodzeniemelementyprzewozicwmiaremozliwo$ciprzyuzyciupaletlubjednostek kontenerowych.
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5. WYKONANIEROBOT

Ogolnezasadywykonania robot
OgoInezasadywykonaniarobétpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdine”pkt5.
Przygotowanieosciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydtaokienneidrzwiowe,o$cieznicepowinnymiecusunigtewszystkiedrobnewadypowierzchniowe. Osadzenie stolarki
okiennej
W sprawdzoneiprzygotowaneo$ciezenalezy wstawicstolarkena podktadkachlub listwach.Elementy kotwigceosadzi¢ w o$ciezach.
Uszczelnienieo$ciezynalezywykonackitemtrwaleplastycznymlunpiankapoliuretanowa.
Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ wpionie i wpoziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mmna 1
mwysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm. Rdznice wymiaréwpo przekatnych niepowinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugo$ci przekatne;
do 1 m; 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowaneoknonalezyuszczelniépodwzgledemtermicznymprzezwypetnienieszczelinymiedzyo$ciezema o$cieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sig¢ uzywacdo tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzoneoknopozamontowaniunalezydoktadniezamknag.
Osadzenieparapetowwykonaépozakonczonymmontazuoknaiuszczelnieniu.
Osadzeniestolarkidrzwiowej
Oscieznicemocowaczapomocakotewlubhakéwosadzonychwosciezu.
SzczelinymiedzyosScieznicga muremwypetni¢materiatemizolacyjnymdopuszczonymdotegoceluswiadectwem|TB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Ogoélnezasadykontrolijakoscirobét
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla
robot szklarskich.
Ocenajakoscipowinnaobejmowac:
-sprawdzeniezgodnosciwymiaréw
-sprawdzeniejakos$cimateriatowzktorychzostatawykonanastolarka
-sprawdzenieprawidtowo$ciwykonaniazuwzglednieniemszczegétowkonstrukcyjnych
-sprawdzeniedziataniaskrzydefielementoéwruchomych,oku¢orazichfunkcjonowania
-sprawdzenieprawidtowoscizamontowaniaiuszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
7. OBMIARROBOT

Ogolnezasadyobmiarurobét
Ogo6InezasadyobmiarurobdtpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogoine”pkt7.

Jednostkaobmiarowa
Jednostkgobmiarowaroboétjestszt. Wbudowanejstolarkiwswietleo$ciezniclubmbzamontowanegoparapetu.
8. ODBIORROBOT

Ogoélnezasadyodbiorurobét
Ogodlnezasadyodbiorurob6tpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogoine”pkts.
9. PODSTAWAPLATNOSCI
Zapfatanastepujezaustalonajloséwykonanychrobétwjednostkachpodanychwpunkcie?.
Cenaobejmuje:dostarczeniegotowejstolarki,osadzeniestolarkiwprzygotowanychotworachzuszczelnieniemi ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. PRZEPISYZWIAZANE
Normy
PN-B-10085:2001 Stolarkabudowlana.Oknaidrzwi.\WWymaganiaibadania.
PN-72/B-10180 Robotyszklarskie.Warunkiibadaniatechniczneprzyodbiorze.
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PN-78/B-13050 Szkfoptaskiewalcowane.
PN-75/B-94000 Okuciabudowlane.Podziat.
PN-B-30150:97 Kitbudowlanytrwaleplastyczny.
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych -
Slusarki aluminiowej dla przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkéw na funkcje osrodka zdrowia z
zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robdt wy-  mienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu montaz okien, drzwi
aluminiowych i bram.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami podanymiw
specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami  Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna aluminiowe i bramy stalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.
Montaz okien aluminiowych i bram stalowych powinien byé przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta Slusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catosciq  dokumentacii technicznej,
oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacii
Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosé
obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejacymi w miejscu montazu okien i bram, mozliwos¢ upewnic sie, ze
zaﬁﬁwnlaja' one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

aterialy

2.1. Zastosowane materialy.

Bramy
Bramy - systemowe, segmentowe, rolowane, ocieplone, malowane proszkowo w kolorze szarym, wg zestawieniaw  cze$ci graficznej;

Okna:
Profile aluminiowe termochronne, malowane proszkowo w kolorze szarym, szklenie szktem podwojnym, zespolonym,

przezroczystym, bezpiecznym, antywlamaniowym klasy P4, termoizolacyjnym o wspdtczynniku k= 0,9 W/ m2xK;

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe — z profili aluminiowych termochronnych malowane proszkowo w kolorze szarym, spetniajace  jednoczes$nie funkcje
drzwi ewakuacyjnych;

Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne — drewniane plycinowe, malowane w kolorze szarym;
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3. Sprzet

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.5przet do wykonania roboét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gdIne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i skladowanie

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementéw i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw fgczonych elementéw pomocniczych powinny zapewniaé statg gotowos¢
ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach
pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wplywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowaé
je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gdIne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy montazu bram, drzwi i aluminiowych okien.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z montazem drzwi i stalowo-aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

—ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnoci stanu i wygladu osciezy wzgledem roéwnosci, pionowosci i

wypoziomowania;

— sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

— sprawdzenie mozliwo$ci wiaciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami o$cieza, w ktére
majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodno$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

5.4. Opis ogdlny
Do mocowania drzwi i bram stalowych, i stalowo-aluminiowych nie wolno uzywaC materiatow, ktére mogtyby

uszkodzi¢ wbudowane elementy.
Mozliwe jest mocowanie oscieznic drzwi i bram za pomoca: zakotwienia w
konstrukcji budynku;
- kotkéw rozporowych;
- kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych;
- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w $cianach;
o ile tym sposobom nie sprzeciwiajg si¢ inne wymagania techniczne;

Zamocowanla oscieznic powinny zapewniaé przenoszenie sit, wywotanych ciezarem
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Pofaczenia
elementéw metalowych nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego
wydtuzania i kurczenia sie pod wplywem zmian temperatury.

5.4.1.  Montaz bram aluminiowych
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Maksymalna, dopuszczalna przez atest, szczelina pomigdzy dolng krawedzig drzwi a posadzkg w stanie wykonczonym  nie moze
przekroczy¢ 5 mm.

5.4.2.  Wymagania przy montazu okien i drzwi aluminiowych.

Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materiatdéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe
jest zamocowanie okien i drzwi w 0$ciezy za pomoca;

- kotkow wstrzeliwanych

- kotkow rozporowych

- kotew stalowych,

Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwér. Zamocowanie powinno zapewniaC przenoszenie sit i obcigzen
wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.

Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca sie montaz okien i drzwi po zwigzaniu tynkéw na $cianach przy
zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.

Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w oSciezu ptaszczyzng zamocowania elementu. Przy osadzaniu
okien nalezy wykonac¢ prég w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogietego o szer. 50 mm

+ 2 mm. Oscieznice okien i drzwi aluminiowych nalezy zamocowaC w osciezu w miejscach gdzie wystepuja sity pochodzace z
obcigzenia skrzydtami zawiaséw i fozysk. Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomigdzy
kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztattownikach aluminiowych.
W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkreca¢ sie na calg diugos¢ kota osadzonego w
Scianie. Osadzone w oSciezach okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastgpowato przewiewanie,
przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z
zaleceniem producenta $lusarki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0go6lIne zasady kontroli jakosci roboét
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2.Kontrola robét

Ocena jakosci rob6t, majacych na celu montaz okien drzwi i bram, powinna obejmowac:

- odbidr elementéw przeznaczonych do wmontowania pod wzgledem: Za$wiadczen o
jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta, Podstawowych wymiarow
Stanow powierzchni — bez pecherzy, odpryskow, peknie¢, ztuszczen, Stanu oszklen -
bez peknie¢ i innych uszkodzen mechanicznych, Zabezpieczenia antykorozyjnego
Rodzajéw, liczby i wielkosci okug, oraz ich zamocowania i dziatania Potgczen
konstrukcyjnych,

Prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych

- odbior koricowy robot;
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. osadzonych okien drzwi i bram.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga, w razie wafpliwosci, zada¢ korncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu.
Zadanie wykonawcy musi zostac przedstawione na pismie.

8. Odbiér robot
8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robot

Przy odbiorze montazu drzwi i bram i okien powinny zosta¢ sprawdzone:
1. zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem;
2. prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc
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3. dokladnos¢ uszczelniania o$cieznic z oSciezami otworéw budowlanych, zapewniajaca ochrone przed infiltracjg
powietrza i przenikaniem wod opadowych przez element;

prawidtowos$¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych;

okna drzwi i bramy powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac;

skrzydta rozwierane nie mogq sie ociera¢ w zadnym miejscu, a zamkniete powinny $cisle przylega¢ do oScieznicy;
wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed korozjs;

Now ks

9. Podstawa ptatnosci

Whytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

- Dz. U nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Polskie normy

- PN-B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”

- PN-B-92010 ,Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne”

- PN-B-92270 ,Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi 0 zwigkszonej odpornosci
na wlamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace”

- PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

- PN-B-01805 LAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélny zasady ochrony”

- PN-B-01806 LAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw”

- PN-H-04651 ,Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci - korozyjnej

$rodowisk
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B-09.00.00
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH FUNDAMENTOWYCH | COKOLU STYROPIANEM
WYPRAWY TYNKARSKIE COKOLU
kodCPV45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. WSTEP

PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia $cian
zewnetrznych styropianem i wykonania wyprawy tynkarskiej w ramach przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu
budynkéw na funkcje oérodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno,
wojewddztwo zachodniopomorskie .

ZakresstosowaniaSST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt
1.1

Zakresroboétobjetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ocieplenia Scian
zewnetrznych styropianem i potozenie wyprawy elewacyjne;.

Okresleniapodstawowe
OkresleniapodstawowepodanewniniejszejSSTsazgodnezzamieszczonymiwSST,Wymaganiaogdlne”pkt1.4. Ponadto nastepujace
okreslenia:

Zaprawaklejaca-suchamieszankadozarobieniawodgnabudowieprzeznaczonadoprzyklejeniastyropianudopodtozai tkaniny zbrojacej do
styropianu.

Zaprawatynkarska—suchamieszankadozarobieniawodanabudowie,przeznaczonadowykonaniawyprawyna warstwie zbrojonej.
Warstwazbrojona-uktadsktadajacysiezzaprawyklejacejoraztkaninyzbrojacejznajdujacejsiewsrodkuzaprawy klejace;.
Wyprawatynkarska-zaprawatynkarskapostwardnieniustanowigcazewnetrzngwarstwewykonczeniowauktadu ocieplajacego.
Spoinaklejowa-zaprawaklejgcapostwardnieniuiwyschnigciu.

1.5.0g6Inewymaganiadotyczacerohot

OgdlnewymaganiadotyczacerobétpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdine”pkt1.5.
PowykonaniuociepleniazestyropianunalezywykonactynkakrylowyATLASIubinnyopodobnychparametrach.

2 MATERIALY

Ogdlnewymaganiadotyczacemateriatéw,ichpozyskiwaniaisktadowania,podanowSSTB-00.00.00,Wymagania ogélne” pkt 2.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

Plytystyropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe rodzaju EPS 70-040 Fasada (samogasnace), o gestosci
objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m3 i nie wiekszej niz 20 kg/mé,

Wymiary ptyt nie wigksze niz 600x1200 mm, grubo$ci 10cm (Sciany poddasza), gr. 12 ¢cm (Sciany zewnetrzne), gr. 2 cm (o$cieza), gr. 5 cm
(ocieplenie lukarn, kominow).

Strukturastyropianupowinnaby¢zwarta,niedopuszczalnesaluznozwigzanegranulki.Powierzchniaptytszorstka, krawedzie proste z ostrymi
kantami, bez wyszczerbien i wytaman.
Ptytstyropianowychniemoznastosowac¢dodocieplerbezpo$redniopowyprodukowaniu,leczdopieropookresie sezonowania wynoszacym okoto
8 tygodni.

Siatkazwtoknaszklanego
ZastosowanasiatkazwtoknaszklanegopowinnaodpowiadaéwymaganiomPN-92/P-85010.
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Zaprawyklejace
Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowac¢ zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi
przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
Podkifadtynkarski
Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia przyczepno$¢ tynku do warstwy zbrojacej.
Podstawowy sktad to wodna dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym).
Srodka tego nie wolno stosowaé w postaci rozcieficzone;.
Zaprawytynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaczaprawetynkarska akrylowa.Zaprawa powinna by¢dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbryleri i obcych wirgcen, tatwy do wymieszania z
woda.
tacznikirozpreznedomocowaniastyropianudopodioza
Do mocowania styropianu do podioza nalezy stosowaé taczniki rozprezne odpowiadajace wymaganiom $wiadectw i aprobat
technicznych.
Dlugosétacznikdwpowinnabyétaka,abyconajmniejécmbytoosadzonewscianie.
Listwynarozne
Listwy narozne stuzg do obrobek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi otwordw wejSciowych.
Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.
Listwycokotowe
Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢
wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny mogg mie¢ zetowy lub ceowy.
Szeroko$¢ listwy musi by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje sie do $ciany przy pomocy kotkéw
rozporowych.
3. SPRZET
OgolnewymaganiadotyczacesprzetupodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt3.
Przy wykonywaniu docieplen stosuje sie typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania tynkéw tradycyjnych lub
gladzi gipsowych:
- szczotkizwlosia,szczotkidrucianedomyciaiczyszczeniaelewacii
- kielnietrapezowedonaktadaniazaprawyklejowe;
- pacezebateipacegtadkiedonacigganiazaprawyklejowejizaprawytynkarskiej
- paceplastikowedofakturowaniawyprawytynkarskiej
- wiertarkawolnoobrotowazmieszadtemdozarobieniazaprawyklejowejiwyprawytynkarskiej
- nozycedocieciasiatki,mtotki,watki,pedzlemalarskie,pojemnikidotransportugotowychmasklejowychi tynkarskich, taty i
poziomice dtugosci 2 m
- nozycedocieciastyropianu
- agregatytynkarskielubrecznepistoletynatryskowezwiasnymzbiornikiemisprezarkapowietrza
- rusztowaniaielementytransportupionowego
4. TRANSPORT
Ogélnewymaganiadotyczacetransportu
OgolnewymaganiadotyczacetransportupodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogoine”pki4.
5. WYKONANIEROBOT
Wykonaniedociepleniapowinnobycopartenaogdlnychwytycznychzawartychw$wiadectwiel TBnr530/94 dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w
instrukcji ITB nr 336/96 i w $wiadectwie ITB nr 1005/94.
Pracedociepleniowenalezyprowadzi¢przytemperaturzeotoczenia5-25°C. Kolejnoé robot
powinna by¢ nastepujaca:
- praceprzygotowawcze,obejmujgceskompletowaniemateriatéw,sprzetui
- urzadzehorazmontazrusztowanizdjecieobrobekblacharskich
- sprawdzenieiprzygotowaniepodioza
- przygotowaniemasyklejacej
- przymocowanieptytstyropianowych
- wykonaniewarstwyzbrojonej
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- wykonaniewyprawytynkarskiej
- demontazrusztowaniuporzadkowanieterenuwokotbudynku

Przygotowaniepodioza
Przygotowaniepodtozanalezyrozpocza¢oddoktadnegoumyciaelewacjiiusuniecialuznoprzylegajacychpowtok malarskich, wszystkie pofacie
odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypetni¢ nowg zaprawg (dotyczy budynku istniejacego). Przymocowanie ptyt styropianowych
Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi.Zaprawa klejowa na
powierzchni ptyty powinna byé roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na
powierzchni ptyty. Plyty styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposéb, aby nie powstaty miedzy nimi szczeliny wigksze niz 2 mm.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdéw plyt zaprawa klejowa. Najlepiejjest uktadaé piyty styropianowe od dotu do géry z
przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchnie, ewentualne
nierbwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Po uptywie dwdch dni od przyklejenia ptyt mozna rozpoczaé kotkowanie. Nalezy
stosowac 5 dybli na 1 m2. Gtowkitacznikow nie mogag wystawaé poza ptaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z nig dokfadnie
Zlicowane.

Wykonaniewarstwyzbrojonej

Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe
klejowg nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki z wiokna szklanego, czyliok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy
zatopi¢ siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

Wyprawaelewacyjna

Nawarstwepodkiadutynkarskiegonalezyutozyéwypraweelewacyjnaakrylowa,.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowac jako$¢ robét sprawdzajac zgodno$é
ich wykonywania zinstrukcjg ITB 334/96, oraz z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegéine systemy
ocieplen.

7. OBMIARROBOT

Ogolnezasadyobmiarurobot
Ogo6InezasadyobmiarurobdtpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogoine”pkt7.

Jednostkaobmiarowa
Jednostkgobmiarowadlarob6tzwigzanychzociepleniemelewacjiiwykonaniemwyprawytynkarskiejsa:m2ocieplonej Sciany lub o$ciezy, m2
wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikéw, mb listwy cokotowej
8. ODBIORROBOT
OgoInezasadyodbiorurobdtpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt8.

W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ cze$ciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢ dokonywane komisyjnie i
udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Obiory powinny by¢ dokonywane na kazdej Scianie budynku. Po zakoriczeniu
rob6t ociepleniowych nalezy dokonaé odbioru koncowego.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

Zaptatanastepujezaustalonailo¢wykonanychrob6twjednostkachpodanychwpunkcie?.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatéw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podtoza, przymocowanie plyt
styropianowych do $cian i osciezy, ochrona naroznikow wypuktych, zamocowanie listwy cokotowej, wykonanie warstwy zbrojone;,
wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISYZWIAZANE

Normy

PN-91/B-02020 Ochronacieplnabudynkow.Wymaganiaiobliczenia PN-
79/B-06711 Kruszywamineralne.Piaskidozaprawbudowlanych PN-
88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaninyszklane

BN-91/6363-02 Tworzywasztuczneporowate.Ptytystyropianowe.
Inneprzepisy

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy klejace

Swiadectwal TBdopuszczajacedostosowaniawmetodzie, lekkiej’zaprawyimasytynkarskie

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” taczniki do mocowania piyt styropianowych
Swiadectwa,decyzjeiaprobatytechnicznel TBdopuszczajacedostosowaniaréznesystemyociepleniacian zewnetrznych budynkéw
metoda ,lekka”.
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B-10.00.00
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

(CPV 45400000-1)

OKLADZINYSCIANWEWNETRZNYCH

kodCPV45431200-9 Uktadanie glazury

1. WSTEP

PrzedmiotSST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru okfadzin cian w ramach
przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkéw na funkcje osrodka zdrowia z zapleczem socjalno-
gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .

ZakresstosowaniaSST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt
1.1

Zakresrobhoétobjetych SST
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i
oktadzin $cian:

B-10.02.000ktadziny$ciennewewnetrzne

Okres$leniapodstawowe
OkresleniapodstawowepodanewniniejszejSSTsazgodnezzamieszczonymiwSST, Wymaganiaogoine”pkt1.4.

Ogolnewymaganiadotyczacerobot
OgdlnewymaganiadotyczacerobétpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt1.5.

2 MATERIALY

Ogélnewymaganiadotyczacemateriatow
Ogolnewymaganiadotyczacemateriatéw,ichpozyskiwaniaisktadowania,podanowSSTB-00.00.00,Wymagania ogdlne” pkt 2.
PlytkiceramiczneczeSciowowgPN-EN177:1999iPN-EN178:1998
Wymagania:

Barwa —wg ustalen projektanta

Nasigkliwo$¢épowypaleniu10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$cszkliwanapekaniewtoskowateniemniejniz160°C

3. SPRZET

OgolnewymaganiadotyczacesprzetupodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT

Ogolnewymaganiadotyczacetransportu
OgdlnewymaganiadotyczacetransportupodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt4

Transportmateriatow
MateriatnaoktadzinyScianpowinnybycpodczastransportuzabezpieczoneprzeduszkodzeniami.

5. WYKONANIEROBOT

Ogoélnezasadywykonania robot
Ogdlnezasadywykonaniarob6tpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogéine”pkt5.

Wykonanieoktadzinceramicznych
Oktadzinyceramicznepowinnybyémocowanedopodiozawarstwawyréwnujgcalubbezposredniodordwnegoi gtadkiego podtoza.
Podtozepodoktadzinyceramicznestanowigptytygipskartonowewodoodpornezabezpieczoneprzeciwwilgociowo. Do osadzenia
wyktadzin na Scianach mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania budynku.
Bezposrednioprzedrozpoczeciemrobotoktadzinowych,podtozenalezyoczysciczgrudek brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
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Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystapieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin
w czystej wodzie.
Ptytkimocowanedopodiozanazaprawieklejowejispoinowanegotowazaprawaspoinowg(wodoodporngw przypadku oktadziny
basenu).
Temperaturapowietrzawewnetrznegowczasieuktadaniaptytekpowinnawynosi¢conajmniej+5°C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Ogoélnezasadykontrolijako$cirobét
Ogolnezasadykontrolijakoscirob6tpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdine”pkt6. Przy
odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:
-sprawdzeniazgodnosciklasymateriatbwceramicznychzzaméwieniem
-préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i pekniec, odpornosci
na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przezprébe dorazna nalezyje poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym(szczegodlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
7. OBMIARROBOT

Ogolnezasadyobmiaruroboét
OgolnezasadyobmiarurobdtpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdlne”pkt7.

Jednostkaizasadyobmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysokoci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie
w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma,
Zpowierzchnitynkéwniepotracasiepowierzchninieotynkowanych,jezelikazdaznichjestmniejszaod0,5m2. Powierzchnie
oktadzin ceramicznych oblicza sie w m2.
8. ODBIORROBOT

Ogodlnezasadyodbiorurohét
OgolnezasadyodbiorurobotpodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogoine”pkts.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mmna 1 mb i ogdtem nie wiecej
niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mmna 1 mb i ogdtem nie wiece;
niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Odbidrpodtozapodptytkiceramiczne
Wgptytek posadzkowych
9. PODSTAWAPLATNOSCI

Ogolneustaleniadotyczacepodstawyptatnosci
OgolneustaleniadotyczacepodstawyptatnoscipodanowSSTB-00.00.00,Wymaganiaogdine”pkt9.

Cenajed
nostkowa
Okfadziny
§cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podioza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementdw, oczyszczenia migjsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. PRZEPISYZWIAZANE

Normy
PN-85/B-04500
Zaprawybudowlane.Badaniacechfizycznychiwytrzymato$ciowy
ch PN-70/B-10100
Robotytynkowe. Tynkizwykte.\Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze
. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711

Kruszywamineralne.Piaskidozaprawbudowla
nych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997 Cementypowszechnegouzytku.
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OKLADZINY SCIAN Z PLYT GK, SUFIT PODWIESZANY

Zakres robot objetych ST

Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcii
Scian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okladziny zastepujacej tynki na $cianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejsza. ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu  konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z piyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

"Prawa" strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona "lewa" plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe pofaczenia kartonu.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

1.

4.

roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakosC. definiujacy "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegoine operacie robocze - procedura moze byC zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie  PN-72/B-1 0122
"Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -  wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
Zwykla ognioodporn wodoodporn Wodo-
a a I
2 3 4 5 6
Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
rdzenia gipsowego odrywaniu rekg rwat sig, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
Wymiary i tolerancje Grubos¢ 9,540,5; 12,540,5; 15+0,5 218+0,5
[mm] Szeroko$t 1200 (+0; -5,0)
Dtugos¢ [2000+3000] (+0; -6)
Prostopadto$¢ réznica w diugosci przekatnych <5
Masa 1m2 9,5 <95 -
9,5* t 125 <125 11,0+13,0 <125 11,0+13,0
pryty X -
0 grubosci 150 <150 13,5+16,0 <150 13,5+15,0
kg] 218,0 <18,0 16,0+19,0
Wilgotno$¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury - 220 =220
przy opalaniu [min.]
Nasigkliwos¢ [%] - <10 <10
Napis
oznakowanie na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN..........ccccco.e.e. data
tylnej produkci
stronie
phyty
kolor szary jasny szary jasny Zielony jasny Zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBAZGINANIA
Grubos¢ B Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie
nominalna Odleglosé¢ [mm]
plyty podpor |
gipsowej [mm] prostopadle réwnolegle prostopadle réwnolegle
[mm] do kierunku do kierunku do kierunku do kierunku
wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500
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e \Voda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajagca wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

o Piasek

Piasek powinien spetia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegblnosci:

*  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

«  miec frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm
- Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60,
Ansetzgips NIDA 120, ,T", T Plus", ,ISOCOL".

Termin waznos$ci i warunki stosowania podane sg przez producenta "LAFARGE" NIDA GIPS na opakowaniach.

Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza piyta od
dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie. Wysoko$C sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na
drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych —plandekami), ktére
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmnie;
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
1 Warunki przystapienia do robét
1.2.Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy. osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

1.3. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw. tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

1.4. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

1.5. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach
od 60 do 80%.

1.6. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
1.7. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

1.8. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 72/B-10122
"Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

1.9. Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego.
Elementami wigzacymi plyte (okladzine) ze Sciang a roéwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnos¢, sg placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

2 Przygotowanie podtoza:
2.2. podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy.
2.3. stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,
2.4. przed przystapieniem do montazu piyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko odcigga
wode z plackoéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

2.5. dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.
3 Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
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W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obfozenia ma na swym licu odchytki do 20
mm/mb, nalezy jg zniwelowaC przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych. w rozstawach wynikajacych z szeroko$ci zastosowanych piyt. Marki
winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica Sciany
mozna przystapi¢ do wiasciwego przyklejania piyt.

Plyte do przyklejenia uklfada sie strong licowg do podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng
strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm

Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary. ale nalezy je uktadaC gesciej. Grubo$¢ naniesionych
plackéw powinna byC nieznacznie wigksza. niz grubos¢ przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi
sie i lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowaC pofoZenie ptyty. czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej
piyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowa. o przekroju prostokatnym 18x100 mm i
dtugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z weze$niej zamontowang
piyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciang. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich (np.
w korytarzach). gdzie nie da sie manewrowac plyta z naniesionym na nig. zaczynem.

Przyklejone plyty powinny doktadnie przylegaé do siebie swoimi diuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne
mocowanie dwdch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu. nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

- Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku. gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obfozenia sg réwne. o odchylce do ok. 3 mm/mb mozna
zastosowa¢ metode klejenia plyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienka,
warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po plycie szerokg stalowg
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pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz diuzszych krawedzi plyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki. co utatwia jego rdwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do
podtoza.

- Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierbwnym podiozu. powstatym z powodu niedokladnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane otwory).
moze zaistnieC konieczno$¢ wstepnego wyrownania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie.
o0 szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy
montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe
powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rdwng ptaszczyzne. Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe
do podioza przystepuje sie do klejenia piyt.

- Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

- Okfadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $Sciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty drewniane, o
przekroju 50x25 mm, sa mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci miedzy
listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.

» Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

» Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm

Plyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia witasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wklada sie wetne
mineraing. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubos$¢ wetny). Mozna to
osiagna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkow listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze byé wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50
mm Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych fgcznikéw. Rozstaw miedzy listwami - 600 mm
Elementami taczacymi listwy ze $ciang sq strzemiona blaszane typu ES.  Tego typu potaczenie rusztu z podiozem jest
potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode.
Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostaé podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumiacej.
Wiasciwosci tumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie
zwiekszeniu tumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a plytg
gipsowo-kartonowa.

o Okfadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobdw:
«  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
«  zuzyciem Sciennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
«  przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

e Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

® Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podioze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien skiadaé sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czeSci "warstwa nodng" oraz goérnej - dalej nazywanej "warstwg
gléwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:
o ksztalt pomieszczenia:

+  jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

+  w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
+  spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
«  jezeli ruszt styka sie bezpo$rednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,
+ rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podiuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,
o grubos¢ zastosowanych piyt:
*  rozmieszczenia piyt,
+  rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
o funkcje jakq spetnia¢ ma sufit:
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+ jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadly do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
drewnianych. rodzaj rusztu (palny czy niepainy) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

e Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

+  styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

*  przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementébw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

*  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

+ poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu kraficach tego rzedu znalazly si¢ odciete kawatki o szerokoSci zblizonej do potowy
szerokosci phyty (lub potowy jej diugosci),

+ styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy dtugosci piyty,

+ jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg 0 jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

eKotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymato$ci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub - kwote.

Konstrukcje sufitbw mogq zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitbw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istnigjacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normainego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

e Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okladziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na okladzing stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nodnychw dwojaki sposéb:

*  mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi plyt do kierunku utoZenia elementéw nosnych rusztu,

+  mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

+  do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

+  do profili stalowych blachowkretami.

eKierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna.rozgietoé.é migdzy
elementami nosnymi [mm]
95 Poprzeczny 420
’ Podtuzny 320
125 Poprzeczny 500
Podtuzny 420
15,0 Poprzeczny 550

o Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym
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strona

o Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogq by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest rwne
i rownoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od

rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podioza sg

uzaleznione od wymiardw poprzecznych zastosowanych

gipsowo-kartonowych.

listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nos$ng dla piyt

Wymiary listew Dopuszczalne pdleg{oéci (d) miedzy
[mm] elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (e) 50 650
grubos¢ (f) 25
szerokos¢ (e) 50 800
grubosc (f) 32

- Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierébwnym, w celu zmnigjszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci migdzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku
piyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew no$nych. Listwy warstwy gtownej sg
rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od  wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosne;j.

Wymiary listew no$nych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtéwnymi [mm)]
kos¢ 50
Szero os'c’ (e) 650
grubosc (f) 25
szerokos¢ (e) 50
— 800
grubosc (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne
rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg nastepujace:

S ) dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
Wymiary listew gtownych elementami kotwigcymi [mm]
(mm]
szerokos¢ (b)
63 1100
grubosé (c) 38

Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podioza, dla
rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

- . Dopuszczalne odlegto$ci (a) miedzy
W{rrnnr;]a]ry istew giownych elementami kotwigcymi [mm]
szeroko$¢ (b) 38 1400
grubos¢ (c) 63
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- Sufity na ruszcie stalowym

- Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do  niemieckiego
systemu 5400. Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegoine firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nos$nych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przediuzenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoSci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy
tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach diugich i
rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie¢ réwniez dla
sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikdw krzyzowych (60/60). W celu

usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD  27x28x0,6 mocowanych
do Scian.

Grubos¢ ptyty gipsowo- Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
kartonowe; odlegtosc odlegtosc¢ Odlegtos¢
[mm] miedzy wieszakami w warstwie gtéwnej w warstwie no$nej
[mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

- Badania w czasie wykonywania rob6t
Kontrola jakosci robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- rowno$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancjg).
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢.
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
= Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
= Obmiar rob6t

= Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie  surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacii.
Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie  surowym. Powierzchnie suchych tynkéw
stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych
ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma,
Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie :powierzchni kratek. drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz0,5m .
- WielkoSci obmiarowe suchych tynkéw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
- W przypadku robét remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmiarowe okresla
sie na podstawie pomiarédw w naturze.
- Odbiér robot
- Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt okladzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umyé wodq
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- Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

= Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
C. przygotowanie podioza,
d. prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
€. wichrowatos¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczeéniejszych zatozeh zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym migjscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

"Odchylenie Odchylenia powierzchni i
powierzchni krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od przecinajacych sie
plaszczyzny i p%aszczydzn od kata
odchylenia . . przewidzianego
krawedzi od lin pionowego poziomego w
prostej dokumentaciji

nie wigksze niz 1,5
mmna 1 mb
i ogdtem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach
do 3,5mm
wysoko$ci oraz nie

nie wigksza niz 2
mm i w liczbie nie
wigkszej niz2 na cafej

nie wieksze niz2 mm na 1
mb i ogétem nie wigcej niz
3 mm na catej powierzchni nie wieksze niz

diugosci faty kontrolnej wiecej niz 4 mm ograniczonej $cianami, 2mm
o diugosci W pomieszczeniach belkami itp.
2mb powyzej 3,5m
wysokoSci
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- Podstawa ptatnosci

- Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w
umowie 0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej,

ktora obejmuije:

dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysoko$ci do 4 m,

- przygotowanie podioza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- 0Czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow, dla
wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podioza,

- przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocq gwozdzi lub wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
C) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem, dla  wszystkich
technologii (czynno$ci wykonczeniowe):

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze $cianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
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- szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.
11. ROBOTYWYKONCZENIOWE.
- TYNKOWANIE

- Tynki zwykle. ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztaltujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie. do ktérej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.1.1.

- Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-1 01 00
p.3.3.2.

= MATERIALY
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.
= Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacq wymaganiom normy PN-88/B-
32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i mut.
- Piasek
Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito 0
przeswicie 0,5 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie".
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowat w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaC cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701

;1997 "Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych skiadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
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cementu i wapna.

- SPRZET

- Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ sie¢ mozZliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: - mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

- TRANSPORT

- Transport materiatow
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je  przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem. z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

- WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i

okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem. Ze w ciagu doby nie nastapi

spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow

zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano- montazowych w okresie obnizonych

temperatur".

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1

tygodnia, zwilzane woda.

- Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetmiaC zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gteboko$ci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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- Wykonywanie tynkéw zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

= Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymiw tab.
4 normy PN-70/B-1 0100.

= Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny byé
zgodne z normg PN-70/B-1 01 00.

= Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

= Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. 5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie skiada¢ z obrzutki,
narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew  kierunkowych.

= Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1 :4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

- KONTROLA JAKOSCIROBOT

- Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejsze;
specyfikacji.
- Badania w czasie rob6t

- Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6nosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykfe".

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

- Badania w czasie odbioru robét

= Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-1 01 00

p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
- OBMIAR ROBOT
- Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugo$ci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie  pilastrow i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
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Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow
nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2.

- llos¢ tynkow w m2 okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

- ODBIORROBOT

- Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr podioza odbywa
sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczySci¢ i umyéwoda.

- Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno

z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

- Odbior tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu$cienne powinny by¢é zgodne z dokumentacjg

projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w

liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: - pionowego - nie

moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga byC wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogbtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni migdzy

przegrodami pionowymi ($cianami. belkami itp.). 8.4.3. Niedopuszczalne sq nastepujace wady: - wykwity w postaci nalotéw roztwordw

soli wykrystalizowanych na powierzchni tyn-  kow przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

- Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

-JASTRYCHWARSTWAWYROWNAWCZA

Materialy: zaprawa cementowa M12, cement 25 z dodatkami, siatka tkana Rabitza SPOSOB WYKONANIA ROBOT:

- temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢

nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowq nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta, mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna,

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rdwnej grubo$ci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

- Podktad zbrojony wykonywany jest w dwéch warstwach tj. najpierw warstwe o grubo$ci réwnej potowie grubosci podktadu, a
po ulozeniu zbrojenia — uzupetnienie mieszanka betonowa do peinej grubosci podktadu. Grubo$¢ poszczegoinych warstw
powinna by¢ wyznaczana za pomoca listew kierunkowych o odpowiedniej wysokosci.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcq ptaszczyzne poziomg lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym migjscu. Odchylenia powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczaé 2mm/m i 5 mm na catej diugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

- W wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe.

- Wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH, GRESOW, NA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM PODLOZU

Materiaty: ptytki , kamien naturalny, zaprawa klejgca, zaprawa spoinowa.

SPOSOB WYKONANIAROBOT:
- spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szero%(éé umozliwiajacq doktadne wypetnienie zaprawa,
Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowic ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu, nieréwno$ci miedzy
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dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki
od plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5mm na catej diugosci lub
szeroko$ci  posadzki.
- opisany sposob wykonania dotyczy rowniez oktadzin Sciennych wewnetrznych z plytek oraz oktadzin
zewnetrznych elewacyjnych.
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
Wszelkie roboty wykofczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie:

- ze sztukg budowlang

- przepisami prawa budowlanego

- warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, a takze wskazanymi w Projekcie Wykonawczym
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- iinnymi dokumentami wskazanymi w Projekcie wykonawczym.

TYNKI WEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t, prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkow na funkcje osrodka
zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robot — Tynki wewnetrzne w budynku - ,przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkow na funkcje
osrodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu oktadzin wykonanych na powierzchni podtoza

(8cianach) w budynku i obejmuja;

a) przygotowanie podtoza,
b) przygotowanie zapraw tynkarskich,
¢) wykonanie tynkow wewnetrznych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodnos$¢ Rob6t z Dokumentacjq Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagahia ogélne”.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
4541.0000-4 Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikaciji sa;
2.1. Spoiwa

2.1.1. Cementiwapno
Cement, wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach pafstwowych

2.1.1.1. Transport i skladowanie

Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$C okre$lona atestem — musi byé
zatwierdzona przez Kierownika Budowy.

Przewéz cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujacych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.1.2.Glina

Glina stosowana do tynkdw powinna zawiera¢ 5-20 % piasku, nie powinna za$ mie¢ obcych zanieczyszczen. Powinna ona po ukopaniu
lezakowaé przez okres zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gling nalezy, co najmniej 24 godziny wczes$niej rozrobi¢ wodg do
konsystencii ciektej, a przed dodaniem do zaprawy usung¢ nadmiar wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (o konsystencji gestej Smietany).
Mozna réwniez dodawac gline w postaci proszku.

2.1.2.1. Transport i skladowanie

Glina powinna pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie gliny i jej jako$¢ okre$lona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Gling nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
kruszywami. W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

Gline nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych jg przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.2. Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegoinosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych, 62
- mieC frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm,
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- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna byé
wigksza niz 1 % masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach 0,5 mm.

2.21. Transport i sktadowanie

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ okreSlona w petnej charakterystyce techniczne;
wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkdw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami.

2.2.2. Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.

Tablica 1. Wymagania ogéine.

Wymagania Metoda badan
Barwa powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego wg PN-B-32250
Zawiesina woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkdw
PH nie mnigj niz 4

2.2.2.1. Transport i skladowanie
Nie okre$la sie wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- zuraw okienny przeno$ny
- betoniarka wolnospadowa elektryczna

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
Warunki transportu materiatow sg okreslone:

- dla spoiw w punkcie 2.1.1.1.12.1.2.1.

- dla piasku w punkcie 2.2.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okre$la sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza
Tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach mineralnych z cegly ceramicznej, wapienno-piaskowej, z betonu zwyktego i komérkowego

oraz ptyt wiérowo-cementowych. Nie zaleca si¢ natorfigst stosowania tych wyroboéw na podfozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.
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Podtoze powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, tluszczéw i réwne, bez wybrzuszen. Metalowe elementy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie - na przyktad przez pomalowanie farbg antykorozyjna. Na potgczeniach dwéch rodzajow materiatu trzeba przyklei¢ pas siatki
nylonowej szerokosci 30 cm, o oczkach 5 x 5 mm. Siatke nalezy rowniez zastosowa¢ przy wypetianiu zaprawg bruzd na instalacje

elektryczne.
Na czas tynkowania okna zabezpiecza sie folig, oscieznice drzwiowe - tasma malarska, a puszki i gniazdka - specjalnymi zatyczkami,
styropianem lub papierem.

Sciany o duzej powierzchni dzieli sie na pola szerokosci okoto 2 m, przyklejajac w takich odstepach listwy prowadzace. Przed rozpoczeciem
tynkowania naroza wzmacnia sie, naklejajac narozniki. Przed utoZzeniem tynku podioze nalezy zagruntowaé. Gtadkie powierzchnie (na
przyktad betonowe) trzeba koniecznie pokry¢ Srodkiem zwigkszajacym ich szorstkoS¢ i przyczepno$é. Podtoza bardzo chionne, takie jak
beton komérkowy, oraz nierdbwnomiernie wchtaniajace wilgog, jak cegta, nalezy natomiast pokry¢ srodkiem uszczelniajgcym.

5.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Gipsowa zaprawe tynkarska uzyskuje sie poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Jesli zaprawa
bedzie ukladana maszynowo, wode i suchg mieszanke miesza si¢ w agregacie tynkarskim.
Zaprawy muszg spetnia¢ wymogi PN-90/B-14501 i PN-B-10109:X1 1998.

5.3. Wykonanie tynkéw

Ukfadanie tynkow nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu Scian i sufitdw, tak aby ich wilgotnoS¢ nie przekraczata 2-3%. Muszg tez juz by¢
zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane oscieznice drzwiowe i okna, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywac sie w
granicach od +5°C do +25°C.

Tynki uktada sie, zaczynajac od sufitu i przechodzac dalej do Scian.

5.3.1. Wykonanie mechaniczne tynkow
Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest nastepujaca:
a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
b) mechaniczne wykonanie obrzutki,
c) mechaniczne wykonanie narzutow,
d) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
e) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokéw itp.
Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikdw lub przy zmianie wilgotnosci
dostarczonych sktadnikéw.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.
Kazdorazowo nalezy sprawdzaé stan wezy oraz ich potaczeni i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze
2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy.
Koncowke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo - posuwistym, zachowujac optymalna odlegto$¢ koncdwki od powierzchni
tynkowanej, a mianowicie:
a) nanoszenie obrzutki i gladzi - przy Srednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13+14 mm ok. 30 cm,
b) nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13 — 14 mm ok. 18cm.
Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniang.
Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz
pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.
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Lista kontrolna do sprawdzenia stanu podioza pod tynk

Cecha Metoda kontroli Wynik kontroli Srodki zaradcze
Wilgotnosé Wyglad Ciemny kolor Odczekac az podtoze odpowiednio wyschnie!
Proba $cierania Odczucie wilgoci
Préba zwilzania Powolne wchtanianie wilgoci
lub jej brak
Réwnos¢ podioza Sprawdzanie przy | Nieréwnosci Wyréwnac, jezeli powyzej dopuszczalnych?
pomocy faty
Przywierajace ciata obce, | Wyglad R&znica w kolorze Oczyszczenie przy pomocy kielni, szczotki,
kurz, zabrudzenia Préba $cierania Kurzenie sie miotty, itp., wzglednie wody i pozostawienie do
wyschniecia
Luzne i zwietrzate czesci | Proba drapania | Odtupywanie ~ sie  czeSci | Doktadne  usuniecie  zanieczyszczeh przy
podioza (skrobania) podioza pomocy szpachli, szczotki stalowej, miotty
Proba $cierania Piaszczenie sie
Resztki oleju szalunkowego | Préba zwilzania Woda nie wsigka (tworzy | Oczyszczenie przy pomocy pary wodnej z
wzglednie Srodkow krople) dodatkiem $rodkéw, zmycie czystq wodg i
antyadhezyjnych Swiatlo ultrafioletowe | Fluoroscencyjne $wiecenie pozostawienie do wyschniecia lub zastosowanie
$rodkdw specjalnych
Staba chtonno$¢ podtoza | Wyglad Powierzchnia btyszczaca W przypadku tynkow zawierajgcych gips:
betonowego bez $rodkdw | Prba $cierania Powierzchnia gtadka zastosowac mostek zwiekszajacy
antyadhezyjnych Proba zwilzania Beton nie zmienia koloru z | przyczepnosés, w przypadku tynkéw cem.-wap.:

jasnego na ciemny, nie | zastosowac srodek zwigkszajacy przyczepnost
wchiania kropelki wody

Silna chtonnos¢ | Préba zwilzenia Bardzo szybko zmienia kolor z | Obrzutka ~ wstepna,  $rodek  wyrdéwnujacy
pozostatych podtozy jasnego na ciemny chtonnos¢
tynkarskich (nie beton)
Zluszczenie i | Proba drapania | Odrywanie sie, tuszczenie Szczotkowanie szczotkg stalowa, piaskowanie,
powierzchniowe odspojenie | (skrobania szlifowanie
betonu Préba zwilzania Niska chtonno$¢ podioza, w
zarysowaniach przebarwienie
(mocne wchfanianie wody)
Wykwity Wyglad Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o ile konieczne

naniesienie mostka adhezyjnego, wzglednie
innego $rodka zwiekszajacego przyczepnos¢

Temperatura: Pomiar: 1.termomoetr | Ponizej + 5° C Ogrzewanie i wietrzenie pomieszczenia |
1. powietrza w | 2.termomoetr do dostateczne nagrzanie podtoza

pomieszczeniu mierzenia temp.

2. podiozg Podtoza

Wymagania dla tynkéw zgodnie z tabela nr5 PN-70/B-10100

Kategoria Odchylenia powierzchni | odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyzny i | Pionowego Poziomego przecinajacych sie
odchylenie od linii proste; ptaszczyzn od  kata
przewidzianego w
Projektu

1] Nie wigksze niz 3 mm i w | Nie wieksze niz 2 mm na 1 m i | Nie wigksze niz 3 mm na 1 m i | Nie wieksze niz 3 mm na
liczbie nie wiekszej niz 3 | ogdtem nie wigcej niz 4 mm w | ogétem nie wiecej niz6 mmna|1m

na calej dlugosci faty | pomieszczeniach do 3,5 m|catej powierzchni ograniczonej
kontrolnej 2 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 | przegrodami  pionowymi  (
mm w pomieszczeniach powyzej | Sciany, belki itp.)

3,5 m wysoko$ci

! Wymagany ewentualny pomiar wilgotnoéci szczatkowej betonu wykonuje si¢ przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego
lub proby suszenia a materiat do badania pobiera si¢ z glgbokosci 2+4cm.

2 Dopuszczalne odchytki podano w normach: PN-§/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-10024, PN70/B-
10026.

3 Mostki przyczepnosciowe dla tynkéw zawierajacych gips nie nadaja sie pod tynki cementowo — wapienne.
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5.4. Prace wykoriczeniowe

Tynki gipsowe schna, w zalezno$ci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje, ale trzeba unikac przeciggdw i bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna byto tynki malowaé, ich wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania mozna stosowac farby klejowe, emulsyjne, olejne,
tapety natryskowe. Nie zaleca sig natomiast malowania tych tynkéw farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktore bedzie naktadana glazura, zaciera sie bez ostatecznego wygtadzania. Przed natozeniem ptytek nalezy zagruntowac
tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

Kontrola wykonania tynkow
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umoZliwi¢ ich ocene, w szczegdlno$ci sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych z uwzglednieniem zmian podanych dokumentacji powykonawczej,
- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- przyczepnosci tynku do podioza, 66
- grubosci tynku,
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- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Badanie tynkéw nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w PN-70/B10100 p. 4.3.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.2, Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7.5. Jednostka obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:

) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
) odbior czesciowy

) odbidr ostateczny

) odbiér pogwarancyjny

a
b
c
d
8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
8.3. Odbiér czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
8.4. Odbior ostateczny rohot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymaga6n|7a ogélne”.
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8.6. Odbior poszczegoinych robot

Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw przeprowadzonych badaf z wymogami okre$lonymi w PN-
70/B10100.
Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
Odbidr gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okre$lajg projekt budowlany
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki techniczne wykonania i
odbioru robét powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcii.
Zgodno$C wykonania tynkéw stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikdw badar kontrolnych wymienionych w p. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w p. 5.
Tynk powinien byC odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

o jesli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania

i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

o wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
Protokdt odbioru gotowych tynkdw powinien zawierac:

e ocene wynikdw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zaméwieniem.

a) Odbior podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

b) Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

¢) Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢é

wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

Ptaci sie z m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- siatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych dréﬁ\ych elementéw,
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

- PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701 - Cementy powszechnego uzytku.

- PN 90/B-30020 - Wapno.

- PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-ISO 3443-1:XIl 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
Okreslenia.

10.2. Materialy pomocnicze
- Dz U. nr75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego materiatu oktadzinowego.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo ogéine”.
- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.
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B-11.00.00
POSADZKIIWYKLADZINY
kodCPV45430000-0PokrywaniepodtégioktadzinyScianwewnetrznych

1. WSTEP

Przedmiotspecyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach przebudowy rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania zespotu budynkéw na funkcje o$rodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w
Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .
Zakresstosowaniaspecyfikacji
Specyfikacjajeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowyprzyzlecaniuorazrealizacjirobdtwymienionych w punkcie 1.1.
Zakresrobotobjetychspecyfikacja
Roboty ktérychdotyczyspecyfikacja,obejmujqwszystkieczynnosciumozliwiajaceimajacenaceluwykonanieposadzek w obiekcie
przetargowym.

e Foliabudowlana

e IzolacjacieplnazptytstyropianowychFS20gr.5cm

e Warstwawyrownawczapodwylewke

e Wylewkacementowa

e Posadzkizptytekgresowychpodiogowychantyposlizgowychnazaprawieklejowej,lubwyktadzinatypu linoleum Tarkett

zgrzewana

Okres$leniapodstawowe
OkresleniapodanewniniejszejSSTsazgodnezobowigzujacyminormamiorazokre$leniamipodanymiwSSTB.00.00.00
,Wymaganiaogdlne”pkt1.4
Ogélnewymaganiadotyczacerobét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogélnewymaganiadotyczacemateriatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
Woda(PN-EN1008:2004)
Doprzygotowaniazaprawnalezystosowacwodezdatngdopicia,zrzekilubjeziora.
Niedozwolonejeststosowaniewddsciekowych, kanalizacyjnych,bagiennychorazwodzawierajgcychttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek(PN-EN13139:2003)
Powinienspetiaéwymaganiaprzedmiotowejnormyawszczegolnosci:
niepowinienzawiera¢domieszekorganicznych,
oraz mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm
CementwgnormyPN-EN191:2002(patrzSSTB.04.02.00) Masa
zalewowa wg BN-74/6771-04
Masaskfadasiezasfaltdwdrogowych,widknistegowypetniaczamineralnego,maczkimineralnejidodatkow uszlachetniajacych.
Zastosowaniedoszczelindylatacyjnychoszeroko$ciwigkszejnizdmm.
Kruszywodoposadzekcementowychibetonowych
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na
Scieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubo$ci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5¢cm — 16 mm.
Wyrobyterakotowe
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Ptytkipodtogoweterakotoweigresy—wiasciwosci:

e barwa:wgwzorcaproducenta,

e nasigkliwo$¢powypaleniuniemniejniz2,5%,

e wytrzymato$¢nazginanieniemniejszaniz25,0MPa,

e Scieralno$éniewiecejniz1,5mm,Gresy-Vklasascieralnosci,
mrozoodporno$cliczbacykliniemniejniz20,
kwasoodporno$éniemniejniz98%,
tugoodporno$éniemniejniz90%,
twardoséwgskaliMahsa 8,

¢ naschodachiwej$ciachwykonanejakoantyposlizgowe.
Ptytkiterakotoweigresowemuszabyéuzupetnionenastepujgcymielementami:

e stopniceschodow,

e listwyprzypodiogowe,

e katowniki, narozniki.

Dopuszczalneodchytkiwymiarowe:

e dlugosciszeroko$¢:+/-1,5mm,

e grubos¢:+/-0,5mm,

e krzywizna:1,0mm
Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe
wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sie oraz napis
,Wyréb dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Swiadectwem TB"
Materiatypomocnicze:zaprawyklejoweizaprawydospoinowania.

3. SPRZET

Ogolnewymaganiadotyczacesprzetu
OgolnewymaganiadotyczacesprzetupodanowSST,Wymaganiaogdine”pkt3.
Robotymoznawykonaéprzyuzyciudowolnegosprzetuzgodniezzaleceniamiproducentdwposzczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogélnewymaganiadotyczacetransportu

OgélnewymaganiadotyczacetransportupodanowSST,Wymaganiaogélne”pkt4.
Zatadunek,transport,roztadunekisktadowaniemateriatow
Powinnyodbywacsigtak,abyzachowaéichdobrystantechnicznyorazwymaganiastawianeposzczegdinym materiatom przez producentéw.
5. WYKONANIEROBOT

OgolnezasadywykonaniarobotpodanowSST,Wymaganiaogdlne”pkt 5.

Warstwywyréwnawczepodposadzkizzaprawycementowejorazpodktadybetonowe
Wymaganiapodstawowe:
podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu
oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
wytrzymato$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, nazginanie — 3
MPa,
podtoze,naktorymwykonujesiepodktadypowinnobyéwolneodkurzuizanieczyszczen, podktad powinien byé
oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
wpodktadziepowinnybyc¢szczelinydylatacyjne,
temperaturapowietrzaprzywykonywaniupodktadéworazwcigguconajmniej3dniniepowinnaby¢nizsza niz5°C, zaprawy cementowe
powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
podktadpowinienmie¢powierzchnierdwna,stanowigcaptaszczyznelubpochylongzgodniezustalonymspadkiem, w ciggu pierwszych
7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Posadzkizgresu(terakota)-kamieniesztuczne.
Posadzkizgresu(terakoty)nalezywykonywaczgodniezprojektem,ktorypowinienokreslickonstrukcjepodtogi, wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj i
gatunek plytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakoficzeniu robét stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych
wraz z prébami cisnieniowymi.
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W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac¢ temperature zgodng z zaleceniami producenta.
Posadzki z ptytek nalezy wykonywaé¢ na specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych
przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania $rodowiska agresywnego.
Wmiejscachprzebiegudylatacjikonstrukcjibudynkupowinnabyéwykonanawposadzceszczelinadylatacyjna.
Spoinymiedzyptytkamipowinnymie¢ szerokoséumozliwiajacadoktadnewypetnienietj. praktycznie1-2 mm.Szeroko$¢ spoin powinna by¢
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Dospoinowaniamoznaprzystapicdopieropokilkudniachodutozeniaptytek.
Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terakoty) lub z
ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usungé w czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowiC ptaszczyzne poziomg albo ookreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci
mierzone powinny by¢ 2 metrowg fatg. Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej
diugosci taty.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
OgoInezasadykontrolijakoscirob6tpodanowSST, Wymaganiaogoine”pkt6.
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezyprzeprowadzickontroledotrzymaniawarunkéwogoinychwykonaniarobot(cieplnych,wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIARROBOT
Jednostkgobmiarowajestm2.llos¢robotokreslasienapodstawiedokumentacijiprojektowe;.
8. ODBIORROBOT
Ogoélnezasadyodbiorurobét

OgodlnezasadydotyczaceodbiorurobétpodanowSST, Wymaganiaogdlne” pkt8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.
Odbiérmateriatéowirobdt—powinienobejmowaézgodnoscizdokumentacjaprojektowaorazsprawdzeniewtasciwosci  technicznych  z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Whynikiodbioréwmateriatowirobdtpowinnybyckazdorazowowpisywanedodziennikabudowy.
Odbioérpowinienobejmowac:

e sprawdzeniewygladuzewngtrznego(ocenawzrokowa),

e sprawdzenieprawidtowos$ciuksztattowaniapowierzchniposadzki,

e sprawdzeniegrubosciwarstwposadzkowych,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

e sprawdzenieprawidtowo$ciwykonaniacokotowlublistewpodtogowych.
9. PODSTAWAPLATNOSCI
OgolneustaleniadotyczacepodstawyptatnoscipodanowSSTD-00.00.00,Wymaganiaogdine”pkt9.
10. PRZEPISYZWIAZANE

Normy

PN-EN1008:2004 Wodazarobowa.Specyfikacjapobieraniaprébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement.Sktad,wymaganiaikryteriazgodno$cidotyczacecementow
powszechnego uzytku.

PN-EN13139:2003 Kruszywadozaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywamineralne.Kruszywaskalne.Podziat,nazwyiokreslenia.

PN-EN649:2002Elastycznepokryciapodtogowe.Homogeniczneiheteragenicznepokrycia podiogowe z
polichlorku winylu.
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B-12.00.00
KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV 45262400-5
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych wramach przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
zespotu budynkéw na funkcje oérodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina
Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w  normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
- przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-,

- przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-Ill,

-Stupy gtéwne
Stupy stalowe, z profili walcowanych wg projektu konstrukcji, malowane, utwierdzone w fundamencie wg  projektu

konstrukcji, zabezpieczone do odpornosci REI30;

-Stupy posrednie
Stupy stalowe, z profili walcowanych wg projektu konstrukcji, malowane, utwierdzone w fundamencie wg  projektu

konstrukcji, zabezpieczone do odpornosci REI30;

Strop wewnetrzny stalowy
Galeria widokowa i pomosty techniczne wykonane ze stalowych, azurowych, systemowych ptyt pomostowych opartych na
konstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji, malowane proszkowo.

-Konstrukcja dachu
Rygle jednoprzestrzenne stalowe azurowe, z profili walcowanych(spawanych) wg projektu konstrukcji, malowane,

zabezpieczone do odporno$ci REI30;

- czyszczeniem | malowaniem konstrukcji stalowych.
2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
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(3) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN- EN W
technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymato$é Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie trzpienia a— $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

(4) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne  gotym
okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukltosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mmdla pretéw o
wiekszych $rednicach.
(5) Odbidr stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub  wigzka stali.
Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki
wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okre$lonych dla  danej klasy stali w
normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m diugosci  preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg  wymiardw i
gatunkow.
(6) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie  w
przypadku, gdy:
nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajq sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, stal peka
przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuije Inzynier.

2.2 Ksztattowniki stalowe.

Ksztaltowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowa¢ ksztattownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé
elementéw, ktore miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscié z tuszczacej sie rdzy,
zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczern mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementéw
stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materiatu z wymaganiami  normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢
materiat na petnowartoSciowy.

2.2.1 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki

dostarczane sg o diugosciach:

do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

-3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugo$ci do 6.0 m; do 100 mm dla diugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 2.2.2.

Katowniki
PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o diugosciach:
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§
do 45 mm — 3 do 12 powyzej 45 =23 do 15 m zodchytkamr do 50 mmrdia diugoscrdo 4,6, do-to6-mmdtadtugosci

wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m. 2.2.3.
Ksztattowniki zimnogiete
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte). Produkuije sie je ze
stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, . Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy - zwigkszonej doktadnosci
wykonania.
Whiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Wady
powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne — gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli;
- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.
2.3. Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sig o dlugo$ciach:
przy $rednicy do 25 mm —3-10 m
przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.4. Odbioér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub
partia materiatu. Atest powinien zawierac:
znak wytwoérey profil
gatunek stali
numer wyrobu lub partii
znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w - wytwérni
wraz z o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg
na elemencie.
2.6. Laczniki
Jako faczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
2.6.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastepczo mozna stosowac elekirody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaSwiadczenie jakosci
- spetia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
2.6.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy: dla
$rednic 8-16 mm — 4.8-Il
dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-II
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wtasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
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(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002

wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz sugerowani pod  warunkiem, iz
jakosciowo nie _mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcii

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.
3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg  konstrukeyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja

sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych sprzet

pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera. 3.3.

Sprzet do polaczen na $ruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1Wymagania ogdine

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport

pionowy za pomocg dzwigu

4.2Skladowanie materiatéw i konstrukcii

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych — elementow
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowat konstrukcje niezwtocznie po ich nadejSciu, segregowa¢ i uklada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji  jak i jej
powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi
w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skfadowa¢ w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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s. WYKONANIE ROBOT

5.1Wymagania ogélne
Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien upewnic¢

sig, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod
spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynnosci
montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie
starania, aby upewni¢ sig, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na
miejscu, powodujacych opdznienia lub wptywajace na jakos¢ obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zarébwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do
potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu takich $rodkdéw ostroznosci, aby
operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciagly oraz nie powodowaly ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubo$ci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego.
Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie  wymagajg juz obrobki
przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci zlaczne pozostajg widoczne po  zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy
dokfadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy tfaczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy dokladnie oczyszcié szczotkg lub
piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnych {aczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé
piaskowaniu zgodnie z obowigzujacg normg, doktadnie wyszczotkowaé i odttuscié, oczyszciC z ziaren spawalniczych i nie
malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjainej farby, odpowiedniej dla tego typu
potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania
otwordw w potaczeniach Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢
zgodny ze wspoiczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe. (Wspofczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zakidcen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn, niewlaSciwe manewrowanie
operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu  zaradzi¢, ponoszac przy
tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczyé Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zaréwno w zakfadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
o Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych platkdw rdzy, kurzu i bfota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwo$ciach technicznych stali ani
pozniejszej ich koroziji.
e  Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowiet  normy PN-
B-03264:2002.
Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
e Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i
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montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie piyt
pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.  Dla zachowania wiasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z  tworzyw sztucznych o grubo$ci réwne;
gruboéci otulenia.

5.3 Montaz elementow stalowych
Montaz konstrukciji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w
sposéb trwaly i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby
zadna cze$C¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potgczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej  konstrukcji
lub niezaleznej jej czesci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych witadciwosciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie¢ dopasowywaC za pomocg przebijakéw a w razie
koniecznosci rozwiercac.
Montaz na placu budowy
Nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosciw  komplecie
dla kazdego odcinka - od czesci najwigkszych do najmniejszych elementdw sktadowych.
Generalny Wykonawca odpowiada za wyladunek, skiadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatdw niezbednych do
wykonania rob6t.Wszystkie ksztattowniki i inne materialy powinny spoczywa¢ na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy
konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyta ostroznoscig.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny,
skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw konstrukcyjnych.  Generalny Wykonawca winien
bezwzglednie opracowaC obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci  montazowych, ktore udokumentujq w
szczegolnosci: wytrzymatos¢ punktéw podnosnikowych, stateczno$¢ w czasie faz - tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi
usztywnieniami za pomocg odciagow, jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu,
itd.
Generalny Wykonawca winien posiadaé wszelkie pozwolenia i wykona¢é wzmocnienia niezbedne do ustawienia |
manewrowania dzwigow, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektow budowlanych juz  ukorczonych
lub znajdujacych sie w poblizu.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeii: Lp.

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm

4 wygiecie belki lub stupa I/750 lecz nie wiece niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
5.3.1 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe
nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotéw
5.4.1. Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, kioére po montazu

beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci  zespotdw i
wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.
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strona
77/87

Rodzaj odchytki Element konstrukgji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 diugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 diugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptasko$ci pétek, Scianek
$rodnikdw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 05 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4.2 Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wediug wiasciwych
norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o

20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza: 0 5% —

dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne s pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zaleceniatechnologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3.Potaczenia na Sruby

dtugo$¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé moZliwie najmniejszq liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku,
Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

nakretka i teb $ruby powinny bezpo$rednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do fgczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru. $ruba w
otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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5.5 Roboty malarskie
Roboty malarskie wg SST-11. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH POWLOKAMI MALARSKIMI

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dugosé pretéw
poszczegoinych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych
od wymaganych w projekcie.

s. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbidru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego —wg  opisu jak
nizej:

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogoine”.

8.2. Odbior koncowy

8.3. Odbior zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu  strzemion, wykonania hakow
ztacz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsza, specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usunigcie ich  poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-B-
06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petine wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace
jakosci w spawalnictwie.

PN-M-82101 Sruby z them szeéciokatnym.
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Sruby z them szesciokatnym z gwintem na catej dugosci. PN-M-82144 Nakretki

Podktadki okragte zgrubne.
Sruby, wkrety i nakretki
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B-13.00.00
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
kodCPV45421146-9Instalowanieoktadzin

1. WSTEP

Przedmiotspecyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowychw ramach bu
przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkéw na funkcje osrodka zdrowia z zapleczem socjalno-
gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .
Zakresstosowaniaspecyfikacji
Specyfikacjajeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowyprzyzlecaniuorazrealizacjirobdtwymienionych w punkcie 1.1.
Zakresrobétobjetychspecyfikacja
Okfadzinyzptytgipsowo-kartonowych, ktérychdotyczyspecyfikacjastanowigposzycieazurowejkonstrukcjiScianek dziatowych w systemie
lekkiej zabudowy szkieletowe;j.
Okres$leniapodstawowe
Okres$leniapodanewniniejszejSSTsazgodnezobowigzujgcyminormamiorazokresleniamipodanymiwSSTB.00.00.00
»Wymaganiaogdlne”pkt1.4
Ogélnewymaganiadotyczacerobét
OgolnewymaganiadotyczacerobotpodanowSST,Wymaganiaogoine”pkt1.5.
Przywykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych wnormiePN-72/B-10122
,Robotyoktadzinowe.Suchetynki.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze”.
Wykonawcajestodpowiedzialnyzajakoséstosowanychmateriatdwiwykonywanychrobétorazzaichzgodno$éz dokumentacia projektowa,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogélnewymaganiadotyczacemateriatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych.
Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B32250
Woda do celdw budowlanych. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest stosowanie woéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
PowinienspetniaéwymaganianormyPN-79/B-06711Kruszywamineralne.
Piaskidozaprawbudowlanychniepowinnyzawieratdomieszekorganicznychorazmieéfrakcjerdznychwymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm.
3. SPRZET
Ogolnewymaganiadotyczacesprzetu
OgolnewymaganiadotyczacesprzetupodanowSST,Wymaganiaogdine”pkt3.
Sprzetdowykonaniarobét
Wykonawcaprzystepujgcydowykonaniasuchychtynkéwpowinienwykazacsiemozliwo$cigkorzystaniazelektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogoélnewymaganiadotyczacetransportu
OgolnewymaganiadotyczacetransportupodanowSST,Wymaganiaogélne”pkt4.
Pakowanieimagazynowanieptytgipsowo-kartonowych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilki podktadach dystansowych. Pierwsza plyta
oddotuspetniaroleopakowaniastosu.Kazdyzestoséwjestspietytasmastalowadlausztywnieniawmiejscach
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usytuowaniapodktadek.

Pakietynalezysktadowaéwpomieszczeniachzamknigtychisuchych,naréwnymimocnympodktadzie

Wysoko$¢ sktadowania — do 5 pakietow o jednakowej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy
rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umoZliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m?2 piyt
gr.12,5 mm lub 2400 m2 o0 gr.9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. WYKONANIEROBOT

Ogolnezasadywykonania robot
OgoInezasadywykonaniarobdtpodanowSST,Wymaganiaogdine”pkt5.

Warunkiprzystapieniado roboét
Przed przystapieniem do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystapienie do wykonania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonAczeniu stanu surowego.

Przedrozpoczeciempracmontazowychpomieszczeniapowinnybyéoczyszczonezgruzuiodpaddw.

Okfadziny z plyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 9C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80 %.

Pomieszczeniapowinnybyésucheidobrzeprzewietrzone.

Montazoktadzinzptytgipsowo-kartonowychnarusztachstalowych
Rusztmetalowypodoktadzinygipsowo-kartonowewykonujesiezuzyciems$ciennychprofili,U"oszer.50mm, umocowanych do podtoza
uchwytami typu ES.

Ptytymocujesieustawiajgcjepionowo.

W celu polepszenia wtasnoéci cieplnych iakustycznych przegrody wprzestrzer migdzy profilami,U” wypetnia sie wetng mineraina,
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Ogolnezasadykontrolijako$cirob6tpodanowSST,Wymaganiaogoine”pkt6.

Badaniawczasiewykonywaniarobo6t
Czestotliwoscorazzakresbadanptytg-kpowinnaby¢zgodnazPN-B-79405,Wymaganiadlaptytgipsowo- kartonowych”
Wszczegdlnoscipowinnabycoceniana:

e rowno$cpowierzchniptyt,

e naroznikiikrawedzie(czyniemauszkodzen),

e wymiaryplyt(zgodnieztolerancja),

e wilgotnoscinasiakliwosc¢,

e obcigZenienazginanieniszczacelubugieciaptyt
Warunkibadanptytgipsowo-kartonowychiinnychmateriatbwpowinnyby¢wpisywanedodziennikabudowyi akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIARROBOT

Jednostkgobmiarowgjest:
powierzchniaobudowywm?jakoiloczyndtugo$ciscianwstaniesurowymiwysokoscimierzonejodpoditozalub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu wyzszej kondygnacji.

llos¢robdtokreslasienapodstawiedokumentacjiprojektowe;.

8. ODBIORROBOT

Ogoélnezasadyodbiorurobét
OgdlnezasadydotyczaceodbiorurobdtpodanowSST,Wymaganiaogdine”pkt8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbiodr podtoza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z plyt g-k. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda,

Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa i SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.
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Wymaganiaprzyodbiorze:
Wymaganiaokre$lanormaPN-72/B-10122,Robotyoktadzinowe. Suchetynki.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
¢ zgodnos$ézdokumentacjgtechniczna,
e rodzajzastosowanychmateriatow,
e przygotowaniepodioza,
¢ prawidtowos¢zamontowaniaptytiichwykoriczenianastykach,narozachiobrzezach,
¢ wichrowatosépowierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:
e odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wigksza niz 2 mm iw
liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci 2 metrowej faty kontrolnej,
e odchyleniapowierzchniikrawedziodkierunku:
o pionowego-nie wigkszeniz1,5mmna1 mbiog6temnie wiecejniz3 mmwpomieszczeniachdo 3,5 m wysoko$ci
oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,
o poziomego- niewieksze niz2 mm na 1 mb iogtem niewigcej niz 3mmna catej powierzchni ograniczonej
$cianami, belkami itp.
e odchylenieprzecinajacychsieptaszczyznodkataprzewidzianegowdokumentacjiniewiekszeniz2mm
9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogolneustaleniadotyczacepodstawyptatnosci
OgolneustaleniadotyczacepodstawyptatnoscipodanowSSTD-00.00.00,Wymaganiaogoine”pkt.9.
10. PRZEPISYZWIAZANE

Normy
PN-72/B-10122 Robotyoktadzinowe.Suchetynki.\WWymaganiaibadaniaprzyodbiorze. PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
PN-93/B-02862 Odpornos¢ogniowa
PN-B-32250 Wodadoceléwbudowlanych
PN-79/B-06711 Kruszywamineralne.Piaskidozaprawbudowlanych
Norma ISO (Seria9000,9001,9002,9003i9004)Normydotyczacesystemdwzapewnieniajakosciizarzadzania systemami

zapewnienia jakosci

Innedokumentyiinstrukcje
Informator-Poradnik,Zastosowanieptytgipsowo-kartonowychwbudownictwie"wydanielV-Krakéw1996r. Instrukcja montazu ptyt
gipsowo-kartonowych LAFARGE — NIDA GIPS - wydanie 2002 .
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B-14.00.00
ROBOTYMALARSKIE
kodCPV45442100-8Robotymalarskie

1. WSTEP

Przedmiotspecyfikacji
Przedmiotemniniejszejspecyfikacjisawymaganiadotyczacewykonaniaiobiorurobdtmalarskichwykonywanychw ramach przebudowy
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkéw na funkcje o$rodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i
posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewédztwo zachodniopomorskie .

Zakresstosowaniaspecyfikacji

Specyfikacjajeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowyprzyzlecaniuorazrealizacjirob6twymienionych w punkcie 1.1.

Zakresrobotobjetychspecyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdtmalarskich w obiekcie

objetym przetargiem.

Okresleniapodstawowe

OkresleniapodanewniniejszejSSTsazgodnezobowigzujacyminormamiorazokre$leniamipodanymiwSSTB.00.00.00

,Wymaganiaog6ine”pkt.1.4

Powtokamalarska—warstwaochronno-dekoracyjno-izolacyjnachronigcaobiektijegoelementyprzedwptywem warunkéw zewnetrznych i

wewngtrznych oraz stanowi warstwe wykoriczeniowo-dekoracyjna.

Ogélinewymaganiadotyczacerobét

OgdlnewymaganiadotyczacerobétpodanowSST,Wymaganiaogoine”pkt.1.5.

Wykonawcajestodpowiedzialnyzajakoséstosowanychmateriatdwiwykonywanychrobétorazzaichzgodno$éz dokumentacia projektowa,

specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogélnewymaganiadotyczacemateriatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 2.

Wszystkiemateriatydorobdtmalarskichpowinnyodpowiada¢wymaganiomnormpanstwowychlub$wiadectw dopuszczenia w budownictwie.
e  Farbanawierzchniowe

e Srodkigruntujgce

NazastosowanezestawymalarskiemusibycakceptacjalnspektoraNadzoru.
3. SPRZET
OgoInewymaganiadotyczacesprzetupodanowSST,Wymaganiaogdlne”pkt.3. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT
Ogolnewymaganiadotyczacetransportu
OgdlnewymaganiadotyczacetransportupodanowSST,Wymaganiaogdlne’pkt.4.
Farby pakowanezgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
wtemperaturzemin.+5%Cnalezytransportowac¢zgodniezPN-85/0-79252iprzepisamiobowigzujacymi  w  transporcie  kolejowym  lub
drogowym.
5. WYKONANIEROBOT
Ogdlnezasadywykonaniarob6tpodanowSST,Wymaganiaogdlne’pkt.5. Przy malowaniu
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i
urzadzen grzewczych.

Przygotowaniepodtozy
PodtoZzeposiadajgcedrobneuszkodzenianalezynaprawic.Powierzchniepowinnybycoczyszczonezkurzuibrudu.

Gruntowanie—przed malowaniemfarbamiakrylowymiilateksowymipowierzchnienalezygruntowaépokostemlub preparatami do
gruntowania.
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5.3.Wykonywaniepowtokmalarskich
Powtoki z farb akrylowych powinny byé nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtokpowinna by¢ jednolita,
bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
OgoélnezasadykontrolijakoscirobétpodanowSST,Wymaganiaogéine”pkt.6. Powierzchnia do
malowania
Kontrolastanutechnicznegopowierzchnidomalowaniaobejmuije:
e sprawdzeniewygladupowierzchni,
e sprawdzenienasigkliwosci,
e sprawdzeniewyschnieciapodioza,
e sprawdzenieczystoSci.
Roboty malarskie
Badaniapowtoknalezywykonacpoichzakoriczeniuniewcze$niejnizpo7-14dni.Przeprowadzasigjeprzy temperaturze nie nizszej od + 50C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badaniapowinnyobejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzeniezgodnos$cibarwyzewzorcem.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robét malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
7. OBMIARROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb ustawieniem rusztowan oraz
uporzadkowaniem stanowiska. llo$¢ robét okresla sig na podstawie dokumentacji projektowe;.
8. ODBIORROBOT
Ogolnezasadyodbiorurobét
OgdlnezasadydotyczaceodbiorurobdtpodanowSST,Wymaganiaogdine”pkt.8.
Odbiodr powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.
Odbiorpodioza
Zastosowanedoprzygotowaniapodiozamateriatypowinnyodpowiadacwymaganiompanstwowychnorm.Podtoze powinno byé przygotowane
zgodnie z pkt. 5.1.
Odbiérrobétmalarskichpoleganasprawdzeniu:
¢ wygladuzewnetrznegopowiok
e odpornoscipowtokinawycieraniepolegajacymnalekkim kilkakrotnympotarciupowierzchniszmatkg kontrastowego koloru,
e odpornoscipowtokinazarysowanie
e przyczepno$cipowtokidopodiozapolegajacymnaprébiepoderwaniaostrymnarzedziempowtokiod podioza,
e odporno$cipowtokinazmywaniewoda.
Wynikiodbioréwmateriatowirobdtpowinnybyckazdorazowowpisywanedodziennikabudowy.
9. PODSTAWAPLATNOSCI
OgolneustaleniadotyczacepodstawyptatnoscipodanowSSTD-00.00.00,Wymaganiaogdlne’pkt.9.
10. PRZEPISYZWIAZANE

Normy
PN-70/B-10100 Robotytynkowe. Tynkizwykte.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze. PN-62/C-
81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280Ap1:1999Robotymalarskiefarbamiwodnymiiemulsyjnymi.
Innedokumenty

Swiadectwadopuszczeniaproduktéwdostosowaniawbudownictwie. Instrukcjeproducentow.
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B-15.00.00
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ,DROGI,CHODNIKI
kodCPV45233200-1Robotywzakresieréznychnawierzchni

kod CPV45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
kodCPV45112710-5Robotywzakresieksztattowaniaterenéwzielonych

1. WSTEP

PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i nawierzchni z betonowej kostki brukowej w trakcie przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu
budynkéw na funkcje oérodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek polici w Swierznie gmina Swierzno,
wojewodztwo zachodniopomorskie .
ZakresstosowaniaST
Specyfikacje Technicznajakocze$éDokumentdwPrzetargowychnalezyodczytywacirozumiecwodniesieniu dozlecenia wykonania Robét
opisanych w pkt. 1.1.
Okresleniapodstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto
« profilowaniepodtoza-wyréwnanieterenudozadanychprojektemrzednychinadanieptaszczyZnie(koryto drogowe) odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podiuznych,
« kruszywobazaltowe-ttuczen-mieszankakruszywamineralnego,oznaczonajako "niesort
0/63",
« podbudowa-podstawowa,no$nawarstwanawierzchni,ktéraprzejmujeiprzekazujeobcigzenianapodioze gruntowe,
« sktadowisko-miejscetymczasowegolubstategomagazynowaniamateriatdwigruzuzrozbidrek,pozyskaniei koszt utrzymania
obcigza Wykonawce.
Ogoélnewymaganiadotyczacerob6t
Wykonawcarobétjestodpowiedzialnyzajako$¢ichwykonaniaorazzazgodnos$ézpostanowieniamiUmowy.
2. MATERIALY
Materiatamistosowanymiprzywykonaniurob6tbedacychprzedmiotemniniejszejSTsg,
« thuczen-kruszywowpostacimieszankioznaczonejjako"niesort0/63",spetniajacejwymaganiaPN-B- 11112:19%,
« piasekizwir-kruszywamineralneokreslonewPN-B-11111:1996ispetniajacenastepujace wymagania:
a)zawartos¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %
b)zawarto$¢frakcji0<0,075mm-ponizej15% c)zawartos¢
cze$ci organicznych - ponizej | %
d)wskaznikpiaskowyod20-50(WP)
Wszystkiemateriatyprzewidywanedowbudowaniabgdazgodnezpostanowieniami
Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. SPRZET
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru, sprzet:
« koparko-tadowarkasamobiezna0,15-0,6m3,
« plytawibracyjna,$rednia,
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« Sredniwalecdrogowywibracyjny
Wykonawca jest zobowigzanydo uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdryniespowoduije niekorzystnegowptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.
Sprzetuzywanydorealizacjirobotpowinienby¢zgodnyzustaleniamiST.
Wykonawcadostarczyinspektorowinadzorukopiedokumentéwpotwierdzajgcychdopuszczeniesprzetudouzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
¢ samochddskrzyniowy,ciezarowy5-10Mg,
Wykonawcajestzobowigzanydostosowaniajedynietakichsrodkdwtransportu, ktdrenie
wplynaniekorzystnienajakoé¢robétiwtasciwosciprzewozonychtowarow. Srodkitransportuwinnybyézgodnez ustaleniami ST.
Przyruchupodrogachpublicznychpojazdymuszaspetniatwymaganiaprzepisdwruchudrogowego(kotowego,szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIEROBOT
Ogolnewymagania.
Wykonawcajestodpowiedzialnyzaprowadzenierob6tzgodniezwymaganiamiobowigzujacychPN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.
Zakresrobétprzygotowawczych:
a)pracegeodezyjnezwigzanezwyznaczeniemzakresurobétb)oznakowanie robét
prowadzonych w pasie drogowym
c)dostarczenienaterenbudowyniezbednychmateriatow,urzadzenisprzetubudowlanegod)wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych
e)makroniwelacjaterenurob6t
Zakresrobdtzasadniczych
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej podczas zagospodarowania terenu w ramach
budowy $wietlicy Srodowiskowej w miejscowosci Mietnidw, gmina Wieliczka, wojewddztwo matopolskie.
Warunkitechnicznewykonaniarobét
.Robotyrozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Elementyzabudowypasadrogowegoniepodlegajacerozbidrceazlokalizowanewrejonierobétrozbiorkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.
Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu rob6t na biezaco, wywozac na wskazane sktadowisko odpadow. Roboty nalezy
wykonywa¢ w sposéb gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatow kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania
Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i wprzypadku
konieczno$ci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).
Profilowanieizageszczeniapodtozagruntowego
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakorczeniu i odebraniu robét
zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, samochodowy. Przed
przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie
gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly,0 co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajq dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢é 3 d o 4
przej$ciami Sredniego walca stalowego, gfadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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Bezposredniopoprofilowaniupodiozanalezyprzystapi¢dojegodogeszczeniaprzezwatowanie. Jakiekolwiek

nierownos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb

zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

ZageszczeniepodtozanalezykontrolowaéwedtugnormalnejprébyProctora, przeprowadzonejzgodniezPN 88/B- 04481 (metoda |

lub H).

Wilgotnos$égruntupodiozaprzyzageszczeniuniepowinienrdznicsigodwilgotnoscioptymalnejowigcejniz£20%. Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia podioza (Is)

Strefakorpusu Minimalnawartos¢ls
Ruchciezkiibardzocigzki Ruchmniejszy
Gérnawarstwaogrubo$ci20 cm 1.03 1.00
Na gtebokosci od 20 do 50cm od 1.00 0.97
powierzchni robét ziemnych lub
terenu

Jezelipowykonaniurobétzwigzanychzprofilowaniemizageszczaniempodtozanastapi
przerwawrobotach,toWykonawcawinienzabezpieczycpodtozeprzednadmiernymzawilgoceniem.
Podsypkapiaskowa(zwirowa)
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek $rednio lub
gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostatewarunki wykonania
rob6t jak w pozycji 5.4.2.
Podbudowazttuczniakamiennego
Tiuczen  ("niesort  0/63") przeznaczony na podbudowe tuczniowg powinien odpowiada  wymaganiomPN-B-
11112:1996.Zr6dtopozyskania(zakupu) materiatow nawykonanie podbudowy ttuczniowej powinno byé zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
Dowdzttucznianamiejscewbudowaniaodbedziesietransportemsamowytadowczym.
Rozscielenie tlucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu roéwniarki, lub uktadarki kruszywa.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacymnie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych.
Podbudowy tluczniowe o grubosci 20 cm wykonywane bedg w dwoch warstwach -dolnawarstwa 15 ¢cm, gérna 8 cm zgodnie z
wymaganiami PN-84/S-96023.
Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy wykonywaé z
polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:
+ zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od szeroko$ci
zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,
« zageszczanienalezyprowadziépoczawszyodkrawedzikudrodkowi,
« najezdzacwatowangwarstwekotemnapedowym,wceluumknigeciazjawiskafaliprzedwalcem,
» manewrywalcanalezyprzeprowadzacptynnie,naodcinkujuzzageszczonym,
« predkos¢ przejazduwalca powinnabyéjednostajna,wgranicach? -4km/hnapoczatkui4-6km/hwdalszejfazie watowania,
« watowanienaodcinkutukupoziomegoojednostronnejprzechytcepoprzecznej,nalezy rozpocza¢ od
dolnej krawedzi ku gorze,
« walcewibracyjnepowinnyposiadaézakresczestotliwoscidrganwprzedziale33-35Hz.
Podbudowazttucznia,pozwatowaniu,powinnaosiggnaéwymagangnosnoséwzaleznosciodkategoriiruchu.

Kategoriaruchu Minimalnymodutodksztatceniamierzonyprzyuzyciuptyty o
Srednicy 30 cm (Mpa)
Pierwotny Wtorny
Ruchsredni 100 2,2*wartos$cpierwotna
Ruchciezkiibardzo ciezki 100 2,2*wartos$¢pierwotna

Zageszczeniepodbudowyttuczniowejroz$cielanejrecznienastapiprzyuzyciuptyty wibracyjnej.
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Szeroko$¢wykonanejpodbudowyzttuczniapowinnabyézgodnazprojektem.
Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezace;
0 10 cm z kazdej strony.
Tolerancjaszeroko$cipodbudowyzttucznianatukachiprostychwstosunkudopodanejwprojekcie,nie powinna przekraczaé + 5 cm.
Rzednewysokoscioweosiikrawedzijezdniniepowinnyrozni¢sieod-projektowanychowigcejniz2em.

6 .KON TROLAJ AKOSCIROB OT
Ogoélnezasadykontrolijakoscirobot:

a) ogdlnewymaganiadotyczacewykonaniarobot,dostawymateriatow,sprzetu isrodkdwtransportupodanow ST "Wymagania
ogblne"
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow

a)wykonawcazapewniodpowiednisystemisrodkitechnicznedokontrolijakoscirob6t na terenie i
poza placem budowy

b)wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
AprobatTechnicznychprzezjednostkiposiadajaceodpowiednieuprawnieniabudowlane.

Kontroleibadanialaboratoryjne:
a)badania laboratoryjne muszg obejmowaC sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w ninigjszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badaniajakoscirobdtwczasiebudowy
BadaniajakoscirobotwczasieichrealizacjinalezywykonywaczgodniezwytycznymiwtasciwychWTWORoraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Profilowanieizageszczaniepodioza
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w
zakresieizczestotliwosciggwarantujacazachowaniewymaganjako$ci:Zageszczeniepodioza (Is) nalezy
sprawdzac, co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmnigj | raz na
600 m2 Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ fatg, co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ tata, nierbwnosci nie moga, przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 -
metrowe;j faty i poziomicy.

Podbudowazttuczniakamiennego
Sprawdzenie grubosciwarstw podbudowyttuczniowej- wykonujesie za pomoca narzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrowa
Sprawdzenie szerokosci podbudowy -jak wyzej. Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie
zapomocg pomiaru niwelatorem.

Niedoktadno$épomiaruniepowinnabyéwigkszanizlmmnajednymstanowiskuniwelatora.Sprawdzenie spadkéw
podtuznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z poziomicgSprawdzenieno$nosci:
« 0znaczeniemodutuodksztatcenia-wgBN-64/8931-02,
« wyznaczenieugiec-wgBN-70/8931

7. OBMIAR ROBOT

OgdlnezasadyiwymaganiadotyczaceobmiarurobdtpodanowST"Wymaganiaogdine".7.2.RobotyobjeteniniejszaST obmierzasiewjednostkach

miarypodanych wpunkciel.3niniejszejST.

ObmiarrobétokreslailoséwykonanychrobétzgodniezpostanowieniamiUmowy.

llo$crobétobliczasie wedtugsporzadzonychprzezstuzbygeodezyjne pomiaréw znatury,udokumentowanychoperatem

powykonawczym,zuwzglednieniemwymagantechnicznychzawartychwniniejszejSTiujmujewksigdzeobmiaru

Wszystkieurzadzeniaisprzetpomiarowy stosowanedoobmiarurobdtpodlegajgakceptacii Inspektoranadzoru i

muszaposiadacwaznecertyfikaty legalizaciji.

8.  ODBIORROBOT

OgdinezasadyodbiorurobatiichprzejeciapodanowST"Wymaganiaogéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowos¢ doodbioruzgtaszaWykonawcawpisemdodziennikabudowyprzedktadajaclnspektorowi nadzorudoocenyi

zatwierdzeniadokumentacjepowykonawczarobot.

OdbitrjestpotwierdzeniemwykonaniarobdtzgodniezpostanowieniamiUmowyorazobowigzujacymi
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NormamiTechnicznymi(PN,EN-PN).

9. PODSTAWAPLATNOSCI

OgdinewymaganiadotyczaceptatnoscipodanowST"Wymaganiaogéine”.
10. PRZEPISYZWIAZANE
« WTWIO-WarunkiTechniczneWykonaniaiOdbioruRobét-ITB
+ PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane wbudownictwie drogowym
« PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych. Zwir i mieszanka
« PN-B-11112:1996Kruszywamineralne.Kruszywalamanedonawierzchnidrogowych.
« PN-B-11113:1996Kruszywamineralne. Kruszywanaturalnedonawierzchnidrogowych.Piasek.
+ PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
+ PN-S-02205:1996Drogisamochodowe.Robotyziemne.Wymaganiaibadania
+ PN-84/S-96023Konstrukcjedrogowe.Podbudowainawierzchniazttuczniakamiennego.
« PN-S-02204:1997Drogisamochodowe.Odwodnieniedrog.
+ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia,symbole,podziatiopisgruntow
« PN-74/B-04452Grunty budowlane. Badaniapolowe.
« PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne,oraz inne
obowigzujacePN(EN-PN)lubodpowiednienormykrajowUE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Kod CPV45233253-7
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. WSTEP

PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej
PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacjiTechnicznejsg  wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robotzwigzanych z
wykonaniemnawierzchnizkostkibrukowejw trakcie budowy przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkow
na funkcje oérodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewédztwo
zachodniopomorskie .

Zakres stosowaniaST
Specyfikacja Techniczna jako  czes¢  Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywacirozumieéwodniesieniudozleceniawykonaniaRobédtopisanychwpkt.1.1.

Okreslenia podstawowe

OkresleniapodanewniniejszejSTsazgodnezobowigzujgcymiodpowiednimi
NormamiTechnicznymi(PNiEN-PN),WarunkamiTechnicznymiWykonaniaiOdbioruRob6t(WTWOR)ipostanowieniamiUmowy.Ponadto:
«droga - planowo zatozony i umocnionypasterenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
« pasdrogowy-odpowiedniozagospodarowanypasgruntuprzeznaczonynalokalizacjedrogiijejurzadzen,
« nawierzchniadrogowa-warstwautozonanapodtozugruntowym,wobrebiejezdni,stuzacadozapewnienia
dogodnychwarunkéwruchu,sktadajgcasiez podbudowyi warstwynawierzchniowej(jezdnej),
« skladowisko-miejscetymczasowegolubstategomagazynowaniamateriatowzrozbiérki,pozyskanieikoszt utrzymania obcigza
Wykonawce.

Ogolnewymaganiadotyczacerobot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za  jakosc¢ ich  wykonania oraz za
zgodnos$c¢z postanowieniami Umowy.
2 MATERIALY

MateriatamistosowanymiprzywykonaniurobdtbedacychprzedmiotemniniejszejSTsa;
a)  piasek - kruszywo $rednio lub gruboziamiste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%),
spefniajacywymaganiaPN-B-11113:1996,

b) woda -woda do zaprawycementowej powinna odpowiadacwymaganiomPN-75/C-04630.

c)  2zwir-kruszywo mineralne,naturalnewgPN-B-11111:1996,

d) znakidrogowe pionowe-zgodnezwymaganiami "Instrukcji oznakachdrogowych".

e) CementspelniajgcywymaganianormyPN-EN197-1CementCzesé1:sktadwymagania

ikryteriazgodnoscidotyczacecementéwpowszechnegouzytku.

f)  BetonowakostkabrukowaprodukowanawoparciuonormePN-EN1338Betonowe kostkibrukowe

g) BetonklasaB250dpowiadajacywymaganiomnormy PN-EN206-1

h)  Obrzezabetonowe75x20x6cmi75-100x30x8

i) Kraweznikdrogowy15x30
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami Umowy i poleceniami
inspektoranadzoru.WoznaczonymczasieprzedwbudowaniemWykonawcaprzedstawiszczegbtoweinformacje ~ dotyczace  zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatéw orazodpowiednie S$wiadectwabadan, dokumentydopuszczeniadoobrotuistosowaniaw
budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3  SPRZET
Dowykonaniarobé6tbedacychprzedmiotemniniejszejSTstosowaénastepujacy,sprawnytechnicznie i
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zaakceptowanyprzezinspektoranadzoru,sprzet:
« zageszczarkaptytowa,lekka,
« koparkotadowarka
« betoniarkamin. 1501
« pita docieciaasfaltu
« walec0,6Twibracyjny
« pita doprzycinaniakostki
Wykonawcajestzobowigzanydouzywaniajedynietakiegosprzetu, ktéryniespowodujeniekorzystnegowptywu
najakos¢isrodowiskowykonywanychrobét.
SprzetuzywanydorealizacjirobdtpowinienbyézgodnyzustaleniamiSTorazprojektuorganizacjirobot, ktory uzyskatakceptacjeinspektoranadzoru
Wykonawca dostarczyinspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczeniesprzetudouzytkowania
zgodniezjegoprzeznaczeniem.
4  TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowaé nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
« samochod dostawczy3 -5 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $érodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystniena
jakosérobétiwtasciwosciprzewozonychtowarow. SrodkitransportuwinnybyézgodnezustaleniamiSTorazprojektu — organizacji  robét,
ktory  uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach  publicznych  pojazdy muszg
spetniatwymaganiaprzepiséwruchudrogowegotakpodwzgledemformalnymjakirzeczowym.
5  WYKONANIEROBOT
Ogdlne wymagania
WykonawcajestodpowiedzialnyzaprowadzenierobétzgodniezwymaganiamiobowigzujacychPNiEN-PN,
WTWORIpostanowieniamiUmowy.
.Zgodnos¢z dokumentacja.
Nawierzchnia drogowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm i
inwestora.
Dopuszczasigodstepstwaoddokumentacjitechnicznej ktérenienaruszajapostanowierinorm,
asguzasadnionetechnicznieiekonomicznie,uzgodnionezautoremprojektuiinwestoremorazudokumentowane zapisem w dzienniku budowy
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub
innyréwnorzednydokument.
Podloze.
W przypadku uktadania nawierzchni z kostki betonowej bezpo$rednio na istniejacym podtozu stanowigcym warstwe konstrukcyjng
placu, grunt pod podsypka podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Wskaznikzageszczeniagruntu,0znaczonymetodgnormalngwgPN-75/B-04481,powinienwynosi¢conajmniej 0,98.
Podbudowa
Rodzajepodbudowy.
Podbudowepodwarstwejezdnazbetonowejkostkibrukowejstanowi:
a)  wyprofilowanaizageszczonawarstwaistniejacejpodbudowyttuczniowej,utozonawwyprofilowanym korycie podioza
gruntowego naturalnego (rodzimego),
b) Istniejacypodktadzbetonowychptytdrogowych
c) Uzupetnionanowapodbudowazttuczniakamiennegogr.23cm
Zageszczenie tej warstwy podbudowy powinno wynosi¢ nie mniej niz 98% wg metody normalnej podanej w PN-75/B-
04481.
Przygotowaniepodbudowy.
Profilpodtuznypodbudowypowinienbyézgodnyzprojektem;dopuszczasieodchyleniawartoscirzednych poszczegolnych pikietéw profilu
podtuznego od warunkdéw przewidzianych w projekcie w granicach +2 cm.
Profilepoprzecznepodbudowypowinnymiecksztatttakisam,jakprofilepoprzecznewarstwyjezdnej.Pochylenia poprzeczne nie powinny sie
rézni¢ wigcej niz 0 £0,3% od pochyler przewidzianych w projekcie.
Prawidtlowoscwykonaniawarstwyjezdne;j.
Obramowanienawierzchni.Nawierzchniapowinnaby¢ograniczonadwustronnieopaskg
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z kraweznika drogowego utozonego na ptask natomiast od strony sptywu wody wyprofilowanym z kostki brukowejsciekiem.
Utozeniekostkinaodcinkachprostych. _
Kostkibrukowena odcinkachprostych powinnybyc¢utozonerzedamiprostopadtymido osidrogi, lub chodnika, albo rzedami nachylonymi do
osi drogi pod katem 45° z infutami.
Wprzypadku,gdywszerokoScijezdniniemieScisiecatkowitaliczbakostek,roznicenalezywypetnickostkg przycieta. Spadek poprzeczny
powyzej >2,5 %
UtoZeniekostkibrukowejnatukach.
Kostkibetonowena tukach powinny bycutozonewten sam sposéb jak na odcinkachprostych z tymzastrzezeniem, ze w przypadku
utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi placu lub drogi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywacsie z promieniami fuku, a w
przypadku utozenia ptyt rzedami uko$nymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone podkatem 45° do stycznych tuku. Szeroko$¢ spoin
po zewnetrznej stronie tuku nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm. Przy matych tukach lub szerokich jezdniach nalezy stosowac sposoby
uktadania jak wyzej.
Spoiny
Szeroko$c¢spoin.
Naprostychodcinkachnawierzchniszerokoséspoinpomiedzyptytamiikostkaminiepowinnaprzekraczacdmm. Na zewnetrznych
partiach tuku szeroko$ci spoin nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Wypetieniespoin.
Wypetieniespoinpowinnobyéwykonanezgodniezprojektem.Przyprojektowanymwypetieniuspoinprzez zamulenie - piasek powinien
zawierac 3 + 8% czesci drobniejszych od
0,05mm,azamuleniepowinnobyéwykonanenapetngwysokoscptytbloczkdwbetonowych.
Cechynawierzchni.
Szeroko$cnawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni okreslajg odpowiednie rysunki projektu. Dopuszczalne odchylenia
szerokosciwykonanejnawierzchniodszerokosciprojektowanejniepowinnyprzekraczac+5cm.
Réwnoscénawierzchniwkierunkupodtuznym.
Odchyleniaprofilupodtuznego,mierzonezgodniezBN-68/8931-04,niepowinnyprzekracza¢10mm.
Profilpoprzecznynawierzchni.
Naodcinkachprostychinatukachjezdniapowinnamie¢przekréjjednospadkowymin2,5%. Spadki poprzeczne
na odcinkach prostych powinny byé zgodne z tabl. 1.
Natukachspadkipoprzecznepowinnybycwykonanezgodniezprojektem.Nierdwno$ciw profilu poprzecznym
nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm.
Natukachojednostajnymspadkupoprzecznymnacatejszeroko$cijezdni,opréczwarunkuréwnoscijezdnijak wyzej, odchylenia tego
spadku od projektowanego nie powinny by¢ wigksze niz £0,5%.
Otwarcieplacudlaruchumozenastapic:
Woprzypadkunawierzchnizespoinamiwypetnionymipiaskiem-niezwtoczniepojej utozeniu.
6 Zakresrobétprzygotowawczych:
a) pracegeodezyjnezwigzanezwyznaczeniemzakresurobotiobiektu,
b) dostarczenienaterenbudowyniezbednychmateriatow,urzadzenisprzetubudowlanego c)wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych
d)podbudowynapodtozugruntowym
7. KONTROLAJAKOSCIROBOT
Ogoélnezasadykontrolijakoscirobét
a) ogblnewymaganiadotyczacewykonaniarobét,dostawymateriatow,sprzetu i $rodkéw
transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"
b) wykonawcajestodpowiedzialnyzapetngkontrolejako$cirobot, materiatdwiurzadzenc)wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robotnaterenieipozaplacembudowy
d)wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
7 .2.Kontroleibadanialaboratoryjne
a) badanialaboratoryjnemuszaobejmowacésprawdzeniepodstawowychcechmateriatdwpodanychwniniejszejST
orazwyspecyfikowanychwe wtasciwychPN(EN- PN) lub AprobatachTechnicznych,a czestotliwosc¢ichwykonania
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musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych, lub zgromadzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w specyfikacji ogéinej do akceptacii.

b) wykonawcabedzieprzekazywacinspektorowinadzorukopieraportowzwynikamibadan.

c)badaniakontrolneobejmujacatyprocesbudowy

8  OBMIARROBOT

1) OgoInezasadyiwymaganiadotyczaceobmiarurobotpodanowST"Wymaganiaogoine”.

2) RobotyobjeteniniejszaSTobmierzasiewjednostkachmiarypodanychwpunkcie1.1niniejszejST.

3) ObmiarrobétokreslailoséwykonanychrobétzgodniezpostanowieniamiUmowy.

4)1lo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem

powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje wksiedze obmiaru.

5) Wszystkieurzadzeniaisprzetpomiarowystosowanedoobmiarurobdtpodlegajgakceptacii inspektora

nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

9. ODBIORROBOT

1) OgblnezasadyodbiorurobétiichprzejeciapodanowST"Wymaganiaogolne".

2) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i

wartosci.

3) GotowosédoodbioruzgtaszaWykonawcawpisemdodziennikabudowyprzedktadajac inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbidrjestpotwierdzeniemwykonaniarob6tzgodniezpostanowieniamiUmowyorazobowigzujacymiNormami Technicznymi (PN, EN-PN).
Programodbiorunawierzchnizbetonowejkostkibrukowejobejmuije:

a) badaniaprzedutozeniemwarstwyjezdnej,
b) badaniawczasieuktadaniawarstwyjezdnej,
c) badaniapowykonaniuwarstwyjezdnej(przyodbiorze).
Badania w czasie budowy powinny by¢ prowadzone systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w miare postepu robét,

jakodci  materiatbw i zgodnoSci  wykonywania  rob6t z  projektem,  obowigzujgcymi  przepisami  lub
powszechnieuznanymiiwprowadzonymiosiagnieciami techniki.Wynikibadan wczasiebudowy powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

W przypadku braku w opisie badar lub niezgodnosci wynikéw badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego
postepowania nalezy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorcze;j.
Opisbadan
Sprawdzeniezgodno$cizdokumentacjanalezyprzeprowadzacprzezporéwnanie wymagan
projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.

Badaniemateriatéwnalezyprzeprowadzaépo$rednionapodstawiedokumentéwstwierdzajacychzgodno$é z

wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty,ktorychjakoséniejeststwierdzonaodpowiednimzaswiadczeniem(atestem),a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom.

Rodzaj gruntu podioza nalezy okre$lic na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego metodg normalng
wg PN-75/B-04481.

Sprawdzenie konstrukcji, grubosci i réwnosci podbudowy. Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w dwoch
miejscach na kazdym odcinku miejscu na kazdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja
podbudowy ulegta zmianie, a takze w miejscach budzacych watpliwosci.

W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie jej nalezy sprawdzi¢ wg PN-75/B-04481. Rownos¢ podbudowy w kierunku

podtuznym nalezy sprawdzi¢ fatg czterometrowg wg BN-

68/8931-04.

Prawidtowoséprofilupoprzecznegopodbudowynalezysprawdziéwg9.3.10.
Sprawdzenieobramowanianawierzchninalezyprzeprowadzacéprzezogledzinynacatejdtugo$ciprzygotowanego do budowy,
bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.
Sprawdzenie prawidlowosci utoZenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny na catej dtugosci

bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

Sprawdzeniespoin.Rozmieszczeniespoinnalezysprawdzacprzezogledzinynacatejdtugoscibedacegow budowie lub
odbieranego odcinka.
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Sprawdzeniewypetnieniaspoinwykonujesieconajmniejwtrzechlosowowybranychmiejscach.
Sprawdzenie wypetnienia wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy
materiat wypetniajacy wypetnia catg spoine. W tych samych miejscach nalezy zbadaé szeroko$¢ spoiny.
Sprawdzenieszerokoscinawierzchni.Szerokos¢nawierzchninalezysprawdzac¢conajmniejSrazy.
Sprawdzenieréwnoscinawierzchniwkierunkupodtuznymnalezywykonacwg BN-68/8931 -04.
Sprawdzenieprawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzac
conajmniejwdziesieciumiejscachwykonanegoodcinka.Sprawdzeniepoleganaprzytozeniu
dopowierzchnibadanejwarstwytatyprofilowejwzglednieprostej,pomierzeniuspadkéwipordwnaniuichz wymaganiami normy oraz
pomierzeniu prze$witdw pomiedzy tatg i badang powierzchnig i poréwnaniu z pkt. 5.6.3.
Ocenawynikéwbadan.
Nawierzchnignalezyuzna¢zawykonangzgodnieznorma,jezeliwszystkiebadaniawymienionew specyfikacji dadza wynik
dodatni.
Dopuszczalne sg odchylenia od postanowien p. 5.6.2 i 5.6.3 pod warunkiem, ze liczba miejsc wskazujacych odchylenia réwnosci
przekraczajace 5 mm nie wyniesie wigcej niz 10, a warto$¢ odchyler w zadnym przypadku nie przekroczy 10 mm.
10. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogélnewymagania
OgdlnewymaganiadotyczaceptatnoscipodanowST"Wymaganiaogdine".
ZgodniezpostanowieniamiUmowynalezywykonaézakresrobotwymienionywp.1.1.niniejszejST.
11.PRZEPISYZWIAZANE
WTWiO-WarunkiTechniczneWykonaniaiOdbioruRob6t-ITB
PN-B-11110:1996Surowceskalnelitedoprodukcjikruszywlamanychstosowanewbudownictwiedrogowym PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka
PN-B-11112:1996Kruszywamineralne.Kruszywatamanedonawierzchnidrogowych.
PN-B-11113:1996Kruszywamineralne.Kruszywanaturalnedonawierzchnidrogowych.Piasek PN-68/S-
96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie Zwirowe.
PN-84/S-96023Konstrukcjedrogowe.Podbudowainawierzchniazttuczniakamiennego. PN-S-
02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
PN-60/B-11104.
BN-68/8931-04.Nawierzchniezbetonowychptytdrogowych
Poradnik,Nawierzchniezbetonowejkostkibrukowej"wydanyprzezCentralny O$rodek
Budownictwa - 2003r.
KatalogPowtarzalnychElementéwDrogowych.CentralneBiuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostéw z 1979 i 1982 roku.
Instrukcjaoznakachdrogowychpionowych-MonitorPolskiNr16z1994roku,orazinneobowigzujacePN(EN-PN)
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1-00.00.00

INSTALACJ- CZESC OGOLNA
1. WSTEP

PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej.
Przedmiotemniniejszejspecyfikacjitechnicznejsgwymaganiadotyczacewykonaniaiodbioruwewnetrznychinstalacji: elektrycznych, wod.-
kan., c.w.u.,oraz zewnetrznychprzytaczy: wodociggowych, kanalizacji , zwigzanych z realizacjg budowy $wietlicy wiejskiej w Sulikowie
gmina Swierzno, wojewédztwo zachodniopomorskie .

ZakreszastosowaniaSpecyfikacjiTechniczne;j.
Specyfikacjatechnicznawchodziwsktaddokumentacjiprzetargowejistanowijedenzdokumentowkontraktowych przy zleceniu i realizacji
rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

ZakresrobotobjetychSpecyfikacjaTechniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine dotyczace realizacji robdt wewnetrznych instalacji: wod.-kan.,
c.w.u.,oraz zewnetrznychprzytaczy instalacji sanitarnych i sg zgodne z zapisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. MATERIALY

Zrédtauzyskaniamateriatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi  szczeg6towe  informacje  dotyczace  Zrédta  ich  wytwarzania, zamawiania  lub  wykonywania,
odpowiednie$wiadectwadopuszczeniadoobrotu.WraziezagdaniaZamawiajagcegoWykonawcaprzestawi -~ wynikibadar  laboratoryjnych,
prébki materiatbw do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie
postepu robét.

2.2.Materiatynieodpowiadajacewymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz do
tychdlaktdrychzostatyzakupione,tokosztmateriatdwzostanieprzewartosciowanyprzez  Zamawiajacego.Kazdyrodzaj robdt, w ktorym
znajdujg si¢ nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

Przechowywanieiskladowaniemateriatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbwbeda zlokalizowane wobrebie terenu budowy wmiejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowestosowaniemateriatow.

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetudouzytkowania,tamgdziejestto wymaganeprzepisami.Wariantoweuzycie sprzetujest mozliwe
gdyprzewidujetakiprzypadekdokumentacjaprojektowa,podwarunkiemuzyskaniaakceptacjiZamawiajacego.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny iurzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw. Dobér Srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptaci
Zamawiajacego. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg
spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na whasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
5. WYKONYWANIEROBOT

Ogolnezasadywykonywaniaroboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wplanie iwyznaczenie wysokosci
wszystkichelementéwrobdtzgodniez wymiaramiirzednymiokre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego.

WspélpracaZamawiajacegoiWykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robdt, oceng jakosci materiatéwi postepem
robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych zinterpretacjq dokumentacji projektoweji specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich rob6t
i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje
materiatdw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wynikibadan materiatéwirobot, rozrzuty normalniewystepujace przy produkcjiiprzybadaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢
wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Zasadykontrolijako$cirobét.
Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, sprzet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji technicznej i specyfikacji robot.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje lub
$wiadectwo wzorcowania, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedure badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéwponosi Wykonawca.

Badaniaipomiary.
Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentow
urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raportyzbadan.
Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badahn beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzordw przez niego zaaprobowanych.

Certyfikatyideklaracje.
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Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spetniajg wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach
budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktore posiadajg w zakresie wymagan podstawowych:
o certyfikat CE lub na znak bezpieczeristwa (dla wyrobéw krajowych) wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badZ krajowg specyfikacjq
techniczng uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
e deklaracje zgodnoscizuznanymiregutami sztukibudowlanejdlawyrobdwmajacych niewielkie znaczeniedlazdrowiai bezpieczenstwa,
umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie.
W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego,
ktorych wiasno$ci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskie;
Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wtasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢
ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.
7. OBMIARROBOT

Ogolnezasadyobmiarurohét.
Obmiar robét okres$la faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjq techniczna, Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym
w umowie.

Urzadzeniaisprzetpomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi zyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Jezeli sprzet
wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacyjne lub $wiadectwa wzorcowania.
8. ODBIORROBOT

Rodzajeodbioréwrobét.
Wzalezno$ciodustalenzawartychwspecyfikacjitechnicznej,robotypodlegajanastepujacymetapomodbioru, dokonywanym przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiérrobétzanikajacychiulegajacychzakryciu,
b) odbidrczesciowy,
c) odbiérostateczny,
d) odbi6rpogwarancyjny.

Odbiorrobadtzanikajacych.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany wczasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
9. PODSTAWAPLATNOSCI
Podstawaptatnoscijestumowawykonanierobét.
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1.01.00.00
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY UZYTKOWE.,
KANALIZACJI SANITARNEJ

KodCPV:45330000-9Hydraulika i roboty sanitarne

1. WSTEP:

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej wody
zimnej, wodycieptej wody uzytkowej , instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej zwigzanych z realizacjg przebudowy
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkéw na funkcje osrodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i
posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewédztwo zachodniopomorskie .
Zakreszastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokumentaciji przetargowej i stanowi jeden zdokumentoéw kontraktowychprzy zleceniu i
realizacji robdt zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacii.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjiobejmujqwymaganiadotyczacerealizacjirobét:
o instalacjiwodyuzytkowej:zimnej,cieptej
e kanalizacjisanitarnej,
¢  kanalizacjiopadowej,
1.4.0dpowiedzialno§¢Wykonawcyrohét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogoéine warunki dotyczace robdt podano w czesci ogoinej specyfikacii.
2. MATERIALY
2.1.0géInewymaganiadotyczacemateriatow,ichpozyskaniaisktadowania.
Warunkipodanowczesciogolnejspecyfikacjitechnicznej.
3. SPRZET
Do wykonania robot montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi zuwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegoinie w
zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wkfadkg aluminiowa,
ruriksztattek zPE.Do rob6t montazowych iizolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych / podno$nikami nozycowymi.
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Dobér transportu
technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. WYKONYWANIEROBOT
Ogolnezasadywykonywaniarohét.
Ogoélnezasadywykonywaniarobétpodanowczesciogdlnejspecyfikacjitechnicznej.
Instalacjawod.-kan.ic.w.u:
Wykonywanierobotwsynchronizacjizpozostatymibranzamizuwzglednieniemwytycznychdlapozostatychbranz.
Do montazu przewodoéw z rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzystac z tacznikdw z zeliwa ciggliwego biatego
(PN-76/H-74392), potaczenia  gwintowane  nalezy  uszczelniaC  przy  uzyciu  tadSmy teflonowej, past
uszczelniajacychlubprzedzyzkonopi.Dopotaczerprzewoddwdlawodypitnejniewolnouzywaéminiilubfarb
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miniowych. Rury stalowe mozna faczyC przy pomocy facznikédw gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia
przewoddw nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikdw, niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.
Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé za pomoca tacznikdw zaciskanych, lub zgrzewanych. Przy
wykonywaniu potaczen z armaturg nalezy stosowaé gwintowane taczniki przejSciowe. W zaleznoSci od $rednicy rury, zmiany
kierunkow prowadzenia przewodéw nalezy wykonywac przy uzyciu facznikow lub giecia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny
by¢ izolowane i montowane na wspornikach iuchwytach w sposob zabezpieczajacy je przed zetknieciem ze Sciankami bruzd.
Wmiejscach przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne wypetnione materiatem plastycznym (wyjatek stanowig przejcia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia ppoz., w
ktérych bedg stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktérych sposéb wykonania przejscia zostat narzucony w aprobacie
technicznej). W miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w
przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.
Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzadzen, normami i warunkami
technicznymi — ad. Pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych”, (...) COBRTI Instal
Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd.l, wrzesien 2003 r.
Przed przystgpieniem do badar i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen, co do zgodnosci z
dokumentacja.
Probe szczelno$ci na cisnienie 1,0Mpa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych prowadzone sg
przewody badanej instalacji. Przed préba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. W przypadku wystapienia
przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzié¢ catg prébe od poczatku. Po
stwierdzeniu szczelno$ci nalezy podda¢ instalacje probie podwyzszonego cinienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temp. 60°C.
Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydituzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelno$ci na goraco
przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.
Badanieszczelnosciinstalacjikanalizacyjnejpowinnoodpowiadaénastepujacymwarunkom:
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasieswobodnego przeptywu
przez nie wody,
b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodq
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Weczasieprobszczelnoscinalezywykonaéregulacjeipomiary.
Pozakonczeniuruchuprébnegonalezywykonaésprawozdaniezpomiardwiregulacii
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Zasadykontrolijako$cirobot.

Pobieranieprébek.

Badaniaipomiary.

Raportyzbadan.

BadaniaprowadzoneprzezZamawiajgcego.

Certyfikatyideklaracje.

Dokumentybudowy.
Zgodniezespecyfikacjgogdlnaispecyfikarobot.
7.  OBMIARROBOT

Zasadyobmiarurob6t
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Urzadzeniaisprzetpomiarowy

Zgodniezespecyfikacjaogoingispecyfikacjgrobét.

8. ODBIORROBOT

Odbiorymiedzyoperacyine:

Odbiorowimiedzyoperacyjnemupodiegaja;

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno$cpotaczenkanalizacyjnych,

sposobprowadzeniaprzewodéwpoziomychipionowych, elementy

kompensaciji,

lokalizacjaprzyboréwsanitarnych,

sprawdzenieczyzbiorniki,zaworyredukcyjne,armaturaautomatycznejregulacjisgwyposazonewtabliceznamionowe, sprawdzenie czy

aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

Sprawdzenie uktadu automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na sprawdzeniu czy z chwilg osiggniecia

granicznejtemperaturycieptejwodynastepujeautomatyczneograniczenielubzamkniecieprzeptywuczynnikagrzejnego przez zawor.

Odbidrezesciowy:

a) odbiorowicze$ciowemunalezypoddaéelementyurzadzeninstalacji,ktérychwwynikupostepurobét, sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego,

b)  kazdorazowopoprzeprowadzeniuodbioruczes$ciowegopowinienbycsporzadzonyprotokétidokonanyzapisw dzienniku budowy.

Odbidrkoricowy:

a) przy odbiorze koAcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢é protokoty odbioréw
czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjatechniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b)  przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokét odbiordw czesciowych i prob szczelnosci,

c)  wszczegdlnoscinalezyskontrolowaé:

uzyciewtasciwychmateriatdwielementowurzadzenia, prawidtowosé

wykonania potgczen,

jakos¢zastosowaniamateriatowuszczelniajacych, wielkos¢

spadkéw przewodu,

odlegto$ci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

prawidtowos$éwykonaniaodpowietrznikéw,zaworéwnapowietrzajacych,

prawidtowo$éwykonaniapodpdrprzewodéworazodlegtoscimiedzypodporami, prawidtowosé

ustawienia wydtuzek armatury,

prawidiowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji, prawidtowo$¢

zainstalowania przybordw sanitarnych, jako$¢ wykonania izolacji

antykorozyjnej i ciepinej,

zgodnoséwykonaniainstalacjizdokumentacjgtechniczna.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

Podstawaptatno$cijestcenaumowanazawykonanieposzczegélnychetapéwrobétzgodniezharmonogramem rzeczowo-finansowym.

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacjewewnetrznewodociggoweikanalizacyjne.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze.

Wspdlnewymaganiaibadania.
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PN-81/B-10700.01 Instalacjewewnetrznewodociggoweikanalizacyjne.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze.
Instalacjekanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacjewewnetrznewodociggoweikanalizacyjne.WWymaganiaibadaniaprzyodbiorze.
Przewodywodyzimnejicieptejzrurstalowychocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacjewewnetrznewodociggoweikanalizacyjne.Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze.
Przewodywodyzimnejzpolichlorkuwinyluipolietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwoicieptownictwo.lzolacjacieplnaprzewoddw,armaturyiurzadzen.Wymaganiai badania
odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi.Ksztattki. Wymaganiaimetodybadan.

PN-B-02865:1997 Ochronaprzeciwpozarowabudynkow.Przeciwpozarowezaopatrzeniewodne.

+ Ap1:1999 Instalacjawodociggowaprzeciwpozarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacjewodociggowe.Zbiornikici$nieniowe.Wymaganiaibadania. PN-B-

10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKITECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

WymaganiaTechniczneCOBRTIINSTALZeszyt7.~WarunkiTechnicznewykonaniaiodbioruinstalacjiwodociagowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.
Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorururociggéwztworzywsztucznych.PKTSGGiK,Warszawa1996.Poradniki techniczne, DTR producentow
rur, armatury i urzadzen.
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1.02.00.00
PRZYLACZA WODY

KodCPV:45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu wody

1. WSTEP:

PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t — zewnetrznej instalaci
wodociggowej (przytacza wodociggowego) zwigzanych z realizacjg przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu
budynkéw na funkcje osrodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno,
wojewddztwo zachodniopomorskie .

ZakreszastosowaniaSpecyfikacjiTechnicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden zdokumentow kontraktowychprzy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacii.

ZakresrobotobjetychSpecyfikacjaTechniczng
Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjiobejmujqwymaganiadotyczacerealizacjirobét:
3 Przytaczawodociggowedobudynku

Odpowiedzialno§éWykonawcyrobat.
Wykonawcajestodpowiedzialnyzajakos¢ichwykonaniarazichzgodnosézdokumentacjgprojektowa,specyfikacjq techniczna, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi.
Pozostateogdlnewarunkidotyczacerobdtpodanowczesciogdinejspecyfikacii.
2. MATERIALY
2.1.0géInewymaganiadotyczacemateriatéw,ichpozyskaniaisktadowania.
Warunkipodanowczes$ciogolnejspecyfikacjitechnicznej.
3. SPRZET
Do wykonania robdt sieciowych i przytaczeniowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznychnarzedziisprzetudoprowadzeniarobétziemnychimontazowych, wtymm.in.:niwelatorem,koparka podsiebierna/koparko-
spycharka/spycharkg gasienicowa, samochodem dostawczym skrzyniowym/samowytadowczym, Zurawiem
samochodowym/dzwigiem, miotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopdw,zgrzewarky doczotowg do rur PE z
agregatem pradotwérczym, zageszczarkg wibracyjng,
4. TRANSPORT
OgoInewymaganiadotyczacetransportuzostatyprzedstawionewczesciogéinejspecyfikacjitechnicznej.Dobdr transportu technologicznego
nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. WYKONYWANIEROBOT

Ogolnezasadywykonywaniarohoét.
OgoInezasadywykonywaniarobdtpodanowczesciogdlnejspecyfikacjitechnicznej.
. Przed przystapieniem do zasadniczych wykopow nalezy zapozna¢ si¢ z mapami i profilami podtuznym, jest to wazne ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia kolizji w miejscach skrzyzowan zprojektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentuaine
rozbieznosci rzednych kolizji faktycznych z podanymi na profilach nalezy uwzgledni¢ przy korekcie zagtebienia rur. Odkryte uzbrojenie
podziemne na czas prowadzenia robét nalezy podwiesi¢ doksztattownikow stalowych za pomocy, ciegien ze $rubg rzymska lub
zastosowac podparcie na balach. Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi zabezpieczy¢ przez natozenie na kable rur AROTA o dt. 2 m,
a z przewodami kanalizacji, gdy wodociag przechodzi pod kanalizacjg, na przewdd wodociggowy natozy¢ rure ochronng stalowg., W
miejscach skrzyzowan prace wykopowe prowadzi¢ wytgcznie recznie. Po wykonaniu robét teren doprowadzié¢ do stanu pierwotnego
lub rozpocza¢ prace zwigzane z nowym uksztattowaniem terenu.

¢  Robotyziemnenalezywykona¢zgodnieznormaBN-8836-02zawierajacewymaganiaodnosniewykopow.

o W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy pod rurociag wykonac podsypke z zwiru o gr. 1-4 cm, traktujac
ja jako warstwe filtracyjna. Pompowanie wody z wykopdw kazdorazowo potwierdzi¢ poprzez zatozenie dziennika pompowania wody z
wpisem kierownika robot i potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru. Odpompowane wody gruntowe odprowadzi¢ do
rowu odwadniajgacego.
. Wykopy do gtebokosci 1,5 m wykonywaé jako otwarte ze skarpami. Przy wiekszych glebokosciach $ciany wykopdw
zabezpieczat przez odeskowanie.
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. Rurociagi nalezy uktada¢ na gteboko$ci zgodnej zzataczonymi profilami podtuznymi na podsypcegr. 20 cm, z
wyprofilowaniem—kat podparcia 90°. Materiat podsypki: piasek lub zwir o max. granulacji20mmlub kruszywo tamane o max. granulaciji
16mm. Stopien zageszczenia Js 0,95, wg Proctora. W celu unikniecia wymieszania z gruntem rodzimym, pod podsypke nalezy
uktada¢ geowtoknine. Aby zapobiec unoszeniu sie rurociggu w trakcie obsypywania i zageszczenia nalezy go zakotwié lub przycisngé
od géry. Po utoZeniu przewodu nalezy wykona¢ obsypke réwniez z drobnoziarnistego zwiru lub piasku o grubosci min 20 ¢cm ponad
wierzch rury. Mechaniczne zageszczenie gruntu ponad wierzchemrurociggdwmoze byéwykonywanepoutoZzeniuwarstwyconajmniej
0,3m.Zageszczenieobsypkils0,95, wg Proctora warstwami 15-20cm (w warunkach letnich). Ze szczegoing staranno$cig nalezy
wykona¢ zageszczenie obsypki do wysokosci Y2 $rednicy rurociggu. Zasypke w wykopach poza ciggami komunikacyjnymi mozna
wykona¢ zgruntu rodzimego bez zageszczenia. W metrowej warstwie zasypki ponad wierzchem rury nie powinno by¢ kamieni o
Srednicy wiekszej niz 30mm. Kamienie w materiale uzytym do zasypki nie powinny sie znajdowac w odlegtosci mniejszej niz Srednica
rurociggu.Nad rurociggami na wysokosci okoto 40 cm nalezy umiescic taSme ostrzegawcza z PVC koloru niebieskiego.
e  Montaz rurociagdéwzgodniez instrukcjg technologiizgrzewania rurociggéwz PE producenta systemu.Ksztattki na przewodach

(tuki, kolana, tréjniki) zabezpieczy¢ przed wyboczeniem i wysadzeniem ztgczy za pomocg, betonowych blokéw oporowych.

Bloki oporowe wykona¢ z betonu B -25.
. Po wykonaniu montazu rurociagi napeti¢ wodg z jednoczesnym ich odpowietrzeniem. Rury zdezynfekowac przy pomocy
podchlorynu sodu w dawce 200mg/l wody. Czas trwania dezynfekcji 48 godzin. Woda chlorowa z procesu dezynfekcji winna by¢
poddana dechloracji np. mlekiem wapiennym w dawce 1,25 kg Ca(OH) na 1 kg chloru, przed zrzuceniem jej do odbiornika .

. Préby szczelnosci wodociggéw nalezy wykonac dzielac siecna odcinki o dtugosci ok. 200 metrédw. Prébe szczelnosci
rurociggéw wykonac na cisnienie 1,0 MPa.

. Przedprzystapieniemdobadarinalezydokonaéprzegladuinstalacjicodozgodnoscizdokumentacia.

. Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sgq mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego,

jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektdéw i Zamawiajacego.
. Catoscrobotwykonaczgodniez, WarunkamiTechnicznymiWykonaniaiOdbioruRobot(. ..)’zamieszczonymiw wykazie w pkt. 2.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
e  Zasadykontrolijakoscirob6t.
e  Badaniaipomiary.
e Raportyzbadan.
o BadaniaprowadzoneprzezZamawiajacego.
o  Certyfikatyideklaracje.
o Dokumenty budowy.
Zgodniezespecyfikacjgogdlnaispecyfikarobot.
7. OBMIARROBOT
e Zasadyobmiarurob6t
o Urzadzeniaisprzetpomiarowy
Zgodnie ze specyfikacjg 0going i specyfikacjg robot.
8. ODBIORROBOT
Ogolnezasadywykonywaniarobétpodanowczesciogdlinejspecyfikacjitechnicznej.
Odbiérprzytaczywodociagowych.
Przed przekazaniem przewodu do eksploataciji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny koAcowy. Podczas odbiorow
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania:
a)  zgodno$cizdokumentacjatechniczng,
b)  materiatow,
c)  utozeniaprzewodu,wszczegdlnosci:
e  gtebokoSciutoZzeniaprzewodu,
o odlegtosciodbudowlisgsiadujacej,
o  zabezpieczeniabudowlisgsiadujacej,
d) przewodu,zwlaszcza:
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e utozeniaprzewodunapodtozu,
e odchyleniaosiprzewodu,
e odchyleniaspadku,
e zmianykierunkuprzewodu,
e  zabezpieczeniaprzewoduprzyprzej$ciachprzezprzeszkody,
e  zabezpieczeniaprzewoduprzedprzemieszczaniem,
o  zabezpieczeniaprzedkorozjaipradamibtadzacymi,
e zasypkiprzewodu,
e)  obiektdwnaprzewodzie:
e wykonaniaobiektéwbudowlanych,
e wykonaniaprzewoduwobiektach,
e  zabezpieczeniastudzienek,
f)  badanieszczelno$ciprzewodu.
e  Przewod wodociggowy powinien by¢ podany prébie szczelnosci.Po zakohczeniu budowy przewodu i pozytywnych
wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania uzywajac do tego czystejwody.
e  Przew6d moznauznaczadostatecznieprzeptukanyjesliwyptywajgcazniego wodajestprzezroczystai bezbarwna.
e  Przewodywodociggowewodypitnejnalezypoddacdezynfekcjiiprzeprowadzi¢kolejneptukanie. Odbiér
techniczny koricowy polega na :
e  sprawdzeniuprotokotéwzodbioréwczesciowychirealizacjipostanowiendotyczacychusunigciausterek,
e sprawdzeniuaktualno$cidokumentacjitechnicznej,czywprowadzonowszystkiezmianyiuzupetienia,
e  sprawdzeniuprawidtowegoizgodnegozdokumentacjatechniczngwbudowaniaarmaturyistudzienek,
o  sprawdzeniaprotokotéwzprzeprowadzeniaptukaniaidezynfekcjiprzewodoéworazwynikowbadan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.
9. PODSTAWAPLATNOSCI
Podstawaptatnoscijestumowazawykonanieposzczegoinychetapéwrobétzgodniezharmonogramemrzeczowo- finansowym.
NORMY:

prPN-EN 805 Zaopatrzeniewwode.Wymaganiadlasieciwodociggowychiichsktadowych. PN-B-

02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

+ Az1:2000 wodne.Sie¢wodociggowaprzeciwpozarowa.

PN-91/B-10728 Studzienkiwodociggowe.

PN-B-10720:1998 Wodociggi.Zabudowazestawdéwwodomierzowychwinstalacjachwodociggowych.Wymaganiai badania przy
odbiorze.

PN-B-10725:1997 Wodociagi.Przewodyzewnetrzne.Wymaganiaibadania. PN-B-

10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Robotyziemne.Wykopyotwartedlaprzewodéwwodociggowychikanalizacyjnych.Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika.Robotyziemne.Wymaganiaogéine.

WARUNKI TECHNICZNE:
RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdn.12.04.2002r.wsprawiewarunkéwtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

WymaganiaTechniczneCOBRTIInstalZeszyt3.—WarunkiTechnicznewykonaniaiodbiorusieciwodociggowych.Wyd.l., wrzesiert 2001 r.
Poradnikitechniczne,DTRproducentéwrur,armaturyiurzadzen.

10



RQZBI()RKA DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH | PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
107 UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO ZESPOLU BUDYNKOW NA FUNKCJE: OSRODEK ZDROWIA Z ZAPLECZEM strona
SOCJALNO-GOSPODARCZYM | POSTERUNEK POLICJI WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA 77187
TECHNICZNA, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SWIERZNIE NA DZIALCE O NR EWID. 17 , OBR.
SWIERZNO, GM. SWIERZNO SPECYFIKACJE : BUDOWLANA , SANITARNA , ELEKTRYCZNA

1.03.00.00
PRZYLACZA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
KodCPV:45232410-9Robotywzakresiekanalizacjisciekowej

1. WSTEP

PrzedmiotSpecyfikacjiTechnicznej
Przedmiotemniniejszejspecyfikacjitechnicznejsgwymaganiadotyczacewykonaniaiodbiorurobdt-zewnetrzne;
instalacjikanalizacjisanitarnej,deszczowejzwiazanych z realizacjg przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu
budynkéw na funkcje osrodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno,
wojewddztwo zachodniopomorskie .

ZakreszastosowaniaSpecyfikacjiTechnicznej
Specyfikacjatechnicznawchodziwsktaddokumentacijiprzetargowejistanowijedenzdokumentdwkontraktowych przy zlecaniu i realizacii
rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

ZakresrobotobjetychSpecyfikacjaTechniczng
Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjiobejmujgwymaganiadotyczacerealizacjirobt:

e przylaczakanalizacjisanitarnej

e kanalizacjadeszczowa
1.4.0dpowiedzialnos¢Wykonawcyrobot.
Wykonawcajestodpowiedzialnyzajakoséichwykonaniarazichzgodno$¢zdokumentacjaprojektowa,specyfikacjg techniczna, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi.
Pozostateogdlnewarunkidotyczacerobdtpodanowczesciogdlnejspecyfikacii.
2. MATERIALY
2.1.0géInewymaganiadotyczacemateriatow,ichpozyskaniaisktadowania.
Warunkipodanowczesciogolnejspecyfikacjitechnicznej.
3. SPRZET
Do wykonania robdt sieciowych i przytaczeniowych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznychnarzedziisprzetudoprowadzeniarobétziemnychimontazowych, wtymm.in.:niwelatorem,koparka podsigbierna/koparko-
spycharka/spycharkg gasienicowa, samochodem dostawczym skrzyniowym/samowytadowczym, Zurawiem
samochodowym/dzwigiem, miotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopdw,zageszczarkg wibracyjna, pompg do
ewentualnego odwodnienia wykopdw.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Dobér transportu
technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. WYKONYWANIEROBOT

Ogoélnezasadywykonywaniarobét.

Ogolnezasadywykonywaniarobdtpodanowczesciogdinejspecyfikacjitechnicznej.
Sieciiprzytacza.
. Przed przystapieniem do zasadniczych wykopdw nalezy zapoznac si¢ z mapami i profilami podtuznym, jest to wazne ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia kolizji w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne
rozbieznosci rzednych kolizji faktycznych z podanymi na profilach nalezy uwzgledni¢ przy korekcie zagtebienia rur. Odkryte uzbrojenie
podziemne na czas prowadzenia robét nalezy podwiesi¢
doksztattownikéwstalowychzapomocaciegienzes$rubarzymskalubpodeprzecnabalach.Skrzyzowaniezkablamienergii elektrycznej i
niskopradowymi zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kable rur AROTA o diugosci 2 metrow. W przypadku skrzyzowania przewodow
wodociggowych z przewodami kanalizacji, gdy wodociag przechodzi pod kanalizacjg na przewdd wodociggowy nalezy natozy¢ rure
ochronng stalowa .W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaéw obecnosci uzytkownika sieci

. Wmiejscachskrzyzowarpracewykopoweprowadzi¢wytacznierecznie.Powykonaniurobotteren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego lub rozpocza¢ prace zwigzane z nowym uksztattowaniem terenu.
. Robotyziemnenalezywykona¢zgodnieznormaBN-8836-02zawierajgcewymaganiaodnosniewykopow.W przypadku

wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy pod rurociag wykona¢ podsypke z zwiru o gr. 1-4 ¢m, traktujac jq jako warstwe
filtracyjna. Pompowanie wody z wykopdw kazdorazowo potwierdzi¢ poprzez zatozenie
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dziennikapompowaniawodyzwpisemkierownikarobétipotwierdzeniemprzezbranzowegoinspektoranadzoru. Odpompowane wody gruntowe
odprowadzi¢ do rowu odwadniajacego.

. Wykopy w ich dolnej cze$ci nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscig, aby uniknaé przekopania
(naruszeniadnawykopu).Wokresiezimowymspddwykopdwnalezyzabezpieczyc¢,takabywzadnejfazierobdtnie dopuscic do

zamarzniecia gruntu ponizej rur. Minimalna szeroko$¢ wykopu 0,9+1,0 m.

. Podtozepodkanatywykonacjakowarstwewyréwnawczazgrunturodzimegogrubo$ci10cmipodsypke piaskowa o

grubosci 20 cm. Stopien zageszczenia podsypki min 90%. Rurociagi uktada¢ na gteboko$ci zgodnej z profilami podiuznymi, z
wyprofilowaniem stanowigcym tozysko no$ne — kat podparcia co najmniej 90°.

3 Montazprzewodowwginstrukcjiproducentasystemu.

. Wmiejscachgdzieprzewodyznajdujgsiepowyzejnormatywnejgtebokosciprzemarzaniagruntu,rurociggi nalezy ocieplic np.
tupkami poliuretanowymi

. Zasypanie rurociggow prowadzi¢ wetapach, zasypanie kanatow 20 cm ponad wierzch rury — gruntem

piaszczystymbezgrudPoutozeniukanalizacji,przedzasypaniemrurociagbéwnalezyprzeprowadzicprobenaeksfiltracje zgodnie z PN-EN-
1610. Po zasypaniu probe te nalezy powtérzy¢ oraz po oproznieniu przewodow wykona¢ prébe na infiltracje.

3 Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystego do wys. 50 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem
warstwamico10+30cmrecznie.Materiatobsypkinalezystaranniezagesci¢.Powyzejzasypkazgrunturodzimego.Do wysokosci 50 cm
ponad wierzch rury zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym.

. Stopien zageszczenia gruntu Js 0,90 wg zmodyfikowanej préby Proctora. Pod drogg powinien byé zageszczony do stopnia
min. Js 0,95 wg Proctora lub zgodnie z projektem drogi. Zgodnie z norma BN-83/8836-02 badanie zageszczenia skontrolowaé
jednorazowo dla zastosowanego gruntu piaszczystego przy wykonanych ilosciach cykli. Dla
pozostatychodcinkéwuktadanegorurociggupouzyskaniupozytywnegowynikudlaprzekrojubadanegostosowaégrunt podsypki i obsypki, i
ilos¢ cykli jak dla proby wzorcowej — kontrola wyrywkowa.

. Studzienkikanalizacyjne(wrazzrurami)przedzasypaniempoddacprobomszczelnosci.Stopnieztazowedo studzienek
wykonaézpretow stalowych <24mm, szeroko$ci30cmzamontowanych co30cmwjednympionowym rzedzie.

o Przej$cieprzewodéwkanalizacjiprzez$cianystudzienek wykonaéwtulejachochronnychzuszczelkanp.firmy Wavin

. Przedprzystapieniemdobadarinalezydokonaéprzegladuinstalacjicodozgodno$cizdokumentacia.

o Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacii

Zamawiajacego,jedyniewprzypadkuzaproponowaniarozwigzanmniejkosztownych,aleconajmniejrdwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja
cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.
o Catosérobotwykonaczgodniez,WarunkamiTechnicznymiWykonaniaiOdbioruRobdt(...)’zamieszczonymiw wykazie w pkt. 2.
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
e  Zasadykontrolijakoscirobé6t
o  Badaniaipomiary
e Raportyzbadan
e  BadaniaprowadzoneprzezZamawiajacego
o  Certyfikatyideklaracje
o  Dokumentybudowy
e  Zgodnie ze specyfikacjq 0going i specyfikg robét
7. OBMIARROBOT
e  Zasady obmiaru robot
o Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacjg 0going i specyfikacjg robot.
8.  ODBIORROBOT
Ogolnezasadywykonywaniarobétpodanowczesciogdlinejspecyfikacjitechnicznej.
8.1.0dbidrsieciiprzytaczykanalizacyjnych.
a)  Odbior czesciowy obejmuje badanie:
e Zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacijg techniczna,
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e  materiatow,

e  szczelnoci.
Diugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czeSciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé miedzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny i komisje sprawdzajaca.
Odbidr techniczny kohcowy obejmuije:

e  sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach cze$ciowych,

e sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

e  sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot przewidzianych dokumentacja,

o Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy uja¢ w protokole. Wyniki
odbioru technicznego kofncowego nalezy ujaé w protokole.
9. PODSTAWAPLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentaciji. Ptatnosci bedg dokonywane
za wykonanie poszczegolnych etapdw robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

NORMY:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-

92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Robotyziemne.Wykopyotwartedlaprzewodéwwodociagowychikanalizacyjnych.Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynkiiichusytuowanie.WymaganiaTechniczneCOBRTIInstalZeszyt9.—~WarunkiTechnicznewykonaniaiodbiorusieci kanalizacyjnych.
Wyd. I., wrzesien 2003 r. Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzadzen.
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1.04.00.00
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
KodCPV:45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt — instalacji elektrycznych
zwigzanych z realizacjg przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkow na funkcje osrodka zdrowia z
zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewddztwo zachodniopomorskie .
Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaciji przetargowej i stanowi jeden zdokumentéw kontraktowychprzy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacii.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustaleniazawartewniniejszejspecyfikacjiobejmujqwymaganiadotyczacerealizacjirobét:
o Instalacje elektryczne wewnetrzne
1.4.0dpowiedzialno§éWykonawcyrobot.
Wykonawcajestodpowiedzialnyzajakos¢ichwykonaniarazichzgodnosézdokumentacjgprojektowa,specyfikacjg techniczna, poleceniami
Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi.
Pozostateogdlnewarunkidotyczacerobdtpodanowczesciogdinejspecyfikacii.
2. MATERIALY
2.1.0gdIne wymagania dotyczace materiatéw ,ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czesci ogoinej specyfikacji technicznej.
3. SPRZET
Do wykonania robdt sieciowych i przytaczeniowych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznychnarzedziisprzetudoprowadzeniarobo6tziemnychimontazowych, wtymm.in.:niwelatorem,koparka podsiebierna/koparko-
spycharka/spycharkg gasienicowa, samochodem dostawczym skrzyniowym/samowytadowczym, Zurawiem
samochodowym/dzwigiem, mtotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopdw,zageszczarkg wibracyjna,
4. TRANSPORT
Ogdlnewymaganiadotyczacetransportuzostatyprzedstawionewczesciogoinejspecyfikacjitechnicznej.Dobér transportu technologicznego
nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. WYKONYWANIEROBOT
Instalacje elektryczne wewnetrzne- zakres robot:
- Montaz tablic rozdzielczych
- Przygotowanie tras, koryt i kanatow kablowych wraz z przebiciami, uszczelnieniami i niezbednymi robotami
budowlano-wykoriczeniowymi,
- Uktadanie kabli i przewoddw,
- Znakowanie kabli i przewodéw,
- Montaz opraw o$wietleniowych i tacznikdw.
- Montaz i znakowanie gniazd wtykowych itp.
- Wykonanie instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych
- Wykonanie instalacji odgromowej
- Montaz i znakowania urzadzen,
- Sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych tablic aparatow i urzadzen,
- Przeprowadzenia préb dziatania instalacji i pomiaréw

Opisrohot
Wymaga sie, aby wszystkie materialy i urzadzenia byly dobrane wg specyfikacji materiatowej dotaczonej do projektu, ponizej
zamieszczonych  wytycznych oraz przedmiaru rob6t z zalgcznikami. Nalezy stosowaC materiaty wysokiej klasy,
niezawodne,renomowanychipopularnychnarynkupolskimfirm,staranniewykonaneizamontowane.Wszystkie
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materiatyiurzadzeniamuszaposiadackompletdopuszczen,aprobatiatestow.
W Projekcie Wykonawczym podano konkretnych dostawcow oraz typy urzadzen, jesli projekt dopuszcza zastosowanie materiatow,
produktow urzadzer zamiennych mozna stosowac takowe, pod warunkiem zastosowania rozwigzan nie gorszych od przyjetych w
projekcie. Inne odstepstwa muszg byé wczesniej uzgodnione z Inwestorem oraz Biurem Projektow.
W przypadku ztoZenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki Wykonawca zobowigzany jest przedstawié liste proponowanych
zamiennikéw z podaniem typu i producenta wraz z kartami urzadzen, wymaganymi certyfikatami i aprobatami, celem uzyskania
akceptacii.
Wewnetrzne linie zasilajace
Wewnetrzne linie zasilajace do tablic rozdzielczych nalezy wykonac jako piecioprzewodowe, przewodami LYg 35mm?2 w
rurze ochronnej fi 70 mm typu SV 70 firmy Arot, lub rbwnowaznej.
Kable nalezy uktada¢ w drabinkach i korytkach kablowych przeznaczonych dla instalacii silnopradowych, prowadzonych pod
stropem i/lub w przestrzeni sufitu podwieszonego.
PrzejScia kabli i przewodéw przez stropy wykona¢ nalezy w rurach RL o $rednicach dostosowanych doprzekroju
przewodow.
Odgatezienia od wiz-tow we wnekach nalezy wykona¢ przy uzyciu izolowanych zaciskéw rozgateznych przelotowych,
umozliwiajacych wykonanie rozgatezienia bez przecinania przewoddow.
Wszystkie przejscia kabli przez odrebne strefy pozarowe wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem materiatdw
uszczelniajacych o 90 min. Odporno$ci ogniowej o ile klasa odporno$ci ogniowej $ciany nie narzuca wyzszych parametrow.
Linie zasilajace urzadzenia zasilane sprzed gtownego wytacznika pozarowego a prowadzone wewnairz obiektu nalezy
wykona¢ przewodami i kablami o odpornoéci ogniowe;j klasy E9O0 (trwato$¢ izolacji 90 min).
Wszystkiekablewchodzacedoobiektuponizejpoziomuziemiprowadziéwprzepustachzrurochronnych.
Przepusty po wprowadzeniu kabli nalezy odpowiednio uszczelnic.
5.4Trasykablowe
Trasy kablowe do zasilania drobnych odbiornikdw
Nalezy zapewni¢ wszystkie podejscia do odbiornikéw i gniazd wtykowych w rurkach instalacyjnych o$rednicach
dostosowanych do iloci i przekroju prowadzonych kabli i przewodow.
Rurki nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w uprzednio przygotowanych bruzdach oraz wewnatrz $cianek gipsowo- wioknowych.
Rozprowadzenie obwodéw sitowych i oswietleniowych
Obwodyos$wietleniaisitywyprowadzoneztablicrozdzielczychpietrowychnalezywykonaéprzewodamiwielozytowymi o przekrojach
zgodnych ze schematami tablic rozdzielczych.
Instalacje od puszek rozgateznych zlokalizowanych na korytarzach poza pomieszczeniami docelowymi, nalezy w
zalezno$ciodmozliwoscilokalnych,wykonaéprzewodamiwcigganymidorurekochronnychuktadanychwscianachpod tynkiem lub w
przestrzeniach $cian gipsowo-wiéknowych.
Obwody1-fazowesitynalezywykonaéjako3-zytowe(L,N,PE),a3-fazowejako5-zytowe(L1,L2,L3,N,PE).llo$¢zytna
poszczegdlnychfragmentachobwodéwoswietleniowychprzyjacwtakiejilosci,abyzapewnicprawidtowedziatanie  instalacji  oraz
zapewniC symetryczny rozdziat obcigzenia miedzy poszczegolne fazy.
Wszystkieobwodybezpieczehstwaorazobwodyzasilaniaoprawawaryjnychzsystemucentralnejbateriinalezy wykona¢ stosujac
wylacznie przewody o odpornosci ogniowej klasy E90 (trwato$¢ izolacji 90 min).
Instalacja oswietlenia
Oprawy o$wietleniowe zgodnie z projektem firmy LugS.A.
Wszystkie oprawy nalezy montowaé zgodnie z powyzszymi wytycznymi oraz ich przeznaczeniem. Przewody do poszczegdlnych
opraw nalezy prowadzi¢ w zalezno$ci od wykonczenia: natynkowo w rurkach instalacyjnych sztywnych, pod tynkowo, lub w
przestrzeni miedzystropowej w przypadku sufitu podwieszanego.
Wszystkieoprawyawaryjnenalezyoznakowacézgodniezobowigzujgcymiprzepisami.
Oprawykierunkoweo$wietleniaewakuacyjnegonalezywyposazyéwodpowiedniepiktogramywskazujgceprawidtowy kierunek ewakuacii.
Rodzaje piktograméw nalezy uzgodni¢ na budowie ze specjalistg do spraw p.poz.
Instalacja sity gniazd wtyczkowych
Wszystkie gniazda wtyczkowe 1-i3-fazowe musza by¢ wyposazone w zestyk ochronny.Instalacjedogniazd wtyczkowych wykonac¢ jako
troj- lub piecio-zytowa.
Wszystkie gniazda nalezy odpowiednio opisac.
Osprzet elektroinstalacyjny
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W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej nalezy stosowac osprzet podtynkowy zwykly o stopniu ochrony 1P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych lub montowany na $cianach z glazura, nalezy stosowac osprzet
podtynkowy bryzgoszczelny IP44. Osprzet podtynkowy nalezy montowa¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami (nie na ,pazurki”).
W przestrzeniach miedzystropowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu natynkowego o stopniu ochrony min. 1P44.
Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych
Wobiekciezaprojektowanouziomfundamentowy.UziomnalezywykonaézgodniezwymogaminormylEC61024-1pkt.
2.3. Nalezy uziemi¢ szyne PE-N zestawu ztgczowo-pomiarowego zainstalowanego na elewacji budynku. Jako uziemienie wykorzystac¢
nalezy uziom fundamentowy budynku.
Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢é wszystkie piony centralnego ogrzewania, Slusarke stalowa i aluminiowa,
wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakdw, przewody ochronne ,PE” instalacji elektrycznych i inne czgsci metalowe obce.
Metaleznacznierdznigcesiepomiedzysobgpotencjatamielektrochemicznymi,np.miedz-cynk,miedz-aluminium,itp. nalezy taczy¢ ze sobg
poprzez przektadki lub pobieli¢ cyng koricowki miedziane.
Instalacja odgromowa

Na dachu budynku zaprojektowano instalacje odgromowg w postaci zwodoéw poziomych niskich wykonanych za
pomocadrutustalowegoocynkowanegoFe/Zn«8mm.Zwodypionoweinstalacjiodgromowejnalezyumiesciéwrurze ostonowe; i
poprowadzi¢ w przestrzeni izolacyjnej muru konstrukcyjnego budynku
6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

e  Zasady kontroli jakosci robét

e Badania i pomiary

e Raporty z badan

e Badania prowadzone przez Zamawiajacego

o  Certyfikaty i deklaracje

e  Dokumenty budowy

e  Zgodnie ze specyfikacjg 0going i specyfikg robét
7. OBMIARROBOT

e  Zasady obmiaru robot

e  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacja 0golng i specyfikacjg robot.
8. ODBIORROBOT
OgoIne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogoinej specyfikacji techniczne;.
8.1.0dbior konicowy instalacji elektrycznych
Przedprzekazanieminstalacjidoeksploatacjinalezyprzeprowadzi¢odbi6rtechnicznykoncowy.
Podstawgodbiorujestzgodnosciinstalacjizdokumentacjatechniczng,zgodnos¢zastosowanychmateriatow, certyfikaty, atesty i deklaracje
zgodnosci na rynek europejski.
Nalezy ponadto wykona¢ nastepujgce badania i pomiary odbiorcze:
Wykona¢ pomiary stanu izolacji kabli NN,
Wykona¢ proby dziatania uktadu zasilania,
Sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania i montazu urzadzen,
Sprawdzi¢ poprawno$¢ prowadzenia tras kablowych i przewoddw,
Wykonaé badanie ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych,
Wykonaé pomiary rezystancii izolacji instalacji elektrycznej,
Wykonaé¢ pomiary skuteczno$ci szybkiego wytaczenia zasilania,
Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia,

# Wykona¢ proby dziatania poszczegoinych urzadzer orazinstalaci

Wykona¢ pomiary spadkéw napiecia,

+ Wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.

# WykonaésymulacjezadymieniadlakazdejczujkippoziprobyzadziataniaROP

# Zprzeprowadzonychbadarodbiorczychnalezysporzadzi¢odpowiednieprotokoty.
9. PODSTAWAPLATNOSCI
Podstawaptatno$cijestcenaryczattowaskalkulowanaprzezWykonawcezapetnyzakresdokumentacji.Ptatnoscibeda dokonywane za
wykonanie poszczegdlnych etapow robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4 4 % %

4
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NORMY:
PN-IEC60365-5-523Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobdrimontazwyposazeniaelektrycznego. Obcigzalnosci diugotrwate
przewoddw.
PN-E-04405 Pomiary rezystanci.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych i
ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-05125 Elektroenergetyczneisygnalizacyjneliniekablowe.Projektowanieibudowa. PN-E-90054
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

PN-E-90401 Kableelektroenergetycznenanapiecieznamionowe0,6/1kV

ZN/MP-13-K3177 Kableelektroenergetycznezzytamialuminiowymizpolietylenuusieciowanegoipowtoce polwinitowe;

PN-IEC60364Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych,normawieloarkuszowa PN-EN-

12461-1 Os$wietlenie miejsc pracy

WARUNKITECHNICZNE:

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690),
RozporzadzenieMinistraSprawWewnetrznychiAdministracjizdniaSsierpnia1998rokuwsprawieaprobatikryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U). Nr 107, poz. 679),
RozporzadzenieMinistraSprawWewnetrznychiAdministracjizdnia31marca1998roku wsprawiesystemoéwoceny zgodno$ci, wzoru deklaracii
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
Nr 113, poz. 728),

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogéInych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
DziennikUstawz2003r.Nr120,poz.1133wsprawieszczegdtowegozakresuiformyprojektubudowlanego.
DziennikUstawz2003r.Nr120,poz.1126wsprawieinformacjidotyczacejbezpieczefistwaiochronyzdrowiaorazplanu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

DziennikUstawz2000r.Nr106poz.1126zp6zniejszymizmianami-wtymzmianywprowadzonewdniu11.07.2003) — Prawo budowlane.
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1.05.00.00
PRZYLACZEENERGETYCZNE
Kod CPV: 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 45231400-
9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przytacza energetycznego (zlacze
zasilajgce i linia kablowa) zwigzanych z realizacjg przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania zespotu budynkéw na
funkcje osrodka zdrowia z zapleczem socjalno- gospodarczym i posterunek policji w Swierznie gmina Swierzno, wojewédztwo
zachodniopomorskie .

Zakreszastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden zdokumentéw kontraktowychprzy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacii.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji catosci robot zwigzanych z budowa, kablowego
przytacza energetycznego nn 0,4 kV oraz wewnetrzne;j linii zasilajacej.

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi.
Pozostateogdlnewarunkidotyczacerobotpodanowczesciogdinejspecyfikacii.
2. MATERIALY
2.1.0gdéInewymaganiadotyczacemateriatow,ichpozyskaniaisktadowania.
Warunki podano w czesci ogdinej specyfikaciji technicznej.

3. SPRZET
Do wykonania robdt sieciowych i przytaczeniowych Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznychnarzedziisprzetudoprowadzeniarob6tziemnychimontazowych, wtymm.in.:niwelatorem, koparka

podsiebierng/koparko-spycharka/spycharka gasienicowg, samochodem dostawczym skrzyniowym/samowytadowczym, zurawiem
samochodowym/dzwigiem, miotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopéw ,praska do zaciskania koncowek
kablowych, zageszczarkg wibracyjng
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Dobér transportu
technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym: samochdd skrzyniowy, samochdd dostawczy, samochdd
dtuzycowy, ciagnik kotowy.
Materiatyiurzadzenianalezytransportowacwopakowaniachfabrycznych,zgodniezzaleceniamiproducenta.
Materiatynalezyustawic¢rownomiernienacatejpowierzchnitadunku,oboksiebiei zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Bebnyzkablaminalezyprzetaczaczgodniezkierunkiemstrzatkinatabliczcebgbna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -150C.
Wezasietransportuiprzechowywaniamateriatdwelektrycznychnalezyzachowacwymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplynaniekorzystnienajako$crobétiwtasciwoséciprzewozonychtowaréw. Srodkitransportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST
5. WYKONYWANIEROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot.

OgoInezasadywykonywaniarobdtpodanowczesciogdlnejspecyfikacjitechnicznej.

e  Przed przystgpieniem do zasadniczych wykopow nalezy zapoznaé sie z mapami i profilami podiuznym, jest to wazne ze

wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia kolizji w miejscach skrzyzowan zprojektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne
rozbieznosci rzednych kolizji faktycznych z podanymi na profilach nalezy uwzgledni¢
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przy korekcie zagtebienia kabli. Odkryte uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia roboét nalezy podwiesi¢ do
ksztattownikdw stalowych za pomocg ciegien ze $rubg rzymskg lub zastosowaé podparcie na balach. Skrzyzowanie z
rurociggami wodnymi i gazowymi zabezpieczyC przez natoZenie na kable rur AROTA o dt. 2 m, a z przewodami kanalizacj,
gdy kabel przechodzi pod kanalizacja, kabel natozy¢C rure ochronng stalowg. W miejscach skrzyzowar prace wykopowe
prowadzi¢ wytgcznie recznie. Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub rozpoczaé prace zwigzane z
nowym uksztattowaniem terenu.
RobotyziemnenalezywykonaézgodnieznormaBN-8836-02zawierajacewymaganiaodno$niewykopow.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy pod rurocigg wykonaé podsypke z zwiru o gr. 1-4 cm, traktujac
ja jako warstwe filtracyjng. Pompowanie wody z wykopdw kazdorazowo potwierdzi¢ poprzez zatozenie dziennika
pompowania wody z wpisem kierownika robét i potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru. Odpompowane
wody gruntowe odprowadzi¢ do rowu odwadniajacego.

Wykopy do gtebokosci 1,5 m wykonywaé jako otwarte ze skarpami. Przy wigkszych gteboko$ciach Sciany wykopow
zabezpieczaé przez odeskowanie.

kabel n.n. utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 — 0,8m, na 10cm warstwie piasku, a falisto utozonykabel przykry¢
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, na ktdrej rozciggna¢ folie kalandrowang koloru
niebieskiego.

Kabel wyposazyC¢ w opisowe opaski kablowe, co 10m, a trase oznakowac¢ typowymi
stupkamibetonowymi,wkopanymiwziemietak,abywystawatyponadgruntnawysokos¢ 0,1m.
Kablewzieminalezyuktadacluznowceluskompensowaniamozliwychprzesunie¢ gruntu.

Przygotowana linig kablowa, zgtosi¢ przed zasypaniem do Inspektora Nadzoru oraz uprawnionego geodety, w celu
dokonania odbioru technicznego przed zasypaniem oraz naniesienia na planach geodezyjnych.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw i odbiorze technicznym,
rowykablowezasypa¢,zageszczajacgruntwarstwamidouzyskaniawskaznikazageszczeniaWz=0,8.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego,
jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (...)” zamieszczonymiw wykazie w
pkt. 2.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
Kontrolajako$ciwykonanychrobétbedziedokonywanapoprzezporéwnaniewykonanych robét z
dokumentacja techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.
Urzadzeniaelektryczneorazkableelektroenergetycznepowinnyposiadaéatestfabrycznylub $wiadectwo jakosci wydane
przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie rob6t

- Sprawdzenie kabli po utoZeniu, przed zasypaniem,

- Sprawdzenie przepustoéw kablowych, przed zasypaniem,

- Sprawdzenie montazu rozdzielnii osprzetu instalacyjnego sitowego i sterowniczego,

- Sprawdzenie montazu uziemien,

- Pomiary elektryczne i geodezyjne przed zasypaniem.

7. OBMIARROBOT

e  Zasady obmiaru robot
e  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacjg 0going i specyfikacjg robot.
Robotyobjeteniniejszaspecyfikacjgobmierzasiewnastepujacychjednostkach:
m—przewodywrazpodsypkaiobsypkaorazprébamipomontazowymi,napodstawie pomiaréw diugosci w

terenie.

kpl.— szafki ztaczowa i pomiarowa
8. ODBIORROBOT
Ogolnezasadywykonywaniarobdtpodanowczesciogdinejspecyfikacjitechnicznej.
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Odbiorowirobétzanikajacychpodlegajaelementy ktéreulegajgdemontazowiprzedzasypaniemwykopdwi przywrdceniem stanu pierwotnego.
Odbiérrobdtzanikajacychiulegajacychzakryciupoleganakoricowejocenieilosciijako$ci wykonywanych Roboét, ktore w

dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiértakichrobétbedziedokonanywczasieumozliwiajacymwykonanieewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogélnego postepu Robét.

Gotowosc¢danejczesciRobotdoodbioruzgtaszaWykonawcawpisemdoDziennikaBudowy

z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jako$¢ i ilos¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentowzawierajacychkompletwynikéwbadaniwoparciuoprzeprowadzonepomiary

9. PODSTAWAPLATNOSCI

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujace koszty:

Cena wykonania robét obejmuje:

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- Transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- Wykonanie robét ziemnych,

- Wykonanie robét montazowych instalacyjnych,

- Montaz osprzetu instalacyjnego i konstrukcji wsporczych,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- Pomiary elektryczne kabli, przewodow i urzadzen,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kabli.

NORMY:

Przepisy budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972
r

RozporzadzenieMinistraPrzemystuzdnia26.11.1990r.wsprawiewarunkéwtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw 81 z dnia 26.11.1990 r.
Zarzadzenienr29MinistraGoérnictwaiEnergetykizdnia17lipca1974r.wsprawiedoboruprzewoddéwikabli elekiroenergetycznych do obcigzen
pradem elektrycznym.

PN-E-05125Elektroenergetyczneisygnalizacyjneliniekablowe. Projektowanieibudowa
PN-E-06401Elektroenergetyczneliniekablowe.Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 6kV.Ogolne wymagania i badania.
PN-E-05100Elektroenergetycznelinienapowietrzne.ProjektowanieiBudowa
PN-81/E-061010dgromnikizaworowepraduprzemiennego.Ogolnewymaganiaibadania PN-78/E-6400

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i badania.

PN-C-89205Ruryznieplastyfikowanegopolichlorkuwinylu.
BN-68/6353-03Foliakalandrowanatechnicznazuplastycznionegopolichlorkuwinylu. BN-87/6774-

04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-71/8976-310dlegtoscipoziomegazociagéwwysokiegocisnieniaodobiektowterenowych. BN-73/3725-16

Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

BN-74/3233-17Stupkioznaczenioweioznaczeniowo-pomiarowe
PN-91/E-05009/01-Instalacjeelektrycznewobiektach.Zakresprzedmiotiwymaganiapodstawowe

PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-92/E-05009/47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Srodki ochronny przed
porazeniem pradem elektrycznym.
PN-93/E-05009/53-Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobérimontazwyposazeniaelektrycznego. Aparatura faczeniowa i
sterownicza.
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PN-92/E-05009/54—Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Dobdrimontazwyposazeniaelekirycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-93/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-93/E-05009/61-Instalacjeelektrycznewobiektachbudowlanych.Sprawdzenieodbiorcze. WARUNKI

TECHNICZNE:

RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdn.12.04.2002r. wsprawiewarunkowtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Poradniki techniczne ,DTRproducentdw kabli,przewodow iurzadzen
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