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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Typowe rozwigzania instalacji elektrycznych

Projekt architektoniczno-budowlany

Wytycznych ochrony przeciwpozarowej

Obowigzujacych przepiséw i norm PNE.

Rozwigzania katalogowe w zakresie zagadnien objetych niniejszym projektem.

ZAKRES OPRAOWANIA

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje instalacje zewnetrzg oraz wewnetrzng 0,4kV.
Przytgcza teletechniczne (Internet) oraz instalacja wewnetrzna wg odrebnego opracowania
na podstawie zawartych umow na dostawe medidw.

Projektowany zakres pokazano na rysunkach .

Zasilanie projektowanego obiektu odbywac sie bedzie na podstawie warunkoéw przytgczenia
do sieci wydanych przez ENEA Operator RD Miedzyzdroje. Nalezy wystgpi¢c do RD
Miedzyzdroje z wnioskiem o przytgczenie z mocg przytgczeniowg xxkW przy zabezpieczeniu
przedlicznikowym xxxA.

ZEWNETRZNA INSTALACJA

Z istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P usytuowanego przy budynku na dz.nr 17
wykonac¢ instalacje zalicznikowg do projektowanego wytacznika gtéwnego WG zlokalizowanego na
zewnetrznej Scianie budynku. Zasilanie wykonac¢ kablem typu YKXS 4 *16 mm2 o dtugosci ok. 4 m. Z WG
projektuje sie kabel YXS 5x10mma2 kierunek rozdzielnia gtéwna TG zlokalizowana w pomieszczeniu B.06.

Od punktu GPD1 i GPD2 do granicy dziatki zgodnie z planem zagospodarowania utozy¢ rury ostonowe dla kabla
optycznego HDEP 32x2,9. Rura przewidziana na dostarczenie ustugi Internetu od wybranego operatora.

Od istniejacego masztu na dziatce nr 17 zgodnie z planem zagospodarowania kierunek pomieszczenie A.02
utozyé rure ostonowg dla kabla zasilajgcego nadajnik radiowy posterunku policji HDEP 32x2,9. Rura .

UKLADANIE KABLI 0,4KV W ZIEMI

Miejsce przytgczenia kabla do sieci, trase utozenia pokazano na planie sytuacyjnym projektu.
Kabel nalezy utozy¢é w wykonanym wykopie na gtebokosci 70cm. Na dno rowu kablowego
nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ kabel. Na kablu w odstepach co 10m
oraz przy wejsciu do zigcza natozyé opaski informacyjne. Na utozony kabel ponownie
nasypa¢ 10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi pochodzgcej z rozkopow. Na ziemi tej
na catej dtugosci kabla utozy¢ folie w kolorze niebieskim. Pozostaty jeszcze wykop zasypac
ziemig z rozkopow. W miejscu pokazanym na planie zagospodarowania terenu na kablu
zastosowac ostony DVK 75.

SYSTEM ZSILANIA

Cala sie¢ od rozdzielni gtéwnej TG pracuje w uktadzie zasilania TN-S z trzema fazami L1,
L2, L3, przewodem neutralnym N i ochronnym PE. W rozdzielni gtéwnej przewdd ochronny
,PE” potaczy¢ metalicznie z przewodem "PEN" kabla zasilajacego i wykona¢ powigzanie z
uziemieniem otokowym, ktérego opornos¢ winna wynosi¢ R < 10 Q. Powigzanie uziemienia z
rozdzielnig gtdbwng wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4mm. W rozdzielni gtdwnej nalezy dokonac¢
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podziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE.
WYLACZNIK POZAROWY PRADU.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zainstalowany bedzie w szafce na zewnetrznej Scianie
budynku "WG. Sterowanie wytgcznikiem odbywac sie bedzie poprzez trzy przyciski p.poz.
nr1 i nr2 nr3 zlokalizowany na parterze przy wejsciu, na wysokosci 1,2m od gruntu. Przyciski
nalezy przytaczy¢ przewodem ognioodpornym typu FE180/PH90 3x1.5mm utozony na catej
dtugosci w rurze ochronnej. Przycisk oznakowa¢ odpowiednimi znakami bezpieczenstwa.

ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE.
Rozdzielnica gtéwna "TG".

Rozdzielnice gtdéwng budynku ,TG” umiejscowi¢ na parterze na Scianie. "TG" wykona¢ w
dowolnym systemie, Urob=230/400V, min. IP20 i montowa¢ na wys. 1,8 m od posadzki (gor-
na krawedz rozdzielnicy).

W rozdzielnicy "TG" dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na przewdd neutralny N i ochronny
PE. Szyne PE potgczy¢ linkg LgY16mm2 z gtébwng szyng wyréwnawczg budynku, zlokalizo-
wana w poblizu "TG".

W rozdzielnicy ,TG” nalezy zainstalowa¢ ochrone przepieciowg, np. ogranicznik przepiec¢
DEHN typ B+C oraz gtéwny wytacznik pradu. Z rozdzielnicy gtéwnej ,TG” zasilana bedzie
rozdzielnica w budynku TE1. Szczegoty wykonania rozdzielnicy "TG" oraz przekroje kabli,
przewodoéw i typy aparatéw zabezpieczajgcych podano na schemacie rozdzielnicy "TG".

Z rozdzieli TG wyprowadzi¢ obwdd do podrozdzielni TE1, TE2, TES3.
Wyposazenie rozdzielni pokazano na schematach ideowych.

Okablowanie wewnatrz obuddw rozdzielni prowadzi¢ w sposéb estetyczny i przejrzysty,
przewody i kable obowigzkowo oznaczy¢. Po zmontowaniu rozdzielnicy obowigzkowo opisac
obwody rozdzielnicy na wewnetrznej stronie drzwiczek. Drzwiczki rozdzielnic uziemic
(potaczy¢ z listwa PE.).

INSTALACJA SWIATLA | GNIAZD WTYCZKOWYCH i ODBIORNIKOW OGOLNEGO
PRZEZNACZENIA

Wyposazenie tablicy dotyczgce zabezpieczeh poszczegdolnych obwodéw instalacyjnych
wykona¢ wedtug schematu ideowego oraz zestawienia wyposazenia rozdzielnic. Typ i
przekroje przewodow zasilajgcych podano na schematach ideowych rozdzielni. Przy
rozdzielni wykona¢ gtéwne szyny uziemiajgce, od ktérych nalezy wyprowadzi¢ potgczenia
wyrownawcze dla pozostatych instalacji w budynku.

Calos¢ instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych nalezy wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5
mm2 , 3x1,5mm2, 4x1,5mm2, 5x4mm2 utozonymi pod tynkiem. Instalacje elektryczng w
tazienkach nalezy wykonac¢ bez puszek rozgateznych a osprzet elektryczny lokalizowa¢ tak,
aby w odlegtosci 60cm od obrysu zewnetrznego wanien, brodzikéw nie znajdowat sie zaden
osprzet elektryczny. W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze) nalezy zastosowac
osprzet o$wietleniowy melaminowy zwykty IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych
osprzet szczelny IP 44. We wszystkich pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem
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proponuje sie jednak stosowac¢ gniazda wtykowe IP 44 (z klapkg ochronng). W projekcie nie
podano konkretnych typéw zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter, dobor
pozostawiono inwestorowi. Przy lokalizacji elementéw elektrycznych roztgcznych takich jak
taczniki, gniazda wtykowe itp. nalezy pamietac¢, aby elementy te nie byly instalowane blizej
niz w odlegtosci 60cm od przyboréw gazowych, licznikéw gazu, elementéow rozdzielczych i
ztagczek. W instalacji oswietleniowej poszczegolne obwody zakonczono wypustami
sufitowymi i sciennymi, do ktérych nalezy podtgczyé oprawy oswietleniowe zgodnie w
wykazem podanym na planach instalacji elektrycznej lub odpowiednikami. Wytgczniki swiatta
w pomieszczeniach proponuje sie zainstalowac¢ na wys. 1,2m od posadzki. Gniazda wtykowe
instalowaé w pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia na wys. 30cm od posadzki.
Instalacje wykonac¢ pod tynk. Wentylatory zasili¢ zza wytgcznikow oswietlenia pomieszczen.

Zasilanie kurtyn powietrznych przewidziano jako 3 fazowe przewodem typu YDY5x2.5mm2.
Sterowanie i wykonanie wg specyfikacji producenta urzadzenia.

OSWIETLENIE PARKINGU.

Dla potrzeb zasilenia oswietlenia parkingu nalezy w szafie rozdzielczej TG zabudowac
zabezpieczenia wraz z uktadem sterowania. Projektuje sie zatgczenie oswietlenia poprzez
wytgcznik zmierzchowy.

OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa typy Z1 wg specyfikaciji.

Strumien swietiny (Oprawa): 2708 Im
Moc oprawY: 25.0 W
Wysokos¢ montazu : H= 4 m nad poziom terenu na zewnetrznej scianie budynku.

OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Projektuje sie zabudowe wydzielonych opraw oswietleniowych spetniajgcych funkcje
os$wietlenia awaryjnego (posiadajgcych certyfikat dopuszczenia CNBOP).

Oswietlenie awaryjne spetniajgce funkcje oswietlenia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjne bedzie zapewnione poprzez wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego
petniacego w przypadku zaniku napiecia role oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Minimalne natezenie oswietlenia wynosi 1lux zgodnie z PN-EN 1838:2005
»Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Wykona¢ oprawy w uktadzie pracy na
ciemno.

Nad wyjsciem ewakuacyjnym w miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ oprawy
awaryjne ewakuacyjne z piktogramem wskazujgce kierunek ewakuacji. Wykona¢ oprawy w
uktadzie pracy na ciemno.

W miejscu lokalizacji gasnic nalezy zabudowaé¢ dodatkowe oswietlenie awaryjne, ktére
zapewnia¢ bedzie w przypadkach awaryjnych natezenie oswietlenia 5 lux. Oprawy bedg
posiadaty certyfikat CNBOP. W budynku stosowa¢ oprawy zgodnie z wykazem. Zasilanie
opraw wykonac z rozdzielni zgodnie ze schematem ideowym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]
strumien oprawy [Im]
skutecznos¢ swietina oprawy [Im/W]
N oprawy [%)]

Wspétczynnik mocy, cosd

typ zrédta

CRI

temperatura barwowa (K]

trwato$¢ LED [h]
P

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposob montazu

certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania Zrédta [mA]
strumien oprawy [Im]
skutecznos$¢ $wietina oprawy [Im/W]
N oprawy (%]

Wspétczynnik mocy, cosd

typ 2rédia

CRI

temperatura barwowa [K]

trwalo$é LED [h]
P

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]
strumien oprawy [Im]
skuteczno$¢ $wietina oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

Wspéiczynnik mocy, cosd

typ zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwaloé LED [h]
P

1K

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy (W]

prad zasilania zrédta [mA]
strumien oprawy [Im]
skuteczno$¢ $wietina oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

Wspétczynnik mocy, cos¢

typ zrédta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwatos¢ LED [h]
P

A
19.3213.0006.34
BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840
DANE TECHNICZNE
259
700
3514482
1356942857
87.95
>0.95
LED
>80
4000

3
2100000 (L80/B10)
2|P20/44
2|K04
5+30
Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88.2°
RGO
blacha stalowa
RAL 9016 (biaty)

596 x 596 x 34
do ia w i sufit i i tonowy, ina
CE.PZH
Oprawa przygotom do montazu w sufitach powieszanych modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z b!alchy stalcwej
j pi Z¢ srdnio do koprumu oprawy. Przetona
il ISni na poziomie UGRs19. Serwis oprawy do géry. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztaczke do podigczenia zasilania i/lub systemu sterowama Mozliwosé montazu oprawy w sufitach glpsomkanonowych mantazu
lub na zwi przy iej ramki
B1

19.3071.0009.34
AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840
DANE TECHNICZNE
179
500
2338,281
130,6302235
78,73
>0,95
LED
>80
4000

3
268000 (L80/B10)
21P65
2IK10
-20 + 30
PC (poliweglan opalizowany)
(C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°
RGO
poliweglan
bialy
2356 x 76
nastropowy i nascienny
CE, PZH
Oprawa korpus i z poli Przestona i i rozkiad i ji na catej
i i $wil j, bez wi punktow $wiecq z moduu LED. i oprawy. Oprawa wyposazona w
i do i i ktrycznego. Oprawa na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy -
Polska.

B2
19.3071.0014.34
AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 840
DANE TECHNICZNE
258
700
3230,2919
125,2051124
78,73
>0,95
LED
>80
4000

3
268000 (L80/B10)
21P65
2IK10
-20 + 30
PC (poliweglan opalizowany)
(C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°
RGO
poliweglan
biaty
2356 x 76
nastropowy i nascienny
CE, PZH
Oprawa P korpus i z poli Przestona i i rozktad i ji na catej
i i Swi j, bez punktow $wieca z moduu LED. i oprawy. Oprawa wyposazona w
i do i i ktrycznego. Oprawa na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy -
Polska.

c1
19.3213.0002.34
BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840
DANE TECHNICZNE

259

700

3579.2172
1381937143

89.57
>0.95

LED

>80

4000

3
2100000 (L80/B10)
21P20/44
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IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

spos6b montazu

certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]
strumien oprawy [Im]
skutecznos¢ $wietina oprawy [Im/W]
N oprawy (%]

Wspétczynnik mocy, cos¢

typ zrédta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwalos¢ LED [h]
P

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania Zrédta [mA]
strumien oprawy [Im]
skuteczno$¢ $wietina oprawy [Im/W]
N oprawy [%]

Wspétczynnik mocy, cos¢

typ zrédia

CRI

temperatura barwowa [K]

trwalo$¢ LED [h]
P

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy (W]

prad zasilania zrédta [mA]
strumien oprawy [Im]
skuteczno$¢ $wietina oprawy [Im/W]
N oprawy (%]

Wspétczynnik mocy, cos$

typ Zrédta

CRI

temperatura barwowa [K]

trwalos¢ LED [h)
P

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471
materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

21K04
5+30
PLX (opalizowane PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8°/ 114.6°

RGO

blacha stalowa

RAL 9016 (biatv)
596 x 596 x 34
do ia w i sufit iqi 3 ina
CE. PZH
Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej
Przestona $rdnio do koprumu oprawy. Serwis oprawy do géry. Oprawa bez efektu tetnienia
$wiatla. Oprawa w do ia zasilania i/lub systemu sterowama Mozllwosc montazu oprawy w sufitach
gip: mantazu lub na zwi i przy j ramki

c2
19.3213.0018.34
BACKPANEL LED 5800 PLX E 34 IP20/44 840
DANE TECHNICZNE

40,2

1050

5071,4534
126,1555572

89,57

LED

>80
4000

3
2100000 (L80/B10)
21P20/44
21K04
5+30
PLX (opalizowane PMMA)
(C0-C180)/ (C90-C270) - 113,8° / 114,6°
RGO
blacha stalowa
RAL 9016 (bialy)
596 x 596 x 34
do ia w i sufit i gip: ina
CE, PZH

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powneszanych modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej
zest do koprumu oprawy. Serwis oprawy do géry. Oprawa bez efektu tetnienia
$wiatta. Oprawa w do i zasllama ilub systemu s(avorwama Mozllwosc montazu oprawy w sufitach
gip! mantazu lub na zwit przy iej ramki

D
19.3220.0006.34
RUBIN CLEAN LED CRI95 5400 MICRO-PRM SH E IP65 940 / 620X620
DANE TECHNICZNE
39.2
500
42294125
107.893176
71.99
>0,95
LED
>95
4000

3
2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
21P65
21K08
5+30
Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szyba hartowana)
(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°
blacha stalowa
biaty
620 x 620 x 78
nastropowy
CE, PZH
Wspdiczynnik oddawania barw CRI295, przy iu barwy " " R9298, oraz brawy "zéitawo-rézowa" R13299
(kolor skéry i Takie wysokie ie barwy j (krew i oraz barwy koloru skéry, pozwala lekarzowi na
precyjne ie np, stanu iania krwi, i i ia zmian skl h, itp.. oprawy IP65 dla catej
oprawy ( géra/db’) Korpus oprawy pokryty farba pliestrowa, UV odporng. Powioka lakiernicza odporna na érodki
bez uzycia narzedzi. Przestona wramce iniowej jw
korpus oprawy Przestona zewnqlrzna ze szkia hanowanego 0 grubosci 4mm. Mata wysoko$¢ oprawy (76mm) uialwaalqca montaz
oprawy i iczaj kolizje z Oprawa w ztaczke RST z i
elektryczne. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy -
Polska.

E
19.3194.0040.34
RUBIN CLEAN LED 5200 SHM E IP65 840 / 620X620
DANE TECHNICZNE
282
250
4212,8466
149,3917234
80,49
>0,95
LED
>80
4000

3
2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
21P8!

21K08
5+30
SHM (szyba hartowana matowa)
(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°

RGO

blacha stalowa
biaty

620 x 620 x 78

nastropowy
CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy (W]

prad zasilania zrédta [mA]
strumien oprawy [Im]
skutecznos¢ $wietina oprawy [Im/W]
N oprawy [%)]

Wspéiczynnik mocy, cos$

typ zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

Szczelnos$¢ oprawy IP65 dla catej oprawy ( gora/dol) Korpus oprawy pokryty farba pliestrowa, UV odporna. Powloka lakiernicza odporna

na Srodki bez uzycia narzedzi. Przestona zamontowana w ramce
aluminiowej wklikiwanej w korpus oprawy Przeslona ze szkla hartowanego 0 grubosci 4mm. Mata wysoko$¢ oprawy (76mm) utatwiajaca
montaz oprawy i iczaj: kolizje z i Oprawa w zlaczke RST z przewodem utatwiajgcym

podtaczenie elektryczne. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia
oprawy - Polska.

F
19.3107.0001.24
X-LINE SLIM L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM E 24 840 / L-1138MM S-1,5M
DANE TECHNICZNE
14.4
250
1944,9544
1350662778
74,32
>0,95
LED
>80
4000

trwatos¢ LED [h]
P

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

3
2100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
2IP40
2|K04
5+30
Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
(C0-C180) / (C90-C270) - 88.4° / 86°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposob montazu
certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]
strumien oprawy [Im]
skutecznos¢ $wietina oprawy [Im/W]
N oprawy (%)

Wspéiczynnik mocy, cosd

typ zrodta

CRI

temperatura barwowa [K]

aluminium
anodvzowane aluminium
1138 x48 x 70
na zwieszakach
CE
Korpus oprawy z profilu ini do montazu na i i z plynng ja punktow
Montaz oprawy odbywa si¢ za pcmoeq uchwyww wklikiwanych w korpus oprawy, przez co maksymalnie skrocony jest czas montazu.
System i zplynng $ci montazu. diugosé i ia 1,5m. F y oprawy do
sieci za pomoca szybkozigczki znalduje sie w rozetce montowanej na suficie. W zewstawie zawieszen znajduje sie przewod 3/5 zylowy w
oplocie do ie migdzy oprawa a rozetka. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus oprawy. Kompensacja
rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj
pochodzenia oprawv - Polska.

G
19.3205.0006.21
NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200
DANE TECHNICZNE
254
250
42232414
166.2693465
91.69
>0.95
LED
>80
4000

trwatos¢ LED [h]
P

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

3
270000 (L80/B10)
21P66
2IK10
-25 + 40
PC-FROZEN (poliwealan mrozony)
(C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102.8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy
kolor oprawy
wymiar oprawy [mm]
sposob montazu
certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE
OPIS PARAMETU

P - oprawy [W]

prad zasilania zrédta [mA]
strumieri oprawy [Im]
skuteczno$¢ $wietina oprawy [Im/W]
N oprawy (%]

Wspéiczynnik mocy, cosé

typ zrédia

CRI

temperatura barwowa (K]

poliwealan
RAL 9006 (szary)
1220 x 72 x 60
nastropowy i na zwieszakach
CE

Oprawa z poliy Klosz p6 z mrozony jacy duza $¢ oprawy przy
iu efektu ol$nieni; § i z 6w LED. Korpus oprawy wypcsazony szczelng komore w ktorej
znajduje sne Yy 3 i dostep do komory z szybkie ie do instalacji
y j, bez koni Sci ia oprawy. Montaz nastropowy odbywa sne 2za pomoc3 klipséw wykonanych ze stali INOX.
Oprawa do klipsow

DANE TECHNICZNE

700
2707,64
108,3056
82,55
>0,95
LED
>70
4000

trwato$¢ LED [h]
P

IK

zakres temperatury pracy oprawy [°C]
uklad optyczny / przestona

kat rozsytu [°]

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy

kolor oprawy

wymiar oprawy [mm]

sposéb montazu

certyfikaty / atesty

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

260000 (L70/B10)
21P66
21K09
-40 + 40
szyba hartowana transparentna
Rozsyt uliczny

aluminium
RAL 9006 (szary)
507 x 209 x 144
wysiegniku
CE
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INSTALACJA POTENCJALOW WYROWNAWCZYCH.

W celu wyréwnania potencjatow przewidziano podtgczenie wszystkich instalacji wykonanych
rurami metalowymi w tym wszystkie grzejniki przewodem typu DY 6mm2 z MSW (miejscowa
szyna wyréwnawcza) zabudowanej obok rozdzielni gtéwnej. Szyne MSW potgczyé ze
ztgczem kontrolnym instalacji uziemiajgcej umieszczonej na zewnetrznej scianie przewodem
LY 16mm2.

INSTALACJA UZIEMIENIA OCHRONNEGO

Uziemienie wykona¢ jako otokowe z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm a w
przypadku trudnosci w realizacji jako poziome promieniowe lub pionowe tak aby warto$¢
rezystancji uziemienia uziomow nie przekroczyta 100]. Uziemienie poziome umiesci¢ na
gtebokosci co najmniej 60cm w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od budynku. Od uziemienia
ochronnego wyprowadzi¢ przewod uziemiajgcy z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
25x4mm do zlgcza kontrolnego umieszczonego na zewnetrznej sScianie na $cianie na
wysokosci min 1,5m od posadzki.

INSTALACJA ODGROMOWA
ZWODY

W przypadku pokrycie dachu elementami nieprzewodzacymi nalezy zastosowaé zwody
poziome niskie wykonane z drutu ze stali ocynkowanej o $rednicy min. fi 8mm mocowanej na
wspornikach. Zwody poziome prowadzi¢ wokét krawedzi dachu oraz przez srodek. Dla
wszystkich elementow wystajgcych ponad dach tj. kominy, potgczonych z siatkg zwodow
budynkoéw, tak aby elementy wystajgce znalazty sie w strefie chronionej. Dla rur systemu
wentylacji wystajgcych ponad dach nalezy stosowaé odstepy co najmniej dwukrotnie wieksze
od wymaganych odstepdw bezpiecznych wykorzystujgc elementy izolacyjne do
przymocowania zwodow pionowych.

PRZEWODY ODPROWADZAJACE

Jako przewody odprowadzajgce mozna wykorzysta¢ naturalne elementy budynku tj. nosne,
zbrojenie zelbetowych stupdw nosnych, metalowe pokrycia $cian zewnetrznych. Dla budynku
nalezy wykona¢ min. 4 przewoddéw odprowadzajgcych o przekroju min. 6mm ze stali
ocynkowanej. Przewody odprowadzajgce mozna utozy¢ w bruzdzie o wymiarach nie
mniejszych niz 15x25 lub w rurze izolacyjnej pod tynkiem lub na wspornikach w odlegtosci
min. 2cm od sSciany budynku, przy odlegtosci pomiedzy wspornikami nie wiekszej niz 1,5m.
Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z metalowym pokryciem dachu w sposob zapewniajgcy
odpornos¢ potgczenia na korozje. Kominy na dachu potgczy¢é ze zwodami pionowymi o
przekroju min 6mm ze stali ocynkowanej wyciggniete min 0,5 m nad poziom komina.

Pofgczenie z przewodami uziemiajgcymi wykonaé za pomocg zaciskéw probierczych (dwie
Sruby M6 lub jedna M10) na wysokosci od 0,3 do 1,8m nad gotowym poziomem terenu i
zabezpieczyé przed korozjg. Zaciski probiercze w przypadku utozenia przewodow
odprowadzajgcych w tynku umiescic we wnekach zamykanych drzwiczkami. Wszystkie
zaciski probiercze nalezy podtgczyé do gtéwnej szyny uziemiajgce;.
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PRZEWOD UZIEMIAJACY | UZIEMIENIE

Zaleca sie podtgczenie przewodow odprowadzajgcych do zbrojenia fundamentow. W
przypadku braku mozliwosci podtgczenia nalezy utozy¢ przewodd uziemiajgcy z tasmy
stalowej ocynkowanej FeZn 20x4mm. Uziemienie wykona¢ jako otokowe a w przypadku
trudnosci w realizacji jako poziome promieniowe lub pionowe tak aby wartos¢ rezystancji
uziemienia uzioméw nie przekroczyta 1001. Uziemienie poziome umiesci¢ na gtebokosci co
najmniej 60cm w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od budynku.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
System zasilania budynku typu TN.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

ochrone poprzez izolowanie czesci czynnych, ochrone przy uzyciu ogrodzen i obudéw, w
odwodach odbiorczych ochrone uzupetniajgca poprzez zastosowanie wylgcznikow
réznicowo-pradowych o znamionowym pradzie réznicowym do 30 mA.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA w uktadzie sieci TN-S, stosujgc w obwodach odbiorczych jako elementy
wykonawcze wytgczniki instalacyjne S301 oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie
réznicowym 30mA. Cata instalacja od listwy zaciskowej rozdzielni pracuje w systemie TN-S z
oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach i tgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i
zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzeh elektrycznych. Do przewodéw ochronnych PE
nalezy przytaczy¢ czesci przewodzgce dostepne. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

W catym budynku mozna stosowa¢ Ochrone polegajaca na zastosowaniu urzgdzenia Il klasy
ochronnosci lub o izolacji rownowaznej.

11



ELEMAT Sp. Z o.0. ul. Cicha 5; 72-405 Swierzno
tel. kom. 791 00 18 18, email: elemat.biuro@gmail.com

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Roboty ziemne zwigzane z kopaniem rowow kablowych wykona¢ recznie.
Dla kabli energetycznych winna by¢ dokonana inwentaryzacja geodezyjna.

Skutecznos¢ dziatania ochrony p.porazeniowej oraz opornos¢ uziemien potwierdzi¢
pomiarami technicznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny byc¢ traktowane rownorzednie.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda
zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z
Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanies¢
do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.
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LEGENDA:
Instalacja elektryczna

oprawy oswietleniowe wg specyfikacji
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M - NATYNKOWY WYLACZNIK W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH IP 44:
proj. rura ost. kabla optycznego HDEP 32x2,9 - rezerwa pod dostawce ustugi internetu dla posterunku policji A . O w p ocze k d ‘ Nnia m\ JEDNOBIEGUNOWYL,AS'WIECZNIKOWY, SCHODOWY
proj. rura ost. kabla optycznego HDEP 32x2,9 - rezerwa pod dostawce ustugi internetu dla osrodka zdrowia A O 2 g q b ‘ ne t p rz YJ @ e - PODTYNKOWA MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA.
proj. rura ost. HDEP 32x2.9 - istn. kabel antenowy A O 5 arc h ‘ wum - pUSZka 230/400V
M - WYPUST ZASILAJACY KURTYNE POWIETRZNA
A.04 pom. socjalne {

YKXS 4 x 16 mm? YKXS 5 x 10 mm? A.05 wc Uniagis
1. PRZEWODY I KABLE INSTALACII ELEKTRYCZNEJ PROJEKTUJE SIE W SCIANACH O KONSTRUKCII
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—_— j (@) O 2 k ‘ . . 3. INSTALACIE ELEKTRYCZNA WYKONAC BEZ PUSZEK ROZGALEiNYCH LACZENIE PRZEWODOW
,EU [H j> W B “ p O C Z e O m ‘ O ’ r e C e p C J O WYKONAC NA STYKACH GNIAZD, LACZNIK(')W 0§WIETLENIOWYCH, OPRAWACH. ZALECA SIE, ABY,
o o g 9 )E> o ’? — N 9 B . O 3 WC N ‘ epe {m osprawnyc h NEIIA.;ETD:?;L‘;E':UB ZACISK NIE PRZYPADALO WIECE] NIZ DWIE ZYtY PRZEWODOW LUB KABLI
/\ % — [H | ﬁ B . O 4 WC 4. WYLACZNIKI OSWIETLENIOWE ZAMONTOWAC NA WYSOKOSC 1,2m OD POSADZKL.
A p . 5. ZACHOWAC KOORDYNACJE, INSTALACII ELEKTRYCZNEJ Z POZOSTALYMI INSTALACJAMI ZGODNIE
@ d (;] - g 8 B .05 brudownik Z OBOWIAZUIACYMI PRZEPISAML.
o 0 . .
= - ) N [ﬂ g B.06 komunikacja
o .
EE [ﬂ EE' > = B.07 pom.sprzqtopzkw
m @ Q = = 5 B.08 sterylizatornia
= I = i ; LEGENDA:
© [H o w @ oY L QO } O HpO 5 ﬁlﬁ ] Aog gObmet _‘ekOrSk‘ . Instalacja odgromowa
- % ~ Q| 5 . ﬁ AN <= = B.010 gabinet lekarski
[H o= |- o) M © [ R Eg o E o C B.011 gabinet zabiegowy — e tomwone
[] g g =) B.012  szatnia s
‘ | ‘ | :H — @ D @) g B . O W 5 WC p ersone ‘ - e — j— bednarka FeZn 30x4 - uziom otokowy
E [w) E o Nk N , N )§> b_ \ ) B.07T 4 mgtrysk przeb"erg‘m"g - ZLACZE KONTROLNE INSTALACII UZIEMIAJACE)
5\ (— o E - = i g ,
Y - > >l
(3 \/ z 2 Hﬁa—v"‘#‘ ﬁ"“’@ @.:II ;jl\‘flsa'rgﬁi\i_ACJA ODGROMOWA :
5 1 — \ P CZESC ADMNISTRACYJINO—-SOCJALNA
[H — %3 C.0.1 klatka schodowa 1. Zwody poziome nalezy wykonac z drutu 'FeZn ?8.
S NV 2. Do zwodow poziomych nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe
[H = 8 ( konstrukcje, kominki, rynny ) wystajace ponad ptaszczyzne dachu.
m 3. Odlegtos¢ zwodéw od pokrycia dachowego nie moze by¢é mniejsza niz
[H 10 cm.
= o 4. Ztacza kontrolne instalowaé w gruncie w studzience ziemnej lub w
o = ztgczu kontrolnym Sciennym.
IM3 = . . . s
= 5. Pofaczenie zwodow pionowych z uziomem otokowym wykonac tasma (
= bednarka ) 30 x 4 mm. Taéme na budynku ostoni¢ do wysokosci 1,5 m
5 = nad ziemig oraz 0,5 m pod zimia.
23 g 6. Uziom otokowy wykonaé tasmga ( bednarka ) 30 x 4 mm.
O = § DN 7. Wszystkie potaczenia uziomu fundamentowego wykonac jako spawane.
B
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uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy
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LEGENDA: oprawy oSwietleniowe wg specyfikacj
Instalacja elektryczna

—( - GNIAZDO WTYKOWE INSTALACYINE 230V P44,
- ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA
- ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA
RGI2 - OZNACZENIE NUMERU OBWODU W TALBLICY T
C{\ - NATYNKOWY WYLACZNIK W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH IP 44:
\P/vb/\ JEDNOBIEGUNOWY, SWIECZNIKOWY, SCHODOWY
- PODTYNKOWA MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA.
- puszka 230/400V
% - WYPUST ZASILAJACY KURTYNE POWIETRZNA
PN
W AR N W AR \ C7 Eg C ADMNISTRACYJINO=SOCJALNA & 71 oprawa oswietleniowa typu led, h=4m na zewnetrznej $cianie
< o)
= S C.1.1klatka schodowa
- 3 h=140 om C.1.2pom. porzgdkowe St
oy xQ — . R " )
‘ > @ @) - > g 53 =3 C W 5 k omuni k ac J a 1. PRZEWODY I KABLE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTUJE SIE W SCIANACH O KONSTRUKCII
— rﬂ) O - T T <2 g 3 T L. . SZKIELETOWE] DODATKOWO W RURACH OSEONOWYCH HDPE GEADKICH NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH
8 N = N — Ngo =38 C.1.4. pom. administracji OGN _ ,
o 0 N ~ 23 P oo . 2. PRZEWODY I KABLE NALEZY UKEADAC PIONOWO I POZIOMO PROSTYMI ODCINKAML:
o} O © © & 2 g8 h=220 cm C.1.5 pom. biurowe - POZIOME ODCINKI INSTALACII UKEADAC W ODLEGEOSCI 30cm OD SUFITU LUB 30cm OD PODEOG,
3 3 - h O o o) 38 < = C W 6 h . - PIONOWE ODCINKI INSTALACII PROWADZIC 0,15m OD KRAWEDZI OSCIEZNICY LUB PROSTOPADLE
~ > - 3 3 <F g > AR arcniwum /magazyn DO GNIAZDA LUB WYPUSTU KABLOWEGO,
» = . 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNA WYKONAC BEZ PUSZEK ROZGALEZNYCH £ACZENIE PRZEWODOW
§ [ = (€3] C : W : 7 p Om.soc J d ‘ ne WYKONAC NA STYKACH GNIAZD, tACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH, OPRAWACH. ZALECA SIE ABY,
‘ C.1.81azienka NA JEDEN STYK LUB ZACISK NIE PRZYPADALO WIECE] NIZ DWIE ZYLY PRZEWODOW LUB KABLI
o P — b — z ELEKTRYCZNYCH
+ N o . p om. ecnniczne 4. WYLACZNIKI OSWIETLENIOWE ZAMONTOWAC NA WYSOKOSC 1,2m OD POSADZKI.
o N +H $* © - N 5. ZACHOWAC KOORDYNACIE INSTALACII ELEKTRYCZNEJ Z POZOSTALYMI INSTALACIAMI ZGODNIE
—_ ~UT (&) + 3 b’j \ Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
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uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy
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O o d O D LEGENDA:
~ 00 N N $ D Instalacja odgromowa
o IPNES 7 N g g i
o » 1> D —@ zlacze kontrolne
© N o D drut odgromowy FeZnt @8mm prowadzony
— na uchwytach (rozmieszczenie co 1,2m)
}\ “ _________ bednarka FeZn 30x4 - uziom otokowy
L
g Nd S) u i 3 g Ziacze krzyzowe
N
» Il / Zwdd pionowy - drut fi 8, dt. 0,5m
< i A
> &
g A Uwagi:
INSTALACJA ODGROMOWA :
1 1% % 1% 1% o)
' 1. Zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu FeZn @ 8.
B 2. Do zwoddw poziomych nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe
g ( konstrukcje, kominki, rynny ) wystajace ponad ptaszczyzne dachu.
J;a [f; 3. Odlegtos¢ zwoddw od pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz
10 cm.

4. Ztacza kontrolne instalowa¢ w gruncie w studzience ziemnej lub w
ztgczu kontrolnym Sciennym.

B 5. Potgczenie zwoddw pionowych z uziomem otokowym wykonac tasma (
q} bednarka ) 30 x 4 mm. Taéme na budynku ostoni¢ do wysokosci 1,5 m
nad ziemig oraz 0,5 m pod zimia.

O O — 6. Uziom otokowy wykona¢ tasmga ( bednarka ) 30 x 4 mm.
s $ 7. Wszystkie potaczenia uziomu fundamentowego wykonac jako spawane.

uwaga: wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy
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