SPECYFIKACIA TECHNICZNA STWiORB-02

Roboty ziemne

zadania inwestycyjnego p.n.:
~Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
z odcinkami przytaczy
na dziatkach nr 1331/2, 1331/4, 1331/5, 1325, 1329
obreb Wschowa jednostka ewidencyjna Wschowa - Miasto
oraz na dziatkach nr 7/3, 377 obreb Przyczyna Gorna
jednostka ewidencyjna Wschowa - obszar wiejski”
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej z odcinkami przytgczy na dziatkach nr 1331/2, 1331/4, 1331/5, 1325, 1329 obreb Wschowa jednostka
ewidencyjna Wschowa — Miasto oraz na dziatkach nr 7/3, 377 obreb Przyczyna Gérna jednostka ewidencyjna
Wschowa — Obszar wiejski.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

Dane ogdine

Projektuje sie wykonanie wykopoéw pod przewody wodociggowe i kanaly kanalizacyjne grawitacyjne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych. Na odcinkach gdzie brak miejsca na sktadowanie gruntu z wykopu,
urobek nalezy czasowo odwozi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie, iz 90% wykopow
wykonanych bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a 10% recznie. W Swietle wynikéw badan warunkéw
gruntowo-wodnych nie przewiduje sie dokonywania odwodnienn wykopow. Wykopy pod uktadanie sieci
kanalizacyjnej wykonywane beda w swietle powyzszych badan powyzej poziomu wody gruntowe;j.

Istniejgce uzbrojenie terenu oraz lokalizacja stanowisk archeologicznych

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie
inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 oraz w wyniku
uzgodnien dokonanych z administratorami poszczegolnych uzbrojen.

Sieci uzbrojenia podziemnego obejmuja:

a) przewody sieci wodociggowe;j,

b) przewody sieci kanalizacyjnej,

c) przewody sieci gazowej,

d) przewody sieci energetycznej,

e) przewody sieci telekomunikacyjnej.

Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo — wodne na terenie inwestycji nie rozpoznano. W szczegdlnym przypadku (podsigki, pora
wykonywania robot, ..) — przewidzie¢ okreslong ilos¢ godzin pracy agregatu pompowego.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg Technicznag

Wzdtuz catej trasy wodociggu i kanalizacji sanitarnej znajdujg sie grunty kat. IVI+VI. Ustalenia zawarte w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg robdt ziemnych przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw i obejmuja:

2.4.1  Zakres robot objetych projektem i przedmiarem robét:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na odktad

wykonanie wykopéw liniowych na odktad

umocnienie scian wykopow i komor

podsypanie i obsypanie ochronne

odwdéz nadmiaru gruntu z odktadu na odlegtos¢ do 10 km
zasypanie wykopow z zageszczeniem

rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa o grubosci 20 cm (przywrdcenie stanu pierwotnego)
plantowanie skarp i dna wykopow

plantowanie skarp i korony nasypow

podioza piaskowe pod studnie @1200mm i & 1000mm
wykonanie przeciskow lub przewiertéw pod drogami.

2.4.2 Projekt odwodnienia wykopow pod sieci:

nie przewiduje sie.
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Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce Robét podano w STWiIORB-00.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ziemnych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa:

e Grodzice lub wypraski stalowe z podtuznicami i rozporami

e Umocnienia scian wykopdw systemowe, przestawne

UWAGA:

Materialty te beda miaty zastosowanie, o ile Wykonawca zastosuje dla umocnienia wykopow technologie
pograzania grodzic stalowych. Zastosowanie innej technologii a zatem i innych materiatéw jest dozwolone.

SPRZET

Koparki i spycharki

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe

Ciagniki z przyczepami

Wibratory do zageszczania

Zuraw samochodowy

Wibromioty do wbijania i wyciggania grodzic (w przypadku umocnien wykopéw metodg zabijania grodzic).

TRANSPORT

Samochody samowytadowcze i inne Srodki transportu, wtasciwe (typy, ilosci) do wymogoéw okre$lonych w
projekcie Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogdlne warunki prowadzenia i wykonania Robét podano w STWiORB-00.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych rurociggéw do wykopu (np.
rurociggi z PEHD), szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ + 5cm.
W czasie wykonywania wykopu nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzié, czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu wodociagu i kanalizacji, wg przekazanego Wykonawcy Projektu.

W Swietle wynikéw badan gruntowo-wodnych przewiduje sie wykonanie wykopdw:

e wgruncie kat. IV: 40%

e W gruncie kat. V: 20%

e w gruncie kat. VI: 40%

Szczego6lne wymagania dotyczace zakresu wykonywanych Roboét

Odspojenie i odklad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie lub reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

Umochnienie scian wykopu i rozbiorka umocnien.
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7.2

Umocnienia $cian wykopu nalezy wykonywac na catej dtugosci rurociggéw. Dopuszcza sie stosowanie réznych
technologii sposobu umocnien $cian wykopow zaproponowanych przez Wykonawce.

Rozbiérka umocnien powinna nastepowaé¢ sukcesywnie w miare zasypywania i zageszczania wykopu.
Technologie umocnieh $cian wykopéw jak i stosowane materiaty do umocnien nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru przed jej zastosowaniem.

Przygotowanie podtoza, zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.

Stosownie do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych zaprojektowano podtoze o grubosci 15cm z piasku
zageszczonego dla kanatéw i rurociggow cisnieniowych. Podtoze to wykonywac nalezy, jesli w podiozu wystepujg
grunty zwigzte (gliniaste, ilaste), pylaste oraz pospotki.

Zwraca sie szczegodlna uwage na zachowanie warunkéw wykonania podtoza pod przewody kanalizacyjne w tzw.
strefie kanatowej — podsypka lub podtoze naturalne i zasypka musza wspodtpracowaé z gruntem rodzimym o
nienaruszonej strukturze.

Utozony na 20 centymetrowej warstwie podsypki odcinek przewodu wodociggu lub kanalizacji sanitarnej nalezy —
po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia i spadkéw (kanalizacja) — zastabilizowac, wykonujgc obsypke ochronng z
piasku na wysokos$¢, co najmniej 10cm ponad wierzch rury, za wyjgtkiem zigczy kielichowych. W koncowej fazie
robét, po wykonaniu prob szczelnosci (cisnieniowych, na infiltracje i eksfiltracje), obsypke uzupetni¢ do wysokosci
20cm ponad wierzch rury.

Materiatem zasypu w obrebie strefy kanatowej powinien by¢ grunt bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélinym
uwzglednieniem wykopu pod zitgcza. Podbijanie nalezy wykonaé zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem.

Odwodnienie wykopow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopow w stanie suchym podczas prowadzenia i odbioru robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB Czes¢ ogdina.

Zakres kontroli badan w trakcie Robét i przy odbiorze

Przedmiotem badan i kontroli bedzie:

a) badanie jakosci Materiatéw,

b) kontrola stopnia zageszczenia wykonania gruntu w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB Czes$¢ ogdlna.

Odbiory robét oraz zalecenia dotyczace stosowania norm i przepisow

W ramach prac zakonczeniowych nalezy (w przypadku zniszczenia) wykona¢ odbudowe nawierzchni drogowych
oraz placéw o nawierzchniach asfaltowych, brukowanych i ttuczniowych. Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu
pod nawierzchniami nalezy uzyskaé¢ w warstwie do 1,2 m. od poziomu nawierzchni nie mniejszy niz 0,97, a w
gtebszych warstwach minimum 0,95.

Zakres robot dla odtworzenia innych elementéw zagospodarowania terenu oraz przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego nie zostal okreslony w przedmiarze gdyz zalezy ten zakres posrednio od sposobu prowadzenia
robot przez konkretnego Wykonawce. Zakres ten powinien, zatem okresli¢ Wykonawca roboét i koszt tych robét
uwzgledni¢ w cenie ryczattowej na realizacje catosci przedsiewziecia.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikéw terendw oswiadczen
stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z uporzadkowaniem terenéw po realizacji robét.

Catos¢ przedmiotowych robét nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi
oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkdéw okreslonych w zatgczonych w Dokumentacji Projektowej
uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo - wodnymi korygowa¢ w realizacji w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB.

PRZEPISY ZWIAZANE

PB-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

Typowe konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych — katalog GDDP z 24.04.1997r.

PB-84/S-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC i PE. Zewnetrzne sieci

kanalizacyjne z rur PVC (wydana przez producenta rur np. ZTS "GAMRAT" Jasto).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY Warszawa 1988.

e Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe.



