Budowa sieci wodociggowe]j i sieci kanalizacji sanitarnej
Dziatki nr 1331/4, 1325 obreb Wschowa jednostka ewidencyjna Wschowa — Miasto

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwatg nr
XVI/165/16 z dnia 31.03.2016r. Rady Miejskiej we Wschowie
Warunki techniczne dostawy wody nr DWIiK/10/2023/W z dnia 25.04.2023r.
Warunki techniczne odbioru sciekow nr DWiK/14/2023/KS z 25.04.2023r.
Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania
Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500
Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 1325, 1331/4 obreb
Wschowa jednostka ewidencyjna Wschowa — Miasto.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przez ktory bedzie przebiegata inwestycja to dziatki stanowigce droge publiczng
wojewddzkg (dziatki nr 1325 i 1331/4). Droga wojewddzka posiada jezdnie o
nawierzchni asfaltowej oraz pobocze zielone (zielen niska) oraz czesciowo
nawierzchnie utwardzong betonowg o duzym stopniu zuzycia i pobocze zielone.

W pasie drogowym drogi wojewddzkiej znajdujg sie istniejgce sieci: kanalizacji
deszczowej, gazowa, telekomunikacyjne oraz energetyczna napowietrzna.

4. Sieé¢ wodociggowa.

4.1. Materiaty.

Materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych PE-HD o
srednicach 110x6,6mm typoszeregu SDR17 PE100 (Pn=1,00 MPa) posiadajgcych
atest wytrzymatosciowy, opinie Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu ich do
przesylu wody pitnej oraz decyzje upowaznionej jednostki organizacyjnej do
stosowania tych rur w budownictwie.

Oznakowanie uzbrojenia w terenie projektuje sie poprzez montaz tabliczek
informacyjnych do oznaczania uzbrojenia zgodnie z normg PN-86/B 09700 na
stupkach z rur stalowych lub tworzywowych $50 mm o wysokosci nadziemnej 1,80 m i
obetonowanych w gruncie do gtebokoséci 80 cm. Tabliczki informacyjne mozna
réwniez montowa¢ na innych trwatych elementach zagospodarowania terenu jak
ogrodzenia lub budynki.

Rurocigg uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,60 cm ponizej poziomu gruntu, na ubitej
podsypce piaskowej gr.15 cm. Ponad rurg wodociggowg w odlegtosci pionowej od rury
30 cm utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

Gtebokos¢ posadowienia projektowanej sieci wodociggowej pod jezdnig drogi
wojewodzkiej wynosi 1,32m liczgc od goéry rury ochronnej do rzednej jezdni.

4.2. Roboty ziemne.

O terminie przystepowania do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikédw obcych sieci i z nimi lokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz kontrole nad ich przebiegiem.
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Zakfada sie generalnie wykonanie robét ziemnych mechanicznie koparkami na rozkop
z odktadem gruntu wzdluz wykopu. W obszarze strefy podsypki oraz przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wpieciach wykopy
nalezy wykonac recznie. Wykopy waskoprzestrzenne na gtebokosci ponizej 1,0 m
nalezy zabezpieczy¢ pionowymi Sciankami i szalunkami.

Podtoze pod rurociggi wykonac¢ z podsypki piaskowej. Podtoze wykopu powinno by¢
suche. Uziarnienie materiatu nie powinno zawiera¢ ziaren wiekszych od 2 mm. Na
podtoze mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem Ze sg to grunty piaszczyste lub
zwirowo-piaszczyste o granulacji ziaren nie wiekszej niz 2 mm. Podtoze podlega
odbiorowi technicznemu. Po prébie szczelnosci rurociggi przysypac¢ warstwg piasku o
gr. 30 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé warstwami o grubosci 20 cm
z jednoczesnym ich zageszczaniem wynoszagcym min. Id=85-90% a w pasie
drogowym, zgodnie z wymogami zarzadcy drogi, jednak nie mniejszym niz Id=98-
99%.

Prace ziemne wykonac zgodnie z normg BN-83/3836-02 Roboty ziemne, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. II — Instalacje
sanitarne i przemystowe, , PN-B-10736:1998 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.

Roboty pod jezdnig asfaltowg i betonowg w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (w
dziatkach nr 1325, 1331/4) wykonac w rurze ostonowej HDPE $200 metodg przecisku
lub przewiertu bez naruszania konstrukcji jezdni, w taki sposdb, aby nie przyczyniac
sie do zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub zmniejszenia wartoSci
uzytkowej drogi. Komore przeciskowg lokalizowa¢ w poboczu zielonym.

Cato$¢ robot po wykonaniu zgtosi¢ do przegladu technicznego, przy udziale
przedstawiciela dostawcy wody oraz wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Dokona¢ odbioru pasa
drogowego z jego zarzadca.

4.3. Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Brak kolizji. Miejsca skrzyzowan z istniejgcg lub projektowang infrastrukturg wskazano
na rysunkach.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi. Rozwigzanie kazdorazowo uzgodni¢ z
projektantem.

Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli danego
uzbrojenia.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

5.1. Materiaty.

Materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci. Sie¢ kanalizacji wykonac z rur i ksztattek $200 PVC
w wykonaniu do kanalizacji zewnetrznej. Nalezy zastosowac rury lite klasy nie nizszej
niz SN8 SDR34, ksztattki klasy SDR34.

Jezeli instrukcja montazowa producenta rur nie mowi inaczej, rurociggi uktada¢ na
wyréwnanej i ubitej podsypce piaskowej gr.15 cm oraz, po dokonaniu odbioru,
obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad powierzchnie rur, zageszczac.
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Na trasie projektowanej kanalizacji montowaé prefabrykowane studnie rewizyjne
$1000 betonowe potaczeniowe ftgczone na uszczelke. Elementy denne studni
wykonac jako monolity z ptytg denng i kinetg dostosowang do przebiegu sieci (4-ro
otworowg z odejsciami na kazdg strone), z wbetonowanymi fabrycznie przejsciami
szczelnymi, przykrycie studni wykonaé Zelbetowymi ptytami zwienczajgcymi.

Na studniach zastosowaé wiazy szczelne typu ciezkiego z zeliwa klasy D400 z
wypetnieniem betonowym.

Gtebokos¢ posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnig drogi
wojewddzkiej wynosi 1,41m liczgc od gory rury ochronnej do rzednej jezdni.

5.2. Roboty ziemne.

O terminie przystepowania do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikédw obcych sieci i z nimi lokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodnié warunki prowadzenia rob6t oraz kontrole nad ich przebiegiem.

Zaktada sie generalnie wykonanie robét ziemnych mechanicznie koparkami na rozkop
z odktadem gruntu wzdtuz wykopu. Roboty wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne. W
obszarze strefy podsypki oraz przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz przy wpieciu wykopy nalezy wykona¢ recznie. Wykopy
waskoprzestrzenne na gtebokosci ponizej 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ pionowymi
$ciankami i szalunkami.

Podtoze pod rurociggi wykonaé z podsypki piaskowej. Podtoze wykopu powinno by¢
suche. Uziarnienie materiatu nie powinno zawiera¢ ziaren wiekszych od 2 mm. Na
podtoze mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem Ze sg to grunty piaszczyste lub
Zwirowo-piaszczyste o granulacji ziaren nie wiekszej niz 2 mm. Podtoze podlega
odbiorowi technicznemu. Po probie szczelnosci rurociggi przysypa¢ warstwg piasku o
gr. 30 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypal warstwami o grubosci 20 cm
z jednoczesnym ich zageszczaniem wynoszgcym min. Id=85-90% a w pasie
drogowym, zgodnie z wymogami zarzadcy drogi, jednak nie mniejszym niz Id=98-
99%.

Prace ziemne wykonac zgodnie z normg BN-83/3836-02 Roboty ziemne, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych t. II — Instalacje
sanitarne i przemystowe, , PN-B-10736:1998 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.

Roboty pod jezdnig asfaltowg i betonowg w pasie drogowym drogi wojewddzkiej (w
dziatkach nr 1325, 1331/4) wykonac w rurze ostonowej HDPE $400 metodg przecisku
lub przewiertu bez naruszania konstrukgji jezdni, w taki sposdb, aby nie przyczyniac
sie do zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi. Komore przeciskowg lokalizowa¢ w poboczu zielonym.

Catos¢ robdét po wykonaniu zgtosi¢ do przeglagdu technicznego, przy udziale
przedstawiciela odbiorcy sciekow oraz wykonac inwentaryzacje powykonawczg.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Dokona¢ odbioru pasa
drogowego z jego zarzadca.

5.3. Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Brak kolizji. Miejsca skrzyzowan z istniejgcg lub projektowang infrastrukturg wskazano
na rysunkach.
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W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi. Rozwigzanie kazdorazowo uzgodnic z
projektantem.

Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli danego
uzbrojenia.

Zestawienie dlugosci rurociggéw

Dlugos¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej ¢$110 PE w pasie drogi
wojewddzkiej wynosi L = 26,0 mb.

Dtugo$¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej ¢110 PE w pasie drogi gminnej
(wg odrebnego opracowania) wynosi L = 231,50 mb.

Dtugos¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $200 PVC w pasie drogi
wojewodzkiej wynosi L = 26,0 mb.

Dtugos$¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $200 PVC w pasie drogi
gminnej (wg odrebnego opracowania) wynosi L = 204,5 mb.

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Teren objety inwestycja znajduje sie w otoczeniu zespotu urbanistyczno -
krajobrazowego miasta Wschowa ale nie sg tam zlokalizowane stanowiska
archeologiczne.

Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie podlega
szkodom gérniczym. Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowig projektowane hydranty nadziemne DN80
PN10. Wydajnos¢ nominalna hydrantu przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze byé¢ mniejsza niz 10dm?/s.

Odlegtosc¢ od projektowanego do najblizszego istniejgcego hydrantu wynosi okoto 100
m liczgc po trasie sieci.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie polskiej normy PN-B-10736
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z dnia 07.06.20109r.).

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi zarzadcy sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich, a
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obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu

Nie wystepujg w zakresie projektu.

Wplyw na srodowisko naturalne

Projektowane sieci nie sg inwestycjg ucigzliwg dla srodowiska zaréwno na etapie
budowy, jak i eksploataciji.

Zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie
wptywa negatywnie na otoczenie, umozliwia uzytkownikom korzystanie z wody i
kanalizacji. Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia
prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”, Polskimi Normami (w tym PN-92/B-10735), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (COBRTI Instal Warszawa 2003 r.),
technologig montazu okreslong przez producentéw materiatéw uzywanych do budowy
oraz zaleceniami ujetymi w uzgodnieniach i specyfikacjach technicznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, oznakowac tablicami
informacyjnymi, a w pasie drogowym dodatkowo oznaczy¢ swiattami ostrzegawczymi i
znakami o prowadzeniu rob6t w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu
pojazdow i pieszych. Jezeli wymaga tego zarzadca drogi, wykonac¢ projekt zastepczej
organizacji ruchu na czas wykonywania robdét. Nad wykopami nalezy wykonac
pomosty (ktadki) z barierkami dla ruchu pieszego. Wykopy o $cianach pionowych
nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
wykop nalezy odwodni¢ przy pomocy studni spustowych i pomp. llo$¢ studni,
wydajnosé i ilos¢ pomp ustalic bezposrednio na budowie. Roboty rozliczy¢ na
podstawie dziennika pompowania potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru.

Wykonawca robot powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy, ktdre sg
zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywaé na sposéb prowadzenia robét. Sieci i
przytacza mogg byé wykonywane jedynie pod bezposrednim nadzorem osoéb
posiadajgcych panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci
wod.-kan. O terminie przystgpienia do wykonywania robo6t ziemnych nalezy
powiadomi¢ pisemnie:

e wszystkich witascicieli dziatek oraz zarzadcow drog,

e uzytkownikdéw obcych sieci,

e pozostate instytucje opiniujgce projekt,

w celu uzgodnienia wraz z nimi warunkdéw prowadzenia robdét, nadzoru nad ich
przebiegiem i zlokalizowania potozenia uzbrojenia istniejacego.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Leon Jatkiewicz



