SPECYFIKACIA TECHNICZNA STWiORB-03

Roboty instalacyjno - inzynieryjne

zadania inwestycyjnego p.n.:
~Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej z odcinkami przytgczy na dziatkach nr 1331/2, 1331/4, 1331/5, 1325, 1329 obreb Wschowa jednostka
ewidencyjna Wschowa — Miasto oraz na dziatkach nr 7/3, 377 obreb Przyczyna Gérna jednostka ewidencyjna
Wschowa — Obszar wiejski.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przytaczy na dziatkach nr 1331/2, 1331/4, 1331/5, 1325, 1329 obreb
Wschowa jednostka ewidencyjna Wschowa — Miasto oraz na dziatkach nr 7/3, 377 obreb Przyczyna Goérna
jednostka ewidencyjna Wschowa — Obszar wiejski.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi

projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Pojecia ogdlne uzyte w niniejszym opracowaniu:

e Sie¢ wodociggowa — gtdwne przewody zbiorcze wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi doprowadzana
bedzie woda uzdatniona pod cisnieniem,

e Sie¢ kanalizacyjna — gtéwne przewody zbiorcze wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi odprowadzane
bedg scieki sanitarne (bytowe),

e Studzienka kanalizacyjna — obiekt inzynierski wystepujacy na sieci lub przytaczu (przykanaliki),
przeznaczony do kontroli stanu przewoddéw kanalizacyjnych i wykonania prac eksploatacyjnych,

e Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i zabezpieczeniu przewodu kanalizacyjnego przy przejsciu przez przeszkode terenows.

e Przylacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

e przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a w
przypadku jej braku do granicy nieruchomosci.

Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. z pézniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg
techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWiIORB-00 ,,Cze$¢ ogodlna”

PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN. Materiaty do wykonania sieci i przytgczy
wodociggowych powinny posiada¢ wazny atest higieniczny.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w
ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od
wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych
oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia
wybrany w oparciu o tak sporzgdzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materiatéw lub technologii,
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2.1

a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji
projektoweyj;

MATERIALY DO WYKONANIA WODOCIAGU | KANALIZACJI

2.1.1 RURY | KSZTALTKI WODOCIAGOWE

Rury polietylenowe cisnieniowe ¢$110x6,6mm PE100 SDR17 PN10, L = 257,5 mb,

Rury polietylenowe ci$nieniowe $90x5,4mm PE100 SDR17 PN10, L = 11,5 mb,

Rury polietylenowe cisnieniowe $63x3,8mm PE100 SDR17 PN10, L = 5,5 mb,

Rury polietylenowe cisnieniowe $40x2,4mm PE100 SDR17 PN10, L = 7,0 mb,

Tréjnik kotnierzowy rownoprzelotowy DN300, 1 szt.,

Trojnik kotnierzowy réownoprzelotowy DN100, 1 szt.,

Redukcja kotnierzowaDN300/100, 1 szt.,

Trojnik kotnierzowy redukcyjny DN100/80, 3 szt.,

Zasuwa odcinajgca zeliwna DN100 kotnierzowa z trzpieniem, teleskopowg obudowg i skrzynkg typu

ciezkiego, 2 kpl. ,

e Hydrant nadziemny DN8O z rurg stalowa, tréjnikiem kotnierzowym ze stopkg, zasuwag odcinajgcg zeliwng
DNB8O0 kotnierzowa z trzpieniem, teleskopowg obudowg i skrzynkg typu ciezkiego, z armaturg kompletng do
zabudowy i eksploataciji, 2 kpl.,

e Piasek, zwir, ttuczen na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100;

2.1.2 RURY I KSZTALTKI KANALOWE KANALIZACYJNE

2.2

e Rury kielichowe do kanalizacji zewnetrznej $200x5,9 PVC SN8 SDR34, L = 230,5 mb,

e Rury kielichowe do kanalizacji zewnetrznej $160x4,7 PVC SN8 SDR34, L = 11,0 mb,

e Studnie kanalizacyjne rewizyjne $1200 betonowe z kinetg 4-otworowg, wlazem Zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D400, 1 kpl.,

e Studnie kanalizacyjne rewizyjne $1000 betonowe z kinetg 4-otworowa, wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym D400, 10 kpl.,

e Piasek, zwir, ttuczen na podsypke i obsypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100;

MATERIALY DO UMOCNIENIA SCIAN WYKOPU

Umocnienie wykopow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych. Przewidziano obudowe wykopéw poziomg
rozporg stalowg z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podiuznym co 2,5m i pionowymi co 1,5m.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw
dla prowadzonych robét.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

SKLADOWANIE

RURY

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja producenta.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢é osobno sktadowane, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przekladkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposoéb skladowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacie.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a
konce rur sfazowac.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkdw ostroznosci.

Rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej strukturalne z kielichem i uszczelkg oraz z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV produkowane sg w diugosciach 2 lub 6m.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.
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4.2

4.3

6.2

Rury nalezy sktadowaé na ptaskiej i rownej powierzchni, wolnej od kamieni i ostrych przedmiotéw, posiadajgce;j

mozliwo$¢ odprowadzenia wody opadowe;j.

Przy sktadaniu rur i ksztattek nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e Odcinki proste nalezy sktadowaé na podkfadach drewnianych lub z innego materiatu nie powodujacego
uszkodzenia rur, o szerokosci nie mniejszej 0,1m i w odstepach 1-2m;

e Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnosniki i dzwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy uniemozliwiajgce zaciskanie sig lin na rurach. Nalezy stosowac liny miekkie;

e Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE

e teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe;

e pomiedzy poszczegblnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow;

e prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytéw montazowych;

e kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno;

o prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podioza
minimum 15cm;

e w zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatow;

e prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ skladowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy powinny byc¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

POZOSTALE MATERIALY

Wiazy mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.

Materiaty do potgczen elementéw, armature, matogabarytowe elementy pomocnicze nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych.

Piasek i zwir nalezy sktadowa¢ w poblizu realizowanego odcinka sieci na podtozu utwardzonym i réwnym,
posiadajgcym odwodnienie, uniemozliwiajgce zanieczyszczenie kruszywa.

Inne materiaty wg przedmiardow robét i zestawien materiatow.

TRANSPORT
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4.

WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,Czes$¢ ogdina”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy Robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny
by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

O terminie przystgpienia do wykonania Robot ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie:

o wszystkich wtascicieli dziatek oraz zarzadcow drég i ciekéw wodnych;

e uzytkownikow istniejgcych sieci;

e pozostate instytucje opiniujgce projekt.

w celu uzgodnienia wraz z nimi w terenie warunkéw prowadzenia Roboét, nadzoru nad ich przebiegiem i
Zlokalizowania potozenia uzbrojenia istniejgcego.

Przed przystgpieniem do Robét nalezy:

e z wiascicielami terenéw uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia Robdt;
ustali¢ miejsce placu budowy;

ustali¢ miejsce sktadowania urobku;

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa;
zabezpieczyc teren prac zgodnie z organizacja ruchu;



Specyfikacja Techniczna STWIORB-03 Roboty instalacyjno - inzynieryjne
Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przytgczy

Dziatki nr 1331/2, 1331/4, 1331/5, 1325, 1329 obreb Wschowa jednostka ewidencyjna Wschowa — Miasto

Dziatki nr 7/3, 377 obreb Przyczyna Gdrna jednostka ewidencyjna Wschowa — Obszar wiejski

przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop
przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania Robot.

6.3 ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do Robot ziemnych na polach, ogrodach i fgkach nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej,
ok. 0,15 m w pasie ok. 6,0 m przemieszczajgc jg poza miejsce Roboét i zabezpieczajgc dla ponownego
wbudowania (bez przemieszczania jej z gruntem mineralnym). Po zasypaniu wykopow nalezy wczesniej zdjetg
ziemie urodzajng rozplantowac¢ w taki sposob, by przywrdcic jej pierwotna warstwe uzytkowa.

6.3.1

6.3.2

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wasko-przestrzenne o scianach pionowych, recznie i mechanicznie,
zgodnie z norma PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania) oraz zalecen instytucji uzgadniajgcych.

Wykopy pod sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy sieci
wodociggowej potowy szrokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50

Przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wy- stawaé15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca® 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. tawy powinny mie¢ wyyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajagcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych wykopu nie powinna przekraczaé¢ +- 3cm dla gruntéw zwiezitych, +- 5 cm dla grutow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +- 5 cm.

Wykopy pod sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu w danym ciggu i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Wykopy nalezy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym a w szczegélnych przypadkach (w poblizu istniejgcych
sieci podziemnych i fundamentéw) recznie.

W czasie wykonywania Robét nalezy umozliwi¢ transport przez wykopy uzytkownikom drég, wykonujgc
odpowiednie mostki dla pieszych. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy
oswietlony swiattami ostrzegawczymi. Przewidziano obudowe wykopéw poziomg, stalowg lub drewniang z
elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym, co 2,5 m i pionowymi, co 1,5 m.

Odspojenie gruntu i transportu urobku.

Odspojenie gruntu nalezy wykonaé¢ recznie lub mechanicznie. Odktad urobku nalezy sktadowaé po jednej
stronie ukopu w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu nalezy ztozy¢ w miejscu wybranym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora.
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6.3.3 Odwodnienie wykopdow na czas budowy.

6.4

6.5

6.6

W zaleznosci od miejsca wykonywania Robot, gtebokosci wykopow na danym odcinku i aktualnych
warunkéw hydrogeologicznych (m.in. pory roku) moze wystepowac koniecznosé stosowania réoznych metod
odwadniania. Zakres i rodzaj odwodnien nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania Robot.

PODLOZA

Rurociggi powinny by¢ utozone na podsypce o grubosci 15 cm ze zwiru lub réwno granulowanego ttucznia o
maksymalnej wielkosci ziaren 20 mm (mozna wykorzysta¢ material miejscowy po przesianiu w okoto 50%).
Nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w instrukcji montazowej producenta rur zastosowanych do budowy.
Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodu.

SKRZYZOWANIE Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

Wszystkie istniejgce przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu muszg byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone.

Zabezpieczenie przewodow zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami z wiascicielami innych sieci.

Na kolizjach z przewodami zastosowac¢ rury ochronne. W miejscach kolizji z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi zastosowac¢ ostony typu AROT o dtugosci 1,5 m. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé
w czasie robot ziemnych w obrebie pasa drogowego.

Doziemne kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA (w miejscach skrzyzowan). Miejsca zblizen
projektowanego wodociggu lub kanalizacji ze stupami sieci napowietrznych wykonywaé przy zastosowaniu
Scianek zabezpieczajgcych wykop. Prace w/w miejscach wykonywa¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

MONTAZ RUROCIAGOW

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody sieci kanalizacyjnej i sieci wodociggowej nalezy utozy¢ zgodnie z normg PN-97/B-10725.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Rury do
budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewngtrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic¢ recznie, za pomocg jednej z dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wy-
kopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niwelacjg powinna $cisle przylegaé do podioza na catej swej diugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego u-
szczelniania ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury)
i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ulozenia rury (0$ i spadek) za pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20 mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien by jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +- 1 cm.

Po zakonhczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci
aby znajdujgcy nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Wszystkie prace montazowe musza by¢é wykonane przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rurociggéw
kanalizacyjnych.

Obowigzujg zasady wykonawstwa okreslone przez producenta w ,Instrukcji montazowej”. Przyjeta technologia
budowy sieci musi zagwarantowac¢ utrzymanie tras i spadkéw przewodéw. Spadek dna rurociggu powinien by¢
jednolity na danym odcinku wg profilu sieci, a odchytka X +1,0cm.

Do Robét montazowych mozna przystgpi¢ po odbiorze technicznym czesciowym wykopu i podtoza. Przewody
uktada¢ zgodnie z PN-92/B-010735.

6.6.1 Rury PCV montowag¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
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Przy uktadaniu kanatu, w oznaczonych na rysunkach miejscach zastosowac trojniki dla podtaczenia
przykanalikéw. Minimalny spadek kanatow gtéwnych wg PB/W. Sposdb montazu przewodéw powinien zapewni¢
utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody z PCV zaleca sie wykonywac¢ przy
temperaturach powietrza od 0° do 30° C, a tacznie z elementami zeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Podtoze profiluje sie w miarg uktadania odcinkdw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien scisle
przylega¢ do podtoza na caftej swej dlugosci, w co najmniej ¥4 swego obwodu.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygowanym podiozem nalezy wstepnie
rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykona¢ zlgcza, przy czy rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem
odcinkéw potfaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sig znajdowac na jednej prostej, co nalezy nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wypro-
filawny pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wkladajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowag, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kohca rury przy $rednicach powyzej 90 mm
uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiaggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowos$c¢ tgczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdw rur o srednicy 630 mm za pomocg nasuwki z
pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

W miejscach oznaczonych na planach sytuacyjnych oraz na profilach nalezy zatozy¢ rury ochronne, a w
miejscach kolizji z kablami zatozy¢ na kable ostony dwudzielne typu AROT.

6.6.2  Zasypywanie rurociggow.

6.7

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw i wykonaniu préb szczelnosci mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopow:

Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 15 do 20cm zaczynajgc od obsypki ziemig pozbawiong
kamieni i korzeni — dobrze ubijajac w pachwinach oraz w przestrzeniach miedzy rurg a krawedzig wykopu. Nie
nalezy ubija¢ mechanicznie strefy bezposrednio nad rura do wysokosci ok. 0,5 m.

Mechaniczne zasypywanie wykopdw moze by¢ stosowane dopiero po recznym zasypaniu wykopu do wysokosci
50 cm ponad rurg. Rury PCV powinny byé obsypane materiatami sypkimi — zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina
piasku i zwiru. Niedopuszczalne jest stosowanie do zasypki pierwszej warstwy ziemi zmarznietej, zbrylonej,
darniny itp.

Wykop zasypywaé sukcesywnie gruntem rodzimym, warstwami, z zageszczeniem recznym i mechanicznym oraz
rozbiérkg umocnien $cian wykopu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ od 1,0 (drogi) do 0,85 (tereny zieleni
przy przykryciu <4m).

MONTAZ WYBRANYCH ELEMENTOW SIECI

6.7.1 Rury ochronne.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej lub w przypadku koniecznym nalezy stosowacé rury
ochronne z rur stalowych e szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wg PN 79/H-74244 taczonych przez
spawanie, 0 zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozjg. taczenie rur przez spawanie elektryczne
doczotowe za pomoca elektrod stalowych do spawania stali weglowych. Miejsca spawania nie powinny posiadac
rozwarstwien, wzerdw i ubytkdw powierzchniowych.

Spawacze wykonujacy prace spawalnicze powinni posiada¢ aktualne usprawnienia specjalistyczne odpowiednie
do zakresu wykonywanych czynnosci.

Rury przewodowe (po uprzedniej prébie ich szczelnosci) wprowadzi¢ do rur ochronnych za pomocg ptoz
pierscieniowych np. typu RACI. Przestrzen miedzy rurg ochronng a rurg robocza na wlocie i wylocie, z obu
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koncow rury ochronnej zamkngé korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci 40 cm. Pozostata przestrzen
miedzyrurowa wypetni¢ piankg poliuretanowg w catym przekroju albo rure kanalizacyjng zaklinowac drewnianymi
stelazami, co 1 m. Stelaze wykona¢ z drewna twardego.

6.7.2  Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej, instrukcji montazowej producenta (dostawcy) i PN-
92/B-10729.

Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ bezposrednio na bardzo dokladnie wyréwnanej warstwie podsypki ze
zwiru lub réwno-granulowanego ttucznia o maksymalnej wielkosci ziaren 20 mm. Grubos¢ podsypki pod
studzienkami 10 cm. Studzienki montowa¢ w odwodnionym wykopie.

Zastosowac pokrywy na uszczelki gumowe profilowe.

Wykonane studnie majg by¢ zgodne z norma PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

Wokét pokryw studzienek projektuje sie wykonanie umocnienia o szerokosci pasa 1,0 m. Powierzchni umocnienia
nalezy nada¢ spadek minimum 1,0% od pokrywy studzienki do krawedzi umocnienia.

6.7.3  Przejscia poprzeczne przez przeszkody terenowe

Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone wykonac przewiertem poziomym w rurze ochronnej wg warunkow
technicznych okreslonych przez zarzadce drogi i zarzadce rzeki. Przewierty musza by¢ wykonane przez firme
specjalistyczna.

6.7.4 Préba szczelnosci kanatéow

7.2

Prébe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-97/B-10725.

Prébe szczelnosci kanatu na eksfiltracjg przeprowadzi¢ napetniajgc woda odcinek kanatu wraz ze studzienkami,
a nastepnie wykona¢ pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ uszczelnienie.

Probe szczelnosci na infiltracje przeprowadzi¢ wykonujgc pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu przez
prowadzenie obserwaciji i robienie odczytéw, co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinetach poszczegdlnych studzienek.

Cidnienie prébne powinno by¢ réwne wartosci ciSnienia roboczego i by¢ utrzymywane przez dwie godziny
poprzez uzupetnianie wody.

Przez dwie godziny rurocigg poddawa¢ podwyzszonemu cisnieniu 1,3 p.r.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do wilasciwych robét montazowych nalezy sprawdzié czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja.

Sprawdzeniu podlega m.in. :

¢ Wykonanie wykopu i podfoza;

Zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu;

Stan umocnien $cian wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu;
Odwodnienie wykopow;

Katy nachylenia skarp w wykopach;

e Wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin, nie rzadziej niz ok. 20m.

Przed przekazaniem Robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczna i proby szczelnosci.

Kontrola techniczna obejmuije:

Sprawdzenie jako$ci materiatéw i armatury uzytej do budowy kanalizacji;

Sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcdéw Robot;

Sprawdzenie zgodnosci utozonego kanatu z projektem;

Sprawdzenie jakosci wykonanych Robot i ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi;

Sprawdzenie szczelnosci sieci;

Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce;

Sprawdzenie usuniecia wczesniej ukrytych wad.

Obowigzuje norma PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normy
zwigzane.

OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).
Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB-00 ,Cze$¢ ogdlna” pkt.8.
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9 ODBIOR ROBOT
9.1 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiorom czesciowym podlegajg te etapy prac, ktérych jako$¢ moze byé oceniona w kolejnych odbiorach m.in.
nalezy sprawdzic¢:
Wykonanie prac przygotowawczych w tym zawiadomienie wszystkich zainteresowanych stron;
Sposob wykonania wykopdw, umocnien i odwodnien;
Stan podtoza naturalnego;
Podsypke i obsypke;
Zageszczenie poszczegodlnych warstw w wykopie;
Jako$¢ wbudowanych materiatéw i ich zgodno$¢ z dokumentacja, atestami i normami;
Zgodno$¢ utozonego kanatu z projektem;
Sprawdzenie jakosci potozen;
Sprawdzenie szczelnosci sieci;
Zakwalifikowanie do uruchomienia.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy.

9.2 ODBIOR KONCOWY
9.2.1  Odbiér koncowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego” i ,Protokotu
przekazania do eksploataciji sieci”.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;
¢ Protokot badania szczelnosci catego uktadu;
e Zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnos¢ zastosowanych materiatdbw z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
e Dziennik Budowy;
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewoddw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnionego geodete.

9.2.2 Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
e Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
e  Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien);
e Protokoty badania szczelnosci catego uktadu.

10 ROBOTY TOWARZYSZACE
10.10RGANIZACJA ZAPLECZA | PLACU BUDOWY
Wykonawca wiasnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
Dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych;
Dostawy energii dla potrzeb odwodnienia wykopow i przepompowania $ciekdw oraz prac spawalniczych
(nalezy przewidzie¢ zasilanie z agregatow pradotwdrczych);
Pomieszczen socjalnych.

10.2GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI:
Obejmuje pomiar powykonawczy wraz z mapami powykonawczymi.

10.3ROZBIORKA | ODTWARZANIE NAWIERZCHNI
Odtworzenie nawierzchni  wykona¢ przy wykorzystaniu materiatdw pochodzgcych z  rozbiorki
(petnowartosciowych) i nowych.
Wystepuja nawierzchnie gruntowe.
Odtworzenie nawierzchni drég nalezy wykona¢ wg schematéw zatgczonych w dokumentacji projektowej i wg
uzgodnien.

11 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00 ,Czes$¢ ogdlna”.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robo6t podany w punkcie 1.3 niniejszej STWIORB. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Rob6t w oparciu o wyniki pomiardw i badan.
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Cena wykonania Rob6t obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;
dostarczenie materiatow;

wykopy i umocnienie $cian wykopow;

przygotowanie podfoza rodzimego i podsypki z piasku;
pompowanie wody z wykopow;

uktadanie rur ostonowych;

wykonanie przyciskow;

utozenie rur wraz z uzbrojeniem;

wykonanie potgczen rur;

montaz armatury;

wykonanie studni kanalizacyjnych;

wykonanie przejs¢ przez Sciany studni;
przeprowadzenie prob cisnienia i szczelnosci;
zagospodarowanie terenu;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,
przesadzenie nasadzen, naprawa ogrodzen.

12 PRZEPISY ZWIAZANE
12.1Polskie normy

a)
b)
c)
d)

e)

B

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.”

PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze.”

PN-B-10736:99 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC i PE. Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC (wydana przez producenta rur).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.

PN-92/B-10729 — ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-EN-124:2000 - ,Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych”.

PN-H-74051-2:1994 — ,Wiazy kanatowe klasy B, C, D”.

PN-81/B-10725 — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne — wymagania i badania” (dot. przewodoéw
cisnieniowych).

PN-79/H-74244 — ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

PN-85/C-89203 - ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-85/C-89203 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-86/C-89280 — ,Polietylen. Oznaczenia”

PN-87/B-01100 — ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”

PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-58/S-96026 — ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej”

PN-74/B-03020 — ,Gtebokos¢ przemarzania gruntow”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY Warszawa 1988.

Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

12.2Inne dokumenty

1)

2)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji
dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96, poz. 437)

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz.
627



Specyfikacja Techniczna STWIORB-03 Roboty instalacyjno - inzynieryjne
Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami przytgczy
Dziatki nr 1331/2, 1331/4, 1331/5, 1325, 1329 obreb Wschowa jednostka ewidencyjna Wschowa — Miasto
Dziatki nr 7/3, 377 obreb Przyczyna Gdrna jednostka ewidencyjna Wschowa — Obszar wiejski

7) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Warszawa 1994

8) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”

9) Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzgdzen.

11) ISO 4435:1991 ,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych”

12) 1SO 8722:1991 ,Rury i fgczniki z PEHD do systemow odwadniajgcych i kanalizacyjnych podziemnych”



