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1 WYMAGANIA WSPOLNE W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

1.1 Podstawa opracowania, wykorzystane materiaty

Przed realizacjg inwestycji wykonawca powinien zapoznac sie z nizej wymienionymi
aktami prawnymi stanowigcymi bezposrednie odwotanie do zapisdw opracowania.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.2010, poz. 109),

3. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24-07-2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

4. Instrukcja 221 Instytutu Techniki Budowlanej "Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementdéw konstrukcji budowlanych".

5. PN -76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

6. PN-82/B-02857. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogodlne.

7. PN-B-02852: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

8. PN-92/N - 01255 Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczeristwa

9. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa - Norma
wycofana i zastgpiona przez PN-EN 1SO 7010:2012 (zrédto: www.pkn.pl)

10. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja - norma wycofana (zrédto:
www.pkn.pl)

11. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

12. PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania

13. PN-HD 60364-5-56 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

14. PN-HD 60364-4-42 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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15. PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

16. PN-EN12101:6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczgce systemdéw rdznicowania cisnien -- Zestawy
urzadzen

17. PN-EN 81-72:2015-06 Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdw. Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych Czes¢ 72:
Dzwigi dla strazy pozarnej

18. PN-EN81-73 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --
Szczegblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych -- Cze$é 73:
Funkcjonowanie dZzwigéw w przypadku pozaru

19. Wytyczne ITB nr 409/2005 ,,Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniowg”.

20. NSEP-E-004: 2004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

21. Pismo KGPSP adresowane do Komend Wojewddzkich PSP nr BZ-111-0754/11-1/09

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 85
poz. 553)

23. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011. oraz powigzane z nim normy
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1.2 Klasyfikacja pozarowa

Budynki z uwagi na przeznaczenie kwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi

ZLII.

Budynki klasyfikowane sg z uwagi na wysokos¢ do budynkéw S$rednio wysokich

(SW).

Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej 3 500 m? .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynkéw - z uwagi na kwalifikacje pozarowa
i wysokos¢ budynki powinny byé wykonane a klasie B odpornosci pozarowe;.

Tabela 1 Zestawienie powierzchni

244-STOCER
Budowa(bud. DiE), przebudowa oraz modernizacja(bud.AiC)budynku szpitala wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura.
Szpital Chirurgii Urazowej $w.Anny, 02-315 Warszawa, ul. Barska 16/20
dz.nr ew. 95/6 obreb 20204 Ochota, jedn.ewid.Miasto Warszawa 146506_8
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNE)J
1 2 | 3 4 E 6
Powierzchnia wewnetrzna [m2]
Lp. | Poziom Budynek A Budynek C Budynek D Budynek E
1 B2 1027,71 1 325,07
2 Bl 1072,92 POZA ZAKRESEM 1023,07 1102,58
3 [SUMA PM 1072,92 0,00 2 050,78 2427,65 | GARAZ
4 00 1 000,22 718,79 1 058,89 164,36
5 01 1011,90 POZA ZAKRESEM 1 000,13 195,05
6 02 1012,56 POZA ZAKRESEM 1 000,13 195,05 | tACZNIK
7 03 1012,32 POZA ZAKRESEM 1 000,38
8 04 PODDASZE NIEUZYT. | POZA ZAKRESEM 484,08
9| SUMA ZL 4 037,00 718,79 4 543,61 554,46
10| SUMA 6 182,84 718,79 8 645,17 5409,76

1.3

Warunki ewakuacji.

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy zapewnieniu jednego dojscia nie

powinna przekracza¢ 10 m,

przekraczac¢ 40 m dla dojscia krétszego i 80m dla dojscia dtuzszego.

natomiast przy zapewnieniu 2 dojs¢ nie powinna

Maksymalna dtugos$¢ przejscia prowadzgcego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia 40m.

Dtugosci te mozna powiekszy¢ poprzez zastosowanie:

- instalacji oddymiajgcej — o 50%

- instalacji gasniczej tryskaczowej — o 50%

- tacznie 0 100%
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Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz1,4 m (1,2
m, gdy pozioma droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz
20 osdb).

Dla stref o powierzchni przekraczajgcej 750 m? powinna by¢ zapewniona mozliwo$é
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Zgodnie z ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowej pn. 6.1 i 6.2 wszystkie klatki
schodowe w budynkach A,B i C powinny byé zamkniete drzwiami EIS30 obudowane w
klasie REI60 i wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu — w postaci
wentylacji nadci$nieniowej.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymagane] szerokosci tej drogi. Wymagania nie
stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢
podzielone na odcinki nie dfuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu
sie dymu.

1.4

Parametry klatek schodowych

Szerokosci biegu klatki schodowej —1,4m
Szerokos$¢ spocznika — 1,5m
Wysokos¢ stopnia 0,15m.

Wyjscie z klatki schodowej drzwiami o szerokosci min. 1,4m, drzwi na drodze
ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej, drzwi na zewnatrz oraz drzwi stanowigce
wejscie do budynku o szerokosci min. 1,4m.

W budynkach powinny by¢ zastosowane klatki schodowe obudowane izamykane
drzwiami wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu.

Wejscia do klatek zamykane drzwiami EI30S

1.5

Odstepstwo i zastosowanie rozwigzan zamiennych

Na podstawie przedstawionej przez Inwestora ,Ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej Wojewddzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej sw. Anny, Warszawa ul.
Barska”, wykonanej przez rzeczoznawcéw: budowlanego inz. Mariana Nocule oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Mirostawa Ortowskiego, uzyskano
zgode na zastosowanie rozwigzan rekompensujgcych niespetnienie nizej wymienionych
wymagan ochrony przeciwpozarowej w budynkach ABC

niezachowania wymaganej przepisami szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych w
budynkach A, B i C, ktéra wynosi ok. 1,10 m+1,20 m zamiast 1,40 m,

niezachowania wymaganej przepisami szerokosci biegdw i spocznikow klatek
schodowych - budynek A klatka schodowa KL-A2 (szerokos$¢ biegdw 1,2 m i spocznikow
1,2 m zamiast odpowiednio 1,4 m i 1,5 m) i budynek B klatka schodowa KL-B1
(szerokos¢ biegdw 1,05 m i spocznikow 1,2 m zamiast odpowiednio 1,4 mi 1,5 m),

l1A.8
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e niezachowania wymaganej przepisami wysokosci stopni w klatkach schodowych w
budynku A klatka schodowa KL-A2 i W budynku B klatka schodowa nr 1, ktéra wynosi
0d 0,175 m do 0,190 m zamiast 0,170 m,

e niewtasciwej szerokosci drzwi wyjsciowych (90 cm) z budynkdw (klatki KL-A2, KL-B1).

pod warunkiem:

1. Wydzielenia w budynkach A, B i C istniejgcych klatek schodowych $cianami oraz
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio REI60 oraz EI30.

2. Wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu.

3. Budowy w budynku C obudowanej scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

3. Podziatu korytarzy w budynku A drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

4. Podziatu korytarzy pomiedzy budynkami B i C przez zastosowanie przegréd z drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI60.

5. Wykonania w budynkach B, C instalacji dZwiekowego systemu ostrzegawczego DSO -
uchylone

oraz

1. Zamkniecia szybow dzwigowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 i
zastosowania w szybach urzadzen zapobiegajacych zadymieniu.

2. Wykonania oddzielenia poszczegdlnych kondygnacji jako odrebnych stref
pozarowych.

3. Zrealizowania wszystkich elementéw oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z czescig
rysunkowa.

Inne prace ktore nalezy wykonaé dostosowujgc budynki ABC do wymagan ochrony
przeciwpozarowej:
e Zastosowanie podziatu korytarzy pomiedzy budynkami B i C przez zastosowanie
przegrdd z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60
e Wymiane prowizorycznych S$cianek stanowigcych obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych na sciany o klasie odpornosci ogniowej EI30
e Woyposazenie budynkéw A, B, i C w system sygnalizacji pozarowej. Zapewnienie
potgczenie urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z
Jednostkg Ratowniczo Gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej
e Modernizacje instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i wymiane istniejgcych
hydrantéw na hydranty 25 z wezem pét sztywnym w sposdb zapewniajgcy
pokrycie dziataniem hydrantéw catej powierzchni budynkéw.
e Uzupetnienie wyposazenia budynkédw w oswietlenie awaryjne zatgczajgce sie
automatycznie z chwilg zaniku napiecia w instalacji zasilania podstawowego.
e Wymiana drzwi wyjsciowych z budynkéw na drzwi o szerokosci minimum 1,4 m
e Zamkniecie piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 i stropem REI120
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1.6 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkéw

Budynki powinny by¢ wykonane w klasie ,,B” odpornosci pozarowej, dotyczy to rowniez
garazu podziemnego, ktéry stanowi kondygnacje na ktérej opiera sie konstrukcja
istniejgcych budynkow.

Elementy budynkdéw powinny spetnia¢ nizej wymienione wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej:
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Tabela 2 Klasa odpornosci ogniowej elementow

L.p. Element konstrukcji budynku Klasa odpornosci
ogniowej?

1. Gtéwna konstrukcja nosna R120

2. Konstrukcja dachu R30

3. Strop REI60

4, Sciana zewnetrzna® z pasem miedzykondygnacyjnym EI60

5. Sciana wewnetrzna EI30

6. Przekrycie dachu? RE30

7. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI30

8. Sciany stanowigce obudowe klatki schodowej REI60

9. Biegi i spoczniki R60

10. Pas miedzykondygnacyjny wys. 0,8m EI60

11. Woyjscie na poddasze EI30

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego

12. Sciany i stropy dla PM, $ciany w ZL REI120

13. Stropy w ZL REI60

14. Drzwi przeciwpozarowych i innych zamkniec EI60 lub EI60S

- - - — .

1s. Przeszklenia 9 pow. NI(.? \{\IIQkSZEJ niz 10%. Dla E160/E60
obudowy drogi ewakuacyjnej/pozostate

16. Strop naq kondygnaqa -1, oraz stropy na REI120
kondygnacjach podziemnych

17. Drzwi lub inne zamkniecia przeciwpozarowe w ZL El60

18, Drz.W| lub bramy w garazu na granicy stref EI60
pozarowych
Drzwi do szybow diwigéw oddymianych wejscie

19. bezposrednio z garazu/ wejscie na pozostatych EI60/EI30
kondygnacjach

20. Drzwi do klatki schodowej EI30S

21 PI‘ZWI z p.rzed5|on.ka przeciwpozarowego na korytarz E130S
i do pomieszczenia

2 Drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na klatke £30S
schodowg

3 Przep.usty .|nstalacyjne w elementach oddzielenia E1120/EI60
przeciwpozarowego
Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne Klasa "

24. . . - -~
oddymiane lub zabezpieczone przed zadymieniem samozamykalnosci

Y R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), Jest to stan w ktérym element przestaje spetnia¢ funkcje na skutek zniszczenia
mechanicznego, utraty stateczno$ci lub przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztatcen.

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach. Jest to stan w ktérym element przestaje spetnia¢ swojg funkcje na skutek odpadniecia od

konstrukcji lub powstania pekniec i szczelin przez ktére przedostajg sie pfomienie lub gorgce gazy.

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach). Jest to stan w ktérym element przestaje spetniac swojg funkcjg oddzielajagcg na skutek

przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nienagrzewanej.

1) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
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1.6.1 Obudowa korytarzy ewakuacyjnych z klatek schodowych

Korytarze ewakuacyjne prowadzace z klatek schodowych na zewnagtrz powinny by¢ obudowane
Scianami w klasie REIG0, oraz posiadac sufit systemowy wykonany w klasie EI60, nie dopuszcza
sie stosowania w nim zadnych urzadzeh i instalacji nie zwigzanych z jego obstugg w czesci
przeznaczonej do ewakuacji za wyjagtkiem przestrzeni miedzysufitowej wydzielonej pozarowo
stropem lub sufitem EIG0. Korytarz moze by¢ zabezpieczony przed zadymieniem systemem
wentylacji nadcisnieniowej z klatki schodowe;j.

Wyijscie z klatki schodowej

Wyjscie z klatki schodowej,  powinno prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio lub
poziomymi drogami komunikacji ogélnej, ktérych obudowa odpowiada wymaganiom — jak dla $cian
klatek schodowych (REI60), a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej E | 30.

Dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki
schodowej oraz z poziomych drog komunikacji ogolnej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje
uzupetniajgce do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony
budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem ze:

1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej
klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do klatek schodowych
z odrebnym, nieprowadzgcym przez ten hol, wyjsciem ewakuacyjnym,

2) hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m2 ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

3) hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogodlnej, tak jak jest to
wymagane dla klatki schodowej,

4) wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o0 50% wieksza od szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia, 140+70 =
210cm lub ze wskaznika powierzchniowego, dla kondygnacji budynku o
najwiekszej liczbie przewidywanych oséb, znajdujgcych sie tam jednoczesnie,

5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktéorym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie
mniejsza niz 3,3m,

6) szerokos$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od
minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych okreslonej dla budynku.

7) Dopuszczalng dtugos¢ drogi od wyjscia z klatki schodowej, do wyjscia na zewnatrz

2) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda,

3) Kilasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

2 samozamykalnos¢ — kryterium odpornosci ogniowej dotyczqce zamknieé otwordw: drzwi, bram, klap przeciwogniowych,
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budynku wynosi 10m.

1.6.2 Budynki nizsze

Przykrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do sciany z
otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 30,

2) przykrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R E 30.
Warunki okreslone wyzej nie majg zastosowania, jezeli najblizej potozony otwdr w $cianie budynku
wyzszego znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego, a gestos¢
obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie przekracza 2.000 MJ/m?.

Postanowienia te odnoszg sie rowniez do czesci nizszej budynku, jezeli czes¢ ta stanowi odrebng
strefe pozarowa.

Dopuszcza sie sytuowanie wylotéw kanatéw wentylacyjnych i spalinowych od urzagdzen gazowych
oraz rur wentylujgcych piony kanalizacyjne w czesci potaci dachu lub stropodachu budynku
nizszego, o ktérej mowa wyzej.

Przykrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m?, powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia,
a palna izolacja cieplna przykrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE15.

1.6.3 Pasy miedzykondygnacyjne

1. W S$cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL, powinny by¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co
najmniej 0,8m wykonane z materialéw niepalnych.

2. Zaréwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkdéw, gzymsow
i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie
wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.

3. Elementy poziome, wymienione w pn. 2, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang w stosunku do Scian zewnetrznych budynku i by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

4. Warunki okreslone w pn 1 2 nie dotyczg scian holu i drég komunikacji ogdéine;j.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej — min 60min.- odpowiednio do klasy
odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

1.6.4 Podziat na oddzielne budynki

Podziat na oddzielne budynki — czes¢ budynku wydzielona w pionie S$cianami oddzielenia
przeciwpozarowego od fundamentu do przykrycia dachu moze by¢ traktowana jako odrebny
budynek. Sciany powinny byé oddylatowane i posiadaé niezalezng konstrukcje.
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1.6.5 Podziat na strefy pozarowe

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego. Strefg moze by¢ takze kondygnacja
budynku, jezeli klatki schodowe i szyby dZzwigowe w tym budynku sg wydzielone w klasie REIG0,
zamkniete drzwiami EI30 i wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce lub zabezpieczajgce przed
zadymieniem.

Zgodnie z ekspertyza techniczng kazda kondygnacja budynku stanowi¢ powinna odrebng
strefe pozarowa.

1.7 Elementy oddzielen przeciwpozarowych

Elementy oddzielen przeciwpozarowych oraz zamknie¢ powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej — jak okresla to Tabela 2:

e Sciany w PM i ZL- REI120
e stropy w ZL - REI60

e stropy w PM - REI120

e drzwi EI(S)60

Wymagania dla scian i stropow oddzielenia przeciwpozarowego

1. Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane
przedsionkami  przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

2. W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw, o ktérych
mowa w pn. 1, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni Sciany, a w stropie
oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

3. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej Sciany.

4. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowacd
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

5. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokos$é co
najmniej 0,3 m lub zastosowac wzdtuz sciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowe] E | 60, bezposrednio pod pokryciem;
przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

6. W budynku, z wyjatkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu ktérego znajdujg sie
Swietliki lub klapy dymowe, Sciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od
nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad goérng ich
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krawedZ na wysokos$¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy
Swietlikdbw nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Przedsionki przeciwpozarowe

Przedsionek przeciwpozarowy wymagany jest przy pofaczeniu klatki schodowej i wejscia
do budynku z garazu, powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz
1,4x1,4 m, Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodéw i kabli elektrycznych z
wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku — o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60 wykonane z materiatéw niepalnych oraz by¢ zamykany drzwiami i powinien by¢
wyposazony w wentylacje co najmniej grawitacyjng, lub mechaniczng dziatajagcg w
kierunku garazu.

2 WYPOSAZENIE W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

2.1 Instalacja sygnalizacji pozarowej

W budynkach przewidzie¢ nalezy adresowalny system sygnalizacji pozarowej, z ochrong
catkowita wszystkich pomieszczen, recznymi ostrzegaczami pozarowymi i sygnalizacja
akustyczng o minimalnym poziomie natezenia dziwieku 75dB w pomieszczeniach
personelu (gdzie moze przebywaé personel dyzurujgcy nocg) i na drogach
ewakuacyjnych, a w wybranych pomieszczeniach (sala IT,gdzie przebywa personel)
przewiduje sie sygnalizatory optyczne. Za posrednictwem wyjs¢ w CSP i modutow
sterujgcych sterowac:

e wytaczeniem wentylacji

e kontrolg dostepu (zwolnienie przejs¢ na drogach ewakuacyjnych)

e instancjg zabezpieczajgcy przed zadymieniem

e wentylacja oddymiajgcg w garazu

e zjazdem wind na parter

e sterowanie przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi z SSP poprzez centrale sterujgce
e klapami wentylacji pozarowej — poprzez dedykowane centrale sterujgce

e otwieranie drzwi przesuwnych

Instalacja powinna by¢ podtgczona do systemu monitoringu PSP

UWAGA:

Funkcje sterownicze w systemie wentylacji realizowane powinny by¢ przez
dedykowane centrale sterujgce, zgodnie z RMIiB z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym powinny posiada¢ krajowy system oceny
zgodnosci 1. Oznacza to ze powinny posiadac

— krajowa ocene techniczng,
— certyfikat statosci uzytkowych
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— krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

2.2 Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

W systemie wentylacji przewidzie¢ nalezy zainstalowanie na granicach stref
przeciwpozarowe kalpy odcinajace z sitownikami dobranymi do funkcji jakg spetniajg w
systemie wentylacji (odcinajacg lub oddymiajgcg) klapy powinny posiadac klase EIS120
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci. Zasilane napieciem 24VDC z zasilaczy
buforowych.

Do sterowania klap wykorzysta¢ dedykowane centrale sterujgce, dopuszcza sie
sterowanie klapami bezposrednio z modutéw sterujgcych pod warunkiem ze
zastosowany system spetnia wymagania norm PN-EN 12101:10 oraz posiada
odpowiedni zapis w Swiadectwie Dopuszczenia CNBOP PIB.

Zgodnie z [23] centrale sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi powinny spetfniac
wymagania potwierdzone stosownym dokumentem w szczegdlnosci posiadac
Swiadectwo Dopuszczenia. Taka centrala powinna jednoznacznie sygnalizowac
nastepujace stany pracy:

. stan dozorowania

. stan alarmu pozarowego
. stan uszkodzenia

. stan zablokowania

. stan testowania

2.3 Dziwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy System Ostrzegawczy —wymagany jest w szpitalu o liczbie 16zek powyzej 200
w budynku, przy czym jako budynek nalezy rozumiec kazdg czesc¢ szpitala nie wydzielong
pozarowo $ciang o niezaleznej konstrukcji stanowigcg element oddzielenia
przeciwpozarowego od fundamentdéw do przykrycia dachu.

Jezeli Inwestor przewiduje wiecej tédzek niz 200, zobligowany jest do doprojektowania
systemu DSO.

2.4 Instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

W budynku zaprojektowano:

e hydranty 25 z wezem péfsztywnym dt. 30m na kondygnacjach biurowych w strefach
ZL

e hydranty 33 strefach pozarowych obejmujacych garaz podziemny

e hydranty 52 w strefach PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 200m? i
gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 1000MJ/m?

1. Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 powinny by¢ umieszczone przy drogach
komunikacji ogélnej:

— przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy
czym w budynku wysokim zaleca sie lokalizacje zaworéw 52 w przedsionkach
przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych.
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w przejsciach i na korytarzach, w tym na holach i na korytarzach poszczegdlnych

kondygnacji budynku,

— przy wyjsciach na przestrzen otwartg, lub przy wyjsciach ewakuacyjnych.

— hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 muszg znajdowac sie na kazdej kondygnacji, przy
czym w budynku wysokim nalezy stosowa¢ po 2 zawory 52 na kazdym pionie na
kondygnacji podziemnej i na kondygnacji potozonej powyzej 25m, oraz po jednym
zaworze na pozostatych kondygnacjach.

— zawory 52 i zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci

1,35m +/-0,1m i skierowane nasadg do dotu

2. Zasieg hydrantow powinien obejmowa¢ catg chroniong powierzchnie z
uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu oraz zasiegu rzutu pradu gasniczego
wynoszgcego 3m.

3. Minimalna wydajnos$é poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:

1)dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s;

2)dla hydrantu 33 w garazu - 1,5 dm3/s;
3)dla hydrantu 52 — 2,5 dm3/s;

4)dla zaworu 52 — 2,5 dm3/s.

4. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé
wydajnos¢ okreslong wyzej dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z
uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pragdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2
MPa.

5. Cisnienie na zaworze 52, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory
hydrauliczne, dla wydajnosci okreslonej wyzej, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Wydajnos¢ i zasilanie

6. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosc¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

7. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim zapasie wody do
celéw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozaro-
wej, w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan wydajnosci i cisnienia.

Wymagania dla instalacji

1. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:
a) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

b) jako przewody rozprowadzajace w budynkach jednokondygnacyjnych oraz, jezeli
zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkdw wielokondygnacyjnych.

2. Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatdw palnych, powinny byé obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy piondow
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prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych $cianami i zamknietych drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 30.
3. Srednice nominalne przewoddw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne i zawory 52, powinny wynosié, co najmniej:
DN 25 — dla hydrantéw 25;
DN 50 — dla hydrantow 33 52;
DN 80 — dla zaworéw 52 na nawodnionych pionach w budynkach wysokich i
wysokosciowych.

4. W nieogrzewanych budynkach lub w ich cze$ciach przewody zasilajgce instalacji
wodociggowej przeciwpozarowe] nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
zamarzniecia. W tym przypadku mozna stosowaé instalacje suchg, pod warunkiem
zastosowania rozwigzan umozliwiajagcych jej nawadnianie w sposéb reczny i/lub
automatyczny.

5. Dopuszcza sie przytgczanie do przewoddéw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

6. Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
ci$nienia i wydajnosci w budynku musi byé zapewniona niezaleznie od stanu pracy
innych systemoéw badz urzadzen.

Szczegétowe wymagania dla pompowni przeciwpozarowych okreslajg przepisy
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,

poz. 1030).

Urzadzen oddymiajacych,

Dla budynku przewidziano kilka systeméw oddymiania/zabezpieczenia przed
zadymieniem, wszystkie one powinny by¢ sterowane z systemu wykrywania dymu i
recznie, z panelu obstugi w pomieszczeniu ochrony. Przykfad takiego rozwigzania
pokazany jest na ponizszym rysunku:

RECZNEGO URUCHAMIANIA ODDYMIANIA KONDYGNAC
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Rysunek 1. Przyktad panelu sterowania recznego wentylacja

W budynku wymagana jest:

2.5.1 Instalacja zabezpieczajaca przed zadymieniem klatek schodowych

Instalacja wykonana w oparciu o norme PN-EN 12101:6

zastosowac system klasy E ktory jest systemem stosowanym w budynkach, gdzie
srodkiem ewakuacji w przypadku pozaru jest ewakuacja stopniowa.

W scenariuszu ,ewakuacji stopniowej” uwzglednia sie, ze budynek bedzie nadal
zajmowany przez uzytkownikéw przez znaczny okres czas, podczas ktdrego nastepowac
bedzie rozwdj pozaru wytwarzajacy, oprocz wiekszych ilosci gorgcego dymu i gazu,
wieksze cisnienia w obrebie pozaru (moze tu wystgpic¢ duze zréznicowanie w zaleznosci
od typu materiatdw, wystepujacego obcigzenia ogniowego oraz geometrii tego
obcigzenia).

W sytuacji ,,ewakuacji stopniowej” chronione klatki schodowe powinny pozosta¢ wolne
od dymu, aby w pdzniejszym stadium rozwoju pozaru umozliwi¢ osobom bezpieczng
ewakuacje z kondygnacji innych niz kondygnacja objeta pozarem.

2.5.2 Instalacja zabezpieczajaca przed zadymieniem szyby wind

W celu niedopuszczenia do zadymienia szybu diwigéw uzytkowych zaprojektowac
nalezy wentylacje nadci$nieniowg. Szczegdty zostang doprecyzowane w projekcie
wykonawczym

2.5.3 Instalacja oddymiajaca w garazu podziemnym

Przewidziane w projekcie budowlanym rozwigzania umozliwig na podstawie obliczen
i/lub symulacji okreslenie typu wentylacji i rozwigzan konstrukcyjnych. Dla projektu
nalezy opracowac symulacje oddymiania w garazu podziemnym.

2.6 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku zastosowaé nalezy przeciwpozarowy wytgcznik pradu sktadajacy sie z
elementu wykonawczego, elementu sterujgcego i elementu sygnalizujgcego jego
roztgczenie i prawidtowos¢ dziatania, odcinajgcy wszystkie obwody, za wyjatkiem tych,
ktdre zasilajg urzadzenia przeciwpozarowe. Wytgcznik umiesci¢ w ztgczu gtéwnym, lub
w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo przy wejsciu instalacji do budynku. Przycisk
sterujgcy umiesci¢ w pomieszczeniu ochrony.

llo$¢ i sposdb dziatania PWP uzgodnié w projekcie elektrycznym

W przypadku zastosowania metody wyzwalania wzrostowego Ilub zanikowego
zastosowac zasilacz cewki wytgcznika wraz z monitorowaniem w systemie SSP lub
zasilane z zasilaczy.

2.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Wykonana powinna by¢ w oparciu o norme PN-EN 1838:2013 i PN-EN 50172
uwzgledniajgc zastosowanie:

— w osi drogi ewakuacyjnej wymagane minimalne natezenie — 1lx
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w strefie otwartej — 0,5Ix
— na powierzchni elementéw uruchamiajgcych, gasnicach, elementach pierwszej
pomocy — 5Ix

— wylgcznie podswietlane znaki ewakuacyjne pracujgce w trybie na jasno,

— umieszczenie oswietlenia o zwiekszonym natezeniu — ok. 50Ix w rozdzielni elektrycznej
i rozdzielni elektrycznej ppoz. pompowni pozarowej, pomieszczeniu ochrony.

UWAGA:

Dla garazu nalezy przyjac¢ na catej powierzchni minimalna warto$¢ natezenia oswietlenia

0,5Ix jak dla strefy otwartej, na ciggach komunikacyjnych warto$é ta powinna wynosic¢
min. 1Ix.

Zastosowac wyltacznie podswietlane znaki ewakuacyjne o rozmiarach dobranych do
zasiegu ich widocznosci przyjmujac dla znakdéw podswietlonych wewnetrznie ze bedzie
to h(wys. znaku) x 200.

2.8 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazy¢ w sprzet gasniczy ze srodkiem gasniczym dostosowanym do
rodzajéw pozaréow mogacych wystgpi¢ w chronionym obszarze.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypada, z wyjatkiem przypadkdéw okreslonych w przepisach szczegdlnych:
1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej
statym urzadzeniem gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL1Il lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/m?,
C) zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z
wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie:
1) A — materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;
2) B — cieczy i materiatdw statych topiacych sie;
3) C— gazdw;
4) D — metali;
5) F — ttuszczéw i olejéw w urzgdzeniach kuchennych.

Gasnice w obiektach muszg byé rozmieszczone:
1)w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkodw,
b) na klatkach schodowych,
C) nakorytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet
ciepta (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej
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kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
2. Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2)do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Przewidzie¢ nalezy szafki hydrantowe z miejscem na gasnice.

3 ZASILANIE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Dla urzadzen przeciwpozarowych ktéorych funkcjonowanie jest wymagane w czasie
pozaru nalezy zapewnié ciggtos¢ dostawy energii i przekazu sygnatu przez wymagany
czas pracy urzadzenia. Uzyskuje sie to poprzez pofaczenie wymagan budowlanych i
instalacyjnych:

e wymagania budowlane polegajg na:

o wydzieleniu przeciwpozarowym rozdzielni zasilajgcych urzadzenia jako
odrebnej strefy pozarowej - $ciany i strop REI120, drzwi EI60 przejscia i
przepusty w klasie EI120,

o zabezpieczeniu urzadzen w wykonaniu nie ognioodpornym odpowiednimi
wydzieleniami, obudowami lub umieszczenie ich poza strefa ktérg obstuguja.

o pomieszczenie, w ktérym znajdujg sie zrédta bezpieczerstwa i rozdzielnie
powinno by¢ nalezycie i wystarczajgco wentylowane, aby gazy spalinowe, dym
albo wyziewy ze Zrédta bezpieczenstwa lub wydzielajgce sie ciepto nie mogty
przedosta¢ sie do obszaréw zajetych przez ludzi, oraz nie wptywato
niekorzystnie na dziatanie urzadzen - zgodnie z DTR urzadzenia.

o obwody elektryczne instalacji bezpieczeristwa powinny by¢ niezalezne od
innych obwoddéw. Prowadzone one powinny byé innymi trasami, przez inne
strefy pozarowe lub tak wykonane aby uszkodzenie lub modyfikacja w jednym
obwodzie nie wptywata na prawidtowe funkcjonowanie drugiego obwodu.

e zasilanie urzadzen ktdre wymagajg ciggtosci dostawy energii lub przekazu sygnatu
wykonaé z przed PWP,
e wymagania instalacyjne:

o zasilanie z dwéch niezaleznych samoczynnie zatgczajacych sie zrodet energii
dla zasilacza wentylacji (wg PN-EN 12101:10) odlegtos¢ linii zasilania
podstawowego i rezerwowego min. 3m, nalezy zapewni¢ zasilanie w taki
sposob aby nie miato ono zadnych punktéw wspdlnych do poziomu napiecia
110kV lub jako Zrédlo =zasilania rezerwowego zastosowal agregat
prgdotwdrczy. Przyjaé nalezy zasade ze zasilanie rezerwowe i podstawowe
spotyka sie dopiero w szafie zasilajgcej dane urzadzenie, gdzie umieszczony
jest SZR.

o zastosowanie zespotéw kablowych w klasie E30/E90 podtrzymania funkcji,
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o kable nie podlegajgce wytgczeniu PWP w przestrzeni narazonej na dziatanie
wody z pragdownic powinny by¢ odporne na dziatanie wody lub umieszczone w
ogniochronnych kanatach kablowych,

o przejscia i przepusty instalacyjne kabli ognioodpornych uszczelnione
materiatem zgodnym z dokumentacja systemu mocowan zespotéw kablowych
lub wskazane przez producenta,

o zasilanie CSP, central sterujgcych, DSO, zasilaczy - z rozdzielni
przeciwpozarowej z wydzielonych obwoddw, zespotem kablowym odpornym
na dziatanie wody,

e dla pompowni hydrantowej zastosowac zasilanie z przed PWP z rozdzielni elektrycznej
dedykowanej dla odbioréw pozarowych.
e zasilacze, tylko posiadajgce swiadectwo dopuszczenia CNBOP PIB
o nalezy zgodnie z normg PN-EN12101-10 zastosowac:
= zasilacz klasy A odpowiedni do stosowania w przypadku systemdéw
wymagajgcych  podtrzymania  zasilania  Systemow  kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta: Systemy oddymiania mechanicznego
(SHEVS) i/lub grawitacyjnego (w tym oddymianie garazy, systemy
strumieniowe). System oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych.
Systemy réznicowania cisnien. Systemy sterowania klapami wentylacji
pozarowej (SHEV) (sitowniki sterowane ,,impulsem” elektrycznym).
= klasy B - odpowiedni do stosowania wytgcznie w przypadku systemow,
ktére przy zaniku zasilania przechodzg do potozenia pozarowego
(bezpiecznego)

-
e Podstawa 400VAC F
-
. N 400VAC
— Rezerwa 400VAC

Zasilania podstawowego i rezerwowego z sieci elektroenergetycznej i agregatu wymagaja
jedynie systemy zabezpieczenia przed zadymieniem i systemy oddymiania garazu.

Dla pozostatych urzadzen przewidziano zasilanie z baterii akumulatordw i zasilaczy.

Zapotrzebowanie wody do gaszenia nie przekracza 20dm3/s nie ma koniecznosci stosowania
dwu Zrédet energii elektrycznej, niemniej zaleca sie podtgczenie pompowni przez SZR z
agregatem.
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4 SPOSOB

ZABEZPIECZENIA

INSTALACJI UZYTKOWYCH

PRZECIWPOZAROWEGO

4.1 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normami szeregu PN-EN 60364.

Instalacje elektryczne bezpieczeristwa zgodnie z normg PN-EN 60364-5-56.

Rozdzielnia zasilajaca urzgdzenia przeciwpozarowe powinna stanowi¢ odrebng strefe

pozarowg, nhie moze znajdowac¢ sie w rozdzielni gtdwnej. Zasilanie urzadzen

przeciwpozarowych z przed przeciwpozarowego wytacznik a pradu.
Na drogach ewakuacyjnych stosowac¢ kable w izolacji bezhalogenowej B2ca-

slb,d1,al,a2
Tabela 3 Klasyfikacja DB4:
Kod Opis klasy Cechy charakterystyczne Przykiady i zastosowania
BD1 Normalne Mate zageszczenie, tatwe Normalne lub niskie bL_ldynkl )
warunki ewakuacji przeznaczone do zamieszkania
BD2 Trudne Male zageszczenie, trudne Budynki wysokie, wysokosciowe
warunki ewakuacji
Zatloczenie Duze zaggszczenie, tatwe Pomieszczenia otwarte dla
BD3 warunki ewakuacji publicznosci (kina, domy
towarowe itp.)
Trudnei Duze zageszczenie, trudne Budynki wysokosciowe otwarte
BD4 zattoczenie warunki ewakuacji dla publicznosci (hotele, szpitale
itp.)

o Nie zaleca sie lokalizowania oprzewodowania w obrebie drég ewakuacyjnych zakwalifikowanych do
warunkow BD2, BD3 i BD4. Jezeli nie mozna tego unikngé, oprzewodowanie powinno by¢ instalowane
w ostonach lub w obudowach, ktére nie podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggna
temperatury wystarczajgcej do zapalenia otaczajgcych materiatow w czasie okreslonym przepisami dla
elementéw budowlanych drég ewakuacyjnych, a jezeli brak tych przepiséw - w ciggu 2 h.

e Oprzewodowanie znajdujgce sie w obrebie drog ewakuacyjnych nie powinno by¢ zlokalizowane w
zasiegu reki lub powinno by¢ zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem moggcym wystgpi¢ w
czasie ewakuacji. Trasa utozenia przewoddw w obrebie drég ewakuacyjnych powinna by¢ jak najkrétsza.

e urzadzenia rozdzielcze i sterownicze, z wyjgtkiem niektdrych urzadzen utatwiajgcych ewakuacje,
powinny by¢ dostepne tylko dla oséb upowaznionych. Jezeli urzadzenia te znajdujg sie w przejsciach,
powinny by¢ umieszczone w zamykanych wnekach lub skrzynkach wykonanych z niepalnych lub trudno
zapalnych materiatéw.

Zasilanie rezerwowe
W budynku wymagane sq dwa niezalezne Zrddta zasilania. Za dwa ,niezalezne zasilania” w energie
elektryczng uznaje sie takie dwa ,ciagi zasilania” (linie, aparaty rozdzielcze), ktére nie maja zadnego
wspolnego elementu systemu rozdziatu energii do poziomu napiecia rozdzielczego 110 kV.
Jako Zrdédta zasilania rezerwowego dopuszcza sie:

1. -akumulatory

2. -zespoty pradotwodrcze niezalezne od podstawowego zasilania

3. - oddzielna linia sieci zasilajgcej, ktora skutecznie uniezaleznia od podstawowej linii zasilajgcej
Obwody elektryczne instalacji bezpieczenstwa powinny by¢ niezalezne od innych obwoddéw. Prowadzone
one powinny by¢ innymi trasami, przez inne strefy pozarowe lub tak wykonane aby uszkodzenie lub
modyfikacja w jednym obwodzie nie wptywata na prawidtowe funkcjonowanie drugiego obwodu. Z
punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego mozna rozwazy¢ zastosowanie odpowiednich zespotéw
kablowych, ogniochronnych kanatéw kablowych itp.
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UWAGA:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9
marca 2011 na producentach kabli wystawienia deklaracji wtasciwosci uzytkowych (z
ang. DoP — Declaration of Performance) oraz znakowania wyrobow przeznaczonych do
budowli znakiem CE wg wymagan z wyzej wymienionego rozporzqdzenia (305/2011).
Komisja Europejska zdecydowata sie przesungc date wdrozenia normy EN 50575 z 1
grudnia 2015 na 10 czerwca 2016 roku. Okres przejsciowy potrwa jeden rok i rozpocznie
sie 1 lipca 2016, a zakoriczy — 1 lipca 2017 roku.

Obecna dyrektywa CPR definiuje podziat na siedem klas i sq to odpowiednio: Aca, Blca,
B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca, przy czym klasa Aca to klasa , kable niepalne”, a w klasie F
dokonano zaszeregowania ,nie spetnia wymogow klasy E”. Pod kqtem wtasnosci
nierozprzestrzeniania ognia oraz ograniczenia uwalnianych podczas palenia gazow
szczegdlne zastosowanie majq kable bezhalogenowe o ograniczonej emisji dymow i nie
wydzielaniu korozyjnych produktow spalania. Kable tego typu dzieki swym
wfasciwosciom umozliwiajq sprawnq ewakuacje w przypadku pozaru oraz nie dziatajq
niszczqcq na sprzet elektroniczny zainstalowany w objetym pozarem budynku. W
nizszych klasach dopuszcza sie tradycyjne materiaty kablowe w tym PVC.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi,  wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI30.

4.2 Instalacja wentylacji

1. Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

2. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

3. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych.

4. Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4
m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

5. Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m.

6. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne;j i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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7. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje
wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej, w przewodach wentylacyjnych nie nalezy
prowadzi¢ innych instalacji, filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed
przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

8. Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch
kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowe;j,
co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej E | 30;
nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku.

9. Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

10. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelno$¢ (E | S), z zastrzezeniem pn.8.

11. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowq, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelnos¢ ogniowy, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z pn.7.

12. W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje,
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

13. Zastosowac¢ nalezy przeciwpozarowe klapy odcinajgce — o dziataniu dostosowanym do
funkcji klapy zasilane napieciem statym 24V z zasilaczy buforowych.

4.3 Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

1) Wymagane odlegtosci ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej miedzy
zewnetrznymi  Scianami  budynkow  niebedgcymi  scianami  oddzielenia
przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej (E), okreslong jak dla Scian zewnetrznych, nie powinna, z zastrzezeniem by¢
mniejsza niz odlegtos¢ w metrach okreslona w ponizszej tabeli 2:
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Tabela 4 Wymagana odlegtos¢ pomiedzy budynkami

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢ obcigzenia
oghiowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m?

Przedmiotowy budynek

ZLI + ZLIN PM
Q < Q >
<
ZL IN 1.000 1.000 < Q <4.000 4.000
ZL 8 8 8 15 20

2) Jezeli jedna ze Scian zewnetrznych usytuowana od strony sgsiedniego budynku lub
przekrycie dachu jednego z budynkéw jest rozprzestrzeniajgce ogienn, wéwczas
odlegto$é okreslong w pn. 1 nalezy zwiekszy¢ o 50%, a jezeli dotyczy to obu scian
zewnetrznych lub przekrycia dachu obu budynkéw - o 100%.

3) Jezeli co najmniej w jednym z budynkdw znajduje sie pomieszczenie zagrozone
wybuchem, woéwczas odlegtos¢ miedzy ich zewnetrznymi scianami nie powinna by¢
mniejsza niz 20 m.

4) Jezeli sciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni nie wiekszej niz 65%, lecz nie
mniejszej niz 30%, klase odpornosci ogniowej (E), okreslong jak dla s$cian
zewnetrznych, wéwczas odlegtosé miedzy tg $ciang lub jej czescig a $ciang zewnetrzng
drugiego budynku nalezy zwiekszy¢ w stosunku do okreslonej w pn. 1i2 o 50%.

5) Jezeli Sciana zewnetrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niz 30% klase
odpornosci ogniowej (E), okreslong jak dla scian zewnetrznych, wéwczas odlegtosé
miedzy tg sciang lub jej czescig a Sciang zewnetrzng drugiego budynku nalezy zwiekszy¢
w stosunku do okreslonejw 1i2 o 100%.

6) Odlegtos¢ miedzy Scianami zewnetrznymi budynkdéw lub czesciami tych Scian moze by¢
zmniejszona o 50%, w stosunku do okreslonej w pn. 1-5, jezeli we wszystkich strefach
pozarowych budynkoéw, przylegajgcych odpowiednio do tych scian lub ich czesci, sa
stosowane state urzadzenia gasnicze wodne.

7) Odlegtos¢ od sciany zewnetrznej budynku lub jej czesci do Sciany zewnetrznej
drugiego budynku moze by¢ zmniejszona o 25%, w stosunku do okreslonej w pn. 1-
5, jezeli we wszystkich strefach pozarowych budynku, przylegajacych odpowiednio
do tej sciany lub jej czesci, s stosowane state urzadzenia gasnicze wodne.

8) W pasie terenu o szerokosci okreslonej w pn. 1-7, otaczajacym Sciany zewnetrzne
budynku, niebedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, $ciany zewnetrzne
innego budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla $cian oddzielenia
przeciwpozarowego obu budynkéw.

9) Wymaganie, o ktdrym mowa w pn. 8, dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniejszonej o
50% w odniesieniu do tych scian zewnetrznych obu budynkdw, ktére tworzg miedzy
sobg kat 60° lub wiekszy, lecz mniejszy niz 120°.

10) Wymaganie, o ktérym mowa w pn. 8, nie dotyczy budynkdw, ktore:

e sy oddzielone od siebie sciang oddzielenia przeciwpozarowego, lub

® maja $ciany zewnetrzne tworzgce miedzy sobg kat nie mniejszy niz 120°.
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> 50% Pt

e Odlegtos¢ sciany zewnetrznej wznoszonego budynku od granicy sasiedniej
niezabudowanej dziatki budowlanej powinna wynosi¢, co najmniej potowe odlegtosci
okreslonej w pn. 1-7, przyjmujac, ze na dziatce niezabudowanej bedzie usytuowany
budynek o przeznaczeniu okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - budynek ZL ze $ciang zewnetrzng,
o ktérej mowa w pn. 1.

e Budynek usytuowany bezposrednio przy granicy dziatki powinien mie¢ od strony
sgsiedniej dziatki $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe;j
REI120.

UWAGA:

Na rysunku PZT nalezy zaznaczy¢ przeznaczenie i klasyfikacje budynkow sasiednich, oraz
odlegtosci, o ktéorych mowa (Tabela 4)

4.4 Szachty i kanaty wentylacyjne

Szachty instalacyjne i kanaty wentylacyjne obudowane powinny by¢ w klasie (R)EI120,
jesli obstugujg wiecej niz jedna strefe pozarowg to na wejsciu do nich powinny by¢
zainstalowana przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Szachty instalacji elektrycznych wydzieli¢ pozarowo na kazdej kondygnacji.

4.5 Przepusty instalacyjne

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w pn. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
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nizsza niz E | 60 lub REI6O, a niebedagcych elementami  oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) scian i stropéw
tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne S$ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

5 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI
PALNYCH

W budynku nie przewiduje sie stosowania, magazynowania i przechowywania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

6 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Przewidywane gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczern technicznych i
magazynowych stanowigcych odrebng strefe pozarowa nie przekroczy 1000MJ/m?2.

7 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje

8 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych wynosi 20dm3/s. llo$¢ wody
potwierdzi¢ stosowanym pismem w MPWiK, ktére dotgczyé nalezy do projektu.

9 DROGI POZAROWE

Do budynku ZLIl nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku, droga powinna spetnia¢ nizej wymienione wymagania:

1) Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego
dtugosci, a w przypadku gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwoch
stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢é oddalona od $ciany
budynku o 5—15 m dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi i 0 5—25 m
dla pozostatych obiektéw. Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie mogg wystepowac
state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikow i drabin mechanicznych.
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2)W  przypadkach uzasadnionych  warunkami lokalnymi, w  szczegodlnosci
architektonicznymi, droga pozarowa do budynkéw, moze by¢ poprowadzona w taki
sposob, aby byt zapewniony dostep do:

- 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej
szeroko$ci) do 60 m,
- 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajgcej 60 m,
- 100 % dtugosci elewaciji od frontu budynku, przy zabudowie pierzejowej
— przy spetnieniu pozostatych wymagan okreslonych w pn. 1.

3) Wyjscia z obiektéw budowlanych, do ktérych doprowadzono droge pozarowg, powinny
mie¢ potagczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci
nie wiekszej niz 50 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewa-
kuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

4)Wymagan, o ktérych mowa w pn. 1 i 2, nie stosuje sie, gdy sg spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:

— w budynku o wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych, na kazdej kondygnacji powyzej
trzeciej nadziemnej, do wysokosci 25 m, kazda klatka schodowa stuzgca ewakuacji ma
okno dla ekip ratowniczych, umozliwiajgce dostep z zewnatrz przez otwér o dolnej
krawedzi potozonej nie wyzej niz 90 cm nad poziomem posadzki oraz o wysokosSci i
szeroko$ci odpowiednio co najmniej 110 cm i 60 cm, lub ma zapewnione dotarcie do
takiego okna poziomg drogg ewakuacyjng o dtugosci nie- przekraczajgcej 50 m;

— droga pozarowa jest doprowadzona do budynku tak, ze jej najblizsza krawedz jest
oddalona 0 5—10 m od rzutu pionowego na poziom terenu kazdego z okien, o ktérych
mowa w pkt 1, a miedzy tg drogg i wymienionymi oknami nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysoko$ci przekraczajgcej 3 m, unie-
mozliwiajgce dotarcie do tych okien za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych;

— okno, o ktérym mowa wyzej, jest oznakowane od wewnatrz znakiem bezpieczenstwa
.nie zastawiaé", a z zewnagtrz — znakiem bezpieczenstwa odpowiednim do sposobu,
w jaki mozna dosta¢ sie do wnetrza budynku, zgodnie z Polskg Normg dotyczgca
znakow bezpieczenstwa.

5)Wymagania, o ktérych mowa w pn. 1 nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest
zapewnione potaczenie z drogg pozarowa wyjsé¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.

6) Dojscia do budynkoéw, o ktorych mowa w ust. 3 i 5, moga by¢ prowadzone przez
budynek, o ile nie przebiegajg one w obrebie strefy pozarowej, do ktérej ma byé
zapewniony dostep z drogi pozarowe;j.

7)Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakohczona
placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne
rozwigzania umozliwiajgce zawrécenie pojazdu.

8) Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dlugosci nie wiekszej niz 15 m, z
ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

9) Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11
m.

10) Drogi pozarowe oraz place manewrowe mogg by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej
niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem ze Sciana zewnetrzna budynku na tym
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odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla sciany oddzielenia pozarowego tego budynku.
11) Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej
nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5 %:
12)na catej dtugosci budynku na odcinkach o dtugosci 10 m od tych miejsc,
zapewniajgcych dojazd i wyjazd;
13) droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw), a jej minimalna szerokos¢ w miejscach innych
niz wymienione w 12 nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 m.
14) Przejazdy na dziedzince i inne tereny obudowane powinny odpowiadaé nastepujgcym
warunkom:
1) wysokos$¢ przejazdu nie mniejsza niz 4,2 m, a w budownictwie jednorodzinnym — 3,2 m;
2) szerokosc¢ przejazdu nie mniejsza niz 3,6 m, w tym szerokos¢ jezdni co najmniej 3 m;
3) odlegtos¢é miedzy przejazdami na jeden dziedziniec nie wieksza niz 150 m.
4y W przejazdach, ktérych jezdnie sg oddzielone od chodnikéw stupami lub Scianami,
szerokos¢ jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 3,6 m.

10 ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ

1. W strefach pozarowych ZLIl stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw i
wyrobéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

2. W przypadku stosowania materiatdow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

3. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobdéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

4. Podfogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza
powinny mieé:

1) niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej RE | 30, a
w budynku wysokosciowym (WW) lub ze strefg pozarowa o gestosci obcigzenia

ogniowego ponad 4.000 MJ/m? oraz w strefach pozarowych ZL Il - co najmniej R E |
60,
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2) przestrzen podpoditogowq podzielong na sektory o powierzchni nie wiekszej niz
1.000 m? przegrodami o klasie odpornosci oghiowej co najmniej E | 30, a w budynku
wysokosciowym (WW) lub ze strefg pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego ponad
4.000 MJ/m? - co najmniej E | 60.

5. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowe]j podfogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami  podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny miec¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 130, a w budynku wysokosciowym (WW) lub w budynkach ze strefg
pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m? — co najmniej E | 60.

6. Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

7. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju
whnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

8. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL I, pomieszczeniach magazynowych oraz w
pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych
tatwo zapalnych jest zabronione.

9. Elementy stanowigce wyposazenie recepcji i krzesta dla pacjentéw zlokalizowane w
obrebie drég ewakuacyjnych powinny mie¢ ceche trudnozapalne. Umieszczone
powinny by¢ w sposéb nie ograniczajgcy wymaganej szerokosci drég ewakuacyjnych.

11BUDYNEK A

Poza zakresem - budynek A jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Obecnie: Budynek szpitalny - chirurgii urazowej, w ktérym znajdujg sie miedzy
innymi: izba przyje¢ pacjentdw, pomieszczenie rentgenowskie, sale operacyjne,
apteka, pokoje chorych, pomieszczenia rehabilitacji podpiwniczonym.

Budynek posiada wysokos$¢ 19,2 m.

Budynek jest obiektem 04-ro kondygnacyjnym, -oraz jedng kondygnacjg podziemna.

12BUDYNEK A’ ORAZ B

Poza zakresem.

Budynek zostanie oddzielony od pozostatych cze$ci kompleksu elementami oddzielen
przeciwpozarowych o ktérych mowa w pn. 1.7

Klasyfikacja pozarowa ZLII

Budynek Sredniowysoki
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13BUDYNEK C

Przedmiotem opracowania jest tylko strefa pozarowa obejmujgca parter, oraz elementy
wptywajace na bezpieczenstwo jak np. wyjscie oraz klatki schodowe.

Kondygnacje parteru nalezy wydzieli¢ jako odrebng strefe pozarowg stropem REI60
pomiedzy parterem a pietrem oraz REI120 pomiedzy piwnicg a parterem. Scianami
REI120, drzwiami EI60 oraz wykonac¢ system zabezpieczenia przed zadymieniem klatek
schodowych i wind oraz zamknga¢ je drzwiami EIS30. Przejscia i przepusty wykona¢ w
klasie El oddzielenia, na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ przeciwpozarowe klapy
odcinajgce EI120S sterowane z SSP. Kanaty przechodzace przez strefe obudowac w klasie
EI120 lub wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce umieszczone na granicy
strefy.

W S$cianie tworzacej miedzy przeszklong $ciang a Sciana stanowigcg obudowe klatki
schodowej, w pasie 4m okna powinny by¢ w klasie EI60.

14BUDYNEK D

Poza zakresem - budynek D jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Klasa odpornosci pozarowe;j ,,B” — klasa odpornosci ogniowej wg Tabela 2

Budynek oddzielony od budynkéw sagsiednich  elementami  oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z pn. 1.4.

Wymagania wg pn. 1

15BUDYNEK E

Poza zakresem - budynek E jest przedmiotem odrebnego opracowania.

tacznik pomiedzy budynkami Ci A, trzykondygnacyjny ZLII, niski w klasie B odpornosci
pozarowej, klasa odpornosci ogniowej - Tabela 2

16 GARAZ

Poza zakresem - budynek E jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Garaz w klasie B odpornosci pozarowej, nad garazem znajduje sie budynek E
zakwalifikowany do kategorii ZLIl. Jego elementy wykonane zostang jako
nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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