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Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Przy realizacji inwestycji bedg prowadzone nastepujace roboty:

1.

Prace przygotowawcze:

- ogrodzenie placu budowy na wysoko$¢ minimum 1,50 w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla
ludzi, oraz oznakowanie placu budowy na granicy terenu inwestyciji,

- umieszczenie przy gtdwnym wejsciu na plac budowy tablicy informacyjnej zawierajacej
informacje zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdziat 3,

- wstepny podziat placu budowy na obszar prowadzenia prac budowlano- montazowych, miejsce
sktadowania materiatdw, trasy komunikacji roboczej i ewakuacyjnej, lokalizacje biura budowy,
zaplecza socjalnego i magazynowego,

- wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie ogrzewanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(szatnie, umywalnie, toalety, suszarnie odziezy),

- wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie ogrzewanych pomieszczen socjalno-bytowych (jadalnie,
przygotowalnie cieptych positkdw) oraz punktu pierwszej pomocy medyczne;.

- wyznaczenie lokalizacji i urzadzenie ogrzewanych pomieszczen biura budowy.

- wyznaczenie placow manewrowych dostosowanych do pojazdéw dostarczajacych sprzet i
materiaty budowlane,

- wyznaczenie miejsc parkingowych dla personelu i stuzb obstugujacych budowe,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatdw budowlanych,

- ustawienie wiaty na sktadowanie materiatbw wymagajacych ochrony przed opadami i na
podreczny warsztat,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie odpadéw bytowych i pochodzacych z procesu
budowlanego.

Uwaga:
Przed przystapieniem do ewentualnego wywozu nadmiaréw gruntu z wykopdw nalezy uzgodni¢ miejsce
wywozu i trase z odpowiednimi Wydziatami Urzedu Miejskiego.

2.

Prace budowlano-montazowe

- demontaz istniejacych sufitow podwieszanych

- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych

- demontaz nieczynnej instalacji

- skucie tynkdw z elementow konstrukcyjnych wewnatrz budynku

- skucie posadzek

- wykonanie wzmocnien stropdw nad piwnicg

- wykonanie elementow konstrukcyjnych kondygnacji nadziemnych budynku,

- wykonanie nowych warstw posadzek na stropie

- wykonanie tynkow elementow konstrukcyjnych od strony wnetrza budynku

- wykonanie $cian dziatowych,

- montaz instalacji wewnetrznych (sanitarnych, gazéw medycznych, elektrycznych,
niskopradowych),

- wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin,

- montaz Slusarki wewnetrznej,

- malowanie pomieszczen, odbojow itp.,

- montaz sprzetu technologicznego

- koncowe prace porzadkowe.
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3. Kolejnos¢ wykonywania rob6t zgodnie z harmonogramem budowy

Uwaga:

a) Przed przystapieniem do ewentualnego wywozu nadmiaréw gruntu z wykopow nalezy
uzgodni¢ miejsce wywozu i trase z odpowiednimi Wydziatami Urzedu Miejskiego.

b) Kolejnos¢ wykonywania robét zgodnie z harmonogramem budowy opracowanym na podstawie
zatozen projektowych dotyczacych etapowania

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki i w sasiedztwie terenu przewidzianego pod realizacje planowanego przedsiewzigcia
inwestycyjnego, znajdujg sie :
- istniejace budynki szpitalne
- zielen
- istniejgca infrastruktura podziemna,
Prace budowlane bedg prowadzone w bezposrednim sasiedztwie ul. Joteyki i ul. Barskiej oraz zlokalizowanych
przy nich budynkéw mieszkalnych.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. W obrebie planowanej rozbiérki i prac budowlanych moga znajdowac sie inne instalacje techniczne, ktére nie
zostaly zinwentaryzowane.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prowadzenia robdt budowlanych:

- Upadek z wysokosci — dot. prac przy montazu wywietrzakéw, wentylatorow, central wentylacyjnych,
instalacji wewnatrz obiektu — dotyczy pracownikdw pracujacych na wysokosci

- Upadek z wysokosci — dot. prac pozostatych pomieszczen, w ktdrych prace prowadzone beda przy uzyciu
rusztowan i drabin — dotyczy pracownikéw pracujacych na pomostach lub drabinach

- Zagrozenie od przedmiotow spadajacych z wysoko$ci — dot. prac przy montazu wentylacii, instalacii
wewnatrz obiektu — dotyczy osob przebywajacych w poblizu prowadzonych prac.

- Zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas prac prowadzonych na dachu, w tym montazu instalacji
odgromowej i sitowe;

- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas montazu elektrycznego i uruchamiania urzadzen
i wentylacji i klimatyzacji a takze podczas testow i probnych zataczen napiecia

- Zagrozenie porazenie, pragdem elektrycznym podczas obstugi maszyn i urzadzen o napedzie
elektrycznym: wiertarki, szlifierki, gietarki, it;

- Zagrozenie poparzenia ptomieniem, goracymi przedmiotami podczas montazu przy uzyciu palnika
acetylenowego lub spawarki elektrycznej (w tym palnika do lutowania rur miedzianych);

- Zagrozenia zatruciem lub pozarem podczas prac malarskich przy uzyciu farb rozpuszczalnikowych.

- Zagrozenie zwigzane z nieprawidtowg obstugg sprzetu budowlanego, urzadzen i elektronarzedzi.

- Zagrozenie zwigzane z nieprawidtowg zabezpieczenie materiatow tatwopalnych i niebezpiecznych.

- Zagrozenie zwigzane z potknieciem sig, poslizgnieciem, upadkiem ze Srodkow transportu.

- Zagrozenie zwigzane z potraceniem i uderzeniem przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

- Zagrozenie zwigzane z upadkiem z wysokosci na teren, lub z maszyn budowlanych

- Zagrozenie zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym, palnikiem gazowym, niebezpieczenstwo
wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprezone powietrze).
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- Zagrozenie zwigzane z obecnoscig 0sob postronnych lub uzytkownikdéw budynku.

- Zagrozenie zwigzane ze zgrzewaniem przewoddw (niebezpieczefistwo oparzenia sie wysokg
temperaturg).

- Powstanie atmosfery beztlenowej podczas wykonywania préb cisnieniowych przy uzyciu sprezonego

azotu.

- Powstanie atmosfery wzbogaconej w tlen powyzej 23% podczas rozruchu instalacii.
- Zagrozenie przygnieceniem pracownika montowanym sprzetem.
- Zagrozenie oslepienia Swiattem lasera podczas prac zwigzanych z instalacjami $wiattowodowymi

Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robét i czynnosci na placu budowy:

a) Czynnosci i roboty 0 wysokim stopniu zagrozenia:

prace wyburzeniowe

prace w sasiedztwie dzwigu i z jego uzyciem (w trakcie prac na dachu),

prace na wysokosci — zbrojarskie, betoniarskie i murarskie oraz zwigzane z montazem
konstrukciji stropdw oraz dachéw

prace wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

Prace przy montazu, roztadunku i transporcie duzych elementow

b) Czynnosci i roboty o $rednim stopniu zagrozenia:

prace instalacyjne (oprocz elektrycznych),
montaz ciezkich urzadzen instalacji sanitarnych i elektrycznych.

¢) Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia:

roboty murarskie i montazowe $cianek dziatowych,
roboty tynkarskie,

roboty podtogowe,

roboty malarskie,

montaz sufitéw podwieszonych,

roboty montazowe stolarki i Slusarki wewnetrznej,
montaz elementéw wyposazenia wnetrz,

roboty montazowe przyboréw instalacyjnych,

Obszar wystepowania zagrozen:

PN~

Dach.

Roboty wyburzeniowe.
Roboty murarskie i na elementach zelbetowych

Okolice dachu budynku.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywa¢ wytacznie pracownicy
posiadajacy wymagane kwalifikacje i umiejetnosci, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej
pracy. Kazdy z pracownikéw powinien dostatecznie zna¢ wymagania w dziedzinie bhp okreslone w przepisach prawa.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne. Powinno sie¢ ono sktada¢ z
instruktazu ogoinego i stanowiskowego. Instruktaz ogdlny powinien przeprowadzaé inspektor bhp, a instruktaz
stanowiskowy kierownik budowy badz z jego upowaznienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstepnego w
dziedzinie bhp (wiadomosci o ochronie zdrowia i bezpieczenstwie pracy pracownik potwierdza na odpowiednim
oSwiadczeniu) powinien znajdowac sie w aktach osobowych pracownika.
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Instruktaz ogdlny powinien zapewni¢ uczestnikom szkolenia zapoznanie sie z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy, a takze zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapewni¢ zapoznanie sie z czynnikami Srodowiska pracy i ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang praca, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie mogq powodowac te czynniki, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Powinien obejmowac:

- omdwienie zakresu prac na dzien roboczy
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie osob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Podczas instruktazu nalezy zwracac¢ uwage na bezwzgledng konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkow
ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, uprzeze, liny asekuracyjne, ubrania ochronne, itp., zardwno standardowe
jak i inne, adekwatne do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy).

Kierownik robdt w porozumieniu z Kierownikiem budowy ustali sposéb korzystania z tymczasowego zasilania w
energie elektryczng do zasilania o$wietlenia i zasilania narzedzi.

Kazdy pracownik powinien byé przeszkolony okresowo. Na budowie ustala sie czasookres prowadzenia
okresowych szkoleri w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy — minimum co pét roku. Pracownik obstugujacy
maszyne lub urzadzenie transportu bliskiego moze je eksploatowa¢ po przyjeciu do wiadomosci informacji o
bezpiecznym ich uzytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczeciem ktorych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:
- obstuga urzadzen transportu bliskiego

- prace wymagajace asekuracji

- prace transportowe (transport ciezkich elementow)

- prace transportowe w transporcie zbiorowym

- prace psychofizyczne (m.in. prace przy obstudze podnosnikéw i platform hydraulicznych, prace przy obstudze
zurawi wiezowych i samojezdnych, prace operatoréw samojezdnych cigzkich maszyn budowlanych, prace kierowcéw
pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ti dtugosci powyzej 12m)

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Srodki te wynikajg z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen
przewidzianych prawem.

1. Maszyny i urzadzenia transportu bliskiego:

- zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet muszg by¢ wykorzystywane zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, z dokumentacja (DTR) i instrukcjami: obstugi i konserwacii, bezpieczenstwa pracy oraz
wymogami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- maszyny uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i bezpieczne;
- maszyny powinny by¢ obstugiwane zgodnie z warunkami bezpiecznej obstugi;

- nie dopuszczac do obstugi maszyn i urzadzen osob nie posiadajacych wiasciwych uprawnien
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2. Srodki ochrony indywidualnej:

- zastosowane srodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiada¢ certyfikaty i
oceny zgodno$ci z normami.

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac: kaski
ochronne, rekawice ochronne oraz obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej.

- pracownicy powinny by¢ wyposazeni w ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub
dtugotrwatym hatasie

3. Zasady bezpiecznej pracy:

- nalezy zachowac wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajace do stworzenia mozliwie

najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania rob6t. W przypadku bezposredniego zagrozenia na budowie

nalezy stworzy¢ warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie wkasciwych oznakowani, np. drog

ewakuacyjnych i pozarowych.

- nalezy zorganizowa¢ miejsce na umieszczenie apteczki podreczne;.

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac: kaski
ochronne, rekawice ochronne oraz obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;.

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuaciji w wypadku pozaru.

- pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, strazy portowej.

- stanowiska pracy powinny by¢ dobrze zorganizowane, uporzadkowane oraz prawidtowo o$wietlone.

- w przypadku prac nocnych lub wieczornych nalezy stosowac o$wietlenie zapewniajace petng widocznos¢ bez
ostrych cieni.

- wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- na budowie mozna uzywac takiego sprzetu budowlanego, ktdrego stan techniczny jest regularnie sprawdzany
przez rzeczoznawce. Stan ten musi by¢ udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem
warsztatu specjalistycznego lub instytucji nadzoru technicznego.

- do wszystkich prac nalezy stosowac¢ wytacznie odpowiednie drobne narzedzia i elektronarzedzia, posiadajace
atesty bezpieczenstwa.

- prace wykonywac na ustne polecenie pracy z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

- robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu oraz rob6t o wysokim i stopniu zagrozenia nie wykonywac po
zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

- w planie robot uwzglednic niebezpieczenstwo zalania czesci terenu przez wode stuletnia.

4. Prace zwigzane z obecnoscia napiecia elektrycznego:

- przy pracach, gdzie niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen energetycznych, nalezy stosowa¢ wszelkie
mozliwe obnizenia napigcia, np. przy o$wietleniu obiektu i drég komunikacyjnych;

- przy stosowaniu napigcia 230V i wyzszego (400V) obowigzuje bezwzgledna kontrola linii i urzadzen
energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i oporno$ci izolacji tych linii;

- nalezy stosowa¢ typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzety elekiryczne posiadajgce konieczne
dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami;

- zabrania si¢ stosowania jakichkolwiek prowizorycznych podtaczen.

- przy pracach w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych nalezy zwracaC szczegdlng uwage na
ewentualne uszkodzenie istniejacych urzadzen podziemnych. Rowy w poblizu przewodéw nalezy kopac
ostroznie nie uzywajac kiloféw i toméw. Odkopanych kabli elektroenergetycznych nie wolno dotykac. Podczas
pracy przy czynnym przewodzie, roboty nalezy wykonywaé w rekawicach i butach dielektrycznych.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac recznie po wytaczeniu tych urzadzen i
sprawdzeniu wytaczenia;

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodéw posiadajgcych
zabezpieczenia rdznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sdéb niepowotanych;
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- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia energetyczne oraz wykonywa¢ prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami, w
szczegolno$ci zgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17
wrzesnia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. nr 80, poz. 912, wraz z pdzniejszymi zmianami),

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw

- prace instalacyjne - roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawq instalacji,
urzadzen elektrycznych mogag by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

5. Prace zwigzane z zastosowaniem $rodkéw chemicznych:

- dopuszcza sie stosowanie wytgcznie Srodkéw chemicznych wtasciwie oznakowanych z kartg charakterystyki
i identyfikujacg substancje chemiczng (zwigzek chemiczny, mieszanine) oraz okre$lajaca zagrozenia, jakie ten
zwigzek powoduje

- srodki chemiczne (substancje chemiczne) mogg by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem

6. Prace spawalnicze:

- prace powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostrozno$ci zwigzanej z zaprészeniem ognia,
np. w poblizu skladowisk materiatéw palnych;
- prace bedg uwzgledniaty wymogi ochrony osobistej 0séb pracujacych i przebywajgcych w poblizu
- po zakonczeniu prac spawalniczych (kazdorazowo) wyznaczy¢ dyzur kilkugodzinny w celu niedopuszczenia
do powstania pozaru w wyniku zaproszenia ognia.
- zorganizowa¢ miejsce na podreczny sprzet gasniczy. Punkt ten wyposazy¢ w gasnice proszkowa 6 kg, koc
gasniczy oraz dwa wiadra na wode. Wiader z wodg uzywa¢ podczas prac spawalniczych stale.

7. Prace wymagajace asekuraciji:

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢. Niektore z nich wymagajg
asekuracji drugiej osoby, a w szczegdlnych okolicznosciach (powaznego zagrozenia zycia) nadzoru
brygadzisty.

Na budowie asekuracji wymagajg prace:

- w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 2m,

- w studniach kablowych,

- W pomieszczeniach z nimi potaczonych i dotkach monterskich,

- na czynnych gazociggach,

- Zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawa dzwigu, Zurawia wiezowego i samojezdnego,

- spawalnicze (takze ciecie gazowe i elektryczne),

- wymagajgce postugiwania sie otwartym Zzrodlem ognia w pomieszczeniach zamknigtych albo w
pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem,

- przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sie catkowicie lub czeSciowo pod napieciem (z
wyjatkiem prac polegajacych na wymianie w obwodach o napieciu do 1kV bezpiecznikdw i zaréwek),

- wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektro-energetycznych lub ich cze$ci, znajdujacych sie pod
napieciem.

8. Prace na wysokosci:
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- przy pracach na wysoko$ci dbaé o stosowanie wszystkich niezbednych zabezpieczen i nie dopuszczaé do
brawurowego rezygnowania z jakiegokolwiek elementu zabezpieczenia.

- w czasie prac na dachu wyznaczyé¢ strefe niebezpieczng, oznaczyc ja, i skutecznie wytaczy¢ z ruchu pieszego
i samochodowego obszar niebezpieczny.

- pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci

- wszystkie urzadzenia do pracy na wysokoSciach (drabiny i rusztowania) muszgq posiada¢ atest
bezpieczenstwa.

- dla zapewniania bezpieczenistwa przy pracach na wysokos¢ powyzej 3 metrow nalezy wyposazyé
pracownikow w Srodki ochrony osobistej w postaci pasow asekuracyjnych

9. Prace rozbiorkowe:

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob tradycyjny, uzywajac ciezkiego sprzetu oraz podrecznego
elektromechanicznego, zabrania sie stosowania materiatbw wybuchowych, podcinania, podkopywania
elementéw murowych i Scian.

- Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi lub w inny sposdb zapewni¢ uniemozliwienie wstepu na teren rozbiérki osobom
postronnym. Zaznaczy¢ na terenie rozbiérki strefe bezpo$redniego zagrozenia.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci: gazowej, cieplnej, wod-kan, elektroenergetycznej,
teletechnicznej.

- Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

10. Organizacja budowy (szczegodlne srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom):

- nalezy utrzymywaé porzadek na terenie catej budowy i na poszczegélnych stanowiskach pracy, odpady

niezwtocznie odktada¢ w wyznaczone miejsce do czasu ich wywozu na wysypisko lub do utylizacji

- chroni¢ budowe przed dostepem na jej obszar 0sdb nieupowaznionych

- na biezaco zabezpieczac gtebokie wykopy.

- zadba¢ o ich wtasciwe przeszkolenie w sprawach zwigzanych z BHP i na biezaco kontrolowac stosowanie sie
do obowigzujacych przepisdw i zasad.

- nalezy prowadzi¢ odpowiedni i staranny instruktaz zwigzany z wykonywaniem poszczegolnych prac,

- nie pozwala¢ na przystapienie do pracy osob nietrzezwych, pod wptywem narkotykdw lub innych Srodkéw
odurzajacych oraz przyjmujacych lekarstwa upo$ledzajace psychofizycznie.

- Ziemie z wykopu sktadowac na jedna strone wykopu lub wywozi¢ na odktad.

- wyznaczy¢ miejsce na ustawienie butli tlenowej i acetylenowej w taki sposdb aby wykluczy¢ ich przewrocenie,
silng operacje stoneczng lub aby wykluczy¢ zblizenie si¢ z otwartym ogniem w ich sgsiedztwo.

- wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie materiatu oraz wyznaczy¢ przejscia ewakuacyjne i dojscia do sprzetu
gasniczego. Zadba¢ o swobodny dostep do miejsca ustawienia butli z tlenem i acetylenem dla umozliwienia
szybkiego zamkniecia zawordw w razie nagtej potrzeby

- wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz przebywania w zasiegu dzwigu podczas jego pracy

- organizacja budowy powinna uwzgledniaé niebezpieczenstwo zalania czesci dziatki przez wode stuletnig

11. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy;
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- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- monitorowac stan wody w rzece Czechowce ze wzgledu na zagrozenie zalaniem cze$ci dziatki przez wody
stuletnie.

- w przypadku stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Podsumowanie

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pézn. Zm.) Na jej podstawie kierownik
budowy jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy, z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robo6t budowlanych.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prace budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a ktérych wymagania sa okreslone w przepisach prawa. Okre$lone prace moga by¢ wykonywane na budowie, dla
ktérej zostata wykonana informacja o bezpieczenstwie pracy tylko w przypadku, gdy plan BIOZ okresla sposoby i metody
zapobiegania zagrozeniom.

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia sporzadzona jest zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w prawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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