Scenariusz pozarowy dla strefy parteru w budynku C

1 Charakterystyka strefy
UWAGA:

Scenariusz wymaga uaktualnienia na etapie projektu wykonawczego catego budynku.

Przedmiotem opracowania jest tylko strefa pozarowa obejmujaca parter budynku C, oraz
elementy wptywajace na bezpieczenstwo jak np. wyjscie oraz klatki schodowe.

Kondygnacje parteru wydzielono jako odrebng strefe pozarowa stropem REI120 pomiedzy
parterem a pietrem oraz REI120 pomiedzy piwnica a parterem. Scianami REI120, drzwiami
El60 oraz wykonano system zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych i wind
oraz zamknieto je drzwiami EIS30. Przejscia i przepusty wykonano w klasie El oddzielenia, na
kanatach wentylacyjnych zastosowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce EI120S sterowane
z SSP. Kanaty przechodzace przez strefe obudowano w klasie EI120 lub wyposazono w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce umieszczone na granicy strefy.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII.
Strategia ewakuacji:

Ewakuacja w pierwszej kolejnosci powinna uwzglednia¢ charakter zagrozenia. W projekcie
przewidziano mozliwos¢ ewakuacji do sasiedniej strefy na danej kondygnaciji, a stamtad na
zewnatrz budynku. Mozliwa jest rowniez ewakuacja bezposrednio na zewnatrz.

2 Zalozenia przyjete przy opracowywaniu scenariusza
Przy opracowywaniu zatozen do scenariusza przyjeto, iz:

a) ewentualne pozary moga powsta¢ w kazdym z pomieszczen bez wzgledu na pore ich
uzytkowania,

b) przez caty czas w budynku znajduja sie pracownicy obstugi technicznej
i/lub pracownicy ochrony zapoznani z procedurami obstugi centrali pozarowej
i zasadami postepowania na wypadek powstania pozaru,

c) urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej sg tak dobrane, ze ich zadziatanie
nastepuje w poczatkowej fazie rozwoju pozaru.

d) zatozono rozwdj pozaru tylko w jednej strefie,

e) ze wzgledu na stopien skomplikowania obiektu przewidziano uruchomienie procedur
ewakuacji i wydzielenia pozarowego poszczegélnych stref od alarmu ogdlnego Il
stopnia w strefie

f) zasadniczym elementem scenariusza jest instalacja sygnalizacji pozarowej, ktorej
uruchomienie przyjmowane jest jako czas ,zero” - czas wykrycia pozaru, od ktérego
rozpoczyna sie sekwencja uruchamiania elementéw i instalacji przeciwpozarowych.

Wykrywane przez instalacje zdarzenia powinny w mozliwie krétkim czasie zostac
zneutralizowane poprzez automatyczne uruchamianie odpowiednich procedur



zadziatania i wspoétdziatania systeméw i urzadzen stuzacych uzyskaniu wymaganego
poziomu ochrony przeciwpozarowej obiektu. Efektem powyzszego jest zapewnienie
optymalnych warunkéw do przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej ewakuac;ji ludzi
z obiektu lub strefy pozarowej zagrozonej skutkami pozaru, ograniczenie mozliwosci
rozprzestrzenienia sie ewentualnego pozaru juz w pierwszych chwilach jego
zaistnienia, a takze zapewnienie jednostkom interwencyjnym Panistwowej Strazy
Pozarnej (PSP) warunkéw do prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych
w przypadku takiej koniecznosci - z mozliwoscig sterowania zdalnego (recznego) tymi
systemami i urzadzeniami z pomieszczenia ,Alarmowo-Dyspozycyjnego® i
bezposrednio ze strefy pozaru w pézniejszej fazie dziatan.

g) pozar wykrywany jest w jak najwczesniejszej fazie, zaréowno ptomieniowej jak i tlenia z
duzj iloscig dymu (TF1 przynajmniej klasa C),

h) moc pozaru od momentu powstania do czasu wykrycia nie przekroczy 1IMW.

Zatozenia te stanowia podstawe do opracowania algorytméw dziatania poszczegélnych
urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie w zaleznosci od miejsca powstania pozaru (strefy
pozarowej, kondygnacji, pomieszczenia) w powiazaniu z przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi z
obiektu.

3 Sterowania wspolne
Niezaleznie od miejsca lokalizacji pozaru i alarmujgcego detektora - czujka, ROP - nastgpi

e przejscie centrali CSP do stanu alarmowego
sygnalizacja optyczna i/lub akustyczna stanu elementu alarmowego na elementach
wskaznikowych CSP

e wydruk informacji o lokalizacji wykrytego zagrozenia na drukarce

e po przejsciu SSP do alarmu Il stopnia - transmisja poprzez system monitoringu do
PSP

W przypadku powstania pozaru w strefie pozarowej parteru budynku "C" SSP realizuje
nastepujace funkcje:

Alarm | stopnia powstaty w wyniku wykrycia pozaru przez automatyczne czujki pozarowe
powoduje:

% sygnalizacje w centrali SSP

Alarm Il stopnia powoduje:

% przejscie centrali SSP w stan alarmu pozarowego,

% uruchomienie sygnalizacji akustycznej w strefie pozarowej - zgodnie z
zatozeniami projektu wykonawczego SSP

% wytaczenie nagtosnienia uzytkowego - o ile takie bedzie
% przekazanie sygnatu do PSP

! Pomieszczenie w ktérym znajduje sie centrala sygnalizacji pozarowej



zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych oraz innych zamknieé
przeciwpozarowych,

zwolnienie drzwi w systemie kontroli dostepu.

zablokowanie wjazdu do garazu

wytaczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

sprowadzenie wind na parter

zatgczenie pompy w hydroforni gwarantujacej wymagane cisnienie i wydajnosé
zamkniecie zaworu pierwszenstwa instalacji hydrantowe;j

zamkniecie zaworu gazu

zataczenie systemu wentylacji nadcisnieniowej w klatkach schodowych

FEEEEEEE &

Reczne wytaczenie zasilania elektrycznego budynku - na polecenie dowddcy akcji,

Oswietlenie awaryjne - uruchamia sie automatycznie po zaniku zasilania podstawowego,
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