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ZABEZPIECZENIE MOSTU USYTUOWANEGO W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 182 PRZEZ RZEKE WARTE W M. WRONKI

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

1- ROBOTY DROGOWE

Nr

Jednostka

Cena

" - Lo . Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ jednostk.
Technicznej 7k 7k
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
1 - roboty pomiarowe dla potrzeb remontu mostu i jego
zabezpieczenia w terenie réwninnym km 0,100
D.01.02.03. [Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich X X X X
2 - demontaz istniejacej balustrady z ptaskownikéw na
chodniku przed mostem (m=50kg/mb) m 4,0
3 - demontaz kamiennych kraweznikow na moscie (na
dtugosci kapy na skrzydle), wraz z tawg betonowa - 0,6m’
m 6,0
4 - rozbidrka drenazu podtuznego na moscie na dt. 1,5m od
dylatacji m’ 1,0
5 - rozbiorka istniejacego Scieku przykraweznikowego na
moscie, z kostki betonowej, na dt. okoto 1.5m od dylatacji
bitumicznei m’ 1,5
- rozbiorka istniejgcej ptyty przejsciowej m’ 15,0
- skucie i wyrownanie wypustki Scianki zaplecznej pod ptyte
przejéciowa m’ 5,0
8 - rozbidrka bitumicznego przekrycia dylatacyjnego
(L=7,05m, szer. 0,50m) m’ 3,7
9 - rozbidrka izolacji ptyty pomostowej z papy
termozgrzewalnej (na dt. ok. 1,05m) m’ 9,0
10 - rozbidrka istniejacego umocnienie stozkow skarp z
betonowych plyt azurowych (175m?), m’ 17,5
11 - rozbiorka istniejacego betonowego kraweznika 20x30cm u
podnoza skarpy m 35,0
12 - rozbidrka betonowej tawy pod kraweznikiem u podnoza
skarpy m’ 3,0
13 - rozbidrka istniejacego prefabrykowanego scieku
skarpowego (~17,0m) m’ 1,3
14 - rozbidrka istniejacych schodow skarpowych wraz ze
stalowa balustradg (~9,5m) m’ 0,7
15 - zdemontowanie fragmentu ogrodzenia dziatki nr 1194/1 na
dtugosci 2x10,0m - do odzysku ryczalt 1,0

Roboty drogowe




Nr Jednostka Cena .
” G . q q — . Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ jednostk.
Technicznej zl 71
1 2 3 4 5 6 7
16 - wywiezienie usuni¢tej papy termozgrzewalnej z terenu
rozbiorki (transport na sktadowisko Wykonawcy z mech.
zatadunkiem i roztadunkiem) m’ 0,1
17 - wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mech. Zatadunkiem i
roztadunkiem) Mg 0,12
18 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem i
roztadunkiem) m’ 51,50
D.01.02.04. [Rozbiorki elementow drog i ulic X X X X
- rozbiorka (sfrezowanie) nawierzchni bitumicznej na
19 s 3
dojezdzie m 9,65
20 - rozbiorka (sfrezowanie) nawierzchni bitumicznej na
moscie m 1,05
- rozbidrka bitumicznej podbudowy na dojezdzie do obiektu
21 3
m 12,25
22 - rozbidrka podbudowy z kruszywa na dojazdach do obiektu
m’ | 12,10
23 - demontaz (rozbiorka) obrzeza betonowego 8x30x100cm
ograniczajacego chodnik wraz z fawa betonowa (l,0m3) m 18,00
24 - rozbidrka $cieku przykrawgznikowego z kostki betonowe;j
gr. 8 cm, na dojezdzie do mostu i na moscie m 7,00
25 - demontaz (rozbiorka) krawegznika betonowego 20x30cm
wraz z tawa betonowa (1,80m3) m 16,00
26 - rozbiorka chodnika na dojs$ciach do mostu z szarej,
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m’ 29,00
27 - rozbiorka podbudowy chodnikéw z mieszanki zwigzanej
cementem m’ 4,50
28 - rozbiorka podbudowy jezdni z mieszanki zwigzanej
cementem m’ 8,50
29 - demontaz fragmentu ogrodzenia dziatki nr 1194/1 m 20,00
30 - demontaz ogrodzenia z siatki, ze stupkami, o wys. 2,0m
zabezpieczajacego tymczasowg droge technologiczna. m 45,00
31 - demontaz stalowej balustrady rurowej na dojezdzie do
mostu m 10,00
32 - wywiezienie zlomu z terenu rozbidrki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mech. Zatadunkiem i
roztadunkiem) Mg 0,40
33 - wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rozbiorki
(transport na sktadowisko Zamawiajacego z mech.
zatadunkiem i roztadunkiem) m’ 30,00
34 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem i
roztadunkiem) m’ 40,30
D.02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE X X X X
D.02.01.01. [Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych X X X X
35 - wykonanie wykopow pod drenaz, praca koparki, spycharki
i zageszczarki wraz z transportem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy m 633,0
36 - zabezpieczenie wykopow pod drenaz obudowami
szalunkowymi (wykopy prz stozkach nasypu drogowego),
wypozyczenie, transport i montaz obudow szalunkowych m> 505,0
D.02.01.01c. [Wzmacnianie podtoza gruntowego metoda wgtebnego
mieszania na mokro [technologia DSM]
37 - wykonanie 57 kolumn DSM o $rednicy 0,60m i dtugosci
ok. 5,50m m 320,00

Roboty drogowe




Nr Jednostka Cena .
” G . q q — . Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilos¢ jednostk.
Technicznej zl 71
1 2 3 4 5 6 7
D.03.00.00. JODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.03.02. |Drenaz odwadniajacy X X X X
38 - zakup kregbw o $rednicy wewnetrznej 1,2m i wysokosSci
0,5m do budowy studni Szt. 26,00
39 - zakup krggbw o srednicy wewnetrznej 0,80m i wysokosci
0,5m do budowy studni Szt. 4,00
40 - budowa studni rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej 1,2m
i gtebokosci kolejno ST-1-5,0m; ST-2-2,5m; ST-3-3,5m; ST-
4-2,0m zakonczonych osadnikami, praca koparki, spycharki
i zageszczarki. szt. 4,00
43 - budowa studni rewizyjnych, krytych ¢ 0,80m, o glebokosci
1,0m, praca koparki, spycharki i zageszczarki szt. 2,00
44 - zakup drenarskich rur perforowanych PVC-U ¢160mm m 75,00
45 - zakup drenarskich rur nieperforowanych PVC-U $200mm
m 45,00
46 - wykonanie (ulozenie) drenazu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa m 120,00
47 - wykonanie wylotu drenazu do rzeki szt. 1,00
48 - zakup, transport i wykonanie podbudowy z pospétki pod
rurami drenujgcymi m’ 24,00
49 - zakup, transport i wbudowanie obsypki filtracyjnej z
piasku piasku gr. 0,3+0,2 mm wokot rur drenujacych m’ 9,00
50 - zakup, transport i wbudowanie obsypki filtracyjnej z
piasku piasku gr. 0,1+0,05 mm wokoét rur drenujacych m’ 18,00
51 - zakup, transport i wbudowanie piasku do wypehienia
wykopow na rury drenujace m’ 356,00
52 - zakup, transport i wbudowanie gliny lub ilow do zasypania
rur drenujacych m’ 66,00
53 - zakup, transport i wbudowanie czarnoziemu (ziemi polnej)
do zasypania rur drenujacych m’ 160,00
D.04.00.00. [PODBUDOWY X X X X
D.04.01.01. |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza X X X X
54 - wykonanie koryta drog wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza m’ 40,00
D.04.02.01. [Warstwy odsaczajace i odcinajace X X X X
55 - wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
C3/4 gr. 15¢m - pod chodnikami na doj$ciu do mostu m’ 30,0
56 - wykonanie warstwy odcinajacej podbudowy z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 gr. 15c¢m - na dojazdach do
obiektu m’ | 40,00
D.04.03.01. [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
57 - oczyszczenie warstw z kruszywa tamanego 0/31,5 m’ 55,00
58 - skropienie warstw z kruszywa tamanego 0/31,5 wraz z
zabezpieczeniem skropienia przez dodatkowe skropienie z
uzyciem mleczka wapiennego m’ 55,00
59 - oczyszczenie warstw bitumicznych m’ | 238,50
60 - skropienie warstw bitumicznych wraz z zabezpieczeniem
skropienia przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka
wapiennego m’ 238,50
D.04.04.02. |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej X X X X
61 - utozenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywo
0/31,5 gr. 22 cm - na dojazdach do mostu m’ 55,00
D.04.07.01a. |Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
62
- utozenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC22 P 35/50 gr. 18 cm (2x9cm) - na dojazdach do obiektu m’ 65,00

Roboty drogowe




Nr Jednostka Cena L
.. . Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilosé jednostk.
Technicznej zl 71
1 2 3 4 5 6 7
D.05.00.00. INAWIERZCHNIE X X X
D.05.03.03. |Nawierzchnia z ptyt drogowych X X X X
63 - wypozyczenie, transport ptyt drogowych zelbetowych o
wymiarach 1,5m x 3,0m. szt. 6,00
64 - ulozenie nawierzchni tymczasowej na potowie jezdni, nad
plyta przejsciowa, z ptyt drogowych 1,5x3,0m m’ 27,00
D.05.03.05a. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i X X X X
wyrownawcza.
65 - utozenie siatki zbrojeniowej (szklanej lub weglowej) o
szerokosci 2,0m (z zakladem po 1,0m na istniejaca i na
nowg podbudowe) pod warstwg wiazaca, na styku nowe;j i ,
istniejacej podbudowy z betonu asfaltowego m 17,00
66 - utozenie warstwy ochronno-wigzacej grubosci z betonu
asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5,5 cm (asfalt twardolany) na ,
moscie m 10,50
67 - utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W
35/50 gr. 8 cm - na dojazdach do mostu m> 73,00
D.05.03.05b. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna X X X X
68 - uloZenie warstwy §cieralnej grubo$ci 4 cm z betonu
asfaltowego AC8S m> 90,00
D.05.03.23. |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej X X X X
69 - ulozenie chodnika na dojsciu do mostu, z nowej kostki z
betonu wibroprasowanego, szarej o gr. §cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 3cm m’ 30,00
70 - ulozenie $cieku przykraweznikowego na dojezdzie do
mostu z dwoch rzedéw nowej kostki betonowej typu cegta w
kolorze szarym, o wym. 20x10x8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 3cm, m’ 1,50
71 - ulozenie $cieku przykrawgznikowego na moscie z dwoch
rzedow nowe;j kostki betonowej typu cegta w kolorze
szarym, o wym. 20x10x8cm, na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) o gr. 4cm, m’ 1,50
D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D.07.01.01. |Oznakowanie poziome X X X X
72 . . . T
- odtworzenie oznakowania poziomego - malowanie linii
segregacyjnych -grubowarstwowo masami
chemoutwardzalnymi, zgodnie ze szczegélowymi
warunkami technicznymi dla znakoéw drogowych poziomych m? 7.00
D.07.06.01. |Ogrodzenie z siatki X X X X
73 - zakup siatki metalowej wys. 2,0m wraz z stupkami na
ogrodzenie tymczasowe. m 45,00
74 - budowa ogrodzenia z siatki metalowej wys. 2,0m
zabezpieczajacego tymczasowa droge technologiczna, m 45,00
75 - odbudowa ogrodzenia dziatki nr 1194/1 m 20,00

Roboty drogowe




Nr Jednostka Cena L
.. . Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa| Ilosé jednostk.
Technicznej zl 71
1 2 3 4 5 6 7
76 - zakup siatki metalowej ocynkowanej o wysokosci ~3,0m
wraz ze stupkami i z furtkg na ogrodzenie przy przyczotku m 20,00
- budowa ogrodzenia z siatki metalowej ocynkowanej o wys.
3,0m wraz z furtka zabezpieczajacego tymczasowa droge
technologiczna, 20,00
D.07.06.02. |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X X X
77 - montaz balustrad typu U-12a, zabezpieczonych
antykorozyjnie przez ocynkowania o gr. ocynku min. 100
mikrometrow 10,00
D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC X X X X
D.08.01.01. |Krawezniki betonowe X X X X
8 - ustawienie kraweznika betonowego o wym. 20x30x100cm
na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) o gr. Scm, na tawie
z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15 18,00
D.08.03.01. |Obrzeza betonowe X X X X
79 - ustawienie obrzeza betonowego o wym. 8x30x100cm,
ograniczajacego chodnik, na tawie z oporem z mieszanki
zwiazanej cementem C12/15 m 20,00
Razem

Roboty drogowe




ZABEZPIECZENIE MOSTU USYTUOWANEGO W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 182 PRZEZ RZEKE WARTE W M. WRONKI

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

2 - ROBOTY MOSTOWE

Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa| Ilos¢

Cena
jednostk.
z1

Wartos$¢

zl

2

3

4 5

6

7

M.11.00.00.

FUNDAMENTOWANIE

X X

M. 11.01.01.

Wykopy pod fawy w gruncie niespoistym wraz z
umocnieniem

X X

- odkopanie plyt przejsciowych i $cian zaplecznych - r¢cznie
w gruncie kat. Il - wraz z transportem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy

m® | 20,00

- wykonanie 10 wykopdw (okoto 5,25x2,05m) na
powierzchni ok. 107,00m2, o glebokosci ok. 3,0m kazdy,
praca koparki, zageszczarki.

m® | 355,00

- zabezpieczenie kazdego z wykopow pod wymiane¢ gruntow
obudowami szalunkowymi, wypozyczenie, transport i montaz
obuddéw szalunkowych

m 440,00

M.11.01.04.

Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem

- wykonanie zasypki za przyczolkiem, przy ptycie
przejsciowej (warstwami o gr. 30 cm, zageszczone do
Is=1,0)- reczne formowanie nasypu wraz z zaggszczeniem -
gruntem z dokopu Wykonawcy

m 16,00

- uzupeienie i regulacja skarpy stozka - reczne formowanie
nasypu wraz z zageszczeniem - gruntem z dokopu
Wykonawcy

m 10,00

- zakup, transport i wbudowanie kamienia famanego o
srednicy 12-30cm - wymiana gruntu w ramach
zabezpieczenia skarpy, ukladanie kamienia w dwoch
warstwach, po 40cm kazda

m® | 90,00

- zakup, transport 1 wbudowanie piasku drobnego z polaniem
woda kazdej z dwoch warstw piasku drobnego, az do
momentu wypehienia piaskiem drobnym przestrzeni
pomigdzy kamieniem tamanym - wymiana gruntu w ramach
zabezpieczenia skarpy, uktadanie piasku w dwoch warstwach,
na kamieniu tamanym wraz z zaggszczeniem zageszczarka o
masie max. 250kg,

m 50,00

- zakup, transport i wbudowanie posp6iki - wymiana gruntu
w ramach zabezpieczenia skarpy

m 265,00

M.11.07.02.

Scianka berlinska (wielko$ci podano orientacyjnie, $cianke
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologicznym
zabezpieczenia wykopu sporzadzonym przez Wykonawce
robot)

- wywiercenie otworéw w plycie przejsciowej 1 wbicie profili
stalowych (np. dwuteowniki 160 - 500kg) h=3,30 m wraz ze
z montazem wypehnienia z drewna pomig¢dzy profilami

(~1 ,20m’) z jego usunigciem po zakonczeniu robot

m? 8,00

Roboty mostowe




Nr Jednostka Cena %4
i PV, . . ’ — . Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| Ilo§¢ | jednostk.
Technicznej z1 7k
1 2 3 4 5 6 7
M.12.00.00. [ZBROJENIE X X X X
M.12.01.00. |Stal zbrojeniowa X X X X
» montaz zbrojenia ze stali typu RBS00W o zwigkszonej
ciagliwosci X X X X
10 - zbrojenie plyty przejsciowej 2 640,00
-9 10,16 mm kg
11 - zbrojenie Scianki zaplecznej 1 300,00
-0 10,16 mm kg
12 - zbrojenie scianki oporowej 80,45
- 10 mm kg
M.13.00.00. |[BETON X X X X
M.13.01.00. |Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X X
13 - wykonanie plyty przejsciowej z betonu szybkowiazacego
(szybkosprawnego) klasy C30/37 w deskowaniu (10,0m?)
m | 11,50
14 - dopasowanie $cianki zaplecznej do oparcia nowej ptyty
przejsciowej z betonu szybkowigzacego (szybkosprawnego)
klasy C30/37 w deskowaniu (7,5m2) m’ 6,00
15 - wykonanie $cianki oporowej przy skrzydle z betonu
szybkowigzacego (szybkosprawnego) klasy C25/30 w
deskowaniu (4,0m2) m’ 0,50
M.13.01.11. |Zaprawa cementowa z dodatkiem zywic syntetycznych (PCC) X X X X
16 - oczyszczenie strumieniowo-§cierne $cianki zaplecznej w
miejscu oparcia plyty przejsciowej m’ 6,00
17 - wykonanie warstwy sczepnej i zabezpieczenie odkrytego
zbrojenia $cianki zaplecznej w miejscu oparcia ptyty
przejsciowej zaprawa na bazie cementu, modyfikowana
polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki, m2 6,00
18 - wykonanie na powierzchni $cianki zaplecznej w miejscu
oparcia plyty przejsciowej warstwy wyrdwnawczej grubosci |
30mm, wzmacniang widknami, niskoskurczowa zaprawa
naprawczg klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1504-3, m’ 6,00
19 - wykonanie na powierzchni $cianki zaplecznej w miejscu
oparcia plyty przejsciowej warstwy wykonczeniowej zaprawa
modyfikowang polimerem, klasy R3 zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1504-3 m? 6,00
M.13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X X
20 - ulozenie betonu podktadowego C12/15 za przyczoétkiem,
pod plyta przej$ciowa, m’ 5,60
21 - ulozenie betonu podktadowego C12/15 po $Scianka oporowa
przy skrzydle m’ 0,20
M.14.00.00 | KONSTRUKCJE STALOWE X X X X
M.14.01.02. |Konstrukcje stalowe X X X X
22 - wykonanie i montaz na ptycie przej$ciowej konstrukcji
stalowej zabezpieczenia wykopu ze stali S235J0 Mg 0,505
23 - obcigcie 1 czg§ciowa rozbidrka konstrukcji stalowej
zabezpieczenia wykopu ze stali S235J0 m 5,00
M.15.00.00. |IZOLACJE X X X X
M.15.01.03. |Izolacja bitumiczna na zimno X X X X
24 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych §cianki
zaplecznej wraz z recznym oczyszczeniem powierzchni -
poprzez pokrycie bitumiczng izolacja (warstwa gruntujaca i 3 R
warstwy izolacvine o tacznej gr. min. 1.5mm) m 7,50

Roboty mostowe




Nr Jednostka Cena %4
i PV, . . ’ — . Wartos¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa| Ilo§¢ | jednostk.
Technicznej z1 7k
1 2 3 4 5 6 7
25 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych $cianki
oporowej przy skrzydle wraz z rgcznym oczyszczeniem
powierzchni - poprzez pokrycie bitumiczng izolacjg (warstwa
gruntujaca i 3 warstwy izolacyjne o tacznej gr. min. 1,5mm) m’ 4,00
26 - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych ptyty
przej$ciowej wraz z r¢cznym oczyszezeniem powierzchni -
poprzez pokrycie bitumiczng izolacja (warstwa gruntujaca i 3
warstwy izolacyjne o facznej gr. min. 1,5mm) m’ 41,00
M.15.02.03. |Izolacja z papy termozgrzewalnej X X X X
27 - utozenie warstwy ochronnej izolacji z blachy karbowanej ze
stali nierdzewnej szerokosci 50 cm pod drenazem m’ 1,50
28 - odtworzenie izolacji z papy termozgrzewalnej o gr. 0,5cm,
przyklejonej z zakladem min. 20cm na istniejaca izolacje m2 13,00
M.16.00.00. [ODWODNIENIE X X X X
M.16.01.02. |Rury o przekroju ¢ 100250 mm X X X X
29 - montaz rury spustowej z tworzywa ¢ 160mm wraz z
zamocowaniem do ustroju nognego 2,30
M.16.01.03. |Saczki odwodnienia izolacji X X X X
30 - odtworzenie drenazu podtuznego wzdtuz osi wpustow o
szer. 30cm i wys. 4cm z grysu bazaltowego 8/16 3,00
M.18.00.00 |[URZADZENIA DYLATACYJNE X X X X
M.18.01.03. |Bitumiczne urzadzenia dylatacyjne X X X
31 - montaz bitumicznych urzadzen dylatacyjnych w jezdni, dla
przesuwu 0-10mm wraz z naprawa uszkodzen dylatacji w
chodniku m 7,05
32 - montaz gabczastej wktadki neoprenowej o szer. 1cm miedzy
plyta przejSciowsq a §ciang zapleczng przyczotka m 7,45
M.19.00.00. [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X X X
M.19.01.01. |Kraweznik mostowy kamienny (20 x 20cm) X X X
33 - wymiana istniejacego kraweznika kamiennego (na dtugosci
kapy na skrzydle) na nowy kraweznik kamienny na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 5cm, na tawie z oporem z
mieszanki zwiazanej cementem C12/15 m 6,00
34 - zalanie szczeliny dylatacyjnej przy krawezniku masa
zalewowg m 6,00
M.19.01.04. |Balustrady na obiektach mostowych X X X X
35 - montaz zdemontowanej balustrady stalowej przy uzyciu
kotew chemicznych do betonowych fundamentéow 30x30x60
z betonu klasy C25/30, balustrad¢ dostosowaé do montazu na
kotwy poprzez dospawanie do niej stalowych blach
stopowych, balustrade nalezy z jednej strony wydhuzy¢ o
15cm poza stupek (od strony balustrady na moscie) i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
gr. min. 100pm, 4,00
M.20.00.00. {INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X
M.20.01.05. [Umocnienie skarp i stozkow przyczotkéw X X X X
36 - zakup ptyt azurowych o wymiarach 8x40x60cm. Szt. 1 500
37 - odtworzenie umocnienia stozkéw skarp z nowych plyt
azurowych o wymiarach 40x60x8cm na podsypce cementowo
piaskowej (1:3) o gr. 10cm - z wyréwnaniem powierzchni
skarp, wypetnieniem ptyt azurowych humusem i obsianie R
mieszanka traw m 123,00

Roboty mostowe
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38

- odtworzenie umocnienia skarpy z nowych plyt azurowych o
wymiarach 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) o gr. 10cm - z wyrdbwnaniem powierzchni skarp,
wypetnieniem plyt betonem klasy C12/15

m’> | 50,70

39

- umocnienie terenu pod obiektem z nowych plyt azurowych
o wymiarach 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
(1:3) o gr. 10cm - z wypetnieniem ptyt zwirem

m 50,40

40

- odtworzenie z nowych elementéw kraweznika betonowego
u podnodza skarpy na tawie z oporem z betonu klasy C12/15

m 40,00

41

- umocnienie terenu pod obiektem z nowych ptyt azurowych
o wymiarach 8x40x60cm na skarpie od mostem, w miejscu
wymiany gruntu, z wypelnieniem ptyt Zwirem

m’ | 128,20

42

- umocnienie skarpy pomi¢dzy skrzydtem a schodami
skarpowymi nowg kostka z betonu wibroprasowanego gr. 8
cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 10 cm

m 1,90

43

- zakup obrzezy betonowych o wymiarach 6x20x100cm

105,00

- uloZenie na skarpie nasypu obrzeza, o wymiarach
6x20x100cm, ograniczajacego plyty azurowe, na tawie z
oporem z betonu klasy C12/15

m 105,00

44

- utoZenie po obiektem obrzeza, o wymiarach 6x20x100cm,
ograniczajgcego plyty azurowe, na tawie z oporem z betonu
klasy C12/15

21,00

M.20.01.09.

Schody skarpowe

>
B~

45

- wykonanie schodow na skarpie z elementow
prefabrykowanych wykonanych z betonu klasy C25/30,
zbrojonego stalg klasy A-IIIN, na tawie podsypce cementowo
piaskowej (1:4), montaz obrzezy betonowych 8x30x100 cm
oraz wykonanie balustrady z rur stalowych $60,3mm ze stali
S235J0 zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe (gr. ocynku min. 80vm), mocowanych w blokach
zelbetowych

m 9,50

M.20.01.10.

Sciek skarpowy prefabrykowany

x
x

46

- odtworzenie $cieku skarpowego z nowych elementow
prefabrykowanych o szer. 50cm,

m 17,00

47

- wykonanie przy filarze $cieku z elementow
prefabrykowanych o szer. 50cm, $ciek utozony ze spadkiem
réwnym 1%

11,20

M.20.01.15.

Geodezyjne pomiary odksztalcen obiektu mostowego

48

- montaz (zatozenie) reperéw na ustroju no$nym mostu wraz
z niezbednymi pracami geodezyjnymi

Szt. 4,00

50

- montaz (zatozenie) reperéw na podporach mostu wraz z
niezbednymi pracami geodezyjnymi

Szt. 8,00

51

- wykonanie reperow zelbetowych osadzonych w gruncie

Szt. 2,00

Razem

Roboty mostowe

10




