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.ath

Lp. Podstawa
1
1 KNR 4-01
d.1 0348-05
analogia

2/ KNR 4-03
d.1 1004-10

3 KNR 9-12
d.1 0303-04
0303-06

4 KNR 4-01
d.1 0323-05
analogia

5 KNR 7-13
d.1 0104-01

6 KNR 4-04
d.1 1101-03
1101-06

2
7/KNNR 9
d.2/0502-04

8 KNR 4-04
d.2/0406-04
analogia

9 KNR 4-03
d.2 1124-01

10 KNR 4-03
d.2 1122-01

11 KNR 4-01
d.2/0426-03

12'KNR 4-01
d.2 0354-03

13 KNR AT-17
d.2 0104-03

14 KNR 4-01
d.2 0212-03

15 KNR 4-01
d.2 0426-03
analogia

16 KNR-W 4-
d.2 01 0439-01

|Demontaz tacznikdéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu
do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
6

'Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na
wpust lub pétwpust - rozebranie paneli $ciennych MDF

Opis i wyliczenia

" DOCIEPLENIE STROPU
Rozebranie Scianki z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wej (rozbidrka istniejace] obudowy wtazu dachowego)

2

Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych
o dlugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 100 mm (wykonanie otwo-
réw technologicznych)

10

Izolacje ciepine stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z
wetny mineralnej o grubosci 26 cm metodg wdmuchiwania do prze-

strzeni poziomych
545

Zamurowanie przebié w stropach ceramicznych - zamérowanie otwo-
row technologicznych wraz z otynkowaniem

10

Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylniach - pierwsze 10 m - reczny transport gruzu z |l

pietra
0.9

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado-
waniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km

0,5

ROBOTY ROZBIORKOWE - korytarz H pietra
Demontaz opraw oswietleniowych compact montowanych w sufitach

podwieszonych
15

Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego

103

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63
A - ilo$¢ biegunow 2

4

178

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2

17

Cigcie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejs-
ce cigcia - strop (poszerzenie otworu pod $wietlik dachowy)

0,8

Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka
stropu i dachu w miejscu docelowego $wietlika dachowego

0,5

Demontaz paneli podfogowych

94

Rozebranie podtég drewnianych (analogia) piyty pilsniowe, deski przy-
bijane do legaréw bez odzysku

35

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 39088

jm. Poszcz.

m2

m2 2,000
RAZEM

otw.

otw, 10,000
RAZEM

=

m2 545000

| RAZEM

szt.

szt. 10,000

[ :RAZEM

t

t _ 0,900
RAZEM

ms3

m3 | 0,500
RAZEM

szt.

szt. 15,000
RAZEM

m2

m2 103,000
RAZEM

szt.

szt. 6,000
RAZEM

szt.

szt. | 4,000
RAZEM

m2

m2 178,000
'RAZEM

szt.

szt. 17,000
RAZEM

m2

m? 0,800

| RAZEM

m3

m3 0,500
RAZEM

m2

m2 94,000
'RAZEM

me

m2 35,000
RAZEM

Razem

2,000

10,000

545,000

10,000

0,900

0,500

15,000/

103,000

6.000

4,000/

178,000

17,000

0,800

0,500

94,000

35,000



.ath

Lp. Podstawa

17 KNR 13-22
d.2 0407-02

18
d.2 wycena in-
dywidualna

19’ KNR 7-13
d.2 0104-01

20/KNR 7-13
d.2‘!0104-02
|

21 KNR 7-13
d.2/0104-03

22/KNR 4-04
d.2 1101-03
1101-06

3
23 KNR-W 4-
d.3 01 1216-01

24 KNR-W 2-
d.3 02 0701-05

25
d.3 wycena in-
dywidualna

26 KNNR 2
d.3 1105-03

27'KNR 0-14
d.3 2011-08

28 KNR 2-02
d.3 0613-06

29 KNR 2-02
d.3 2006-02

30 KNR 2-02
d.30815-02

31 KNR 2-02
d.3'1506-01

32 KNNR 9
d.3 0502-02
analogia

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Wywiezienie transportern samochodowym (ciggnikiem z przyczeps)
materialow porozbidrikowych - drewno na odleglo$é do 1 km - wywie-
Zienie zdemontowanej boazerii oraz desek z podldg (materiaty do utyli-
zagcji)
(259"0,015+664*0,05*0,03+23"4*0,05*0,003+0,05*0,1*2,5*17)+35*
10,025

|Wyniesienie z korytzarza Il pigtra i zaladowanie na samochad elemen-
itéw drewnianych (zdemontowana boazeria, o$cieznice, zdemontowa-
:na podioga) - materiaty do recyklingu

i1

Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylniach - pierwsze 10 m - reczny transport gruzu z II
pietra

08

Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochylniach - reczny transport gruzu z Ii pietra - kazde
dalsze rozpoczete 10 m

0.8

'Reczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po
schodach lub pochyiniach -dodatek za 1 m wysoko$¢ przy wnoszeniu
0.8

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- |
waniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km

08

'ROBOTY MODERNIZACYJNE - KORYTARZ Il PIETRA
Zabezpieczenie podtdg folig

94

Sciany kanatow wewnatrz budynku z cegly gruboéci 12 cm - miedzys-
tropowe wymurowanie kanatu pod kllape oddymiajaca wraz z wyprowa-
dzeniem ponad dach

2

Dostawa klapy oddymiajacej 1000mm x 1000mm z opcjg wylazu wraz
Z kompletnym systemem sterowania.

1

Swietliki i kiapy dymowe - montaz klapy dymowej wraz ze sterowa-
niem elektrycznym okablowaniem oraz podtaczeniem zasilania
1

Obudowa elementow konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych belek i podciagow, jednowarstwo-
wa 75 - 01 - obudowa klapy oddymiajacej wraz z obrébka

3

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z plyt
uktadanych na sucho (izolacja kanatu pod kiape oddymiajaca gr 15cm)
2

Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn-
cze na $cianach na zaprawie na paskach
178

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipso- |

wych
40

Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrz-
nych - tynkdw gtadkich - malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
(podkiad+warstwa nawierzchniowa)

168

Oprawy o$wietleniowe LED w sufitach podwieszanych armstrong (100
luks, oprawa 60x60),

15

Norma PRO Waersja 4.78 Nr seryjny: 39088

j.-m.

m3

m3

kpl.

kpl.

it

m3

m2

m2

m2

'kpl.
kpl.
s
m2

.mz

m-2

szl

szt.

Poszcz.

5,382

'RAZEM

1,000
RAZEM

0,800

'RAZEM

0,800

'RAZEM

0,800

'RAZEM

0,800

'RAZEM

94,000

'RAZEM

2,000,

'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

'RAZEM

3,000

'RAZEM

2,000

'RAZEM

178,000

RAZEM

40,000

'RAZEM

168,000
RAZEM

15,000!

Razem

5,382

1,000

0,800

0.800/

0,800

0,800

94,000

2,000

1,000

1,000!

3,000

2,000

178,000

40,000

168,000



..ath

Lp. Podstawa

33 KNR 5-08
d.3/0307-02

34 KNR-W 5-
d.3 08 0309-01

35 KNR-W 5-
d.3 08 0902-01

36 KNR-W 2-
d.3 02 2702-01

37 KNR 4-01
d.3 0411-05

38 KNR 2-02
d.3/0613-03
analogia

39 NNRNKB
d.3 202 1136-
o1

40 KNR 4-01
d.3/0922-09

41 KNR 2-02
d.3 1017-02

42 KNR 4-01
d.3 1215-08

4

43 KNR 4-01

d.4/0426-03
analogia

44 KNR 4-03
d.4 1122-01

45
d.4 wycena in-
dywidualna

46 KNR 13-22
d.4 0407-02

=l

47 KNR-W 4-

d.5/01 1216-01
analogia

48 KNR-W 4-
d.5 01 0710-01

Nr spec.

techn.

94

'Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

94

1,5

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
6

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych
4

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanc;ji
petli zwarciowej
4

j-m.

Iszt.

szt.
szt.

szt.

po-
miar
po-

_miar

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
widkien mineralnych - montaz nowego sufitu podwieszanego kasetono-
wego

103

Odtworzenie/wyréwnanie czgéci podiogi - wymiana elementéw podiég
z desek podtogowych o grubosci 25 mm
35

Podkiad pod panele podtogowe 3mm

(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych (panele winylowe wodoodporne
typu click w klasie AC5+listwy przyscienne)

95

Wykonanie z gotowych pélfabrykatéw oscieznic drzwiowych wewnetrz-
nych i zewnetrznych o powierzchni do 2.0 m2 (o$cieznice regulowane)
17

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz-
chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone

34

'ROBOTY ROZBIORKOWE - klatka schodowa

Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na
wpust [ub pélwpust - rozebranie dreanianel lamperii z plyt piléniowych

65
Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 |

A - ilos¢ biegunéw 2
2

‘Wyniesienie z kiatki schodowej zdemontowanej lamperii | zatadowanie |

na samochéd
1

Wywiezienie transportem samochodowym (ciggnikiem z przyczepa)
materiatéw porozbidrkowych - drewno na odlegto$¢ do 1 km

ROBOTY MODERNIZACYJNE - KLATKA SCHODOWA
Zabezpieczenie podtdg folig (zabezpieczenie schodow)

25

Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-

wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchnido 1 m2 w 1
miejscu

2

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 39088

.m2

m2
me
m2

m?2

m2

m2

m?2
szt.

szt.

m2

szt.

szt

kpl.

kpl.

m3

m3

m2

me

me

me

Poszcz.

\RAZEM

6,000
RAZEM

4,000
RAZEM

4,000}

'RAZEM

103,000
'RAZEM

35,000
RAZEM

94,000
RAZEM

95,000

'RAZEM

17,000

'RAZEM

34,000,

'RAZEM

94,000
RAZEM

65,000

'RAZEM

2,000

'RAZEM

| 1,000
RAZEM

1.500

'RAZEM

25,000
RAZEM

2,000
RAZEM

Razem

15,000

6,000

4,000

4,000

103,000

35,000

94,000

95,000

17,000

34,000

94,000

65,000

2,000

1,000/

1,500

25,000

2,000



..ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. ‘ Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
techn.
49 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitachz  m2
d.5 0815-04 ielementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1105 m2 105,000
| | 'RAZEM 105,000
50 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrz-  m2
d.5 1506-01 nych - tynkéw gladkich - malowanie farbami akrylowo-lateksowymi
(podktad-+warstwa nawierzchniowa)
168 m2 168,000
| I i 'RAZEM 168,000
51 KNR 5-08 Montaz na gotowym podlozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt
d.5 0307-02 jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
2 |szt. 2,000
| i I RAZEM 2,000
52 KNNR 9 Oprawy os$wietleniowe LED (min. 100 lux.) szt.
d.5 0502-02
analogia
1 szt. 1,000
| I [ RAZEM 1,000
53 KNR 4-01 Mycie schodéw po robotach malarskich m2
d.5 1215-08
analogia
1 m2 1,000
RAZEM | 1,000
54 Wycena in- Dostawa i montaz listw przypodiogowych (cokoly wokét schodéw) mon- m
d.5 dywidualna towanych przy scianie
1 m | 1,000
RAZEM 1,000
-5-

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 39088



