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ST-00
Część ogólna

1. Określenia podstawowe
Użyte w ST określenia i terminy należy rozumieć w każdym przypadku jako zgodne z PN ISO
6707.2 z dnia 25/04/2000, która porządkuje i określa podstawowe pojęcia z obszaru zawierania umów na roboty budowlane oraz obszaru organizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie.
	
[1]
	
Antykorozja
	Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i
wykończeniowych obiektu budowlanego

	


[2]
	

Aprobata techniczna
	Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu,
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

	

[3]
	

Atest
	Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo- badawcze

	

[4]
	Bezpieczeństwo
realizacji robót budowlanych
	Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

	
[5]
	
Budowa
	Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

	
[6]
	
Budynek
	Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

	


[7]
	


Certyfikat
	Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

	
[8]
	Dokładność
wymiarów
	Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną

	




[9]
	



Dokumentacja budowy
	Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
Dziennik budowy
Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
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	Operaty geodezyjne
Książki obmiarów

	

[10]
	

Dziennik budowy
	Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego

	
[11]
	
Elementy robót
	Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź
stany	wznoszonego	obiektu,	służące	planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

	

[12]
	

Impregnacja
	Powierzchniowe    lub    wgłębne    zabezpieczenie    materiału
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia

	

[13]
	

Inspektor nadzoru budowlanego
	Samodzielna funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

	

[14]
	

Kierownik budowy
	Samodzielna funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z
bezpośrednim  kierowaniem  organizacją  placu  budowy  i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

	
[15]
	
Klasa betonu
	Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie
w warunkach normowych

	
[16]
	
Kontrola techniczna
	Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością
użytkową

	

[17]
	

Kosztorys
	Dokument   określający   ilość   i   wartość   robót   budowlanych
sporządzony na  podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku

	0[18
]
	
Kosztorys ofertowy
	Wyceniony kompletny kosztorys ślepy

	
[19]
	
Kosztorys ślepy
	Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiałów podstawowych

	

[20]
	
Kosztorys powykonawczy
	Sporządzona  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo- wartościowe   zadania   z   uwzględnieniem   wszystkich   zmian
technicznych   i   technologicznych   dokonywanych   w   trakcie realizacji robót

	
[21]
	
Materiały budowlane
	Ogół	materiałów	naturalnych	i	sztucznych,	stanowiących
prefabrykaty  lub  półfabrykaty  służące  do  budowy  i  remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części

	

[22]
	

Nadzór autorski
	Forma	kontroli,	wykonywanej	przez	autorów	projektu budowlanego inwestycji, w  toku realizacji robót budowlanych,
polegająca   na   kontroli   zgodności   realizacji   z   założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

	
[23]
	
Nadzór inwestorski
	Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości
i kosztów realizowanej inwestycji

	
[24]
	
Norma zużycia
	Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość)
jakiegoś   składnika  niezbędną   do   wytworzenia  produktu   o określonych cechach jakościowych

	
[25]
	
Obiekt budowlany
	Budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi, budowla  stanowiąca  całość  technicznie  –użyteczna  wraz  z
instalacjami i urządzeniami

	
[26]
	
Obmiar
	Wymierzenia,  obliczenia  ilościowo  -  wartościowe  faktycznie
wykonanych robót

	
[27]
	
Podstemplowanie
	Konstrukcja	służąca	do	okresowego	podtrzymania
realizowanych   elementów   budowli   i   budynków   do   czasu osiągnięcia przez niego wymaganej wytrzymałości a także do
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	wzmocnienia uszkodzonych części obiektu

	

[28]
	

Polska Norma
	Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym
i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

	

[29]
	

Pozwolenie na budowę
	Decyzja   administracyjna   określająca   szczegółowe   warunki
zabezpieczenia  terenu  budowy  i  prowadzenia  robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

	
[30]
	Protokół odbioru
robót
	Dokument   odbioru   robót   przez   inwestora   od   wykonawcy,
stanowiący podstawę żądania zapłaty

	
[31]
	
Przedmiar
	Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie   z   natury  (przy   robotach   remontowych)w  celu
sporządzenie kosztorysu

	
[32]
	Przepisy
techniczno- wykonawcze
	Warunki	techniczne,	jakim	powinny	odpowiadać 	obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego

	
[33]
	
Roboty budowlane
	Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

	





[34]
	




Roboty zabezpieczające
	Roboty   budowlane   wykonywane   dla    zabezpieczenia   już
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność  wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie
w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na
czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom

	
[35]
	
Roboty zanikające
	Roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie
wykonywania kolejnych etapów robót

	

[36]
	

Rusztowania
	Konstrukcja   jednorazowa   (na   ogół   drewniana)   systemowa
wielokrotnego  użytku,   lub   specjalna   służąca   jako   pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości

	

[37]
	

Wada techniczna
	Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca

	
[38]
	
Zadanie budowlane
	Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną  lub  technologiczna,  zdolna  do  samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.

	
[39]
	
Złącze kablowe
	Miejsce  połączenia  linii  kablowych  oraz  wyprowadzenia  linii
kablowej służącej do zasilania odbiorców

	
[40]
	Znak
bezpieczeństwa
	Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
które uzyskały certyfikat


2.         Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:
a)   certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

b)    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowani
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U 55/98 poz.362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, z którym dokonywana jest ocena zgodności). Dopuszcza  się   stosowanie   wyrobów  przeznaczonych  do   jednostkowego  zastosowania   w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

2.2. Źródło uzyskiwania materiałów
1.    Co  najmniej  na   dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystywaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez inspektora nadzoru.
2.    Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie.
3.    Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
1.   Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.
2.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła
3.    Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
4.    Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.
5.   Eksploatacja   źródeł   materiałów   będzie   zgodna   z   wszelkimi   regulacjami   prawnymi
obowiązującymi na danym terenie.

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawa do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
1.   Materiały  nie  odpowiadające wymogom  zostaną  przez  wykonawcę  wywiezione  z  terenu budowy, lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru
2.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się zastosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

 wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na zastosowanie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót  i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w  obrębie terenu budowy  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

2.8. Wariantowe zastosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany                                   i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.9. Nazwy producentów
Wszelkie nazwy własne materiałów (nazwy producentów) użyte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć jak materiały o parametrach identycznych lub nie gorszych niż wymienionych producentów. Zlecający nie zamierza sugerować doboru materiałów ani nie preferuje żadnego z producentów. Nazwy przyjęte w niniejszym dokumencie mają na celu jednoznaczne określenie właściwości i cech materiałów.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
1.   Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
2.    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
3.    Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska             i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4.  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5.    Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego  akceptację  przed  przystąpieniem do  planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.
6.    Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu,
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
1.    Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości przewożonych towarów.
2.   Liczba środków transportu   będzie zapewniać prowadzenie   robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
3.    Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
1.    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót  i poleceniami inspektora nadzoru.
2.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                        w dokumentacji projektowej.
3.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu                            i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
4.    Sprawdzenia wytyczenia robót  lub  wyznaczenia wysokości przez  inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5.    Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej       i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
6.   Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.
7.    Wykonawca jest zobowiązany  do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
8.		Wykonawca ponosi odpowiedzialność za usunięcie i utylizację wszystkich materiałów                         z rozbiórki.  Koszt usunięcia materiałów z rozbiórki oraz koszt ich utylizacji ponosi Wykonawca robót.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Program zapewnienia jakości.
1.    Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
2.	Program zapewnienia jakości będzie zwierać:
a)    część ogólną określającą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
metody zapewniania bezpieczeństwa a pracy pracownikom i osobom postronnym
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
wykaz	pracowników	odpowiedzialnych	za	jakość 	i	terminowość 	wykonania poszczególnych elementów robót
system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących   a   także   wyciąganych   wniosków   i   zastosowanie   korekt   w   procesie
technologicznym,	proponowany	system	i	formę 	przekazywania	tych	informacji
inspektorowi nadzoru
b)    część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi rodzaje i ilość środków transportu
wykaz urządzeń kontrolno-pomiarowych
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości sposób i procedurę pomiarów i badań
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakości robót

1.	Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną
założoną jakość robót.
2.    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.
3.   Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.
4.   Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                         w dokumentacji projektowej i ST.
5.    Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach             i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
6.    Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedur badań.
7.    Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
8.   Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów
9.	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i wykonaniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
1.    Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                      z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
2.	Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3.   Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi zamawiający.
4.    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru robót. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
1.   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                         W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru .
2.    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
3.   Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzaniem badań, prób oraz uzyskaniem protokołów, raportów ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badań
1.	Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
uzgodnionymi z inspektorem nadzoru.
2.    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
1.    Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów.
2.   Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.
3.    Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od wykonawcy na swój  koszt. Jeżeli wyniki tych  badań  wykażą, ze  raporty są  niewiarygodne, to  inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacja projektowa. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje wykonawca.

6.7. Atesty jakości materiałów
1.   Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający zgodność                        z odpowiednimi normami i ST.
2.    W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
3.   Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru

6.8.	Dokumentacja budowy
Dziennik Budowy
1.    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego  i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
2.    Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
3.   Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
4.   Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
5.	Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
datę przekazania wykonawcy terenu budowy
datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej
uzgodnione przez inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw               w robotach
uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta daty wstrzymania robót z podaniem powodu
zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych              i końcowych
wyjaśnienia m, uwagi i propozycje wykonawcy
zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej
dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził
inne istotne informacje o przebiegu robót
6.    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się
7.  decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje                              z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska
8.	Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.


Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
wykonawcy robót.

Księga obmiarów
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznej ilości każdego elementu robót. Obmiary przeprowadza wykonawca robót w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i wpisuje je do Księgi Obmiarów.

Dokumenty Laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze,                   i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty.
Do dokumentacji budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:
pozwolenie na budowę
protokoły przekazania terenu budowy
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne protokoły odbioru robót
protokoły z narad i ustaleń
operaty geodezyjne
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentów budowy.
1	Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio zabezpieczonym.
2	Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego   natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3     Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne inspektorowi nadzoru i przedstawiane na
życzenia zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
1.   Z  uwagi  na  ryczałtowy  sposób  rozliczania  robót,  obmiar  służy  wyłącznie  do  celów sporządzenia charakterystyki technicznej zadania oraz w uzasadnionych przypadkach dla ustalenia częściowego zaawansowania elementu robót wyszczególnionego w Wykazie cen dla celów płatności przejściowej.
2.   Obmiary  będą  przeprowadzane  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy   w robotach i/lub zmiany wykonawcy robót.
3. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru zakresu obmierzonych robót i terminu obmiaru,
4.   Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zależnie od okoliczności    bądź                           z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz wykonawcy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
1.    Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
2.    Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość przemożna przez średni przekrój
3.    Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie              z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
4.    W  przypadkach wątpliwych strony przyjmować  będą  zasady sporządzania obmiarów  wg zasad opisanych w KNR-ach oraz KNNR-ach.
5.    Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub   objętości  uzupełnione  będą   odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów.
6.    Jednostki  obmiaru  powinny  być   zgodne  z   jednostkami  określonymi  w   dokumentacji projektowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
1.    Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez inspektora nadzoru
2.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to wykonawca przedstawi ważne świadectwa legalizacji.
3.    Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy będą  utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
1.   Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

8. Odbiór robót budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy oraz inwestora ( w niektórych wypadkach):
a.)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b.)   odbiorowi częściowemu
c.)	odbiorowi końcowemu d.)   odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
1.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.
2.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
3.    Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.
4.    Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy                i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
5.    Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych robót.  Odbioru  dokonuje inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy
1.    Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót  w odniesieniu do ilości jakości i wartości.
2.    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniu  inspektora nadzoru.
3.    Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5
4.    Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
5.    W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów   robót	zanikających	i	ulęgających	zakryciu,	zwłaszcza	w	zakresie   robot uzupełniających i robót poprawkowych.
6.   W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.



7.   W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań określonych w  dokumentacji projektowej                i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego
1.  podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg ustalonego przez zamawiającego wzoru.
2.	Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami specyfikacje techniczne
uwagi i  zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających   i ulegających zakryciu
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały)
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ)
atesty jakościowe wbudowanych materiałów
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
sprawozdania techniczne
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inne dokumenty wymagane przez zamawiającego
3.	Sprawozdania techniczne zawierać będą:
zakres i lokalizację wykonanych robót
wykaz  wprowadzonych zmian  w  stosunku  do  dokumentacji projektowej  przekazanej przez zamawiającego
uwagi dotyczące warunków realizacji robót datę rozpoczęcia i zakończenia robót
4.	w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  wykonawca  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
5.    wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
6.	termin wykonania robot poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja


8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
a)	umowy o wykonaniu robót budowlanych b)	protokołu odbioru końcowego obiektu
c)    dokumentów potwierdzających usuniecie  wad  zgłoszonych  w  trakcie  odbioru  końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady)
d)    dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad
e)	innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

9.	Rozliczenie robót
9.1. Ustalenia ogólne
1.	Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość  (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
2.    W przypadku Zmian w robotach budowlanych niezbędnych do realizacji Umowy a nie ujętych w Ofercie wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:
a)    jeżeli roboty  odpowiadają opisowi pozycji w  Tabeli cen, jest możliwe ustalenie nowej ceny poprzez interpolację danej pozycji z Tabeli cen,


b)    jeżeli nie  można wycenić  robót    z  zastosowaniem metody, o  której mowa w  lit.  a) powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera  kalkulację Ceny tych robót z uwzględnieniem średnich cen i stawek   publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego, za kwartał  poprzedzający wystąpienie okoliczności uprawniających wykonawcę do Zmiany w robotach.
3.	Wynagrodzenie ryczałtowe powinno  uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  danej  roboty  w  ST  i  w  dokumentacji
projektowej.
4.	Cena robót obejmować powinna :
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu  na  teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy)
koszty pośrednie w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy                        ( w tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody budowa dróg itp.) koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy.
zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone z obowiązującymi przepisami
5.   Do cen w ofertowym Wykazie cen nie należy wliczać podatku VAT.

10. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie                               z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie                      z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                                i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami                  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót, podano na końcu każdego rozdziału szczegółowej specyfikacji technicznej.









ST-01
Roboty ogólnobudowlane

II.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.	Część ogólna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą: B.01.01.00. – Rozbiórki
B.01.01.01. – Rozbiórki elementów obiektów kubaturowych
B.01.01.02. – Rozbiórki ogrodzeń
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są   zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami                 i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

3.	Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.	Wymagania dotyczące środków transportu
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.	Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „część ogólna”
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Elementy obiektu kubaturowego
  (1) Elementy instalacji sanitarnych: przewody, armatura, przybory i urządzenia sanitarne rozebrać
ręcznie lub mechanicznie za pomocą dowolnego sprzętu.
Materiały  posegregować  i  odnieść  lub  odwieźć  na  miejsce  składowania.  Materiał  z  rozbiórki rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm, przewody stalowe oczyścić i usunąć poza obręb obiektu. (2) Osprzęt instalacji elektrycznych, elektryczne przewody natynkowe	zdemontować  ręcznie lub mechanicznie za pomocą  dowolnego sprzętu. Materiały posegregować i odnieść  lub odwieźć  na miejsce składowania. Materiał z rozbiórki	rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm i usunąć poza obręb obiektu.
(3)  Pozostałe elementy budynku rozebrać ręcznie lub mechanicznie za pomocą dowolnego sprzętu. Materiały  posegregować  i  odnieść  lub  odwieźć  na  miejsce  składowania.  Materiał  z  rozbiórki rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm, pręty zbrojenia oczyścić i usunąć poza obręb obiektu.
(4) Teren po składowaniu materiałów z rozbiórki oczyścić z resztek materiałów i splantować.


5.3. Segregacja, składowanie, wywóz i utylizacja materiałów i gruzu z rozbiórki oraz gruntu z wykopów
(1) W czasie wykonywania prac rozbiórkowych powstaną następujące rodzaje odpadów:
- gruz betonowy, ceglany, ceramiczny
- drewno: deski, elementy więźby dachowej
- elementy metalowe, blacha stalowa ocynkowana
- gumolit, PCV, papa
- przewody elektryczne i osprzęt elektryczny
- inne
(2) Materiał i gruz z rozbiórki powinien być posegregowany,   składowany i przechowywany                         w pojemnikach dostarczonych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo w miejscach do tego przeznaczonych na placu budowy.
(3) Wszystkie materiały oraz gruz z rozbiórki  podlegają odtransportowaniu i utylizacji na odpowiednie wysypiska i składnice na koszt Wykonawcy.
(4) Nadmiar gruntu z wykopów podlega wywiezieniu na odpowiednie wysypiska na koszt Wykonawcy.

6.	Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych „część ogólna”
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i  5.2.
7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne warunki obmiaru robót podano w	Specyfikacji technicznej wykonywania i  odbioru robót budowlanych „część ogólna”
Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.01. – Rozbiórki elementów obiektów kubaturowych – [m3] B.01.01.02. – Rozbiórki ogrodzeń  – [m]
8.	Odbiór robót budowlanych
Ogólne  zasady odbioru  robót  podano  w	Specyfikacji technicznej wykonywania i  odbioru  robót budowlanych „część ogólna”
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.	Rozliczenie robót
Ogólne zasady rozliczeń robót podano w  pkt. 9 Specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych „część ogólna” ST-00.
Płatność za roboty na podstawie pozycji wyszczególnionych w wycenionym Wykazie cen wg zasad określonych w ST-OO pkt 9.

II.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1.	Część ogólna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru murów z materiałów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe wentylacyjne z pustaków ceramicznych i z cegły pełnej
B.08.03.00. Ściany warstwowe
B.08.04.00. Ścianki działowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.



2.	Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest  użycie  wód  ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz  wód  zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. W yroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1. Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
-	2 na 15 sprawdzanych cegieł
-	3 na 25 sprawdzanych cegieł
-	5 na 40 sprawdzanych cegieł
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2.
Przewiduje   się   możliwość   użycia   cegieł   uzyskanych   z   rozbiórki,   po   ich   ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżyniera.
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania –
brak uszkodzeń po badaniu.
2.2.5. Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.2.6. Bloczki i pustaki wentylacyjne ceramiczne Bloczki silikatowe - wymiary 24x24x20 cm Pustaki ceramiczne - wymiary 18,8x18,8x24 cm
Pustaki i bloczki przeznaczone do wykonywania przewodów:
- powinny przy lekkim uderzeniu młotkiem stalowym wydawać dźwięk czysty, a nie stłumiony lub głuchy,

- nie mogą mieć pęknięć i rys przechodzących przez cała grubość scianek pustaka oraz odprysków naruszających szczelność ich ścianek.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
	cement:
1	:
	ciasto wapienne:
1	:
	piasek
6

	1	:
	1	:
	7

	1	:
	1,7	:
	5

	cement:
1	:
	wapienne hydratyzowane:
1	:
	piasek
6

	1	:
	1	:
	7


Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:               ciasto wapienne:                  piasek
1                   :                0,3               :                4
1	:		0,5	:	 4,5 cement:		wapienne hydratyzowane:	piasek
1                   :                0,3               :                4
1                   :                0,5               :               4,5
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia                       w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone                 w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.	Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.	Wymagania dotyczące środków transportu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.	Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych
Wymagania ogólne:
a)   Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b)   W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c)   Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d)   Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem                w murze polewać lub moczyć w wodzie.
e)   Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f)    Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. g)   W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być  zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba  cegieł  użytych  w  połówkach do  murów  nośnych  nie  powinna  być  większa  niż  15%
całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać  zasady,  że  każda  ściana  powinna  być  wykonana  z  cegły  jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
5.2. Mury z cegły dziurawki
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach,  przy  otworach,  zakończeniach  murów  oraz  w  kanałach  dymowych  należy stosować normalną cegłę pełną.
W  przypadku opierania  belek  stropowych na  murach  z  cegły  dziurawki ostatnie  3  warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.
5.3. Ściany warstwowe
5.3.1. Wewnętrzne  części  ścian  warstwowych  wykonywać  wg  zasad  podanych  w  punkcie  5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co
0,8-1,0 m.
Kotwy  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  przez  dwukrotne  pomalowanie  lakierem  bitumiczno- epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).
5.3.2. Zewnętrzne części  ścian  warstwowych przeznaczone do  otynkowania wykonywać  zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.5.3.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szcze- gólną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.
5.4. Przewody wentylacyjne
5.4.1. Pustaki i bloczki ceramiczne wentylacyjne powinny odpowiadać wymaganiom podanym                 w p.2.2.6.
5.4.2. Przewody wentylacyjne powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż
14x14 cm (1/2x1/2cegły wraz ze spoinami) lub przekrój okrągły nie mniejszy niż Φ 15 cm.
5.4.3. Do murowania przewodów wentylacyjnych należy stosować zaprawy cementowo-wapienne.
5.4.4. Przewody wentylacyjne powinny być pionowe.
5.4.5. Przewody wentylacyjne powinny być szczelne. Pustaki z przewodami należy układać jeden na drugim na zaprawie plastycznej; poziome spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.
5.4.6. Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach murowanych powinny być gładkie, bez występów lub wklęśnięć. Wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić.
5.4.7. Poziome spoiny między pustakami jednego przewodu nie powinny pokrywać się ze spoinami przewodu sąsiedniego. Przesunięcie spoin w pionie powinno być nie mniejsze niż 25 mm.
5.4.8. Grubość spoin poziomych nie powinna być większa niż 10 (+ - 3mm). Niedopuszczalne jest łaczenie elementów w stropach. Spoiny poziome powinny znajdować się pod lub nad stropem.
5.4.9. Odstęp w poziomie miedzy pustakami ceramicznymi w trzonach z przewodami wentylacyjnymi powinien wynosic 10 mm i być całkowicie wypełniony zaprawą cementowo-wapienną.
5.4.10. Grupy przewodów wentylacyjnych, wykonanych z pustaków ceramicznych, powinny być od siebie oddzielone szczelną scianką z cegły pełnej o grubości co najmniej 12 cm.
5.4.11. Trzony z przewodami wentylacyjnymi z pustaków ceramicznych powinny być omurowane:
- ścianką z cegły pełnej o grubości 6 cm (1/4 cegły) – gdy zachodzi możliwość ich uszkodzenia  w czasie normalnej eksploatacji,

- ścianką z cegły pełnej o grubości 12 cm (1/2 cegły), z tym że przewody na poddaszu i nad dachem powinny być omurowane w każdym przypadku oraz wówczas, gdy mają być zawieszone na nich aparaty sanitarne.
Omurowanie   trzonów   z   pustaków   ceramicznych   powinno   być   wykonane   na   pełne   spoiny równocześnie z układaniem pustaków.
5.4.12. Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne                       o powierzchni netto większej o 50% od przewodu.
5.4.13. Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 15 cm.
5.4.14. Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być  wyprowadzone ponad dach na wysokość
zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.
5.4.15. Przy pokryciach palnych wierzch komina powinien znajdować się co najmniej o 60 cm powyżej poziomu kalenicy.
5.4.16. Wyloty zbiorczych przewodów wentylacyjnych powinny być przykryte prefabrykowaną czapką betonową zbrojoną z okapnikiem, ustawioną na słupkach w takiej odległości od poziomu płaszczyzny wylotów, aby wolna powierzchnia boczna wypływu powietrza była 2-3 razy większa od sumy powierzchni wszystkich wylotów przykrytych czapką.
5.4.17. Wierzch trzonu z indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi powinien być przykryty czapką
betonową (zbrojoną). Zaleca się w tym przypadku wykonanie bocznych otworów wylotowych.
5.4.18. Kominy murowane lub omurowane cegła powinny być nad dachem od zewnątrz wyprawione tynkiem cementowo-wapiennym dwuwarstwowym zacieranym na gładko, albo spoinowane, gdy do obudowy przewodów użyto cegły klasy co najmniej 10, dobrze wypalonej.
5.4.19. Kominy wyprowadzone ponad dach o więcej niż 1,05m powinny być zakotwione w sposób zabezpieczający ich stateczność.
5.4.20. Górne wyloty przewodów wentylacyjnych ponad dachem powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku działania wiatru.
5.4.21. Wentylację połaci dachowych strychów nieużytkowych oraz powierzchni powyżej izolacji termicznej poddasza wykonać za pomocą kominków wentylacyjnych z PCV o średnicy ø80mm. Kominki należy umieszczać w pobliżu kalenicy dachu.
6.    Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły i pustaków ceramicznych wentylacyjnych należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy  oznaczonej na  cegłach  i  pustakach  z  zamówieniem  i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
-	wymiarów i kształtu cegły,
-	liczby szczerb i pęknięć,
-	odporności na uderzenia,
-	przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły lub pustaka przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                  i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po- winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.











6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
	
Rodzaj odchyłek
	Dopuszczalne odchyłki [mm]

	
	mury spoinowane
	mury niespoinowane

	Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
	
3
10
	
6
20

	Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
	
3
6
20
	
6
10
30

	Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
	
1
15
	
2
30

	Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
	
1
10
	
2
10

	Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm	szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość
	

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10
	

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10


6.4. W ymagania i badania przy odbiorze trzonów z przewodami wentylacyjnymi
1. Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegły lub pustaków od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż + - 10 mm.
2. Spoiny poziome i pionowe między cegłami i pustakami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą, a wymiary ich odpowiadać wymaganiom podanym w p.5.4.
3. Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego nie powinno być większe jak +10 i -5 mm.
4.Kontrola jakości wykonania trzonów z przewodami obejmuje odbiory częściowe, dokonywane w czasie murowania oraz odbiór końcowy po ich wykonaniu.
5. Odbiory częściowe trzonów powinny obejmować:
- odbiór dostarczonych na budowę materiałów przeznaczonych do wykonania trzonów                          z przewodami,
- komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.
6. Komisyjny odbiór przewodów powinien być dokonany po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych i obejmować kontrole materiałów, odbiór po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiór komisyjny wykończonego budynku.
7.  Komisyjny  odbiór  przewodów  po  wykonaniu  stanu  surowego  budynku  powinien  obejmować
sprawdzenie:
- prawidłowości użytych materiałów,
- zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną,
- drożności i szczelności przewodów,
- prawidłowości przebiegu przewodów,
- grubości przegród w przewodach,
- wypełnienia spoin przewodów,
- szczelności przewodów.
7. Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych powinien obejmować sprawdzenie:
- otworów wlotowych
- wylotów przewodów
- prawidłowości ciągu i szczelności,
- prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych,
- innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisje za potrzebne.
8. Odbiory powinien przeprowadzić mistrz kominiarski w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Z każdego odbioru przewodów powinien być  sporządzony protokół (opinia). Protokoły (opinie)
powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez rejonowy zakład kominiarski.
10. W przypadku uznania przez komisję wszystkich lub części przewodów za niezgodne z niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone ponownie do odbioru.
11. Koszt wykonania opinii kominiarskich, sporządzenia protokołów, obciąża Wykonawcę.

7.    Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

8.    Odbiór robót
8.1. Odbiór  robót  murowych  powinien  się   odbyć   przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna, b)   dziennik budowy,
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, d)   protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)   protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)	wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.    Rozliczenie robót
Płatność za roboty na podstawie pozycji wyszczególnionych w wycenionym Wykazie cen wg zasad określonych w ST-OO pkt 9.
Cena obejmuje:
-           dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-           wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
-           ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
-           uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane
PN-68/B-10020	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996	Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990      Cement portlandzki.
PN-88/B-30001          Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003          Cement murarski 15. PN-88/B-30005          Cement hutniczy 25.








 PN-86/B-30020          Wapno.
PN-EN 13139:2003	 Kruszywa do zaprawy. PN-80/B-06259	Beton komórkowy.
II.3.	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH

1.	Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wy- konania i odbioru robót związanych z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak- towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów inżynieryjnych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 Część ogólna: „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Część ogólna „Wymagania ogólne”.

2.	Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. W ymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
–   ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi zmianami),
–   ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
–   ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów do napraw i iniekcji konstrukcji betonowych i żelbetowych
zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego typu
zastosowań oraz betonów zgodnych z SST dotyczącą wykonywania konstrukcji betonowych i żel- betowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny spełniać wymagania normy
PN-EN 1504-1:2000.
2.2. W ymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych są:
2.2.1. Materiały do napraw podłoża
Do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych najczęściej stosuje się następujące materiały:
–   beton,
–   beton natryskowy,
–   zaprawy typu PC (Polimer Concrete),
–   zaprawy typu PCC (Polimer Cement Concrete),
–   zaprawy szpachlowe.


Beton stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpowiadać         wyma- ganiom dokumentacji projektowej oraz SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Materiał naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpo- wiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
2.2.2. Materiały do iniekcji
Do wykonywania iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i żelbetowych najczęściej stosuje się
następujące materiały:
–   żywice epoksydowe,
–   żywice poliuretanowe,
–   żywice akrylowe,
–   zaczyny i suspencje cementowe,
–   materiały uzupełniające (wentyle, zawory, zaprawy do uszczelnienia).
Materiał  iniekcyjny  stosowany  do  napraw  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

3.    Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę   powinien  być   sprawny  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część ogólna „Wymagania ogólne”.

4.	Wymagania dotyczące środków transportu
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część ogólna „Wymagania ogólne”. Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabez- pieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

5.	Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Część  ogólna „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne normą PN-S-10040:1999, SST dotyczącą wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz warunkami technicznymi.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Wykonawca nie może zlecić wykonywania napraw innemu Podwykonawcy bez zgody Zama- wiającego.
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi IBDiM stosowanych materiałów.
Nadzór Producenta , o którym mowa wyżej, zapewnia Wykonawca, który pokrywa także koszty tego nadzoru.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do
+25°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%.
5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.
5.2.2. Naprawy powierzchniowe
5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być usunięte przez skucie, piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniową należy oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów. Naprawiana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton nie może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd.
Bezpośrednio przed naprawą, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie:
–   wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,0 MPa),
–   temperatury podłoża,
–   wilgotności podłoża,
–   szorstkości.
5.2.2.2. Gruntowanie (warstwa szczepna)
Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane (jeżeli zestaw przewiduje zastosowanie gruntu) za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczna IBDiM.
5.2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być zabezpieczana antykorozyjnie (jeżeli zestaw przewiduje zastosowanie zabezpieczenia) za pomocą środków, będących elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczna IBDiM.
5.2.2.4. Wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównującej
Wypełnienie i warstwa wyrównująca powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM.
Prace związane z wykonaniem naprawy winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM dla stosowanego materiału.
Przy   nakładaniu   poszczególnych  warstw   materiałów   naprawczych   należy   przestrzegać zalecanych przez Producenta sposobów nakładania materiałów naprawczych, stanu podłoża, zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.
5.2.3. Iniekcje
5.2.3.1. Przygotowanie rys
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być usunięte przez skucie, piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna).
Iniektowana rysa musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton wokół rysy nie może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd.
Bezpośrednio  przed   wykonaniem   warstwy   zamykającej   rysę,   należy   rysę   przedmuchać
sprężonym powietrzem.
Sposób przygotowania rys do iniekcji powinien odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów iniekcyjnych i ich aprobatach technicznych IBDiM odnośnie:
–   temperatury podłoża,
–   wilgotności podłoża.
Po  oczyszczeniu,  wzdłuż  rysy  należy  zamontować  wentyle  do  iniekcji.  Stosuje  się  wentyle czynne, przez które wtaczany będzie środek iniekcyjny oraz wentyle bierne służące do odpowietrzenia. Na wentylach czynnych montuje się zawory.
Rozstaw wentyli zależy od rozstawu rys i powinien odpowiadać wartościom podanym w dokumen- tacji projektowej lub kartach technicznych Producenta materiału iniekcyjnego.
Otwory do osadzenia wentyli wierci się pod kątem 45°, tak aby otwór przeciął rysę mniej więcej w połowie głębokości rysy. Średnica otworu zależy do wymiarów wentyla.
Po osadzeniu wentyli rysę uszczelnia się nakładając się wzdłuż niej warstwę pokrywającą               o szerokości ok. 10 cm i grubości ok. 3 mm. Do wykonania zamknięcia rys stosować należy materiały stosowane do napraw powierzchniowych betonu.
Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi przez Inżyniera. Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do
Dziennika Budowy.
5.2.3.3. Wykonanie iniekcji
Iniekcja (wypełnienie rys) powinna być wykonywana zgodnie z kartą techniczną Producenta                     i aprobatą techniczną IBDiM stosowanego do iniekcji materiału.



Prace związane z wykonaniem iniekcji rys w konstrukcjach betonowych i żelbetowych winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart


 technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM dla stosowanego materiału.
Przy wykonywaniu iniekcji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta sposobów wykonania iniekcji, stanu podłoża, zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić  po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.

6.	Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 Część ogólna: „Wymagania ogólne”.
Kontrola robót obejmuje:
–   stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
–   sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
–   sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
– kontrolę  prawidłowości  przygotowania  powierzchni  (wizualna  ocena  przygotowania powierzchni z oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, dokładności oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkości powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzeń),
–   kontrolę   prawidłowości   wykonania   zabezpieczenia   antykorozyjnego   stali   zbrojeniowej (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),
– kontrolę prawidłowości wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej (wizualna ocena wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej z oceną jednorodności wykonania, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),
–   oznaczenie przyczepności materiałów naprawczych na odrywanie (wytrzymałość materiałów
naprawczych na odrywanie winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta; określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; wytrzymałość na odrywanie określa się metodami niszczącymi dlatego miejsca po badaniu należy ponownie naprawić),
–   kontrolę  prawidłowości przygotowania rysy (wizualna ocena  przygotowania powierzchni z oceną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, stwierdzenia braku zabrudzeń oraz sposobu osadzenia wentyli i zamknięcia rysy),
–   kontrolę  prawidłowości wykonania iniekcji –  wypełnienia rysy (wizualna ocena wykonania iniekcji z oceną jednorodności wykonania wypełnienia),
Kontrola robót powinna być przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukcji betonowych i
żelbetowych.

8.	Odbiór robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 Część ogólna „Wymagania ogólne”. Naprawę konstrukcji betonowych i żelbetowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zacho- waniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach, aprobatach technicznych IBDiM lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.	Podstawa płatności
Płatność za roboty na podstawie pozycji wyszczególnionych w wycenionym Wykazie cen wg zasad określonych w ST-OO pkt 9.
Cena obejmuje:
–   prace przygotowawcze,

–   dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
–   montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,
–   montaż i demontaż ewentualnych namiotów,
–   przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

–   oczyszczenie i przygotowanie rys do iniekcji,
–   przygotowanie materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych,
–   wykonanie iniekcji rys,
–   wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,
–   wykonanie warstwy gruntującej,
–   wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównującej,
–   pielęgnacja wykonanych napraw,
–   przeprowadzenie niezbędnych badań  i  pomiarów wymaganych SST  lub  zleconych  przez Inżyniera,
–   oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

10.  Przepisy związane
10.1. Normy:
1.  PN-EN 1504-1:2000	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Definicje.
2.  PN-S-10040:1999	Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Wymagania i badania.
3.  PN-88/B-01807	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
4.  PN-92/B-01814	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
5.  PN-EN 1542:2000	Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.
10.2. Inne dokumenty:
1.  Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami).
2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
4.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać  budowle kolejowe i  ich  usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987).
II.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00 TYNKI

1.	Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
–	B.12.01.00 Tynki wewnętrzne
–	B.12.01.01 Tynki cementowo-wapienne
–	B.12.01.02 Suche tynki
–	B.12.01.03 Tynki renowacyjne
–	B.12.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.
–	B.12.03.00 Tynki zewnętrzne.
–	B.12.03.01 Tynki cementowo-wapienne
–	B.12.03.02 Tynki renowacyjne
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.	Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek	powinien	spełniać 	wymagania	obowiązującej	normy   przedmiotowe,	a	w szczególności:
–	nie zawierać domieszek organicznych,
–	mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-
świcie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
–	gatunek I	80%
–	gatunek II	75%
2.5. W ykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materiały do suchych tynków
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.
2.7. Zaprawy do tynków renowacyjnych
Na istniejących ścianach i sufitach piwnic należy wykonać tynki renowacyjne odporne na działanie szkodliwych soli. Przewiduje się zastosowanie pełen system tynków renowacyjnych.

3.	Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.	Wymagania dotyczące środków transportu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze- niami lub utratą stateczności.


5.	Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a)   Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b)   Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c)   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d)   Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. W ykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo- wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
Podłoże przed ułożeniem płytek należy zagruntować preparatem gruntującym do powierzchniowego wzmacniania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych. Podłoże gruntowane musi być suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Preparat nanosić na podłoże pędzlem.
Płytki należy ułożyć na elastycznej zaprawie klejącej o właściwościach wodoodpornych i elastycznych.

Fugowanie płytek należy wykonać zaprawą do spoinowania o właściwościach elastycznych Pomiędzy płytkami zastosować spoiny szer. 0,5 mm z wypełnieniem fugą – zaprawą do spoinowania o właściwościach elastycznych, odpornej na zarysowania i zabrudzenia.
Do spoinowania  spionowania przystąpić gdy materiał mocujący płytki jest stwardniały i wyschnięty.
Sprawdzić wcześniej czy zaprawa do fugowania nie brudzi trwale powierzchni płytek. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotna gąbką


5.5. W ykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a)   bezpośrednio  na  podłożu  –  na  deskowaniu  o  gładkiej  powierzchni  oraz  na  konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b)   na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do
sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować
zaprawą gipsową.
5.6. W ykonywanie tynków wewnętrznych – renowacyjnych i cem-wap
5.6.1.W poziomie piwnic istniejące tynki, z uwagi na  zawilgocenie, zasolenie i porażenie grzybami, należy skuć z powierzchni wszystkich ścian i sufitów wewnątrz budynku.
Następnie należy wykonać prace odgrzybieniowe (usunięcie grzybów pleśni oraz glonów)
z  powierzchni  ścian  i  sufitów  parteru,  wyższych  kondygnacji  i  klatek  schodowych  przy  użyciu preparatu Roztwór renowacyjny do zwalczania grzybów i alg
(np. Baumit Sanier Loesung), zużycie 0,1 kg/m2 (lub równoważne).
Tynki wewnętrzne na ścianach istniejących piwnic należy wykonać jako tynki renowacyjne odporne na działanie szkodliwych soli.
Przewiduje się zastosowanie pełen system tynków renowacyjnych (lub równoważny system)
w następujący sposób:
- obrzutka  z  zaprawy Baumie Bayosan  Podkład renowacyjny SV  61	lub  renowacyjna warstwa sczepna RWS 05 Murexin.
Zaprawa  powinna pokryć powierzchnię ściany w max. 50%. Zużycie zaprawy 5-6 kg/m²
- tynk renowacyjny o grubości 2cm z zaprawy Baumit Bayosan Tynk renowacyjny drobnoziarnisty
SP64 P, lub renowacyjny tynk nawierzchniowy RTN 20 Murexin, zużycie 22 kg/m2/2cm.
Tynków renowacyjnych nie wolno szpachlować gipsem. W przypadku konieczności ujednolicenia faktury tynków wapienno-cementowych oraz tynków renowacyjnych należy zastosować wygładzenie tynków systemową szpachlą renowacyjną.
5.6.2. Na ścianach kondygnacji nadziemnych należy   tynki   częściowo skuć, wykonać prace odgrzybieniowe a następnie   dokonać uzupełnień ubytków tynków cem-wap. i wykonać przecierkę tynków.
5.6.3. Tynki wewnętrzne na nowoprojektowanych ścianach z cegły ceramicznej i bloczków betonu komórkowego i nowoprojektowanych stropach gęstożebrowych żelbetowych Teriva cementowo- wapienne gładkie kat IV.   Zastosować wygładzenie tynków szpachlą gipsową z wyjątkiem ścian zewnętrznych i ścianach sanitariatów.
5.7. Elewacje
5.7.1.Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.  Odtworzenie elewacji budynku powinno odbyć się przy zachowaniu warunków wykonania określonych przez służbę konserwacji zabytków. Szczegółowa kolorystyka elewacji została ustalona na bazie przeprowadzonych badań stratygraficznych, a niezbędne elementy konserwatorskie zostały uwzględnione w programie konserwatorskim w zakresie wymaganym i uzgodnionym z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.
Na elewacji występują głównie tynki boniowane.
5.7.2. Projektuje się remont elewacji polegający na częściowym (około 40%) skuciu zniszczonych tynków i ich odtworzeniu oraz na naprawie pozostałych powierzchni tynków i zrekonstruowaniu elementów dekoracyjnych – girland i dekoracji ryzalitu głównego.
5.7.3. W partiach piwnicznych elewacji zastosować tynki renowacyjne odporne na działanie soli.
5.7.4. Istniejące w poziomie piwnic płyty granitowe i cegły klinkierowe okalające okna piwniczne należy oczyścić z przemalowań i nawarstwień korozyjnych, wymalować środkiem hydrofobizującym, np. Repol S4 firmy Murexin (lub równoważne), wyspoinować fugi zaprawą z dodatkiem trasu i pozostawić nie otynkowane.
5.7.5.Tynki zewnętrzne w partiach piwnicznych elewacji z uwagi na zły stan techniczny (korozja, zasolenie) podlegają skuciu.
5.7.5. Następnie należy wykonać prace odgrzybieniowe (usunięcie grzybów pleśni oraz glonów)
z powierzchni ścian parteru i wyższych kondygnacji przy użyciu preparatu Roztwór renowacyjny do zwalczania grzybów i alg (Baumit Sanier Loesung), zużycie 0,1 kg/m2 (lub równoważne).
5.7.6. Otynkować elewację budynku do wysokości stropu nad pomieszczeniami parteru tynkiem renowacyjnym odpornym na działanie szkodliwych soli.

 Proponuje się zastosować pełen system tynków renowacyjnych (lub równoważny system) w następujący sposób:
                 obrzutka z zaprawy Baumie Bayosan Podkład renowacyjny SV 61. Zaprawa powinna pokryć
powierzchnię ściany w max. 50%. Zużycie zaprawy 5-6 kg/m²
                 tynk renowacyjny o grubości 2 cm z zaprawy Baumie Bayosan Tynk renowacyjny drobnoziarnisty
SP 64 P, zużycie 22 kg/m2/2 cm (lub równoważne).
	Przewiduje się konieczność zastosowania tynków renowacyjnych w wyższych partiach elewacji budynku w obrębie uszkodzonych rur spustowych, obróbek blacharskich gzymsów i okapów,  w ilości ok. 15% całej powierzchni elewacji.
5.7.7. Elewację budynku powyżej pasa tynków renowacyjnych otynkować tynkiem cementowo- wapiennym LL 66, zużycie ok. 1,2 kg/m2/mm grubości warstwy.
5.7.8. Należy odtworzyć istniejący wystrój części historycznej budynku:
-   obramienia otworów drzwiowych i okiennych
-   dekoracje elewacji wykonanej w tynku
5.7.9. Elementy ozdobne (gzymsy, opaski okienne girlandy i dekoracje ryzalitu głównego) znajdujące się na powierzchni elewacji odtworzyć przy użyciu specjalnych zapraw naprawczych do profili ciągnionych w następujący sposób (lub równoważny system):
	warstwa szczepna z zaprawy Baumie Bayosan Podkład renowacyjny SV 61, zużycie ok. 5,0 kg/m2;
                 ewentualne wykonanie zbrojenia gzymsu wraz zamocowaniem do ściany;
	wykonanie   profilu   ozdobnego   metodą   ciągnioną   z   zaprawy   Baumie   Bayosan   zaprawa sztukatorska gruboziarnista FG 88, zużycie 1,8 kg/dm3,
	szpachlowanie profilu zaprawą Baumie Bayosan zaprawa sztukatorska drobnoziarnista FF 89, zużycie 1,8 kg/dm3 (lub równoważne).
5.7.10. Całą    elewację budynku pokryć dyfuzyjną powłoką malarską, odporną na warunki atmosferyczne np. farbami krzemianowymi w następujący sposób:
                 gruntowanie podłoży preparatem Baumit Podkład silikatowy, zużycie 0,15 l/m2;
	dwukrotne  malowanie  farbą  dyfuzyjną  Baumit  Farba  silikatowa,  zużycie  2  x  0,20/m2   (lub równoważne). Pigmentowanie wg palety barw NCS.
5.8. Roboty kamieniarskie
5.8.1.Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1.  Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2.  Podłoże:
wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych,
odchylenie krawędzi podłoża od  pionu nie może  wynosić  więcej niż  ±4  mm/m, a od poziomu ±10 mm/m.
3.  Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż:
–	30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,
–	40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,
–	50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
–	80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,
elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2  powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty,
przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu kotwiącego,
elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.
W przypadku, przewidzianego projektem, spoinowania okładziny należy przed wykonywaniem kolejnego rzędu ułożyć, na wyrównanej górnej powierzchni stykowej elementów, wąski pasek sklejki lub twardej płyty pilśniowej, który bezpośrednio przed spoinowaniem powinien być usunięty. Ponadto odpowiednimi wkładkami dystansowymi należy zapewnić utrzymanie jednakowej grubości spoin pionowych.

5.8.2.Spoinowanie i czyszczenie okładziny z kamienia:
1. Spoinowanie elementów kamiennych należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej okładziny lub jej wydzielonych fragmentów, stosując zaprawy po usunięciu paska sklejki lub płyty pilśniowej ze spoin poziomych.
2. Do spoinowania elementów okładziny ze skał magmowych należy stosować zaprawę cementowo- wapienną, a z innych materiałów – także cementową lub gipsowo-wapienną i gipsową, z tym że do okładziny poziomej należy stosować zaprawy o konsystencji ciekłej lub półciekłej, a do pionowej i podwieszonej – plastycznej.
3. Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza się stosowanie zarówno cementu białego, jak i dodatków barwiących w postaci pigmentów lub kolorowych mączek kamiennych.
4. Grubość i rodzaj spoiny (wypukła, wklęsła itp.) powinny być podane w projekcie i dostosowane do faktury okładziny.
5. Okładziny z miękkich wapieni należy spoinować zaprawą z dodatkiem mączki z tego samego wapienia.
6. W przypadku przewidywanego piaskowania okładziny (np. przy okładzinie z płyt piaskowcowych)
należy spoinowanie wykonać po oczyszczeniu powierzchni licowanej.
7. Jeżeli grubość spoin jest mniejsza niż 1,5 mm, to nie należy wykonywać spoinowania, a elementy okładziny powinny być ustawione po dokładnym doszlifowaniu krawędzi.
8. Po ukończeniu osadzania elementów okładziny kamiennej, spoinowania i ewentualnych poprawek, należy lico zewnętrzne okładziny oczyścić. Elementy polerowane powinny być tylko zmywane wodą z mydłem za pomocą miękkich szczotek lub szmat, a elementy kamienne o innej fakturze należy oczyścić twardymi szczotkami ryżowymi lub podobnymi, albo za pomocą piaskowania w przypadku faktur groszkowanych lub piaskowanych.

5.9. Tolerancje wymiarowe
Wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych:
– zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I –
opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1990r.,
5. 10.   Ochrona kamienia przed korozją
1.  Wykładzinę   kamienną   należy  zabezpieczyć   przez  nasycanie  żywicami  organicznymi  oraz monomerami meteksylanu metylu.
2. Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
3. Istniejące w poziomie piwnic płyty granitowe i cegły klinkierowe okalające okna piwniczne należy oczyścić  z  przemalowań  i  nawarstwień  korozyjnych, wymalować  środkiem hydrofobizującym, np. Repol S4 firmy Murexin (lub równoważne), wyspoinować fugi zaprawą z dodatkiem trasu i pozostawić nie otynkowane.
4. Odbiór robót zgodnie z wytycznymi Producenta.
5. 11.   Kryteria oceny jakości i odbioru
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.    Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
–	wymiarów i kształtu płytek
–	liczby szczerb i pęknięć,
–	odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).


6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon- systencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo wpisywane do  dziennika budowy.


6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7.    Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostką obmiaru jest m2.

8.    Odbiór robót budowlanych
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
–	pionowego  –  nie  większe  niż  2  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4mm  w pomieszczeniu,
–	poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
–	wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
–	trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie- dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych od  płaszczyzny  i  odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9.	Rozliczenie robót
Płatność za roboty na podstawie pozycji wyszczególnionych w wycenionym Wykazie cen wg zasad określonych w ST-OO pkt 9.

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne - jednostka miary - m2  wykonanych tynków.
Cena obejmuje:
–	przygotowanie zaprawy,
–	dostarczenie materiałów i sprzętu,
–	ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
–	umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
–	osiatkowanie bruzd,
–	obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
–	reperacje tynków po dziurach i hakach,
–	oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
B.11.01.02 Suche tynki - jednostka miary - m2 zamocowanych płyt gipsowo-kartonowych . Cena obejmuje:
–	dostarczenie materiałów i sprzętu,
–	przygotowanie podłoża,
–	mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
–	uporządkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okładziny ścian - jednostka miary - m2 wykonanych okładzin. Cena obejmuje:
–	przygotowanie zaprawy,
–	przygotowanie podłoża,
–	dostarczenie materiałów i sprzętu,
–	moczenie płytek, docinanie płytek,
–	ustawienie i rozbiórką rusztowań,

–	wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
–	zamurowanie przebić,
–	obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
–	reperacje tynków,
–	oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10. Przepisy związane
PN-85/B-04500	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003	Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002	Wymagania dotyczące elementów murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego. PN-B-11205:1997	Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99	Płyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190	Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
II.5.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13.00.00 POSADZKI

1.    Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.13.01.00          Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.13.01.01          Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa,  z  oczyszczeniem i  zagruntowaniem podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.13.02.00          Posadzki właściwe.
B.13.02.01	Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto- waniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatar- ciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. B.13.02.02	Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ułożeniem dolnej warstwy grubości 20 mm z zaprawy ce- mentowej marki 8 MPa i górnej warstwy grubości 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem   szwów   dylatacyjnych,  oczyszczeniem,  zapuszczeniem  olejem,   zapastowaniem  i wyfroterowaniem.
B.13.02.03          Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygo- towaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypeł- nieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.04           Cokoliki  z  płytek  ceramicznych  podłogowych  terakotowych  luzem  o  wymiarach
15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,  zagruntowaniem  mlekiem  cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.13.02.05	Wykładzina pcv imitująca drewno Polyflor- Expona Pu (lub równoważna) B.13.02.06	Wykładzina pcv Polyflor Mystique PuR (lub równoważna)
B.13.02.07        Deska Barlinecka (lub równoważna)

B.13.02.08        Obiektowe płytki dywanowe do intensywnego użytkowania ORIGIN (lub równoważna)
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
-	nie zawierać domieszek organicznych,

-	mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
-      penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
-      temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,
-	przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,
-      wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
-      spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,
-	odporność  na  zamrażanie kuli kitu  o masie 50  g  w  temperaturze –20±2C  zrzuconej - wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,
-      gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.
2.6. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.


2.7. W yroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)   Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
-      barwa: wg wzorca producenta
-      nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
-      wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
-      ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
-      mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
-      kwasoodporność nie mniej niż 98%
-	ługoodporność nie mniej niż 90%

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
-	długość i szerokość:	±1,5 mm
-	grubość:	± 0,5 mm
-	krzywizna:	1,0 mm b)   Gresy – wymagania dodatkowe:
-	twardość wg skali Mahsa	8
-	ścieralność 	V klasa ścieralności
-	na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
-      stopnice schodów,
-      listwy przypodłogowe,
-      kątowniki,
-      narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
-       długość i szerokość:  ±1,5 mm
-      grubość:         ±0,5 mm
-	krzywizna:	1,0 mm c)   Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
-	zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
-		zaprawę   z   cementu   25,   kredy   malarskiej   i   mączki   wapiennej   z   dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d)   Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli -jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
e)   Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania  układać   ściśle  obok   siebie.  Na   środkach  transportu  umieścić   nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
f)	Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m.
2.8. Zaprawa samopoziomująca
2.9. W ykładzina pcv imitująca drewno Polyflor- Expona Pu
(lub równoważne o parametrach:
Heterogeniczna wykładzina winylowa w płytkach i panelach
Grubość 3,0 mm
Rozmiar - 151 x 914 mm, 457 x 457 mm, 305 x 305 mm, 610 x 305 mm 914 x 457 mm
Waga 5100 g/m2
Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem (pełne zabezpieczenie) – nie wymaga konserwacji
Nie posiada krawędzi fazowanych Antystatyczność (DIN 51953)10 10 Ohm Trudnopalność (EN 13501-1) – Bfl-s1

Odporna na ścieranie wg EN 649 Grupa T Stabilność wymiarów EN 434 <0,25%max Nacisk punktowy EN 433 <0,1mm Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe Odporność chemiczna - dobra
Klasyfikacja zastosowań EN 685 23/34/43
Paleta kolorystyczna obejmuje 20 kolorów w wersji drewno i 20 kolorów w wersji kamień




2.10. W ykładzina pcv Polyflor Mystique PuR (lub równoważne o parametrach:
Wykładzina PVC homogeniczna, grubość 2,0 mm, rulon 2X20 m
zabezpieczona fabrycznie poliuretanem (pełne zabezpieczenie – nie wymaga konserwacji na etapie użytkowania)
Spawana termicznie bezkierunkowa
antypoślizgowa Klasa D, Grupa R9
antyelektrostatyczność 10 9 Ohm (atest Instytutu Przemysłu Organicznego) Trudnozapalna wg PN-B-02854:1996
Odporna na ścieranie wg EN 649 Grupa T – zgodnie z certyfikatem ITB ubytek na Aparacie
Stuttgart 0,05
Klasyfikacja zastosowań EN 685 23/34/43
Waga 3250 g/m2
Trwałość barwy 7

2.11. Deska Barlinecka
(lub równoważne o parametrach: Gatunek drewna - dąb
Gęstość 12-15% wilgotności w kg/m3 - 680
Skurcz objętościowy wyrażony w % drewna wilgotnego - 12,6
Twardość  ** Stabilność **

2.12. Obiektowe płytki dywanowe do intensywnego użytkowania ORIGIN (lub równoważne o parametrach:
100% Noval Nylon
Rozmiar płytki: 500mm x 500mm
Wysokość całkowita: 8.0mm
Ciężar włókna: 850 g/m²
Ciężar całkowity: 4300 g/m²
Gęstość taftowania: 157,600
Parametry techniczne i testy: Napięcie powierzchniowe:
Antystatyczność IBM/ICL 5x105 do 2x1010 omów
Trwałość barwy
Płowienie: BS1006: B02 minimum 6 stopień
Odporność na szampon: BS1006: UK- TB: 1990 minimum 4 stopień
Trudnopalność:
BS 4790 (Test Hot Metal Nut) Zgodnie z normą BS5287:1987 płytki Origin wykazują
wąski promień efektu zapłonu (do 35mm) BS EN 13501:2002 Bfl-s1
Odporność na fotele na kółkach
Test Krzesła na kółkach: DIN 54 324 Aprobata: do Kategoria A
Obciążenie statyczne: BS4939:1987(2003) odzyskanie właściwości > 80% Obciążenie dynamiczne: BS ISO 2094:1999(2005) ubytek < 20%



3.	Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.	Wymagania dotyczące środków transportu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.	Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym, ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podkład  cementowy  powinien  być   wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu- warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
–	oddzielające  posadzkę  wraz  z całą  konstrukcją  podłogi  od  pionowych  elementów budynku,
–	dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
–	przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli- żonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie

	i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2  za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.


5.3. W ykładzina pcv imitująca drewno Polyflor- Expona Pu oraz wykładzina pcv   Polyflor Mystique
PuR
Technologia montażu
1.01   PODŁOŻE
Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  instalującej wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie.
a.  Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:
-wytrzymałość (klasa B15-B20),
-grubość minimum 5 cm,
-prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
1.02   SPRAWDZENIE
a.  Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw wilgoci.
b.  Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem.
c.  Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  tłuszczów, zanieczyszczeń i  mleczka cementowego.
1.03   PRZYGOTOWANIE
a.  Należy  usunąć  wszelkie  niedokładności  posadzki.  Wymagana  jest  równość  powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. b.  Większe ubytki należy zaszpachlować.
c.  Podłoża porowate należy przeszlifować.
1.04   MASY NIWELUJĄCE
Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa.
1.05   KLEJE
Należy stosować kleje do wykładzin PCV producentów: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit,	lub innych rekomendowanych przez Polyflor.
1.06   SPAWANIE ŁĄCZEŃ
Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki.
1.07   AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE
a.  Wykładzina wywinięta na ściany: można stosować profil Ejecta CF (cove former) oraz profil
Ejecta CS (capping strip)
b.  Listwa typu Ejecta MC8: należy ją montować po zamontowaniu wykładziny.
c.  Listwa typu Ejecta MC18: należy ją spawać z wykładziną celem uzyskania jednolitej posadzki.
2.01   PRZECHOWYWANIE
Wykładziny   w   rolkach   powinny   zawsze   być   przechowywane   w   pozycji   pionowej	i zabezpieczone przed upadkiem.
2.02   WARUNKI MONTAŻU
a.  Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem i włączone po
48 godzinach od zakończenia montażu.
b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej,                          w temperaturze 18 C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu.
c.  Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem.
2.03   MONTAŻ
a.  Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni  i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie                          w przeciwnym kierunku.
b.  Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami                       w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po
nakładaniu kleju packą.
c.  Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte.
d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń                     w wejściach.
e.  Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem Ejecta weld rod. Po spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu.
f.  Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy używać profili Ejecta CF (cove former). Do klejenia powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych.   Wszystkie   łączenia   pionowe należy spawać.
3.01   ZAKOŃCZENIE MONTAŻU Zamieść i odkurzyć wykładzinę.
Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu
używając środka Bendurol Forte firmy Henkel-Ecolab (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej.
3.02   ZABEZPIECZENIE
a. Po zakończeniu montażu wykładzinę bez fabrycznego pokrycia poliuretanem należy pokryć warstwą akrylanową np. Lodan lub Gliz Metalic firmy Henkel-Ecolab (wg instrukcji producenta). Po wyschnięciu przykryć folią lub innym materiałem.
b. Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji.
3.03   ODPAD
Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
3.04 KONSERWACJA
Wykładzinę   należy  czyścić   i  konserwować   wg  dokumentu  „Utrzymanie  w  Czystości       i Konserwacja Obiektowych Wykładzin PCV Polyflor”.

5.4. Deska Barlinecka
1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podłogi drewniane musi być równe, mocne, szorstkie i suche. Stan wylewki można określić na podstawie wskazań specjalistycznych przyrządów. Pomiaru wilgotności dokonujemy dwustopniowo: za pomocą miernika elektrycznego oraz niezawodnego aparatu wykorzystującego metodę karbidową.
Szczelinowe pęknięcia wylewki wykazujące tendencję do ruchów pionowych stwarzają ryzyko odspajania parkietu i pękania lakieru na łączeniach między elementami drewnianymi. Wykorzystując
profasjonalną chemię oraz wieloletnie doświadczenie potrafimy dokonać napraw niemal każdego uszkodzenia unikając tym samym kosztownych i pracochłonnych prac związanych z wymianą wylewki.
2. Klejenie parkietu
Czynności parkieciarskie wykonywane są po zakończeniu innych "mokrych" prac wykończeniowych. Układanie terakoty powinno się odbywać w porozumieniu z ekipą parkieciarską ze względu na konieczność ustalenia ostatecznej wysokości obu posadzek oraz sposobu ich połączenia. Temperatura pomieszczenia oraz podłoża podczas układania parkietów nie powinna być niższa niż
15C i wyższa niż 30C, a wilgotność względna powietrza powinna zawierać się w przedziale 45-65 %.
Warunki te powinny być utrzymywane nie tylko w czasie układania parkietu, ale również później, w trakcie eksploatacji pomieszczenia.
3. Szlifowanie, lakierowanie i olejowanie parkietu
Po przylejeniu podłogi drewnianej koniecznie jest odczekanie 2-3 tygodni, podczas których drewno osiąga równowagę higroskopijną typową dla warunków otoczenia, w którym będzie użytkowane.


Po upływie tego okresu posadzkę należy kilkakrotnie przeszlifować mechanicznie, proces ten nazywamy "cyklinowaniem".

Między poszczególnymi szlifami wykonuje się szpachlowanie szczelin. Mieszanka pyłu drzewnego z profesjonalnym żelem o odpowiedniej elastyczności pozwalauzyskać idealnie zwartą powierzchnię odporną na ewentualną pracę podłogi w trakcie jej użytkowania.
Po przeszlifowaniu i oczyszczeniu posadzki pokrywa się ją lakierem w ilości warstw uzależnionej od jego typu oraz natężenia ruchu przewidzianego dla miejsca użytkowania.

Również rodzaj stosowanego lakieru uzależniony jest od przeznaczenia pomieszczeń. Wyższej odporności na ścieranie wymagamy w pomieszczeniach użyteczności publicznej, niż w przypadku tradycyjnych mieszkań, gdzie lakier narażony jest jedynie na zetknięcie z obuwiem domowym. Lakiery utwardzają się przez odparowanie wody, rozpuszczalnika lub reakcję chemiczną, tworząc na powierzchni posadzki drewnianej tzw. "film". Lakiery wodne, określane jako "ekologiczne", są z reguły bezwonne.
We wszystkich trzech przypadkach po ukończonym lakierowaniu w ciągu 6 do 14 dni należy powstrzymać się od dalszych prac, pozwalając na odparowanie związków chemicznych i osiągnięcie przez powłokę lakieru odpowiedniej twardości.

Lakierowanie ułatwia utrzymanie posadzki w czystości oraz chroni ją przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Posadzki lakierowane są łatwe w konserwacji i pielęgnacji, jednak w przypadku miejscowego uszkodzenia lakieru, z reguły nie jest możliwe cześciowe przeszlifowanie i ponowne ich zalakierowanie.
Zachowanie naturalnego wyglądu, intensywnej barwy i wyraźnego rysunku drewna możliwe jest przez zastosowanie oleju. Oleje są produktami ekologicznymi, produkowane są na naturalnych komponentach takich jak oleje lniane, słonecznikowe lub inne, niektóre zawierają także żywice naturalne lub sztuczne. Olej nakłada się na podłoże w jednej lub kilku warstwach w zależności od absorpcji drewna, impregnuje on podłogę nie tworząc na jej powierzchni błony. Umożliwia to swobodne "oddychanie" materiału.
Mogą być stosowane na powierzchniach normalnie i mocno obciążonych, więc podłogi drewniane zabezpiecza się olejem zarówno w domach mieskalnych jak i w budynkach użyteczności publicznej, np. w hotelach czy restauracjach.
Takie     rozwiązanie     pozwala     na     szybkie     i     łatwe     odnowienie     zużytej     powierzchni. Podłoga olejowana wymaga regularnej i starannej pielęgnacji i konserwacji, specjalnymi środkami przeznaczonymi do tego celu.

5.5. Obiektowe płytki dywanowe do intensywnego użytkowania ORIGIN Instalacja
I. OGÓLNE PRZYGOTOWANIA
-Wykładziny ORIGIN firmy Burmatex powinny być instalowane po wykonaniu głównych prac remontowo-budowlanych takich jak tynkowanie, malowanie itp.
-Pomieszczenie, w którym będą instalowane wykładziny musi być czyste i ogrzane do temp.180C na
72 godziny przed instalacją, podłoże musi być wyrównane. Temperatura ta powinna być utrzymywana również w czasie i po zakończeniu procesu instalacji.
W RAZIE STOSOWANIA KLEJU POMIESZCZENIE MUSI BYĆ WIETRZONE.
-Nawierzchnia, niezależnie od jej rodzaju powinna być sucha (maksymalnie 5,5% wilgotności podłoża i 75% wilgotności względnej powietrza). Jeżeli warunek ten nie jest spełniony mogą pojawić się trudności z przyklejeniem wykładziny. Wszelkie porowatości powinny zostać wyrównane, a szczeliny uszczelnione.
Pokrywanie wykładziną paneli drewnianych jest często bardzo trudne ze względu na nierówności podłoża, wystające gwoździe, itp. W takim przypadku zaleca się, by drewniane belki zostały usunięte, natomiast podłoże bazowe poddane renowacji przed położeniem tekstylnej wykładziny podłogowej. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, należy zdać sobie sprawę, że prawidłowa instalacja nie może być zagwarantowana. W razie wątpliwości, że belki nie są odpowiednio chronione przed wilgocią lub ich stan nie jest zbyt dobry należy je koniecznie usunąć. Należy również upewnić się, że podłoże jest gładkie, równe oraz wolne od wszelkich zanieczyszczeń.

II. INSTALACJA WYKŁADZIN DYWANOWYCH W PŁYTKACH ORIGIN
Czynności sprawdzające przed montażem:
1. Serie produkcyjne wykładzin oznaczone są numerami. Wszystkie płytki powinny pochodzić                z tej samej serii.

2. Po dostawie płytek na miejsce instalacji, w celu uzyskania gwarantowanej przez producenta stabilności wymiarowej kartony należy otworzyć i odczekać 48 godzin.
Miejsca szczególnie intensywnego ruchu (poddawane wzmożonemu ścieraniu przez obcasy),
powierzchnie wokół kserokopiarek, automatów do kawy itp.
1. W pomieszczeniach o natężonym ruchu, jak również tam, gdzie znajdują
się krzesła na kółkach poleca się użycie płynu antypoślizgowego lub kleju, by płytki były całkowicie przytwierdzone do podłoża.
2. Poleca się instalację płytek typu Barrier-Burmatex wokół obszarów z automatami do kawy, kserokopiarek, faksów itp.
Sposób układania wykładzin w płytkach Burmatex:
1. Naszkicować linię biegnącą przez środek pomieszczenia (linia dzieli pomieszczenie na dwie równe części).
2. Naszkicować linię do niej prostopadłą, przechodzącą przez punkt centralny pomieszczenia (patrz rysunek nr 1).
3. Ułożyć jeden rząd płytek wzdłuż każdej linii.

4. Jeżeli jest to konieczne, należy przedłużyć linie tak, by ich końce stykały się z krawędziami ścian i dzieliły je na połowy.
5. Nanieść klej lub płyn antypoślizgowy na powierzchnię podłoża.
6. Poczekać ok. 30 minut (w zależności od wilgotności i temperatury lub wg wskazań na ulotce), aż
klej przeschnie.
7. Po przeschnięciu kleju instalować płytki w dowolnym tempie.
8. Układanie płytek należy rozpocząć od punktu centralnego pomieszczenia, układać je w odpowiednim kierunku zgodnym ze strzałkami na spodzie płytek (patrz także punkt 10), dociskać by uzyskać maksymalną przyczepność.
9. Po ułożeniu płytek dopasować ostatni ich rząd do krawędzi ściany. Ostatnia płytka powinna być odcięta wzdłuż krawędzi płytki bezpośrednio ją poprzedzającej. Położyć ostatnią płytkę na płytkę ją poprzedzającą, przyciąć w miejscu ich styku. Przycięta płytka będzie wówczas idealnie dopasowana.
10. Jeżeli nie zaplanowano specjalnego kierunku układania, płytki powinny być układane pod kątem
900 jedna w stosunku do drugiej.
11. Płytki powinny przylegać jedna do drugiej, ale nie wolno ich ściskać zbyt mocno.
12. Płytki nie powinny być układane na systemy podgrzewające podłogi do temp. powyżej 270C oraz na beton impregnowany substancjami chemicznymi na bazie ropy naftowej.

6.	Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. W ymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostką obmiaru jest m2.
8.	Odbiór robót budowlanych
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór  materiałów i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. W yniki  odbiorów  materiałów i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo wpisywane do  dziennika budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:
-	sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-	sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,
-	sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy  przeprowadzić  na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-	sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto- liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń                             z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
-	sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub  listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

9.	Rozliczenie robót
Płatność za roboty na podstawie pozycji wyszczególnionych w wycenionym Wykazie cen wg zasad określonych w ST-OO pkt 9.
Cena obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.



10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku. PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-74/B-30175	Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002	Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu)
II.6.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.14.00.00 STOLARKA

1.	Część ogólna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi: B.14.01.00. Drzwi i bramy
B.14.02.00. Okna
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.	Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Drewno
Do  produkcji stolarki  budowlanej powinna  być  stosowana  tarcica  iglasta  oraz  półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach
10–16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż
podano poniżej.

	Różnice wymiarów [m wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m
	m]
	okien
5
	drzwi
5

	powyżej 1 m
	
	5
	5

	różnica długości przeciwległych elementów
	do 1 m
	1
	1

	ościeżnicy mierzona w świetle
	powyżej 1 m
	2
	2

	skrzydło we wrębie
	szerokość do 1 m
	1
	

	
	powyżej 1 m
	2
	

	
	wysokość powyżej 1 m
	2
	

	różnica długości przekątnych
	do 1 m
	
	2

	przekątnych skrzydeł we wrębie
	1 do 2 m
	3
	3

	
	powyżej 2 m
	3
	3

	przekroje szerokość
	do 50 mm
	1
	

	
	powyżej 50 mm
	2
	

	elementów grubość
	do 40 mm
	–
	1

	
	powyżej 40 mm
	–
	2

	grubość skrzydła
	
	–
	1





2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:
-	elementy drzwi,
-	powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.3.2.   Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
2.3.3.   Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.3.4.   Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych ele- mentów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
-	do  elementów  konfekcjonowanych  należy  stosować  zestaw  farb  chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46

-	do  elementów pozostałych farby ftalowe  podkładowe wg  PN-C-81901/2002, oraz  farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać  w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna wg instrukcji producenta
2.9.1. Okna drewniane (od ul. Podwale i Piłsudskiego) lub PCV (w poziomie piwnic i od strony dziedzińca) zespolone wzmocnione, oszklone szkłem zespolonym. U okna =1,10;   o podziale wzorowanym na zachowanych oknach istniejących. Okna osadzić w miejscu okien zdemontowanych.
2.9.2. Okna wyposażyć w szczeliny wentylacyjne i system rozszczelniania. Okna wyposażyć                w system nawietrzaków automatycznych, ciśnieniowych.
2.9.3. Okna trójdzielne wykonać jako rozwierane, jedno skrzydło pasa dolnego uchylne (dodatkowo).
2.9.4. Na poziomie parteru  szklenie szkłem antywłamaniowym P2 i strukturze 4.4.2. jednostronnie –
na warstwie zewnętrznej pakietu.
2.9.5. Okna szklone szkłem antywłamaniowym należy wyposażyć w okucia antywłamaniowe spełniające wymagania dla III stopnia zabezpieczenia antywłamaniowego (3 miejsca zaryglowania). Klamki metalowe.


2.9.6. Parapety wewnętrzne PCV systemowe pełne z zaślepkami bocznymi w kolorze dopasowanym do wnętrza – kolor drewnopodobny dopasowany do koloru podłogi drewnianej lub imitującej drewno
lub biały w pozostałych pomieszczeniach.
2.10. Przeszklenie stref p.poż. - stolarka aluminiowa wg instrukcji producenta
Oddzielenie stref ppoż. oraz przeszklenie otworów w ścianach klatki schodowej za pomocą przeszkleń
w profilach aluminiowych gr. 3,5cm, szklenie szkłem bezpiecznym antywłamaniowym P2.
2.11. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta
2.11.1.Drzwi do pomieszczeń biurowych i technicznych wyposażone w zamki patentowe z wyjątkiem drzwi do stref bezpiecznych i zamykających klatki schodowe wyposażonych w zamki sterowane elektromagnetycznie – dane szczegółowe w projekcie elektrycznym.
2.11.2.W WC ścianki systemowe z laminatu HPL lub laminowanej płyty wiórowej z okuciami z anodowanego aluminium lub stali nierdzewnej. Drzwi wewnętrzne WC systemowe jako część ścianek dzielących konstrukcji jw.
2.11.3.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z wentylacją grawitacyjną drzwi należy wyposażyć
w kratki wentylacji nawiewnej o łącznym przekroju nie mniejszym niż - 0,022m2.
2.11.4.Ościeżnice drzwi wewnętrznych należy wykonać z obramieniem drewnianym, regulowane. Skrzydła standardowe z wypełnieniem płytą wiórową perforowaną, okleina w kolorze buk jasny, z okuciami z anodowanego aluminium lub stali nierdzewnej.
2.11.5.Drzwi  pożarowe,  drzwi  do  przedsionków  wc  oraz  drzwi  zamykające  klatkę  schodową
wyposażyć w samozamykacze z tłumieniem hydraulicznym.
2.11.6.Drzwi klatek schodowych przeszklone aluminiowe EI 60.
2.11.7.Drzwi do piwnicy pełne drewniane o parametrach EI 30.
2.11.8.Drzwi do pomieszczeń technicznych (węzła cieplnego) stalowe - EI 30.
2.11.9.Drzwi strefy bezpiecznej (kancelarii tajnej) antywłamaniowe zamykane zamkiem sterowanym elektromagnetycznie i o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

2.11.10.Drzwi do pokojów prokuratorów o podwyższonej izolacyjności akustycznej (50dB).
2.11.11.Okno w poczekalni - EI 60 (szkło Pyran).


3.    Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.    Wymagania dotyczące środków transportu
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans- portować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5.    Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.   Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2.		Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

	Wymiary zewnętrzne (cm)
	
Liczba punktów zamocowań
	Rozmieszczenie punktów zamocowań

	
wysokość
	
szerokość
	
	w nadprożu i progu
	
na stojaka

	Do 150
	do 150
	4
	nie mocuje się
	po 2

	
	150±200
	6
	po 2
	po 2

	
	powyżej 200
	8
	po 3
	po 2

	Powyżej 150
	do 150
	6
	nie mocuje się
	po 3

	
	150±200
	8
	po 1
	po 3

	
	powyżej 200
	10
	po 2
	po 3


5.1.3.	Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list- wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć
listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
-	2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
-	3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
-	4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg
SST B.08.00.00.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w  pionie  i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
	
Miejsca luzów
	Wartość luzu i odchyłek

	
	okien
	drzwi

	Luzy między skrzydłami
	+2
	+2

	Między skrzydłami a ościeżnicą
	
–1
	
–1




5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.	Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
-      sprawdzenie zgodności wymiarów,
-      sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
-      sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
-      sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
-	sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostką obmiaru robót jest:
Dla pozycji B.14.01.00 i B.14.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8.	Odbiór robót budowlanych
Wszystkie roboty wymienione w B.14.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w pkt.5.
9.	Rozliczenie robót
Płatność za roboty na podstawie pozycji wyszczególnionych w wycenionym Wykazie cen wg zasad określonych w ST-OO pkt 9.
Cena obejmuje:
-	dostarczenie gotowej stolarki,
-	osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-	dopasowanie i wyregulowanie
-	ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001         Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180	Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050	Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000             Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97             Kit budowlany trwale plastyczny. BN-67/6118-25             Pokosty sztuczne i syntetyczne. BN-82/6118-32             Pokost lniany.
PN-C-81901:2002        Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002	Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. BN-71/6113-46	Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998	Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana.	Poradnik-informator. BISPROL 2000
II.7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.    Część ogólna
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.


1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.16.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, B.16.02.00 Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie
1 części  ciasta  wapiennego  z  3  częściami  wody,  tworzącą  jednolitą  masę  bez  grudek  i   zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i od- powiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
-      wodę – do farb wapiennych,

-      terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
-	inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1.   Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
-      wydajność – 6–10 m2/dm3,
-      max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
-      wydajność – 15–16 m2/dm3,
-	max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
-	do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
-	wydajność – 6–10 m2/dm3,
-	max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
-	wydajność – 4,5–5 m2/dm3
-	czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
-	wydajność – 5–6 m2/dm3,
-	max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
-	wydajność – 6–8 m2/dm3
-	czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
-	wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3
-	czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
-	wydajność – 6–8 m2/dm3
-	czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
-	wydajność – 6–10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
-	lepkość umowna: min. 60
-	gęstość: max. 1,6 g/cm3
-	zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
-	roztarcie pigmentów: max. 90 m


-	czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia
5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. Wymagania dla powłok:
-	wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
-	grubość – 100-120 m
-	przyczepność do podłoża – 1 stopień,


-	elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
-	twardość względna – min. 0,1,
-	odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki
-	odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować
spęcherzenie powłoki.
Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN-O-79601-2:1996 w  bębny  lekkie  lub  wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-	powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
-	na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3.    Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.    Wymagania dotyczące środków transportu
Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252 i  przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.    Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
-	całkowitym  ukończeniu robót  instalacyjnych (z  wyjątkiem  montażu armatury i  urządzeń
sanitarnych),
-	całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
-	całkowitym ułożeniu posadzek,
-	usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy   malowaniu	farbą 	wapienną 	wymalowania	można	wykonywać 	bez   gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy   malowaniu   farbami   epoksydowymi   powierzchnie   pokrywa   się   gruntoszpachlówką
epoksydową.
5.3. W ykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3.	Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy  stosować  farby  w  różnych odcieniach.
5.4. Malowanie ścian i sufitów istniejących piwnic
5.4.1.Na wewnętrznych powierzchniach istniejących ścian piwnic, pokrytych tynkami renowacyjnymi wykonać powłokę malarską dyfuzyjnymi, odpornymi na warunki atmosferyczne farbami krzemianowymi w następujący sposób:
                 gruntowanie podłoży preparatem Baumit Podkład silikatowy (lub równoważne), zużycie 0,15 l/m2;
	dwukrotne  malowanie  farbą  dyfuzyjną  Baumit  Farba  silikatowa,  zużycie  2  x  0,20/m2   (lub równoważne). Pigmentowanie wg palety barw NCS.
5.4.2. W pomieszczeniach, w których ściany zostały pomalowane farbami dyfuzyjnymi, na powierzchniach sufitów należy wykonać także dyfuzyjne powłoki malarskie.

5.5. Malowanie ścian istniejących i projektowanych wyższych kondygnacji
5.5.1. Ściany i sufity w pom. biurowych malowane farbą dyspersyjną (akrylową) dwukrotnie w jasnym kolorze (kolor wg. projektu aranżacji wnętrz).
5.5.2. Sufity w węzłach sanitarnych i socjalnych malowane farbą dyspersyjną (akrylową) dwukrotnie w kolorze białym.
5.5.3. Ściany oraz sufity w pomieszczeniach porządkowych malowane farbą dyspersyjną (akrylową)
dwukrotnie w kolorze białym.
5.5.4.Ściany klatek schodowych pomalować farbą dyspersyjną dwukrotnie.

6.    Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
-      sprawdzenie wyglądu powierzchni,
-      sprawdzenie wsiąkliwości,
-      sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
-      sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
–	dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
–	dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
-      sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-      sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

-	dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia; sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7.     Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni zamalowanej.

8.    Odbiór robót budowlanych
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1.   Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać   wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami w  pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.	Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3.   Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4.	Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5.	Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.    Rozliczenie robót
Płatność za roboty na podstawie pozycji wyszczególnionych w wycenionym Wykazie cen wg zasad określonych w ST-OO pkt 9.
Cena obejmuje: zamalowanie, przygotowanie do malowania podłoża, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy.


10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502	Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003	Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002	Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998	Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002	Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81932:1997	Emalie epoksydowe chemoodporne.
II.8.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.17.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1.    Część ogólna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. B.17.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.17.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. B.17.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa elementów budynków i budowli
B.17.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.



2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną  wg metod badań  podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do  wykonania  izolacji  w  przedmiotowym  obiekcie  należy  stosować  papę  I/400  na  tekturze  o gramaturze 400 g/m2.
a)   Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż
30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolite  ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
-	długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m
-	szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm

b)   Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny być  pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie.

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawil- goceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
-	temperatura mięknienia – 60–80°C
-	temperatura zapłonu – 200°C
-	zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
-	spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
-	zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. Podkładowa Powłoka Izolacyjna 111 N Murexin (lub równoważne)
Trwale elastyczny, rozpuszczalny roztwór bitumiczny do wykonywania powłok zabezpieczających, grunt pod powłoki bitumiczne. Służy do przyklejania papy i folii budowlanej. Odporny na rozcieńczone kwasy i ługi. Nieodporny na działanie rozpuszczalników.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zużycie: ok. 0,15 – 0,20 kg/m2 na każdą warstwę.
2.2.7. Szlamowa Zaprawa Izolacyjna – Murexin (lub równoważne)
Odporny na działania siarczków, ulepszony dodatkiem tworzyw sztucznych, mineralny środek do uszczelniania i izolacji budynków. Dopuszczony do kontaktu ze środkami spożywczymi.
Do wykonywania izolacji pionowych i poziomych fundamentów, ścian piwnic, zbiorników wody pitnej, oczyszczalni ścieków.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zużycie: ok. 2,0 – 5,0 kg/m2 na każdą warstwę.
2.2.8. Izolacja Bitumiczna 2K Standard Murexin (lub równoważne)
Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknami i uszlachetniona dodatkiem żywicy syntetycznej, masa izolacyjna na bazie bitumicznej – do stosowania na zimno. Do uszczelniania budynków, fundamentów, piwnic, tarasów przed wodą napierającą, gruntową oraz pod ciśnieniem. Szybkoschnąca. Podłoże zagruntować Pokładową powłoką izolacyjną 111 N lub Podkładem penetrującym LF.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zużycie: OK. 5,0 KG/m2.
2.2.9. Środek do Iniekcji Ścian Murexin (lub równoważne)
Iniekcyjny, płynny środek zapobiegający kapilarnemu podsiąkaniu wody i wilgoci w murach.
Do stosowania do hydrofobizacji murów wewnątrz i na zewnątrz budynków, szczególnie w obszarze piwnic, suteren oraz pomieszczeń gospodarczych. Do stosowania w murach zwartych wykonanych z powszechnie spotykanych materiałów budowlanych tj. cegła ceramiczna pełna, pustak, cegła wapienno-piaskowa czy gazobeton.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zużycie: ok. 4-6 litrów/mb muru (przy 2 rzędach nawicertów) Uwaga: można stosować ciśnieniowo oraz grawitacyjnie.
2.3. Materiały do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min.
25 kg/m3.
a)   Wymagania
płyty   styropianowe   powinny   posiadać   barwę   granulek   styropianowych   wstępnie spienionych,
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
-	dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
-	dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna  powierzchnia  wad  nie   może   przekraczać   50   cm2,  a   powierzchnia  największej dopuszczalnej wady 10 cm2.
wymiary:
-      długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
-      szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
-	grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. b)   Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być  wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być  naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c)   Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. d)   Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić  w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.
2.3.2. Płyta spilśniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.3.3. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat. Wymagania:
-      wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
-      płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Płyty  do  ocieplania  stropodachów pod  bezpośrednie krycie  papą  powinny  spełniać  następujące wymagania:
-      ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
-      wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
-      nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco.

3.	Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.	Wymagania dotyczące środków transportu
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.	Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.17.01.01
5.1.1. Przygotowanie podkładu
a)   Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny i  przenosić  wszystkie działające nań obciążenia.
b)   Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację powłokową powinien być zagruntowany podkładową powłoką izolacyjną np. 111 N Murexin
c)  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra- czać 5%.
d) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

c)  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.1.4. Izolacje powłokowe
a) Izolacje powłokowe przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny być wykonane z dwuskładnikowej bitumicznej masy uszczelniającej np. Izolacja Bitumiczna 2K Standard Murexin
b) Przepona pozioma zabezpieczająca istniejące ściany parteru przed kapilarnym wnikaniem wilgoci powinna być wykonana za pomocą iniekcji ciśnieniowej przy użyciu preparatu np. Środek do Iniekcji Ścian Murexin.
c) Pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek piwnicznych, parteru oraz pomieszczeniach mokrych oraz pokrytych płytkami ceramicznymi wilgoci powinna być wykonana z preparatu np. Szlamowa Zaprawa Izolacyjna – Murexin
5.2. Izolacje termiczne B.17.02.00
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy  izolacyjne  winny  być  układane  szczególnie  starannie.  Płyty  styropianowe  należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
5.2.3.   Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.

5.2.4.	W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).
5.3. Tolerancje wymiarowe
Wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych:
– zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I –
opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1989r.,
- zgodne z wytycznymi Producenta

6.    Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.


Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. W yniki  odbiorów  materiałów i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo wpisywane do  dziennika budowy.


7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni zaizolowanej.

8.	Odbiór robót budowlanych
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
 wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna, b)   dziennik budowy,
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, d)   protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)   protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)	wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty wg B.17.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.	Rozliczenie robót
Płatność za roboty na podstawie pozycji wyszczególnionych w wycenionym Wykazie cen wg zasad określonych w ST-OO pkt 9.
Cena obejmuje:
-	dostarczenie materiałów,
-	przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
-	zagruntowanie podłoża,
-	wykonanie izolacji wraz z ochroną,
-	uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617:1997	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175.	Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 622-1:2000	Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. PN-EN 622-2:2000	Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.
PN-EN 622-3:2000	Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. PN-EN 622-4:2000	Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000	Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho
Katalog produktów np. z firmy Murexin.




ST-02
Montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji


III.5.	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.05.00.00. MONTAŻ INSTALACJI I URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  dla  zadania  pn.:  „Przebudowa  wraz  ze  zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej prokuratury okręgowej we Wrocławiu”

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:
Montaż central nawiewno-wywiewnych
Montaż wentylatorów kanałowych
Montaż tłumików akustycznych kanałowych
Montaż kratek i anemostatów nawiewnych i wywiewnych
Montaż wyrzutni ściennych Montaż czerpni ściennych Montaż agregatów chłodniczych Montaż central klimatyzacyjnych
Montaż elektrodowych nawilżaczy parowych
Montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych i okrągłych typu Spiro
Montaż kanałów wentylacyjnych okrągłych typu Flex
Izolacja kanałów stalowych
Montaż klap p.poż.
Badania skuteczności działania wentylacji i hałasu

Zakres   robót   obejmuje  ponadto   przygotowanie   stanowisk   roboczych   oraz   innych   urządzeń
pomocniczych służących do wykonania robót.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.


2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Do  wykonania  instalacji  wentylacyjnej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  do zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych. Tłumiki należy ustawić zgodnie z technologią montażu dostawcy.
Instalacje należy wykonać  zgodnie  z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm  wprowadzonymi do  obowiązkowego stosowania  oraz  normami,  dokumentami  wskazanymi 

w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 10 odnoszącymi się do poszczególnych robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych,
świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz
narzędzia muszą  być  oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do  urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne  certyfikaty  zgodności  lub  atesty,  dopuszczenia,  etc.  i mogą   być   dostarczone  przez dostawców  w wymaganym  terminie. W przeciwnym  wypadku,  a także  jeśli  zachodzi  konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane   w Projekcie   Wykonawczym   urządzenia   nie   są    już produkowane),   należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia.






Wszelkie  zmiany  typów,  wielkości  urządzeń  i materiałów,  przyjętych  rozwiązań  w stosunku  do Projektu Wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ (producent) nie  zostały określone  (np.  rury  stalowe,  kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZĘT.
Do   wykonania   robót   związanych   z   wykonaniem   wentylacji   mechanicznej   przewiduje   się
wykorzystanie:
Sprzętu do realizacji robót zgodnie z technologią
Sprzęt stosowany do robót instalacji  wentylacji   powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
Wszelkie  prace  związane  z obsługą  sprzętu  i maszyn  muszą  być  wykonywane  przez  osoby przeszkolone, a jak  tego  wymagają  przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż.


4. TRANSPORT.
4.1. Przewody wentylacyjne.
Pakowanie przewodów elastycznych:
- indywidualnie w papier pakunkowy lub folię zabezpieczającą
- przy zamówieniu różnych średnic przewodów, rury nie izolowane można pakować teleskopowo
Oznakowanie przewodów elastycznych:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- rodzaj materiału,
- znak dopuszczenia.


4.2. Urządzenia i elementy wentylacji kanałowej
Centrala wentylacyjna
Pakowanie:
- w przeźroczystą folię, po uprzednim zabezpieczeniu króćców i dźwigni przepustnic za pomocą
folii bąbelkowej
- krawędzie zabezpieczone deskami
Ładowanie i rozładowywanie:
- za pomocą podnośnika widłowego lub dźwigu
Transport:
- dźwigiem przy wykorzystaniu specjalnych uchwytów mocowanych do górnych narożników szkieletu
Składowanie:
- w jednej warstwie w oryginalnych opakowaniach
- w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych
(centrale opakowane fabrycznie nie wymagają przykrycia).


Wentylatory
Ładowanie i rozładowywanie:
- podnoszenie tylko za obudowę dolną lub za podstawę w zależności od typu wentylatora
Transport:
- w pozycji poziomej
Nawiewniki i wywiewniki
Pakowanie:
- w folię bąbelkową, a następnie w kartony
Transport:
- dowolnymi krytymi środkami transportu
- z zabezpieczeniem przed możliwością przesunięcia i uszkodzenia

Składowanie:
- warstwowo do 5 warstw
- w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych lub zadaszonych
- zabezpieczyć folią przed zabrudzeniem
- nie należy przekraczać dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesięcy od daty kontroli technicznej urządzenia
4.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne
Pakowanie:
- zwijane w role i opakowane w worki z folii polietylenowej
Transport:
-   chronić   przed  zamoknięciem  na  każdym   z  etapów,  poczynając  od  transportu  aż   do zainstalowania
- przewozić krytymi środkami transportu
- pakiety z matami układać 2 lub 3 rzędy w pozycji pionowej na obrzeżach środka transportowego, reszta w pozycji poziomej na leżąco.
- z miejsca składowania do miejsca montażu należy przenosić w pakietach, chwytając za spód paczki całą dłonią
- przy transporcie pionowym należy używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu z zawieszeniem belkowym
Przechowywanie:
- pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym podłożu, w stosy do 4 pakietów.


5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych.
Podstawę  do  wykonania instalacji mogą  stanowić  jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz   innymi   dokumentami   i wymaganiami   wskazanymi   w Projekcie   Budowlanym,   Projekcie Wykonawczym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty muszą posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i obowiązującymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne  pozwolenia  na  budowę,  muszą   być   opatrzone  takimi  uzgodnieniami  oraz  posiadać wymagane pozwolenia na budowę.

Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres  prac  wykonawcy  instalacji  wchodzi  wykonanie  wszystkich  instalacji  wymienionych w Projekcie Wykonawczym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną.
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym  opracowaniu  oraz  innych  przekazanych dokumentach. Przy  wykonywaniu  instalacji należy   przestrzegać   wszelkich   zaleceń   oraz   wykorzystywać   wszystkie   informacje   podane w przekazanych  wykonawcy  dokumentach.  Wszelkie  wymagania  szczegółowe  mają  za  zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności:
a) inwentaryzacja  i komisyjne  przejęcie  wszelkich  istniejących  części  składowych  instalacji wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę,

b)   dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
c)   zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,


d)   podłączenie    do    wszelkich    urządzeń    zasilania    w energię    elektryczną,    sterowania i automatycznej  regulacji,  poza  pracami  wchodzącymi  w zakres  instalacji  elektrycznych, wyłączonymi z zakresu robót,
e)   przeprowadzenie  wymaganych  prób  instalacji  wraz  z udokumentowaniem  ich  wyników
(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy),
f)    przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy),
g)   wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych),
h)   przeprowadzenie  niezbędnych  prób,  analiz  i ekspertyz  wymaganych  przez  odpowiednie władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników,
i)	przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,
j)    dostarczenie   wymaganych,   aktualnych   certyfikatów   zgodności   i atestów,   świadectw dopuszczenia do  stosowania  w budownictwie, etc.  wszystkich  zastosowanych materiałów i urządzeń.  W wypadku,  gdy   zaprojektowane  materiały  lub   urządzenia  nie   posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania  ich  własnym  kosztem  i staraniem  bądź  do  wystąpienia  o akceptację  innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie
pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. k)   odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
l)    wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez fundamenty, etc.).
m)  jeżeli  nie  uzgodniono  inaczej,  kucie  bruzd,  wykonywanie  w przegrodach  budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod  urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod wszelkie   pompy,   centrale   wentylacyjne,   wentylatory   i inne   urządzenia   mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku,   wraz   z obróbką    i uszczelnieniem   wszelkich   przejść    instalacji   elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano- konstrukcyjnej  projektu).  Prace  te  muszą   być   prowadzone  w uzgodnieniu  z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych,

n)   wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką
budowlaną,
o)   wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami,  etc.  i instrukcjami  wykonywania  tego  typu  przejść  (odpowiedni  sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.)
p)   montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą  instalacji,  takich  jak:  obudowy i osłony  tłumiące,  tłumiki  dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych   i kanałów   wentylacyjnych,   odpowiednie   elementy   izolacyjne,   antywibracyjne i tłumiące  w miejscach  styku  instalacji  z elementami  budynku,  zapewnienie  odpowiedniej konstrukcji   urządzeń   i elementów   instalacji   –   wentylatory,   etc.)   oraz   zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu,

q)   zamurowanie,     zabetonowanie,     etc.     wszelkich     otworów     pozostałych     w związku z prowadzeniem  instalacji  sanitarnych  przez  przegrody  budowlane,  w tym   oddzielenia pożarowe, o  ile  prace  te  w konkretnym  wypadku  nie  zostały  wyraźnie  (w  odpowiednich
             projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót   	 ogólnobudowlanych),
r)    kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze,
s)   udział   w konsultacjach   i inspekcjach   na   miejscu   budowy   oraz   innych   rozmowach koordynacyjnych,


t)    dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale   w biurze   budowy   wszelkich   odstępstw   od   projektu   i uzupełniających  informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót,
u)   wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
v)   przeprowadzenie  szkolenia   personelu   użytkownika,   wraz   z przekazaniem   Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
w)  opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń
wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
x)   opracowanie   i przekazanie   Inwestorowi   danych   instalacji   w formie   wymaganej   dla opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,
y)   zawieszenie  w pomieszczeniach  technicznych  kolorowych,  wykonanych  w sposób  trwały i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych (przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,
z)   oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry,  etc.)  przy  pomocy  szyldów  oraz  naklejenie  strzałek  wskazujących  kierunek przepływu w przewodach,
aa) przekazanie	pełnej	listy	(zawierającej	adresy	oraz	numery	telefonów)	dostawców
(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych,
bb) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy,
cc) gwarancja  prawidłowego  funkcjonowania  poszczególnych  instalacji,  jak  i ich  elementów w całym   okresie  gwarancyjnym,  przeniesienie  gwarancji  długoterminowej  producentów urządzeń,
dd) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
a)   dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, b)   szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
c)   rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie   urządzeń   oraz   prowadzenie   przewodów   i usytuowanie   osprzętu   (w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.),
d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji,

Należy zwrócić  szczególną  uwagę  na  to,  aby  w trakcie  prac  nie  doszło  do  uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować
i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań.
Elementy   instalacji   wymagające   obsługi   należy   w miarę    możliwości   lokalizować    poza pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych.
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać
w naturze.





Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi   (w   tym   w szczególności   przewody,   izolacje,   zamocowania,   podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej  powierzchni,  zapewniające  odpowiednią  trwałość  oraz  estetykę  instalacji.  Wytyczne określające,  w których  obszarach  należy  zastosować  dodatkowe  powłoki  malarskie,  na  których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. Montaż przewodów wentylacyjnych
- wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań
na kanałach wentylacyjnych (kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.)
Montaż przewodów blaszanych
- wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-03434
-   w  czasie  montażu  należy  przestrzegać   trasowania  instalacji  w  celu  uniknięcia  kolizji;
każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać oraz zaślepić folią
- przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są
od 50 do100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją;
- przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach
przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu
- przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych; w przypadku połączeń kołnierzowych
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm
- powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu
- połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5mm należy wykonać na zamek blacharski, przy grubości większej niż 1,5mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne
- połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać  śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z jednej strony kołnierza
- śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby
- skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwlegle leżące śruby
- płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe
- połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002
- szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A (normalna)
wg PN-B-76001:1996
- każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać powietrzem oraz zaślepić folią czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontażu elementu składowego instalacji
Montaż urządzeń i elementów wentylacyjnych
- urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta
- urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie
-  połączenia  rozłączne  poszczególnych  elementów  i  urządzeń   powinny  być   szczelne,  a powierzchnie stykowe dopasowane
-  szczelność  połączeń  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  z  przewodami  wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów
- montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń
       - w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być
zdemontowane  lub  wymienione,  należy  zapewnić  niezależnie  ich  zamocowanie  do  konstrukcji budynku
- należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.





Montaż centrali wentylacyjnej
- posadowić na ramie nośnej, na wypoziomowanym podłożu
- działanie wentylatora centrali nie powinno powodować nadmiernych drgań i hałasu
- przyłączać centrale do kanałów wentylacyjnych za pomocą króćców elastycznych amortyzacyjnych
- od strony obsługowej pozostawić przestrzeń równą co najmniej szerokości centrali do obsługi serwisowej
minimalny dystans zapewniający dostęp do centrali wg D.U.129:
- szerokości co najmniej 0,75 m dla przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub
ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń
- szerokości ich co najmniej 1 m w przejściach dla ruchu dwukierunkowego
- bezpieczeństwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno być zapewnione przez:
-montaż wyłącznika serwisowego umożliwiającego odłączanie zasilania wentylatora , zabezpieczającego przed przypadkowym jego uruchomieniem przez układ zdalnego sterowania lub automatykę
-instrukcję montażu, rozruchu i eksploatacji central

Montaż wentylatorów
- sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku oraz na instalację przez stosowanie łączników elastycznych
- długość łączników elastycznych powinna wynosić od 100 do 250mm
- łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację
- podczas montażu wentylatora należy zapewnić:
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
- równoległe ustawienie osi wirnika i osi silnika;
-  zasilenie  elektryczne  wirnika  powinno  zapewnić  prawidłowy  kierunek  obrotów  wentylatora
(zgodny z oznaczeniem)
- stosować zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montażowymi i eksploatacyjnymi producenta
- po wyjęciu urządzenia z opakowania należy upewnić się, że jest ono nienaruszone, w przypadku wątpliwości należy skonsultować się z dostawcą.
- montaż urządzeń przez osoby uprawnione,

Montaż nawiewników i wywiewników
- wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych
- elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia; położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały
- łączyć z przewodem w sposób trwały i szczelny
- przewód łączący sieć przewodów z wywiewnikiem prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków
- w przypadku połączeń przewodami elastycznymi nie stosować odcinków dłuższych niż 4m.

- sposób zamocowania wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody

Montaż izolacji termicznej, akustycznej
- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci
- wyroby z wełny mineralnej powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami iwydostawaniem się włókien mineralnych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
- montować zgodnie z instrukcjami montażu opracowanymi przez producenta wyrobów lub dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999
- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantować utrzymanie własności funkcjonalnych mat/płyt izolacyjnych,
- wszelkie elementy pomocnicze do montażu izolacji powinny być odporne na odpowiednio wysoką
temperaturę

Montaż podwieszeń i konstrukcji wsporczych
- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we własnym zakresie
- wykorzystać kompletny system instalacyjny
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania
- kanały należy mocować na wspornikach lub podwieszać za pomocą uchwytów do konstrukcji stropu
- odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i konstrukcję
- zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z
ciężarów:
- przewodów;
- materiału izolacyjnego;
- elementów instalacji np. tłumików, przepustnic itp.;
- elementów składowych podpór lub podwieszeń;
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie konserwacji lub czyszczenia
- poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0.4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych
- rozstawienie zamocowań powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami
nie przekraczało 2 cm
- konstrukcje wsporcze wykonać jako typowe zgodnie z PN
- wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny
- należy wyeliminować możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną np.gumową)
- kanały przyłączane do urządzeń za pomocą króćców elastycznych amortyzacyjnych podpierać na własnych elementach montażowych
- w każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji
- rozważyć możliwość wykorzystania w garażu podwieszeń kanałów wentylacyjnych dla instalacji rurowych przebiegających pod kanałami


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne
Poszczególne  etapy  wykonania  prac  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane przez  Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:


Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta
Kontrolę wytrasowania miejsc montażu
Kontrola montażu urządzeń
Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów;
kg – dla materiałów masowych.
W wycenie   robót   należy   uwzględnić    wszystkie   elementy   potrzebne   do   prawidłowego funkcjonowania   instalacji,   w tym   wszelkiego   rodzaju   zamocowania,   podwieszenia,   podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory,  połączenia  rozłączne,  materiały  i elementy  montażowe  i uszczelniające,  izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki,  elementy  łączące  i dostosowujące,  osprzęt,  filtry,  tłumiki  dźwięku  i drgań,  zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, oraz wszelkie zabiegi i czynności  konieczne  do  zgodnego  z wymaganiami  dostawcy  lub  innych  stron,  uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych  poszczególnym  instalacjom  (zapewnienie  standardów  jakościowych  i ilościowych określonych    w niniejszym    opracowaniu    oraz    przepisach,    normach    i innych    dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić
możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%.


8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH
8.1. Odbiór robót.
a)       Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
b)	Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 – wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa – wrzesień 2002
c)	Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
d)       Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
e)	Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f)        Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
   Dokumentacja powykonawcza
   Dziennik Budowy
   Dokumenty potwierdzające, jakość wbudowanych materiałów
   Świadectwa, jakości dostarczone przez dostawców
   Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
   Protokoły odbiorów częściowych
   Protokoły regulacji wstępnej urządzeń
   Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno –
ruchowe dla poszczególnych urządzeń
Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN – 78/B – 10440 “Wentylacja mechaniczna.  Urządzenia wentylacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze”, która określa warunki przystąpienia do prób i badań, zasady wykonywania pomiarów oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym zakresie zawarte są również w “„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 – wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa – wrzesień 2002.
Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym:
a). Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu


b). Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez urządzenie
c). Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynników zasilających
d). Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację

- Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z uwzględnieniem zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy

-  Materiały i  wyroby  gotowe  użyte do budowy  urządzenia  wentylacyjnego powinny odpowiadać wymaganiom	odpowiednich	norm, a w	przypadku	ich	braku – warunkom	technicznym producentów lub innym umownym warunkom
- Przewody  wentylacyjne  oraz  ich  połączenia  między  sobą  i  z  innymi  elementami  urządzenia wentylacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność
- Wszystkie  zasadnicze  i  wymagające  obsługi  elementy  urządzenia  wentylacyjnego  oraz  jego elementy sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia
- Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, według PN-70/B-02151

Badania przy odbiorze technicznym:
- Sprawdzenie dokumentacji urządzenia
- Szczegółowy przegląd urządzenia
- Pomiary poziomu dźwięku hałasu
- Pomiar ilości powietrza wentylacyjnego
- Pomiar ilości powietrza świeżego
- Pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami

Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji”.   Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą Wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W Przypadku, gdy chociaż jedno  badanie  da  wynik  ujemny,  całość  robót  lub  ich  część  należy  uznać  za  Niezgodne  z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać Poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru.

8.2. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót.
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.


9. ROZLICZENIE ROBÓT
Płatność za roboty na podstawie pozycji wyszczególnionych w wycenionym Wykazie cen wg zasad określonych w ST-00 pkt 9.
Cena obejmuje:
roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robót, zakup materiałów i urządzeń
transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonywanie robót podłączeniowych
przejścia kanałów przez ściany ułożenie kanałów
montaż urządzeń
wykonanie badań skuteczności działania wentylacji i hałasu podejścia odpływowe
wykonanie otworów i ich wykończenie prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw- pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z dnia  22  kwietnia  1998 r.  w sprawie  wyrobów służących  do  ochrony  przeciwpożarowej, które  mogą  być  wprowadzane  do  obrotu  i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących  do  ochrony  przeciwpożarowej, które  mogą  być  wprowadzane  do  obrotu  i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:
PN-B-03430	Wentylacja	w budynkach	mieszkalnych	zamieszkania	zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-B-03431	Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-B-02151/02	Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. PN-B-02020	Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402	Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-B-0240	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
Inne normy:
PN-B-0141 l: 1999	Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
PN-76/B-03420	Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. PN-78/B-03421	Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.







ST-03
Roboty elektryczne


IV.1.	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.01.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTĘP
1.1.         Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej prokuratury okręgowej we Wrocławiu”

1.2.        Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.         Zakres robót objętych ST
Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót przy wykonaniu robót:

Roboty elektryczne
Instalacje wewnętrzne elektryczne
Oświetlenie. Oświetlenie awaryjne. Gniazda 1 fazowe. Zasilanie wentylacji. Połączenia wyrównawcze.
Demontaż starych instalacji. Instalacja odgromowa.
Instalacje słaboprądowe:
Instalacja logiczna sieci komputerowej i telefonicznej. Instalacja sygnalizacji włamania.
Instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych.
Instalacja kamer CCTV.
Instalacja kontroli dostępu i domofonowa. Instalacja RTV



1.4.         Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne.”

1.5.         Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne.”


2. MATERIAŁY
2.1          Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 -
„Wymagania ogólne”.

2.2.    Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej projektu.

Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne z:
-	dokumentacją projektową
-	zestawieniem materiałów załączonym do niniejszej specyfikacji
-	przywołanymi warunkami instrukcjami w pkt.12 -ST-03
-	właściwościami określonymi w pkt. 2 - ST-00
Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom,  świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty badawcze.

3.	SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Do wykonania wszystkich robót należy użyć sprzętu zgodnego z:
-	Zestawieniem załączonym do niniejszej specyfikacji i określonego ST -00 „Wymagania ogólne”
-	Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4.  TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- 00.
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych towarów. Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu.
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5.	WYKONANIE ROBOT
5.1.	Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru). Odbioru końcowego, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane
normami warunki techniczne.

6.1.	Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.2.	Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zasady kontroli jakości robót określa pkt. 6-ST-00.

7.2.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

8.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową; ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.


9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za roboty na podstawie pozycji wyszczególnionych w wycenionym Wykazie cen wg zasad określonych w ST-00 pkt 9.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 364-4-481:1994	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-5-54:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji nformatycznych.
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.
PN-IEC 60364-5-559:2003	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje świetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 364-7-703:1993	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny.
PN-IEC 60364-7-704:1999		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60364-7-706:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-7-708:1999		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
PN-IEC 60364-7-714:2003	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
PN-IEC 60364-7-717:2003	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zespoły ruchome lub przewoźne.
Normy pozostałe
PN-IEC 60050-826:2000	Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC 60050-195:2001	Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporażeniowa.
PN-EN 60445:2002	Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004	Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi.
PN-HD 308 S2:2002 (U)	Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych.
PN-EN 61140:2005	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) PN-EN 60664-1:2005	Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 50341-1:2005	Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część
1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
PN-EN 50423-1:2005 (U)	Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
N SEP-E-003	Norma SEP. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.
N SEP-E-004	Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 50146:2002 (U)	Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
PN-EN 50368:2004 (U)	Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.
PN-EN 61537:2003 (U)	Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów.
PN-EN 50086-1:2001	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 50086-2-1:2001	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN 50086-2-2:2001	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich.

PN-EN 50086-2-3:2001	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych.
PN-EN 50086-2-4:2001	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi
PN-EN 61386-1:2005	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 61386-21:2005	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.


PN-EN 61386-22:2005	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 22: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich.
PN-EN 61386-23:2005	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 23: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych.
PN-EN 50085-1:2005	Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do
instalacji elektrycznych. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-E-05115:2002	Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. PN-EN 12464 -1:2004	Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach.
PN/E-05003	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r. Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
PN-IEC 61312-1:2001	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 3:
Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).
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PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja
i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
PN-EN 50164-1:2002 (U)	Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS).
Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym. PN-EN 50164-2:2003 (U)	Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS).


Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.

PN-E-04700:1998
Az1:2000

PN-EN 60439-1:2003
/A1:2005 (U)

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych
badań odbiorczych.
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.                                                                                          N SEP-E-001	Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona

przeciwporażeniowa.
N SEP-E-002	Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
PN-IEC 60038:1999	Napięcia znormalizowane IEC.
PN-EN 50160:2002	Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50171:2002 (U)	Niezależne systemy zasilania.
PN-91/E-05010	Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05204:1994	Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji i urządzeń.
Wymagania.
PN-88/E-08501	Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. PN-92/N-01256-02	Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
PN-EN 1838:2005	Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
PN-HD 384.7.711 S1:2005	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wystawy, pokazy i stoiska.
PN-EN 61330:2001	Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.


Ustawy i rozporządzenia
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386; Dz. U. nr 273 z 2004r., poz. 2703; Dz. U. nr 132 z 2005r., poz. 1110).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity - Dz. U. nr 204 z 2004r., poz. 2087; Dz. U. nr 64 z 2005r., poz. 565).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207
z 2003r., poz. 2016; Dz. U. nr 6 z 2004r., poz. 41; Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 888; Dz. U. nr 96 z 2004r., poz. 959; Dz. U. nr 113 z 2005r.,
poz. 954; Dz. U. nr 163 z 2005r., poz. 1362; Dz. U. nr 163 z 2005r., poz. 1364; Dz. U. nr 169 z 2005r., poz. 1419; Dz. U. nr 12 z 2006r., poz. 63).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 89 z 2006r., poz. 625).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75

z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74
z 1999 r., poz. 836).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r., w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 49
z 2003r., poz. 414).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80
z 1999r., poz. 912).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 z 2003 r., poz. 1138).





12.	WYKONANIE ROBÓT
12.1 Ogólne warunki wykonania robót przedstawiono w ST-00 „część ogólna”.

12.2.1.Wykonanie instalacji elektrycznej
Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna być wykonywana przez wykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje, o których mowa w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 30 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr42, poz. 344)
Wykonawca ma obowiązek realizacji tej inwestycji w oparciu o zatwierdzony projekt, oraz odpowiednie wpisy w Dziennik budowy dokonywane przez projektanta oraz 


inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także urządzenia elektryczne posiadające certyfikaty – określone przepisami:
12.2.1.1.Prowadzenie przewodów.
Przewody układane na tynk do wysokości 1,8m od posadzki zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurką winidurową.
Przejścia przewodów przez stropy i ściany zabezpieczyć rurką winidurową, oraz uszczelnić silikonem.
Przewody układać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. Przewody układane w p/t należy przykryć warstwą tynku minimum 0,5cm. Przewody  układane  w  ścianach  z  płyt  gipsowych  w  sąsiedztwie  konstrukcji stalowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurką winidurową.
Przewody instalacji logicznych i telefonicznych w listwach instalacyjnych należy układać w osobnych kanałach.
Przy podłączaniu osprzętu i urządzeń  elektrycznych należy pozostawić  zapas przewodu niezbędny dla konserwacji i napraw.
Typ i przekrój przewodów pokazano na schematach.
Przewody  logiczne  wymagają  szczególnej  ostrożności  podczas  układania,  są
wrażliwe na załamania i uszkodzenia mechaniczne.
12.2.1.2.Montaż osprzętu instalacyjnego.
Puszki i osprzęt stosować z tworzywa sztucznego.
W pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, węzeł cieplny) stosować osprzęt szczelny. Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,45m
Gniazdka wtyczkowe w łazienkach i pomieszczeniach technicznych montować na wysokości 1,15m, lub równolegle z łącznikami w zestawach z łącznikami.
W pomieszczeniach biurowych, korytarzach, świetlicach itp. gniazdka montować na wysokości 0,3m, lub w listwach we wspólnych zestawach z instalacją logiczną i telefoniczną.

Na osprzęcie należy opisać numerację obwodów zgodnie z projektem.
W   gniazdach   logicznych,   oraz   w   krosownicy  należy   zastosować   kolejność
podłączania żył zgodnie z normą EIA/TIA 568B.
12.2.1.3. Wykonanie oświetlenia.
W niniejszym projekcie do obliczeń natężenia oświetlenia przyjęto oprawy produkcji firmy LUXSAN (lub równoważne)
Za zgodą inwestora można zmienić typ opraw na inny o parametrach świetlnych identycznych lub nie gorszych od zaprojektowanych, lub w przypadku gdy nowe oprawy nie spełniają parametrów należy dokonać obliczeń natężenia oświetlenia.
W związku z koniecznością zachowania równomierności natężenia oświetlenia należy
zachować zaprojektowane rozmieszczenie opraw.
Demontaż   istniejących  opraw  oświetleniowych  i   utylizacji  świetlówek  ponosi wykonawca.
12.2.1.4.Połączenia wyrównawcze i uziemienia.
Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółto- zielonym.
Przewody wyrównawcze należy układać tak aby nie były narażone na naprężenia i uszkodzenia.

Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny być dostępne dla kontroli.
Jako połączenia wyrównawcze miejscowe mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce, np. stalowe konstrukcje budowlane.
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