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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem sufitbw w hali sportowej na podstawie typowego projektu
architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 36x45.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitdow wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

= Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym.

Wymagania dotycza:
= zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu ,
= stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

= przestrzegania ogdlnych zasad wykonania rob6t w odniesieniu do zamocowania ptyt i ich
wykonhczenia na stykach, narozach i obrzezach,

= wichrowatosci powierzchni.

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania sufitbw na ruszcie po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw muréw.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Okfadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +15°C i gdy wilgotno$é
wzgledna powietrza nie jest wieksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny byé suche i przewietrzone.
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2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1. Materiaty do sufitow
Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
= Plyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,

= Lkaczniki i profile stalowe wg instrukcji producenta.

2.2. Masy szpachlowe.

Zaprawy gipsowe powinny spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegdblnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane
podane przez producenta gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcjg w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich parametréw
technicznych.

2.3. Ruszt stalowy.

Elementy sktadowe rusztu powinny spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach
budowlanych, jak réwniez wymagania podawane w instrukcji producenta.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tego typu robot powinien w szczegolnosci wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ktére nalezy uktada¢ poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Kazdy ze stoséw powinien by¢ spiety tasmg stalowg dla usztywnienia w miejscu
usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie. Wysokos$é sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci,
naktadanych jeden na drugi.

Ptyty nalezy transportowa¢ pod zadaszonymi samochodami.

4.2. Transport i skladowanie profili stalowych do mocowania sufitéw.
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Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny by¢ transportowane w taki sposéb, aby
nie powodowato to trwatych ich odksztatcen.

Elementy nalezy magazynowa¢ w suchych pomieszczeniach.

5. Wykonanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.
Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg nastepujgce:

e trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakdw i tyczenie poziomu przysziego sufitu,

e mocowanie kotew oraz podwieszenie pretdw mocujgcych,

e zamocowanie profilu przy$ciennego,

e zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
e pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,

e wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu oktadzin z ptyt g-k do sufitu sg nastepuijace:

e przygotowanie podtoza,

e zamocowanie profili do sufitu,

e pokrycie ptytami g-k,

o wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

5.1.Ruszt stalowy do sufitéw podwieszanych.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa. Sg to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w
przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco.

Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie

uCD” nU D”

Umowny wymiar
”hl! ”b!! "hH ”b'!

,60” 60 27 28 27

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg +0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkow profili nosSnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje
sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych
kondygnacji za pomocg wieszakéw o takiej dtugosci, aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w
zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

e Ktorych szerokosS¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia diugie i waskie) stosowal ruszt
pojedynczy jednowarstwowy. Do podtuznych $cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
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przytwierdzaé przyscienne profile UD. Profile CD uktadaé pomiedzy scianami podtuznymi. Ich
konce umieszczane sg pomiedzy potkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do
stropu za pomocg wieszakow usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach nie wiekszych niz
160 cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz
kierunkéw jej usytuowania wzgledem profili CD.

Wiekszych, ktérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowaé ruszt dwuwarstwowy
krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w
siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich gérng warstwe rusztu, ktérg stanowig profile CD.
Profile, do ktérych przykrecana bedzie piyta g-k, zawiesza sie na tgcznikach krzyzowych
obejmujgcych gérny profil i wcisnietych zatrzaskowo pomiedzy poétki dolnego profilu. Rozstaw
pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania
wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi w zaleznosci od kierunku mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych na sufitach.

Dopuszczalna rozpietos¢
Grubosc piyty Kierunek mocowania miedzy elementami nosnymi
[mm]
Poprzeczny 420
9,5

Podtuzny 320
Poprzeczn 500

12,5 P Y
Podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposéb:

Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu

Mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitdw nalezy przestrzega¢ zasad:

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny sSciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Ptyty rozmieéci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedéw znalazty sie odciete
kawatki o szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

W przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajgc ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Obrébke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujgc licowg strone ptyty, tak aby
karton byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przeciaé jg od spodu.
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Wyciecia ksztattéw w plycie uzyskuje sie za pomocg ptatnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na
instalacje wykonywac¢ nalezy wycinarka.

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomocg wkretéw np.
samogwintujacych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny byé w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretéw powinien byé nie wigkszy niz
30cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretéw powinny byc¢ tak
docisniete, aby wgtebiaty sie w licowe powierzchnie piyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz
jedynie mogag go nieco wgniataé w gips. tebki elementéw mocujgcych nalezy zagruntowac farbag
olejng i zaszpachlowa¢ masg szpachlowa.

W czasie montazu ptyt nalezy uwazac¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.6.

Kierownik robét powinien dopilnowaé¢, aby materialy byly zgodne =z aprobatg dotyczaca
wykonywanego sufitu oraz aby osoby montujgce znaty wszelkie czynnosci technologiczne przy
konstruowaniu sufitu.

6.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych oraz ich czestotliwos¢ powinna by¢ zgodna z PN-B-79405.
Powinna by¢ oceniana:

» rownosc powierzchni,

> narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
» wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

» wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

» obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigecia piyt.

Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni nie odlicza sie powierzchni otwordéw o przekroju mniejszym niz 0,5m>.

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg p.6 niniejszej
SST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie elementy podane w p. 1.5.1 niniejszej SST zgodne z PN-72/B-
10122 i p. 1.5.2 niniejszej SST zgodne z PN-EN 300.
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych prac z
projektem technicznym - za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Powierzchnie sufitdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome. Dopuszczalne odchylenia dla piyt
gipsowo-kartonowych:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni Odchylenie
suchego tynku od przecinajgcych sie
ptaszczyzny i ] ] ptaszczyzn od kata
odchylenia pionowego poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej

Nie wieksze niz 1,5mm na
Nie wieksze niz 1m i ogotem nie wiecej niz
2mm i w liczbie 3mm w pomieszczeniach

nie wiekszej niz 2 do 3,5m wysokosci oraz

na catej dtugosci nie wiecej niz4mm w

taty kontrolnej 2m | pomieszczeniach powyzej

3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 2mm na
1m i ogotem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami

pionowymi (Sciany, belki

itp.)

Nie wigksze niz 2mm

Sprawdzeniu podlegajg rowniez:

» materialy na podstawie kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz innych dokumentow
przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych (protokoty badan kontrolnych lub atesty jakosci
materiatow).

» prawidlowos¢ zamocowania ptyt, wykonania powierzchni, krawedzi i ich wykohczenia w
stykach, obrzezach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122 i stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i
pomiardow.

Zgodnos$¢ wykonania sufitow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych.
Sufit powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

e jesli to mozliwe, poprawi¢ sufit i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe poprawki — nalezy zdemontowaé sufit, ponownie go
wykona¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru gotowych sufitéw powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania sufitow z zamowieniem.

Ptyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywaé¢ nastepujgcych wad i uszkodzen:
- dziur, zataman i pekniec¢,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia sie,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni,

- zaciekéw na kartonie,
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- odspojenia lub odpadania ptyt od podioza.

Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :
- stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla ptyt,

- byé zabezpieczona antykorozyjnie.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

= przygotowanie stanowiska roboczego,

= zakup, dostarczenie materiatéw,

= obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

= ustawienie i obstuge rusztowan,

= przygotowanie podtoza,

= przygotowanie rusztu stalowego (dla sufitu podwieszanego),

= przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretébw wraz z przycieciem i
dopasowaniem (dla sufitu podwieszanego),

= szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami,
= szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty wykoriczeniowe. Tynki.
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