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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem pokrycia dachu hali na podstawie typowego projektu
architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 36x45.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu hali.

W zakres tych robét wchodza:

= Pokrycie dachu w hali sportowej blachg trapezowg i blachg aluminiowg profilowang (zaleca
sie pokrycie dachu w systemie jednego producenta),

= Odwodnienie budynku.
=  Wylaz dachowy, klapa oddymiajgca.

= tawy kominiarskie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Ogdélne wymagania do zastosowanych rozwigzan.

Wszystkie elementy stalowe (blachy, fgczniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinny
pochodzi¢ od jednego producenta, by¢é kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym
odcinku dachu oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji techniczneji SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ materiatow i elementéw sktadowych ze sobg i z
zamoOwieniem oraz bedg spetnia¢ wymagania odnosnie wykonania robét.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty musza by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami
i wymogami przepisdw. Powinny by¢ ponadto spetnione wymogi w odniesieniu do ogniotrwatosci.

Nalezy uzyskac¢ Certyfikaty ITB i wszelkg konieczng dokumentacje wykazujgcg zgodnos¢ systemu z
polskimi normami i prawem polskim. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze jakiekolwiek wymagania niniejszej
specyfikacji lub rysunkéw w dokumentacji projektowej sg sprzeczne z wymaganiami zawartymi w
przepisach i ustawach powinien powiadomi¢ o tym Architekta i Inspektora Budowy.

Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petng
wodoszczelnosé i przydatnosé¢ do zamierzonego przeznaczenia. Nalezy przygotowaé wszystkie
konieczne obrdbki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym.
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Wszystkie elementy sktadowe powinny spetniaé wymagania konstrukcyjne dotyczgce wytrzymatosci
na dziatanie sniegu, nie dopuszczac¢ do powstawania sopli lodu, narastania lodu. Wymagania dotyczg
réwniez wytrzymatosci na dziatanie wiatru i obcigzen statycznych.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1 Blacha trapezowa.

Wykonawca powinien dobra¢ wymiary arkuszy blach. Wymiary powinny spetnia¢ wymagania odno$nie
wykonania i mocowania.

Pokrycie dachowe hali z arkuszy blachy trapezowej TR94/250 gr.1mm, na ktérg uktadane bedg dwie
warstwy izolacji z weilny mineralnej. Szersze informacje na temat welny mineralnej na pokrycie
dachowe opisano w SST ,|zolacje”.

Blache trapezowg mocowac do paséw gornych konstrukcji kratownic z drewna klejonego.

Zewnetrzne okfadziny z blachy trapezowej w hali powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone powtoka
ochronna. Ich zadaniem bedzie kompletne zabezpieczenie przed wptywami atmosferycznymi.

2.2 Blacha aluminiowa.

Pokrycie zewnetrzne dachu stanowi profilowana blacha aluminiowa profilowana powlekana — system
samonos$nych aluminiowych pokry¢ dachowych wraz z elementami mocujgcymi.

Blachy wykonane sg ze stopu aluminium EN AW-3004 o skfadzie chemicznym wg PN-EN 573-3:1998
(stan H36 wg PN-EN 515:1996).

Powierzchnie blach powinny by¢ zabezpieczone powlokami: poliestrowg (25um) lub PVDF (25um),
albo platerowg (36um).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i wady ksztattu:

e Szerokos$¢ +5mm

Dtugos¢ gabarytowa — do 3m +10/-5mm
- powyzej 3m +20/-5mm
e  Wysokos¢ profilu £1mm
e Odchylenie od kata wygiecia +2°
e Odchylenie krawedzi od linii prostej (sierpowatos¢) 2/300 20mm
e Odchylenie od ksztattu prostokata (skrosnosc¢) +0,05szerokosci
Ponadto obowigzujg odchytki wymiarowe wg PN-EN 10143:1997.

Powtoka zewnetrzna powinna by¢ bez pecherzy, zarysowan i poprzecznych zataman oraz uszkodzen
powierzchni w miejscach przegiec.

Kolor blachy — naturalne aluminium.

a) Pakowanie, magazynowanie i transport.

Blachy powinny by¢ dostarczane i przechowywane w opakowaniach Producenta. Warunki pakowania
mozna uzgadniaé pomiedzy dostawcg i odbiorcg. Kazdy pakiet blach powinien by¢ oznaczony za
pomoca przywieszki z trwatym zapisem, zawierajgcych nastepujgce dane:

e Nazwe (znak) wytwércy,

e Oznaczenie,
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e Numer partii,
e Numer certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB,
e Znak budowlany.

Sposéb oznakowania powinien byé zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Warunki dotyczace magazynowania i transportu powinny by¢ okres$lone w instrukcji firmowej,
opracowanej przez Producenta. Instrukcja powinna zawiera¢é warunki zabezpieczenia przed
uszkodzeniami powierzchni powtok w czasie transportu i sktadowania, warunki mikroklimatu i
Srodowiska w miejscach sktadowania, inne istotne warunki techniczne.

2.2.1. Laczniki
Nalezy stosowac tgczniki zalecane przez producenta blach.

Do mocowania blach systemowych z konstrukcjg wsporczg stosowac tzw. ,klipy” wyttaczane ze stopu
aluminium nr EN AW-6061 w satnie T6. Gorne czesci klipdw” (gtowki) zatrzaskiwane sg w
odpowiednio wyprofilowanych obrzezach blach systemowych, na ktdére nastepnie nawijane sg
maszynowo obrzeza blach sgsiednich. Stopki ,klipdw” mocowane sg do konstrukcji wsporczej dachu,
wykonanej z blachy stalowej trapezowej, ptatwi drewnianych itp. za pomocg tacznikéw (Srub lub
nitow).

Elementy tgczgce (Sruby, nity), ktére stuzg do tgczenia ,klipdw” z konstrukcjg wsporcza, wykonane sg
generalnie ze stali szlachetnej lub aluminium.

Nie stosowac ilosci tgcznikdw mniejszej niz zalecana przez producenta piyt.

2.2.2. Obroébki blacharskie i zabezpieczenia przed wpltywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowac¢ wszystkie konieczne obrébki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi
dla spetnienia wymagan parametréw.

Wszystkie obrébki powinny odpowiada¢ wyglgdem gtéwnym profilom dachowym. Nalezy przewidzieé
obrébki blacharskie i uszczelnienia w miejscu potgczenia miedzy oktadzinami metalowymi i innymi
elementami budynku.

Obraébki blacharskie i ofasowania z blachy tytanowo — cynkowej i aluminiowej w kolorze pokrycia.

Przy wykonywaniu pofgczen $cian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspotpracy i eksploataciji
podane przez producentow wszystkich elementow, z ktérymi dach bedzie sie fgczyé (np. praca
elementow metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz zwréci¢ szczegdlng uwage na
starannos¢ wykonania i szczelnos¢ — zabezpieczenie przed wodg opadowa.

Nalezy przygotowac obrdbki blacharskie i obrébki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w
tym instalacje odgromowe i przebicia na rurociggi.

2.3. Rynny i rury spustowe.

W skiad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Nalezy stosowac:
»  Rynny @150mm
» Rury spustowe @120mm

» Rury spustowe & 60mm- dla zadaszenia przed wejsciem gtownym.
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2.3.1 Rynny.

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy stalowej tytanowo - cynkowej grubosci 0,6-0,7mm,
niemalowanej. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i storca, nie odksztatcac sig, nie
tamac i nie pekac.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%.
2.3.2 Rury spustowe.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej tytanowo - cynkowej grubosci 0,5-0,6mm
odpowiadajgcej wymaganiom PN-57/H-92900. Podobnie jak rynny produkt musi byé odporny na
dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztatcac sie, nie tamac i nie pekac.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej,
mierzone na diugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z instrukcjami
producenta systemu, ktory w zaleznos$ci od przekroju elementu powinien rowniez dobra¢ odpowiednie
uchwyty, zamocowania i okresli¢ sposob ich tgczenia.

2.4 Wylaz dachowy i klapa oddymiajaca.

Nad spocznikiem klatki schodowej ewakuacyjnej na | pietrze nalezy zastosowaé wylaz dachowy
metalowy o wymiarach 1,3x1,3m. Szczelne potgczenie wytazu dachowego z pokryciem zapewni
kotnierz uszczelniajacy, ktérego funkcjg bedzie odprowadzanie wody, i zabezpieczenie przed
Sniegiem oraz wiatrem. Wytaz ten stanowi jednoczesnie klape oddymiajgcg klatke schodowa, a takze
wyjscie techniczne na dach.

Wyscie na dach umozliwia¢ bedzie drabina stalowa, malowana pod wytazem. Wymagania dla drabiny
opisano w SST ,Roboty dodatkowe”.

Przewiduje sie dodatkowo zastosowanie klap oddymiajgcych otwieranej sitownikiem elektrycznym lub
pneumatycznym (nabojem COZ2), wyposazona we wilasny czujnik dymu oraz centrale sterujgca i
przycisk reczny. W przypadku sitownika elektrycznego mozliwa bedzie funkcja przewietrzania klatki
schodowej. Wymiary klapy 1,8x2,5m. Klapy zlokalizowane sg nad klatkami schodowymi.

2.5 tawy lub stopnie kominiarskie.

Na dachu przewiduje sie zastosowanie taw lub stopni kominiarskich metalowych, ocynkowanych,
azurowych, przeciwposlizgowych.

Wymagania odnosnie zastosowanych elementéw podawane sg przez producenta.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

Do wykonania pokrycia z blachy aluminiowej KAL-ZIP nalezy stosowac¢:
» Maszyny do zawijania obrzezy,

Zestaw rolek,

Szczypce reczne,

Przyrzady do zaginania profili KAL-ZIP,

Szczypce krawedziowe i dachowe,

Y V V V

Przyrzad do zamykania obrzezy.

ul. Balicka 134, 30-142 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 00003592454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 36 x 45 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU
str. 6

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego opakowania.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine”p.5.
5.1. Zalecenia ogdélne — montaz blachy trapezowej i blachy aluminiowe

Zastosowanie i sposob wykonywania elementéw z blach powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym, opracowanymi z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow techniczno —
budowlanych oraz zalecen montazowych Producenta blach.

Przed rozpoczeciem montazu blachy nalezy:

e Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodno$ci z projektem
(ewentualne roéznice usunggc).

e Skontrolowaé czy rozstaw ptatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi
w tablicach obcigzenh statycznych.

e Sprawdzi¢ czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne.

e Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu blach.

Nalezy zapewni¢ utworzenie rownego i ciggtego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie
swobodnego odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelnosci dachu. Nalezy zapewni¢ staranne
ukonczenie i utozenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykona¢ na warsztacie. Wszelkie dopasowanie
blachy na budowie nalezy wykonywaé $cisle z pisemnymi instrukcjami producenta.

Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme do wykonania petnego zakresu prac podanych
powyze;.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone bedg zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze byé uzywany jako miejsce pracy, chyba, Zze zostanie on
zadowalajgco zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie bedg wchodzi¢ w kontakt zadne zwigzki
chemiczne szkodliwe dla wykohczenia dachu lub jego elementéw sktadowych. Nalezy zapewnic
nalezyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady nalezy
naprawi¢ bez opéznien i pozostawi¢ dach czysty, a ujscia wody wolne od przeszkdd.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usuniete, a skonczone prace zostang
doktadnie oczyszczone przed ich zajeciem.

Wszystkie elementy nalezy mocowaé i montowaé ostroznie i doktadnie za pomocg mocowanh
odpowiednich dla kazdej lokalizacji i wszystkiemu nadaé¢ dopasowane wykornczenie.

W ftrakcie uktadania i montazu pokrycia dachowego pracownicy wykonujgcy montaz muszg byé w
miekkim obuwiu (aby nie doszto do uszkodzenia powioki ptyty).

5.1.1 Montaz pokrycia.
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Na wczesniej utozong blache trapezowg nalezy roztozy¢ warstwe izolacyjng z wetny mineralnej. Na
tak przygotowang powierzchnie nalezy rozktada¢ blachy aluminiowe . Natychmiast po utozeniu nalezy
kazdy profil zawing¢ na obrzezu. W ten sposob system uzyskuje swoje mozliwosci nosne oraz
niezbedne zabezpieczenie wobec sit wiatru.

Elementy profilowe sg lekkie i posiadajg duze powierzchnie dziatania wobec sit wiatru. Nalezy
zachowaé ostroznos¢ przy sktadowaniu otwartych pakunkéw oraz przy transporcie profili wybranego
systemu na dachu.

a) Mozliwos¢ chodzenia w czasie montazu.

Ze wzgledu na wystepowanie cienkiej warstwy oleju na elementach profilowych przy wilgotnej
powierzchni zewnetrznej, nalezy szczegdlnie zachowac ostroznos¢ gdyz istnieje ryzyko zeslizgiwania.

Jezeli w obszarze kalenicy oraz okapu nie zostaty zabudowane pod ptytami profilowymi wybranego
systemu zadne izolacje cieplne wytrzymate na stgpanie, elementy profilowe nie powinny byé wéwczas
obcigzane chodzeniem.

Drogi czesto uczeszczane podczas montazu, ktérymi ponadto transportowany jest jeszcze materiat,
powinny by¢ zabezpieczone prowizorycznym chodnikiem (np. bale drewniane).

b) Montaz klipdw” i elementéw wybranego systemu
LKlip” jest mocowany sukcesywnie wraz z montazem wybranego systemu. Nalezy stale sprawdzac

kierunek ptyt profilowych, aby zagiecia nie zeszty z kierunku. Potozenie nastepnego ,klipa” powinno
by¢ oznaczone, zanim utozony zostanie element profilowy wybranego systemu.

Dla elementéw mocujgcych jak $ruby czy nity nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne przygotowania
wytworey, w szczegolnosci srednice otworéw oraz momenty dociggajgce.

c) Kierunek montazu

Montaz przeprowadza sie zawsze w kierunku matego zagiecia. Zagiecie duze przykrywa zawsze
zagiecie mate. Z reguty montaz przeprowadza sie od podituznicy szczytowej do podtuznicy szczytowe;j.
W szczegdlnych przypadkach koniecznym wzglednie moze byé celowym utrzymanie innej kolejnosci
montazu. Dachy pochylone poprzecznie do profili wymagajg innego sposobu postepowania. Zaczyna
sie od powierzchni dachu oraz montuje na obie strony. Rozwigzania te muszg by¢ szczegdtowo
zaprojektowane w planie utozenia. Wymagajg one ewentualnie profili specjalnych.

Ponizej opisana jest zasada montazu od podtuznicy szczytowej do podtuznicy szczytowe;j.
d) Kolejnos¢ montazu
Zaczynaé od podtuznicy szczytowej, szereg ,klipdw” podtuznicy szczytowej osadzi¢ wedtug sznura.

Nalezy zwraca¢ uwage na to, azeby ,klipy” na okapie oraz kalenicy osadzone byty na wtasciwej
wysokoéci, tak by nie powstawat przeciwstawny spadek. Na kalenicy teb ,klipa” powinien byc¢
osadzony raczej wyzej, na okapie raczej nizej

Zawijarkg podjecha¢ impulsowo do wiekszego zagiecia pierwszego elementu profilowego, aby profil
zaciskowy podtuznicy szczytowej mogt by¢é utozony oraz przynitowany. Zawijarka musi byc¢
prowadzona recznie, aby nie odchylita sie.

Element profilowy zatrzasng¢ w zamontowane uprzednio ,klipy” lub ustawi¢ wedtug wymiaru drugi
szereg ,klipow”.

Obejme podtuznicy szczytowej skreci¢ z mostkiem ,klipa”. Przy szczuptej przestrzeni roboczej
rozwiercic¢ otwory w mostku ,klipa”.

Sruby dociggnaé za pomoca klucza grzechotkowego.
Nastepnie ustali¢ staty punkt, np. przez nitowanie lub potgczenie Srubowe.

e) Zawijanie elementdw profilowych

Mate zawiniecie musi by¢ zatrzasdniete na tbie klipsa, poniewaz w przeciwnym wypadku mozliwe jest
wadliwe potgczenie. Ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz celem osiggniecia skutecznosci potgczenia
niezbednej dla uzyskania nosnosci po utozeniu, elementy profilowe nalezy natychmiast zawijac.
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f) Zawijanie na stykach
Maszyna musi przesuwac¢ sie w kierunku spadku przez miejsca stykowe.
g) Wykonywanie punktéw statych

Punkt staty zapobiega zeslizgiwaniu sie elementéw profilowych oraz jest miejscem kazdego profilu,
ktére nie doswiadcza zadnych zmian dtugosci. Gdy w planie montazu nie podano inaczej, kazdy profil
nalezy umocowac¢ do punktu statego celem zapobiezenia przesuwaniu.

Kazdy profil powinien posiadaé tylko jeden punkt staty.

5.2. Wykonanie odwodnienia budynku hali.
» Rynny

Rynny powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztondédw w elementy wielocztonowe. Powinny byé
taczone na zakfad, tgczone w zlgczach poziomych. Rynny powinny byé mocowane do elementéw
drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstepach.

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach. Rynny powinny mie¢ zamocowane wpusty do rur spustowych.

> Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ sktadane z pojedynczych cztonéw w elementy wieloczionowe. Powinny
by¢ taczone na zakiad, fgczone w ztgczach poziomych. Rury spustowe powinny byé mocowane do
Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty do
elementow elewacji budynku. Rury spustowe rozmieszczaé zgodnie z projektem technicznym po obu
stronach budynku hali.

5.3. Montaz elementéw dachowych.

Wytaz dachowy, klape oddymiajgca, tawy lub stopnie kominiarskie nalezy mocowaé wg wskazan
podawanych przez producenta ze szczegdélnym wskazaniem sposobu montazu odnosnie pokrycia
dachowego systemowego.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcié na uszczelnienie miejsc wokét wytazu i klapy oddymiajacej —
zabezpieczenie przed wodg opadowg.

Przy montazu taw lub stopni kominiarskich nie uszkodzi¢ powierzchni pokrycia dachowego.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1 Pokrycie dachu blachami trapezowg i blachg aluminiowa.

Przed wbudowaniem elementdw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich
przekazaniem na budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod katem zgodno$ci z zamdéwieniem.

Wszystkie produkty powinny by¢é oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w
czasie montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem blach, a takze prace zwigzane z uszczelnieniem
i obrébka blacharskg w miejscach gdzie tgczg sie elementy ze soba.

6.2 Rynny i rury spustowe.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu
materiatdw, sprawdzeniu potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien, umocowan. Nalezy réwniez
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sprawdzi¢ czy w rynnach nie ma dziur, peknie¢. Zaleca sie sprawdzenie spadkéw i szczelnosci rynien
przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
sprawdzeniu materiatdbw, sprawdzeniu potgczen poszczegdlnych odcinkéw rur spustowych,
umocowan, braku odchylen rur od prostoliniowos$ci i kierunku pionowego. Nalezy rowniez sprawdzic
czy w rurach spustowych nie ma dziur, peknieé.

6.3 Wytaz, klapa oddymiajaca.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci usytuowania na dachu z dokumentacjg techniczna,
sprawdzeniu potgczenia z pokryciem dachowym i szczelnosci.

6.4. Lawy lub stopnie kominiarskie.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidtowej stabilnosci potgczenia z pokryciem dachowym.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.1 Pokrycie dachowe.

Jednostkg obmiarowg robd6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z blach trapezowej i
wybranego systemu jest 1m2.

7.2 Rynny i rury spustowe.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.3 Wytaz dachowy, klapa oddymiajaca.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z zamocowaniem wytazu i klapy na dachu jest 1m?,

7.4 Lawy lub stopnie kominiarskie.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z zamocowaniem faw lub stopni kominiarskich na dachu jest
1mb odpowiedniej szerokosci elementu.

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.
8.1. Pokrycie dachu z blach.

Roboty zwigzane z pokryciem dachu blachg jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych.
Odbidr taki powinien obejmowac:

» sprawdzenie podioza,

» jakosci zastosowanych materiatdw, sprawdzenie wlasnosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy,

» dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

» doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
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Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Odbiér koncowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia
ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawaé jednolitosé
wygladu. Powierzchnie blach nie mogg by¢ uszkodzone, odksztatcone, zabrudzone, pokryte rdza, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposdb mocowania, ilos¢ fgcznikdéw, czy na skutek tgczenia Scian blacha nie ulegta
uszkodzeniu.

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich
przekazaniem na budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod kgtem zgodnos$ci z zamowieniem.

Kazdy pakiet powinien posiada¢ swojg zawieszke zawierajgcg informacje:
- nazwe (znak firmowy) Producenta,

- nazwe (symbol) wyrobu,

- humer stopu aluminium (dla wybranego systemu),

- grubosc blachy,

- szerokos¢,

- dlugosé,

- gatunek blachy (blacha trapezowa),

- znak rodzaju powtoki ochronnej na dekoracyjnej stronie blach (dla wybranego systemu),
- znak barwy wedtug wzornika,

- humer Aprobaty Technicznej ITB,

- numer certyfikatu lub deklaracji zgodnoé$ci z Aprobatg Techniczna.

Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zasadami podanymi w
przez poszczegoblne zaktady produkcyjne (badania zakladowe).

Zaktadowa kontrola produkcji blach wybranego systemu obejmuje:
1. specyfikacje i sprawdzenie surowcow i skladnikow,
2. kontrole i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta, wg zasad i
procedur okreslonych w dokumentach zakfadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.

Badania typu:

S3g badaniami potwierdzajgcymi wymagane wtadciwosci techniczno — uzytkowe, wykonywanymi przed
wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Badania obejmujg sprawdzenie:

1. grubosci powtok ochronnych,
2. odpornosci na odrywanie od podfoza (przyczepnosci) powtok organicznych,

3. odpornosci korozyjnej powtok ochronnych.
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Program badan kontrolnych blach wybranego systemu obejmuije:
» badania biezgce, ktore obejmujg badania:

a) Ksztaltu i wymiarow,

b) Twardosci powiok organicznych,

c) Barwy powiok organicznych,

d) Cechowania.

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii blach. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna
by¢ okreslana w dokumentacji zaktadowej produkciji.

» Badania okresowe obejmujg badania:
a) Grubosci powtok ochronnych,
b) Odpornosci na odrywanie od podtoza (przyczepnosci) powtok organicznych,
¢) Odpornosci korozyjnej powtok ochronnych.

Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na trzy lata.

Opis badan:

» Sprawdzenie wymiardw i ksztattu — wszystkie pomiary nalezy dokonywac na profilowanych
okfadzinach, opartych na co najmniej 3 wypoziomowanych fatach, utozonych na ptaskim
sztywnym podiozu. Pomiary nalezy wykonywaé przy temperaturze 18 + 5°C. sprawdzenie
nalezy wykonaé¢ przynajmniej w trzech miejscach; linie pomiaru powinny by¢ w odlegtosci
200mm od poprzecznych krawedzi oraz w srodku dtugosci. Diugos¢ nalezy mierzy¢é wzdiuz
linii wyznaczonej w $rodku profilowanego arkusza oraz na obu podtuznych krawedziach.

» Sprawdzenie odchyleh krawedzi podtuznej od linii prostej — nalezy mierzy¢ w stosunku do
ciegna, rozpietego pomiedzy dwoma punktami na krawedzi, wyznaczonymi w odlegtosci
200mm od brzegéw. Pomiaru dokonuje sie w potowie dtugosci krawedzi.

» Sprawdzenie odchylenia od ksztattu prostokata — nalezy mierzy¢ wzdtuz krawedzi podtuznej,
pomiedzy linig prostopadtg do krawedzi podtuznej i linig rzeczywistej krawedzi poprzeczne;.

» Sprawdzenie odpornosci na dziatanie cieczy — bada¢ na podstawie normy PN-93/C-81532/01,
stosujgc ciecze o odpowiednim stezeniu roztworu i w odpowiedniej temperaturze.

» Sprawdzenie odchylenia od kata wygiecia — mierzy¢ za pomocg szablonu wzdtuz 3 linii,
wzdtuz ktérych wykonuje sie pomiary szerokosci.

» Sprawdzenie twardosci powtok organicznych — badania przeprowadza sie za pomocg zestawu
otéwkéw twardosci 6B do 6H. Pomiar polega na zarysowaniu badanej powtoki grafitem o
specjalnie przygotowanym ostrzu. Twardo$¢ powloki okresla sie twardoscig ofdéwka, nie
powodujgcego jeszcze uszkodzenia tj. zarysowania powtoki.

Partie blach KAL-ZIP nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami jezeli wtasciwosci blach ptaskich sg
potwierdzone dokumentami atestacyjnymi Producenta oraz wszystkie wyniki badan kontrolnych sg

pozytywne.

8.2 Odbioér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, elementow dachowych takich jak
wylaz, klapa oddymiajaca, fawy i stopnie kominiarskie.

Odbiér taki powinien obejmowac:
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Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementow ,

YV V V

Sprawdzenie prawidiowosci spadkow,
» Sprawdzenie szczelnosci potgczen.

Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1. Pokrycie dachu blachami.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e obstuge sprzetu
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,
e zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementéw,
e docinanie, uszczelnianie, obrobka,

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 Rynny i rury spustowe

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje:
e przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie potgczen,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3 Wytaz i klapa oddymiajaca, tawy, stopnie kominiarskie.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e obstuge sprzetu
e zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,
e docinanie, uszczelnianie, obrébka,

e 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Normy.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanéw.

PN-EN 573-2:1998 Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych
plastycznie.

PN-EN 10143:1997 Stal. Tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposdb ciggly powtokami
metalicznymi. Tolerancje wymiaréw i ksztattu.

PN-EN 10169-1:1998 Wyroby ptaskie stalowe z powlokg organiczng naniesiong w sposéb ciagty.
Postanowienia ogdlne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan).
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PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo ogdlne.
Arkady 1990.
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