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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac S$lusarskich i wykonczen na podstawie typowego projektu architektoniczno -
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 36x45m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac Slusarskich i wykonczen w obiektach objetych przetargiem.

W zakres tych robét wchodza:
e wykonanie i montaz poreczy na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych,
¢ wykonanie i montaz balustrad i pochwytéw na schodach wewnetrznych,
¢ wykonanie i montaz balustrad i pochwytéw na widowni,
¢ wykonanie i montaz drabiny stalowej do wejscia na dach,
e wykonanie i montaz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym,
e mata przy wejsciu gitbwnym do hali,
e podreczny sprzet gasniczy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne’p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami).

2.2. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Balustrady, pochwyty i porecze wykonac ze stali nierdzewnej w kolorystyce naturalnym.
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Balustrady przy schodach, pochylniach, powinny mie¢ konstrukcje przenoszacg sity poziome,
okreslone w Polskich Normach, oraz wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych zapewniajgce
skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb.

2.3. Elementy montazowe balustrad.

Nalezy przygotowa¢ Srubowe mocowania do betonowych schoddéw, rampy oraz ptyty widowni ze
wszystkimi koniecznymi podktadkami regulacyjnymi i poziomujgcymi.

Nalezy przygotowac potrzebne materiaty do spawania elementow konstrukcji balustrad.

2.4. Drabina do wejscia na dach.

Drabina z rur stalowych malowana.

2.5. Elementy montazowe drabiny.

Nalezy przygotowa¢ elementy montazowe do mocowania drabiny w $cianie z bloczkéw
gazobetonowych ze wszystkimi koniecznymi podktadkami regulacyjnymi i poziomujacymi.

Nalezy przygotowaé potrzebne materiaty do spawania elementéw konstrukcji drabiny stalowe;.

2.6. Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym.
2.6.1.Konstrukcja nosna.

Konstrukcje zadaszenia wykona¢ z profili stalowych ocynkowanych.

2.6.2. Pokrycie.

Pokrycie zadaszenia wykonac¢ ze szkta hartowanego lub ptyt poliweglanowych.

2.7. Mata przy wejsciu gtéwnym do hali.

Wycieraczka gumowo — aluminiowa wraz z koniecznymi elementami montazowymi. Wszystkie
elementy majg pochodzi¢ od jednego dostawcy jako czes¢ kompletnego systemu, z opasaniem
krawedzi i mocowaniami.

2.8. Podreczny sprzet gasniczy

Nalezy zastosowac¢ gasnice GP — 6Z.

2.9. Drazki prysznicowe z kotara.

Nalezy stosowac drazki prysznicowe typowe — 8 szt. z kotarg tekstylna.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne’p.4.

Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego $rodka transportu.

5. Wykonywanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robé6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

5.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.
Balustrady, pochwyty i porecze schodowe wykonywac¢ zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad powinny mie¢ wymiary okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Balustrady i pochwyty na podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych instalowac tak, aby zapewnic
szerokos¢ ptaszczyzny ruchu, odstep miedzy poreczami , dtugosé poziomej ptaszczyzny ruchu na
poczatku i koncu pochylni, powierzchnie spocznika i innych wymagan okreslong w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

5.2. Drabiny do wejscia na dach.

Szeroko$¢ drabiny i odstep miedzy szczeblami musza spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Drabine mocowac¢ do Sciany z bloczkéw gazobetonowych za pomoca kotew HILTI.

5.3. Zadaszenie nad wejsciem.
Konstrukcje stalowg przygotowaé wg specyfikacji konstrukcje stalowe.

Konstrukcje montowaé tak aby zachowaé odpowiednie poziomy i spadki wymagane w dokumentac;ji
projektowej,

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu elementéw mocowania rur spustowych i rynien.
Tafle szkfa lub poliweglanu mocowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Rynny PCV wykonaé zgodnie z wytycznymi specyfikaciji pt. ,Pokrycia dachow”.

5.4. Spawanie

Przed spawaniem nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie, ktdre bedg taczone i zapewnic i doktadne
spasowanie za pomocg zaciskéw i przyrzaddw, tam gdzie jest to wykonalne. Spoiny szczepne nalezy
stosowac tylko do chwilowego mocowania elementéw. Spoiny nalezy wykonywacé poprzez petne
potgczenie metalu rodzimego i spoiwa w catej spoinie, bez wytrgcen, otwordéw, porow i spekan.

Nalezy zapobiega¢ spadaniu odpryskéw metalu podczas spawania na powierzchnie materiatéw, ktére
majg by¢ wykornczone i widoczne po zakonczeniu prac. Nalezy usung¢ wszelkie Slady resztek topnika,
zuzla i odpryskéw po spawaniu.

Potgczenia czotowe, ktére bedg widoczne w skohczonych pracach majg zosta¢ wygtadzone i
wyréwnane z przylegajagcymi powierzchniami.
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Zaokraglenia potgczen, ktére bedg widoczne w skonczonych pracach majg zosta¢ wykonane
dokfadnie i wygtadzone.

5.5. Mata drzwiowa przy wejsciu giownym

Wycieraczki montowaé we wpuscie wykonczonym ramg aluminiowg z katownikdw o wymiarach
dopasowanych do wysokosci wycieraczki. Gérna krawedz katownika zlicowac¢ z posadzka.

Podtoze we wpuscie musi by¢ réwne, a osadzona ramka nie moze wystawac¢ ponad posadzke.

5.6. Podreczny sprzet gasniczy.

Gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz zapewni¢ dostep
o szerokosci co najmniej 1,0 m.

5.7. Drazki prysznicowe z kotara.

Drazki mocowaé wg wskazan producenta (Sruby, wkrety itp.)

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.1. Balustrady, pochwyty i porecze schodowe.

Odbiér wykonania balustrad i pochwytéw na widowni, podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych oraz
schodach wewnetrznych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem. Dla elementéw, ktdrych nie
reguluje projekt odbiér robot nalezy przeprowadzi¢é po stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosci biegoéw schodowych,

- ptaszczyzny ruchu podjazdu dla os6b niepetnosprawnych,

- odstepu miedzy poreczami,

- dtugosci poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i koncu pochyini,
- powierzchnie spocznika.

Nalezy sprawdzi¢ czy wykonane balustrady majg wystarczajgce zabezpieczenie przed wypadnieciem
przez nie oséb. Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz
zZsuwanie sie po poreczy.

6.2. Drabina do wejscia na dach.

Odbiér wykonania drabiny stalowej do wejscia na dach polega na sprawdzeniu wymagan przepiséw
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie a przede wszystkim:

- szerokosci drabiny,

- odlegtos¢ drabiny od $ciany budynku.

6.3. Zadaszenie nad wejsciem

Odbiér wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania konstrukcji stalowej i
poprawnosci jej mocowania.
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Nalezy wykona¢ pomiary spadku i poziomow zadaszenia i porownac je ze podanymi w dokumentacji
projektowej.

6.4. Mata przy wejsciu gtéwnym.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania ramy aluminiowej, czy profile nie wystajg ponad
powierzchnie posadzki. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ osadzenia wycieraczki we wpuscie.

6.5. Podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy sprawdzi¢ czy gasnice sg umieszczone w miejscach wskazanych w projekcie oraz sprawdzi¢
czy ich ilos¢ odpowiada liczbie wymaganej projektem.

Nalezy sprawdzi¢ czy zachowana jest szerokos¢ dostepu 1m.

Nalezy sprawdzi¢ czy miejsca w ktdrych umieszczone sg gasnice sg oznakowane w sposob
wymagany przepisami ochrony przeciwpozarowej.

6.6. Drazki prysznicowe wraz z kotara.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$é zamocowania drgzkéw i zawieszenia kotary

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostkg obmiarowg robét jest 1mb wykonanej balustrady lub drabiny.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.

7.2. Jednostkg obmiarowg wykonanego zadaszenia jest 1 m2 tafli szkta lub ptyty poliweglanowe;j.
7.3. Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonania maty przy wejsciu gtébwnym.
7.4. Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. umieszczonego podrecznego sprzetu gasniczego.

7.5. Jednostkg obmiarowg jest 1kpl. drgzka prysznicowego wraz z kotara.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.1. Odbidr balustrad i drabiny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania balustrad i drabiny stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow pomiarow
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach.

8.2. Odbiér zadaszenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

8.3. Odbidér wykonania maty przy wejsciu gtdwnym polega na sprawdzeniu poprzez ogledziny
poprawnosci umieszczenia wycieraczki.

8.4. Poprawno$¢ umieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego stwierdza sie na podstawie wynikow
kontroli wymienionych w punkcie 6
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ptaci sie za ustalong ilos¢ mb wykonanej balustrady. Cena obejmuije.
- dostarczenie materiatow,

- montaz balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementéw na okreslone w
projekcie kolory

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

9.2. Ptaci sie ustalong ilo§¢ mb wykonanej drabiny. Cena obejmuije.
- dostarczenie materiatéw,

- montaz drabiny,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

9.3. Ptaci sie za m2 zadaszenia. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- montaz konstrukcji stalowej,

- montaz ptyty poliweglanowe;j lub tafli szkta hartowanego,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

9.4. Placi sie za m? maty drzwiowej. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie i montaz ramy aluminiowej,

- umieszczenie wycieraczki we wpuscie,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

9.5. Ptaci sie za 1szt. podrecznego sprzetu gasniczego Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,

- rozmieszczenie gasnic w miejscach wskazanych projektem,

- zamocowanie wieszakéw (jezeli wystepujg),

- oznakowanie miejsca wg wymagan przepiséw p.poz.,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

9.6 Ptaci sie za 1kpl. drgzka prysznicowego wraz z kotarg. Cena obejmuije.
- zakup i dostarczenie materiatow,

- montaz drgzkéw

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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