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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem opaski wokét budynku hali na podstawie typowego projektu architektoniczno —
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 36x45.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
opaski wokdt budynku z warstw zwiru i utozenia obrzezy chodnikowych.

Zakres robét obejmuje:
e wykonanie warstwy dolnej ze zwiru sortowanego o grubszej frakcji — gr. warstwy 25cm,
e wykonanie warstwy gérnej ze zwiru sortowanego o drobnej frakcji — gr. warstwy 10cm,
e ulozenie obrzezy chodnikowych na tawach betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$sé wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne’p.2.

2.1. Wymagania dla materiatéw kamiennych

Nalezy zastosowaé kruszywo czyste, nie moze zawieraC¢ zwigzkdw organicznych i zanieczyszczen
obcych.

e Na warstwe dolng stosowaé kruszywo o uziarnieniu 0-16

e Na warstwe gérng stosowac kruszywo o uziarnieniu 0-31,5

2.1.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno byé
sktadowane na réwnym i utwardzonym podiozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i zanieczyszczeniami.

2.2. Obrzeza betonowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wg. zasad niniejszej SST sa:
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2.2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wym. 6x20x100cm gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i
spetniaé warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona
partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta. Beton uzyty do el.
prefabrykowanych powinien charakteryzowa¢ sie nasigkliwoscia <4% oraz mrozoodpornoscig i
wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:
- nadtugosci £t8mm,
- na szeroko$ci i wysokosci £3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi — 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie goérne (Scieranie) —
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji budowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych
na beton.

2.2.2. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Betonowe
obrzeza chodnikowe nalezy ukfadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

2.2.3. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B-30.
2.2.4. Materialy na podsypke i zaprawe.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-86/B-06712 [6], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711 [5].

Cement na podsypke powinien byé cementem portlandzkim marki nie mniejszej niz ,25”, a do zaprawy
betonowo-piaskowej marki nie mniejszej niz ,,35".

2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod obrzeza chodnikowe nalezy stosowaé beton klasy B 15 wg PN-88/B-06250 [3].

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.
Do wykonania warstw opaski nalezy stosowaé¢ nastepujgce rodzaje sprzetu:
e lopaty,
e taczki,
e walec chodzony,
e plyty wibracyjne.
Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy wykonywac recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu

pomochniczego.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne’p.4.
4.1 Transport kruszywa.

Transport kruszywa moze odbywac sie dowolnymi samochodami samowyladowczymi w sposob
zabezpieczajgcy je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2 Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymaltosci projektowej. Obrzeza powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine”p.5.
5.1. Przygotowanie podtoza

Warstwy opaski powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.

Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i nhormg PN-68/B-06050. Dno wykopu
powinno byé wyprofilowane i zageszczone.

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé nie wiekszg niz 25
cm (warstwa dolna ) i 10cm (warstwa gorna). Rozpoczecie uktadania goérnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

Przy rozktadaniu warstw zwiru nalezy wokét budynku rozktadac obrzeza betonowe na tawach.

Nierownosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

5.3 Ustawienie obrzezy betonowych
Roboty nalezy rozpoczgé od wytyczenia linii obrzez. Ustawia¢ obrzeza na tawach betonowych na
podsypce piaskowej o grubosci 10cm, obsypujac zewnetrzng Sciane obrzezy gruntem i ubijajgc go.

Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawg
nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.6.

6.1 Ukladanie warstw opaski z kruszyw.

Sprawdzeniu podlega dno wykopdéw. Nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ dna wykopu (z tolerancjg +1cm)
pod wykonanie opaski i obrzezy betonowych oraz jego stan zageszczenia (z tolerancjg £2%).

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z ukfadaniem warstw kruszywa Wykonawca powinien
wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania opaski wokot budynku i wyniki tych badan
przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materialdbw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa wg PN-B-06714/15.
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6.2 Ocena prefabrykatéw
Ocene prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2. nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie — max odchylenie moze wynies¢ 1cm na kazdy 100m,

- rownos¢ gornej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod fatg 3-metrowg <1cm na kazde
100m,

- doktadnos$é¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite — sprawdzenie co 10m.

7. Obmiar robét.

7.1 Wymagania ogolne.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2 Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg dla utozenia warstw z kruszywa jest 1m3 wykonanej opaski wokét budynku.

Jednostkg obmiarowg dla utozenia obrzezy jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8. Odbior Robot

8.1 Wymagania ogélne.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Wymagania ogoéine

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.9.
9.2. Wykonanie opaski z kruszyw.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena
obejmuje:

e uksztattowanie dna,
e zasypanie zwiru i zageszczenie,

e wyréwnanie.

9.3 Utozenie obrzezy chodnikowych.

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06714/15
PN-B-06714/12

PN-B-11111

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
mieszanka.

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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