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2. Wstep

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej w hali, taczniku i w
terenie wokét hali realizowanych na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego.

2.2 Zakres stosowania SS

Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projekiu typowego do
wybranej lokalizacji obiektu.

2.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej w taczniku oraz
samych instalaciji teletechnicznych w budynku hali.

W zakres tych robét wehodza:
= ufozenie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
montaz opraw o$wietleniowych
montaz osprzetu (wtgczniki, gniazda etc.)
montaz instalacji odgromowej
Instalacja nagtosnienia hali
Instalacja monitoringu wideo CCTV
Instalacja systemy sygnalizacji wlamania SSW
Instalacja sieci komputerowej LAN
prace wykonczeniowe
pomiary elektryczne

2.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie i przedmiarze rob6t. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie i
przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe;j
zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Zamawiajgcym.

3. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0golne’p.2.

3.1  Przewody i osprzet

» Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z
zytami miedzianymi o przekroju 1.5-25mm2 i iloci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056.

» Kabel jednozytowy o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV V z zytami
miedzianymi o przekroju 150 mmz2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056
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»  Wytaczniki nadpradowe — wszystkie o charakterystyce B lub C i pradzie znamionowym
dobranym wg obcigzenia danego obwodu

»  Wyigczniki réznicowo-pradowe typu AC — o pradzie znamionowym min. 40A, ldn=0,03A

»  Wyigczniki réznicowo-nadmiarowo-prgdowe typu A — o charakterystyce B i pradzie
znamionowym 16/0,03A

» Rozigczniki bezpiecznikowe na prad znamionowy 63A z wktadkami o charakterystyce gG na
prad znamionowy 16, 25, 63A

»  Styczniki modutowe: 2NO, 25A, 230V

» Rozdzielnice elektryczne — wnekowe, metalowe drzwiczki z zamkiem na klucz, ilos¢ pol wg
schematdéw, zgodnie z PN-IEC 439-1+AC=1994, wyposazone w listwe N oraz PE.

» Gniazda wtyczkowe kanatowe ze stykami ochronnymi, 230V/16A, IP20 do zasilania odbioréw
ogdlnych

» Zegary programowalne astronomiczne 2-kanatowe, do montazu na szynie TH35

»  Przetaczniki modutowe tréjpotozeniowe 1-0-2, 16A 230V

»  Ochronniki przepieciowe typ Il (kl.C)

» Gniazda wtyczkowe kanatowe ze stykami ochronnymi, 230V/16A, IP20 do zasilania
komputeréw z kluczem w kolorze czerwonym

» Gniazda wtyczkowe podtynkowe ze stykami ochronnymi, 230V/16A, IP20 do zasilania
odbioréw ogdlnych

* taczniki oswietleniowe podtynkowe: pojedyncze, swiecznikowe, schodowe, 230V/10A, IP20

3.2 Oprawy oswietleniowe

Oprawa ,,1A”

System zwieszanej, natynkowej lub podtynkowej linii Swietinej o bardzo waskim przekroju
poprzecznym 50-60mm. Korpus wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym.
Uktad optyczny z przestong opalizowang. Lampa wyposazona system zwieszania, utatwiajgcy montaz
lampy i regulacje diugosci zawiesia. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K; CRI=80; trwatosé
modutéw LED 50 000 godzin.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Moc oprawy: 30W

Zrédto swiatta: LED

Strumien oprawy: 3300Im
Temperatura barwowa: 3000K

Klasa ochronnosci: |

Wspétczynnik oddawania barw Ra: 280
Stopien ochrony: IKO6
Stopien szczelnosci: IP20
Trwatos¢ (L70B70): 250 000 h
Oprawa ,,1B”

System zwieszanej, natynkowej lub podtynkowej linii $wietinej o bardzo waskim przekroju
poprzecznym 50-60mm. Korpus wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym.
Uktad optyczny z przestong opalizowang. Lampa wyposazona system zwieszania, utatwiajgcy montaz
lampy i regulacje dtugosci zawiesia. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K; CRI=80; trwatos¢
modutéw LED 50 000 godzin.

PARAMETRY TECHNICZNE
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Napiecie zasilania:

Moc oprawy:

Zrédto swiatta:

Strumien oprawy:

Temperatura barwowa:

Klasa ochronnosci:

Wspodtczynnik oddawania barw Ra:
Stopien ochrony:

Stopien szczelnosci:

Trwatos¢ (L70B70):

Oprawa ,,2”

220-240 V/50Hz
20w

LED

2250Im

3000K

I

280

IKO6

IP20

250 000 h

Kompaktowa lampa LED przeznaczona do montazu podtynkowego w sufitach modutowych oraz
gipsowo-kartonowych. Wyposazona w energooszczedne moduty LED i réwnomiernie podswietlong
opalizowang przestone, zapewniajacg niski stopien olsnienia (UGR<19)*. Lampa wykonana z
tworzywa sztucznego. Lampa przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach
biurowych lub uzytkowych o charakterze ogélnym.

PARAMETRY TECHNICZNE
Napiecie zasilania:

Moc oprawy:

Zrédto swiatta:

Strumien oprawy:
Temperatura barwowa:
Klasa ochronno$ci:
Wspotczynnik oddawania barw Ra:
Stopien ochrony:

Stopien szczelnosci:
Trwatos$¢ (L70B70):

Oprawa ,,3”

220-240 V/50Hz
24W

LED

2750Im

3000K

[ub Il

280

IKO7

IP20

250 000 h

Kompaktowa lampa LED przeznaczona do montazu podtynkowego w sufitach modutowych oraz
gipsowo-kartonowych. Wyposazona w energooszczedne moduty LED i réwnomiernie podswietlong
opalizowang przestone, zapewniajaca niski stopien olsnienia (UGR<19)*. Lampa wykonana z
tworzywa sztucznego. Lampa przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach
biurowych lub uzytkowych o charakterze ogélnym.

PARAMETRY TECHNICZNE
Napiecie zasilania:

Moc oprawy:

Zrédto $wiatta:

Strumien oprawy:
Temperatura barwowa:
Klasa ochronnosci:

Wspotczynnik oddawania barw Ra:

220-240 V/50Hz
42W

LED

4450Im

3000K

[ub Il

280
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Stopien ochrony:
Stopien szczelnosci:
Trwatos$¢ (L70B70):

Oprawa ,.4”

IKO7
IP20
250 000 h

Kompaktowa lampa LED przeznaczona do montazu natynkowego. Wyposazona w energooszczedne
moduty LED i rownomiernie podswietlong opalizowang przestone, zapewniajacg niski stopien
ol$nienia (UGR<19)*. Lampa wykonana z tworzywa sztucznego. Lampa przeznaczona jest do uzytku

wewnetrznego w pomieszczeniach biurowych lub uzytkowych o charakterze ogélnym.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania:

220-240 V/50Hz

Moc oprawy: 42W
Zrodto swiatta: LED
Strumien oprawy: 4450lm
Temperatura barwowa: 3000K
Klasa ochronnosci: [ub Il
Wspodtczynnik oddawania barw Ra: >80
Stopien ochrony: IKO7
Stopien szczelnosci: IP20
Trwato$¢ (L70B70): =250 000 h
Oprawa ,,AW1”

Kompaktowa lampa awaryjna LED wewnetrzna przeznaczona do montazu podtynkowego. Lampa
wykonana z tworzywa sztucznego, wyposazona we wiasne zrodto podirzymania zasilania i funkcje

automatycznego testowania.

Lampa przeznaczona jest do oswietlenia otwartych przestrzeni wewnatrz budynkow.

PARAMETRY TECHNICZNE
Napiecie zasilania:

220-240 V/50Hz

Moc oprawy: 7W

Zrédto swiatta: LED 3W
Strumien oprawy: 288Im

Klasa ochronnosci: I

Zakres temperatury pracy: +10...435°C
Czas pracy baterii >1h

Stopien szczelnosci: IP20
Stopien ochrony: IKO3

Oprawa ,,AW2”

Kompaktowa lampa awaryjna LED wewnetrzna przeznaczona do montazu podtynkowego. Lampa
wykonana z tworzywa sztucznego, wyposazona we wiasne zrodto podirzymania zasilania i funkcje

automatycznego testowania.

Lampa przeznaczona jest do oswietlenia drogi ewakuacyjnej wewnatrz budynkéw.

PARAMETRY TECHNICZNE
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Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz

Moc oprawy: 7W

Zrédto swiatta: LED 3W

Strumien oprawy: 260Im

Klasa ochronnosci: 1]

Zakres temperatury pracy: +10...435°C
Czas pracy baterii >1h

Stopien szczelnosci: IP20
Stopien ochrony: IKO3
Oprawa ,,AW3”

Kompaktowa lampa awaryjna LED wewnetrzna przeznaczona do montazu natynkowego. Lampa
wykonana z tworzywa sztucznego, wyposazona we wiasne zrodto podirzymania zasilania i funkcje
automatycznego testowania.

Lampa przeznaczona jest do oswietlenia otwartych przestrzeni wewnatrz budynkow.
PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Moc oprawy: 7,2W

Zrédto swiatta: LED 2w
Strumien oprawy: 288Im

Klasa ochronnosci: 1]

Zakres temperatury pracy: +10...435°C
Czas pracy baterii >1h

Stopien szczelnosci: IP20
Stopien ochrony: IKO3
Oprawa ,,AW4”

Kompaktowa lampa awaryjna LED zewnetrzna przeznaczona do montazu natynkowego. Lampa
wykonana z tworzywa sztucznego, wyposazona we wiasne zrodto podirzymania zasilania i funkcje
automatycznego testowania. Lampa przeznaczona jest do oswietlenia zakonczenia drogi
ewakuacyjnej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Moc oprawy: 6,5W

Zrédto swiatta: LED 2w
Strumien oprawy: 204Im

Klasa ochronnosci: 1]

Zakres temperatury pracy: -15...+45°C
Czas pracy baterii 21h
Stopien szczelnosci: IP65
Stopien ochrony: IKO8

Zespot Ustug Projektowych ,RAB”, Andrzej Rzepecki, Bogumita Rzepecka
Ul. Niedzwiedzia 16D m16, 02-372 Warszawa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 36 x 45 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
str. 8
Oprawa ,EW1”

Kompaktowa lampa awaryjna LED wewnetrzna przeznaczona do montazu natynkowego lub
wpuszczana w sufit podwieszony. Lampa wykonana z tworzywa sztucznego, wyposazona we wtasne
zrodto podtrzymania zasilania i funkcje automatycznego testowania.

Lampa przeznaczona jest do montazu z piktogramem wskazujgcym kierunek ewakuaciji
PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Moc oprawy: 5,8W

Zrédto swiatta: LED 2,3W
Strumien oprawy: 288Im

Klasa ochronnosci: 1]

Zakres temperatury pracy: +10...435°C
Czas pracy baterii =>1h

Stopien szczelnosci: IP20
Stopien ochrony: IKO3

3.3 Instalacja nagtosnienia

Dla potrzeb nagtosnienia hali sortowej zaprojektowano system nagtosnienia w skigd ktérego wchodza:
Mikser 2-strefowy, 6 wejsciowy MIC/LINE

Podstawowe parametry uzytkowe:

Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB)

Znieksztatcenia: <0,1% przy znamionowej mocy wyjéciowej 1kHz

Wejscie mikrofonowe / linowe:

Czutosé: 1 mV (mikrofon), 1 V (linia)

Impedancija: >1 kQ (mikrofon), >5 kQ (linia)

Zakres dynamiki: 100 dB

Stosunek sygnat / szum (ptasko przy maks. gtosnosci): >63 dB (mikrofon),
>70 dB (linia)

Stosunek sygnat / szum (ptasko przy min. gtosnosci / wyciszony): >75 dB

Wspétczynnik ttumienia sygnatu wspo6inego — CMRR (mikrofon): >40 dB (50 Hz — 20 kHz)

Filtr korekcyjny mowy: -3 dB przy 315 Hz, gérnoprzepustowy, 6 dB/okt

VOX (wejscie 1 2): czas reakcji 150 ms, czas zwolnienia 2 s

Wejscia zrodet muzyki x 3:

Czutosé: 300 mV

Ztacze: Cinch, stereo, konwersja na mono

Impedancija: 22 kQ

Stosunek sygnat / szum (ptasko przy maks. gtosnosci): >70 dB

Stosunek sygnat / szum (ptasko przy min. gtosnosci / wyciszony): >75dB

Margines przesterowania: >25 dB

Wyiscie strefowe/gtéwne/muzyczne:
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Ztagcze: 3-stykowe zigcze XLR, symetryczne

Poziom znamionowy: 1V

Impedancija: <100Q

Parametry mechaniczne:

Wymiary: szerokos¢ 19", wysokosc 2U

Montaz: wolnostojacy, w szafie typu Rack 19"

Wzmachiacz koncowy 240W
Podstawowe parametry uzytkowe:

Moc maks. / znamionowa: 360W / 240W

Pasmo przenoszenia: 50Hz — 20kHz

(+1/-3 dB przy -10 dB przy referencyjnej mocy znamionowe;j)

Znieksztatcenia: <0,1% przy znamionowej mocy wyjéciowej 1kHz
Wejscia:
Wejscie 1: 3-stykowe ztgcze XLR symetryczne
- Czutos¢: 1V
- Impedancja: 20 kQ
Wejscie 2: 5-stykowe typu Euro symetryczne
- Czutos¢: 100 V
- Impedancja: 300 kQ
Zakres dynamiki: 100 dB
Wyijscia gtosnikowe 70 V/100 V
Ztacze: typu Euro, zaciski srubowe wkiadane

Wyijscia gtosnikowe 8 Q

Ztacze: typu Euro, zaciski srubowe wkiadane
Parametry mechaniczne:

Wymiary: szerokos¢ 19", wysokos¢ 2U
Montaz: wolnostojacy, w szafie typu Rack 19"

Zrodto tta muzycznego SD/USB/Tuner
Tuner FM:

Znieksztatcenia < 1 %

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (1 kHz): <0,8%
Zakres FM: 87,5—-108 MHz

Pasmo przenoszenia: 50 Hz + 12 kHz
Separacja kanatéw (1 kHz): >40dB

Ttumienie posrednie: >270dB

Stosunek sygnat / szum: =50 dB

Czestotliwosé posrednia: 10,7 MHz

Czutos¢ wejsciowa: 6 uVvV e.m.f. (2uV)
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Czutos¢ automatycznego dostrajania: < 50 pV

Wejscie anteny: 75 Q (kabel koncentryczny)
Poziom wyj. sygnatu dzwiekowego: 10 dBV

Odtwarzacz SD / USB:

Maksymalna przestrzen zapisu: 32GB

Maksymalna liczba sciezek: 2000

Pasmo przenoszenia: 50 Hz + 20 kHz

Stosunek sygnat / szum: >70dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (1 kHz):< 0,1 %

Separacja stereo
Poziom wyj. sygnatu dzwiekowego

Parametry mechaniczne:

Wymiary:

Montaz:

Glosnik wszechkierunkowy 100 W, 1P44
Parametry elektryczne

Moc maksymalna:

Moc znamionowa:

Poziom cisnienia akust. przy mocy 100 W/ 1 W (przy 8 kHz, 1 m):

Kat zasiegu przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB):

Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB):
Napiecie znamionowe:

Impedancja znamionowa:

Szerokopasmowy gtosnik muzyczny 60W
Pasmo przenoszenia (-3 dB):

Charakterystyka przenoszenia (-10 dB):
Czutosc¢:

Kat pokrycia:

Moc wyjsciowa:

Impedancja znamionowa:

Minimalna impedancja:

Zalecany filtr gérnoprzepustowy:
Transformator wejsciowy (70 V/100 V):

Odczepy transformatora:

Przetwornik niskotonowy:

260 dB
-10 dBV

150 W
100 W (100 — 50 — 25 W)
Poziom cisnienia akust. przy mocy 100 W/ 1 W (przy 1 kHz, 1 m):

szerokos¢ 19", wysokosé 2U

wolnostojacy, w szafie typu Rack 19"

109/89 dB
113/93 dB

1702/ 145° (poziomo)

1702/ 1702 (pionowo)

60 Hz — 17 kHz

100 Vi28,3 V:

100Qi8Q

90 Hz — 20 kHz1

55 Hz — 20 kHz1

89 dB2

90° w poziomie, 90° w pionie

75W

8Q

6.50Q

60 Hz (24 dB/oktawa)

60 W

70 V, 60W, 30W, 15W, 7,5W, 8 Q
100 V, 60 W, 30 W, 15 W, 8 Q
5,25 cala (133 mm)
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Przetwornik wysokotonowy: 0,75 cala (20 mm)

Kolor: Czarny (RAL 9004) lub biaty (RAL 9003)

Odbiornik mikrofonu bezprzewodoweqo
Parametry uzytkowe:

Modulacja: FM
Wybor czestotliwosci: synteza PLL
Zakres czestotliwosci: MW1-RX-F1: 790 — 814 MHz
MW1-RX-F2: 852 — 876 MHz
Kanaly: 193 kanaty w odstepach co 125 kHz
Stabilno$¢ czestotliwosci: 10,005%
Stosunek sygnat / szum: >100 dB
Antena (2 szt.):
- ztacze BNC
- impedancja HF 50 Q
Wyijscie (2szt):

- Zigcze 3-stykowe zigcze XLR meskie, symetryczne
- Poziom wyjsciowy -12 dBV (maks.)

- Impedancja wyjsciowa 600 Q

- Zigcze 6,3 mm

- Poziom wyjsciowy 0 dBV (maks.)

- Impedancja wyjsciowa 2,2 kQ

Parametry mechaniczne:

Wymiary: szerokos¢ 19", wysokos¢ 1U

Montaz: w szafie typu Rack 19"

Reczny mikrofon bezprzewodowy

Parametry elekiryczne:

Baterie: 2xR6/AA/UM3 1,5V

Zywotno$é baterii: ok. 15 godzin

Modulacja: FM

Wybor czestotliwosci: synteza PLL

Zakres czestotliwosci: MW1-RX-F1: 790 — 814 MHz
MW1-RX-F2: 852 — 876 MHz

Kanaly: 193 kanaty w odstepach co 125 kHz

Stabilnos¢ czestotliwosci: 10,005%

Dewiacja czestotliwosci: 148 kHz

Stosunek sygnat / szum: >102 dB

Moc wyjsciowa nadajnika: 10 mW

Ttumienie sygnatow niepozadanych:  >60 dBc
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Zakres dynamiki: >110 dB

Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz

Nadajnik bezprzewodowy "NA PASEK" z mikrofonem wpinanym

Parametry elekiryczne:

Baterie: 2xR6/AA/UM3 1,5V

Zywotno$é baterii: ok. 15 godzin

Modulacja: FM

Wybor czestotliwosci: synteza PLL

Zakres czestotliwosci: MW1-RX-F1: 790 — 814 MHz
MW1-RX-F2: 852 — 876 MHz

Kanaly: 193 kanaty w odstepach co 125 kHz

Stabilno$¢ czestotliwosci: 10,005%

Dewiacja czestotliwosci: 148 kHz

Stosunek sygnat / szum: >102 dB

Moc wyjsciowa nadajnika: 10 mW

Ttumienie sygnatéw niepozgdanych:  >60 dBc
Zakres dynamiki: >110 dB

Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz

Parametry mikrofonu:

Pasmo przenoszenia: 100 Hz — 12 kHz
Czutos¢ (przy 1kHz): -70dB +3 dB
Impedancija: 2.2 kohm £30%

Mikrofon nagiowny

Parametry elektryczne

Przetwornik: pojemnosciowy
Charakterystyka kierunkowosci: dookélny
Zakres czestotliwosci: 60 - 15 000 Hz
Czutosé¢: 10 mV/Pa
Maks. poziom SPL dla 1% zniekszt: 130 dB (SPL)
Impedancija: 2200 Q £ 30%

Szafa RACK systemu naglosnienia
Podstawowe parametry szafy RACK:

- Wymiary zew. szafy: 600x600x988 [mm] - (szer. x gt. x wys.) 18U

- Liczne otwory wentylacyjne w $cianach bocznych oraz drzwiach,

- Mozliwos¢ osadzenia sufitowego panela wentylacyjnego

- 4 x szyny RACK do montazu urzadzen (dwie z przodu, dwie z tytu),
- Numerowane odstepy (1U) na listwach montazowych,

- Max. obcigzenie szkieletu do 400kg (nosnosé statyczna),
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- Materiat: stal malowana na kolor szary,

- Stopien ochrony P20,

- Drzwi frontowe (przednie) - metalowe (stal perforowana) lub ze szkta hartowanego
- Drzwi wyposazone w zamek z klamka, w zestawie komplet kluczykéw

- Drzwi tylne - petne stalowe z zamkiem,

- Drzwi boczne (panele) - petne stalowe demontowane na zatrzaskach z zamkami,

- Regulowane n6zki poziomujgce i kétka z hamulcem,

3.4 Urzadzenia systemu monitoringu (CCTV)

Kamera monitoringu wideo

Zasilanie:
Napiecie wejsciowe: POE IEEE 802.3af / 802.3 typu 1

Pobo6r mocy (typowy/ maksymalny) PoE: 35W/105W

Przetwornik 2 MP:
Typ przetwornika: CMOS 1/2,8"

Liczba aktywnych pikseli obrazu: 1920 (poz.) x 1080 (pion.)

Parametry obrazu — czutos¢:
Kolor 0,06 Ix

Mono 0,02 Ix

Z podczerwienig 0,0 Ix

Parametry optyczne:

Rodzaj obiektywu: 3,2—10 mm, F1.6
Regulacja zoomu i ostrosci: napedem silnikowym
Pole widzenia 2 MP: Szerokokatny: 104° x 54° (poz. x pion.)

Teleobiektyw: 33° x 19° (poz. x pion.)
Widzenie nocne:

Zasieg obserwacji: 30m
Oswietlenie IR LED: 3 diody LED, 850 nm
Natezenie podczerwieni: regulowane

Strumieniowe przesytanie obrazu:
Kompresja obrazu: H.265; H.264; M-JPEG

Tryby pracy przetwornika 2 MP: 30 kl./s, HDR, 1920 x 1080
25 kl./s, HDR, 1920 x 1080

Funkcije wizyjne - poprawa obrazu:
Regulowany poziom zwiekszenia ostrosci

Kompensacja tta Wt./wyt.
Korekta kontrastu Wt./wyt.

Redukcja szumoéw - Intelligent Dynamic Noise Reduction z osobna regulacjg czasowa i przestrzenng

Zapis lokalny:
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Wewnetrzna pamie¢ RAM
Zapis do 5 s przed wystgpieniem alarmu
Gniazdo karty pamigci microSDHC / microSDXC SD

Rejestrator wideo 32-kanatowy

Zasilanie:
Wejscie AC (z PoE) 100-240 VAC; 50-60 Hz; 5 A, 350 W

Podstawowe parametry rejestratora:

16 portéow RJ45 (200 W; maks. 25,5 W na port) do podigczenia maks. 16 kamer PoE poditgczonych do
konfiguracji DHCP (maks. 32 kamery sieciowe)

1 D-SUB (wyjscie monitorowe)

1 ztacze HDMI (wyjscie monitora w maksymalnej rozdzielczosci 4k)

16 wejs¢ z zaciskami srubowymi, Srednica kabla AWG 26—16 (1,29-0,4 mm)
6 wyjscia z zaciskami Srubowymi, $rednica kabla AWG26-16 (1,29-0,4 mm)

Dwa ztgcza USB (3.0) umozliwiajgce podiaczenie myszy lub pamieci USB; jedno zigcze USB (2.0)
réwniez na panelu przednim

Zapis danych wizyjnych:
Maks. 4 dyski twarde SATA

Maks. pojemnosc¢ jednego dysku twardego: 6 TB

Maks. obstugiwana szybkos$¢ jednego dysku twardego: 6 Gb/s

Alarmy i sposoby detekgii:

Ustawianie detekciji ruchu przez kamere (Essential lub Intelligent Video Analytics (IVA), Motion + )
Aktywacja alarmu:

- zanik sygnatu wizyjnego,

- detekcja ruchu,

- alarm wejsciowy,

- alarm systemowy
Zdarzenia wyzwalane przez alarm:

- Zapis,

- ruch PTZ,

- wyjscie alarmowe,

- e-mail,

- sygnalizator dzwiekowy,

- komunikat ekranowy,

- aktywny mon. Ai B

Odtwarzanie obrazu:

Wielokanatowe - 1/4/9/16 kanatéw jednoczesnie
Tryb - do przodu, do tytu, wolne odtwarzanie, szybkie odtwarzanie, poklatkowe
Wyszukiwanie - czas, kanat, typ, inteligentne

Sie¢ - Video Client, Web client, aplikacja
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Ograniczanie dostepu do danych wizyjnych zgodnie z uprawnieniami uzytkownikéw do podgladu

Ochrona obrazu przed nadpisaniem

Stacja robocza systemu CCTV

Parametry elektryczne:
Zasilacz 310 W,

Dopuszczalne napiecie znamionowe 100 + 240 VAC

Znamionowa czestotliwos¢ linii 50/60Hz

Podzespoty i oprogramowanie:

Obudowa staciji - Standardowa orientacja w poziomie

(przyblizone wymiary: 100 x 350 x 400 mm)

System operacyjny - Microsoft Windows 10 Professional 64-bitowy
Oprogramowanie - do zarzgdzania systemem CCTV i podgladu obrazu
Procesor - Intel Core i7-8700 3,2 GHz, 6 rdzeni

12 MB pamieci podrecznej,
Pamie¢ RAM - 8 GB pamieci RAM (1 x 8 GB) DDR4-2666 UDIMM NECC
Dysk twardy - SATA 3,5 cala, 500 GB, 7200 obr./min
Karta graficzna - NVIDIA Quadro P620 lub zintegrowana karta graficzna Intel

Przewodowa klawiatura biznesowa USB typu slim (angielski [amerykanski])
Mysz optyczna USB firmy HP

Adaptera portu szeregowego HP
3.5 Urzadzenia systemu sygnalizacji wlamania

Obudowa centrali alarmowej:

Obudowa metalowa
Miejsce na akumulator 2x40Ah 12V,

Natynkowa

Panel giéwny centrali alarmowej:

Maksymalnie 1500 adreséw,

500 obszaréw i 996 uzytkownikow

Osiem nadzorowanych wejs¢

Jedno nienadzorowane wejscie antysabotazowe

Dwa programowalne wyjscia dla sygnalizatora optycznego i akustycznego, a takze innych, lokalnych
urzgdzen powiadamiajgcych;

Dwa programowalne wyjscia przekaznikowe
Jedno wyjscie pomocnicze

Dwa interfejsy magistrali danych

Port Ethernet

Raportowanie zdarzen przez sie¢ Ethernet i za posrednictwem wbudowanego komunikatora IP
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Modut petli dozorowej:
Obstuguje maksymalnie 127 urzadzen LSN, maksymalne natezenie petli LSN 300mA

Umozliwia utworzenie elastycznych struktur sieci (jedna petla lub dwie linie otwarte)
Zapewnia tolerancje jednej usterki w konfiguracjach z petla (nie w konfiguracjach z liniami otwartymi)

Wyposazony w dwa pomocnicze wyjscia zasilania (500 mA kazde)

Modut komunikacyjny:

Obstuguje potaczenie z komunikatorem
Obstuguje potaczenie z drukarkg DR2020T
Wyposazony w dwa porty RS-232 COM

Wyposazony w trzy nadzorowane i programowalne wyjscia sygnalizatoréw akustycznych i optycznych
i innych urzgdzen audiowizualnych

Wyposazony w dwa nienadzorowane i programowalne wyjscia typu otwarty kolektor

Panel sterowania (manipulator):
Wytrzymaty ekran dotykowy — LCD o przekatnej 5-6cala LCD z regulowanym podswietleniem LED

Interfejs graficzny (16-bitowy kolor i rozdzielczo$¢ 320 x 240 pikseli) zawierajgcy intuicyjne ikony i
menu

Opcja wyboru jezyka przez uzytkownika
Wbudowany gtosnik z regulowang gtosnoscia

Brak odstonietych elementéw po podtaczeniu do zaciskéw

Czujki ruchu adresowalne na podczerwien:
Zasieg - 11m, opcjonalna wersja kurtynowa ze zwierciadtem 21 m
Detekcja ruchu - 0,2-0,4m/s
Obszar detekgiji - 11x11m (czujka szerokokatna)
21x3m (czujka kurtynowa)

Ochrona przed fatszywymi alarmami

Modut monitorowania linii konwencjonalnych:

Mozliwos¢ odtgczenia do 6 obszarédw wykrywania (czujki konwencjonalne, kontaktrony lub
monitorujgce wejscia alarmowe)

4 bezpotencjatowe wyjscia sterujgce
Monitorowanie linii gtdbwnej pod katem wystepowania alarmu, zwarcia i przerwy

Styk antysabotazowy (alarm antysabotazowy) i zintegrowany sygnalizator dzwiekowy

Kontaktrony:
Montaz powierzchniowy

Zasieg dziatania 25mm
Maks. Prad 1A
Maks. napiecie 100V

Svygnalizator optyczno-akustyczny
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Optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkéw, wyposazony w
diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny.

Sygnalizacja dzwiekowa o natezeniu 120 dB.
Obudowa sygnalizatora wykonana z poliweglanu
Zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od sciany,

Wewnetrzna ostona z blachy ocynkowanej zapewnia dodatkowg ochrone ptytki elektroniki oraz
przetwornika przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Uktad elektroniki odporny na wptyw trudnych warunkéw srodowiskowych.

3.6 Odbior materiatow na budowie

Materiaty, takie jak przewody, koryta, tablice rozdzielcze, aparaty elektryczne nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jakosc
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét.

3.7 Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wpltywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

4, Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”p.3.
Do wykonania instalacji elektrycznych i niskoprgdowych przewiduje sie uzycie podstawowego

sprzetu monterskiego tj.:
* Rusztowanie
* Podnosnik nozycowy
* Podnosnik wysiegnikowy
» drabina monterska
e narzedzia reczne
» elektronarzedzia (wiertaka, wkretarka, zaciskarka itp.)
e przyrzady pomiarowe

5. Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine’p.4.

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

6. Wykonanie robot

6.1  Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.
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6.2 Harmonogram robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycje organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

6.3 Trasowanie

Trasa instalacji elekirycznych i niskoprgdowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontéw. Ich trasy przebiega¢ musza w liniach poziomych i pionowych.

6.4 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalaciji.

6.5 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

« wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych i niskopragdowych przez $ciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

e przepusty rurowe wyprowadzone na zewnatrz budynku muszg by¢ uszczelnione przed
wnikaniem wody i gazu

* przejscia pomiedzy poszczegodlnymi strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ przejscie masa
ogniochronna typu Hilti o wytrzymatosci 60min. lub podobng zgodnie z technologig podawang
przez producenta.

6.6 Ukladanie przewodow

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach, w korytkach prefabrykowanych metalowych i listwach
instalacyjnych PCW.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie

a) zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza

b) utozenie przewodow w listwie

C) zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy

6.7 Laczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych i niskoprgdowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtagczenie
do instalacji nie zostato opracowane, sposdb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
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zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Ditugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytagczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

6.8 Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

6.9 Przylgczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone.

Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé: przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach
elastycznych.

6.10 Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalaciji

* pomiary impedanciji petli zwarciowych

e pomiary natezenia o$wietlenia na stanowiskach pracy

« pomiary parametréw sieci logicznej wg normy PN-EN 50173 (kat. 6)

7. Kontrola jakosci robét

7.1  Uwagi ogdéine

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.6.

7.2 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robd6t zgodnie ze ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

Czes¢ ogdling opisujgca:
« organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
« organizacje ruchu wraz z znakowaniem Robét,
* BHP,
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» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét,

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

* sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, g takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagciji
Zamawiajgcemu;

Czesc¢ szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacjg i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw i wykonywania
poszczegblnych elementdéw robot,

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

7.3 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawcg zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawcg bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badarn (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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7.6 Badania prowadzone przez zamawiajgcego

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatédw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

7.8 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
» protokoty przekazania pomieszczen przeznaczonych do wykonania prac,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
» protokoty odbioru robét,
» protokoty narad i ustalen,
» korespondencje na budowie,
» protokoty z pomiaréw instalacji elektrycznych i niskoprgdowych.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika rob6t w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw robét spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robét bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla poszczegélnych instalacji i urzadzen jest:

rozdzielnice i tablice - szt.
tras kablowych - m
przewody, kable - m

Zespot Ustug Projektowych ,RAB”, Andrzej Rzepecki, Bogumita Rzepecka
Ul. Niedzwiedzia 16D m16, 02-372 Warszawa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 36 x 45 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNIQ[ZI;I;
Str.

oprawy oswietleniowe i wytaczniki - szt.

gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem - szt.

puszki rozgatezne i koncowe - szt.

rur ostonowych - m

urzgdzenia instalacji nagtosnienia - szt.

urzgdzenia instalacji CCTV - szt.

urzgdzenia instalacji SSW - szt.

stupy os$wietleniowe z oprawami - szt.

linie kablowe przytgcza i oswietlenia - m

instalacja odgromowa - kpl.

9. Odbior robot

9.1 Wymagania ogodlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi wstepnemu,
+ odbiorowi koncowemu,
» odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwaranciji.

9.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Rob6ét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych =zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuije
przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie Dokumentacii

Projektowej, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbioér wstepny robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Zamawiajacego.

9.4 Odbidér koncowy robot

Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci

Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
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odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje beda musiaty by¢ usuniete wszystkie usterki
stwierdzone przez Komisje.

Odbidr koncowy szczegotowo okresla wzér umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét Odbioru
ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (jesli wystapity) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
*  Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych
* Instrukcje eksploatacyjne.
» Karty gwarancyjne

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5 Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej robét zgodnie z karta gwarancyjna.

10. Przepisy zwigzane

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr
87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769 i 1101) — tekst
ujednolicony przez Urzad Zaméwien Publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” ARKADY,

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska”.
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