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$-00.00. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT.

S$-00.01. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikaciji .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne stanowia czg¢s¢ integralng programu funkcjonalno —
uzytkowego stanowigca czes¢ dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest przebudowa sieci cieplnej i budowa
przytgcza cieplnego wynikajgca ze zmiany przebiegu sieci cieplnej wraz z
przytagczem dla potrzeb hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i
ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001
Wyszkéw, jedn. ew. 143505 4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki w zakresie robot
ziemnych i robot montazowych oraz naprawy nawierzchni drég i odtworzenia
terenéw zielonych .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie | .

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt przebudowy sieci cieplnej i
budowy przytgcza cieplnego wynikajgce ze zmiany przebiegu sieci cieplnej wraz z
przytgczem dla potrzeb hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i
ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001
Wyszkoéw, jedn. ew. 143505 4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki .

Miejscem witgczenia projektowanej sieci jest komora cieplna i sie¢ w technologii
kanatowej 2xDN150 w punkcie wigczenia istniejgcego rurociggu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmiany trasy
przebiegu istniejgc sieci cieplnej kanatowej, na sie¢ cieplng wykonang w technologii
z rur preizolowanych z zachowaniem istniejgcych srednic.

W zakres tych robot wchodzg :

- roboty przygotowawcze ,

- roboty ziemne — wykopy ,

- podsypka ,

- roboty montazowe rur preizolowanych ,

- proba szczelnosci,

- roboty montazowe kanalizacji teletechnicznej,
- zasypka wykopdw ,
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- roboty montazowe w wezle cieplnym,
- odtworzenie nawierzchni,
- kontrola jakosci .

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Przedmiar robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie o
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizac;ji
kontraktu, ponoszaca ustawows

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego
zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i
zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.
Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy —
odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen,
Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzagdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot .

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegotowych instrukcji
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producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robé6t budowlano —
montazowych.

Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy, dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i na ich podstawie dokona
wyceny robot.

W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczacych dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ o
ich wyjasnienie do zamawiajacego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjasnien
zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie¢, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wtasne, za
wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robot i dostaw.
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy .
Przekazanie dokumentaciji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie .

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatagcznikdw do protokétu przekazania
placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw, tablica
informacyjna spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja
si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu:
- Plan BIOZ,
- projekt organizacji budowy oraz technologii robét.

1.5.2. Zgodnos$é¢ robét z dokumentacja projektowsq .

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia
integralng czg¢s¢ umowy.
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Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona
wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robét.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng oraz szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektows i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda
musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robat.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.) i podejmie wszystkie inne srodki niezb¢dne dla
ochrony robét i zachowania warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korekta wynikajaca z postepu i
lokalizacja robot, spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtaczony w ceng ofertowa i nie podlega
odregbnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatne.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i
zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera
projektu i zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow,
kwietnikéw i trawnikdw znajdujacych sie obrebie prowadzonych robdt.
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W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i
ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i
przywrocenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i
krzewOw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

S$-00.02. Materiaty.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatdw uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien
przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub
wydobycia materiatow.

Do wykonania robo6t budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem
Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci
od rodzaju wyrobu formg:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng jezeli nie sa objcte certyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegétowe wymagaja atestoéw, kazda
partia materiatow dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy
jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych
materiatéw. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom, powinny by¢ przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wiasne
ryzyko liczac si¢ z koniecznoscia rozbiorki i ponownego wykonania robot lub
niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania
materiatow.

Po zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegbétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
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Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac¢ jego akceptacje.

S-00.03. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sprzet ,ktory gwarantowac¢ bedzie
wymagang jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robét. Dobér sprzetu wymaga
akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania robét
zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robat.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny
koszt.

S-00.04. Transport .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Podczas transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wkasny
koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Liczba srodkéw transportu b¢dzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

S-00.05. Wykonanie robét .

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdétowych instrukcji
producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
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zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbga
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

S$-00.0 6. Kontrola jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i jakosci materiatow.

Pomiary i badania materiatow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegotowymi oraz obowigzujagcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca. Na zlecenie
Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robét i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi
Wykonawcg, a w przypadkach szczegdlnych -Inwestora-Zamawiajacego.

6.1. Pobieranie prébek

llosci i czestotliwos¢ pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegétowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwos¢ wzigcia
udziatu w pobieraniu probek.

Menadzer projektu moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od
Wykonawcy na koszt Zamawiajacego, wéwczas jednak prébki powinny by¢
pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatdw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagaja
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia Menadzerowi
Projektu.

6.3. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy,

ktora obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robot

c/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych)
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d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacje projektows
- protokot przekazania placu budowy
- protokoty z narad i ustalen
- protokoty odbiorow czgsciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na
kazde zadanie. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.

S-00.07. Obmiar robét .

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t. Obmiaru
dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru
Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone
przed odbiorem czesciowym lub koncowym robét. Obmiary robét podlegajacych
zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajacych

w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Kierownika Projektu na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

S-00.08. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera
Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czgsciowy

- odbiér koncowy

- odbior ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu i wiascicielom
sieci, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang
zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dana czg¢s¢ robot wpisem do dziennika budowy, a
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakos¢ iilos¢ robot ocenia Menadzer Projektu
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na podstawie dokumentow biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robot z
dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbior czesciowy roboét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza cze¢sciowe rozliczenie
zamowienia protokét odbioru czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

8.4. Odbioér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzglegdem
ich ilosci, jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koricowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac
od dnia potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robot
prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow do odbioru
koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego, przy
udziale Menadzera Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych
robét z dokumentacja projektowa, szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru konhcowego moga by¢ dokonane badania i pomiary
sprawdzajace przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym
powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze kornicowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami

- szczegobtowe specyfikacje techniczne na poszczegolne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow
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- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementow roboét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajacego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie s3 gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy
ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

S$-00.09. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny
zakres dokumentacji. Ptatnosci b¢dag dokonywane za wykonanie poszczegdinych
etapéw robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wartos¢ ryczattowa powinna obejmowac:

- robocizng,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt wyceng za
wyjatkiem przypadkéw omdéwionych w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktéry dysponuje branzowymi
inspektorami nadzoru.

Jezeli w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa -
Inspektor Nadzoru lub Nadzér nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

S$-00.10. Przepisy zwigzane .
10.1. Akty prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity z dnia 7 lipca
2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 1333).
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2. Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. — tekst
jednolity z dnia 27 wrzesnia 2019 r. ( Dz. U. 2019 poz. 2020 ).

3. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 122
poz.1321 z pozniejszymi zmianami ) .

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. 2004 nr 92
poz. 881 ).

5. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. — ( tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219).

6. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2015 poz. 1165 ) .

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia
2016 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku , lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
oraz sSwiadectwa charakterystyki energetycznej ( Dz. U. 2017 , poz. 22 )

8. Rozporzadzenie Komisji /WE/Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie / WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien ( CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV ( Dziennik
Ustaw Unii Europejskiej z 15 marca 2008 r.).

9. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1065) .

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609 ) .

11. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. —w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202 , poz. 2072) .

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych ( Dz. U. 2016 poz. 1968 ) .

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z
2003, Nr 47, poz. 401).
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14. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ) .

15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow w czasie pracy (
Dz. U.2003 nr 178 poz. 1745 ).

16. Rozporzadzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25
kwietnia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2017 r. poz. 854).

17. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.—w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1126 ).

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) .

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzagdzenie w sprawie dziennika budowy i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2004 Nr 198 , poz. 2042) .

20. BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na budowie ( wyd. |, wrzesien
2006 )

10.2.Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdinych
robot.

10.3. Ré6wnowaznos¢ materiatow .

Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych projektach branzowych niniejszej
ST oraz szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych
materiatdw, wyrobdw i urzgdzen oraz zrédet ich zakupu nalezy traktowac wytgcznie
jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Mogg by¢ zastosowane materiaty,
wyroby i urzgdzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wlasciwosci nie mogag
by¢ gorsze od wymienionych w projektach

UWAGA :

1) Rébwnowaznos¢é norm i zbiorow przepiséw prawnych .

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy , ktére
spetnia¢ majg materiaty , sprzeti inne towary oraz wykonane i zbadane roboty ,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisbw o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej . W przypadku , gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rébwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego .
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Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia przed datg uzycia materialu przez Wykonawce . W przypadku ,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi ,ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania , Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentacji .

2) Robwnowaznos¢ materialow i osprzetu .

Wszedzie , gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia przekazanej
wykonawcy robot budowlanych ( przedmiar , specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych ) wystgpig nazwy materiatow , znaki towarowe , patenty
pochodzenie lub inne szczegdtowe dane , Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innych
materiatow , o parametrach co najmniej rownowaznych .
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S$-01.00. ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 roboty ziemne)

S$-01.01. Wstep

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych dla potrzeb przebudowy sieci
cieplnej i budowy przytgcza cieplnego wynikajgce ze zmiany przebiegu sieci
cieplnej wraz z przytgczem dla potrzeb hali sportowej przy centrum edukac;ji
zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb
0001 Wyszkéw, jedn. ew. 143505 _4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki .

1.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 11.1.1.

1.1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy na ktore sktadaja si¢ nizej
wymienione roboty:

- wykopy ,

- szalowanie wykopu ,

- zasypywanie wykopu ,

- odtworzenie nawierzchni .

Przewidziano:

- rozbiérke nawierzchni w rejonie projektowanej budowy sieci cieplnej i
przytgcza sieci cieptowniczej z wywiezieniem gruzu i ziemi na miejsce
wskazane przez Inzyniera ,

- zabezpieczenie drzew przed pracami budowlanymi,

- wykopy pod budowe sieci i przytgcza sieci cieptowniczej

- wzmochienie , zabezpieczenie wykopow ,

- organizacja ruchu na czas budowy ,

- usuniecie rozebranie wzmocnienia wykopdw po zakonczeniu robét ,

- zasypanie wykopow i przemieszczenia ziemi po zakonczeniu budowy sieci i
przytgcza sieci cieptowniczej w celu usuniecia sladéw i szkod po wykopach na
terenie objetym inwestycja,

- roboty ziemne zwigzane z ksztattowaniem terenu, zazielenianiem i nasadzeniami
po gtéwnych robotach budowlanych zwigzanych z robotami j.w. .

1.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w
SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz
innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca
obcigzenia od srodkoéw transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.
Wysokos¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem
robét ziemnych, lecz w obrgbie pasa robo6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozona poza pasem
robot.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli, w ktorej wiasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli.
Skarpa — zewng¢trzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o
ksztatcie i nachyleniu dostosowanych do wtasciwosci gruntu i lokalnych
uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds

Gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
pds — maksymalna gegstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzaca do oceny zage¢szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:
lo=E2/E1

Gdzie:
E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S- 02205,
E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badane;j
warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

1.1.5.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

1.1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp.

Zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiagczony w cene umowna.

1.1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

S-01.0 2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
~YWymagania ogélne” pkt S-00.02.

1.2.1. Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopow, ktory nie
zostanie wykorzystany nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz optata za wysypisko.
Warstwy podbudowy pod posadzka nalezy wykona¢ z gruntéw piaszczystych
zagegszczonych mechanicznie zgodnie z Polska Norma.

1.2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

S-01.03. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. S-
00.03

Do wykonania robdt ziemnych nalezy stosowac:
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- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzgtem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé¢
wymagajaca zastosowania takiego sprzgtu.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robot.

Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

S-01.04. Transport.

1. 4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”
pkt. S-00.04.

1. 4.2. Transport gruntéow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

S$-01.05. Wykonanie robét

1.5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt. S-01.05.

1.5.2. Wykonanie robot przy istniejacych drzewach.

1.5.2.1. Zabezpieczenie drzew przed pracami budowlanymi

By zminimalizowa¢ wptyw przedsiewziecia na drzewo nalezy teren wokot drzewa
wygrodzi¢, przy czym optymalnym obszarem jest powierzchnia rowna rzutowi korony.
Waznym elementem dziatania majgcego na celu minimalizacje negatywnego wptywu
inwestycji na adaptowane drzewo jest zabezpieczanie pnia drzewa — w postaci
owiniecia rurg karbowang o $rednicy 50mm w dwdch poziomach na 30cm od gruntu
oraz na 130cm od gruntu, dwa owiniecia na kazdym poziomie, nastepnie nalezy pien
odeskowac i skreci¢ deskowanie drutem lub tasmg w taki sposob by deski opieraty
sie tylko i wylgcznie o rury a nie o pien drzewa czy nabiegi korzeniowe. Ostona z
desek wokot catego pnia o wysokosci co najmniej 1,5 m.
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Plac budowy jest miejscem gdzie moze wystgpi¢ wiele zagrozen dla drzew w postaci
bezposrednich uszkodzen lub niekorzystnych zmian warunkéw siedliskowych. Do
najczesciej wystepujgcych uszkodzen drzew zalicza sie:

- uszkodzenia pni — odarcia i naciecia kory,
- uszkodzenia koron — zlamania i nieprawidtowe ciecia gatezi,

- uszkodzenia systemu korzeniowego — nadsypanie nieprzepuszczalnym gruntem,
zmiazdzenie, odkrycie,

- nieprawidtowe przyciecie lub oberwanie korzeni.

W przypadku wystgpienia zagrozenia uszkodzen korony drzew nalezy podjgé
dziatania zabezpieczajgce polegajgce na wykonaniu cie¢ korekcyjnych (po uzyskaniu
pozwolenia na prace konserwatorskie) lub podwigzywaniu gatezi narazonych na
uszkodzenia.

Reasumujgc aby unikng¢ uszkodzen drzewa nalezy:

-zabezpieczy¢ pien drzewa poprzez wygrodzenie, matowanie i odeskowanie;
-wyznaczy¢ szlaki komunikacyjne w taki sposob by prowadzity poza rzutem koron
drzewa by nie dochodzito do uszkadzania korony drzewa;

-nie lokalizowac¢ sktadéw materiatéw, ruch pojazdéw, parkowania pojazdéw, pracy
maszyn, prace ziemnych w obszarze rzutu korony drzewa;

-zabezpieczy¢ system korzeniowy poprzez: wygrodzenie powierzchni po rzutem
korony, wyznaczenie drég poza rzutem korony, utozenie tymczasowych nawierzchni,
wykonanie ekrandw zabezpieczajgcych.

1.5.2.2. Zabezpieczenie drzew podczas prowadzenia prac

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia zagrozenia dla systemu korzeniowego drzew
nalezy wszelkie prace w obrebie korony i systemu korzeniowego wykonywac pod
nadzorem inspektora nadzoru terendw zieleni.

Roboty ziemne (wykopy i nasypy) powodujg najczestsze uszkodzenia systemow
korzeniowych w zwigzku z tym prace powinny byC prowadzone ze szczegdlng
ostroznoscig. Podczas wykonywania wykopow nalezy bezwzglednie przestrzegac
nastepujgcych zalecen:

- wykopy moga by¢ zlokalizowane w odlegtosci co najmniej 2 m od pnia,

- przy gtebokich wykopach — nalezy wykona¢ ekrany zabezpieczajgce —
zgodnie z zasadami pielegnac;ji drzew,

- nie nalezy obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki
drzewa; jezeli jest to niemozliwe do unikniecia nalezy dokonac korekty korony
drzewa w celu zachowania statyki i/lub ewentualnych czasowych odciggow,

Przy wykonywaniu wykopdw podczas upatéw nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie, odkryte korzenie nalezy niezwtocznie zasypac i
podla¢; szczegolnie podczas upatdéw prace powinno sie prowadzi¢ odcinkami aby
skroci¢ do minimum czas narazenia korzeni na utrate wilgoci.
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Zakres projektowanych prac budowlanych moze spowodowac ingerencje w system
korzeniowy drzew w zwigzku z tym nalezy zminimalizowa¢ ewentualne negatywne
efekty tej dziatalnosci poprzez:

- natychmiastowe zabezpieczenie ucietych korzeni poprzez wyréwnanie ciecia,
okrycie glebg z matg i zabezpieczenie przed przesuszeniem, ewentualnymi
przymrozkami oraz podlanie.

- nowe nasypy majg negatywny wptyw na gospodarke powietrzno -wodng korzeni —
mozliwos¢ zaduszenia. Nie wolno dopusci¢ do sktadowania ziemi i lub innych
materiatdw budowlanych na terenie rzutu korony. Zmiana poziomu gruntu przy
pniach drzew, prowadzi do obumierania drzew. Ponadto zmiana poziomu gruntu
moze by¢é wykonana w odlegtosci rzutu korony + 1m w innym przypadku nalezy
wykonaé systemy napowietrzajgce glebe — zgodnie z normami pielegnacji drzew.

1.5.3. Wykonanie wykopow .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekty organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robot, gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim
okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowac¢ wykopy przez ich
zasypanie.

Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia
wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 i PN — B-
06050:1999.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego

przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy :

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno — wysoko$ciowym i naniesionymi na nim
konturami , wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu , rozmieszczeniem projektowanych wykopow ,

- podstawe wytyczenia trasy sieci cieplnej z przylgczem stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna,

- przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci
wykonaé wykopy kontrolne w miejscu wigczenia

- wyznaczyC zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale
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oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych , potozenia ich osi
geometrycznych , gtebokosci wykopow

- nalezy ustali¢ stale repery, aw przypadku niedostatecznej ich iloSci
wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzbe
geodezyjng ,

- wyznaczenie zarysow robot ziemnych powinno by¢ wykonane przy pomocy
instrumentéw geodezyjnych takich jak : teodolit , niwelator jak i prostymi
przyrzgdami — poziomicg , tatg mierniczg , tasmg itp. ,

- przygotowac i oczy$ci¢ teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
krzewow , usuniecie ogrodzen itp., urzgdzenie przejazdow i drog dojazdowych ,
- W miejscu , gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadku , budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu a na noc dodatkowo oznaczy¢
Swiattami .

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu ,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegte z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem ,a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje .

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia .

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania , nalezy przy udziale
Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
obiektu , wg przekazanego Wykonawcy projektu .

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekraczacC +/-5cm .

1.5.3.1. Rozbiérka nawierzchni .

Zakres robot przy rozbidérce nawierzchni obejmuje :

- ciecie nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych ,

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych ,
- rozebranie chodnikow ,

- rozebranie podbudowy z betonu,

- zatadowanie gruzu ,

- wywiezienie gruzu .

1.5.3.2. Szerokos¢ wykopu .

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu co najmniej 0,8 m dla $rednicy 160 mm .

Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu z zewnetrzng Sciankg rury kanatowej o
Srednicy wiekszej niz 160 mm powinna wynosi¢ z kazdej strony co najmniej 30
cm .
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1.5.3.3. Odspojenie i odkiad urobku :

Odspojenie gruntu w wykopie , mechaniczne lub reczne , potgczone z

zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku .Rozluznienie
gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw . Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie przez przerzucanie nad krawedzig wykopu .

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej .

Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu , w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu .

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ w pionie i w poziomie od przewoddéw wodociggowych ,
kanalizacyjnych , kabli energetycznych , telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz
niewypat , nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje .

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach ,
w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia .

Niezaleznie od powyzszego , w czasie uzycia sprzetu mechanicznego , nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac
odpowiednie przykrycie wykopu ,

- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy , w szczegdlnosci rozparcia
lub podparcia Scian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu ),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegaC usytuowania koparki w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jezeli w czasie prowadzenia robo6t ujawnig sie warunki kurzawkowe , to
nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu , opanowac¢ uptynnianie gruntu
i przetomy , a dopiero potem kontynuowaC prace ziemne .

1.5.3.4. Podtoze .

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 .

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawic
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej :

- przy pracy spycharki, zgniatarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm
- przy pracy koparki jednonaczyniowej - 20 cm .

Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +/- 3 cm .
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Nie wybrang , w odniesieniu do projektowanego poziomu , warstwe gruntu
nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym , zapewniajgcym
uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podtoza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu .

Przy budowie przytgcza sieci cieplnej preizolowanego nalezy wykonac¢ podtoze
o grubosci 10 cm z posypki piaskowej o zalecanej granulacji 0,2—-1mm z
wystepujgcymi frakcjami grubszymi o granulacji 1 —1,8 mmmdo 15% .
Dopuszczalne jest stosowanie piasku o granulacji do 2 mm z dopuszczalng
zawartoscig do 10% ziaren o grubosci powyzej 4 mm.

Podsypka piaskowa nie moze zawiera¢ gliny , kamieni i ziaren z ostrymi
krawedziami , ktére mogtyby uszkodzi¢ rurocigg lub ztgcza na potgczeniach
spawanych .

Sktad materiatow powinien pozwoli¢ na uzyskanie wspotczynnikow tarcia
wymaganych w projekcie technicznym przy uwzglednieniu starannie
wykonanego zageszczenia .

1.5.3.5. Umocnienie wykopow .

Dla wykopow o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zaktadanymi wypraskami stalowymi . Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu . Umocnienie Scian jest ztozone z oddzielnych odcinkow
tzw. klatek o dtugosci 4,0 — 5,0 m, z ktérych kazda stanowi cato$¢ Potgczenie
klatek sagsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie . Umocnienie Scian skfada
sie z trzech elementow :

- wyprasek utozonych poziomo , przylegajgcych do $cian wykopu,
- bali pionowych ( nakladek),
- okrgglakoéw jako poprzeczne rozpory .

Wykop powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony barierkami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami b.h.p oraz wytycznymi zawartymi w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekcie organizacji robot.

1.5.3.6. Zasady wykonania zasypek.

Po usunieciu wszystkich wykrytych usterek montowanej sieci cieplnej z
przytaczem nalezy przystgpi¢c do zasypywania wykopu . W tym celu nalezy :

- podsypac¢ pod rure piasek na ubitg wczesniej podsypke ,

- usung¢ drewniane podpory ,

- usung¢ przedmioty o ostrych krawedziach ( sprzet montazowy ),

- zasypa¢ warstwe 100 mm piasku bez kamieni, gruzu itp. na rury mierzac je
od goérnej tworzacej rury ostonowej,

- na warstwie piasku utozy¢ tasme ostrzegawczg nad kazdym rurociggiem ,

- nastepnie prowadzi¢ dalej zasypywanie z jednoczesnym ubijaniem warstwami
co 10 cm az do wypetnienia wykopu zasypkg o okreslonej w projekcie
gestosci

- ewentualnie zagesci¢ zasypke np. pod drogg,

- W miejscach wyprowadzania armatury zamontowac¢ studnie lekkg na zawory .
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Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie

i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno
by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot
ziemnych, akceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie
nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy scianach obiektow kubaturowych zageszczaé warstwami, co 20 cm
stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac¢ jego zageszczenie.
Odtworzyc¢ istniejgce trawniki, natomiast odtworzenie fragmentu rozebranej drogi
nalezy wykona¢ z wykorzystaniem materiatu oryginalnego (wykorzystanego z
rozbidrki) a jedynie uzupetnienia wykona¢ nowg kostkg betonowa.

1. 5.3.7. Doktadno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

S$-01.06. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakoéci rob6t podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt. S-00.06.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrocié na:

- sposob odspajania gruntow nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).

S-01.07. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”
pkt. S-00.07. Za jednostke obmiarowg dla robét ziemnych przyjmuje sie m3 (metr
szescienny) .

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

S-01.08. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.
S-00.08.
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S$-01.09. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg warunki podane w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem i Wykonawcg robdét .

S$-01.10. Przepisy zwigzane .

1.10.1. Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN — B-06050:1999 Geotechnika . Roboty ziemne . Wymagania ogdine .

PN — B-10736:1999 Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania .

PN — 81/B-03020 Gtebokos$¢ przemarzania gruntow .

PN — 66/B-06714 Kruszywa mineralne . Kruszywo kamienne , budowlane .
Badania techniczne .

PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane ze stali niestopowych . Techniczne
warunki dostawy .

BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania
przy odbiorze .

BN-70/8931-5 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podftoza nawierzchni
podatnych .

1.10.2. Inne dokumenty .
- Ustawa Kodeks Cywilny

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,
tom Il , Instalacje sanitarne i przemystowe MGPIiB ITB

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych |,
tom |, Roboty ogélnobudowlane MGPiB ITB

str. 29



S$-02.00 Roboty montazowe .
(kod CPV 45232141-2 roboty montazowe sieci cieplnych )

S$-02.01 Wstep

2.1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce przebudowy sieci
cieplnej i budowy przytgcza cieplnego wynikajgce ze zmiany przebiegu sieci
cieplnej wraz z przytgczem dla potrzeb hali sportowej przy centrum edukac;ji
zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb
0001 Wyszkdw, jedn. ew. 143505 4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki w zakresie
robot montazowych .

2.1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1.

2.1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zmiany przebiegu sieci cieplnej wraz z przytgczem dla
potrzeb hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w
Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001 Wyszkdw, jedn. ew. 143505 4
przy ul. Swietojanskiej i Matejki

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmiany trasy
przebiegu istniejgc sieci cieplnej kanatowej, na sie¢ cieplng wykonang w technologii
z rur preizolowanych z zachowaniem istniejgcych $rednic.

Miejscem witgczenia projektowanej sieci jest komora cieplna i sie¢ w technologii
kanatowej 2xDN150 w punkcie wigczenia istniejgcego rurociggu.

Wigczenie projektowanego rurociggu nastgpi w komorze poprzez
zamontowane zawory kulowe z petnym przelotem (naped reczny poprzez
przektadnie). Zamontowac¢ zawory odwadniajgce przebudowywany odcinek.

Poniewaz najnizszy punkt projektowanej sieci cieplnej znajduje sie w miejscu
wigczenia do rurociggu istniejgcego, odwodnienie tego odcinka odbywac sie bedzie
w komorze cieplnej bedgcej miejscem wigczenia. Odpowietrzenie projektowanego
odcinka umieszczone zostanie w wezle cieplnym hali sportowej i u dalszych
odbiorcow.

Projektuje sie uktad samokompensujgcy z wykorzystaniem kolan ,L” co pozwoli na
unikniecie kompensatoréw i rzeczywistych punktow statych.

Rury i elementy preizolowane nalezy tgczy¢ poprzez spawanie tukowe lub
gazowe spoinami min. klasy Il (zalecana klasa Il)

Istniejgce odcinki sieci, ktorych przebieg zostanie zmieniony nalezy zdemontowac po
wybudowaniu nowego rurociggu przez wykonanie n/w prac:
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Zdjecie izolacji cieplnej i zagospodarowanie odpadow

Wyciecie i rur stalowych i przekazanie PEC.

Usuniecie betonowej obudowy kanatu, gruz przekaza¢ do przetworzenia.
Powstate po demontazu wykopy zasypac¢ ziemig z zageszczaniem warstwami
o grubosci 20 cm.

Przebicie przez sciane budynku nalezy zabezpieczy¢ przepustem gazoszczelnym
WGC.

2.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” pkt. S-00.01

2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

S-02.02. Materiaty.
2.2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow .

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
SST ,Wymagania ogoélne” pkt S-00.02

2.2.2. Podstawowe materiaty.

Zestawienie podstawowych materiatéw zostato ujete w projekcie budowy sieci i
przytgcza sieci cieptownicze; .

Lp. Opis pozyciji Jedn. llos¢
1 | Rura preizolowana 150/315; L=12m szt. 18
2 |Kolano preizolowane 150/315; 90°% 1x1m szt. 4
3 |Kolano preizolowane 150/315; 60°%; 1x1m szt. 2
4 | Zespot ztgcza M 315 * kpl. 24
5 |Zakohczenie izolacji End-Cap — 315 szt. 4
6 |Pierscien gumowy P — 315 szt. 4
7 | Czesci sktadowe systemu BRANDES kpl. 1
8 |Zawor kulowy petnoprzelotowy Dn.150 Pn.25 szt. 2
9 |Przektadnia reczna do zaworu szt. 2
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10 | Zawor kulowy Dn.25 Pn.25 szt. 2
11 | Trojnik wznosny 150/315/65/160 szt. 2
12 | Zawor preizolowany 65/160 szt. 2
13 | Kolano 65/160; 90° 1x1m kpl. 2
14 | Rura preizolowana 65/160; L=6m szt. 1
15 |Zespot ztgcza M 160 szt. 6
16 | Zakonczenie izolacji End-Cap — 160 szt. 2
17 | Pierscien gumowy P — 160 szt. 2

* W sktad zespotu ztgcza wchodzg: mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z
fabrycznie wykonanymi otworami, 2 korki do odpowietrzenia, 2 korki do wtopienia,
pianka poliuretanowa (wielkos¢ sktadnikdw odpowiadajgca srednicy).

2.2.3. Sktadowanie materiatow .

Elementy w rurociggach preizolowanych powinny by¢ skladowane zgodnie z
wytycznymi producenta .

Rury preizolowane nalezy sktadowa¢ na réwnych powierzchniach tak , aby na
catej dtugosci stykaty sie z podtozem . Rury mozna sktadowa¢ warstwami w
stosach o wysokosci do 1,5 m zabezpieczone przed rozsuwaniem sie .

Kolana preizolowane nalezy uktada¢ w paletach , wysoko$¢ sktadowania
do 1,5m.

Mufy zaleca sie sktadowa¢ warstwami w pozycji pionowej do maksymalnej
wysokosci 1,5 m . Dopuszcza sie sktadowanie muf w pakietach po 10 szt.
spietych tasmg opakowaniowg lub folig termokurczliwg .

S-02.03. Sprzet .

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt S-
00.03 . Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnie z
zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow. Wykonawca przystepujgc do
budowy sieci cieptowniczej z przytgczem zastosuje sprzet gwarantujgcy
wiasciwg jakos¢ robot .

S$-02.04. Transport .
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdéine”
pkt S-00.04.

Wszystkie elementy preizolowane lub przeznaczone do stosowania w
rurociggach preizolowanych powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi
producenta systemu preizolowanrgo .
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Elementy preizolowane nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi .

Wysokos¢ zatadunku nie powinna przekracza¢ 1,5m.
Nie nalezy przewozi¢ elementow preizolowanych w temperaturach ujemnych .

S-02.05. Wykonanie roboét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt S-00.05.

Trasa sieci i przytgcza przedstawiona i opisana zostata na rysunkach planu,
schematow oraz profilu.

Rurociggi w ziemi nalezy uktada¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy nalezy
wykonywac jako wasko przestrzenne oszalowane. Rury nalezy uktadac na podsypce
piaskowej o gruboséci 0,10m. Wykopy zasypywac¢ warstwami z doktadnym
zageszczeniem kazdej warstwy. Pierwszg warstwe zasypki wykopu o grubosci 0,30
m ponad wierzch rur nalezy wykonac réwniez piaskiem. Nalezy stosowac piasek
suchy pozbawiony kamieni (wskaznik zageszczenia CBR = 1,0). Na wysokosci 30
cm ponad rurociggiem utozy¢ czarng tasme ostrzegawczg. Wykopy nalezy
zabezpieczyC barierkami w kolorze biato — czerwonym ze swiattami zottymi,
zapalonymi od zmierzchu do switu. Na czas przerw w wykonywaniu rob6t wykop
nalezy pozostawiac przykryty.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem przytgcza sieci, nawierzchnie
zniszczong w wyniku prowadzenia rob6t nalezy odtworzy¢, zgodnie ze stanem
istniejgcym oraz Planem Zagospodarowania Terenu.

2.5.1. System alarmowy kontroli awarii .

Siec cieplng projektuje sie z rur preizolowanych bez szwu z barierg
antydyfuzyjng w izolacji ,PLUS” z systemem alarmowym Brandes Dn150/315.

W komorze zamontowac puszki (przytgczeniowg i pomiarowg) do instalaciji
alarmowej rurociggow.

System alarmowy kontroli awarii jest systemem rezystancyjnym wykorzystujgcym
przewody czujnikowe zainstalowane w warstwie izolacji rur preizolowanych.

Instalacje alarmowg wykonywac jednoczesnie z montazem rur. Przed zasypaniem
sieci cieplnej nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie protokdtu pomiarowego
specjalistycznej firmie.

Przed uruchomieniem systemu konieczne jest wyrdwnanie potencjatow pomiedzy

rurociggami zasilajgcym i powrotnym przez potgczenie ich szyng uziemiajgca.
Opis systemu alarmowego Brandes znajduje w zatgcznikach.
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2.5.2. Wykonanie rob6t montazowych .

2.5.2.1. Montaz odcinkéw rurowych .

Na piasku uformowacC prowizoryczne podpory piaskowe w odstepach max. 2 m.
W celu wtasciwego ustawienia wspoétosiowosci do spawania zaleca sie
podpiera¢ rury jak najblizej kohcéwek . Przed rozpoczeciem spawania nalezy na
jeden z odcinkéw rury naciggng¢ mufe polietylenowg oraz dwie odpowiednie
rury termokurczliwe .

W celu umozliwienia obkurczania rur termokurczliwych , palnikiem propan-butan
nalezy w strefie mufowania potgczen spawanych wykopacC dotki na
odpowiednig gtebokos$¢ .

Podczas spawania mufa PE moze znajdowacC sie poza pierwszg prowizoryczng
podporg , ktérg po spawaniu usuwa sie, aby przesung¢ mufe PE nad
wykonane polaczenie spawane ( po probie szczelnosci ) .

Po ustawieniu wspotosiowosci rur do spawania wykonuje sie spawanie rur
stalowych jak dla tradycyjnych rurociggéw .

Podczas spawania zaleca sie ostanianie izolacji poliuretanowej ostonami
blaszanymi . W przypadku montowania rur z przewodami alarmowymi nalezy
tak ustawi¢ odcinki rurowe , aby przewody alarmowe byty w potozeniu ,za
dziesie¢ druga , . Odgatezienia rurociggu nalezy montowa¢ w ten sposéb , zeby
patrzgc od strony rurociggu gtbwnego na odgatezienie mie¢ przewdd
czujnikowy ( czerwony) po prawej stronie .

Montaz rurociggbw mozna odcinkami prowadzi¢ poza wykopem a nastepnie
nalezy je opusci¢ do wykopu .

2.5.2.2. Skracanie rur.

Podczas montazu moze zajs¢ potrzeba skrocenia niektorych odcinkéw rur . Aby
skréci¢ rure preizolowang nalezy :

- odmierzy¢ zgdany odcinek i zaznaczy¢ miejsce przeciecia,

- przecig¢ rure dowolng metodg np. pitka do metalu,

- odmierzy¢ 150 mm od przecietego konca i zaznaczy¢ miejsce ,

- przecig¢ wzdtuz zaznaczonej linii ciecia rure polietylenowg tak , aby nie
uszkodzi¢ przewodow alarmowych uzywajgc np. pitki do metalu ,

- wykona¢ ciecie wzdtuzne od konhca rury ostonowej do odmierzonego miejsca
i usungC przeciety odcinek polietylenowej rury ostonowej,

- usung¢ pianke poliuretanowg ze strefy po zdjeciu rury ostonowej uzywajgc
np. noza , diuta itp. uwazajgc aby nie uszkodzi¢ przewodow alarmowych ,

- oczysci¢ doktadnie powierzchnie rury stalowej, aby podczas spawania nie
dopusci¢ do zapalenia sie resztek pianki lub wydzielenia sie szkodliwych
gazéw ,

- zukosowac koncowke rury stalowej szlifierkg katowsg .

Zabrania sie przecinania rury ostonowej i pianki izolujgcej palnikiem gazowym .

2.5.2.3. Ogdolne wytyczne prowadzenia rurociagéw preizolowanych .
Dopuszcza sie zatamania tras rurociggdw preizolowanych do 2°.
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Miedzy rurociggami nalezy zachowac odlegtos¢ 150 mm.

2.5.2.4. Spawanie rurociggow .

Spawanie, wystepujgce przy montazu i budowie przytgcza sieci cieptowniczej jest
jednym z najwazniejszych procesow, majgcych wptyw na trwatos¢ sieci
cieptowniczej.

Spawacze, wykonujgcy spawanie rurociggdw m.s.c. powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN ISO 9606-1:2014-02, uprawniajgce do
stosowania danych metod spawania, grup materiatéw, zakresu srednic i metod
spawania. Spawacze obstugujgcy mechaniczne urzgdzenia do spawania muszg
posiadac kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN ISO 14732:2014-01.3.1.3

Personel nadzorujgcy wykonanie prac spawalniczych jest odpowiedzialny za
wszystkie prace spawalnicze i kontrole. Personel ten musi mie¢ kwalifikacje zgodnie
z normg PN-EN ISO 14731:2006, odpowiednio do danych wymagan jakosciowych
okreslonych w grupie norm PN-EN ISO 3834:2006.

Metody spawania muszg by¢ okreslone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN
ISO 15609-1:2007, PN-EN I1SO 15609-2:2005

Przygotowanie rurociggéw do spawania, stosowane elektrody i sposdb wykonania
spoin powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

W przypadku braku lub niepetnego przedstawienia w dokumentacji technologii
wykonania spoin, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— rury do spawania powinny by¢ ustawione wspotosiowo,
— rurociaggi nalezy montowac i spawac z wykorzystaniem centrownikow,

— zmiana kierunku osi (ukosowanie)na potgczeniu rur stalowych moze wynosic:
DN20 +250max 2°; DN300 max 1,5°; DN400 max 1°; > DN500 max 1°

W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych obliczeniami przeprowadzonymi
przez projektanta rurociggu na prostych odcinkach s.c. dopuszcza sie wigksze
zmiany kierunku osi (ukosowania) na potgczeniach rur stalowych.

— w poblizu podpdr statych oraz osiowych kompensatorow mieszkowych (w
odlegtosciach mniejszych od 12 metréw) nie wolno zmienia¢ kierunku osi spawanych
rur,

— rurociagi o srednicy nominalnej DN<80 o grubosci scianki g = max 3,2 mm mozna
spawac acetylenowo-tlenowo,

— po wykonaniu kazdej warstwy spoiny nalezy usungc¢ zuzel, a spoine oczysci¢
mechanicznie (szlifierkg) lub szczotkg druciang. W przypadku spawania elektrodg
rutylowo—zasadowg konieczne jest uzycie szlifierki,

— rurociagi o srednicy nominalnej DN>150 nalezy spawac elektrycznie metoda
spawania tukowego elektrodg otulong MMA (111)w ostonie gazu obojetnego metodg
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TIG (141), MIG/MAG(131/135) lub przy pomocy drutu proszkowego samo
ostonowego(114) -gwarantujgcg uzyskanie wymaganej jakosci i wytrzymatosci spoin
nalezy zapewnic przygotowanie krawedzi spawanych zgodnie z normg PN-ISO
6761:1996,

— elektrody do spawania powinny byd stosowane zgodnie z kartg technologiczng
spawania i odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/M-69430, PN-EN 1SO 2560:2006,
PN-79/E-69010, PN-EN ISO 17632:2008,PN-EN 1SO 14343:2007, PN-EN
12536:2002, PN-EN ISO 6847:2005 oraz posiada¢ swiadectwa odbioru 3.1.B
zgodnie z normg PN-EN 10204:2006;

— przyktadowe typy elektrod przeznaczonych do spawania stali niskostopowych i
drobnoziarnistych, oznaczone wg PN-EN ISO 2560:2006 przeznaczone do spawania
tukowego: elektroda REKORD 38;elektroda RAPID 46S (SPAWMET);elektroda
NORMAL EP;elektroda OK 46.00(ER -2.46, RUTINEL 12/ RUTWELD 12);elektroda
EMONA (rutylowa zasadowa); elektroda RUTILEN 12/ RUTWELD 12(rutylowa
celulozowa);elektroda RUTILEN13/RUTWELD 13

— elektrody powinny posiadac atesty producenta,

— elektrody uzywane do wykonywania spoin na budowie muszg by¢ przechowywane
w odpowiednich warunkach, konieczne jest stosowanie suszarek i termoséw do
elektrod,

— przy temperaturze ponizej 5°C i na zgdanie wiasciciela rurociggu nalezy
zabezpieczy¢ spoine przed nadmiernie szybkim stygnieciem,

— spoiny niespetniajgce okreslonych wymogdéw muszg by¢ naprawione lub wyciete,
— naprawa musi by¢ wykonana przy zastosowaniu dopuszczonych metod spawania.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy upewnic sig, czy wszystkie niezbedne
elementy (np. mufy, pierscienie uszczelniajgce)zostaty nasuniete na rury,

Przed rozpoczeciem spawania elementdw preizolowanych ze sobg nalezy sprawdzic,
czy przewody systemu kontrolnego BRANDES nie sg uszkodzone (przerwane),

W czasie spawania pianka izolacyjna elementdéw preizolowanych oraz ptaszcz
ostonowy muszg by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem ptomienia palnika, np.
poprzez metalowe ostony,

Dopuszczone jest spawanie kilku elementéw rurociggdéw na poziomie gruntu wzdtuz
krawedzi wykopu i opuszczenie catego odcinka prefabrykatu do wykopu tak, aby nie
uszkodzi¢ potgczen spawanych, ani ptaszcza ostonowego.

Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badania potgczen spawanych .
2.5.2.5. Wspawanie zaworéw kulowych .
- wykonujgc goérny spaw zaworow zainstalowanych w pozycji pionowej, zawor musi

by¢ catkowicie otwarty celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez iskry
powstate przy spawaniu ;
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- wykonujgc dolny spaw zaworéw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawor musi
by¢ catkowicie zamkniety celem zapobiegania przeptywowi przez zawor ciepta;

- wspawujgc zawor w pozycji poziomej, zawdr musi by¢ catkowicie otwarty;

- zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do srednicy
DN 150 mm ;

- nigdy nie nalezy przekrecac¢ zaworu gdy jest gorgcy (po spawaniu) ;

ac z przewodami alarmowymi rury, jesli z lewej strony na wyswietlaczu testera
pojawi sig 0- w czasie spawania zawor moze by¢ chtodzony np. wodg .

2.5.2.6. Ptukanie i préba hydrauliczna .
Wykonac¢ probe hydrauliczng na zimno na cisnienie ppr = 2,0MPa zgodnie
z PN-92/M-34031 — Rurociggi pary i wody gorgce;j.

Przez co najmniej 30 minut rurocigg nalezy utrzymac pod ciSnieniem prébnym.
Nastepnie cisnienie powinno by¢ obnizone do wartoéci cisnienia roboczego, a
wszystkie elementy i potgczenia spawane powinny by¢ poddane doktadnemu
badaniu wizualnemu.

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a. rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 godzingl przed proba,
b. temperatura wody nie powinna przekracza¢ 313K(40°C),
c. przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc,
d. ciSnienie probne powinno by¢ réwne 1.25 cisnienia roboczego lecz, nie mniej
niz cisnienie robocze zwiekszone o 0,3MPa
. predkos¢ podnoszenia ci$nienia roboczego do cisnienia probnego i
ponownego obnizenia do cisnienia roboczego nie powinna by¢ wieksza niz
0,1MPa/1min
f. cisnienie probne nalezy utrzymac przez 10min
g. ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym

0]

Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Zaleca
sie wykonanie ptukania za pomocg wody wodociggowe;j lub z przewodu zasilajgcego
sieci cieptowniczej. Szybkosc¢ ptukania powinna by¢ rowna maksymalnej szybkosci
eksploatacji czynnika grzewczego tj. 1,5m/s.

e czas ptukania zgodnie z PN-92/M.-34031

e kryterium czystosci wg PN-85/C-04601

2.5.2.7. Laczenie przewodéw alarmowych .
Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej i usunieciu usterek spawalniczych
przystgpi¢ do montazu obwoddéw alarmowych .

Aby potgczy¢ przewody alarmowe nalezy :

- zdja¢ izolacje czerwong z przewodu czujnikowego oraz izolacje zielong z
przewodu powrotnego,
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- oczysci¢ kohcowki przewodu papierem $ciernym ,
- zatozy¢ rurki termokurczliwe po jednej na kazde potgczenie,

- potaczyé przewody alarmowe zgodnie ze schematem elektrycznym uzywajgc
tulejek zaciskowych ,

- sprawdzi¢ wytrzymatos¢ potaczenia ,
- obcig¢ nadmierne dlugosci drutow ,

- nasung¢ rurki termokurczliwe w przypadku poprawnosci potgczenia obkurczyé
je uzywajgc np. palnika propan-butan .

Przy tgczeniu przewoddéw alarmowych w uktadach rozgatezionych obowigzuje
tzw. ,reguta prawostronnosci,, .

2.5.2.8. Sprawdzenie poprawnosci montazu przewodéw alarmowych .

Po wykonaniu wszystkich potrzebnych potgczen przewoddéw alarmowych nalezy
przeprowadzi¢ probe obwodu sprawdzajgc kolejno odcinek po odcinku wg
nastepujgcej procedury :

- potgczy¢é przewody alarmowe ze sobg na koncu rurociggu tzn. zewrzec€ je ;

- na oczyszczong powierzchnie przymocowac trzymak magnetyczny dostarczony
przez firme Finpol — Rohr Ltd ;

- potaczy¢ specjalny tester dostarczony przez firme Finpol — Rohr Ltd. z
przewodami alarmowymi i i rurg wkladajgc koncowki czarnych przewodow ze
wystgpi¢ gmiernika do gniazd chwytaka magnetycznego a przewody czerwone
taczac z przewodami alarmowymi rury, jesli z lewej strony na wyswietlaczu
testera pojawi sie 0 uktad alarmowy jest dobrze zmontowany ;

- jesli C to jest zwarcie przewodu alarmowego z rurg jesli za$ przewdd
alarmowy jest otwarty po prawej stronie na wyswietlaczu testera pojawig sie
litery HI ;

- nalezy znalez¢ ewentualne usterki, usungc¢ je i pomiar powtérzyc .

2.5.2.9. Izolowanie potaczen spawanych .

Przed wykonaniem izolowania potgczen spawanych nalezy upewnic sie :

- czy zostata wykonana proba szczelnosci i czy zostaty usuniete ewentualne
usterki po proébie ,

- czy zostat zmontowany uktad alarmowy i czy pomiary daty dopuszczalne
wartosci, a usterki zostaty usuniete .

Aby zaizolowaC potgczenie spawane nalezy :

- przesung¢ uprzednio nasunietg tuleje PE nad potgczenie spawane tak , aby
Srodek tulei wypadt w przyblizeniu nad spawem ,
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- natozyC opaski termokurczliwe i nagrzewac je palnikiem propan-butan az do
wyptyniecia warstwy bitumicznej spod opaski ;

- nastepnie w jeden z otworéw mufy polietylenowej wiozy¢é koncowke maszyny
piankujgcej i wypeti¢ przestrzen wewnatrz tulei az do wyptyniecia pianki w
drugim otworze ,

- przerwaé¢ piankowanie a obydwa otwory zaslepi¢ specjalnymi korkami .

2.5.2.10. Izolowanie zakonczen odcinkéw preizolowanych .

W czasie wymiany odcinak rurociggu z tradycyjnego na preizolowany moze
wystgpi¢ potrzeba oddzielenia izolacji PUR od tradycyjnej z welny mineralne;j
lub waty szklanej .

Przed wykonaniem spawania nalezy na koniec rury preizolowanej zatozyc
odpowiednig do danej s$rednicy termokurczliwg uszczelke koncowag i obkurczyc
palnikiem propan- butan .

Podczas spawania ostaniaC uszczelke koncowg blachg .

Strefe potgczenia spawanego izolujemy izolacjg tradycyjng i ptaszczem z
blachy ocynkowanej mocujgc go do mufy zabezpieczajgcej PE .

Instalacje alarmowg fgczyé przed zaizolowaniem kohncowki rurociggu
preizolowanego .

2.5.2.11. Wykonanie odgalezienia preizolowanego od istniejgcej sieci
tradycyjne; .

Odgatezienie rurociggu preizolowanego od istniejgcej sieci tradycyjnej wykonac
jak odgatezienie tradycyjne . Nalezy jedynie rozgraniczy¢ izolacje tradycyjng od
preizolacji za pomocg mufy zabezpieczajgcej i opaski termokurczliwe; .

Wcinke do sieci nalezy wykona¢ w okresie 1 maj— 15 wrzesien .

2.5.2.12. Uszczelnienie przejS¢ rurociagow preizolowanych przez przegrody
budowlane .

Rurocigg izolowany nalezy wprowadzi¢ do budynku . W scianie budynku
zamontowac nalezy pierscien uszczelniajgcy . Montaz pierscienia
uszczelniajgcego przeprowadzi¢ nastepujgco :

- usung¢ ewentualne ,ciata obce, z powierzchni wewnetrznej pierscienia ;

- oczysci¢ rure ostonowg w miejscu ,wspotpracy” z pierscieniem
uszczelniajgcym i nasmarowac¢ np. towotem ;

- nasung¢ pierscien uszczelniajgcy na rure ostonowg ( ustawi¢ go w
odpowiednim miejscu w Scianie ) ;

- zabetonowaé pierscien zabezpieczajgc rure ostonowg folig polietylenowg aby
ewentualnie spadajgcy beton nie brudzit rury ostonowej ;
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- usungc¢ folie .

2.5.2.13. Sposo6b taczenia rur RHDPE .

taczenie kanalizacji nalezy wykonac¢ przy pomocy zigczek skrecanych o
odpowiedniej srednicy w zaleznosci od uzytej rury RHDPE .Lgczenia nalezy
wykonaé z nalezytg starannoscia , tak aby zapewni¢ szczelne potaczenie
elementow . Laczenia muszg przejs¢ pozytywnie prébe cisnieniowg .

2.5.2.14. Préba cisnieniowa rur RHDPE .

Przed zasypaniem kanalizacji wtérnej dla kabli swiattowodowych nalezy
wykonaé probe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min. Rury
uszczelnione na obydwu koncach zamontowanego ciggu i napetnione
sprezonym powietrzem do cisnienia 100 kPa nie powinny wykazywa¢ spadku
ci$nienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin .

Nalezy uwazac , aby po zakonczeniu préby i podczas zasypywania rurociggu
do Srodka rury nie dostaty sie ciata obce uniemozliwiajgce w kolejnym etapie
przeciggniecie sSwiattowodu .

2.5.2.15 .Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggow sieci cieplnych w
budynkach wykonaé¢ z zastosowaniem nastepujacych powitok malarskich:

- emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwardzenie
nastepuje w czasie pracy rurociggow.

- farba krzemionowo — cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NaW symbol 7320-111-
950, kolor szary metaliczny. Winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong
powierzchnie do | lub Il stopnia czystosci.

Rurociggi winny by¢ malowane wszystkimi farbami dwukrotnie: raz w zaktadzie
prefabrykacji po oczyszczeniu rur i 2-gi raz na budowie, po wykonaniu robét
montazowych.

Inspektorowi Nadzoru winno byc¢ przedstawione podczas odbioru malowania
antykorozyjnego.

S$-02.06. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.ll. 6.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci powinna obejmowac :
- zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows ;

- wykonanie podtoza pod przewody ;
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- jakos¢ rur;

- wykonanie zasypki i zageszczenie gruntu ;

- szczelnosé rurociggéw .

Wszystkie materialy muszg spetniaé wymagania podane w pkt.l.2 i Ill.2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST,
powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z
niniejszg Specyfikacjg a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw ponownie
przedstawione do akceptacji Inzyniera .

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na pordéwnaniu
wykonanych robét z dokumentacjg oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodnosci
ogledzin i pomiaréw .

S-02. 07. Obmiar robot
Obmiar robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w umowie
zawartej miedzy Inwestorem i Wykonawcg .

Jednostkag obmiarows jest m orazilos¢ szt. np. elementy armatury .

Jednostkg obmiaru jest:

- m- rury przewodu cieplnego,
- szt. - zawory i ksztattki,

- m® — wykopy ziemne .

S-02.08.0dbioér roboét.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych z wystawionymi atestami
wytwérey. Nie nalezy stosowa¢ materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Badania przy odbiorze - badania przy odbiorze przewoddéw sieci cieplinegj
zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdét . Odbiory techniczne robdt
skfadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy .

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725 .

2.6.1. Odbiér techniczny czesciowy .
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:
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- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjng .

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla
pozostatych . Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych :t10,05 ma dla pozostatych :t10,02 m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania spawow w sposob ustalony w
dokumentacji technicznej,

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg,
- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu .

W przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem .
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- zgodnie z dokumentacjg zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i
obsypki przewodu , ktory powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty , baz grud i
kamieni . Materiat ten powinien by¢ zageszczony ,

- zbadaniu szczelnosci przewodu .

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy , ktéry z protokdtem
préby szczelnosci przewodu , inwentaryzacjg geodezyjng ( dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowg ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur i armatury , jest
przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego czesciowego
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinaka przewodu sieci cieplnej .

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego — czesciowego .

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane
przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu sieci cieplnej, zgtosic
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu , zapewni¢ dokonanie proby i
sprawdzenia przewodu , zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu ,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg .

2.8.2. Odbior techniczny koncowy .
Badania przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjng ,

- zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru : proby szczelnosci oraz wynikow
stopnia zageszczenia,
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gruntu zasypki wykopu ,

zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia ,

zbadaniu lokalizacji armatury i jej dziatania,

zbadaniu szczelnosci szczegdlnie przy przejsciach przez Sciany .

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy , ktéry z protokdtami
odbioréw technicznych czesciowych przewodu sieci cieplnej, projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy , wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego korncowego, na
podstawie ktérego przekazuje sie Inwestorowi wykonane przytgcze sieci
cieplnej . Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego .

Teren po budowie przytgcza sieci cieplnej powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu .

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 57 ustawy Prawo
Budowlane przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

- 0 wykonaniu przylgcza sieci cieplnej zgodnie z projektem , warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym
zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w
razie korzystania — ulicy i sgsiedniej nieruchomosci .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST i
wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania dawaty wyniki
pozytywne .

S-02.0 9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci wynika z ustalen zapisanych w umowie zawartej miedzy
Inwestorem i Wykonawca robdt .

S$-02.10. Przepisy zwigzane .

Siec cieplng nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wykonania, montazu, odbioru i
eksploataciji rurociggdéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym hdpe (uktadanych
bezposrednio w gruncie) , zawartymi w instrukcji montazu producenta .

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku tekst jednolity z dnia 26
czerwca 2019 (Dz. U. 2019 poz. 1186 )

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011

roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy ( Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ) .
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i
metalizacji natryskowej (Dz.U. z 2004 nr 16 poz. 156)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu
gazéw, napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu
(Dz.U. z 2004 nr 7 poz. 59)

Wymagania Techniczne Zeszyt 2 ,Warunki techniczne wykonania , odbioru i
eksploatacji rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
uktadanych bezposrednio w gruncie , (wyd. |, 20134 r. ) — Wydawca Os$rodek
Informacji ,Technika Instalacyjna w Budownictwie ,, .

Warunki techniczne wykonania, badania, prob i odbioru okreslajg normy:

PN-EN 253+A2:2015-12Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok .

PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdéw kontroli

PN-EN 10216-2 :2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -
Warunki techniczne dostawy - Czesc¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych
-Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych
spawane fukiem krytym z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszone;.

PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
cisnieniowych -Warunki techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z
okreslonymi wiasnosciami w temperaturze pokojowej
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych
-Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
zgrzewane elektrycznie z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania
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PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wtasciwosci w zakresie
przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych

PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespét ztgcza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu

PN-EN 14419:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - System kontroli i
sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych.

PN-EN 488:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespdt armatury
do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu

PN-EN 448:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki -
zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej w poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich
stopow (z wyjatkiem spawanych wigzkg) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Gatunki stali
odpornych na korozje

PN-EN 14917+A1:2012 Metalowe mieszkowe ztgcza kompensacyjne do zastosowan
cisnieniowych

PN-EN 13941-1:2019-06 Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespotéw rur pojedynczych i podwdéjnych do sieci wody
gorgcej uktadanych bezposrednio w gruncie

- Czes¢ 1: Projektowanie

PN-EN 13941-2:2019-06 Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespotéw rur pojedynczych i podwdjnych do sieci wody
goracej uktadanych bezposrednio w gruncie

- Czes¢ 2: Montaz

PN-EN 13480-3:2012 Rurociggi przemystowe metalowe - Czes¢ 3: Projektowanie i
obliczenia

PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02 Rurociggi przemystowe metalowe - Cze$¢ 5:
Kontrola i badania

PN -EN 583 -1:2001 Badania nieniszczgce -Badania ultradzwiekowe Czes¢ 1:
Zasady ogolne
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PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczgce - Badania ultradzwiekowe - Czes¢
1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 16826:2014-06 Badania nieniszczgce -Badania ultradzwiekowe -Czesc¢
4: Badania nieciggtosci prostopadtych do powierzchni

PN-EN ISO 16827:2014-06 Badania nieniszczgce - Badania ultradzwigkowe - Cze$¢
5: Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciggtosci

PN - EN 1712:2001 Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych - Poziomy akceptacii

PN-EN 1712:2001/A1:2005 Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych - Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych - Poziomy akceptacji

PN-EN 1712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych - Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych - Poziomy akceptacji

PN-EN 1713:2002 Badania nieniszczgce spoin - Badania ultradzwiekowe.
Charakterystyka wskazan w spoinach

PN-EN 1713:2002/A1:2005 Badania nieniszczgce spoin - Badania ultradzwiekowe -
Charakterystyka wskazan w spoinach

PN - EN 1714:2002 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych - Badanie
ultradzwiekowe ztgczy spawanych PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczace
ztgczy spawanych - Badanie ultradzwiekowe zigczy

PN-EN 10160:2001 Badanie ultradzwiekowe wyrobow stalowych ptaskich grubosci
réwnej lub wiekszej niz 6 mm (metoda echa)

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania wizualne
ztgczy spawanych

PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczgce ztgczy spawanych
- Badania wizualne PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace - Badania wizualne -
Zasady ogolne

PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu
badan nieniszczacych - Zasady ogdlne

PN -EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale
PN - EN 1418:2000 Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatoréw urzgdzen
spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w peni

zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania — zadania i odpowiedzialno$¢
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PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Instrukcja technologiczna spawania - Czes$¢ 1: Spawanie tukowe

PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Instrukcja technologiczna spawania - Cze$¢ 2: Spawanie gazowe

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegow do
spawania - Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego elektrodg metalowg stali niestopowych i
drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN ISO 17632:2016-02 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe
proszkowe do spawania tukowego elektrodg metalowg, w ostonie gazu i bez ostony
gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN ISO 14343:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty
i prety do spawania tukowego stali nierdzewnych i Zzaroodpornych — Klasyfikacja

PN-EN 12536:2002 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety do spawania
gazowego stali niestopowych i stali odpornych na petzanie - Klasyfikacja

PN-EN ISO 6847: 2013-10 Materiaty dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa
do analizy sktadu chemicznego

ISO 16770:2004 Plastics — Determination of environment al stress cracking (ESC) of
polyethylene — Full notch creep test (FNCT)

PN-EN ISO 16810:2014-06 Badania nieniszczgce - Badania ultradzwiekowe -
Zasady ogolne

PN-EN ISO 16811:2014-06 Badania nieniszczgce - Badania ultradzwigkowe -
Nastawianie czutosci i zakresu obserwaciji

PN-EN ISO 7963:2010Badania nieniszczgce - Badania ultradzwiekowe - Warunki
techniczne kalibracji bloku nr 2

PN-EN ISO 2400:2013-03Badania nieniszczgce - Badania ultradzwigkowe - Opis
wzorca Nr 1

PN-EN 12668-1:2010Badania nieniszczgce - Charakteryzowanie i weryfikacja
aparatury ultradzwiekowej - Czes¢ 1: Aparatura

PN-EN 12668-2:2010Badania nieniszczgce - Charakteryzowanie i weryfikacja
aparatury ultradzwiekowej - Cze$¢ 2: Gtowice

PN-EN 12668-3:2014-02Badania nieniszczgce - Charakteryzowanie i weryfikacja
aparatury ultradzwiekowej - Czes$¢ 3: Aparatura kompletna
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PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczgce spoin - Badania ultradzwiekowe -
Charakterystyka wskazan w spoinach

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN ISO 9606-1:2014-02 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czesc 1:
Stale

PN-EN ISO 14732:2014-01 Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorow
urzgdzen spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla
zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali PN-EN ISO 3834-1:2007
Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow metalowych - Czes¢ 1: Kryteria
wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych - Czesc¢ 2: Petne wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych - Czes¢ 3: Standardowe wymagania jakos¢

PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych - Czesc¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-5:2015-08 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw
metalowych - Czes¢ 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami jako$ci ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

PN-EN 10253-2:2010 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego — Czesc 2:

Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi
kontroli
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S-03.00. NAPRAWA NAWIERZCHNI DROG .
(CPV-45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég ).

S$-03.01. WSTEP
3.1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem naprawy
nawierzchni z kostki brukowej oraz z ptyt chodnikowych po zakonczeniu
montazu i zasypaniu wykopow budowy sieci przytgcza sieci cieplnej dla potrzeb
hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w
Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001 Wyszkdw, jedn. ew. 143505 4
przy ul. Swietojanskiej i Matejki .

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1.

3.1.3. Zakres rob6t objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania napraw nawierzchni z kostki
betonowej i ptyt chodnikowych na diugosci tgcznej ok. 55 m, w miejscach
lokalizacji budowanego przytgcza sieci cieplnej

45 233142 — 6 - Roboty w zakresie naprawy drég

3.1.4 . Okreslenia podstawowe .

Nawierzchnia - konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze .

Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie
z kolami pojazddw .

Mieszanina mineralno — asfaltowa — mieszanina kruszyw i lepiszcza asfaltowego

Wymiar mieszanki mineralno — asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno
asfaltowej , wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze
wzgledu na najwyzszy wymiar kruszywa .

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno — asfaltowa , w ktérej kruszywo o
uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie .

Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa , wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzgcych przez okreslony zestaw sit .

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym , wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych , GDDP-IBDIM .

Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa , okreslona przez dolny (d) i gérny
(D) wymiar sita .

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja , w ktérej emulgator nadaje dodatnie
tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu .
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Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce
wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w S-00.05.

3.1.6.Zgodnos¢ robét z ST.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem odtworzenia nawierzchni ulic Frontowej/Topograficznej
oraz Admiralskiej po zakonczeniu robot zwigzanych z budowg kanalizaciji
deszczowej w ww. ulicach .

3.1.7. Informacje o terenie budowy:

3.1.7.1. Teren przeznaczony do budowy stanowi pas terenu przy centrum
edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8,
3834/7, obreb 0001 Wyszkdw, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Swietojanskiej i
Matejki .

3.1.7.2. Przed rozpoczeciem robot, wykonawca zabezpieczy tereny robot
wskazanych przez Inspektora nadzoru ds. budowlanych przed dostepem oséb
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trzecich poprzez wygrodzenie tasma ostrzegawczg i wywieszenie tablic
ostrzegawczych.

3.1.7.3. Nalezy powota¢ komisje w celu uzgodnienia sposobu i kolejnosci wykonania
odtworzenia nawierzchni drog .

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonywac¢ po uzgodnieniu komisyjnym.

W komisji powinni sie znalez¢ przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora.

3.1.7.4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ,Dziennika Budowy ”
stuzgcego do zapisdw przebiegu robét i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot. Zapisy w ,Dzienniku korespondencji” powinny by¢
dokonywane na biezgco i chronologicznie. Wpiséw do dziennika majg

prawo dokona¢ osoby wyznaczone przez wykonawce oraz inspektor

nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego .WWykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST.

3.1.7.5. Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow bhp
i p-poz. oraz przepisow wewnetrznych Szkoty . Ponadto zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

3.1.7.6. Zamawiajgcy nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam
we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy.

3.1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t w tym sprzet P-poz.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.

3.1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania wykonywania robot drogowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu

budowy.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.
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3.1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i w pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Przy tego rodzaju robotach uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej , nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy uwzglednic je w cenie oferty.

3.1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zapewni w wiasnym zakresie na placu budowy kabine sanitarng ‘TOI-
TOI".

3.1.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3.1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zapoznacé sie z przepisami wydanymi przez organy
administracji panstwowe;j , ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw podczas
prowadzenia roboét. np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia1997 r. w sprawie ogdélnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

S-03.02. MATERIALY .
3.2.1. Wymagania dotyczgce materiatow .
Materiaty stosowane do wykonywania powyzej okreslonego zakresu robot

remontowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
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normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich,
- zalecenia iinstrukcje dostarczone przez producentéw dla uzytych materiatow
podczas realizacji zadania .

Sktadowanie materiatdw zgodnie z zaleceniami Producentow .

3.2.2. Obowiagzki Wykonawcy .
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do

wykonania robot konserwacyjnych .

3.2.3. Materiatly podstawowe .
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu

przy roztupywaniu

Lp. Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm C Dlugos¢ Szerokos$é Réznica pomiedzy
od zadeklarowanych wymiaréw Grubos¢ dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
grubosci < kostki, powinna
100mm 12 12 13 by¢ <3 mm
> 100mm 13 13 4
1.2 Odchyiki ptasko$ci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli maksymalne wypukio$é wklestosé
wymiary kostki > 300 mm),
przy dtugosci pomiarowe;
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik <
udziatem soli odladzajgcych 1,5 kg/m2
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie F Wytrzymatosé charakterystyczna T 2 3,6 MPa.

Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac¢ obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugo$ci roztupania
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2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢

wytrzymatosc¢) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
24 Odpornos¢ na Scieranie (wg GiH [Pomiar wykonany na tarczy

klasy 3 oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -
Sciernej, badanie alternatywne

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mieé
rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za

ictntnea

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -

producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢

by¢ warstwa Scieralna lub caty poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong

element) przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow twardnienia nie sg

uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca
sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga : Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic¢ sie na powierzchni
kostek w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-
3 lat.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-
EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

str. 54



Chodniki :

- piaski naturalne

- piaski uszlachetnione

- ptyty chodnikowe betonowe 35*35*5 cm - szare
- obrzeza betonowe 20*6 cm

- beton zwykty z kruszywa naturalnego B 17,5

- materiaty pomocnicze

3.2.4. Stosowanie innych materiatdw zamiennych tzw. rownowaznych.

3.2.4.1. Wykonawca moze zastosowaé inne materiaty i urzgdzenia pod warunkiem
ich zgodnosci lub réwnorzednosci z wyrobami podanymi w Specyfikacji pod
wzgledem:

- gabarytow i konstrukciji,

- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosc)

- parametréw technicznych

3.2.4.2. Rozwigzania rownowazne muszg gwarantowac wartos¢ parametrow
materiatdw na poziomie nie mniejszym niz przedstawione w specyfikacji przez
zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot oraz zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych.

3.2.4.3. Zamawiajgcy pod pojeciem rownowaznosci rozumie: materiat musi miec
parametry techniczne takie same badz lepsze ( nie gorsze) niz wskazane w
Specyfikacji dla danego urzadzenia lub materiatu, musi spetnia¢ takie same funkcje,
by¢ tak samo zbudowane.

Produkty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujgcych.

3.2.4.4. Wszystkie dodatkowe koszty i ryzyko zwigzane z zastosowaniem innych
urzgdzen i materiatbw Wykonawca ponosi we wtasnym zakresie. Zakupu, dostawy i
montazu wszystkich elementow ma dokona¢ Wykonawca. Wykonawca moze
dokonac¢ zakupéw u dowolnego dostawcy

S-03.03. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.3.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét.

Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania powinny
odpowiadac przepisom BHP obowigzujgcym przy tego rodzaju robotach jak i przy
transporcie materiatow.

Uktadanie betonowej kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skoriczonym
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uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy.

S-03.04. TRANSPORT.

3.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.4.2. Transport materiatow:

Wyroby budowlane powinny by¢ transportowane, sktadowane i przechowywane
zgodnie z wymaganiami producenta, okre$lonymi w wytycznych i instrukcjach
producenta dotyczgcych stosowania wyrobu.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu , w warunkach
zabezpieczajgcych je  przed zanieczyszczeniami , zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem .

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem ,
zbryleniem i zanieczyszczeniem .

$-03.05. WYKONANIE ROBOT.
3.5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét .
Ogodlne zasady wykonywania robét zawarto w pkt. S-00.05 .

3.5.2. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej .

Nawierzchnia z kostki betonowej zlokalizowana jest na czesci terenu przy
projektowanej hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i ustawicznej
"Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001 Wyszkow, jedn. ew.
143505_4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki .

Nawierzchnia z kostki brukowej i ptyt chodnikowych zaznaczona jest na Planie
Zagospodarowania Terenu .

3.5.2.1.Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana zgodnie ze spadkami w istniejgcej
drodze .
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3.5.2.2. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekdéw przykraweznikowych
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustawieniem kraweznikéw i $ciekow w istniejgce;j
drodze . Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

3.5.2.3.Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 3.2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ £1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
roz$ciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacidnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

3.5.2.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania zgodnie z
istniejgcg drogq .

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa
itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w
tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg ré6zne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji

kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
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Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce
ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdérzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych
(sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potoéwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

3.5.2.5. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(phlltowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci .
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié
na kostki cate.

3.5.2.6. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem.
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3.5.2.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

S-03.06. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w pkt. S-00.06 .

3.6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) sprawdzenie wymagan dotyczgcych materiatdw zgodnie z pkt. 3.2.2.

b) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce
cech zewnetrznych kostek

c) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatdw prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy , ptyt chodnikowych ),ew.
badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

3.6.3. Droga z kostki brukowej .

3.6.3.1. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow w czasie robo6t nawierzchniowych z kostki
podano w tablicy .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnie L ] L.
Lp. nie badan i Czestotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne
nomiarow
1 |Sprawdzenie podtoza lub
koryta
koryta
2 |Sprawdzenie ew.
podbudowy
3 |Sprawdzenie obramowania
nawierzchni
4 [Sprawdzenie podsypki Biezgca kontrola |:
(przymiarem liniowym lub grubosci, spadkow i odchyiki od projektowanej
metodg niwelacji) cech konstrukcyjnych w |grubosci +1 cm

poréwnaniu z
dokumentacjg
projektows i
specyfikacjg

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki
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a) zgodno$é z dokumentacjg | Sukcesywnie na -
projektowa kazdej dziatce

roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 miwe Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) \é‘ﬁ;}lgﬁgﬁgsﬁ’y&k&?gﬂ projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe |[Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem |krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodno$é z dokumentacjg | SUkcesywnie na -
projektowa kazdej dziatce

roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 miwe Przesunigcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) ‘é"ﬁaz%'asﬁﬁcrgsﬁ’;gzkéigﬂ projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe |Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem |krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnosé w profilu Jw. Nierownosci do 8 mm

podiuznym (wg BN-
68/8931-04 - tfatg
e) réwnosé w przekroju Jw. Przeswity miedzy atg a
poprzecznym powierzchnig do 8 mm
(sprawdzona tatg profilowg
Z poziomnicg i pomiarze
przes$witu klinem

cechowanym oraz
nrzvmiarem liniowvm

f) spadki poprzeczne Jw. Odchyitki od dokumentacji
(sprawdzone metodg projektowej do 0,3%
niwelaciji)

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do 5 cm
liniowym)

h) szerokosc¢ i gtebokos¢ W 20 punktach
wypetnienia spoin i charakterystycznych
szczelin (ogledziny i dziennej dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru Kontrola biezaca  [Wg decyzji Inzyniera
kostek i desenia ich
utozenia

3.6.3.2. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
ponizszej tablicy .

Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni
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Lp.

Wyszczegdlnienie badan i
pomiaréw

Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wyglgdu
zewnetrznego nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy, Sciekow

Wizualne sprawdzenie
jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen , spoin i szczelin

spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

2 |Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie

nawierzchni w planie potozenia osico 25 miw
punktach charakterystycznych

3 [Rzedne wysokosciowe, Co 25 m i we wszystkich
réwnos¢ podtuzna i punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokos$é

4 |Rozmieszczenie i szerokosc

S-03.07. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w pkt. S-00.07 oraz w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot .

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z

betonowej kostki brukowej oraz z ptyt chodnikowych .

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robot — drogowo - placowych - m?
- dla robét - betondéw prefabrykowanych - m/m?
- dla robo6t - demontazowych - mb/ m?

S-03.08. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w pkt. S-00.08.

3.8.1. Odtworzenie drogi z betonowej kostki brukowej i plyt chodnikowych .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymogami Inzyniera , jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
a) przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
b) wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
c) ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

3.8.2. Protokét odbioru koncowego .
Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokét odbioru koncowego.
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Wykonawca przekaze komplet dokumentéw najpozniej na dwie godziny przed
odbiorem. Komisja moze przerwac czynnosci zwigzane z odbiorem robét , jezeli
stwierdzi ,ze nie zostaty one wykonane w catoscilub zostaty wykonane wadliwie
oraz w przypadku , gdy Wykonawca nie przedtozy wszystkich wymaganych
dokumentow.

3.8.3. Odbiér pogwarancyjny:

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy zorganizuje odbior ostateczny
— pogwarancyjny. Odbiér robot ostateczny — pogwarancyjny polega¢ bedzie na
ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy
odbiorze ,po okresie rekojmi” oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwaranciji. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektoréw nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie rekojmi na
zasadach okreslonych w Przepisach Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o powstatych wadach i usterkach
przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od ich ujawnienia , a Wykonawca do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym stosownym protokotem. Wszystkie prace
budowlane bedg prowadzone pod statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac zgodnie z
Prawem Budowlanym.

S-03.09. PODSTAWY PLATNOSCI .

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca robot .

S$-03.10. PRZEPISY ZWIAZANE .
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw

PN-M-42250/1998 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja
PN-63/B-06251 Roboty betonowe
PN-70/B-10100 Wymagania dotyczgce podtozy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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D.04.04.02.
D.04.01.01.

D.08.01.01.
D.08.03.01.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Krawezniki betonowe
Betonowe obrzeza chodnikowe
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S$-04.00. ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH .
(CPV-45 112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych)

S-04.01. WSTEP .

4.1.1. Przedmiot specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odtworzenia
nawierzchni terenéw zielonych koto budowanej hali sportowej przy centrum
edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8,
3834/7, obreb 0001 Wyszkéw, jedn. ew. 143505_4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki,
zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu .

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1.

4.1.3. Zakres roboét objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania odtworzenia terenu
zielonego wokét budowanej hali sportowej oraz w miejscach lokalizaciji
budowanej sieci i przytgcza cieplnego .

45 112710 — 5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéow zielonych .
S-04.02. MATERIALY .

4.21. Humus .
Humus — ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy .

Humus zebrany podczas prac przygotowawczych z terenu robot powinien by¢
zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci .

Przeznaczony do wykorzystania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem
jakoéci , pozbawiony zbednych domieszek w postaci kamieni o srednicy wiekszej
od 20 mm , kawatkow gatezi i drewna , szkta , cegty , betonu itp. .

4.2.2. Nasiona traw .
Do obsiewu odtwarzanych powierzchni zielonych , nalezy stosowac¢ gotowe
mieszanki traw .

Na opakowaniach zastosowanych mieszanek traw , powinno by¢ oznaczenie
informujgce o sktadzie gatunkowym , zdolnosci kietkowania i numer normy,
wedtug ktérej mieszanka zostata wyprodukowana .

4.2.3. Nawozy .

Nalezy stosowa¢ nawozy mineralne , ktére majg w swoim sktadzie wysokg
zawartos¢ azotu — N, (dla przyspieszenia wzrostu ), a takze charakteryzujg sie
zawartoscig makroelementow ) fosfor P i potas K ) oraz mikroelementéw ( np.
magnez Mg i wapn Ca ) .
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Zaleca sie stosowaC nawozy granulowane lub nawozy w ptynie ( do
rozcienczania wodg ) .

S-04.03. SPRZET .
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu ujete sg w pkt. 1.3. niniejszej ST .

Wykonawca przystepujgcy do wykonania humusowania i obsiewu , powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z:

- zageszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do zageszczania
ziemi roslinne;j ;

- narzedziami pomocniczymi takimi jak : szufle , grabie metalowe , walce gtadkie
czy wiadra .

Sam obsiew moze by¢ wykonywany recznie .

S-04.04. TRANSPORT .
Wymagania ogolne dotyczgce transportu ujete sg w pkt. 1.4. niniejszej ST .

Do transportu materiatéw , sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystac :
- samochody dostawcze , skrzyniowe , samochody ciezarowe ,

- taczki,

- inne s$rodki transportu , ktére mogg okazaé sie niezbedne do przewozu
materiatow i sprzetu budowlanego , o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru .

S-04.05. WYKONANIE ROBOT.
Roboty zwigzane z odtworzeniem terendéw zielonych — trawnikébw musza byc¢
wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczg .

4.5.1. Podstawowe wymagania dla humusowania .
Teren przeznaczony pod humus nalezy wyréwnac i oczysci¢ z duzych kamieni
kawatkéw betonu i innych pozostatosci po robotach budowlano — montazowych .

Powierzchnie do humusowania powinny obejmowac¢ wszystkie miejsca , w
ktorych prowadzone byly roboty wykopowe , a takze wszystkie miejsca zieleni
naruszone podczas prowadzonych robét ( np. przez ruch pojazdow i sprzetu
budowlanego ) .

Podtoze pod warstwy ziemi urodzajnej powinno by¢ zageszczone zgodnie z
dokumentacjg projektows .

Grubos¢ warstwy humusu musi by¢ réwna grubosci warstwy ziemi urodzajnej
znajdujgcej sie w obrebie wykopow , przy czym musi wynosi¢ minimum 10 cm .

Po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania , nalezy go rozscieli¢ recznie
lub mechanicznie w sposéb rownomierny na catej powierzchni odtworzenia .
Zaleca sie aby dowieziona w miejsce wbudowania ziemia urodzajna byta
uprzednio wymieszana z nawozami i kompostem .
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Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne .

4.5.2. Obsiew mieszankg traw .
Przed zasianiem , ziemie urodzajng watowa¢ watem gtadkim .
Zasiew powinien odbywaé sie w czasie pogody bezwietrznej .

Z uwagi na przewidziane odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych ,
zasiew moze by¢ wykonywany recznie .

Nalezy przyjmowaé zuzycie mieszanki traw w ilosci minimum 4kg/100m?
powierzchni, o ile producent mieszanki traw nie podaje inaczej .

Bezposrednio po sianiu, przystgpi¢ do przykrycia nasion przez grabienie lub
watowanie watkiem kolczykowym .

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy podlewac trawniki, tak aby nie
dopuszcza¢ do przesuszenia ziemi urodzajnej .

S-04.06. KONTROLA JAKOSCI .
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w pkt. S-00.06 niniejszej ST .

Kontrola jakosci robdét podczas wykonywania trawnikow polega na:

- sprawdzeniu przygotowania podlo.za pod warstwy ziemi urodzajnej , a w tym
czyszczenie z gruzu , duzych kamienii innych zanieczyszczen ;

- sprawdzenie grubosci ( wysokosci ) warstw ziemi urodzajnej, ktéra przylega do
odtwarzanych terenow ,

- sprawdzenie jakos$ci humusu uprzednio zdjetego podczas prac
przygotowawczych

sprawdzenie jakosci ziemi urodzajnej z dowozu ;

- sprawdzenie wymieszania ziemi urodzajnej z kompostem i nawozami ;

- prawidtowosci rozscielenia i rozplantowania humusu ;

- sprawdzenie sktadu gatunkowego traw ;

- sprawdzeniu prawidtowosci i gestosci zasiewu nasion ;

- sprawdzeniu jakosci przykrycia i uwatowania nasion .

S-04.07. OBMIAR ROBOT .

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robot podano w pkt. S-00.07 niniejszej ST

oraz zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca robot .

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy(mz) odtwarzanej nawierzchni .
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S-04.08. ODBIOR ROBOT.

Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w pkt. S-00.08 niniejszej
ST.

Podczas odbiorow nalezy sprawdzié :

- gestos¢ zasiewdw , przy czym nie powinny wystepowaé obszary nie
porosniete lub stabo porosniete trawg, co moze swiadczy¢ o zitej gestosci
zasiewu lub wystepowaniu ziemi nieurodzajnej ;

- wystepowanie chwastéw i gatunkdédw niewysianych .

S-04.09. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robot .

S-04.10. PRZEPISY ZWIAZANE .
PN-78/R-65023 Materiat siewny . Nasiona roslin rolniczych .

PN-S-02205 Roboty ziemne .
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