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1. WSTEP .

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem Specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych instalacyjnych wezta cieplnego dla potrzeb projektowanego hali
sportowej przy centrum edukacji zawodowej i ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie,
dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001 Wyszkow, jedn. ew. 143505 4 przy ul.
Swietojanskiej i Matejki , obejmujgcy w szczegdinosci wymagania wtasciwosci
materiatéw , wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

1.2. Zakres zastosowania opracowania .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych winna by¢
wykorzystana przez Wykonawcow przy realizacji robét budowlanych opisanych w
opisie technicznym projektu .

1.3. Zakres robé6t objetych opracowaniem .

Niniejsza ST obejmuje zakres roboét branzy budowlanej w zakresie technologii i
automatyki oraz instalacji elektrycznych wezta cieplnego w budynku
projektowanej hali sportowej przy centrum edukacji zawodowej i ustawicznej
"Kopernik" w Wyszkowie, dz. nr ew. 3515/8, 3834/7, obreb 0001 Wyszkow, jedn. ew.
143505 _4 przy ul. Swietojanskiej i Matejki , zawarty w opisie technicznym projektu
wezta.

Hala sportowa budowana bedzie w oparciu o adaptowany projekt typowy
opracowany przez firme mp projekt sp. z 0.0. 30-149 Krakow , ul. Balicka 134 w
2017 roku. W projekcie typowym zrodto ciepta stanowita kottownia gazowa ,
natomiast w ramach adaptacji zaprojektowano trzyfunkcyjny wezet cieplny
kompaktowy zlokalizowany w miejscu zaprojektowanej w projekcie typowym
kottowni gazowej .

Od strony pierwotnej wezet cieplny potgczony bedzie z siecig cieplng
natomiast od strony wtérnej z instalacjg ciepta technologicznego , centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla potrzeb hali sportowej i
projektowanego tgcznika pomiedzy istniejgca szkotg i halg .

Wezet cieplny wyposazony bedzie w ptytowe wymienniki ciepta pompy
obiegowe i pompy cyrkulacyjne .

Na potaczeniu posrednim instalacji c.0. z zewnetrzna siecig cieplng
zaprojektowano naczynie ci$nieniowe , ktére przejmuje zmiany objetosci
czynnika grzewczego przy wzroscie temperatury oraz stabilizacje cisnienia
statycznego .

Instalacja c.o. bedzie zabezpieczona zaworami bezpieczenstwa a ubytki wody
w instalacji bedg uzupetniane z sieci cieplnej .

Wezet cieplny wyposazony jest w ukfady kontrolno — pomiarowe :

- automatyczna kontrola temperatury instalacji c.o. przez zastosowany regulator
firmy Danfoss,

- ilos¢ energii mierzona poprzez licznik ciepta,



- pomiar temperatury i ci$nienia wody sieciowej oraz instalacyjnej poprzez
termometry i manometry .

Grupy i kategorie robét :

45 300000-0 roboty instalacyjne w budynkach ,

45 331000-6 instalowanie urzadzeh grzewczych , wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.

45 310000 — 3 Instalacje elektryczne

1.4. Ogdélne wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robd6t zgodnie z:
- dokumentacjg projektowg ,

- specyfikacjg techniczng,

- wytycznymi producenta wezta kompaktowego ,

- poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ,
-art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane ,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji grzewczych , —
Zeszyt nr 6 COBRTI Instal maj 2003 .,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru weztéw cieplnych , —
Zeszyt nr 8 COBRTI Instal sierpien 2003 r. .

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieplnego
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow , w przypadku niemoznosci ich uzyskania , przez
inne materialy lub elementy o zblizonych parametrach technicznych oraz
trwatosci .

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji
wezta cieplnego a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych
w dokumentacji projektowej na inne , pod warunkiem , ze nie spowodujg
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej .

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow .

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ,
okreslonym w art. 10 Prawo Budowlane , wymaganiom Projektu Wykonawczego i
przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym .

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw : certyfikat na znak
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bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci lub certyfikatom zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng .

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie , a przy stosowaniu muszg byc¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw .

Wyroby niskonapieciowe, do ktérych stosujg sie przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414) musza
spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu ( dyrektywie niskonapieciowej Unii
Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepisow Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i
dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisow prawnych
panstw cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

2.2. Wymagania do materialéw wyszczegélnionych w publikowanych
katalogach .

Do materiatdw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach
(KNNR , KNR , KNRW , KSNR , KNP , ORGBUD i innych katalogach) nalezy
stosowac zasady okre$lone w zatozeniach ogdlnych i szczegétowych katalogow . W
szczegolnosci nalezy stosowac¢ warunki i normy tam wskazane .

2.3. Wymagania do materialéw nie wyszczegolnionych w katalogach .

Materiaty , ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach , a dopuszczone
sg do stosowania w budownictwie , nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
kartami wyrobow i instrukcji producentéw . Normy zuzycia nalezy przyjmowac
zgodnie z zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobdw .

2.4. Wymagania szczegotowe .

Wezet cieplny bedzie wyposazony w nastepujgce grupy urzadzen :
- wymienniki ciepta c.t., c.o.icw.u.,

- pompy : obiegowa c.t., obiegowa c.o., cyrkulacyjna c.w.u.,

- urzadzenia automatycznej regulacji,

- urzgdzenia filtrujgce ,

- ukfad uzupetnienia instalacji c.o.,

- naczynia wzbiorcze cisnieniowe ,

- osprzet ( zawory zaporowe , zawory bezpieczenstwa ),

- urzadzenia do kontroli i pomiarow ,

- wszelkie niezbedne potgczenia rurowe ,

- skrzynka rozdzielcza , z ktorej zasilane bedg urzadzenia elektryczne wezta .

2.4.1. Rurociagi i armatura .

Rury dostarczone na budowe powinny byC proste , czyste od zewnagtrz i
wewnatrz , bez widocznych wzerow i ubytkédw spowodowanych korozjg Iub
uszkodzeniami .



Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate
oznaczenia .

Rury i ksztatki muszg posiada¢ atest kuty oraz $Swiadectwo odbioru
jakosciowego przez Osrodek Badan Jakosci Wyrobéw Hutniczych ,ZETOM”

Rurociggi czynnika o wysokich parametrach zaprojektowano z rur stalowych
czarnych ze szwem wedtug PN-EN 10217-2 posiadajgcych swiadectwo badania
jakosci ZETOM [standard wg PN-EN 10220]. Przewody instalacji c.o./ c.t. w wezle
zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg normy jw. z usunietym
wyptywem wewnetrznym na catej dtugosci rury, ze Swiadectwem ZETOM.

Przewody instalacji z.w. i c.w. w wezle — z rur AIS316 .

Projektuje sie armature kulowg kotnierzowg lub spawang dla rurociggéw sieciowych
[PN 16/124°C], kotnierzowg, spawang lub gwintowg dla rurociggdw instalacyjnych
c.o. [PN10/100°C], gwintowg dla rurociggow c.w. [PN6/80°C].

Na rurociggach wody sieciowej zaprojektowano armature kotnierzowg lub spawana,
zawory odcinajgce kulowe. Temperatura robocza armatury po stronie wody sieciowej
musi spetnia¢ warunek t, = 124 °C przy ci$nieniu 1,6 MPa (warunki na obydwa
parametry muszg by¢ jednoczesnie spetnione). Niedopuszczalne jest stosowanie po
stronie wody sieciowej armatury z korpusem z zeliwa szarego.

Na rurociggach po stronie wody instalacyjnej C.O. zaprojektowano armature
kotnierzowg lub spawang (dopuszcza sie zastosowania potgczen gwintowanych)
zawory odcinajgce kulowe. Armatura musi spetnia¢ warunek dotrzymania
wymaganego minimalnego cisnienie roboczego prop.=1,0 MPa przy temperaturze
Trob.max.=1 OOOC

Na rurociggach po stronie instalacji C.W. zaprojektowano armature z potgczeniami
gwintowanymi, zawory odcinajgce kulowe. Armatura musi spetnia¢ warunek
dotrzymania wymaganego minimalnego cisnienie roboczego pro,.=0,6 MPa przy
temperaturze Top.max=80°C. Zastosowana armatura musi by¢ dostosowana do
kontaktu z wodg pitng i posiadac atest PZH.

Wszystkie potgczenia kotnierzowe wykonac jako C-11.

Zawory bezpieczenstwa typu SYR.

Kryzy dtawigce wykonac ze stali 1.4006 wg PN-EN10088.

Odwodnienia i odpowietrzenia wykona¢ w punktach najnizszych i najwyzszych
rurociggéw z zaworami kulowymi wg specyfikacji materiatowej w projekcie .
Odprowadzenie odptywow z odpowietrzen iodwodnien sprowadzi¢ nad kratke

kanalizacyjng lub rure spustows.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiadaé
wymaganiom norm a w przypadku braku takich norm warunkom technicznym .



System automatycznej regulacji temperatury w instalacji c.t. , c.o. i c.w.u.
ztozony jest z urzadzen firmy Siemens lub réwnowazne technicznie :
- regulator wezta ECL310, klucz A377 ,

- zawor regulacyjny c.t. typu VM2 z sitownikiem typu AMV30 ,

- zawor regulacyjny c.o. typu VM2 z sitownikiem typu AMV30 ,

- termostat bezpieczenstwa instalacji c.t. typu ST2,

- termostat bezpieczenstwa instalacji c.o. typu ST2,

- termostat bezpieczenstwa instalacji c.w. typu ST2,

- czujnik temperatury instalacji c.t. typu ESMU/100 ,

- czujnik temperatury instalacji c.o. typu ESMU/100 ,

- czujnik temperatury instalacji c.w.u. typu ESMU/100 ,

- czujnik temperatury zewnetrznej typu ESN 10 .

Stabilizacja cisnienia po stronie sieciowej wezla osiggana jest poprzez
zastosowanie regulatora réznicy cisSnienia z ograniczeniem przeptywu np. typu
AIPQ4 firmy Danfos .

Aparatura kontrolno — pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne .

Skala aparatury kontrolno — pomiarowej powinna odpowiadaé wymaganej
dokfadnosci odczytu a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg
mierzonego parametru .

Termometry szklane powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C .
Manometry powinny miecC tarcze nie mniejszg niz 100 mm .

2.4.2. Urzadzenia .

Urzadzenia bedgce cisnieniowymi zbiornikami statymi musza by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng zatwierdzong przez Instytut Dozoru
Technicznego .

Urzadzenia powinny posiadac :

- dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal — Warszawa ,

- atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa ,

- decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczenie do obrotu i muszag
byC oznaczone znakiem UDT . Uzytkownik jest zwolniony z obowigzku
rejestrowania w Inspektoracie Dozoru Technicznego .

- system zapewnienia jakosci 1SO 2002 .

Wszystkie urzadzenia np. wymienniki , zasobniki , odmulacze powinny miec
trwale przymocowang tabliczke znamionowg z podstawowymi danymi . Tabliczka
umieszczona jest na wspornikach przyspawanych do konstrukcji . Na
zewnetrznej powierzchni w sposob trwaly i widoczny powinien by¢ oznaczony
kierunek przeptywu czynnika .

Zaprojektowano wymienniki ptytowe lutowane , wykonane ze stali konstrukcyjnej
nierdzewnej , gatunek 1,4404



Wymienniki i odmulacze powinny by¢é wewnatrz i na zewngtrz zabezpieczone
przed korozjg oraz miecC izolacje cieptochronng .

Urzadzenia filtrujgce zabezpieczajace przed zanieczyszczeniami mechanicznymi :
- po stronie sieciowej filtr siatkowy kotnierzowy ,

- po stronie instalacyjnej c.o. filtr siatkowy gwintowany ,

- po stronie instalacyjnej c.t. filtr siatkowy gwintowany ,

- po stronie instalacyjnej c.w.u. filtr siatkowy gwintowany .

2.4.3. Materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego .
Materiaty stosowane do wykonywania robo6t malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych .

2.4.4. I1zolacja termiczna.

Izolacje termiczng wymiennikdw i rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-02421 : 2000 z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z
pianki poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej foli PCW o wspétczynniku
przewodzenia ciepta max. 0,035 W/(m°K) .

Odmulacz nalezy zaizolowaC¢ matami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii Al.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL .

2.4.5. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne — materiaty instalacji elektrycznych spetniajgce wymogi PBUE i
PN . Szczegdélowe wymagania materiatowe ujeto na schemacie instalaciji
elektrycznych .

Zasilenie wezta w energie elektryczna zaprojektowano przewodem dwuzytlowym
3x2,5 mm . Linia zasilajgca powinna by¢ zabezpieczona w rozdzielnicy gtéwne; .

Rozdzielnice wezta RW zaprojektowano w oparciu o obudowe z blachy stalowej
z ptytg montazowa np. firmy DKC .

Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 60439-1, posiadac atesty
Instytutu Elektrotechniki i Instytutu Energetyki oraz odpowiada¢ wymaganemu
stopniowi ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003.

W rozdzielnicy umieszczone bedg :

- roztgcznik gtdéwny zasilania ,

- przetgczniki zatgczajgce pompy ,

- lampki sygnalizujgce zatgczenie pomp ,
- wytgczniki nadprgdowe ,

- wylgcznik réznicowy pradu

- stycznik .

Zabezpieczenia nadprgdowe obwodow :
- obwodu zasilania pompy c.o.,



obwodu zasilania pompy c.t.,

obwodu zasilania pompy cyrkulacyjnej,
obwodéw sterowania i sygnalizacji,
obwoddéw automatyki .

Regulator pogodowy zaprojektowano w oddzielnej rozdzielnicy RA .
3. SPRZET .

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu .
Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robdt , przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy .

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadow rzeczowych , z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zarowno w
miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu , zatadunku i wytadunku materiatow .

3.2. Podstawowy sprzet budowlany .

Z uwzglednieniem zatozen do katalogéw naktadow rzeczowych do realizacji robét
zaktada sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn budowlanych i sprzetu :

- samochody samowytadowawcze 0,9 t,

- podnosnik widtowy z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce .

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE .

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byC dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy .

Transport winien by¢ okreslony z uwzglednieniem zatozen do katalogéw nakfadéw
rzeczowych . Transport zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materiatow wraz z
kosztami ich zakupu . Transport wewnetrzny okreslajg naktady ujete w katalogach
naktadoéw rzeczowych .

Wszystkie elementy do realizacji wezta cieplnego powinny by¢ transportowane
zgodnie z wytycznymi producenta poszczegdlnych wyrobdw .

Elementy preizolowane nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zabezpieczonego
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi .

4.2. Rury .
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci .



Ksztaltki stalowe nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach . Podczas
transportu , przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia .

4.3. Urzadzenia .
Urzadzenia nie wymagajg pakowania .

Transport urzgdzen moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu - najlepiej
krytymi . W czasie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed nadmiernymi
wstrzgsami oraz przed mozliwoscig uszkodzen i zanieczyszczen .

Przenoszenie urzgdzen powinno odbywac sie z zachowaniem przepiséw BHP .

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych , w
sposOb zabezpieczajgcy przed dziataniem wplywdéw atmosferycznych i innymi
czynnikami dziatajgcymi korodujgco . Na czas sktadowania i transportu nalezy
krocce zabezpieczyé przed dostaniem sie zanieczyszczen do wnetrza , poprzez
wyposazenie kro¢cdw w odpowiednie zaslepki .

W przypadku sktadowania wymiennikow ciepta , magneto odmulaczy w okresie
zimy w pomieszczeniach nie odgrzewanych Ilub na otwartych przestrzeniach ,
nalezy usung¢ z wnetrza pozostatosci wody , najlepiej przez przedmuchanie
strumieniem powietrza .

4.4. Armatura .
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc¢ .

Armature , tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub  pomieszczeniach  zamknietych ~w  pojemnikach . Otwory armatury
dostarczonej bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione .

Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji ( automatyka)
powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta . W czasie
transportu i podczas przechowywania powinny by¢ zabezpieczone przed
drganiami a szczegodlnie przed wstrzgsami .

Wodomierze nalezy przechowywaC w potozeniu liczydtem do gory lub na boku
w pomieszczeniu wolnym od wszelkiego rodzaju oparow . Temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ 5 — 30°C , za$§ wilgotno$¢ wzgledna
otaczajgcego powietrza 80% .

4.5. lzolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem , zanieczyszczeniem i zniszczeniem .

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych . Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny w powiokach z PCW , poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe .
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone a odchyiki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych .

4.6. Sktadowanie materialébw przeznaczonych do robot elektrycznych .
Dostawa materiatow przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych bgdz miejsca
montazu.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie
ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych i
czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw i wymagania okreslone przez
Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczaé
materiaty od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych oraz umozliwiaé¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatow przez dtuzszy okres zapewnic ich
konserwacje.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami ,
wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”, pod fachowym
kierownictwem osoOb posiadajgcych uprawnienia budowlane .

5.1. Projektowany zakres robét .
Planowane roboty opisano i wyspecyfikowano w projekcie budowlano -
wykonawczym wezta cieplnego .

Projektowany wezet cieplny zainstalowany bedzie w pomieszczeniu na parterze
budynku , pierwotnie w projekcie typowym pomieszczenie to przeznaczone byto
na kottownie gazowsg .

Projektowany jest wezet kompaktowy o konstrukcji szkieletowej z mozliwoscig
demontazu .

Wielkos¢ podzespotéw pozwala na zastosowanie transportu recznego poprzez
drzwi o wymiarach 0,8x1,9 m.

Wigczenie wezta do pracy wymaga podtgczenia kroccow :

- zasilania i powrotu wody sieciowej,
- zasilania i powrotu instalacji c.o. ic.t.,
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- podejscia wody zimneji cieptej wody z cyrkulacjg ,
- naczynia wzbiorczego przeponowego instalacji c.o.i c.t.

Po uruchomieniu weza nalezy przeprowadzi¢ regulacje automatyki cieptowniczej

5.2. Obwody automatyki .
Uktad automatycznej regulacji w wezle cieplnym bedzie realizowany za pomocag
regulatora pogodowego np. firmy Danfoss .

Uktad automatyki na podstawie zmierzonych temperatur steruje praca
sitownikow aby dotrzymaé zadana temperature wody instalacyjnej c.o., c.t ( nie
dopuszczajgc przy tym do wzrostu temperatury powrotu wody sieciowej ponad
warto$¢ dopuszczalng ) ic.w.u. .

Regulacja temperatury instalacji c.o. odbywa sie wg ustawionej w sterowniku
charakterystyki regulacyjnej , w zaleznosci od temperatury powietrza na zewnatrz
obiektu .

Regulowana temperatura , mierzona jest czujnikami temperatury zamontowanymi
na rurociggach zas$ temperatura zewnetrzna czujnikiem zamontowanym na
zewnatrz budynku .

5.3. Ochrona od porazen .
Instalacja w wezle pracowac¢ bedzie w uktadzie TN-S.

Jako jeden ze Srodkéw ochrony dodatkowej , czyli ochrony przy dotyku
posrednim zastosowano samoczynne wyltgczenie zasilania realizowane przez
wytaczniki nadprgdowe i wylgcznik roznicowoprgdowy , ktory powinien byc
zamontowany w rozdzielnicy gtébwnej pomieszczenia .

Zacisk ochronny rozdzielnicy nalezy popaczy¢ z zytg PE przewodu zasilajgcego
oraz z konstrukcjg wezia .

5.4. Wytyczne branzowe .

W pomieszczeniu wezta nalezy wykonac:

- pomieszczenie pod wzgledem budowlanym nalezy wykonacC zgodnie z pkt.

3.1. normy PN-99/B-02423 Wezly ciepfownicze , klasyfikacja , wymagania i

badania przy odbiorze

- wentylacja grawitacyjna pomieszczenia wezta
- nawiew kanat typu ,Z” o wymiarach 200x150 mm , kratka nawiewna 30 cm nad

podfogg ,
- wywiew kanatem wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 120x170 mm,

- wody spustowe i odwodnienia odprowadzane sg poprzez zeliwne wpusty
kanalizacyjne do studzienki schtadzajgco - odwadniajgcej ( odwodnienia
kanalizacyjne zgodnie z projektem kanalizacji wewnetrznej )

- pozostate , nieopisane wymagania wg dokumentacji zwigzanej — instalacje
wewnetrzne c.o. i c.w.U. ,

- instalacje elektryczne wg projektu instalacji elektrycznych
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5.5. Wykonanie wezta cieplnego.

5.5.1. Wymagania ogodlne : wezet cieptowniczy powinien zgodnie z art. 5 ust. 1
Ustawy prawo Budowlane , zapewni¢ obiektowi budowlanemu , w ktérym go
wykonano , mozliwos¢ spetnienia wymagan dotyczgcych w szczegdlnosci :

- bezpieczenstwa konstrukgji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich wymogow higienicznych , zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacji przegrod

5.5.2. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami nizej opisanych
norm i wymogow technicznych producenta wezta kompaktowego .

5.5.3. Wezet cieptowniczy powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z
dostawcg ciepta zatwierdzong dokumentacje techniczng oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami , normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi PEC
Wyszkéw .

5.5.5. Pomieszczenie wezta cieplnego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423 jak i wymogom
zawartym w projekcie technicznym .

5.6. Montaz urzadzen .

Urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscu okreslonym w projekcie ,
zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcjach montazu i obstugi, tak
aby woda przeptywata zgodnie z kierunkiem oznaczonym .

Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposob , aby ich ciezar nie byt
przenoszony na rurociggi .

5.6.1. Odmulacz .

Czynnosci montazowe :

- W miejscu montazu temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 5°C,
- odmulacz montuje sie pionowo wlazem do géry,

- przy montazu nalezy zwrociC uwage na ustawienie odmulacza zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody w rurociggu ,

- przed zamontowaniem odmulacza nalezy rurocigg oprézni¢ z wody i
starannie oczysci¢ koncéwki rurociggu z rdzy , zgorzeliny , ttuszczéw itp. ,

- podtaczy¢ do instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu ,

- zamontowaé¢ odpowiedni zawor na kroccu spustowym i odpowietrznik na
kroccu odpowietrzajgcym instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu .

5.6.2. Naczynie wzbiorcze .

Czynnosci montazowe :

- wyznaczenie miejsca montazu zbiornika ,

- ustawienie z wypoziomowaniem ,

- przyspawanie kro¢céw kotnierzy do rurociggow ,

- dopasowanie uszczelek i skrecenie potgczen kotnierzowych ,
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- cisnienie wstepne ustawione jest fabrycznie na 3,5 bar,

- cisnienie wstepne musi by¢ dostosowane do cisnienia statycznego instalacji,
- aby zapobiec powstawaniu podcisnienia przy schtadzaniu instalacji, w
naczyniu przewidziano wstepng zawartos¢ wody . W zwigzku z tym podczas
napetniania instalacji zimng wodg nalezy przyjg¢ 0,2 bar powyzej cisnienia
statycznego .

5.6.3. Modut c.o,c.t.ic.w.u..

Czynnoéci montazowe :

- zgodnie z tabliczkg znamionowg urzgadzenia nalezy zidentyfikowa¢ ustawienie
gora — dot, nalezy montowaé w pozycji pionowej,

- polaczenie modutdow z instalacjg za pomocg potgczen kotnierzowych i
gwintowanych .

5.6.4. Pompy .

Czynnosci montazowe :

- pompy nhalezy zawsze montowa¢ z walem w pozycji poziomej,

- przytagcze elektryczne i niezbedne zabezpieczenie przed porazeniem powinien
wykonaé¢ uprawniony elektryk zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- nalezy sprawdzi¢ , czy dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej sg
zgodne z parametrami istniejgcej sieci zasilajgcej,

- przed uruchomieniem zapewnic , by przestrzen wirnika pompy zostata
wypetniona czynnikiem ttocznym , odkrecajgc przy wypetnionej instalacji korek
odpowietrzajgcy , az do wyptyniecia kilku kropel wody .

5.6.5. Rurociagi .
Rurociggi stalowe tgczone bedg przez spawanie .

Przewody z tworzywa bedg fgczone przez zgrzewanie , zgodnie z wymaganiami
technologicznymi systemu .

Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungcC przeszkody
( mozliwe do wyeliminowania ) moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw np.
prety , wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementy muru .

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen ( ziemia, papiery i inne elementy ). Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac .

Rurociggi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie
obcigzaty kro¢cow przytgczeniowych do armatury .

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocag potgczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztattek . Uszczelnienie tych potgczen nalezy
wykona¢ za pomocg konopi oraz pasty miniowe; .

Potaczenie przewoddéw z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje

sie za pomocg kotnierzy . Kotnierz nalezy przyspawa¢ do kro¢ca dwoma
spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna
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byC czysta i w razie potrzeby przeszlifowana . Do uszczelnienia potgczen
kotnierzowych stosowac¢ uszczelki azbestowo — kauczukowe . Przy potgczeniach
kotnierzowych Sruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na
catym obwodzie .

Kolana , tuki itp. Ksztattki przewoddéw stalowych czarnych wykonaé jako giete
na zimno dla $rednic do 50 mm , jako giete na gorgco lub spawane
elektrycznie z potoéwek ttoczonych dla srednic 65-150 mm .

5.6.6. Armatura i osprzet.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie
wystepujg widoczne pory , pekniecia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest
wewnagtrz czysta .

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w
takim potozeniu , by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie
pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu .

Armature zaporowg nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie .

Armatura i osprzet powinny by¢ montowane w taki sposéb , aby ich ciezar nie
byt przenoszony na rurociggi .

Aparature kontrolno pomiarowg nalezy montowaé po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania , w miejscach fatwo dostepnych i w sosom
zabezpieczajgcy przed przypadkowym jej uszkodzeniem .

Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ tatwo dostepne , wygodne dla
odczytu . Przy wbudowywaniu w sie¢ nalezy przestrzega¢ wiasciwego
usytuowania wodomierza w potozeniu poziomym przy liczydle skierowanym do
gory . Przewéd w miejscu wbudowania powinien by¢ tak uksztattowany, aby nie
byto mozliwosci tworzenia sie w obrebie wodomierza poduszki powietrznej .
Wodomierz musi by¢ catkowicie wypetniony wodg . Odcinki przewodu przed i
za wodomierzem powinny by¢é wykonane wspoétosiowo . Przeptyw przez
wodomierz powinien by¢é zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych po obu
stronach obudowy . Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie
przeptywu powinny byé catkowicie otwarte .

Termometry w przewodach , w ktérych ma by¢é mierzona temperatura
przeptywajgcego czynnika , nalezy montowa¢ w tulejach siegajgcych
najkorzystniej do osi przewodu , lecz nie wiecej niz na gtebokos¢ réwng 2/3
jego srednicy wewnetrznej . Przy Srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm
tuleje te powinny by¢é montowane uko$nie lub na zatamaniach przewodu , w
ptaszczyznie przechodzacej przez jego oS .

Na manometrze nalezy oznaczyC czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne
ciSnienia robocze urzgdzenia, do ktérego manometr jest przytgczony .
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5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne .
Po wykonaniu préb wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg .

Wszystkie przewody oraz konstrukcje wsporcze nalezy oczyscic¢ do Il stopnia
czystosci wg normy PN-EN ISO 8501-01:2008. Powierzchnie metalowe nalezy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna odporng na temperature 124°C np. kroedurowa
tlenkowg lub specjalng akrylowg i pomalowac farbg nawierzchniowg ogdlinego
stosowania. Nalezy stosowac farby posiadajgce odpowiednie wtasciwosci i
dopuszczenia do stosowania.

Wyroby malarskie nalezy przygotowac¢ i stosowaé zgodnie z instrukcjg
producenta oraz normg PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg . Pokrycia
lakierowe . Ogdlne wytyczne , . Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest
producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony .

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone
do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢ . Maksymalny odstep czasu miedzy
oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin . Przygotowujgc farbe do
malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch , doktadnie jg wymieszac,
uzywajac benzyny do lakierow rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz
przefiltrowaé . Czas schniecia poszczegdlnych warstw wynosi 48 godzin .
Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 90um .

Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych i toksycznych skfadnikéw , podczas
malowania nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy p.poz.ibhp, szczegdlnie
przy pracy w pomieszczeniach zamknietych .

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu nie podlegajg elementy odporne na korozje.

5.8. Izolacja termiczna

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu urzgdzenia lub
odcinka  rurociggu , przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru .

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadki wykonywania izolaciji
wielowarstwowej , styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy
nie powinny pokrywacC sie z odpowiednimi stykami elementéw warstwy dolne; .

Jako materiat izolacyjny przyjeto otuliny z twardej pianki poliuretanowej w ostonie z
foli PVC, o wspotczynniku A4p=0,030 W/mK. Minimalne grubosci izolacji nalezy
przyja¢ wg tabeli nr 4 z w/w opracowania.

DN Rurociggi C.W. Rurociggi C.O. Rurociggi wody
grubosc izolacji, grubosc¢ izolacji, sieciowej
mm mm grubosc izolacji,
powrot/zasilenie mm
powrot/zasilenie

16



DN Rurociggi C.W. Rurociggi C.O. Rurociggi wody
grubosc izolacji, grubosc izolacji, sieciowej
mm mm grubosc izolacji,
powrot/zasilenie mm

powrot/zasilenie
<20 20 20/20 20/25
25 20 30/30 30/35
32 20 40/40 30/40
40 20 40/40 30/40
50 25 50/50 35/40
65 25 60/60 40/45
80 80/80 40/50
100 100/100 45/55

Izolacje termiczng rurociggoéw zaleca sie oznakowac kolorowymi opaskami
zgodnie z PN-70/N-01270 .

Wymienniki izolowaé prefabrykowanymi tupkami poliuretanowymi w ostonie z foli
PVC o wspoétczynniku A40<0,030 W/mK. Minimalne grubosci izolacji wymiennikow
WYnosza:

— wymiennik C.O. — 60 mm,

— wymiennik C.W. — 55 mm.

5.9. Instalacje elektryczne .

Przewidziano nastepujacy zakres robot do wykonania :

- roboty przygotowawcze ,

- montaz rozdzielnicy szafkowej 230V RWC,

- podtaczenie linii zasilajgcej do rozdzielnicy RWC ,

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli sitowych) do
projektowanych pomp c.o.,c.t. i cw.,

- montaz instalacji (korytek kablowych, rur instalacyjnych, kabli elementow
automatyki) do urzgdzeh automatyki cieptownicze;j ,

- Cczasowe naprzemienne sterowanie pomp c.o.,

- ciggta praca pompy c.w.z mozliwoscig jej okresowego wytgczania np. na
noc ,

- instalacja potgczen wyréwnawczych ,

- wykonanie prac rozruchowych i pomiarowych stosowanych urzadzen
elektrycznych,

- wykonanie pomiarow skutecznos$ci przyjetej ochrony od porazen prgdem
elektrycznym,

- kontrola jakosci ,

- odbiory koncowe .

5.10. Obowiagzki Wykonawcy.

5.10.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami ,
obliczeniami, probkami materiatow, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie
ujetych dokumentacjg techniczng wraz z wymaganymi sSwiadectwami
dopuszczeniami , atestami itp. Przed wykonaniem badz zamowieniem elementéw
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indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie . Wykonawca
ma prawo proponowacC zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatéw i technologii , pod warunkiem , ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem
jakosci , parametrow technicznych i kolorystyki . Wszystkie ewentualne odstepstwa
od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta .

5.10.2. Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzgdzenia oraz
usungC wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig , zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty,
urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne do
wykonania, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to
wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy .

5.10.3. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie ,
stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody i
technologie uzyte przy budowie .

5.10.4. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty , materiaty i urzgdzenia przeznaczone
do wbudowania , ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawa sprzetu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy . Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigzy¢ Wykonawce.

5.10.5. Jezeli Informacja w sprawie planu BIOZ zawarta w dokumentacji budowlanej
wskazuje takg koniecznosé, to Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
uwzgledniajgc specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robdét . Plan BIOZ winien
byC opracowany zgodnie z §3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

5.10.6. Wykonawca zobowigzany jest do wspodtpracy i koordynacji robét z innymi
wykonawcami  wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujgcych pozostate roboty budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu |,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspodtpraca miedzy
wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym udostepnieniu frontu robé6t pod dalsze
prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania , wynikajgcym z
ogolnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora .

5.10.7. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowania oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym
egzemplarzu do zamawiajgcego .

5.10.8. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zagospodarowanie mas bedacych
nadmiarem lub pochodzgcych z rozbiérki — utylizacja odpadéw niebezpiecznych i nie
niebezpiecznych winna by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow o
gospodarce odpadami . Czynnosci powyzsze Wykonawca winien zrealizowac
wilasnym staraniem i na swdj koszt . Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi
dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie odpadoéw przez firmy posiadajgce
stosowne zezwolenia a w szczegolnosci dokumenty ilosci utylizowanych odpadow i
oswiadczenie podwykonawcow o wykonaniu i utylizacji odpadow .
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6. KONTROLA JAKOSCI .
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw.

6.1.3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.2.2. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.2.3. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i
pomiarow ponosi Wykonawca.

6.2.4. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inzynierowi
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.2.5. Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek
oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

6.2.6. Materiaty budowlane budzgce watpliwosci co do jakosci muszg byc¢
oznakowane i bezzwiocznie usuniete z placu budowy .

6.2.7. Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej
przekazac Inzynierowi.

6.2.8. Materiaty ,dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inzyniera.

Kopie atestéw powinny by¢ przedtozone Inzynierowi przed wbudowaniem
materiatow.
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6.2.9. Inwestor bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen pomiarowych , pracy
personelu lub metod pomiarowych .

6.2.10. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione . Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione , nalezy dang faze robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic
badania ponownie .

6.3. Certyfikaty i deklaracje

6.3.1. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.3.1.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

6.3.1.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg ;

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

6.3.2. Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Badania urzadzen wezta cieplnego .

Badania urzadzeh wezia cieplnego polegajg na:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatbw z dokumentacjg
techniczng ,

- sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen wezia ,

- sprawdzeniu czy wymienniki , zasobniki , inne zbiorniki , zawory redukcyjne ,
armatura automatycznej regulacji Ilub automatycznego sterowania oraz
aparatura automatycznej ciggtej rejestracji sg wyposazone w tabliczki
Znamionowe ,

- sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami
dokumentacji ,

- sprawdzeniu czy zawor bezpieczenstwa reaguje prawidtowo na przekroczenie
ustalonego cisnienia ,

- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie .

6.5. Préby.

Instalacje wezta cieplnego poddaé¢ prébom na szczelnos¢ i wytrzymatosé przy
cisnieniach:

— po stronie wody sieciowej — zgodnie z wymogami PEC Wyszkow .

— po stronie instalacyjnej c.o. nie mniej niz -5 bar ( z odtgczonym NWP )

— po stronie instalacyjnej c.t. nie mniej niz -5 bar( z odtgczonym NWP )
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Sprawdzenie szczelnosci urzadzenia wezia cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przy
zamknietych i zaslepionych gtownych zaworach odcinajgcych wezet od sieci
cieplnej i od witasciwego urzgdzenia centralnego ogrzewania . Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez napetnienie urzgdzenia zimng wodg i podniesienie
ci$nienia do ww. wartosci .

Prébe urzadzenia centralnej cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej
Cisnienie nalezy utrzyma¢ co najmniej przez 30 min. , dokonujgc przy tym
ogledzin wszystkich potgczen .

Z pozytywnego wyniku proby szczelnoéci nalezy spisaé¢ protokét .

Sprawdzenie  zgodnosci  przeptywu  strumienia  czynnika  grzejnego @z
wymaganiami dokumentacji technicznej nalezy przeprowadzic po probie
szczelnosci i powtdrnym potgczeniu wezta z siecig cieplng i wewnetrzng
instalacjg centralnego ogrzewania oraz po otwarciu przeptywu czynnika
grzejnego najpierw przez samu urzadzenie centralnego ogrzewania , a
nastepnie tacznie przez ww. urzgdzenie centralnego ogrzewania i przez
wymiennik cieptej wody . Pomiar spadku ci$nienia na kryzie pomiarowej przy
znanej jej charakterystyce powinien odpowiada¢ obliczeniowemu strumieniowi
czynnika . Pomiar za pomocg wodomierza powinien trwa¢ co najmniej 1
godzine . Z pozytywnego pomiaru przeptywu nalezy spisaC protokot .

Sprawdzenie zaworow automatycznej regulacji temperatury cieplej wody polega
na stwierdzeniu czy z chwilg osiggniecia granicznej temperatury cieptej wody
nastepuje automatyczne ograniczenie Ilub zamkniecie przeptywu czynnika
grzejnego przez wymiennik . Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armatury
automatycznej regulacji nalezy spisaC protokot .

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru , ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara . Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji .

Napeti¢ roztworem glikolu propylenowego (35%) strone instalacyjng modutu c.t.
wezta cieplnego do cisnienia 2,5 bar . Zauwazone przecieki na potagczeniach
kotnierzowych i skrecanych nalezy usungc¢ .

6.6. Instalacje elektryczne . Préby, pomiary i badania odbiorcze .

6.6.1.Badania linii kablowych .

Swiadczenie obejmuje sprawdzenie linii kablowej po utozeniu, odtgczenie kabla,
badanie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych i zgodnosci faz, pomiar rezystanc;ji
izolacji, probe napieciowg izolacji, probe napieciowg powtoki, podtgczenie kabla oraz
sporzgdzenie protokotdéw z pomiardéw i badan wraz z ocena.

Badania linii kablowej i jej elementéw powinny by¢é wykonane zgodnie z
postanowieniami rozdziatu 7 normy PN-76/E-05125 ( rozdziatu 4.12. normy PN-E-
04700) oraz zaleceniami producentéw kabli co do pomontazowych badan
odbiorczych linii kablowych, przy czym proby napieciowe izolacji i powtok kabli
powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszym opisem.
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6.6.2.Rozdzielnica .

Dla rozdzielnicy wymagane sg nastepujgce pomiary i proby:

- kontrola dokrecenia Srub;

- sprawdzenie catosci uktadu;

- przeprowadzenie préb funkcjonalnych poszczegolnych pdl doptywowego i
odptywowych;

- préby dziatania wytgcznikow réznicowopradowych,

- nastawienia i sprawdzenia dziatania wyzwalaczy elektromagnetycznych i
termicznych wytgcznikow silnikowych;

- sprawdzenie, nastawienie i pomiary elektryczne przekaznika czasowego;
- sprawdzenie i regulacja dziatania stycznika (bez wyzwalaczy termicznych);
- sprawdzenie przekaznikdw pomocniczych;

- pomiar kazdego obwodu zabezpieczen, sterowania i sygnalizacji.

6.6.3.Instalacje elektryczne wezia cieplnego .

Dla instalaciji elektrycznych wezta cieplnego wymagane sg nastepujgce pomiary i
proby:

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania;

- pomiar rezystancji izolacji przewoddéw w obwodach jednofazowych;

- pomiar impedanciji petli zwarciowej;

- pomiar natezenia oswietlenia na stanowisku roboczym i wyznaczonych punktach
pomiarowych ptaszczyzny robocze;j.

6.6.4. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego
nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe ,obejmujgce badania i pomiary
sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i
kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania préb
nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i
unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych
nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny, ktére majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na
state urzgdzenia elektryczne spetniajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzeh wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

- obecnos¢ przegrdd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie pozaru;

- obecnos¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

- dobor przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia;

- dobdr i nastawienie urzadzeh zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych;

- dobdr urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

- umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikdw, zaciskow itp.;

- poprawnosc¢ potgczen przewodow;
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- dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i
konserwacije.

Gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i proby
poprzedzajgce, o ile mogg mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po
stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. OBMIAR.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

7.1.1. Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

7.1.3. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

7.1.4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
Slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.1.5. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6ot i materiatow .

7.2.1. Dtugosci i odlegtosci pomierzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe] .

7.2.2. Objetosci bedg wyliczane w m?®jako diugosé pomnozona przez $redni
przekroj .

7.2.3. llosci , ktére majg by¢é obmierzone wagowo , bedg wazone w tonach lub
kilogramach .

7.2.4. Urzadzenia bedg obmierzane w szt. lub kompletach .
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy .

7.3.1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg przedstawione Inzynierowi przed ich uzyciem do akceptacji .

7.3.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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7.4.3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
7.5.1. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.5.2. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.5.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.5.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg byC dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR .

Odbidr nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych , Zeszyt
nr6 COBRTI INSTAL,

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru weztow cieptowniczych, Zeszyt

nr8 COBRTI INSTAL,

- PN -99/B-02423 Wezty cieptownicze, klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze.

8.1. Nadzory .
8.1.1. Nadzér nad wykonawstwem obiektéw zasilanych z sieci cieplnych sprawuje
przedsiebiorstwo PEC Wyszkow . Inwestor zleca petnienie nadzoru techniczno —

eksploatacyjnego do PEC Wyszkéw. Nadzér jest obowigzkowy .

8.1.2. Do zlecenia nalezy dotgczy¢ zatwierdzong w PEC Wyszkéw dokumentacje
techniczng wezta cieplnego

8.2. Odbiory .

8.2.1. Odbiér czesciowy wezta cieplnego .

Odbior techniczny wezta cieplnego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i
urzgdzenia , ktérych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym —
koncowym (tzw. prace zanikajgce)

Odbidr robét polega na:

- sprawdzeniu jakosci uzytych do montazu materiatdw i urzgdzen,
- sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badan i pomiaréw ,
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- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji
projektowej ,
- aktualnosci dokumentacji projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia .

W przypadku negatywnej jakosci wykonania robo6t w protokéle nalezy okreslic¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych .

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy wezla cieplnego .

8.2.2.1. Wezet cieplny w zakresie instalacji i automatyki i instalacji elektrycznych
powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego — kohcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow :

- zakonczone wszystkie roboty montazowe , tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano , napetniono wodg i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym

- zakonczenie uruchomienia wezta obejmuje w szczegdlnosci regulacje montazowg
oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktorych zrédto ciepta
bezposrednio zasilajgce wezet cieplny zapewnia uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego

- dokonanie ruchu prébnego wezta cieplnego

- przeprowadzenie pomiarow rezystancji izolacji

- przeprowadzenie badan skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym

8.2.2.2. Przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty :

- projekt techniczny powykonawczy
- dziennik budowy
- potwierdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami
- protokéty odbioréw technicznych czesciowych
- protokdty wykonanych badan odbiorowych , w tym :
- badania natezenia oswietlenia
- badania skutecznos$ci ochrony od porazeh prgdem elektrycznym
- badania i pomiary grubosci izolacji cieplnej
- badania préby hydraulicznej
- badania ptukania przewodéw
- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane ,
z ktérych wykonano wezet cieplny
- dokumenty wymagane do urzgdzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego
- instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wyrobéw

8.2.2.3. Protokot odbioréw korncowych nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych

8.2.2.4. W trakcie budowy wezta cieplnego inspektor nadzoru z ramienia Veolia
Energia Warszawa S.A. musi uczestniczy przy niektorych odbiorach czesciowych
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8.2.2.5. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach cze$ciowych i komisjach
roboczych powinien by¢ wpis w dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu
robét powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokdtu odbioréw czesciowych wezta
cieplnego — druk obowigzujagcy w VEOLIA ENERGIA Warszawa S.A.

8.2.2.6. Odbiodr koncowy wezta cieplnego powinien by¢ potwierdzony spisaniem
protokétu odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji wezta cieplnego .

8.3.Szkolenie .

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w
zakresie wiasciwej konserwacji sprzetu.

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z
¢wiczeniami praktycznymi, zawierajgce:

- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci w czasie
uzytkowania,

- biezgce operacje konserwacyjne,

- symulacja przypadkéw, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe
Srodki zaradcze.

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
instrukcji obstugi, konserwacji i napraw.

8.4. Przekazanie do eksploatacji .

Wezet moze byc¢ przejety do eksploatacji po przekazaniu catosci rob6t wykonanych
na obiekcie po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.5.Pomoc techniczna i serwis .

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalaciji.
Pomoc ta moze by¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks.
1/2 dnia,

- statg obecnos$¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usuniecia awarii i
uszkodzen w ramach gwarancji - do 8 godzin.

8.6. Rekojmia i gwarancje.

Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére
dostarczyt i zainstalowat,

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancije.
Gwarancja ta bedzie obejmowac wszystkie wady, zarobwno zauwazalne, jak i ukryte,
zastosowanych materiatdw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i
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dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci
sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

W przypadku uszkodzenia urzgdzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca
(Uzytkownik) niezwtocznie zawiadomi Wytworce i przedtozy protokét z badan i
pomiarow wykonanych przed wigczeniem urzgdzenia do sieci, karte gwarancyjng
oraz opis przebiegu awarii i towarzyszgcych objawéw. Do czasu przybycia
delegowanego przez Wytwérce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia
Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym
zakresie, nie nalezy dokonywa¢ zadnych napraw.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w
porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar
umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych
i odszkodowan oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na
wykonanie robot .

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg przez Inwestora z Wykonawcg robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz
centralnych, zarzgdzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywaé na
sposoOb prowadzenia robot.

10.1. Akty prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity z dnia 7 lipca
2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 1333).

2. Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. — tekst
jednolity z dnia 27 wrzesnia 2019 r. ( Dz. U. 2019 poz. 2020 ).

3. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 122
poz.1321 z pbzniejszymi zmianami ) .

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. 2004 nr 92
poz. 881).

5. Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. — ( tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219).

6. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
Ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2015 poz. 1165) .
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia
2016 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku , lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
oraz Swiadectwa charakterystyki energetycznej ( Dz. U. 2017 , poz. 22)

8. Rozporzadzenie Komisji /WE/Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie / WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien ( CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV ( Dziennik
Ustaw Unii Europejskiej z 15 marca 2008r. ).

9. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1065) .

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609 ) .

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. —w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202 , poz. 2072) .

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych ( Dz. U. 2016 poz. 1968 ) .

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

14. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04 sierpnia 2011 .
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséow bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ) .

15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw w czasie pracy (
Dz. U.2003 nr 178 poz. 1745 ).

16. Rozporzadzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25
kwietnia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2017 r. poz. 854).

17. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.—w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1126 ) .

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw , innych
obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) .
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19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2004 Nr 198 , poz. 2042) .

20. BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na budowie ( wyd. |, wrzesien
2006 )

Wydawca : COBRTI INSTAL Warszawa oraz Osrodek Informacji ,Technika
instalacyjna w budownictwie , Warszawa .

oraz
- Ustawa Kodeks Cywilny

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych , tom Il ,
Instalacje sanitarne i przemystowe MGPIiB ITB

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych , tom |,
Roboty ogélnobudowlane MGPIB ITB

- ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych , Zeszyt nr 6
COBRTI INSTAL,

- ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych, Zeszyt nr 8
COBRTI INSTAL,

Przywotane normy (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersji):

PN-EN 13480- Rurociggi przemystowe metalowe - cz. 1. Postanowienia
1:2012 ogolne

PN-EN10217- Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych
1:2004/A1:2006

PN-EN 10216- Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych
2+A2:2009

PN-91/B - 02416 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN -91/B-2415  Zabezpieczenie wodnych systemow cieptowniczych.
Wymagania

PN - 99/B-02423  Wezly cieptownicze, klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze.

PN - 99/B-02414  Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
Wymagania

PN - 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzagdzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen

PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
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PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji nn przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach WN.

PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odigczania izolacyjnego i tgczenia.
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PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-537 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdér silnikéw elektrycznych i ich
instalowanie. Ogolne wymagania i odbior techniczny.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdér silnikéw elektrycznych i ich
instalowanie. Ogolne wymagania i odbior techniczny.

PN-90/E-93002 Wytgczniki nadprgdowe do instalacji domowych elektrycznych

podobnych.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i

badania.

PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

11.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .

11.1. Zakres i kolejnos¢ robdt : organizacja placu budowy , roboty demontazowe ,
wykonanie robét montazowych opisanych w projekcie

11.2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét W  zwigzku z
prowadzeniem robét budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Miejsce Czas mozliwego

Rodzaj zagrozenia

Skala zagrozenia

wystepowania

wystepowania

Od pracujgcego sprzetu

Utrata zdrowia lub

Plac budowy i drogi

Praca sprzetu

budowlanego i transportowego zycia dojazdowe

Upadek demontowanych i Utrata zdrowia lub Plac budowy i drogi | Roboty organizacji
montowanych elementow zycia dojazdowe placu budowy ,
rurociggow cieptowniczych i roboty demontazowe
materiatdw towarzyszacych oraz i montazowe
narzedzi. Uderzenia spadajgcymi

przedmiotami

Upadek z wysokosci Utrata zdrowia lub Plac budowy Roboty transportowe,

zycia

ziemne i praca przy
robotach
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demontazowych i
montazowych

Porazenie pradem Utrata zdrowia lub Plac budowy Praca przy robotach
zycia demontazowych i
montazowych

Poparzenia lub zatrucia w wyniku Utrata zdrowia lub Plac budowy Praca przy robotach
prac spawalniczych zycia demontazowych i
montazowych .

malarskich

Poparzenia w wyniku pozaru Utrata zdrowia lub Plac budowy Praca przy robotach
zycia demontazowych i
montazowych .

Praca przy robotach
malarskich

11.3. Instruktaz BHP .

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow dotyczacy :

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$ci stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej

- koniecznos$ci wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnego zagrozenia

- omowienie komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru ,
awarii i innych zagrozen

11.4. Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikéw :

- zapoznanie z powyzej wymienionymi zagrozeniami

- omowienie organizacji robot

- szkolenie stanowiskowe

- sprawdzenie posiadanych wiadomosci u pracownikbw z przepiséw bhp,
wystepowania zagrozen i przeciwdziatania

- prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacjg oswiadczen
pracownikow

- sprawdzenie posiadanych przez pracownikéw posiadanych uprawnien do
prowadzenia robot wynikajgcych z odpowiednich przepisow

11.5. Sposoby zapobiegajgce mozliwosciom wystgpienia niebezpieczenstw i
zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robét :

- prowadzenie robét zgodnie z projektem i przepisami bezpieczehstwa

- wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na placu budowy

- wydzielenie i oznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia

- zapewnienie drog dojazdowych

- zapewnienie ochrony placu budowy przed dostepem 0sob trzecich

- uzywanie sprawnego technicznie i pod wzgledem rodzaju sprzetu , organizacja jego
przemieszczania sie , z wyznaczeniem stref pracy

- uzywanie sprawnych technicznie i pod wzgledem rodzaju narzedzi

- zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- stosowanie srodkow ochrony osobistej

- zapewnienie srodkéw statej fgcznosci pracownikow z nadzorem i kierownictwem
budowy
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- zapewnienie sprzetu ratunkowego (sprawnego i posiadajgcego instrukcje jego
uzywania)

- zapewnienie sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen

- kontrola stosowania sprzetu budowlanego i narzedzi , opracowanie planu ,BIOZ” ,
zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U.
Nr 120)

- kontrola stosowania zalecen planu ,BIOZ”
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