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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji na podstawie projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej
36x45.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

W zakres tych robét wchodza:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - poziome i pionowe

- izolacje przeciwwilgociowe podtdg

- izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0golne’p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami).
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadkach nie podlegajgcych rozktadowi

biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataC¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejania materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach
ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykzonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaC pape asfaltowg o gramaturze
400g/m*.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur iz zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce
- dlugos¢: 20m+0,20m,
40m=0,40m,
60m=0,60m
- szeroko$¢: 90,95,100,105,110cm + 1cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w
normie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami — 80cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia — 60 - 80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

- sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajace;j
dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Folia PE gr. 0,2mm.

Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2mm w rolkach.

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
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Pod posadzki na gruncie zastosowaé styropian odmiany EPS-200-036 grubosci 10cm - do ocieplenia
podtég w miejscach obcigzen mechanicznych typowych dla sal sportowych.

Pod posadzki na pierwszym i drugim pietrze zastosowaé styropian odmiany EPS 100-038 grubosci
2cm.

Do izolacji scian zewnetrznych stosowac styropian odmiany EPS 70-040 grubosci odpowiednio 20cm i
25 cm, zgodnie z opisem architektury.

a) Wymagania

Piyty styropianowe muszg spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-
20132:2005.

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.

Dopuszcza sie wstepne wystepowanie wgniotdow i miejscowych uszkodzen o nastepujgcych
wymiarach: gtebokos¢: do 10% grubosci ptyty, lecz nie wiecej niz 5mm,

tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ do 50cm? na 1m? pityty, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm?.

Wymiary ptyt powinny by¢ nastepujace:

Dtugos¢ — do 5000mm — dopuszczalne odchyiki £0,6% lub £3mm
Szerokos$¢ do 1500mm — dopuszczalne odchytki £0,6% lub £3mm
b) Pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m°, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie
partii, date produkgciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Piyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposéb zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Pakiety nalezy ukiada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a S$cianami wolne
przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki
przeciwpozarowe.

d) Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2 Styropian ekstrudowany

Fundamenty hali sportowej do poziomu -1m ponizej poziomu + 0,00 zabezpieczy¢ za pomocg ptyt ze
styropianu ekstradowanego gr. 20cm.

a) Wymagania

Ptyty powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-20132:2005
oraz:

e wytrzymatosé na Sciskanie (warto$¢ nominalna): = 0,30 N/mm? (300 kN/m?)

e wytrzymato$é na $ciskanie dla dtugotrwatych obcigzen: = 0,11 N/mm? (110 kN/m?)
e nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu (28 dni): < 0,5% objetosciowo

e nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatej dyfuzji (28 dni): < 0,3% objetosciowo

e odpornos$¢ na zamarzanie — rozmarzanie:
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o nasigkliwos¢ woda po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania: < 1% objetosciowo

o zmniejszenie wytrzymatosci na sciskanie po 300 cyklach zamarzania — rozmarzania:
<10%
b) Pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m°, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie
partii, date produkgciji, ilo$¢ i pieczagtke pakowacza.

c) Przechowywanie

Piyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposéb zabezpieczajagcy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéow atmosferycznych. Pakiety nalezy ukiada¢c w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a $cianami wolne
przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki
przeciwpozarowe.

d) Transport
Ptyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.3 Wetna mineralna.

Przewidziane jest zastosowania nastepujgcych rodzajéw wetny mineralnej:
a) scianki dziatowe

wetna mineralna zwykta gr. 8cm.

b) dach

wetna mineralna dachowa gr. 12cm

wetna mineralna gr.15cm

Wetna mineralna musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13162:2002.

c) Sciana zewnetrzna

wetna mineralna gr. 20cm

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne’p.4.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonywanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien byé¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
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b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntownie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinna sktada¢ sie z dwdch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem miedzy sobg w sposéb cigglty
na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

¢) Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszag warstwa izolacji oraz miedzy poszczegoIinymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 — 1,5mm.

d) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.1.4. I1zolacja roztworami

a) Roztwor nanosi¢ na suche podioze za pomoca szczotki lub pedzla, lub jesli dopuszcza takg
mozliwos¢ producent metodg rozpylania.

b) Kolejne warstwy nanosi¢ na nastepne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw.

5.1.5. I1zolacje z folii PE
a) Prace wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

b) Szerokos¢ zaktadéw folii zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. 1zolacje termiczne.
5.2.1. Ocieplenie podtég i posadzek

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Piyty styropianowe nalezy uktadac na styk (lub na piéro i wpust)
bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykédw winno wynosi¢ min.
3cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

5.2.2. Ocieplenie fundamentéw

Ocieplenie nie powinno by¢é wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu doby spada ponizej 4-
5°C, jest za gorgco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

ul. Balicka 134, 30-142 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 00003592454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 36x45 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE

str. 7

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opieraé sie na mocnej podstawie (na przyktad na
odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpiecza¢ piyty przed obsuwaniem sie w dét podczas
ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne,
pity elektryczne lub urzgdzenia do ciecia gorgcym drutem).

Mocujgc ptyty na Scianie fundamentéw, ukifada sie je pionowo, lub. Ztgcza ptyt sg Scisle dopasowane.
Ptyty izolacyjne przykleja sie do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych $cian fundamentéw za
pomocg masy zalecanej przez producenta. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punkiéw na
jednej plycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m?). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie,
gdyz piyty izolacyjne sg przyciskane do Sciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po
przyklejeniu piyt izolacyjnych wykopy sg zasypywane, a warstwy ziemi zageszczane.
Powyzej poziomu gruntu ptyty izolacyjne mocuje sie dodatkowo dyblami talerzowymi z tworzywa
sztucznego.

5.2.3. Ocieplenie scian bloczkéw gazobetonowych.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu doby spada
ponizej 4-5°C, jest za goraco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

Do mocowania styropianu uzywa sie zwyklej masy klejowo-szpachlowej lub masy klejowej.
Jesli ptyty bedg klejone na surowe, nieotynkowane, rowne mury, nie trzeba dodatkowego mocowania
kotkami. Jezeli to konieczne, kotki stosuje si¢ przy naroznikach domu oraz wokot okien i drzwi.
Przyjmuje sie, ze na 1m? powierzchni ocieplenia powinno przypadac cztery-osiem kotkow. Kotek
powinien by¢ zakotwiony w murze na gtebokos¢ co najmniej 9cm.

5.2.4. Wetne mineralng w $ciankach dziatowych umieszczaé szczelnie miedzy profilami, wymiary ptyt
powinny by¢ dopasowane do rozstawu profili pionowych rusztu.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.6.
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest 1,00 m? powierzchni zaizolowane;j.

Wymiary powierzchni oblicza sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potragca sie
powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp., wieksze od 1m2.
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Izolacje powierzchni zakrzywionych oblicza sie w metrach kwadratowych rozwinieciu.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesé C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB,
Warszawa 2004r.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz.
Warszawa 2005r.
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