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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek na podstawie typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo
— sportowej 36x45.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne’p.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Posadzki z ptytek gresowych.
2.2.1. Kompozycje klejowe

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Do posadzek na zewnatrz obiektu stosowac kleje mrozoodporne.

2.2.2. Plytki gresowe

Ptytki ceramiczne powinny odpowiadaé¢ jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
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- barwa: wg wzorca producenta,

- twardos¢ w skali Mosha 8

- Scieralnos¢ V klasa scieralnoéci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe

- na schodach zewnetrznych antyposlizgowe i mrozoodporne.

2.2.3. Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Obramowanie progow, krawedzi i progéw, narozniki i katowniki, listwy przypodtogowe

Krawedzie stopni schodéw powinny wyrézniac sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

2.3. Posadzki z parkietu drewnianego na zapleczu hali sportowe;.
2.3.1.Substancja klejgca:

Do przyklejania parkietow stosuje sie kleje dyspersyjne przygotowane fabrycznie.

2.3.2. Parkiet drewniany.

Deszczutki z drewna lisciastego — debowego lub innego twardego, powinny mie¢ grubos¢ 20mm (w
pokojach na zapleczu). Najczesciej stosuje sie deszczulki z piérem i wpustem, uniwersalne,
przeznaczone do klejenia specjalnym klejem.

Wilgotnos¢ drewna deszczutek przed ich uktadaniem powinna wynosi¢ 8 do13% w stosunku do masy
suchego drewna.

Parkiet przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na dziatanie promieni
stonecznych i opadéw atmosferycznych. Paczki z parkietem nalezy izolowa¢ od podioza poprzez
sktadowanie na podestach lub na styropianie.

2.3.3. Listwy drewniane przyscienne.

Stosowac listwy przyscienne z drewna lisciastego.

2.3.4. Lakiery do parkietéw.

Lakier chemoutwardzalny do drewna.

2.4. Posadzka sportowa sali gimnastycznej.
Posadzka sportowa Sali gimnastycznej powinna zosta¢ wykonana jako kombi elastyczna,
systemowa z rolowang wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV na konstrukcji drewnianej,
podwdjnie legarowanej na podktadkach). Podtoga sportowa musi byé zgodna ze wszystkimi

parametrami normy EN-PN 14904.
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Wymagania techniczne:
-sktad: 100% PCV
-grubos$¢ catkowita wyktadziny: min. 7 mm

-minimalna grubos$¢ warstwy wierzchniej min. 2,1 mm

a) - Wielowarstwowa nawierzchnia sktadajgca sie z warstwy nosnej /Scieralnej/ gr. 2,1 mm
zbudowanej z ziarnistego, gtadzonego, czystego winylu. Warstwa ta zabezpieczona
specjalnym srodkiem , tworzgcym usieciowang strukture zabezpieczajgcg przed
zabrudzeniem oraz zwiekszajgcg trwatos¢ nawierzchni.

b) srodek wyktadziny wzmocniony jest siatkg z widkna szklanego, ktérej zadaniem jest
rownomierne roztozenie obcigzenia powstatego na skutek dynamicznych obcigzen
spowodowanych stawianiem stép na nawierzchni.

c) spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubosci 4,9 mm. Podkfad ten dziala jak
poduszka pneumatyczna i zapewnia optymalng amortyzacje uderzen.

Cata wykiadzina winna byé zabezpieczona fabrycznie $rodkiem zapewniajgcym ochrone
przeciwplesniowg i bakteriostatyczng na catej grubosci.

Parametry techniczne podtogi:

e Tarcie—90 PTV/EN 13036-4
Amortyzacja — 66 % / EN 14808:2006
Odksztatcenie pionowe — 2,6 mm / EN 14809:2006
Wysokos¢ odbicia pitki — 90 % / 12235:2005
Odpornos¢ na obciazenie toczne 1500 N — brak uszkodzen / EN 1569:2002
Odpornos¢ na scieranie — 231 mg / EN 1ISO 5470-1:2001
Odpornosé¢ na uderzenie 13 J - brak uszkodzen / EN 1517:2002
Odpornos¢ na wgtebienie — 0,5 mm / EN 1516:2002
Odbicie swiatta — 23% / EN 13745:2004
Potysk — 23 GU / EN 1SO 2813:2001
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1 / EN 13501-1:2007
Emisja formaldehydu — E1
Zawartos¢ pentachlorofenolu — brak zawartosci

(DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO-wyktadzina musi byé:
gat. |, rolowana. Oferent musi przedstawi¢ w ofercie: opis i nazwe oferowanej wyktadziny, atesty i
autoryzacje producenta dla oferenta i prébke oferowanej wyktadziny.

Transport materiatdw dokonywany jest samochodami chronigcymi przed warunkami atmosferycznymi,
materiat winien by¢ zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie na terenie placu budowy w pomieszczeniach zamykanych zabezpieczonych przed
wptywem warunkow atmosferycznych, nie narazony na wptyw s$rodkéw chemicznych. Wysokos¢
sktadowania do 1,6 m w pozycji pionowe;j.

Wszystkie materiaty sg ocechowane wraz z data przydatno$ci zastosowania

Materiaty pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej:

Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

Szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podioza
Kleje wodorozcienczalne do montazu nawierzchni
taczniki stalowe do montazu ptyt drewnopochodnych
Srodki do usuwania zanieczyszczen

YVVVVYVYYV

Wszystkie w/w materialty posiadajg witasnosci techniczne okre$lone przez producenta dla danego
typu nawierzchni.
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Wykladzina musi posiadaé¢ nastepujace dokumenty:
Certyfikaty:
-FIVB Official(Miedzynarodowej Federacji Siatkowki)
-EHF (Europejska Federacja Pitki Recznej )
-FIBA(Miedzynarodowa Federacja Koszykéwki )
-$wiadectwo badan ogniowych swiadczgce o trudno zapalnosci wyktadziny
-atest higieniczny
-deklaracja zgodnosci z PN lub aprobata techniczna ITB

Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu
do rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez
wykonawcow — oferentéw produktéw zamiennych o niskim standardzie.

Konstrukcja podtogi

1. Podtoze betonowe.

2. Folia izolacyjna PE 0,2mm

3. Podktadka sprezysta SBR 90x90x10

4. Legar dolny wymiary: 20 x 90 mm

5. Legar gorny wymiary: 20 x 90 mm

6. Slepa podtoga — tarcica iglasta 20x90mm

7. Folia izolacyjna grubosci PE 0,2mm

8. Ptyta OSB3 lub V313 — 10mm

9. Ptyta OSB 3 lub V313 — 10mm

10. Profesjonalna nawierzchnia sportowa gr. 7,0mm.

Ww. dokumenty nalezy dofaczy¢ do oferty.

Na odbiér koncowy nalezy dodatkowo dostarczyé nastepujgce dokumenty:
e Oswiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang
e Dokument potwierdzajgcy spetnianie wszystkich parametréw normy PN-EN 14904.
e Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach ochrony

e Inne prawem wymagane dokumenty

Materialy podstawowe:

Folia budowlana o gr. 0,2 mm
Podkfadki gumowe sprezyste o gr. 10 mm
Legary z drewna iglastego kl. II/11l o przekroju 20 mm x 90 mm — warstwa gérna i
dolna
Warstwa Slepej podtogi z drewna iglastego kl. 1l/lll o przekroju 20 mm x 90 mm
Warstwa z ptyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm,
Druga warstwa z ptyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10mm.
Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk
Nawierzchnia rulonowa - wielowarstwowa z wierzchnig warstwg PCV
kalendrowang o min. grubosci 7 mm, szerokosci 1,5 m. tgczona za pomocag
sznura o gr. 5 mm wykonanie metodg obrébki termicznej. Wiasciwosci techniczne
nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:

e Grubosc¢ warstwy uzytkowej PCV z wtopiong siatkg z widkna

szklanego - min. 2,1 mm

YVVVY Y VYV
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Grubos¢ warstwy pianki PCV - min. 4,9 mm
Gestos¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m2

Reakcja na ogienn — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)
Klasa formaldehydéw — E1

Zawarto$¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawartosci
Odbicie pitki - min. 90% ( wg. EN 12 235)
Absorbcja wstrzgséw — min. P1 (wg. EN 14 808)

Technologia wykonania nawierzchni sportowej z wyktadzing sportowg o gr 7mm

=

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm.

Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdtuz dtuzszego boku hali.
Przekréj legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego Il/1ll, sosna lub swierk, wilgotnos¢
wzgledna drewna 14- 20 %.

Roztozenie wzdtuz dolnych legaréw czterech ciggéw wentylacji przestrzeni podpodtogowej, po
dwa na kazdej scianie szczytowej. Proporcjonalnie do powierzchni podtogi.

Roztozenie gérnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekrdj legara: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego Il/lll, sosna lub
swierk, wilgotnos$¢ drewna 14- 20 %.

taczenie gornego i dolnego legara za pomocg tgcznikdéw stalowych typu zszywka budowlana,
gwozdz budowlany z zastosowaniem do materiatéw drewnianych i drewnopochodnych.
Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary gwozdzi: od 1.8/38 do 2.5/90.

Montaz podktadek gumowych sprezystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod dolnym
legarem w rozstawie, co 500 mm.

Montaz slepej podiogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej azurowo w
odstepach od 60 mm do 70 mm. Przekréj desek: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego
II/1ll, sosna lub $wierk, wilgotno$¢ drewna 14- 20 %.

Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm na wykonanej Slepej podtodze.

Rozlozenie dolnej warstwy ptyt widrowych (OSB3 lub V313). Kolejne rzedy piyt uktadane z
przesunieciem min. 1/3 dtugosci ptyty.

Rozlozenie gornej warstwy ptyt widrowych (OSB3 lub V313). Plyty uktadane z przesunieciem
w osi x i y min. 1/3 boku ptyty, pomiedzy kolejnymi rzedami.

Gorna i dolna warstwa ptyt wiorowych mocowana wkretami 4.5/45 w ilosci ok.60 szt./ptyta.
Wyciecie otworéw pod wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji podtogi legarowane;j.
Montaz wentylatora w wycietym otworze do roztozonych kanatéw wentylacji podpodtogowe;.
Podtaczenie instalacji elektrycznej do wentylatoréw mechanicznych. Wykonanie instalacji oraz
jej podigczenie jest w zakresie zamawiajgcego.

Szpachlowanie potgczen ptyt wiérowych — szpachlg dyspersyjng , zuzycie ok.0,07 kg/m2.
Szlifowanie zaszpachlowanych potgczen ptyt wiérowych za pomocg urzadzenia typu: szlifierka
columbus.

Roztozenie nawierzchni sportowej na wykonanym podtozu z ptyt wiérowych.

Dociecie wszystkich krawedzi roztozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z wymiarem
boisk oraz ich kolorystyka.

Klejenie przygotowanej wyktadziny do podfoza z ptyt wiérowych za pomoca kleju: wodnego
trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m?2

Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomocg walca stalowego.

Frezowanie krawedzi rolek za pomoca frezarki do wykfadzin PVC.

taczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomocg sznura spawalniczego (w kolorze
wyktadziny) z uzyciem spawarki do wykfadzin PVC.

Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocg noza monterskiego oraz wyréwnanie do
poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny.

Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocg tadm maskujgcych.

Malowanie Linii boisk przy uzyciu farb.
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27. Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew drewnianych
profilowanych z drewna iglastego, sosna lub $wierk polakierowanych lakierem bezbarwnym
Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomocg gwozdzi stolarskich.

28. Wszystkie narzedzia typu : miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka, pilarka,
kompresor: sg oznaczone w sposdb wymagany do stosowania w budownictwie zgodnie z
przeznaczeniem. Kazde narzedzie jest poddawane zaktadowej kontroli produkciji.

29. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podtogi sportowej odbywajg sie za pomocag
narzedzi recznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw.

Pod czescig rozsuwanych trybun teleskopowych, pod koszami najazdowymi, w miejscach przesuwu

tych koszy, nalezy standardowy rozstaw legarow zmniejszy¢ o potowe (w razie potrzeby)

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, rozmieszczenie legarow,
mocowania, sposéb wentylacji przestrzeni podpodtogowej, wyznaczenie linii boisk wykonaé Scisle
weditug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposdb zapewniajacy udzielenie
gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtdg sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione wymagania w zakresie
przygotowania poditoza i stosowania odpowiednich materiatdw, wynikajagce z Polskich Norm.
Wykonawca powinien stosowa¢ sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepisow, jak réwniez
zalecen producentéow elementéw i materiatdbw podiogowych. Podtoza muszg spetniac wymagania
norm: PN 88/B-06250 - beton zwykty, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN
62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Posadzka zelbetowa z B-25 gr. 15cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podktadzie nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce fragmenty
powierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé
odpowiednia masg wygtadzajgcg; grubos¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm. Podtoze, na

ktérym wykonujemy posadzke powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczenh.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze

powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje sie posadzke nie moze by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich

wykonywania.
Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Podkiad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ masg wygtadzajacg o gr. warstwy nie
wigkszej niz 1-2mm. W przypadku odchytek do 5mm nalezy wylaé masy samopoziomujgce w
przypadku odchytek wiekszych niz 5mm. Wykona¢ nowy podktad. Dopuszczalne nieréwnosci podtoza

zgodnie z polskg norma, tolerancja nieréwnosci nie wieksza niz 2mm/2mm.
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Wilgotnos¢ podioza betonowego nie wieksza niz 4%, zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony
dostep do medidw, temperatura pomieszczen w trakcie montazu podtogi sportowej powyzej 150C,
wilgotnos¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakohczeniu musi zawiera¢ sie w granicach
40-65%.

Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny byé

zamontowane przed rozpoczeciem montazu systemu podtogi sportowe;j.
NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po ufozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykéwki oraz
pitki recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg byé zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni

sportowe;j.

Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ co najmniej 3 ciggi wentylacji wymuszonej
umieszczone w przestrzeni pod podtogowej. Kazdy z ciggéw musi mie¢ wydajnosé min. 100 m*
powietrza na godzine. Podloga bedzie odsunieta od scian o 2 cm i wykonczona przy Scianach
specjalnie wyfrezowana listwg, umozliwiajagcg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad - do

podpodtogowe;j.
WARUNKI ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wymagan
dotyczacych wykonania nawierzchni sportowych a w szczegdélnosci:

e Zgodnosci z dokumentacjg techniczng
Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
Prawidtowosci przygotowania podtozy
Wygladu powierzchni nawierzchni
Prawidtowo$ci wykonania potgczen nawierzchni, szczelin dylatacyjnych
Poprawnosci wytyczenia linii boisk gier zespotowych
Sprawdzenia stopnia réwnosci zgodnie z normg PN-EN 13 036-7
Sprawdzenie potagczenia klejowego nawierzchni z podtozem, brak odspojen,
nieréwno$ci i sfalowan
¢ Kontrola potgczen spawanych, brak szczelin

Odbior materiatow i robot powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz
sprawdzeniem wilasciwosci technicznych materiatdbw z wystawionymi atestami, deklaracjami,
certyfikatami oraz warunkami odbioru robét.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym okreslonym w specyfikacji technicznej.

2.5. Posadzka w pomieszczeniu sitowni

W sitowni zaprojektowano posadzke sportowg rolowang wyktadzing sportowg PCV 2,1mm
montowang bezposrednio do podtoza betonowego — wykiadzina bez punktowego ugiecia.
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Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, mocowania do podioza
wykonac $cisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb
zapewniajgcy udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze byc¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed
wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe
zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediéw. System
ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu
i po jego zakonczeniu temperatura pomieszczeh musi by¢ powyzej
15°C a wilgotnos$¢ powietrza w granicach 40-65%.

Wyktadzina bedzie ukfadana z rolek i klejona catg powierzchnig do podtoza betonowego. Styki
poszczegolnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni -
zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ
SPAWANIA!

Wvymagania techniczne, ktéore musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCW:

Wyktadzina wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu

Warstwa uzytkowa 2,1mm jest jednoczesnie warstwg nosng

Grubos¢ catkowita wyktadziny — 2,1mm /+- 5%/

Szeroko$¢ rolki — max. 1,5 m

Odpornosé¢ na uderzenie — > 8 N/m

Odpornosé na scieranie —< 0,3 g

Odbicie pitki — > 90 %

Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie
przeciwplesniowe i bakteriostatyczne

e Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem srodkow
chemicznych i zabrudzeniem

2.6 Posadzka w pomieszczeniu do adaptacji (fitness)

W sali fitness =zaprojektowano posadzke sportowg punktowo elastyczng z rolowang
wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV 7mm montowang bezposrednio do podtoza
betonowego — wyktadzina identyczna jak na arenie gtdwne;.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podfoza betonowego, mocowania do podtoza
wykonac¢ $cisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb
zapewniajgcy udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.
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Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed
wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni,
zalecane 60 dni.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego nie wigksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe
zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediéw. System
ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu
i po jego zakonczeniu temperatura pomieszczeh musi by¢ powyzej
15°C a wilgotno$¢ powietrza w granicach 40-65%.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do podtoza betonowego. Styki
poszczegoblnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni -
zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKtADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Wymagania techniczne, ktdre musi spetniaé rolkowa wyktadzina sportowa PCV:
e Gorna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu

Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatkg z widékna szklanego

Grubo$¢ catkowita wyktadziny — 7 mm  /+- 5%/

Grubos$¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1mm

Szerokosé rolki — max. 1,5 m

Absorpcja uderzen — min. P1 (wg DIN 18032:2)

Odpornosé na uderzenie — > 8 N/m

Odbicie pitki — > 90 %

Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie przeciw

plesniowe i bakteriostatyczne

e Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem $rodkéw
chemicznych i zabrudzeniem

Wyktadzina musi posiadaé nastepujace dokumenty:

e Atest higieniczny
Swiadectwo badan ogniowych $wiadczgce o trudno zapalno$ci wyktadziny
Deklaracje zgodnosci z PN
Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/ — poziom OFFICIAL EXCLUSIVE
Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/ — poziom OFFICIAL EXCLUSIVE
Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/ — poziom APPROVED
Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/ - poziom 2

Uwaga: Spelnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu
do rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez
wykonawcéw — oferentéw produktéw zamiennych o niskim standardzie.

2.7. Posadzka w pomieszczeniu technicznym

Wylewke cementowg nalezy wykonczy¢ dowolnym, dopuszczonym do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznych, srodkiem zapewniajgcym jej niepylnosé¢ i wodoodpornosc .
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2.8. Posadzka z wyktadziny dywanowej na widowni

Na widowni zaprojektowano wyktadzine dywanowg grubosci 5mm , zamocowana na podwdjnej
podtodze monolitycznej 32 + 13 mm, o odpornosci ogniowej REI 20 z ptyt systemowych samonos$nych
na konstrukcji z kgtownikéw stalowych zabezpieczonych ogniochronnie poprzez malowanie.

Wykfadzina powinna by¢ trudno zapalna.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12mm do rozprowadzenia
kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomice,
- wkfadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- ggbki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny,

- maszyny do cyklinowania parkietow,

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

Materiaty przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zapobiegajac zamoczeniu szczegdlnie materiatow
drewnianych.

5. Wykonywanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1. Podtoza pod wyktadziny.

Grubos¢ podktadu pod ptytki gresowe powinna wynosi¢ 40mm w pomieszczeniach na 1 i 2 pietrze
oraz 50mm w pomieszczeniach na parterze. Grubos¢ podkifadu pod parkiet na zapleczu socjalnym
powinna wynosi¢ 40mm na parterze i 30mm na pierwszym pietrze — wylewka zbrojona. Podkiad w
pomieszczeniu technicznym powinien mie¢ grubos¢ 60mm.

Powierzchnia podktadu betonowego powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw,
czysta, odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i sSrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podkfadu od pfaszczyzny, w dowolnym miejscu podkfadu, nie moze
przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych rob6t budowlanych i
instalacyjnych, fgcznie z probami cisnieniowymi instalacji oraz po wyschnieciu podktadu.

Szczegodlnie wazne jest badanie wilgotnosci podktadu, co nalezy do wykonawcy robét podtogowych.
Dopuszczalne zawartos¢ wilgoci w podkiadzie nie powinna przekraczaé 3%. W przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wyzszej niz podana termin wykonania posadzki nalezy przesunaé.
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5.2. Wykonanie wykladziny z plytek gresowych.
5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ linie, od ktorej uktadane beda ptytki. Nalezy upewnié si¢ ze nie ma niezamierzonych réznic
koloru czy odcienia ptytek.

Przed utozeniem ptytek nalezy zagruntowac¢ podtoze, tak aby bylo mato nasigkliwe.

Nastepnie przygotowaé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jag
po podiozu pacg zgbkowang, ustawiona pod kgtem okoto 50°. Kompozycja powinna byé natozona
rownomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji
klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej
plytki uktada sie do wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (ok. 1
do 2 cm) ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngé tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6 do
8mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna stosowac¢ wktadki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu wykfadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy
ptytkami.

Zaleca sie aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100mm okoto 2mm,
- 0d 100mm do 200mm okoto 3mm,
- od 200mm do 600mm okoto 4mm,
Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawag do fugowania na
menisk wklesty.

Na scianach przylegajgcych wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10cm z przyklejonych ptytek cokotowych
lub przycietych ptytek.

Spoiny przyscienne i dylatacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez wcisniecie w nie sznura dylatacyjnego,
wypetnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydta i wygtadzeniem spoiny.

5.2.2. Wykladziny schodéw i podjazdu dla os6b niepethosprawnych

Na schodach zewnetrznych i na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych zastosowac ptytki gresowe
antyposlizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody.

Na schodach wewnatrz obiektu zastosowac ptytki gresowe antyposlizgowe przeznaczone na schody.

5.3. Wykonanie posadzki z parkietu.

Podkfad pod parkiet zaleca sie zagruntowaé odpowiednim Srodkiem gruntujgcym (np. roztworem kleju
dyspersyjnego). Po wyschnieciu zagruntowanego podktadu nanosi sie cienka warstwe kleju na takiej
powierzchni, aby przyklejenie deszczutek nastgpito przed wyschnieciem tej warstwy. W czasie
uktadania deszczutka powinna by¢ lekko przesuwana po powierzchni, aby nastgpito dobre zwilzenie
jej spodu klejem.

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie. Dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy
deszczutkami nie powinna przekracza¢ 0,4mm., a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Miedzy posadzkg z deszczutek a Scianami, stupami itp. nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng
szerokosci co najmniej 10mm.
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Szczeliny dylatacyjne miedzy scianami powinny by¢ wolne od zanieczyszczen oraz ostoniete listwami
podtogowymi przysciennymi.

Listwy powinny dokfadnie przylega¢ do Scian i posadzki na catej dtugosci. Listwy fgczy sie na dlugosci
i w narozach przez Sciecie koncéw pod katem 45°, a w narozach wklestych przez Sciecie pod katem
135°.

Listwy podtogowe przyscienne przybija sie do deszczutek w odstepach nie wiekszych niz 0,6m za
pomocg gwozdzi, ktérych gtéwki nie powinny wystawaé ponad powierzchnie listwy.

Po przyklejeniu catej posadzki i wyschnieciu kleju (czas schniecia podaje producent) catg
powierzchnie szlifuje sie stosujgc papier $cierny o coraz drobniejszym uziarnieniu. Przed ostatnim
szlifowaniem szczeliny miedzy deszczutkami wyszpachlowac¢ specjalnymi masami szpachlowymi.

Po ostatnim cyklinowaniu powierzchnie nalezy doktadnie odkurzyc¢ i przetrze¢ suchg szmatka.

Posadzke nalezy pokry¢ trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym do drewna w odstepach czasu
zalecanych przez producenta lakieru. Przed naniesieniem kolejnej powloki posadzke nalezy
przeszlifowaé papierem $ciernym o drobnym uziarnieniu w celu usuniecia drobnych sztywnych
widkien.

5.4. Wykonanie podtogi sportowej na sali gimnastycznej.

Wskazane jest aby podioge sportowg systemowg w catosci wykonywata firma, ktéra posiada
doswiadczenie w wykonywaniu tego typu podtdg.

5.5. Posadzka w pomieszczeniu technicznym.

Zabezpieczenie posadzki srodkiem zapewniajgcym jej niepylnos¢ i wodoodpornos¢ wykonaé wg
zasad okreslonych przez producenta.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.6.
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

- zgodnos$é wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowsg, poréwnujgc wyktadziny z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielkos¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢é materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodno$ci przedtozonych
przez dostawcow.

-prawidtowo$¢ wykonania wykfadziny z ptytek gresowych przez sprawdzenie:

e przyczepnosci wyktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego
odgtosu,

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢
wieksze niz 3mm na catej diugo$ci faty),

e prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1mm,

e grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé¢ grubosci
okreslonej przez producenta

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow poprzez ocene wzrokowag
-prawidtowo$¢ wykonania parkietu przez sprawdzenie:

e przyczepnosci parkietu do podtoza,
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e szczelnosci utozonej posadzki dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie
powinna przekracza¢ 0,4mm

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (odchylenie to nie powinno by¢
wieksze niz 2mm/m i 3mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia)

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania listew przysciennych poprzez ocene wzrokowa,
e sprawdzenie szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
-prawidtowos¢ wykonania wykfadziny dywanowej przez sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego i jednolitosci barwy i wzoru — posadzka powinna by¢ wykonana z
materiatdw tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubosci,

e zwigzania posadzki z podktadem — posadzka musi wykazywaé zwigzanie z podktadem na
catej powierzchni, niedopuszczalna jest obecno$é pecherzy, fald oraz odstawanie
arkuszy,

e prawidtowosci powierzchni — na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ sie
nieréwnosci badz plamy i uszkodzenia mechaniczne, przeswit pomiedzy tatg przytozong
w dowolnym miejscu nie powinien wynosi¢ wigecej niz 2mm,

o prawidtowosci wykonania stykow - arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie,
szerokos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5mm,

e wykonczenia posadzki — listwy przyscienne muszg catkowicie przylega¢ do podioza i by¢
trwale przymocowane.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonanej posadzki.

Jednostkg obmiarowg cokotéw przy scianach jest 1m cokotu o wysokosci 10cm.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.

Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem,
ktorego przedmiot okre$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jedli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ warto$¢ wykonywanych robot,

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ posadzke i wykona¢ ja
ponownie.

Protokét odbioru gotowych posadzek powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zamoéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.9.
9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup i transport materiatow,

- prace przygotowawcze,

- oczyszczenie podktadéw pod posadzki

- zagruntowanie poktadéw,

- wykonanie posadzki tgcznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki
- wykonanie cokotow i przybicie listew przysciennych,

- uporzgdkowanie miejsca robdt,

- wykonanie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiardw i badan.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa BI.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty wykonczeniowe. Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004
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