p r. OJ' e C .t SpP.Z 0.0.

modem structure design&consultancy

OBIEKT:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 36x44

PRZY CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ | USTAWICZNEJ "KOPERNIK"

W WYSZKOWIE

przy ulicach: Swietojanskiej i Matejki, na dz. ew. nr 3515/8 , 3515/10, obreb 0001

Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505_4

LOKALIZACJA: ul. Swietojanska 82, 07-200 Wyszkéw
INWESTOR: Powiat Wyszkowski, Al. R6z 2, 07-200 Wyszkoéw
OPRACOWAL: mp project sp. z 0.0.

AUTORZY OPRACOWANIA:

ADAPTACJA

AUTOR ADAPTACJI
OPRACOWANIA :

30-149 Krakow, ul. Balicka 134
tel. (12) 661 82 35

e-maill: biuro@mpproject.pl
e-mail2: anna.dylewska@me.com

mgr inz. AGNIESZKA JABLONSKA

mgr inz. ANNA KARP

ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH ,RAB*
ANDRZEJ RZEPECKI, BOGUMILA RZEPECKA
02-737 WARSZAWA , UL. NIEDZWIEDZIA 8D/16

mgr inz. Katarzyna Stodulska



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 36x45 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA | STOLARKA
str. 2

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej oraz przeszklenia na podstawie projektu typowego
architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 36x45m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej wystepujgcych w obiekcie typowej hali
widowiskowo-sportowej 36x45m.

W zakres tych robét wchodza:

» Przeszklenia aluminiowe w kolorze ciemno oksydowanego aluminium,

» Kraty aluminiowe do kottowni w kolorze ciemno oksydowanego aluminium,
Stolarka okienna drewniana, bejcowana w kolorze drewna czeresni,
Stolarka drzwiowa stalowa w kolorze jasnopopielatym,

Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze jasnopopielatym,

YV V V V

Balustrada stalowa, wykonana ze stali nierdzewnej przy widowni, przeszklona szkiem
hartowanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Dodatkowo przed zamoéwieniem stolarki i Slusarki nalezy
sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0golne’p.2.

Wszystkie materiaty i elementy sktadowe zostaty zaprojektowane tak, aby stanowity kompletny system
0 charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i
elementy sktadowe byty kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem.

Wszystkie szklenia i ramy w ramach kazdego materiatu, z jakiego sg wykonane powinny pochodzié¢
od jednego zatwierdzonego producenta i bedg kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na
catym odcinku tego projektu.

Wymaga sieg, aby wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty byly w petni zgodne z polskimi
normami i posiadaty aprobate techniczna.

Wymaga sie, aby montaz Slusarki aluminiowej wykonata specjalistyczna firma.
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2.1. Slusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych

2.1.1. Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami.

2.1.1. Powtloki

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymajg wykoriczenie powtokg proszkowg w kolorze ciemno
anodowanego aluminium, kratki aluminiowe w kotlowni i wentylatorni (symbol w dokumentacji K1 i K2,
K3), zaréwno o$cieznica i lamele wykonane zostang z aluminium w kolorze ciemno anodowanego
aluminium .

Obrébka wstepna zostanie przeprowadzona zgodnie z normg DIN 50939. Wszystkie powierzchnie
muszg by¢ catkowicie wolne od pytdw, zanieczyszczen i wilgoci przed natozeniem powtoki. Nalezy
zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obrébce wstepnej i natychmiast potem natozy¢ powtoke.

Powtoki powinny spetnia¢c wymogi préb kwalifikacyjnych zgodnie z normg ISO 2360 (grubos¢), ISO
2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), 1ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (sktadanie), ISO 1520
(formowanie gtebokie).

Elementy muszg by¢ wypalane niezwlocznie po natozeniu powioki, réznice temperatur w czasie
wypalania nie powinny przekroczy¢ 20°C. Zamalowywanie powtok jest niedozwolone.

Minimalna grubo$¢ powiloki wyniesie 60-80 mikrondéw. Projektowana trwatos¢ systemu powtok
wyniesie 20 lat.

2.1.2. Profile

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Pofgczenia elementow wykonywaé¢ jako spawane (druty do
spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Wybodr systemu — profile pokazane na rysunkach sg jedynie wskazaniem, nie narzuca sie wyboru
systemu profili aluminiowych . Wykonawca moze wybra¢ profile dostosowane do przeznaczenia w
ramach ponizszych ograniczen ogdlnych:

O Szerokos¢ profili przeszklen powinna sie miesci¢ w zakresie od 45 do 65 mm.
O Gtebokos¢ profili stupkéw nie powinna przekracza¢ 250 mm .

O Profile powinny byc¢ jak najblizsze profilom pokazanym na rysunkach.

2.1.3. Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki zostang dobrane tak, aby byly chemicznie kompatybilne ze wszystkimi
pozostatymi materiatami w systemie, powinny one odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

O Twardosé Shor'a min. 35-40

Wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
Odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
Palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

Nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

0O 0O 0 0 DO

Trwato$¢ min. 20 lat

2.1.4. Przenikanie ciepta

Zespoty szyb podwdjnych zastosowane w przeszkleniach aluminiowych, zaréwno oknach jak i
drzwiach winny mieé¢ wspotczynnik przenikania k=0,9 W/mK. Nalezy pamietaé, aby przeszklenia w
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drzwiach aluminiowych zostaty wykonane ze szkla bezpiecznego, a w dolnych kwaterach ze szkia
hartowanego, zgodnie z zestawieniem S$lusarki w projekcie ,a przeszklenia wszystkich drzwi
aluminiowych ze szkta hartowanego.

2.1.5. Szklenie

Zastosowano szklenie okien i przeszklen podwdjnymi zestawami szkta typu Float, bezbarwnego i
przezroczystego o wspotczynniku przenikania ciepta k= 0,9 W/mK .

W przeszkleniach sali i widowni przewidziano szklo bezpieczne (szyby klejone z folig), hartowane.
Grubos¢ szkia musi zostac¢ obliczona przez Wykonawce tak, by spetniata wymagania konstrukcyjne i
przepisowe norm wskazanych na koncu niniejszego rozdziatu oraz by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami) stwierdzaja:

»§ 298. 1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny
miec¢ ostro zakoriczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna zapewniaC przeniesienie sit
poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczgcej podstawowych obcigzen technologicznych i
montazowych. WysokoSc i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniac¢ skuteczng ochrone
przed wypadnieciem 0so6b. Szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze szkta o
podwyzszonej wytrzymato$ci na uderzenia, ttukgcego sie na drobne, nieostre odtamki.”

W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezposredniego dostepu
os6b korzystajgcych z budynku, gdzie moze doj$¢ do rozbicia tafli szklanych, zastosowano szkto
hartowane od wnetrza i od zewnatrz obiektu.

W wewnetrznych drzwiach przeszklonych zastosowa¢ szklenie pojedyncze, przezroczyste,
hartowane.

2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkto hartowane majg by¢ wykonane ze szkia
hartowanego zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy wskazane na koncu
niniejszego rozdziatu

2.1.5.3. Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkto bezpieczne majg by¢ wykonane ze szkia
bezpiecznego (szyby klejone z folig) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy
wskazane na koncu niniejszego rozdziatu

2.1.6. Okucia budowlane

Wyroby slusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg.

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana

Nalezy wbudowac stolarke okienng drewniang kompletnie wykofnczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi z drewna klejonego w kolorze czeresni, szklong podwodjnym szkiem typu float o
wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9W/mK.

Whbudowac nalezy stolarke drzwiowg wykonczong wraz z okuciami i gotowymi powtokami malarskimi
w kolorze jasno-popielatym zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.2.1. Drewno

Do produkcji stolarki drewnianej powinna byé stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.

Wszystkie okna i drzwi drewniane powinny byé¢ dostarczone zgodnie z dokumentacjg.
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Oscieznice w przypadku okien nalezy dostarczy¢ drewniane — z drewna klejonego w kolorze czeresni
oraz drewniane lub stalowe w przypadku drzwi w kolorze jasno popielatym.

Okna winny by¢ wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo, pomalowanego lakierami akrylowymi w
kolorze czeresni.

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j,
lakierowanej na kolor jasno popielaty.

2.2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe wedtug zestawienia w projekcie.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie |ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Kratki wentylacyjne winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane na kolor jasno-
popielaty.

Klamki drzwiowe winny by¢ wykonane z aluminium.

2.2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.3. Slusarka drzwiowa stalowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi w kolorze jasno popielatym.

2.2.1. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3.

2.2.2. Wymagania ppoz: drzwi stalowe, oznaczone w projekcie symbolami: DS4, DS6-DS9 cechujg
sie odpornoscig ogniowg — 30 min, natomiast drzwi DS2 i DS3 odpornoscig ogniowg — 60min.

2.4. Parapety

Parapety zewnetrzne hali winny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze
popielatym.

Parapety wewnetrzne hali winny by¢ wykonane zgodnie z opisem w projekcie - w fazienkach,
toaletach i pokoju nauczyciela z PCV, a w sali sportowej, w salach do ¢wiczeh, w klatkach
schodowych magazynie i kottowni z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej na kolor popielaty.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne’p.4.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym sSrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.
5.1.Wykonanie robét — slusarka aluminiowa i stalowa

5.1.1.Przygotowanie osciezy

Oscieza powinny odznacza¢ sie dokfadnoscig ksztattu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny byé
réwne i gtadkie , a przed montazem oczyszczone z pytu. Podioze powinno zostaé wzmocnione, jezeli
nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejacej
wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

5.1.2. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic:

O Prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

O Mozliwo$s¢ mocowania elementéw do scian,

Q Jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,
5.1.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
5.1.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $Scianach budynku.

5.1.5. Oscieznice aluminiowe osadzi¢ w osciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na
wbudowanie po 1-5cm.

Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za
pomoca klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskow montazowych.

Prég oscieznicy powinien zostaé podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezu) powinny byé rozmieszczone przy
narozach oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementdéw oscieznic.

Rodzaj tgcznikéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny byé tak dobrane, aby
spetnione byty wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien i
drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie fgczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy
powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5mm, ksztatt czesci potgczeniowej z oscieznicg
trzeba dostosowac do jej profilu.

Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowaé, zgodnie z wytycznymi
producenta, fgczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowe;.

5.1.6. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak,
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie
wykonywag¢ z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.2.Wykonanie robét - stolarka okiennai drzwiowa drewniana

5.2.1. Przygotowanie osciezy
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5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Otwér w murze powinien by¢ szerszy o 3-4 cm od szerokosci oscieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony)
oraz wyzszy o 6-8 cm (1-2 cm od gory i 5-6 cm od dotu). Kgty otworu powinny mie¢ 90 stopni.

5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej drewnianej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Oscieza
powinny odznacza¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne i
gtadkie, bezposrednio przed montazem oczyszczone z pytu. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢
jednolita, réowna, zbudowana z warstwy przewigzanego materiatu, na ktérym stabilnie mozna oprzec¢
okno. W trakcie osadzania okna nalezy zdjgé skrzydio i postugiwaé sie samg oscieznicg, ktérg nalezy
ustawi¢ na 4-5 centymetrowej wysokosci progu podoscieznicowego, ktory wczesniej winien zostac
zaimpregnowany. Dla gtebokosci osadzenia okna i jego progu w otworze murowym istotnym jest, aby
izoterma punktu rosy (10 0 C) dla muru przechodzita przez okno.

Po ustawieniu oscieznicy na progu nalezy poziomicg ustawi¢ pion i poziom bokéw oscieznicy i we
wlasciwym potozeniu wstepnie zaklinowac¢. Nalezy pamietaé, aby odlegtos¢ oscieznicy od muru z
obydwu stron byta jednakowa.

Okna nalezy zamocowa¢ za pomocg kotew, zaleca sie kotwy wykonane przez producenta stolarki,
ktére to nastepnie mocuje sie do oscieznicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w odlegtosci 25
cm od naroznika na obydwu bokach. Kotwy powinny by¢ montowane w oscieznicy wkretami do
drewna 4x40mm.

Po wstepnym osadzeniu oscieznicy i jej zaklinowaniu mocujemy kotwy do sciany wykorzystujac w tym
celu kotki rozporowe. Zamiast kotkébw mozna zastosowac réwniez klocki drewniane, zamocowane
uprzednio w murze na wysokosci odpowiadajgcej wysokosci mocowania kotew. W tym przypadku
kotwe mocujemy do klocka za pomocg wkretdéw do drewna. Po zamocowaniu kotew wyjmujemy kliny
trzymajace oscieznice i ponownie sprawdzamy pion, poziom i przekgtne oscieznicy. Po zatozeniu
skrzydta nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé funkcjonowania okna, nasmarowaé elementy okucia w
miejscach wskazanych przez producenta w instrukcji regulacji okuc.

Skrzydto powinno otwierac sie i uchylac¢ lekko, bez jakichkolwiek tar¢ i oporéw, a docisk skrzydta do
oscieznicy powinien by¢ jednakowy na catym obwodzie.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Warstwa izolacyjna wokot oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw, o jednakowej grubosci. Po
zewnetrznej stronie wzdiuz szczeliny powinna zosta¢ wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej, ze
szczegOllng starannoscig wykonana wzdiuz dolnej ramy, narozy i styku z obrébkg blacharska. Jako
materialu do wykonania tej izolacji nalezy uzyé kitdw trwale plastycznych. Osadzone okno po
zamontowaniu nalezy dokfadnie zamkngc.

Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.07
Lociany”

Oscieznice drewniane osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie
przy stojakach i nadprozu po 1-5 cm.

Oscieznice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogg by¢ dostosowane do réznych sposobdéw
wbudowania: w czasie wznoszenia $cian, w uprzednio wykonane os$cieze z zamocowaniem na
zaprawe cementowg w gniazdach w osciezu kotew przyspawanych do oscieznicy.
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Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokgtnosci ramy.
Liczba i rozstaw punktédw mocowania oscieznic stalowych bedg okreslone w aprobacie technicznej
producenta. Oscieznice zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
5.2.4. Powtoki malarskie

Stolarka drzwiowa winna byé dostarczona z gotowymi powlokami malarskimi w kolorze jasno
popielatym .

Powierzchnia powtok powinna byc¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskow.

Powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

5.3 Zastosowanie materiatéw uszczelniajacych

Przed rozpoczeciem naktadania materiatow uszczelniajgcych nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnie sg
gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktdérych majg przylega¢ materiaty uszczelniajgce, nalezy
oczysci¢ za pomocg materiatdw i metodg zalecana przez producenta materiatdw uszczelniajgcych.
Nalezy usung¢ wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty luzno przylegajace, pyly, oleje,
smary state i inne srodki , kiére mogg mie¢ wpltyw na site wigzania. Nalezy zachowaé czystos¢
potgczen i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatéw uszczelniajgcych.

W potgczenia nalezy wsuna¢ podkiadki potgczeniowe i/lub tasme wigzacg, nie zostawiajgc wolnych
przestrzeni.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajgce tasmg maskujgca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i
zabezpieczy¢ powierzchnie , ktére bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami
uszczelniajgcymi.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatéw uszczelniajgcych oraz
nakfadac¢ je w zalecanym okresie trwatosci podktadu i materiatéw uszczelniajgcych oraz w zalecanych
zakresach temperatur i podtoza.

Nie nalezy naktada¢ materiatdw uszczelniajacych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych
zalecen), na powierzchnie pokryte lodem Ilub $niegiem lub w czasie surowych warunkow
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewacé potaczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury.

Nalezy catkowicie wypetni¢ potgczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni, wypierajgc wszelkie
powietrze i zapewniajgc dokfadne przyleganie materiatdbw uszczelniajgcych do wymaganych
powierzchni potgczen. Nalezy niezwtocznie zdjg¢ nadmiar materiatdéw uszczelniajgcych z powierzchni
szkta i powierzchni przylegajgcych.

5.4. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne
5.4.1. Parapety zewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci oscieza nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej parapety
odprowadzajgce wode sptywajacag z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny o$ciezy. Parapety nalezy
zamocowac¢ wkretami do elementu podprogowego.

Szerokosé parametréw winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico
Sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.4.2. Parapety wewnetrzne
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Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z PCV w tazienkach, toaletach i pokoju nauczyciela, a w sali
sportowej, salach do éwiczen , w klatkach schodowych, magazynie i kottowni z blachy stalowej
ocynkowanej, pomalowanej na kolor szary.

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w osciezu. Parapet powinien by¢ podsuniety
pod prég okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet
osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy.

5.5. Ochrona i zakonczenie prac

5.5.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone zostang w czystosci i w petnii
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caly czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia
skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.5.2. Nalezy przygotowaé przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobiezenia
uszkodzeniom elementéw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia nalezy usungé
dopiero wtedy, gdy elementy bedg gotowe do zainstalowania. Nalezy przygotowaé tymczasowe
bariery, ostony, oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe.
Retuszowanie malowania uszkodzonych powtok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.
6.1. Ocena jakosci robét w zakresie slusarki aluminiowej i stalowej
Badanie powinno obejmowac :

Q sprawdzenie wymiaréw, wykohczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych,

sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych,

O sprawdzenie stanu i wyglgdu elementow pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

O sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

O sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i o$ciezami,

O sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

O staniwyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentac;ja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.2. Ocena jakosci robét : stolarka okienna i drzwiowa drewniana

6.2.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

6.2.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
O Sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
O Sprawdzenie jakosci materiatow, z ktdrych zostata wykonana stolarka,
O Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
O Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
Q Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg jest iloS¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk
wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej oraz $lusarki stalowej i aluminiowej
podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbiér nastepuje wszystkie materiaty podane w
punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robé6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
Dostarczenie gotowej stolarki,

Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem ,

Dopasowanie i wyregulowanie,

0O 0 D0 O

Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 949:2000 Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatlem twardym

PN-EN 14449:2008 Szkio w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe. Ocena
zgodnosci wyrobu z normg

PN-EN ISO 12543-2:2000+A1:2005 Szkto w budownictwie. Szkio warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe. Bezpieczne szkto warstwowe

PN-EN 12600:2004 Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Udarowa metoda badania i
klasyfikacja szkfa ptaskiego.

PN-EN 356:2000 Szkifo w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na reczny
PN-EN 1288-3:2002 Szkto w budownictwie. Okre$lenie wytrzymatosci szkta na zginanie. Badanie na
prébkach podpartych na dwéch podporach (czteropunktowe zginanie).

PN-EN 1063:2002 Szkto w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badania i klasyfikacja odpornoéci na
uderzenie pociskiem.

PN-EN 13541:2002 Bezpieczne oszklenia. Badania i klasyfikacja odpornosci na site eksplozjii.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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