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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych hali na podstawie
typowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 36x45.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych ze wznoszeniem scian wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:
= Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.
= Sciany murowane z cegty peine;j.
= Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe.
= Sciany dziatowe laminowane.

= Oktadziny zewnetrzne z kaset stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

» cech zewnetrznych (ksztattu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych
oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

» cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé cieplna,
wytrzymatos¢ na $ciskanie lub zginanie, promieniotwérczos¢ naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonac
laboratoryjnie.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do $cian gipsowo-kartonowych.
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-B-79405.

Przy wykonywaniu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122. Wymagania dotyczg elementéw opisanych w SST ,Tynki, oktadziny”.
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1.5.3 Wymagania w odniesieniu do $cian z laminatéw.

Wszystkie materiaty i elementy sktadowe potrzebne do zamontowania $cianek laminowanych powinny
stanowi¢ kompletny system. Wykonawca powinien zapewni¢, ze bedg one kompatybilne ze
wszystkimi pozostatymi materiatami i elementami oraz ze bedg spetnia¢ wymagania podane przez
producenta.

1.5.4 Oktadziny zewnetrzne z kaset stalowych.

Wszystkie elementy stalowe potrzebne do zamocowania kaset stalowych powinny pochodzi¢ od
jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku $ciany oraz
spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentac;ji technicznej i SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy skladowe bedag
kompatybilne ze sobg oraz beda spetnialty wymagania odnosnie wykonania, zgodnosci z
zamowieniem.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty muszg byé w petni zgodne z polskimi ustawami
i wymogami przepisow.

Nalezy uzyska¢ Certyfikaty ITB i wszelkg konieczng dokumentacje wykazujgcg zgodnos$¢ systemu z
polskimi normami i prawem polskim. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze jakiekolwiek wymagania niniejszej
specyfikacji lub rysunkéw w dokumentacji projektowej sg sprzeczne z wymaganiami zawartymi w
przepisach i ustawach powinien powiadomi¢ o tym Architekta i Inspektora Budowy.

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0golne”p.2.

2.1 Woda.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawy budowlane.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu (do 3 godzin).

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaczynu gipsowego nalezy stosowac piasek drobnoziarnisty, ktéry powinien przechodzié¢ przez sito
o przeswicie 0,5mm.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy
zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Zaprawy klejowe do murowania scian zewnetrznych hali z bloczkéw gazobetonowych nalezy
przygotowywaé z gotowych fabrycznie przygotowanych mieszanek do wymieszania z wodg na
budowie.
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Stosujgc gotowe materiaty nalezy wéwczas stosowaé sie réwniez do wymagan stawianych przez
producenta materiatu. Wyréb powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.3 Bloczki z gazobetonu.
Nalezy stosowac bloczki gazobetonowe dajgce wymiar sciany 30cm i 48cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i ptaskich
powierzchniach.

Bloczki gazobetonowe przeznaczone bedg do wykonywania scian przy uzyciu cienkospoinowych
zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Cegta petna.

Nalezy stosowac cegte budowlang petng o wymiarach 1=250mm, s=120mm, h=65mm odpowiadajgcej
aktualnej normie panstwowej.

Cegty powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i ptaskich powierzchniach.

2.5 Plyty gipsowo kartonowe na ruszcie.

Nalezy stosowac ptyty GKB grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé dwie
warstwy ptyt wodoodpornych GKBI grubosci 12,5mm. W Scianie wewnetrznej gdzie El jest 60min,
nalezy zastosowaé¢ dwie warstwy ptyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej GKF grubosci 12,5mm.

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykonac z profili $ciennych:

Umowny wymiar L’ U’
zestawu ,,h” b ,,h” b
,50” 48,8 50 50 40
o715 73,8 50 75 40
,100” 98,8 50 100 40

Grubos¢ blachy stalowej profili sciennych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm Ilub 0,55 mm z
tolerancjg +0,03 mm.

Miedzy konstrukcje rusztu w Scianach dziatowych nalezy umiesci¢ welne mineralng. Przewiduje sie
zastosowanie:
a) Weiny mineralnej grubosci 8cm

Odpowiednie wymagania i wtasciwosci dla materiatéw izolacji termicznej nalezy przyjmowac wg norm
przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg swiadectw dopuszczenia materiatu do stosowania w
budownictwie i wymagan producenta.
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2.6 System S$cian dziatowych laminowanych.

System powinien obejmowac laminowane $ciany dziatowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania
Scianek do podtoza, z kompletem okué i mocowan.

Drzwi zgodnie z przepisami majg si¢ otwiera¢ na zewnatrz.

Wykonczenie stanowi laminat. Kolor scianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolorow
producenta (jasno — popielaty). Drzwi systemowe zgodnie z zestawieniem stolarki powinny posiadac
aluminiowg klamke.

2.7 Oktadziny zewnetrzne z kaset stalowych.

Zewnetrzne pokrycie elewacji stanowig kasety elewacyjne metalowe — aluminiowe lub stalowe, z
podziatem miedzy kasetami szerokosci 5 mm, w kolorze naturalnego aluminium (RAL 9006) lub
srebrnym.

Kasety mogg by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw:

- blachy stalowej grubosci 0,9;1,0;1,2mm,

- blachy aluminiowej grubosci — 3,0mm.

Dopuszczalne odchytki grubosci blach podaje PN-EN 10143;1997.

Kasety mogg mie¢ ksztatt kwadratowy prostokgtny. Doktadne wymiary kaset oraz elementéw
podkonstrukcji do ich zawieszenia powinny wynika¢ z projektu wykonawczego lub warsztatowego.
Projekt taki powinien miedzy innymi okresla¢ grubos¢ blachy, szerokosc¢ i gtebokosc¢ kasety.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw i wady ksztattu:

Poz. Wymiar, wada ksztattu Dopuszczalne odchyiki

1 2 3

1 Szerokosé +1mm
2 Wysokosé F1mm
3 Gtebokos¢ profilu F1mm
4 Odchylenie krawedzi podtuznych od linii prostej F1mm
5 Odchylenie od ptaszczyzny #2mm
6 Odchylenie od ksztattu prostokata 2mm

(réznica w dtugosci przekatnych)

Kasety mocowane bedg do Sciany z bloczkéw gazobetonowych. Profile mocujgce kasety muszg mieé
odpowiednig wysokos¢, aby miedzy nimi mozna byto zamocowac ocieplenie, oraz aby zachowaé 15,0
centymetrowy wystep przed elewacje tynkowang.

Wszystkie materiaty, elementy skladowe bedg zachowane w czystosci i w petni zabezpieczone przed
uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

2.7.1. Mocowanie.

Przy mocowaniu kasetondw na $cianach zewnetrznych zaleca sie stosowanie wkretéw z uszczelka.
Typ mocowania i rodzaj wkretéw mocujgcych nalezy dobra¢ w zaleznosci od profilu do ktérego bedzie
mocowany.

Nalezy stosowac taczniki zalecane przez producenta kaset stalowych.
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2.7.2 Obrébki.

llos¢ obrobek dla elewacji powinna byé okreslona na etapie projektu wykonawczego. Obrébki moga
by¢ wykonane wedtug zgdanych wymiaréw. Obrébce podlegajg otwory okienne i drzwiowe oraz
obrébki naroznika.

Obrébke nalezy wykonaé z blachy powlekanej grubosci 0,6mm. Przy okreslaniu ksztattu obrébek
nalezy zwréci¢ uwage na sposéb montazu oraz ksztattu kasetondw.

Wszystkie obrdobki powinny odpowiada¢ wyglgdem gtéwnym profilom $ciennym. Zastosowane
systemy powinny by¢ wykonane w kolorze $cian, w ktérych wystepujg kasety elewacyjne.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”p.4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Szczegoty o sposobie pakowania, magazynowania i transportu ptyt gipsowo-kartonowych opisano w
SST "Tynki, oktadziny”.

Kasetowe oktadziny elewacyjne powinny by¢ dostarczone i przechowywane w opakowaniach
producenta. Warunki pakowania mogg by¢ uzgodnione miedzy dostawcg i odbiorca.

Do kazdego pakietu kaset powinna by¢ przymocowana przywieszka z trwatym zapisem, zawierajgcym
nastepujgce dane:

- 0znaczenie,
- humer partii,
- znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw ochrony
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr113, poz. 728).

Szczegotowe warunki dotyczace przechowywania i transportu powinny by¢ okreslone w instrukciji
producenta. W instrukcji powinny by¢é uwzglednione warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami
powierzchni powtok w czasie transportu i sktadowania, warunki mikroklimatu i Srodowiska w miejscach
skladowania, inne istotne warunki techniczne. Instrukcja powinna by¢ dostarczana odbiorcom
oktadzin.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine”p.5.

5.1 Wymagania ogélne do robét murowych.

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otwordw.
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b) Mury nalezy wznosi¢ rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

c) Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewaé lub moczyé w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
f)  Bloczki nalezy docinaé pitg reczng lub elektryczna.

g) Zaprawe nalezy rozktadaé réwnomiernie.

h) Przed natozeniem zaprawy klejowej nie nalezy zwilza¢ powierzchni bloczkéw woda.

i) Nie dopusci¢ do uszkodzenia bloczkéw w trakcie murowania.

i)  Wykonang czes$¢ Sciany nalezy zabezpieczy¢ przed opadami. W przypadku przerwania robét
na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdbw atmosferycznych (przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.1 Mur z bloczkéw gazobetonowych.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajgc od roztozenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. Pierwszg
warstwe bloczkéw nalezy murowaé na podktadzie z zaprawy cementowo-wapiennej. Prawidtowosé
utozenia bloczkéw wzdluz Scian nalezy sprawdzaé za pomoca poziomicy oraz rozpietych linek
murarskich. Wszelkie nierdwnosci nalezy korygowac za pomocg miotka gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkéw nalezy wyréwnaé za pomocg packi wyrdwnawczej i oczysci¢ szczotkg z
wszelkich zanieczyszczen i kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywac nastepujgce prace:

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy nakfada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-3mm. Zaprawe
nalezy réwnomiernie rozktadaé stosujgc przy tym specjalna kielnie — pace o zebatej krawedzi.
Naktadac kolejne bloczki kazdy dociskajgc do spoiny ostukujgc go gumowym mtotkiem.

W trakcie wznoszenia muréw z bloczkéw gazobetonowych nalezy nad otworami okiennymi i
drzwiowymi umiesci¢ nadproza. Mozna stosowaé nadproza prefabrykowane produkowane w tym
samym systemie co materiat na $ciany murowane. Nadproza nosne produkowane sg ze zbrojonego
betonu komoérkowego majgcego optymalng izolacyjnos¢ cieplng i duzg nosnosé.
Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi uktadajgc je na
zaprawie. Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na ich prawidtowe utozenie.

Podczas murowania $cian zewnetrznych hali, nalezy zostawi¢ wneki w miejscu wystepowania rur
spustowych.

5.1.2 Mur z cegty petnej.
» Spoiny w murach ceglanych:

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢é wypetnione zaprawg dokfadnie. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

» Stosowanie cegiet potdwek i cegiet utamkowych:
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Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest wiecej niz jeden gatunek cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa) nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru,

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2 Wykonywanie $cian dziatowych gipsowo-kartonowych naruszcie stalowym.

Zamocowac elementy poziome — profile ,U”, a nastepnie elementy pionowe — profile typu ,C”.
Zachowa¢ rozstaw stupkéw nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty gipsowo-kartonowej i w taki
sposoéb, aby tgczenia ptyt wypadaly na stupkach. Pod skrajne profile zarbwno poziome jak i pionowe
poditozyé tasme izolacji akustycznej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzi¢ do
podtoza. Pomiedzy profile ,U” ustawia¢ profile pionowe i nie przytwierdza¢ ich. Czynno$¢ tg nalezy
wykonaé dopiero po przytozeniu ptyty i zamocowaniu jej do rusztu.

W S$cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, gdzie beda znajdowaé sie drzwi nalezy zamontowaé
oscieznice juz na etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowac¢ oscieznice zaréwno drewniane jak i
stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci sciany. W
miejscu, gdzie montuje sie oscieznice w szkielecie scianki moze nastgpi¢ zaktdcenie rytmu ustawienia
stupkéw. Stupki przyoscieznicowe mozna wykonaé z profili "UA".

Przy wznoszeniu $cian dopuszcza sie stosowanie stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z blachy
0,6 mm. Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" fgczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krétkich odcinkéw profilu "C"
usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostatych stupkow.

We wnetrzu $cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukry¢ instalacje.

Piyty g-k mocowaé pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadaé na profilach C. W czasie
pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowaé wtasciwy kierunek pokrywania, pozwalajgcy
na unikniecie deformaciji profili podczas wprowadzania wkretéw.

Po zamontowaniu okfadzin z jednej strony Sciany i utozeniu w jej $rodku instalacji, miedzy profilami
pionowymi uktadaé ptyty z wetny mineralne;j.

W zaleznosci od wymaganych parametréow $cianki konstrukcja obtozona jest jedng lub dwoma
warstwami ptyt.

Do metalowej konstrukgji (rusztu) przykreci¢ ptyty g-k specjalnymi samogwintujgcymi blachowkretami.
Blachowkrety muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie. Chcac uzyskaé jednolitg ptaszczyzne nalezy
zamaskowaé spoiny i tby wkretéw. Uzy¢ do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas
szpachlowych. Potgczy to tym samym poszczegdlne arkusze piyt w jedng catos¢. Kazdg spoine
nalezy zazbroi¢ taSmg z materiatu widknistego. Stosowaé tasme papierowg perforowang lub tasmy z
widkna szklanego. Tasma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej
gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzng kartonu nalezy jg co najmniej dwukrotnie
szpachlowaé i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Powierzchnie nalezy odpyli€.
Roéwnoczesnie ze spoinowaniem szpachluje sie tby wkretow.

5.3 Sciany dziatowe laminowane.

Przed zamoéwieniem gotowych elementéw $cian na placu budowy nalezy zmierzy¢ ich wymiary i
odnotowac¢. Do wgladu nalezy przedstawi¢ probki materiatow.

Przed rozpoczeciem prac Inspektorowi budowy nalezy przedstawi¢ kopie certyfikatow wyrobéw ITB
(Instytutu Techniki Budowlanej).

Mozliwie jak najwiecej elementow nalezy wykonaé w warsztacie, uwzgledniajgc ograniczenia
przestrzeni do mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny
by¢ tak wykonane, aby na placu budowy nie spowodowato to Zadnych odstepstw od wymagan
odnosnie wygladu lub wykonania danego elementu.
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Wszystkie elementy nalezy mocowa¢ i montowac ostroznie i doktadnie za pomocg mocowan
odpowiednich dla kazdej lokalizacji i podtoza, wszystkiemu nadajgc odpowiednie wykonczenie.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone bedg zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Po zakonczeniu prac nalezy usung¢ wszelkie ostony ochronne.
W trakcie montazu nalezy stosowac sie do wymagan podanych przez Producenta.

5.4 Oktadziny zewnetrzne hali sportowej.

Zastosowanie i sposéb wykonania oktadziny z kaset stalowych powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow techniczno — budowlanych,
postanowien aprobat technicznych oraz zalecerh montazowych producenta oktadzin elewacyjnych.

Montaz powinien juz by¢ przemyslany na etapie opracowywania projektu wykonawczego lub
warsztatowego. Zamoéwione kasty powinny by¢ dostarczone w odpowiedniej kolejnosci. Szczegding
uwage nalezy zwrdcic na montaz dolnej krawedzi, obrébki poczatkowej, krawedzi okapu, detali
naroznikdow, konstrukcji profili zimnogietych. Nalezy zachowaé¢ odpowiednig ilos¢ punktow
pomiarowych tak, aby zapewni¢ takg samg szerokos¢ poziomych i pionowych odlegtosci miedzy
kasetami.

Po sprawdzeniu linii pomiarowych wyznaczy¢ nalezy poziom i pion pierwszej kasety po obu stronach
naroznika. Poziom linii pomiarowych powinien by¢ ustalony przy pomocy poziomicy laserowej lub
innych przyrzaddéw pomiarowych. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy nie istnieje réznica w plaszczyznie
Sciany. Nalezy unika¢ réznic poziomow ptaszczyzny $ciany elewacji pod kasety elewacyjne.

Przed montazem nalezy usung¢ folie ochronng z krawedzi kasety z otworami montazowymi. Z
pozostatej czesci kasety folie nalezy usung¢, gdy nie bedzie istniato niebezpieczenstwo uszkodzenia
kasetonu podczas montazu elewac;i.

Kasety nalezy przykrecaé do profili zimnogietych wkretami okreslonymi przez producenta. Zaleca sie
montaz profili oraz kaset w tym samym czasie. W trakcie montazu nalezy zwréci¢é uwage na
zapewnienie mozliwosci wentylacji $ciany oraz odprowadzenia skondensowanej pary wodnej.
Wymagane obrébki blacharskie powinny zapobiega¢ dostawaniu sie wody wttaczanej pod wptywem
wiatru pod kasety. Potgczenia kaset z innymi materiatami elewacyjnymi powinny by¢ wykonane przy
uzyciu obrébek blacharskich jak opisano w p. 2.6.2 niniejszej SST.

Zabronione jest blach przy uzyciu szlifierek katowych oraz innych narzedzi wytwarzajgcych iskry, ktore
mogtyby spowodowa¢ uszkodzenie powioki. Opitki oraz inne zanieczyszczenie powinny by¢ usuniete
migkkg szczotka, a takze jezeli zachodzi taka koniecznos¢, zmyte bezposrednio po zakonczeniu prac
montazowych.

Kasety powinny by¢ podnoszone pionowo.

Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme, majgcg doswiadczenie w wykonywaniu tego
typu robot.

Do prac zwigzanych z montazem okfadzin elewacyjnych w hali sportowej nalezy przystgpi¢ po
sprawdzeniu podtoza pod kgtem odchytek i wymiaréw.

5.4.1 Kolejnosé montazu.
e Plan montazu

Wytyczne dotyczgce przebiegu montazu wynikajgce z planu montazu:
a) Ustalenie potozenia listew
b) Ustalenie linii poziomych i pionowych osi podziatu elewaciji
¢) Ustalenie miejsca montazu pierwszego kasetonu
d) Usytuowanie drzwi i okien w elewac;ji
e) Narozniki
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¢ Niwelowanie ptaszczyzny konstrukcji

Mierzenie ptaszczyzny $ciany pod oktadzine elewacyjng przy pomocy urzgdzen pomiarowych
(poziomica laserowa) powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do montazu.

Wynik pomiaru powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
e Obrdbka potgczen kasetonéw

Obrébki blacharskie powinny by¢ zamontowane przed przystgpieniem do montazu profili
zimnogietych.

e Profile zimnogiete

Profile zimnogiete powinny by¢ montowane w miejscach potgczenia kasetonéw oraz w réwnych
odstepach nie wigkszych niz 700mm. llo$¢ i typ wkretow do montazu sg uzaleznione od podtoza i
powinny by¢ okreslone najlepiej zgodnie ze wskazaniem producenta.

Potgczenia profili na dlugosci powinny zachowywac jedng linie.

Potozenie pierwszego profilu jest uzaleznione od pozycji najnizej mocowanego kasetonu. Profil
montazowy nie powinien by¢ widoczny. Profil taki stanowi konstrukcje wsporcza do montazu obrébki
poczatkowej. Nalezy zapewni¢ szczeling wentylacyjng zapewniajgcg prawidtowg wentylacje sciany.

e Obrobki blacharskie potgczen
Obrébki zamykajgce (poczatkowa, korncowa) powinny by¢é montowane do profili zimnogietych.
e Montaz kasetonow

Kasetony sg montowane na podstawie indywidualnego projektu montazu dostosowanego dla
konkretnego przypadku.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.
6.1. Bloczki gazobetonowe.
Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i innymi
wymaganiami

e Proby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy
fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkéw przez
prébe dorazng przez ogledziny).

6.2 Cegta petna.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

» Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

» Préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdéceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku, gdy nie jest mozliwe okreslenie jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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Dopuszczalne odchytki wymiardw:
» Diugos¢ +6mm,
> Szerokos¢ £5mm,
>  Wysokosé £3mm.

Dopuszczalne odchytki dla muréw wykonanych z cegty petnej podaje tabela w p. 8.1 niniejszej SST.

6.3. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencije
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowaé je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.4. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.
Badania kontrolne polegajg na ocenie:

- rownosci powierzchni piyt,

- czy narozniki i krawedzie nie majg uszkodzen,

- wymiaréw ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosc i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Badania kontrolne piyt g-k i innych materiatdw powinny by¢é wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Profile do montazu stalowego rusztu nie moga by¢ uszkodzone, zdeformowane itp.

6.5. Scianki dziatowe laminowane.

Przed przekazaniem systemu scianek laminowanych na plac budowy nalezy zadbac¢ o sprawdzenie
ich pod katem pasowania do zatwierdzonych prébek (zgodnie z zaméwieniem) i zgodno$ci z niniejszg
specyfikacjg i ostatecznymi rysunkami szczegotow.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w
czasie montazu, przemieszczenia, magazynowania.

6.6. Oktadziny zewnetrzne hali sportowe;j.

Przed wbudowaniem elementdw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoly przed ich
przekazaniem na budowe powinny by¢ doktadnie sprawdzone pod kgtem zgodno$ci z zamdéwieniem.

Kazdy pakiet powinien posiadaé swojg zawieszke zawierajgcg informacje:
- nazwe (znak firmowy) Producenta,

- hazwe (symbol) wyrobu,

- wymiary,

- gatunek blachy,
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- znak i grubosci powtoki cynkowej,

- grubos¢ blachy,

- znak rodzajéw powtok organicznych na licowej i odwrotnej stronie blach,
- klase jakosci powierzchni powtok organicznych,

- znak barwy wedtug wzornika,

- numer Aprobaty Technicznej ITB,

- numer certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Aprobatg Techniczng.

Wszystkie produkty powinny byé oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w
czasie montazu, przemieszczania, magazynowania i instalaciji.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem kaset elewacyjnych, a takze prace zwigzane z
uszczelnieniem i obrobka blacharskg w miejscach, gdzie tgczg sie elementy ze soba.

Badania kontrolne i ocene jakosci wyrobu nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z zasadami podanymi w
przez poszczegolne zaktady produkcyjne (badania zaktadowe). Badania takie obejmuja:

e Badania biezgce

a) Gatunku stali lub aluminium -na podstawie dokumentéw atestacyjnych,
dostarczanych przez dostawcéw blach ptaskich przy kazdej dostawie,

b) Ksztattu i wymiarow,
¢) Stanu powierzchni powtok,
d) Twardosci powtok organicznych,
e) Grubosci powtok organicznych,
f) Barwy powtok,
g) Jakosci powierzchni,
h) Cechowania.
Badania b)-h) nalezy wykonywa¢ dla kazdej partii oktadzin przedstawianych do odbioru.
e Badania okresowe
Badania obejmujg badania biezgce oraz sprawdzenie powtok lakierowych:
a) Przyczepnosci powtok,
b) Odpornosci korozyjne;.
Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na trzy lata.
Opis badan:
» Sprawdzenie wymiarow i ksztaltu — wszystkie pomiary nalezy dokonywac¢ na profilowanych

oktadzinach, opartych na co najmniej 3 wypoziomowanych tatach, utozonych na pfaskim
sztywnym podtozu. Pomiary nalezy wykonywaé przy temperaturze 18 + 5°C.
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» Sprawdzenie szerokosci, wysokosci i glebokosci profilu — wykonywac przynajmniej w trzech
miejscach w srodku i na krawedziach. Do pomiaru nalezy stosowac przyrzagd o doktadnosci
+0,1mm.

» Sprawdzenie odchylen krawedzi podtuznej od linii prostej — nalezy mierzy¢ w stosunku do
ciegna, rozpietego pomiedzy dwoma punktami na krawedzi lub taty. Pomiaru dokonuje sie w
potowie dlugosci krawedzi, stosujgc przyrzad o doktadnosci £0,1Tmm.

» Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny — mierzy sie na elemencie elewacyjnym, utozonym
na ptaszczyznie. Pomiaru dokonuje sie uktadajgc na powierzchni blachy tate i mierzy
szczeline miedzy fatg a powierzchnig blachy (pomiaru dokonuje sie w kierunku prostopadtym
do ptaszczyzny elewacji) przy uzyciu szczelinomierza. tate nalezy uktada¢ wzdtuz dtugosci i
szerokosci elementu.

» Sprawdzenie odchylenia od ksztattu prostokgta — sprawdza sie przez pomiar z dokfadnoscig
+0,1mm dtugosci przekatnych kasety i obliczenia réznicy tych dtugosci.

» Sprawdzenie odpornosci na dziatanie cieczy — bada¢ na podstawie normy PN-93/C-81532/01,
stosujgc ciecze o odpowiednim stezeniu roztworu i w odpowiedniej temperaturze.

Partie kasetowych okfadzin elewacyjnych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami jezeli wtasciwosci
blach ptaskich sg potwierdzone dokumentami atestacyjnymi Producenta oraz wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1 Roboty murowe.

Jednostkg obmiarowg robét murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.
7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z montazem $cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie jest
m2 jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej do spodu stropu wyzszej kondygnacji.

7.3 Sciany dzialowe laminowane.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z montowaniem systemowych $cianek dziatlowych
laminowanych jest 1m2.

7.4 Kasety elewacyjne.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z montazem kaset elewacyjnych jest 1m2.

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.8.
8.1. Roboty murowe.
Odbioru robot murowych nalezy dokonac¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.

Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych. Podstawe do odbioru robot
murowych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,
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- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczanych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét zanikajgcych,
- protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych (jesli takie byty zalecane).

Dopuszczalne odchytki dla murdw.

Dopuszczalne odchytki [mm]
Lp. Rodzaj odchytek ]
Mury spoinowane
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia:
1 - na 1 metrze dtugosci 3
- na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
5 - na wysokosci 1m
- na wys. Kondygnacji
- na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3 - na 1 m dlugosci 1
- na catej dtugosci 15
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
4 - na 1 m diugosci 1
- na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o wymiarach:
- do 100cm szerokos¢ +6,-3
5 wysokos¢é +15,-1
- ponad 100cm szerokosc¢ +10,-5
wysokos$¢é +15,-10

Zgodnos¢ wykonania murdow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych. Mur
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, mur nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

e jesli to mozliwe, poprawic je i przedstawi¢ go do ponownego odbioru,

e w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie nalezy ponownie wykona¢ mur i
ustali¢ kolejny termin odbioru.

Protokot odbioru muréw powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamdwieniem.

8.2 Sciany dziatlowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.
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Odbidr robot polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cian. Wymagania
wiasciwego wykonania robot, dopuszczalne odchylenia dla scian g-k na ruszcie obowigzujg jak dla
suchych tynkéw i zostaty opisane w SST "Tynki, oktadziny”.

8.3 Systemowe $ciany dziatlowe laminowane.

Odbiér robot polega na ocenie prawidtowosci wykonania i sprawdzeniu zgodnosci z projektem
technicznym i wymaganiami producenta.

Maksymalne odchylenie podzespotéw od zaprojektowanego potozenia, w pionie lub w poziomie moze
wynosi¢ £10mm.

8.4 Okladziny zewnetrzne hali sportowe;j.

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania kaset elewacyjnych na $cianach zewnetrznych hali
powinny dawac¢ jednolitos¢ wyglgdu. Powierzchnie kaset elewacyjnych nie moga by¢ uszkodzone,
odksztatcone, zabrudzone, pokryte rdza, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposdb mocowania, ilos¢ tacznikdw, czy na skutek tgczenia kasety nie ulegty
uszkodzeniu.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
9.1 Dla robét murowych.
e Zakup i dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,
o Wykonanie $cian,
e Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

o Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

9.2. Dla $cian dziatowych g-k na stalowym ruszcie.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
e obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
e przygotowanie podioza,

e przymocowanie pityt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

e przygotowanie zaprawy do wyréwnania powierzchni oktadzin,
e szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i sufitami,
e zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
e szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe,
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.3. Dla systemowych scian dzialowych laminowanych.

e przygotowanie stanowiska roboczego,
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e zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
e obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
e przygotowanie podtoza,
e zmontowanie gotowych elementéw,
e ustawienie w miejscu wbudowania i zamocowanie $cianek,
e zamocowanie drzwi ,
e usuniecie oston ochronnych,
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.4. Dla oktadzin elewacyjnych $cian zewnetrznych hali sportowe;j.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e zakup i dostarczenie materiatéow i sprzetu,
e obstuge sprzetu
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 10m,
e zamocowanie podkonstrukcji kasety elewacyjne,
e zmontowanie gotowych elementow,
e docinanie, uszczelnianie, obrobka blacharska,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwigzane.
10.1 Normy.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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PN-EN 10143:1997 Stal. Tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposob ciggly powlokami
metalicznymi. Tolerancje wymiarow i ksztattu.

PN-EN 10169:1:1998 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob ciggty.
Postanowienia ogdélne (definicje, materiaty, tolerancje i metody badan).

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo ogdine.
Arkady 1990.
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