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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej hali na podstawie typowego projektu
architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 36x45.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do
lokalnych warunkéw gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku hali.

W zakres tych robét wchodza:

» ulozenie nowej instalacji elektrycznej wg projektu
montaz opraw oswietleniowych wg projektu
montaz nowego osprzetu (wigczniki, gniazda etc.)
montaz instalacji odgromowe;j
prace wykonczeniowe
pomiary elektryczne
Instalacja nagtosnienia

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsq.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze rob6t. Zastosowanie do wykonania instalaciji
innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym
trybie z Zamawiajgcym.

2. Materiaty.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne’p.2.

2.1. PRZEWODY | OSPRZET
e Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z
zytami miedzianymi o przekroju 1.5 mm2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056.
e Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z
zytami miedzianymi o przekroju 2.5 mm2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E- 90056.
e Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z
zytami miedzianymi o przekroju 4,0 mm2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056,
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e Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z
zytami miedzianymi o przekroju 10,0 mm2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056,

e Kabel wielozytowy o izolacji polwinitowej na na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju 50 mmz2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056

e Kabel wielozytowy o izolacji polwinitowej na na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju 120 mm2 i ilosci zyt 3-5 wg PN-87/E-90056

e Wylgczniki nadprgdowe —wszystkie o charakterystyce B i prgdzie znamionowym dobranym wg
obcigzenia danego obwodu

o  Whylgczniki réznicowo-pradowe —wszystkie o charakterystyce A i prgdzie znamionowym min.
40A, 1dn=0,03A

e Rozdzielnice elektryczne — wolnostojgce, matalowe, drzwiczki metalowe, ilosé pol wg
schematéw, zgodnie z PN-IEC 439-1+AC=1994, wyposazone w listwe N oraz PE.

¢ Gniazda wtyczkowe kanatowe ze stykami ochronnymi, dodatkowo gniazda wtykowe do
zasilania komputeréw z kluczem w kolorze czerwonym. llos¢ kluczy musi odpowiada¢ ilosci
gniazd + dodatkowo 5 kluczy.

2.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE

2.2.1. OPRAWA A1l
Oprawa przemystowa zostata specjalnie zaprojektowana, aby sprosta¢ wymaganiom stawianym
oswietlaniu wysokich pomieszczen. Wyrdznia sie wysokim strumieniem swietinym oraz waskim kgtem

rozsytu. Ze wzgledu na wysoki stopien szczelnosci oprawy (IP), chronigcy czesci elektryczne przed
pytem i wilgocia, idealnie nadaje sie do pracy w trudnych warunkach, np. w halach produkcyjnych.
Oprawa wyposazona jest w siatke ochronna.

PARAMETRY TECHNICZNE
Sposéb montazu:

Obudowa:

Napiecie zasilania:

Moc oprawy:

Zrodio Swiatta:

Strumien oprawy:
Temperatura barwowa:
Wspoditczynnik mocy (PF):

Klasa ochronnosci:

Wspoditczynnik oddawania barw Ra:

Stopien ochrony:

Stopien szczelnosci:
Temperatura otoczenia:

Wilgotnos¢ otoczenia:
Trwatosé (L70B70):

2.2.2. OPRAWA B1

zwieszany lub boczny

blacha stalowa malowana proszkowo
220-240 V/50Hz

140W

LED

17300Ilm

4000K

0,99

I
85

IKO7

IP65
od -25°C do +45°C

20-80%
100 000 h

Oprawa kasetonowa o podwyzszonym stopniu szczelno$ci IP40, wykonana z blachy stalowej,
malowana proszkowo na kolor biaty i standardowo wyposazona w zintegrowane zrédto Swiatta
zasilane w technologii sekwencyjnej. Dzieki wyjgtkowo ptytkiej obudowie, oprawa idealnie nadaje sie
do bardzo nisko podwieszanych sufitéw kasetonowych. Duzy wybér modeli o réznych mocach (inne
dostepne na zamowienie), trzy rodzaje klosza: dyfuzyjny, pryzmatyczny lub mikropryzmatyczny.
Wymiary oprawy dostosowane sg do montazu w sufitach kasetonowych réznego typu.
PARAMETRY TECHNICZNE

Sposéb montazu:

Obudowa:

dostropowy

blacha stalowa malowana proszkowo
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Napiecie zasilania:
Zrédio $wiatta:

Moc oprawy:

Zrédio $wiatta:
Strumien oprawy:
Temperatura barwowa:

Wspétczynnik mocy (PF):

Klasa ochronnosci:
Wspoditczynnik oddawania barw Ra:

Stopien ochrony:
Stopien szczelnosci:

Temperatura otoczenia:
Wilgotno$¢ otoczenia:

Trwatosé (L70B70):

2.2.3. OPRAWA B2

220-240 V/50Hz
LED

40W

LED

4250Im

4000K

0,99

I
85

IKO6
IP40

od 0°C do +35°C
20-80%

100 000 h

Oprawa kasetonowa o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP40, wykonana z blachy stalowej,
malowana proszkowo na kolor biaty i standardowo wyposazona w zintegrowane zrédto Swiatta
zasilane w technologii sekwencyjnej. Dzieki wyjatkowo ptytkiej obudowie, oprawa idealnie nadaje sie
do bardzo nisko podwieszanych sufitéw kasetonowych. Duzy wybér modeli o réznych mocach (inne
dostepne na zamowienie), trzy rodzaje klosza: dyfuzyjny, pryzmatyczny lub mikropryzmatyczny.
Wymiary oprawy dostosowane sg do montazu w sufitach kasetonowych réznego typu.

PARAMETRY TECHNICZNE
Sposéb montazu:

Obudowa:

Napiecie zasilania:
Zrédio $wiatta:

Moc oprawy:

Zrédio $wiatta:

Strumien oprawy:
Temperatura barwowa:
Wspétczynnik mocy (PF):

Klasa ochronnosci:
Wspoditczynnik oddawania barw Ra:

Stopien ochrony:
Stopien szczelnosci:

Temperatura otoczenia:
Wilgotno$¢ otoczenia:

Trwatosé (L70B70):

2.2.3. OPRAWA B3

dostropowy

blacha stalowa malowana proszkowo
220-240 V/50Hz

LED

20w

LED

2150Im

4000K

0,99

I
85

IKO6
IP40

od 0°C do +35°C
20-80%

100 000 h

Oprawa kasetonowa o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP40, wykonana z blachy stalowej,
malowana proszkowo na kolor biaty i standardowo wyposazona w zintegrowane zrodto Swiatta
zasilane w technologii sekwencyjnej. Dzieki wyjatkowo ptytkiej obudowie, oprawa idealnie nadaje sie
do bardzo nisko podwieszanych sufitéw kasetonowych. Duzy wybdér modeli o réznych mocach (inne
dostepne na zamowienie), trzy rodzaje klosza: dyfuzyjny, pryzmatyczny lub mikropryzmatyczny.
Wymiary oprawy dostosowane sg do montazu w sufitach kasetonowych réznego typu.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Sposéb montazu: dostropowy
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Zrédto swiatta: LED

Moc oprawy: 50W

Zrédto swiatta: LED

Strumienh oprawy: 4500Im
Temperatura barwowa: 4000K
Wspétczynnik mocy (PF): 0,99

Klasa ochronnosci: I

Wspétczynnik oddawania barw Ra: 85

Stopien ochrony: IKO6

Stopien szczelnosci: IP40
Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C
Wilgotno$¢ otoczenia: 20-80%
Trwatosé (L70B70): 100 000 h

2.2.4. OPRAWA C1

Oprawa typu downlight ze zrodtem Swiatta LED w technologii zasilania sekwencyjnego. Mocowanie
oprawy dostosowane do umieszczenia podtynkowego w ptycie kartonowo gipsowej lub suficie
podwieszanym. Korpus oprawy aluminiowy wyposazony w odbty$nik zabezpieczony szybg. Mozliwe
temperatury barwowe 3000K, 4000K. Stopien szczelnosci oprawy IP40. W zaleznos$ci od konfiguracji
oprawa moze wspotpracowac z system sterowania DALI.

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposéb montazu: dostropowy
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Zrodto Swiatta: LED

Moc oprawy: 15W

Zrodto Swiatta: LED

Strumien oprawy: 1550Im
Temperatura barwowa: 4000K
Wspétczynnik mocy (PF): 0,99

Klasa ochronnosci: I

Wspoditczynnik oddawania barw Ra: 85

Stopien ochrony: IKO7

Stopien szczelnosci: IP40

Temperatura otoczenia: od -25°C do +45°C
Wilgotno$¢ otoczenia: 20-80%

Trwatos¢ (L70B70): 100 000 h

2.2.4. OPRAWA C2

Oprawa typu downlight ze zrodtem Swiatta LED w technologii zasilania sekwencyjnego. Mocowanie
oprawy dostosowane do umieszczenia podtynkowego w ptycie kartonowo gipsowej lub suficie
podwieszanym. Korpus oprawy aluminiowy wyposazony w odbty$nik zabezpieczony szybg. Mozliwe
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temperatury barwowe 3000K, 4000K. Stopien szczelnosci oprawy IP40. W zaleznosci od konfiguracji
oprawa moze wspotpracowac z system sterowania DALL.

PARAMETRY TECHNICZNE
Sposéb montazu:

Obudowa:

Napiecie zasilania:
Zrédio $wiatta:

Moc oprawy:

Zrédto $wiatta:
Strumien oprawy:
Temperatura barwowa:

Wspotczynnik mocy (PF):

Klasa ochronnosci:

Wspétczynnik oddawania barw Ra:

Stopien ochrony:
Stopien szczelnosci:

Temperatura otoczenia:
Wilgotno$¢ otoczenia:

Trwato$¢ (L70B70):

2.2.5. OPRAWA D1

dostropowy

blacha stalowa malowana proszkowo
220-240 V/50Hz

LED

15w

LED

1550Im

4000K

0,99

I
85

IKO7
P44

od -25°C do +45°C
20-80%

100 000 h

Oprawa ze zintegrowanym zrodtem swiatta LED, wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w
kolorze biatym. Dzieki prostej formie oraz niewielkim rozmiarom oprawa idealnie wpasuje sie w kazde
nowoczesne wnetrze. Montaz oprawy podtynkowy w ptycie kartonowo-gipsowej. W standardzie
dostepne temperatury barwowe 4000K, 5700K oraz na specjalne zamowienie 3000K. W opcjach do
wyboru klosz przystaniajgcy super dyfuzyjny, pryzmatyczny lub mikropryzmatyczny. Moc oprawy 27W.

PARAMETRY TECHNICZNE
Sposdb montazu:

Obudowa:

Napiecie zasilania:
Zrédto $wiatta:

Moc oprawy:

Zrédho $wiatta:
Strumien oprawy:
Temperatura barwowa:

Wspoditczynnik mocy (PF):

Klasa ochronnosci:

Wspoditczynnik oddawania barw Ra:

Stopien ochrony:
Stopien szczelnosci:
Temperatura otoczenia:
Wilgotnos¢ otoczenia:
Trwatosé (L70B70):

2.2.6. OPRAWA E1

dostropowy

blacha stalowa malowana proszkowo
220-240 V/50Hz

LED

27TW

LED

2700Im

4000K

0,99

I
85

IKO7

IP65

od 0°C do +35°C
20-80%

100 000 h

Nowoczesna, niska oprawa natynkowa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor
biaty i standardowo wyposazona w zintegrowane zrédto Swiatta zasilane w technologii sekwencyjne;.
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Dzieki innowacyjnemu rozwigzaniu mocowanie oprawy jest teraz jeszcze prostsze. Do wyboru trzy
rodzaje kloszy: mikropryzmatyczny, pryzmatyczny oraz dyfuzyjny. Cztery rozmiary opraw umozliwiajg
indywidualny dobdér do danego pomieszczenia. Dostepne temperatury barwowe 4000K i 5700K.

Oprawa moze wspotpracowac z systemem sterowania DALI. Czujnik ruchu na zaméwienie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposdb montazu:

zwieszany lub boczny

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Moc oprawy: 40W

Zrédto swiatta: LED

Strumien oprawy: 4250Im
Temperatura barwowa: 4000K
Wspotczynnik mocy (PF): 0,99

Klasa ochronnosci: I

Wspétczynnik oddawania barw Ra: 85

Stopien ochrony: IKO7

Stopien szczelnosci: IP40

Temperatura otoczenia: od -25°C do +45°C
Wilgotno$¢ otoczenia: 20-80%

Trwatos¢ (L70B70): 100 000 h

2.2.7. OPRAWA F1

Oprawa przeznaczona do montazu nasciennego, wykonana z profilu aluminiowego w kolorze
srebrnym. Istnieje mozliwo$¢é malowania proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Oprawy
standardowo wyposazone w zintegrowane zrédto swiatta zasilane w technologii sekwencyjne;.

PARAMETRY TECHNICZNE
Sposéb montazu:

Obudowa:
Napiecie zasilania:

natynkowy

blacha stalowa malowana proszkowo
220-240 V/50Hz

Zrodto $wiatta: LED

Moc oprawy: 20W
Zrodto Swiatta: LED
Strumien oprawy: 2100Im
Temperatura barwowa: 4000K
Wspodtczynnik mocy (PF): 0,99
Klasa ochronnosci: I
Wspoditczynnik oddawania barw Ra: 85
Stopien ochrony: IKO7
Stopien szczelnosci: IP40
Temperatura otoczenia: od 0°C do +35°C
Wilgotnos¢ otoczenia: 20-80%
Trwatos¢ (L70B70): 100 000 h

2.2.8. OPRAWA G1

Oprawa LED zaprojektowana do o$wietlania terenéw zewnetrznych, mocowana bezposrednio do
elewacji budynku. Jest to nascienny wariant stupowej oprawy GARDEN. Znajduje zastosowanie na
terenach zielonych miast, np. w parkach, ogrodach, na osiedlach, przy parkingach. Ze wzgledu na
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prostg, nowoczesng forme idealnie nadaje sie takze do o$wietlania alejek wokot eleganckich
budynkéw biurowych, galerii handlowych, czy prywatnych przedsiebiorstw. Oprawa standardowo

pomalowana jest na antracytowy kolor.

PARAMETRY TECHNICZNE
Sposdb montazu:

Obudowa:

Napiecie zasilania:
Zrédto $wiatta:

Moc oprawy:

Zrédto $wiatta:
Strumien oprawy:
Temperatura barwowa:

Wspotczynnik mocy (PF):

Klasa ochronnosci:

Wspétczynnik oddawania barw Ra:

Stopien ochrony:
Stopien szczelnosci:
Temperatura otoczenia:
Wilgotno$¢ otoczenia:
Trwatos¢ (L70B70):

2.2.9. OPRAWA AW1

natynkowy

blacha stalowa malowana proszkowo
220-240 V/50Hz

LED

10w

LED

550lm

3000K

0,99

I
85

IKO8

IP65

od 0°C do +35°C
20-80%

100 000 h

Obudowa oprawy wykonana z biatego lub szarego poliweglanu. Montaz dostropowy. Zrédlem $wiatta
sg wysokowydajne LED o mocy 1W Ilub 3W. Trzy rodzaje uktadu optycznego do wyboru: do
oswietlania drogi ewakuacyjnej, przestrzeni otwartej lub asymetryczny.

PARAMETRY TECHNICZNE
Maksymalny czas tadowania:
Akumulatory:

klasa izolacji elektrycznej:
Stopien szczelnosci:
Napiecie zasilania:
Temperatura otoczenia:

Dodatkowe informacje:

12h lub 24h.
Ni-MH lub Ni-CD
I

IP41.

220-240 V/50Hz
0°C - 40°C

LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora.

Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

2.2.10. OPRAWA AW2

Obudowa oprawy wykonana z biatego lub szarego poliweglanu. Montaz natynkowy (sufit). Zrodtem
Swiatta sg wysokowydajne LED o mocy 1W lub 3W. Trzy rodzaje ukfadu optycznego do wyboru: do

oswietlania drogi ewakuacyjnej, przestrzeni otwartej lub asymetryczny.

PARAMETRY TECHNICZNE
Maksymalny czas tadowania:
Akumulatory:

klasa izolacji elektrycznej: Il

12h lub 24h.
Ni-MH lub Ni-CD
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HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 36 x 45

Stopien szczelnosci: P41
Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Temperatura otoczenia: 0°C -40°C

Dodatkowe informacje:
LED sygnalizujgca obecnos$é napigcia i tadowanie akumulatora.

Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

2.2.11. OPRAWA AW3

Obudowa oprawy wykonana z biatego lub szarego poliweglanu. Montaz natynkowy (sufit). Zrédtem
Swiatta sg wysokowydajne LED o mocy 1W lub 3W. Trzy rodzaje ukfadu optycznego do wyboru: do
oswietlania drogi ewakuacyjnej, przestrzeni otwartej lub asymetryczny.

PARAMETRY TECHNICZNE
Maksymalny czas tadowania:
Akumulatory:

klasa izolacji elektryczneyj:

12h lub 24h.
Ni-MH lub Ni-CD
Il

Stopien szczelnosci: P41
Napigcie zasilania: 220-240 V/50Hz
Temperatura otoczenia: 0°C -40°C

Dodatkowe informacje:
LED sygnalizujgca obecnosé¢ napigcia i tadowanie akumulatora.

Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

2.2.12. OPRAWA AW4

Obudowa oprawy wykonana z biatego poliweglanu. Klosz transparentny z poliweglanu. Montaz
natynkowy (sufit, éciana). Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu $ciennego lub sufitowego. Zrédtem
Swiatta sg wysokowydajne LED o mocy 3,2 W lub 3x1 W POWER LED. Optyka do $rednich i duzych
wysoko$ci.

PARAMETRY TECHNICZNE

Akumulatory: Ni-MH lub Ni-CD

klasa izolacji elektrycznej:

Stopien ochrony: IKO8

Stopien szczelnosci: P41

Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Temperatura otoczenia: 0°C -40°C

Dodatkowe informacje:

LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora.

Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

2.2.13. OPRAWA EW1

Obudowa z biatego lub szarego poliweglanu. Szyba z plexi. Montaz natynkowy ($ciana), opcjonalnie

podtynkowy ($ciana). Zrédtem $wiatta sg wysokowydajne POWER LED o mocy 1 W lub 2 W.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Akumulatory: Ni-CD 3,6V (ECO LED, Standard) Ilub LiFePO4 6,4V
(Premium).

klasa izolacji elektryczne;j: Il

Stopien ochrony: IKO8

Stopien szczelnosci: P44

Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Temperatura otoczenia: 0°C - 40°C

Dodatkowe informacje:
LED sygnalizujgca obecnos$é¢ napigecia i tadowanie akumulatora.

Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

2.2.14. OPRAWA EW2

Obudowa z biatego lub szarego poliwgglanu. Szyba z plexi. Montaz natynkowy ($ciana), opcjonalnie
podtynkowy ($ciana). Zrédiem Swiatta sg wysokowydajne POWER LED o mocy 1 W lub 2 W.
PARAMETRY TECHNICZNE

Akumulatory: Ni-CD 3,6V (ECO LED, Standard) Ilub LiFePO4 6,4V
(Premium)

klasa izolacji elektrycznej: Il

Stopien ochrony: IKO8

Stopien szczelnosci: IP65

Napiecie zasilania: 220-240 V/50Hz
Temperatura otoczenia: 0°C -40°C

Dodatkowe informacje:
LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora.

Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty, takie jak przewody, koryta, tablice rozdzielcze, aparaty elektryczne nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosc
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okres$lonym przez dozér
techniczny robot.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatébw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych witasciwosci materialtdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
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2.5 Instalacja nagtosnienia.

Dla potrzeb nagtosnienia hali sportowej zaprojektowano system nagto$nienia w skigd ktérego
wchodza:

- Urzadzenie gtosnikowe trzydrozne.

- Urzadzenie gtosnikowe dwudrozne.

- Fabryczny uchwyt montazowy pozwalajgcy na regulacje gto$nika w poinie (+/-70°) oraz poziomie (+/-
45°).

- Wzmacniacz miksujgcy.

- Uchwyt montazowy do szafy.

- Wzmacniacz mocy dwu kanatowy.

- Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego.

- Mikrofon doreczny bezprzewodowy.

- Uchwyt do racka dla odbiornika mikrofonu bezprzewodowego.

- Regulowany wysiegnik do statywu.

- Statyw mikrofonowy.

- Mikrofon doreczny, dynamiczny.

- Odtwarzacz CD/USB (WMA/WAV/MP3).

- Przylgcze Scienne, 3 x Speakon.

- Szafka rack 16HU. Wraz z okablowaniem szafy i osprzetem.

- Okablowanie systemu - gtosnikowe oraz sygnatowe wraz z montazem

- Montaz urzgdzen gtosnikowych, montaz szafy rack, podtgczenie, uruchomienie systemu na obiekcie

Specyfikacje i opis urzgdzen opisano w dokumentacji projektowej — System nagto$nienia.

3. Sprzet.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.
Do wykonania instalacji elektrycznych i niskoprgdowych przewiduje sie uzycie podstawowego

sprzetu monterskiego tj.:
e rusztowanie niskie
e drabina monterska

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne’p.4.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine™p.5.

5.2 Harmonogram robot
Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycje organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.3 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych i niskoprgdowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
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instalacjami i urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Ich trasy przebiega¢ muszg w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i

niskoprgdowych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych i niskoprgdowych przez $ciany, stropy
itp. muszg byé chronione przed uszkodzeniami.
e przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,
e przejscia pomiedzy poszczegolinymi strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ przejscie masg
ogniochronna typu Hilti o wytrzymatosci 60min. lub podobng zgodnie z technologig podawang
przez producenta.

5.5 Ukladanie przewodow
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach, w korytkach prefabrykowanych i listwach PCW.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji w listwach PCW

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie a) zamontowania listwy PCW na $cianie lub
stropie za pomocg kotkdw rozporowych przykrecanych do podioza, utozenie przewodow w listwie,
zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.6 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych i niskoprgdowych tgczenia przewoddédw nalezy dokonywac¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie
do instalacji nie zostatlo opracowane, sposdb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,

pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Korce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7 Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,

ul. Balicka 134, 30-142 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 00003592454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 36 x 45 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
str. 13

bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywacé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a

takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.8 Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Samo pofgczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukgciji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub

przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé: przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi przewodami

izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych lub przewodami izolowanymi wielozytowymi
gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych

5.9 Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuije:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiary natezenia oswietlenia na stanowiskach pracy

pomiary parametrow sieci logicznej wg normy PN-EN 50173 (kat. 6)

5.10 Montaz instalacji nagtosnieniowe;.

Nalezy wykona¢ instalacje kompletng, w peini sprawng i spetniajgcg wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie
naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktdére nie sg wprost wymienione w zatgczonych do
projektu zestawieniach materiatowych.

Lokalizacja urzadzen nagtosnienia.
Urzadzenia mocowaé w miejscach wskazanych na rysunku zatgczonym do projektu instalacji
nagto$nienia.

Wszystkie czesci sktadowe instalacji nagtosnienia nalezy wyposazyé w oznaczenia identyfikacyjne.
Elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe, nie dopuszcza sie elementéow
wykonanych na budowie z przypadkowego materiatu.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1 Uwagi ogélne.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1 Program zapewnienia jakosci (pzj)
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robat,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie ze ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

Czesc¢ ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu wraz z znakowaniem Robat,

e BHP,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, g takze wycigganych wnioskéow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Zamawiajgcemu;

Czes¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacjg i
sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Roboét. Wykonawcy jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawcg zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz
Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawcg bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawcag
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5 Badania prowadzone przez zamawiajagcego
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Roboét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wihasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, kiére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania pomieszczen przeznaczonych do wykonania prac,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

protokoty z pomiardw instalacji elektrycznych i niskoprgdowych.

Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez kierownika rob6t w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw robot spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robét bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1 Wymagania ogodlne.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.2 Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest dla:

rozdzielnice i tablice —1 szt
tras kablowych — 1 m biezacy trasy kablowej
akcesoria tras kablowych —1szt
elementy mocowania i zawiesia —1szt
przewody, kable —1m
oprawy wraz z wyposazeniem i wytgczniki —1 szt
obwody o$wietleniowe —1m
gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem —1szt
obwody zasilania —1m
puszki rozgatezne i kohcowe —1 szt
rur ostonowych —1m
przewodow uziemiajgcych —1m
urzadzenia instalacji nagtosnienia -1 szt

8. Odbior robot.

8.1 Wymagania ogélne.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt.8.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi wstepnemu,
e odbiorowi konhcowemu,
e odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji.
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8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie Dokumentac;ji

Projektowej, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér wstepny robét
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Zamawiajgcego.

8.3 Odbiér koncowy robot
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje beda musiaty by¢ usuniete wszystkie usterki
stwierdzone przez Komisje.

Odbidr koncowy szczegoétowo okresla wzor umowy.

8.3.1 Dokumenty do odbioru kohcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét Odbioru
ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami (jesli wystgpity) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych
Instrukcje eksploatacyjne.
Karty gwarancyjne
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej robot zgodnie z kartg gwarancyjna.

10. Przepisy zwigzane.

Akty prawne

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r. ( Dz. U.
2020 poz.1333).

2. Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. — tekst jednolity z dnia 27
wrzes$nia 2019 r. ( Dz. U. 2019 poz. 2020 ).

3. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 122 poz.1321 z
poézniejszymi zmianami ) .

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) .

5. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. — ( tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 1219).

6. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, Ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci ( Dz.U. 2015 poz. 1165) .

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 roku
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku , lokalu mieszkalnego Iub czesci budynku oraz d$wiadectwa charakterystyki
energetycznej ( Dz. U. 2017 , poz. 22)

8. Rozporzgdzenie Komisji /WE/Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie / WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien ( CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwieh publicznych w zakresie zmiany
CPV ( Dziennik Ustaw Unii Europejskiej z 15 marca 2008r.) .

9. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1065) .

10. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609) .

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202 , poz. 2072) .

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych ( Dz. U. 2016 poz. 1968 ) .
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13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

14. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2011 nr 173
poz. 1034 ) .

15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw w czasie pracy ( Dz. U.2003 nr 178 poz. 1745 ).

16. Rozporzgdzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. 2017 r. poz. 854).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1126 ) .

18. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719) .

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2004 Nr 198 ,
poz. 2042) .

20. BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na budowie ( wyd. I, wrzesien 2006 )

Wydawca : COBRTI INSTAL Warszawa oraz Os$rodek Informacji ,Technika instalacyjna w
budownictwie ,, Warszawa .

Roéownowaznosé materiatow .

Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen
oraz zrédet ich zakupu nalezy traktowaé wytacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji.
Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wiasciwosci nie mogg by¢ gorsze od wymienionych w projektach

UWAGA :
1) Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych .

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy , ktore spetnia¢ majg
materiaty , sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty , bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej . W przypadku , gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego .

Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przed datg uzycia
materiatu przez Wykonawce . W przypadku , kiedy Zamawiajgcy stwierdzi ,ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania , Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentaciji .

2) Réwnowaznosé materiatow i osprzetu .

Wszedzie , gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia przekazanej wykonawcy robot
budowlanych ( przedmiar , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ) wystapig
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nazwy materiatdbw , znaki towarowe , patenty , pochodzenie lub inne szczeg6towe dane ,
Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innych materiatéw , o parametrach co najmniej rwnowaznych .

ul. Balicka 134, 30-142 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 00003592454



