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l. CZESC OPISOWA

1. Karta informacyjna

OBIEKT : UJECIE WODY GROTNIKI, UL. LIPOWA.

REMONT  ISTNIEJACEGO WYLOTU WOD POPLUCZNYCH ORAZ  KANAtU
ODPROWADZAJACEGO  WODY  POPLUCZNE  POCHODZACE ZE  STACJI
WODOCIAGOWEJ W GROTNIKACH

LOKALIZACJA: Miejscowosé Grotniki
Dziatka nr 13/9, 13/8, 13/4, 13/5, 4/4, 412, 276, 277
Obreb 0015 Grotniki
Jednostka 102009_2 Zgierz — obszar wiejski
Gmina Zgierz
Powiat zgierski
WOJEWODZTWO £ODZKIE

INWESTOR : Gmina Zgierz

ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

JEDNOSTKA AUTORSKA:

Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.

Ewa Pianowska & Marek Pianowski

ul. Staroszkolna 16/28

85-209 Bydgoszcz

tel. 52 327 65 65 fax. 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl

2. Podstawa Opracowania

e Zlecenie Inwestora,

o Inwentaryzacja w terenie,

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

o Wypis i wyrys z rejestru gruntow,

o Decyzja wodnoprawna z dnia 27.07.2020r., znak WA.ZUZ.5.4210.123m.2020.AS, wydana przez Dyrektora Zarzadu
Zlewni w towiczu,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn.zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substandji
szczegobinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311),

o Obowigzujace normy i zalecenia producentow materiatow.
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3. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn. ,Rozbudowa stacji wodociaggowej w miejscowosci Grotniki, ul.
Lipowa”.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania polegajacego na remoncie wylotu wod
poptucznych oraz kanatu odprowadzajacego wody poptuczne ze stacji uzdatniania wody w Grotnikach, przy ul. Lipowe;
(poprzez odstojnik wod poptucznych) do rzeki Lindy.

Realizacja projektu ma na celu poprawe stanu technicznego istniejacego kanatu i wylotu oraz poprawe warunkdw
hydraulicznego przeptywu wéd poptucznych.

4.  Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, w powiecie zgierskim, na terenie gminy Zgierz,
w miejscowosci  Grotniki. Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na obszarze nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Stacja uzdatniania wody, z ktorej odprowadzane beda wody poptuczne do rzeki Lindy znajduje sie na dziatce nr 13/9,
stanowigcej wtasnos$¢ Skarbu Panstwa i bedacej w uzytkowaniu wieczystym Gminy Zgierz. Istniejacy rurociag kanalizacyjny
na trasie stacja uzdatniania wody — wylot do rzeki Lindy przebiega przez dziatki o nr ewidencyjnych 13/9, 13/8, 13/4, 13/5,

4/4,4/2,276 1 277. Rzeka Linda znajduije sie na dziatce o nr ewid. 93/1.
Stan prawny nieruchomo$ci, obejmujacy zakres inwestycji przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Stan prawny nieruchomosci.
Powierz Uzytki
Lp. [Nrdziatki |- chnia Forma wiadania Inwestycja
[ha] gruntowe
Wiasciciel:
Skarb Panstwa; Siedziba: ul. Dtuga 49, 95-100 Zgierz
LsV Uzytkownik wieczysty: Stacja uzdatniania wody -
1 13/9 0,1452 B Gmina Zgierz; Siedziba: ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz |lokalizacja ujecia wody, poczatek
Uzytkownik: trasy rurociggu wéd poptuczncyh
Gminny Zaktad Komunalny
Siedziba: ul. KoScielna 6/8, 95-100 Dabrowka Wielka
Istniejacy rurociag kanalizacyjny
odprowadzajacy wody poptuczne
9 13/8 0.0017 Bp — projektowany przeglad kamerg
' inspekcyjng i ewentualna
] renowacja (metoda
Wiasciciel: bezrozkopowa)
LsV Spotka Akcyjna; Siedziba: ul. Wedmanowej Marii 12,
3 13/4 0,3861 B 93-228 Lodz. Istniejacy rurociag kanalizacyjny
Koresp. ul. Sucharskiego 29, 97-500 Radomsko odprowadzajacy wody poptuczne
4 13/5 08368 B-LsV - projektowany przeglad kamera,
inspekcyjna i ewentualna
5 44 10034 | B-LsV renowacja rurociggu i studni
6 42 0,0788| B-LsV (metoda bezrozkopowa)
Wiasciciel: Istniejacy rurociag kanalizacyjny
O odprowadzajacy wody poptuczne
Wiasciciel nieustalony _ proiekt lad kamer
7 | 276 | 01251 dr | Wiadajacy: proje ‘LW"".”V przegia | a
Gmina Zgierz; Siedziba: ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz nspekeyjna | ewentuaina
renowacja (metoda
bezrozkopowa)
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Wiasciciel:
LsV, Skarb .Pans:twa; Siedziba: ul. Dtuga 49, 95-100 Zgierz Wylot wéd poptucznych — remont
8 | 2 19660 g oy | Wiadajacy: wylotu wéd poplucznych
Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Grotniki w Zgierzu y pop y
Siedziba: ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz

5.  Aktualna sytuacja wodnoprawna

Uzytkownik posiada pozwolenie wodnoprawne nr WA.ZUZ.5.4210.123m.2020.AS wydane przez Dyrektora
Zarzadu Zlewni w towiczu dnia 27 lipca 2020r. na:
1. Ustuge wodng polegajacg na poborze wad podziemnych z ujecia wody w Grotnikach przy ul. Lipowej, gm. Zgierz
poprzez studnie S-1i S-2 zlokalizowane na dziatce nr 13/9, w ilosci:
Q maxh = 30,0 m3/h
Q & =254 m¥/d
Q maxrok=91 381 m3/rok

2. Szczegodlne korzystanie z wod polegajace na wprowadzaniu wod nadosadowych wydzielonych z wod poptucznych
z plukania filtréw, odwodnienia posadzki hali filtrow oraz przelewdw i spustéw zbiornikéw retencyjnych na stacji
SUW istniejgcym wylotem do rzeki Lindy, w iloci:

Q maxs = 0,001 m3/s
Q rok=1000 m3/rok

6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Tereny dziatek okre$lone zostaty gtownie jako tereny budowlane i le$ne.

Teren  stacji wodociggowej jest aktualnie  uzbrojony w instalacje:  kanalizacyjne, = wodociggowe
i energetyczne. Teren stacji uzdatniania wody jest terenem ogrodzonym, nieutwardzonym, w obrebie ktérego aktualnie
znajduje sie:

e  budynek SUW - wytgczony z eksploatacji (pow. 135,8 m2);

e budynek przystosowany na stacje wodociagowa z zainstalowanymi hydroforami (pow. 57,72 m2);

o studnia glebinowa - 2 szt,;

e studnie kanalizacyjne,

e rurocigg kanalizacyjny d200 — w kierunku rzeki Lindy,

Dojazd z drogi gtéwnej do obiektu SUW mozliwy jest od wschodniej strony dziatki poprzez istniejacq brame.

Rurocigg kanalizacyjny przeznaczony do renowacji przebiega przez dziatki budowlane i le$ne, na ktdrych zlokalizowane sg
osrodki wezasowe w postaci domkow letniskowych. Ostatnia studnia przed wylotem, jak i wylot usytuowane sg na terenie
dziatki nr 277, oznaczonej jako lasy i uzytki ekologiczne. Wody odprowadzane istniejagcym wylotem skierowane sg do rzeki
Lindy na dziatce nr 93/1.

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zmiany sposobu wykorzystania istniejacych nieruchomosci.

7.  Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W zwigzku z rozbudowgq stacji uzdatniania wody w Grotnikach, przy ul. Lipowej, zaprojektowang wg odrebnego
opracowania, przewiduje sie renowacje istniejacego rurociggu kanalizacyjnego na odcinku stacja wodociggowa — wylot do
rzeki Lindy, wraz z renowacjg studni i remontem istniejacego wylotu do rzeki Lindy.
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Zakres prac projektowych:

e Przeglad stanu technicznego istniejacego rurociggu k200 na odcinku studnia rozprezna (remontowana wg
odrebnego opracowania) na terenie SUW — rzeka Linda, za pomocg kamery inspekcyjnej, a w przypadku ztego
stanu wykonanie renowacji instalacji i studni,

¢ Remont i umocnienie wylotu wod poptucznych.

7.1.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

> lIstniejacy kanat odprowadzajacy wody nadosadowe (wody poptuczne) — do renowacji
Projektuje sie renowacje metodg bezwykopowa istniejacego kanatu odprowadzajacego wody nadosadowe do rzeki Lindy,
wykonanego z rur o $rednicy 200 mm.
Istniejaca trasa kanatu przeznaczona do remontu przebiega przez dziatki nr 13/9, 13/8, 13/4, 13/5, 4/4, 412, 276, 277 (tereny
Zielone, nawierzchnie gruntowe).

Projektuje sie wykonanie remontu kanatu metodg burstlining'u statycznego. Przed przystapieniem do renowacji kanat nalezy
wyczysci¢ przy pomocy urzadzenia hydrodynamicznego. Nastepnie przeprowadzi¢ inspekcje kanatu zdalnie sterowang
kamera, ktdra jest podstawg do sporzadzenia szczegdtowego raportu o stanie technicznym rurociggu. W raporcie nalezy
okresli¢ wszystkie wystepujace w rurociggu zniszczenia i nieprawidtowosci, a takze okresli¢ czy sq jakie$ dodatkowe
wigczenia do kanatu. Przed wykonaniem burstlining'u nalezy upewni¢ sie, ze odleglo$¢ miedzy wciggang rura,
a ewentualnym uzbrojeniem podziemnych na trasie przewodu jest wieksza od odlegtosci maksymalnej strefy oddziatywania
rozpychanego gruntu.

Renowacja kanatu bedzie polegata na wymianie istniejgcego rurociggu poprzez wcigganie nowych rur PVC d200 SN8
w miejsce niszczonych i rozpychanych w gruncie starych rur. Dlugo$¢ remontowanego kanatu wynosi ok. 366 m.

UWAGA!
o Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy dokona¢ przegladu istnigjacych zewnetrznych instalacji
technologicznych, a w razie zlego stanu dokona¢ wymiany rurociggdw na nowe.
o Przed przystapieniem do remontu rurociag nalezy wyczyscic metodq hydrodynamiczng, a po doktadnym
oczyszczeniu rurociggéw przeprowadzi¢ wizje kamerg w celu doktadniejszego okre$lenia stanu rurociggow
i ponownego ewentualnego zweryfikowania $rednicy rurociggu.
o Przed przystapieniem do robdt (ze wzgledu na miejscowe wykopy i remont studzienek) nalezy uzyska¢ zgode
wiascicieli dziatek przez ktére przebiega kanat i powiadomi¢ o planowanym terminie rozpoczecia roboét.
o Caly proces renowacji powinien by¢ zgodny z polskg normg PN-EN 13566 (Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej).
o Nie projektuje sie zmiany trasy rurociggu, w tym przebudowy istniejacego kanatu, a jedynie jego remont.
o Projektant dopuszcza zastosowanie innej, co najmniej réwnowaznej technologii renowacji kanalizacji po
uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

> Istniejace studzienki kanalizacyjne - do renowacji
Przed przystapieniem do renowacji studni nalezy wyczyscié metodg hydrodynamiczng, a po doktadnym oczyszczeniu
rurociggoéw przeprowadzi¢ wizje w celu doktadniejszego okre$lenia stanu studni i zakresu robot.
Przewiduje sie renowacje studzienek rewizyjnych na trasie istniejacego rurociggu (ok. 10 sztuk):
o  Przed przystgpieniem do renowacji studzienek, wszystkie elementy wchodzace w ich sktad: kregi, spoczniki
i kinety nalezy wyczysci¢ metodg hydrodynamiczng pod wysokim cisnieniem.
e Istnigjacy rurociag powinien byé korkowany powyzej naprawianej studzienki.
e Uzupetnienie ubytkdw w kregach, spocznikach i kinetach nalezy wykonywa¢ specjalnymi zaprawami
przeznaczonymi do napraw w trudnych warunkach takich jak m.in. duza wilgotnos¢.
o Nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi preparatami wewnetrzne elementy betonowe studzienek przed negatywnym
oddziatywaniem wilgoci i agresywnych gazéw.
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o Nalezy uzupetni¢ brakujace lub wymienié wszystkie istniejace stopnie ztazowe (w zaleznosci od stanu
technicznego).

o W przypadku bardzo ztego stanu technicznego studzienki nalezy wykona¢ renowacje poprzez zdjecie piyty
nastudziennej a nastepnie wiozenie rury PE (dostosowanej do $Srednicy studzienki) wraz z wypetnieniem puste;
przestrzeni betonem kl. B10. W rurze PE nalezy zamontowaé nowe stopnie ztazowe.

o W razie potrzeby, po ocenie stanu technicznego - nalezy wymieni¢ ptyte pokrywowg studzienki.

UWAGA!
Projektant dopuszcza zastosowanie innej, co najmniej réwnowaznej technologii renowacji kanalizacji po
uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

> lIstniejacy wylot wod poptucznych (nadosadowych) — do remontu

Projektuje sie remont wylotu wod nadosadowych do rzeki Lindy, usytuowanego na dziatce nr 277, w tym:

- montaz prefabrykowanej obudowy wylotu i klapy zwrotnej,

- wykonanie umocnienia brzegowego w postaci narzutu kamiennego,

- utozenie geowtdkniny.
Obudowe wylotu wraz z umocnieniem wykonac¢ wg czesci rysunkowej - Rys. 3.
Roboty zwigzane z remontem wylotu wod nadosadowych do rzeki nalezy prowadzic w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ materiatow do wod rzeki, przy niskich stanach wéd w rzece bez zakidcenia swobodnego sptywu waéd
z gornej zlewni rzeki Lindy.

7.1.2. Sposo6b odprowadzania Sciekow

W ramach zadania nie bedg powstawac $cieki.

7.1.3. Spos6b odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sa na przylegte tereny zielone oraz bezposrednio do gruntu poprzez sptyw
powierzchniowy.

7.1.4. Uktad komunikacyjny w obrebie terenu

Nie projektuje sie uktadu komunikacyjnego w ramach niniejszego zadania.

7.1.5. Spos6b dostepu do drogi publicznej

Dojazd z drogi publicznej (ulicy Lipowej) na teren dziatki nr 13/9 mozliwy jest od wschodniej strony dziatki. Dojazd na teren
dziatki nr 4/2, 4/5, 277 mozliwy jest od strony potudniowej dziatki poprzez droge dojazdowa zlokalizowang na terenie dziatki
nr 276.

8. Parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Ujecie wody Grotniki przy ul. Lipowej, zlokalizowane na terenie obejmujacym zakres inwestycji (dziatka 13/9) oprocz
podstawowego zrodta wody na cele bytowe, stanowi¢ bedzie takze zrédto wody do celéw przeciwpozarowych. Biorac pod
uwage perspektywiczny rozwdj wsi i okolicznych terendw, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr
124 poz. 1030) Tabela 1 wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych dla liczby
mieszkancow do 5000 wynosi 10 dm?3/s (36 mdh). W ramach odrebnego opracowania zaprojektowano dwa zbiorniki
retencyjne o facznej pojemnosci 200 m3.
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9. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Charakterystyka srodowiska geograficznego!

Dokumentowany teren potozony jest w pétnocnej czesci wsi Grotniki w gm. Zgierz w woj. Lddzkim, na dziatce nr 13/9
przy ul. Lipowej. Aktualnie obszar objety badaniem stanowi trawnik. Posadowione w pobliskim sasiedztwie terenu badan
stare budynki przepompowni sa w dobrym stanie geotechnicznym i nie wykazujg usterek wynikajacych z przestanek
geotechnicznych.

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w pétnocnej czesci mezoregionu Wzniesienia
todzkie.

Powierzchnia terenu badan jest ptaska i nachylona w kierunku potudniowym. Jej rzedne, odczytane przy pomocy
niwelacji, w miejscach wykonanych badan zawierajq sie w przedziale 160,77 — 161,16 m n.p.m. Deniwelacje w obrebie
terenu osiggaja ok. 0,4 m.

Podtoze terenu jest zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych.

Uktad zieleni

Na terenie dziatek bedacych przedmiotem inwestycji wystepujq drzewa, krzewy, trawy wysokie i niskie, a takze
nawierzchnie gruntowe. Na terenie inwestycji podczas wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych
ani siedlisk dla tych gatunkow.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zmiany obecnego uktadu zieleni.

10. Zestawienie powierzchni

BILANS POWIERZCHNI TERENU - STAN ISTNIEJACY:

Elementy istniejace w planie zagospodarowania dziatki nr 13/9:
Obiekty budowlane — 193,52 m?
Tereny zielone — 1258,48 m2

Powierzchnia biologicznie czynna — 1258,48 m?2 (ok. 86,7%)

Elementy istniejace w planie zagospodarowania dziatki nr 13/8
Tereny zielone — 17 m2

Elementy istniejace w planie zagospodarowania dziatki nr 13/4
Tereny lesne wraz z urzadzeniami elektroenergetycznymi — 3861 m2

Elementy istniejace w planie zagospodarowania dziatki nr 13/5, 4/4, 4/2
Tereny le$ne zabudowane domkami letniskowymi — 19 190 m?

Elementy istniejace w planie zagospodarowania dziatki nr 276
Droga dojazdowa — 1251 m?

Elementy istniejace w planie zagospodarowania dziatki nr 277
Tereny lesne — 179 660 m?2

1 Zrédto: Opinia geotechniczna dla rozbudowy stacji wodociagowej w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa, opracowana przez
Pracownie Geologiczng ,Gruntownia” w lipu 2020r.
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BILANS POWIERZCHNI TERENU — STAN PROJEKTOWANY
Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Ww. bilans powierzchni terenu nie
ulegnie zmianie.

11. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i tym samym nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét
gorniczych zaktadu gorniczego, w tym osuwanie si¢ mas ziemnych.

12. Informacja o wystepujacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla Srodowiska naturalnego i nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu
$rodowiska, ani nie bedzie stanowi¢ zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze
zagrozenia powodzia.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastapi pogorszenie warunkow uzytkowania przylegtych nieruchomosci, a
poszanowanie praw 0sob trzecich nie zostanie zagrozone.

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni — Nie przewiduje sie karczowania drzew i krzewow.
OCENA EKOLOGICZNA:

Realizacja przedsiewzigcia inwestycyjnego nie wigze sie z mozliwo$cig transgranicznego oddziatywania na Srodowisko
ani z koniecznoscig utworzenia obszaru znaczacego oddziatywania, a takze nie przyczyni sie do zmian w $rodowisku
przyrodniczym. Nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby, a takze roslinno$ci. Nie
przewiduje sie istotnego wptywu przedsiewziecia na zmiane klimatu, m.in. ze wzgledu na znikomg emisje ciepta do
atmosfery, znikome emisje substancji gazowych i pylowych do powietrza, zaréwno na etapie jej realizacji oraz eksploatacji.
Planowana dziatalno$¢ nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowié
Zrodta ciepta, wilgoci ani tez nie bedzie powodowa¢ zaktécen w ruchu powietrza.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania inwestycji na krajobraz w trakcie budowy.
W fazie budowy nastgpi jedynie chwilowe obnizenie waloréw estetycznych obszaru w wyniku prowadzenia prac
i organizacji zaplecza robét. Z uwagi na rodzaj, skale i zakres planowanego przedsiewziecia szacuje sig, ze jego realizacja:

e nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000,

e nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone,

e nie pogorszy integralno$ci kazdego z obszaréw i jego powigzan z innymi obszarami Natura 2000.

13. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizac;ji
zamierzenia na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren realizacji przedsiewziecia nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest zlokalizowany w strefie ochrony
konserwatorskiej.

14. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

W wyniku realizacji inwestycji nie zmienia sie sposobu zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie réwniez nowej
zabudowy. Inwestycja obejmuje remont i renowacje istniejacej infrastruktury liniowej oraz wylotu.

15. Informacja o granicach terenu zamknietego i jego strefy ochronnej

Inwestycja nie jest potozona w granicach terenu zamknigtego ani jego strefie ochronne;.
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16. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przewiduje sie renowacje istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego d200 oraz remont istniejgcego wylotu wéd
poptucznych, a takze ewentualny remont istniejacych studni i kanatu metodg bezwykopowa. Obszar oddziatywania inwestycji
nie bedzie wykraczat poza granice dziatek nr 13/9 i 277 obreb Grotniki.

Z uwagi na charakter przewidywanych prac (metoda bezwykopowa oraz uregulowany stan prawny), jako obszar
oddziatywania obiektu budowlanego nie przyjeto dziatek, przez ktére przebiega istniejacy rurociag kanalizacyjny d200.

Wyzej opisany obszar oddziatywania inwestycji okrelono zgodnie z ustawa:
e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn.zm.),
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55)
- art. 6 (formy ochrony przyrody), art. 15 (parki narodowe, rezerwaty przyrody), art. 17 (parki
krajobrazowe), art. 24 (obszary chronionego krajobrazu), art. 29 (obszary Natura 2000);
o  Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017poz. 1556 z pézn. zm.):
- art. 35 ust. 3 pkt. 5 (wprowadzanie $ciekdéw do wod lub do ziemi).

W wyniku planowanej inwestycji nie nastapi zmiana istniejacego sposobu zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na aktualne i przyszie zagospodarowanie dziatek sasiednich.
Wobec powyzszeqo oraz zastosowanych rozwiazan w zakresie ewentualnego oddzialywania inwestycja nie bedzie
oddziatywa¢ na dziatki sasiednie.

17. Uwagi koncowe

o Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP (w szczegélnosci PN - B -
10725:1997; PN - EN 1610:2002 oraz PN-N-01256-03:1993).

o Wszystkie materiaty stosowane do remontu kanatu powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

o Wszystkie Prace budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang oraz przy
zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

o Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP, a takze w sposdb
ograniczajacy zniszczenia istniejacego zagospodarowania terenu.

e prace prowadzi¢ zgodnie z decyzjami i wytycznymi przedstawionymi przez instytucje uzgadniajace niniejszy projekt.

o Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wykonac inwentaryzacje stanu istniejaceqo.

Il. Czes$¢ rysunkowa

Rys. 1. Mapa zasadnicza - Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000.
Rys. 2. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa — teren stacji wodociggowej, skala 1:500.
Rys. 3. Schemat umocnienia wylotu wéd poptucznych do rzeki Lindy, skala 1:50.
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