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UWAGA:

1. Tylne $ciany blokdw muszg
przylega¢ do gruntu rodzimego w
stanie nienaruszonym. W razie
koniecznoci przestrzen miedzy
blokami oporowymi a sciang wykopu
wypetni¢ chudym betonem i
zabezpieczy¢ tasma z folii PEHD.

2. W przypadku nie uzyskania pionowej
$ciany skarpy wykopu, przestrzen
miedzy tylng Sciang bloku a skarpg
wypetni¢ betonem C12/C13

3. Bloki z betonu C16/20

ya Yi 1
ul. Kosciuszki 15, tel. 67 ¢
62-100 WA s

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
OBIEKT: Ulica Polna w Skokach
ADRES: Skoki, dz. nr ewid. 1163, 1082/1, 1082/10, 1082/19 i 10831

PROJEKTANT: Grzegorz Lewandowski
g ;‘ngr fNZ. Urzadzen sanitarnych
Pr. p1j ud- 7342/1538/91
01
ul(Tv 100 195 ﬁ
Rys. nr 3 Bloki oporowe na sieci wodoci j

INWESTOR: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

ft



