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Opis techniczny (str. nr 2-5)

Rys. nr 1 Mapa zasadnicza z proj. siecig (str. nr 6)

Rys. nr 2 Profil podiuzny sieci wodociggowej (str. nr 7-9)

Rys. nr 3 Bloki oporowe na sieci wodociggowej (str. nr 10)

Rys. nr 4 Wezly na sieci wodociggowej i zestawienie materialow (str. nr 11)
Rys. nr 5 Obrukowanie skrzynki ulicznej (str. nr 12)

Informacja BIOZ (str. nr 13-16)

Os$wiadczenie projektanta (str. nr 17)

Zalgczniki:

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej (str. nr 18-19)

Protokot nr GN.6630.293.2018 z posiedzenia narady koordynacyjnej (str. nr 20-23)
Decyzja nr 26/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (str. nr 24-29)
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Wagrowiec, grudzien 2018 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci wodociagowej w Skokach ul. Polna zlokalizowanej na dz.
nrew. 1163, 1082/1, 1082/10, 1082/19 i 1083/1 obreb 0001 Skoki

1. Podstawa opracowania: /jﬁ ]z
algeznik dgzg&oszen ,,,,, é ,,,,, Zb {J
e zlecenie inwestora it ) { /2 ?/O /
e mapa zasadnicza w skali 1:500 7Y 1% 20/
e warunki techniczne budowy sieci wodociggowej z ZWiK w Skokach WT. ZW K ’ f

0110/2018

e Decyzja nr 26/18 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego RIGP.6733.21.2018

e decyzja RIGP.7230.3.166.2018 z dnia 27.12.2018 r. zezwalajgca na lokalizacje
infrastruktury w pasie drogowym ul. Polnej dz. nr ewid. 1163, 1082/1, 1082/10, 1082/19 i
1083/1, oraz na dysponowanie gruntem na czas budowy sieci wodociggowej

o Protokdt z narady koordynacyjnej nr GN.6630.293.2018 z dnia 19.11.2018

SIEC WODOCIAGOWA

2. Wstep

Zgodnie z warunkami technicznymi od dostawcy wody (pismo WT.ZWiK.0110/2018)
zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur i ksztattek PVC PN16 ¢ 110x6,6 mm z lokalizacjg w
dzialkach o oznaczeniu geodezyjnym 1163, 1082/1, 1082/10,1082/19 i 1083/1. Miejscem
wigczenia projektowanej sieci wodociggowej jest istniejagcy wodociag z PVC ¢ 110 mm w
ul. Polnej - wezel nr W1, W4 1 W7. Zakonczenie projektowane] sieci w weztach W3, W6 i
WO z hydrantami HP1, HP3 i HP4. Ogétem zaprojektowano sie¢ o dlugosci 1.=458,0 m

3. Technologia robot

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej

Na zaprojektowane;j sieci przewidziano zasuwy, ksztaltki i armature kotnierzowg w weztach z
zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng powloka epoksydowa wykonana metoda proszkowa o
grubosci 250 pm, oraz zewnetrzng powtoka Zn lub stopu Zn-Al. (min. 130 g Zn/m?) i warstwa
epoksydowg o grubosci 70 pm, albo warstwg epoksydowa o grubosci 250 um.

Na zaprojektowanej sieci wodociggowej mozna zastosowaé armature nastepujgcych firm:
Hawle, Jafar, Wavin, AVK Armadan, lub innych réwnowaznych. Na zalamaniach trasy i w
miejscach montowania ksztaltek zamontowa¢ betonowe bloki oporowe zgodnie z rysunkiem
szczegolowym nr 3.

Przyjete rozwiazanie techniczne

Wodociag zaprojektowano z rur ci$nieniowych do przesytania wody z PVC PN16 ¢ 110x6,6
mm (SDR 13,6). W weztach nr W1, W4 i W7 wykona¢ weinki w wodociag z rur PVC ¢ 110
mm i dalej nalezy zainstalowaé zasuwy ¢ 100 mm z obudowg i skrzynkg uliczng. Przewody
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uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, odpowiednio zageszczonej zgodnie z
instrukcjg producenta rur, ze spadkiem i na glebokosci wg profilu. Usytuowanie armatury
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z tworzywa z ruchomymi cyframi wg normy PN-86/B-
09700. Na zasuwach zamontowa¢ teleskopowa obudowe do zasuw i skrzynke uliczng (wg
DIN 4056), min. ¢ 150 mm. Skrzynke zabezpieczyé — obrukowaé, lub obetonowaé w
promieniu 0,5 m zgodnie z rys. szczegdétowym nr 5,

Wykonywanie wykopdéw i uktadanie rur

Zalecenia ogolne:

e Przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznaé si¢ z uwagami i zaleceniami jednostek
uzgadniajgcy projekt budowlany;

e Podczas wykonywania wykopéw ustali¢ za pomocg przekopdw probnych rzeczywiste
zaglebienia uzbrojenia i zwrocié szczegblng uwage na istniejace w gruncie przewody
elektryczne, gazociag, kanalizacje sanitarna, oraz inne media;

e Roboty ziemne nalezy wykonal zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociaggowe i
kanalizacyjne. Warunki wykonania".

o Calos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslonymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —
czesé I — , Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Roboty ziemne prowadzi¢ w 80 % mechaniczne i w 20 % recznie z zabezpieczeniem
Scian wykopéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym w zakresie (np.
Sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem si¢ ziemi poprzez szalowanie i rozparcie;
szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych, lub wyprasek stalowych i $rub
rozpierajgcych);

e Przy montazu rur zwréci¢ uwag¢ na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone
piaskiem itp.;

e Sie¢ w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciggle wasko-
przestrzenne, o S$cianach pionowych odeskowanych 1 rozpartych, oraz o $cianach
skarpowanych bez obudowy. Wyb6r rodzaju i zabezpieczenia $cian zalezy od glebokosei
wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych. Podczas ukladania w
gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e Podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie
nalezy: rzuca¢, wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ na wplyw
promieniowania stonecznego przez dtuzszy czas;

e Podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym
bedzie uktadana podsypka;

e Prac ziemnych nie wolno wykonywaé, gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

e Zachowad spadki zgodnie z rysunkiem,;

e Podsypke piaskowa (gr. 20 cm) wykonaé oraz rury ukladaé tak, aby podparcie
rurociggu bylo jednakowe na catej jego dlugosci;

e Obsypke wykonad¢ na wysoko$¢ 30 cm powyzej gornej $cianki rurociggu;

e Podsypke i obsypke wykonac z piasku, lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac
ja warstwami o grubosci do 10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98
zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli




ponad rurociggiem bedzie odbywal si¢ ruch kolowy zastosowaé pelng wymiane
gruntu;
e Grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢é na wysyp wskazany przez inwestora, lub
starannie rozplantowa¢ w uzgodnionym miejscu.
e Nad rurociggiem na zasypce 30 cm zastosowal tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z drutem sygnalizacyjnym Cu 1,5 mm?
Zasyp rurociggdw sklada sie¢ z dwéch warstw:
e Warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;
e Warstwy wypelniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggébw przeprowadza si¢ w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy
ochronnej rury wylgczeniem odcinkéw na ztgczach, etap II — po probie szczelnosci ztgcz rur
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap
III to zasyp wykopu gruntem sypki warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka
umocnien i rozpdr $cian wykopow.
Phukanie wodociggu
Po ulozeniu wodociggu i po uzyskaniu przez bloki oporowe betonowe odpowiedniej
wytrzymatosci nalezy przeprowadzié probe szczelnosci wg. PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0
Mpa przy udziale przedstawiciela ZWiK w Skokach. Plukanie sieci moze si¢ odbywaé
wylgcznie przy uzyciu urzgdzenia pomiarowego pobranego od dostawcy wody. Termin
ptukania zglosi¢ pisemnie w ZWiK z 7-dniowym wyprzedzeniem. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku i po zasypaniu przewodéw poddaé rurociag plukaniu woda
wodociggowg metodg przeplywowa. Po zakonczeniu ptukania nalezy zlecié laboratorium
badania bakteriologiczne wody. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcji rurociagu
podchlorynem sodowym (50 mg Cl/dem’) w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekeji
rurocigg ponownie wyphuka¢ woda wodociggows i dokonac analizy bakteriologicznej wody.
Calg operacje wykona¢ w 3-ch etapach:
e Plukanie wstepne na 10-krotny przeptyw
e Dezynfekcja na 3-krotny przeptyw
e Plukanie wtorne na 2-krotny przeptyw
Skrzyzowania i kolizje
Wszystkie krzyzujace si¢ z wykopami przewody podziemne nalezy podwiesié. Linie
energetyczne w miejscach skrzyzowania na czas prowadzenia robot wylgezyé spod napiecia.
Kable energetyczne, telefoniczne, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odbidr techniczny
W czasie odbioru nalezy przediozy¢ niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik ZWiK w
Skokach 1 polega on na:
e Sprawdzeniu dokumentacji,
o Kontroli zgodnosci wykonania sieci z projektem,
o Kontroli jakosci wykonania, oraz probie szczelnosci sieci.
Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowang sieé
wodociggowa, tj. dz. nr ewid. 1163, 1082/1, 1082/10, 1082/19 i 1083/1 obreb Skoki.
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e Wytyczenie projektowanych sieci w terenie nalezy zleci¢ geodecie uprawnionemu, a zapis
0 wytyczeniu powinien widnie¢ w dzienniku budowy,

e Budowa sieci wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe ze Starostwa Powiatowego w
Wagrowecu, lub zgloszeniu, wybor procedury nalezy do Inwestora

¢ Obowigzkiem inwestora jest zlecenie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci.

e Obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktore
podlegajg obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz
wymaganiami okre§lonymi wlasciwymi przepisami

e Uszkodzone, badZz zniszczone w czasie budowy sieci wodociggowej fragmenty
infrastruktury drogowej (asfalt, podbudowa, krawezniki, chodniki, obrzeza) nalezy
odbudowac¢ i zglosié do odbioru zarzadowi drogi, t. j. Gminie Skoki.

e Wszelkie zmiany w projekcie wynikajagce np. z podmiany urzadzen, zaistnialych
probleméw technicznych, czy niejasnosci nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach
realizacji nadzoru autorskiego.

o odbidr sieci wykonaé w obecnosci inwestora, kierownika budowy i inspektora nadzoru.

o calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz zgodnie z
przepisami 1 zasadami BHP i p-poz. obowigzujacymi przy tego rodzaju robotach.

Opracowal:

Grzegorz Le
“cgorz Lewandowslky
Mgrinz. urzadzer sanitarnych

upr. proj. i b -7342/1538/91
5/01
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SCHEMATY WEZtOW NA SIECI WODOCIAGOWEJ
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sie¢ wodociggowa w Skokach ul. Polna
Inwestor: Miasto i Gmina Skoki

L Nazwa materiatu Jedn.miary | llosé
1 | Rury PVC PN16 ¢ 110x6,6 mm m. 347
2 | Nasuwka PVC PN16 ¢ 110 mm szt. 7
3 | Tréjnik zeliwny 3-kotnierzowy ¢ 100/100 mm: PN16 szt. 3
4 | Tréjnik zeliwny 3-kotnierzowy ¢ 100/80 mm: PN16 szt 4
5 | Kréciec FW ¢ 100 mm; PN16 szt. 7
6 | Zasuwa kotnierzowa ¢ 100 mm z obudowg i skrzynkg uliczng: PN16 szt. 4
7| Zasuwa kotnierzowa ¢ 80 mm z obudowa i skrzynkg uliczng; PN16 szt. 4
8 [Kréciec zeliwny FF ¢ 80 mm: L=80 cm: PN16 szt. 4
9 | Kolano zeliwne ¢ 80 mm dwukotnierzowe ze stopka; PN16 szt. 4
10 | Hydrant nadziemny ¢ 80 mm; PN16 szt, 4
11 | Kotnierz stalowy (zaslepka) ¢ 100 mm; PN16 szt. 3
BO |Bloki oporowe (wg rys. szczegétowego) szt 9

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ

OBIEKT: Ulica Polna w Skokach

ADRES: Skoki, dz. nr ewid. 1163, 1082/1, 1082/10, 1082/19 i
1083/1
PROJEKTANT:

gr inZ. urzadzer s nitarnych

upr. proj. i bud, nr GR7 42/1538/91
, WKP/IS/2775Y0 i
ul, {Ei,, f

Rys. nr 4 Wezly na sieci wodociagowef | zes%av?ﬁﬁ?‘é“’ﬁlatenalow
INWESTOR: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
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mijn. 15
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’EL \ plyta betonowa (beton C16/20)
o SO T TSN sz uiczna do zasuw HAWLE 1750 @157
-~ B Sy iy h=270mm, sztywna,wg DIN 4056
piyta betonowa (beton C16/20)
50 x 50

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ
OBIEKT: Ulica Polna w Skokach

ADRES: Skoki, dz. nr ewid. 1163, 1082/1, 1082/10, 1082/19 i 1083/1
PROJEKTANT: G

Rys. nr 5 Obrukowanie (obetonowan rzynki ulicznej do zasuw
INWESTOR: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

F)
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, tekst jednolity z pézniejszymi zmianami

oSwiadczam, iz projekt budowlany

Nazwa projektu budowlanego: Projekt sieci wodociggowej w ul. Polnej w Skokach
Inwestor: Miasto i Gmina Skoki, 62-285 Skoki ul. Ciastowicza 11
Adres inwestycji: Skoki, ul. Polna dz. nr ewid. 1163, 1082/1, 1082/10, 1082/19 i 1083/1

Opracowany: grudzien, 2018 r.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Grzegorz Lewandowski
mgr |nz urzadzen sanitarnych
- ~nr GP-7342/1538/91

----------------------------------------------

(podpis projektanta)

A3
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INFORMACJA BIOZ

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Informacje ogolne:
1. Inwestycja: Sie¢ wodociggowa w ul. Polnej w Skokach

2. Adres inwestycji: Skoki, ul. Polna, dz. nr ewid.: 1163, 1082/1, 1082/10,
1082/191 1083/1, obreb 0001 Skoki

3. Inwestor: Miasto i Gmina Skoki, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11
4. Projektant: Grzegorz Lewandowski, 62-100 Wagrowiec, ul. Tylmana 20

5. Data opracowania: grudzien 2018 r.



Informacja

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. Dz. U.
nr 120 poz.1126)
INFIRNACJE OGOLNE

1. Inwestycja: Sie¢ wodociggowa w ul. Polnej w Skokach

2. Adres obiektu i numer ewidencyjny dzialek: 1163, 1082/1, 1082/10, 1082/19 1 1083/1
Obreb Skoki

3. Inwestor: Miasto 1 Gmina Skoki

4. Adres inwestora: 62-085 Skoki ul. Ciastowicza 11

5. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje: Grzegorz Lewandowski
6. Adres projektanta: 62-100 Wagrowiec, ul. Tylmana 20

CZESC OPISOWA

7. zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji poszczegélnych
obiektow:
Zakres i kolejnos¢ robot jest nastgpujaca:
e Organizacja ruchu na czas budowy
e Obstluga geodezyjna w czasie realizacji robot
e Wykonanie wstepnych przekopdéw dla doktadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia
e Wykonanie robét ziemnych odcinkami ktére zminimalizujg ucigzliwosci zwigzanie z
prowadzonymi robotami,
e Zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia podziemnego
e Montaz rur i ksztattek wodociggowych, oraz armatury wodociggowej
e Obsypanie wodociggu, proba szczelnosci i zasypanie wykopdw z zageszczeniem
gruntu, wraz z ulozeniem tasmy ostrzegawczej
e Naprawa uszkodzonych elementéw jezdni z asfaltu, betonu i kostki brukowe;j
e Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
e Roboty wykonczeniowe
8. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Charakter inwestycji — budowa sieci wodociggowej powoduje, Ze istniejgcymi obiektami
budowlanymi sg sieci podziemne:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ gazowa
- nadziemne sie¢ elektryczna
9. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki, lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami, ktére mogg stwarzaé zagrozenia sg istniejgce 1 czynne:

{5



1, . ul. Koéciuszki 15
sie¢ wodociggowa 62-100 WAGROWIEC

sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ kanalizacji deszczowej
podziemna i nadziemna sie¢ energetyczna
e siec telekomunikacyjna
e sie¢ gazowa
zwlaszcza w miejscach skrzyzowania si¢ z projektowanymi przewodami

10. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen, oraz miejsce i czas ich
wystgpienia
W trakcie realizacji wystapia zagrozenia:
- przy wykonywaniu wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej
1,5 m, oraz wykopdw z zabezpieczeniem $cian, lub bezpiecznym nachyleniem $cian o
glebokosci powyzej 3,0 m — niebezpieczenstwo przysypania ziemia.
Nastepujace roboty beda wymagaly sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia:

e wykopy o $cianach pionowych

e roboty wykonywane przy uzyciu koparek i dzwigdw

e roboty wykonywane w poblizu linii i kabli energetycznych
Szczegdtowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

11. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz powinien dotyczyc¢:
e zasad postgpowania przy realizacji robot, gdzie wystepujg zagrozenia
e zasad postepowania w przypadku, wystgpienia zagrozenia
o konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
o zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem kolejnego etapu rob6t, kazdego dnia przed
rozpoczgeiem robot, oraz w zwiazku z przydzieleniem pracownikowi innych zadan.

12. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajaecym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej,
- posterunku policji
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt pierwszej
pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Telefon umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Kaski ochronne umieéci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

1€
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Barierki zabezpieczajace wykopy wykonaé z desek krawedziowych o szerokosci 15 ¢m,
porgcze pomostéw przejsé nad wykopami umiesci¢ na wysokosci 1,1 m z deskowaniem
azurowym pomiedzy porecza a deska kraweznikowa,

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujace czerwone swiatlo

Wykona¢ zabezpieczenie wykopu przed naptywem wod opadowych

Zejécia do wykopow wykonaé co 20 m

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i
oznaczy¢ na planie j.w.

13. UWAGI KONCOWE

Prace realizowa¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w projekcie budowlanym, uzgodnieniach
branzowych, decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy zawarte w opraco-
waniu COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, Warszawa, wrzesien 2001 r.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Opracowat:

Grzegorz Lewandowski
mgr inz. urzadzen sanitarnych
upr. pr . nr GP-7342/1538/91

508 100 195
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USLUGI PROJEKTOWE
INADZORY BUDOWLANE
Grzegorz Lewandowski

ul. Tylmana 20

62-100 Wagrowiec

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.10.2018 r.  Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji
w Skokach wydaje warunki techniczne na przylaczenie do sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej terenu budownictwa mieszkaniowego na dziatkach nr ewid. 1163, 1082/1,
1082/10 i 1082/19 w rejonie ul. Polnej w Skokach .

an

. Przewidziane do realizacji zadanie wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem

budowlanym.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do istniejgcej studni rewizyjnej
w ul. Polnej o rzednych dna 81,02 m.n.p.m.na dzialce nr 1163.

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowaé z rur PCV. litych SN 8 / typ ciezki / ze
studniami rewizyjnymi betonowymi o §rednicy @ 1000 mm. Studnie wykonane
z elementéw prefabrykowanych , na sieciach kanalizacji sanitarnej , nalezy
posadowié na wypoziomowanej plycie zelbetowej , z betonu C 12/15 o gruboséci
15 cm. i Srednicy min. 10 cm wigkszej od $rednicy zewnetrznej studni.
Prefabrykowany element denny studni , musi by¢ zaopatrzony w przejscie
szczelne , lub krécce przylaczeniowe .

Zaprojektow¢ studnie zbiorcze z czterostronnym wyjséciem .

W studniach zastosowa¢ stopnie ztazowe , dostgpne w handlu jako produkt
spelniajgcy wymogi normy DIN 1212E , zabezpieczone tworzywem przed
poslizgiem. , rozmieszczone w pionie co 25 cm w ukladzie drabinkowym , w
odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. W zwezce studni pod whazem , ( okoto 10
cm ), nalezy zamontowaé¢ tzw. porgcz chwytna z preta stalowego ocynkowanego
0 srednicy @ 30 mm - w odleglosci 7 cm od $ciany.

Studnie rewizyjne zakoficzy¢ krggiem zwezkowym , asymetrycznym.

Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okragle , o §rednicy DN 600 mm, klasy D 400
(-400 kN ), korpus z zeliwa o wysokoéci min. 140 mm , pokrywa wypetniona
betonem klasy C 35/45. Do regulacji wysokos$ci osadzenia wlazu stosowaé
prefabrykowane pierécienie dystansowe , z betonu jak kregi betonowe.

Sie¢ wodociaggows zaprojektowac z rur PCV g 110 mm PN 16 i wigczyé do
istniejacej sieci wodociagowej zeliwnej o srednicy & 110 mm w ulicy Polne;j.
W wezlach — potgczenia kolnierzowe ( ksztaltki z Zeliwa sferoidalnego ) .
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Nalezy zaprojektowa¢ zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego ¢Cmin.
40-DIN 1693)- PN 16, z migkkim uszczelnieniem klina.

5. tal, 67 268 05
GGG W

- Hydranty zaprojektowac na trojnikach koinierzowych- odleglosé zasuwy od

hydrantu winna wynosié min. 1,0 m.

Obudowy do zasuw- przy lokalizacji zasuw pod jezdniami musza by¢ stosowany
teleskopowe obudowy do zasuw. Koricowki trzpienia do klucza winna znajdowaé
si¢ 10 + 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Polgczenie obudowy do zasuw z
trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed wysunigciem za pomoca
zawleczki.

Zaprojektowa¢ skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN
4056 , o Srednicy pokrywy min. 150 mm , wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm.

Nad rurociggiem wodociaggowym nalezy uktadaé tasmy lokalizacyjne z metalows
wkiadkg ( miedziang ) , umozliwiajgce oznaczenie trasy projektowanego
wodociggu ( 30 cm nad rurg ). Wkiadka metalowa musi by¢ potaczona z obudowg
do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.

Przy polaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé stalowe $ruby , nakretki ,
podkiadki, z wlasciwym zabezpieczeniem antykorozyjnym , wykonanym przez
producenta i uzywa¢ kluczy dynamometrycznych.

Przy potaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé uszezelki z wktadami
metalowymi.

Projekt budowlany nalezy opracowaé na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysoko$ciowych z peing inwentaryzacja geodezyjng istniejgcego uzbrojenia.
Projekt budowlany zawierajacy pozytywna opinie ZUD nalezy przedtozyé w
Zaktadzie Wodociggdw i Kanalizacji w Skokach do uzgodnienia . Jeden
egzemplarz projektu budowlanego pozostaje w aktach ZWiK w Skokach.
Rozpoczgceie prac zwigzanych z wykonawstwem jak i ich zakonczenie nalezy
zglosi¢ —uzgodnié w tutejszym Zakladzie . Przedstawiciel zaktadu odbiera
wykonane roboty budowlane przed ich zasypaniem , stwierdzajac prawidtowosé
wykonania stosownym protokotem odbioru.

Na calos¢ wykonanych sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzna.

Po wybudowaniu w/w uzbrojenia nalezy przeprowadzié préby szczelnosci.
Zgloszenie zamierzonych robét , nalezy dokonaé wlasciwemu organowi tj.
Starostwu Wagrowieckiemu — Wydziat Architektury i Budownictwa.
Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy dostarczyé do Zaktadu Wodociagdw i
Kanalizacji w Skokach.

Warunki techniczne sg wazne przez okres 12 miesiecy od daty ich wydania .
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STAROSTWO POWIATOWE

ul. Kodcluszki 15, tel. 67 26 80 500 Wagrowiec , dnia _2018-11-19
62-100 WAGROWIEC SYAQIOWIEC

(MiejscowoscE) {Data)

STARUSTWO POWIATOW]

Wydziat Architeldtury | Budownictw:

ul. Kogciuszki 15, tel. 67 268 05 3%
62-100 WAGROWIEC

ODPIS
Protokotu z narady koordynacyjnej dla sprawy GN.6630.293.2018

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2101 z p6zn. zm.)
wdniu 31.10.2018 w__ Starostwie Powiatowym w Wggrowcu, ul. Kosciuszki 15

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Stawomir Brodowski Geodeta Powiatowy
(Imig | nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajgcy z upowaznienia Nr OR.077.83.2014 wydanego przez
Staroste Wagrowieckiego

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

budowa sieci wodociagowe{pi sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
olnej

Miasto Skoki dz.1163, 1082/1, 1082/10, 1082/19, 1083/1

Ustugi projektowe i Nadzory Buéowlane
Grzegorz Lewandowski
ul. Tylmana 20
62-100 Wagrowiec

GMINA SKOKI
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

2018-10-29




Il. Stanowisko uczestnikéw narady (uwagi i zalecenia) dotyczace zgtoszonego
wniosku:

1. - Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zglosié sig do Kierownika Posterunku
Energetycznego, ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez
"Energetyke" urzagdzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu
ustalenia doktadnej trasy przebiegu linii kablowej nalezy dokona¢ prébnych przekopdw.

- Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen: elektroenergetycznych nie bedgcych wlasnoscia ENEA
Operator RD Chodziez / Gniezno

- Przy skrzyzowaniach lub zbliZzeniach z urzadzeniami ENEA Operator zachowaé
dopuszczalne odlegloéci wzajemne zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami

- Stosowaé wykopy reczne w miejscach kolizji mi zblizen

- Prace pod nadzorem kierownika PE Gniezno

Jaroslaw Magdziarz / ENEA Operator Sp.z 0.0.Chodziez

2. - Uzgodniono bez uwag
Artur Nowakowski / Urzad Miasta i Gminy Skoki

3. - W miejscach zblizen z gazociagiem zachowa¢ normatywna odlegtos¢ (Dz.U.nr 97 z dnia
11.09.2001r. poz.1055) ,

- Roboty ziemne w poblizu gazociggu w strefie kontrolowanej nalezy wykona¢ r¢cznie bez
uzycia sprz¢tu mechanicznego

- Przed rozpoczeciem robét , w celu uniknigcia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac
w poblizu sieci gazowej nalezy powiadomié¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu,
Rejon Dystrybucji Gazu Chodziez ul. Kosciuszki 35 o terminie i zakresie
prowadzonych prac

- Szczeg6lng uwage zwrdcié na skizyzowanie z siecig gazowa - przytgczami , stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem / PN-91/M-34501/

- Szczegblowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopow prébnych

- Na czas wykonywania rob6t (przy wykopach glebszych niz 0,6m) sie¢ gazows zabezpieczy¢
przed obsunigciem

Marek Rak / Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Poznan RDG Chodziez

4, - Uzgodniono bez uwag
Longin Walkowiak / Gmina Skoki Z.W.i K.

5. - Uzgodniono bez uwag
Tomasz Napiecek / Pafistwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie/Nadzor Wodny w
Wagrowcu

6. WSS S.A." Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
30.10.2018, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji
z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postgpowania.

Marta Tymrakiewicz / Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Poznan



7. -Uzgodniono.
INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
07.05.2018, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

Marta Tymrakiewicz / INEA S.A.

8. - Uzgodniono bez uwag
Andrzej Grycmacher / NETIA S.A.

9. - Uzgodniono bez uwag
Ewelina Borys / AQUANET Poznan

10. -Wykonawca moze przystapié do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno
zawierac adres i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zach6d 2

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowskal9, 60-702 Poznah

e-mail: DISU.RWWUUiIPoznan@orange.com

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

-Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z
normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie Iacznosci, r¢cznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych
odlegtosci. Wniosek o nadzér dostepny na stronie http://www.orange.pl/dostep-do-
infrastruktury-inwestorzy-1.phtmI#02;

-W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego
roboty, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku ushig, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

-W strefie projektowanych wykopéw sieé teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem i
uszkodzeniem. Szczeg6ly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robét. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejgcy.

Marek Wichlacz / Orange Polska S.A

11. - Zobowigzuje si¢ wykonawce prac inwestycyj nych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujgcych sig¢ na terenie realizowanych inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej
i punktéw granicznych zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2016r poz. 1629 z pézn. zm.). Zniszczone lub uszkodzone
znaki geodezyjne nalezy odtworzyé na koszt inwestora
- Obiekty uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po
ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed ich zasypaniem)
- Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalen lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopdéw. Prace ziemne
w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonaé
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢é
- Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej znajduja si¢ na oryginale protokotu



danej sprawy
- Przedlozony na naradzie koordynacyjnej projekt zostat uzgodniony poz ytywnie; POWMTQWE_
z zachowaniem w/w uwag i zalecefi Wydzial Architektury i Budownictus

. 268 05 37
. . 3 — iuszki 15, tel. 67 268 0
Stawomir Brodowski / Przewodniczgcy narady koordynacyjnej .. Koft‘;gi_ 30 WAGROWIEL.

. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Poinej w Skokach

e SJ@C WOdOCIggowa PE ¢ 110 mm
kanalizacja sanitarna PVC ¢ 200 mm
Wagrowiec, 17.09.2018

Opracowat:

Grzegorz Lewandowski

gr |nz urzadzen sanitarnych

nr GP-7342/1538/91

WKP/ISHRT75/01
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Polnej w Skokach
Adres: Skoki dz. nr ewid. 1163, 1082/1, 1082/10, 1082/19
i 1083/1 obreb 0001 Skoki
e sie¢ wodociggowa PE ¢ 110 mm
Wi......... W9 wezly na sieci wodociggowej
Wagrowiec, 17.09.2018 Grzegorz Lewandowski
Opracowat: mgr inZ. urzadzen sanitarnych
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-QXC-NSD-VEH *

Pan Grzegorz Lewandowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2?75/01

adres zamieszkania ul. Tylmana 20, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrégong iz[::f Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cyWi!nej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie I'opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastgpca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyJnego zadwladczenia na

stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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