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WYDZIELENIE POMIESZCZENIA

SZATNI PRACOWNICZEJ

POW. 5,8 m2 II D

1
0

0

2
0

0

Centrala wentylacyjna podwieszana

Klimor EVO-T-H 4100

Vn=1000m³/h

Vw=1000m³/h

Δp=250Pa

Nel wentylatory=0,24kW; 230V

Nel nagrzewnica=4,0kW; 400V

wymiary (szer. x wys. x dł. ) - 1322x355x1950mm

waga - 196kg

Klimatyzator kanałowy

LG UM48

Qchł=14,0kW

Nel=4,1kW; 220-240V

wymiary (szer. x wys. x dł. ) - 1250x360x700mm

waga - 42,5kg

Klimatyzator kanałowy

LG UM48

Qchł=14,0kW

Nel=4,1kW; 220-240V

wymiary (szer. x wys. x dł. ) - 1250x360x700mm

waga - 42,5kg

UWAGI:

1. Wyprowadzenie kanału wyrzutowego w miejscu istniejącej instalacji wyrzutowej

- dokładną lokalizację ustalić na budowie.

2. Wyprowadzenie kanału czerpnego w miejscu istniejącego przebicia na dach -

dokładną lokalizację ustalić na budowie.
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