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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.066.2021.DWU
Opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ A
	
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry ofererowane przez Wykonawcę 

	
Mikroskop  stereoskopowy z wyposażeniem   – 1 szt. (index 141783 )

	Automatyczny mikroskop stereoskopowy z systemem do akwizycji obrazu.
Korpus mikroskopu:
• System teleskopowy
• Korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu
• Zakres zoom co najmniej 12,5:1
• Apertura numeryczna korpusu mikroskopu co najmniej 0,144, jednakowa rozdzielczość obserwacji w obydwu kanałach
• Zakres powiększeń oferowanego mikroskopu co najmniej 8x ... 100x
• Zakres powiększeń po opcjonalnym doposażeniu co najmniej 2,4x ... 875x
• Ustawianie powiększenia silnikami krokowymi niezależnie dla każdego kanału obserwacji (mikroskop automatyczny)
• Wyświetlanie informacji o aktualnym powiększeniu, rozdzielczości i głębi ostrości
• Zintegrowana podwójna przysłona irysowa
• Możliwość rozbudowy o epifluorescencję z miejscem na co najmniej 5 filtrów FL, z możliwością zastosowania oświetlacza fluorescencyjnego 100 W automatycznie ustawiającego palnik rtęciowy

Tubus binokularowy:
• Tubus ergonomiczny o kącie nachylenia 20 stopni
• Regulacja rozstawu źrenic w zakresie co najmniej 51 ... 75 mm
• Port służący do podłączenia kamery cyfrowej
• Podział światła okulary / port kamery 100:0 / 0:100%

Okulary:
• Powiększenie 10x, pole widzenia co najmniej 23 mm
• Z regulacjami dioptryjnymi min. +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach

Statyw z kolumną:
• Podstawa z kolumną o wysokości co najmniej 350 mm
• Regulacja ostrości za pomocą współosiowych śrub makro- i mikrometrycznej, śruby umieszczone po obydwu stronach kolumny, z regulacją siły posuwu

Oświetlacz  światła przechodzącego:
• Układ oświetlenia przechodzącego (jasne pole, ciemne pole, oświetlenie skośne)
• Oświetlacz diodami LED

Oświetlacz  światła odbitego:
• Oświetlacz pierścieniowy z diodami LED
• Możliwość oświetlenia segmentowego (cały pierścień, ½ pierścienia, ¼ pierścienia, obustronnie ¼ pierścienia)
• Możliwość rozbudowy o polaryzację

Obiektyw:
• Planapochromat, powiększenie 1,0x, odległość robocza 60 mm lub większa
• Układ decentrowania obiektywu w celu wyeliminowania lateralnego przesunięcia obrazu przy zmianie płaszczyzny ostrości

Kamera cyfrowa kolorowa:
• Rozdzielczość: co najmniej 3840 (H) x 2160 (V) = 8,3 mln pikseli
• Tryb live: prędkość co najmniej 15 kl./s (3840 x 2160 pikseli)
• Rozmiar elementu światłoczułego: przekątna co najmniej 9,33 mm
• Digitalizacja: 8 bitów / piksel
• Interfejsy: USB 3.0, HDMI, Ethernet, opcjonalnie WLAN
• Zapisywanie obrazów na pamięci PEN Drive / USB o pojemności co najmniej 16GB (w zestawie) bez używania komputera
• Czas integracji: od 0,06 ms do 1 s lub dłuższy
• Możliwość podłączenia do kamery, klawiatury i myszy USB
• Łącznik optyczny do mikroskopu 0,63x

Oprogramowanie (parametry minimalne):
• Graficzny interfejs użytkownika przełączany między jasną a ciemną wersją, aby dostosować się do jasności otoczenia
• Interfejs użytkownika z bezstopniowym skalowaniem i powiększaniem w celu optymalnego dopasowania do rozmiaru ekranu
• Wszystkie elementy funkcjonalne wyświetlane w trybie zredukowanym lub pełnowymiarowym
• Pomiary interaktywne: długość, dane pomiarowe oparte na konturach (obszar, prostokąt, obwód, wartości szarości)
• Moduł do składania obrazów w osiach X Y
• Moduł  rozszerzonej głębi ostrości
• Zarządzanie, wizualizacja i drukowanie metadanych i obrazów
• Stała konfiguracja, a także ustawiana konfiguracja pasków menu
• Eksport do OME-TIFF (specyfikacja formatu obrazu Open Microscopy Environment, która umożliwia wymianę danych obrazu mikroskopowego).
• Eksport do formatów obrazu ZVI, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP
• Eksport do formatów wideo AVI i Windows Media
• Import obrazów LSM, ZVI, BMP, TIF, JPG, GIF, PNG
• Funkcja konwersji obrazów (TIF, JPG, BMP) do formatu CZI
• Wsadowy eksport obrazów i filmów
• Opcje wyświetlania dla zaawansowanych typów obrazów (funkcja przeglądarki)
• Paski skali
• Adnotacje tekstowe
• Postprocessing obrazów: standardowe operacje optymalizacji obrazu (kontrast, jasność, gamma, kolory, wygładzanie, wyostrzanie, korekcje geometryczne)
• Przeglądarka plików graficznych
• Co najmniej trzy niezależne kontenery obrazów, widok porównania obrazów
• Widok galerii
• Widok kanałów
• Pomiary na histogramie
• Pomiar na profilu.
• Widok 2,5D (pseudo-3D)
• Widok informacji o pliku
• Funkcje do pracy z tabelami danych: filtrowanie i sortowanie tabel
• Widok diagramu do wyświetlania danych w postaci histogramów, wykresów liniowych, wykresów słupkowych i kołowych lub wykresów punktowych x/y
Stacja robocza:
• procesor: 6-rdzeniowy 
• pamięć RAM: DDR4 16GB
• karta graficzna: 2GB
• dyski: HDD 2 TB SATA 7200 rpm SSD 240 GB, napęd optyczny
• Monitor 24 cale Full HD IPS/VA
• system operacyjny Windows 10 Pro PL 64 bitów lub równoważny
Wyposażenie:
• Pokrowiec antystatyczny
• Komplet narzędzi
	



Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.066.2021.DWU
Opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ B
	
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry ofererowane przez Wykonawcę 

	
Mikroskop  stereoskopowy z wyposażeniem – 1 szt. (index 142288)

	Mikroskop stereoskopowy
System optyczny: w pełni apochromatyczny, zapobiegający zniekształceniom obrazu mikroskopowego, posiadający dwa niezależne tory optyczne: jeden pozwalający osiągnąć jak najlepszą rozdzielczość, drugi pozwalający na jak najlepszą głębię ostrości.
System musi być wyposażony/umożliwiać:
• Współczynnik zoom - co najmniej 9:1
• Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia co najmniej 23mm, szerokopolowe z regulacją dioptryjną (w zakresie +/- 5D) i gumowymi osłonkami
• Kąt pochylenia okularów - Ergonomiczny kąt nachylania 35o
• Głowica mikroskopu – z miejscem na kamerę, z możliwością obrotu o 360o
• Zakres powiększeń w konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i bez dodatkowego obiektywu - co najmniej 6,1x- 55x (9,8x-88x z dodatkowa soczewką)
• Rozdzielczość w konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i bez dodatkowego obiektywu - nie gorsza niż 250pl/mm
• Zakres pracy dla konfiguracji z okularami o powiększeniu 10x i bez dodatkowego obiektywu  - co najmniej 122mm
• Pole widzenia - co najmniej 37,6mm
• Głębia ostrości - co najmniej 12mm
• Tory optyczne różniące się od siebie budową, przy czym jeden odpowiada za wysoką rozdzielczość a drugi za głębie ostrości
• Możliwość płynnej zmiany powiększeń lub wykorzystania funkcji Clickstop
• Podstawa do światła przechodzącego w pełni kodowana z technikami obserwacji co najmniej: jasne pole, ciemne pole oraz kontrast Rottermanna. Podświetlenie obiektu o średnicy nie mniejszej niż 65 mm. Oświetlenie LED o stałej temperaturze barwowej o długości czasu pracy nie krótszej niż 30 000 h. Wymienna, transparentna płyta szklana zintegrowana z podstawą o wymiarach nie mniejszych niż 170 x 220 mm. Możliwość rozbudowy o dodatkowego akcesoria w zakresie co najmniej: stolik skanujący, stolik manualny, stolik umożliwiający ogrzewanie analizowanej próbki, stoli do polaryzacji, stolika rotacyjnego czy pilota nożnego do sterowania kontrastami bez użycia rąk
• Oświetlenie - oświetlacz pierścieniowy, temperatura barwowa:  w przedziale 5300K÷6500K, zakres pracy/odległość robocza: do min. 122 mm,  możliwość przełączania pomiędzy segmentami (1/2, ¼, dwie ćwiartki przeciwległe), rotacja segmentów, ze zintegrowanym panelem kontrolnym i złączem CAN,
• Zestaw polaryzacyjny dla oświetlenia pierścieniowego
• Oprogramowanie do obsługi mikroskopu, akwizycji i archiwizacji obrazu oraz zmiany ustawień. Oprogramowanie od tego samego producenta co mikroskop
• Możliwość doposażenia w dodatkowe okulary, różne obiektywy, oświetlenia typu gęsia szyja oraz przechodzące,
• Możliwość dodatkowego modułu oprogramowania umożliwiającego pomiar takich parametrów jak co najmniej pole powierzchni (okrąg, kwadrat, prostokąt oraz dowolne kształty), promień, średnica, kąty oraz generowanie raportów z tych pomiarów w postaci pliku excel. Moduł oprogramowania od tego samego producenta co mikroskop
• Możliwość dodatkowego modułu oprogramowania umożliwiającego manualne składanie obrazów „na żywo" w celu uzyskania obrazów o większej głębi ostrości. Moduł oprogramowania od tego samego producenta co mikroskop
• Możliwość rozbudowy o kodowany zoom

Kamera cyfrowa
• z sensorem CMOS o matrycy przynajmniej 1/2.3",
• rozdzielczości nie mniejszej niż 12 MPix
• z możliwością wyświetlania obrazu w rozdzielczości przynajmniej 4K, 1080 p oraz 720p
• z możliwością nagrywania filmów w rozdzielczości co najmniej 1080 p i 720 p
• wyświetlanie obrazu z szybkością co najmniej 60 klatek na sekundę
• możliwość podłączenia co najmniej HDMI 2,0, USB 3,1, USB 2,0, Ethernet RJ45
• rozmiar piksela nie mniejszy niż 1,55 µm x 1,55 µm
• kamera od tego samego producenta co mikroskop zapewniająca kompatybilność systemu
• oprogramowanie do obsługi mikroskopu, akwizycji i archiwizacji obrazu z możliwością nanoszenia adnotacji na obrazie na żywo 2D oraz na wykonanym zdjęciu, a także zmiany ustawień.
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