PRZEKRoJ POPRZECZNY TYPOWY
JL. MATE JKI
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm

PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGOD STABILIZOWANA MECH. 20 cm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

KRAWEZNIK BETONOWY O WYM. 20x30 cm

PODSYPKA CEM~PIASK. GR. S5 cm
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LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KL. C12/15 0
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PODSYPKA CEM—PIASK. GR. 3 cm
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NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - WARSTWA VIAZCA ACl6W - 8 CM g s o E LOKALIZACIA INWESTOR MIEJSKI ZARZAD DRéG
EEgﬁP%%YAEOZ?:EIADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA o 8 ul. Matejki, Nowy SaCZ UL. WYSPIANSKIEGO 22
. 0.24 f g 33-300 NOWY SACZ
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE . 01 5 020 o STADIUM
] BRANZA
0.35 Materiaty zgtoszeniowe DROGOWA
SCIEK Z KOSTKI GRANITOWEJ 8/11 szer. 20cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 3CM
LAWA BETONOWA Z OPOREM- BETON C12/15 NAZWA

Przebudowa drogi gminnej 293197K (ul. Matejki) w km od 00+000,00 do
km 00+750,50 w miejscowosci Nowy Sacz, Miasto Nowy Sacz
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