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Puck 30.09.2023r

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania umocnionego pobocza
wraz z wykonaniem chodnika w m. Salinko

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTOR inz. Stanistaw Sandomierski
PROJEKTU upr. bud. nr 2120/Gd/85
. w specjalnosci konstrukcyjno- inzynieryjnej,
(branz¢ drogows) w zakresie drég i lotniskowych drég startowych (podpis)




Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu ,,Przebudowa drogi
gminnej w zakresie wykonania umocnionego pobocza wraz z wykonaniem
chodnika w m. Salinko”.

1. Zakres rzeczowy opracowania
W zakresie projektu zagospodarowania terenu znajduje si¢:
e przebudowa drogi

2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej i drogi powiatowej nr 1458 G w zakresie
wykonania poszerzenia na drodze gminnej i wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej
w m. Salinko. Dtugos$¢ projektowanego odcinka poszerzenia wraz z zjazdem na droge boczna
wynosi 119,4m 1 odcinek chodnika przy drodze powiatowej 34 m i szerokos¢ od 1,5m do 2m.
Spos6b odwodnienia bez zmian poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne na teren pasa
drogowego.

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla planowanej inwestycji Wéjt Gniewino nie wydat decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Planowana inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwalonym
chwata Nr 102/XVII/2003 z dnia 2003-10-07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego Salinko. Publikacja: Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 16 poz. 324 z dnia 11.02.2004 r. Data wejscia w zycie: 2004-02-25.

Drogi objete zakresem inwestycji zgodnie z zalacznikiem graficznym do uchwaty oznaczone
sg symbolem KUz oraz KUw co wskazuje ze mamy do czynienia z drogg zbiorczg i droga
wewngetrzna

Teren inwestycji polozony jest wsrod terenéw zabudowy mieszkaniowe] oraz w sasiedztwie
pol uprawnych.

Nawierzchnia istniejacej drogi bitumiczna o szerokosci od 3,5m drogi wewnetrznej 1 5,5 m
szeroko$¢ drogi powiatowej o przekroju drogowym. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do
posesji prywatnych oraz p6l uprawnych. Istniejgce uzbrojenie podziemne to sie¢: wodociggowa
i elektroenergetyczna.

Czes¢ dziatek  66/56, 66/55, 64 1 92 obreb nr 221505_2.0012 Salinko jest na mapie
oznaczona jako dr i stanowig istniejacy pas drogowy.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W branzy drogowej rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni¢ nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem
chodnika wzdtuz drogi powiatowe;j .
Warunki techniczne drogowe:

Dane techniczne:
« klasa drég - ZiD
« kategoria obcigzenia - KR 2

2.4. Zestawienie powierzchni.

Pow. nawierzchni chodnika z kostki ,,8” = 79,4 m2
Pow. nawierzchni zjazdu na droge boczng z kostki betonowej = 90,0 m2
Pow. pobocza z kostki betonowe;j ,,8” = 157,2 m2



2.5. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym obszarze inwestycji nie wyst¢puja ograniczenia.

2.6. Informacja o wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
lokalizacji inwestycji na obszarze objetym ochrong konserwatorskg.

Fragment terenu inwestycji znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu
ruralistycznego.

Inwestycja jest zgodna z obowigzujagcym na tym terenie miejscowym panem
zagospodarowania. Teren inwestycji nie jest w strefie ochrony archeologicznej.

2.7. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

2.8. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.

Inwestor w trakcie prowadzenia robot budowlanych, jak réwniez po ich zakonczeniu
zobowigzany jest do zachowania wszelkich srodkéw ostroznosci i zapewnienia prawidlowego
zagospodarowania terenu jak rowniez zgodnego z obowigzujacymi przepisami uzytkowania
sieci kanalizacji deszczowe;].

Planowana inwestycja polozona jest poza obszarem NATURA2000 i nie lezy w strefie
zagrozenia powodzig.

2.9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Zamierzenie budowlane nie wymaga drég pozarowych oraz zaopatrzenia w wodg.

2.10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Planowana inwestycja nie spowoduje utrudnien dla oséb trzecich.

Na czas prowadzenia rob6t drogowych nie przewiduje si¢ wytaczenie odcinkéw drég z ruchu.
Dla zminimalizowania ucigzliwosci roboty prowadzi¢ odcinkami. Rejon prowadzenia robot
wygrodzi¢ barierami przed dostgpem osob trzecich. Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd
do terenu stuzbom komunalnym takim jak: policja, pogotowie, straz pozarna i Zakladu
Oczyszczania, poprzez odpowiednie etapowanie robot.

3. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu  do

obowiazujacych przepiséw zawierajagcych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektéw
i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomos$ci oraz wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Lista przepisow, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddzialywania
projektowanego obiektu.



Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy badag, czy projektowany
pbézn. zmianami) obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w| W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze morskim
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej,
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 24 czerwca 2022 r. W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektéw
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych inzynierskich
(Dz.U.2022.1518)
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw | W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie sieci gazowej
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40, §79
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi
publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdci¢
nalezy réwniez uwage na regulacje szczeg6lne zawarte w art. 42
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 | W przypadku realizaciji inwestycji zaliczajgcych sie do inwestycji mogacych
z pbzn. zmianami) znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko / w
przypadku inwestyciji, dla ktérych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami)
9. Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, zabudowy.
poz. 826 z pdzn. zmianami)
10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony
bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art.
53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
11. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii kolejowej badz realizacji
z pézn. zm.) inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem budowlanym, w szczegélnosci art.
53 tej ustawy okreslajgcym minimalne odlegtosci poszczegdlnych obiektow
od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan | W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami kolejowymi.
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz
paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z | Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)
15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji | Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

WNIOSEK:
Zakres drogowy obejmuje przebudowe drogi gminnej w zakresie wykonania umocnionego

pobocza wraz z wykonaniem chodnika w m. Salinko. Obszar oddziatywania wnioskowane;j
inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek, na ktérych jest realizowana, a zatem

nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujacych.

Opracowal: Stanistaw Sandomierski




