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OPIS TECHNICZNY
do projektu

Remont drogi powiatowej nr 4321P w miejscowosci Polskie Oledry

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej we wsi Polskie Oledry na dlugosci
400[m] — dziatka nr 496

2.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje roboty:

» oczyszczenie i odmulenie rowow, w tym wycinke krzewow

» wykonanie wymiany konstrukcji drogi na tukach + po linii remontowanego przepustu
» ulozenie warstw bitumicznych na istniejgcej drodze

» umocnienie poboczy i odnowienie oznakowania

» przedmiar robot

3.

Opis stanu istniejacego

Rozpatrywana droga gminna jest zlokalizowana w obszarze zabudowy zagrodowej w
terenie _niezabudowanym we wsi Polskie Oledry. Droga ta stanowi dojazd do gospodarstw
rolnych, pol uprawnych i pelni funkcj¢ typowo lokalng. Wykonanie remontu na zniszczonej
nawierzchni jezdni spowoduje znaczgca poprawe warunkow poruszania si¢ w pasie drogowym.
Droga ta obecnie wykonana z betonu asfaltowego o zmiennej szerokosci 3,7m do 4m ulega
postepujgcemu niszczeniu z uwagi na liczne spekania. Projektowana droga powiatowa nr 4321P
powiazana jest skrzyzowaniem typu zwyklego z droga powiatowa nr 5145P — drogi si¢
przecinaja.

Droga powiatowa przebiega po gruntach ktérych zarzadca jest ZDP w Pleszewie.
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Obszar oddzialywania realizowanego obiektu budowlanego ogranicza si¢ do granic
nieruchomos$ci przewidzianej do zainwestowania. Obszar ten nie wykracza poza linie
rozgraniczajgce pas drogowy.

Nawierzchnia drogi powiatowej z masy bitumicznej jest nieréwna, czesto podlega
remontom czastkowym tzw. tataniu. Odwodnienie jest realizowane poprzez splyw
powierzchniowy na tereny przylegle w tym do rowu przydroznego. Stan rowow powinien
podlega¢ biezacemu odmuleniu i pracom porzadkowym w zakresie ksztaltowania skarp,
wykoszenia, wycianania krzewow. Stan drozno$ci | Szczelnosci przepustu w KM 0+003m
zostanie okreslony na etapie prowadzonej inwestycji. Bedzie podlegal wymianie.

W pasie drogi gminnej zlokalizowane sg nast¢pujgce media:
e sie¢ telekomunikacyjna poza droga w gruntach rolnych

4.Rozwigzania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem postanowiono wykona¢ warstwe wyrOwnawczg z masy
bitumicznej, oraz warstwg S$cieralng. Utwardzenie pasa pobocza wzdluz jezdni nastapi
obustronnie na szerokosci 0,5m po wykonaniu warstw bitumicznych. Spadek poprzeczny jezdni
dostosowany do istniejacego stanu tzn. 2% daszkowy.

Droga, jako obiekt budowlany zalicza si¢ do 1 Kkategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

5. Stan projektowany

Uwzgledniono warunki terenowe, w celu jak najmniejszych odchylen od istniejacej
nawierzchni asfaltowej, oraz ze wskazaniem na wyréwnanie spadkow istniejacego profilu
wzdhuznego, likwidacje wielu zagie¢ 1 zalomow.

W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

» 5[cm] warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
( grysowo zwirowa 0-11,2mm ) wg PN-EN 13108-1
»  skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa w ilosci 0,3[kg/m2]
» 4[cm] warstwa wigzgca wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W
( grysowo zwirowa 0-16mm ) wg PN-EN 13108-1
»  skropienie mi¢dzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5[kg/m2]

6. Rozwiazania geometryczne w planie

W projekcie remontowanej drogi zachowano jej dotychczasowy przebieg, z niewielkimi
korektami wynikajacymi z prostolinijno$ci prowadzenia trasy, ksztaltowania tukéw poziomych.
Na skrzyzowaniu w obszarze drogi powiatowej naroza wyokraglono promieniami: R=6[m].
Lokalnie powoduje to koniecznos¢ wykonania poszerzenia na obu tukach.
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Ustala sie szerokos¢ warstwy wigzacej na 3,7m, odpowiednio warstwy $cieralnej na 3,5m.

Plan sytuacyjny remontowanej drogi przedstawia rys. nr 1

7. Rozwigzania geometryczne w profilu podluznym i poprzecznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w oparciu o nastepujace zatozenia:
* nawigzanie do poziomu istniejgcej masy bitumicznej
= dostosowanie projektowanych pozioméw jezdni do przylegltego terenu 2z
uwzglednieniem wyniesienia osi jezdni o okoto 7-10cm wzgledem istniejacej
masy

Wzdluz drogi pobocza gruntowe poza obrysem jezdni zostang obsypane obustronnie na
szerokosci 50[cm] kruszywem tamanym 0/63mm gruboscig 10[cm]. Przy mijaniu si¢ maszyn
rolniczych stanowi¢ to bedzie dodatkowy zakres utwardzonej nawierzchni drogi.

8. Odwodnienie

Na projektowanej dodze gminnej projektuje si¢ spadek poprzeczny jezdni dwustronny
2% celem odprowadzania wody z jezdni. Wody opadowe z nawierzchni projektuje si¢
odprowadzi¢ powierzchniowo na przylegajacy teren ( pas drogowy ), a w dalszej konsekwencji
do rowoéw przydroznych zorientowanych wzdhluz trasy. W ramach inwestycji dokona si¢
odmulenia i oczyszczenia tych rowow, ktore sg zorientowane w bezposrednim sasiedztwie drogi.
Odcinki rowow zostang odmulone $rednig gruboscig 20 - 40cm w ramach konserwacji, oraz
oczyszczone z porastajacych je krzewow.

9. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow
Projektant o$wiadcza, Ze nie posiada informacji o wpisie do ewidencji zabytkdéw
jakiegokolwiek obiektu moggcego znajdowac si¢ w obszarze przedmiotowej inwestycji.

10. Opis projektowanego oznakowania

W ramach remontu drogi nie przewiduje si¢ zmian w statej organizacji ruchu.
Dokonuje si¢ wymiany znakow na nowe i wymalowanie linii P-13, P-4 na wiaczeniu si¢
remontowanej drogi nr 4321P w drog¢ powiatowa nr 5145P — na Kierunku Dobrzyca — Kozmin
WiIkp.

Piotr Sasin
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