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Oswiadczenie
projektanta

Zgodnie z art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.
682 t.j.)
oswiadczam, ze projekt techniczny pn :

Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo
w km 12+138 — 13+163, na dfugosci 1,025km w obrebie Ostroweo

ktorego Inwestorem jest:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W MOGILNIE

UL.M. KONOPNICKIEJ 20
88-300 Mogilno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(pieczgé wraz z podpisem)
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{1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GL2-P4H-IWF *

Pan Stanistaw Wotek o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0204/07

adres zamieszkania m. Swierkéwiec 36, 88-300 Mogilno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z aswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne]j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w MOGILNIE

88-300 Mogilno, ul. M. Konopnickiej 20

tel. 52 315 70 47, fax 5231570 5(23
Regon 092365448, NIP 557-15-22-2

Mogilno, dnia 10 lipca 2023r.

OSWIADCZENIE

Dziatajgc na mocy uchwaty Zarzadu Powiatu Mogilenskiego Nr 533/2021 z dnia 02 listopada
2021r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Pani Edycie Gtodek, Dyrektor Zarzadu Drog
Powiatowych w Mogilnie , do skfadania oswiadczenn woli zwigzanych z prowadzeniem biezacej
dziatalnodci Powiatu w zakresie wynikajagcym z dziatalnosci Zarzgdu Drég Powiatowych w Mogilnie
na podstawie art. 75 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 poz. 775 tj.)
oswiadczam pod rygorem odpowiedzialnosci za fatszywe zeznania, ze Zarzad Drég w Mogilnie, jako
zarzgdca drogi publicznej - wojewddzkiej nr 05829 (2449C) Strzelno-Jaworowo w dniu 31 grudnia
1998 r. wykonywat w rozumieniu art.60 ustawy z dnia 13.10.1998 r.- Przepisy wprowadzajace
ustawy reformujgce administracje publiczng (Dz. U. Nr 133 z 1998r., poz. 872 z pdzn. zm.) wiadztwo
publiczne nad dziatkami nr ew.; 257 i obecnie dziatkg 258/3 obreb Ostrowo .

Do kategorii drég powiatowych droga ta zostata zaliczona na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Komunikacji z dnia 11 wrzesnia 1986 r. (Dz. U. z 1986 r., Nr 35, poz. 179) w sprawie
zaliczenia drég do kategorii drég wojewddzkich, natomiast zgodnie  z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia
13 pazdziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczng —
z mocy prawa zaliczono dotychczasowe drogi krajowe i wojewddzkie, nie ujete w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia drég krajowych i wojewddzkich (Dz. U.
Nr 160z 1998 r., poz. 1071) do kategorii drég powiatowych.

Oswiadczam, ze w dniu 31.12.1998 r. obszar oznaczony dziatkami 257 i258/3 stanowit
odcinek drogi wojewddzkiej nr 05829 (2449C) Strzelno-Jaworowo.
W/w dziatki stanowity pas drogowy tj. jezdnie, pobocza i rowy odwadniajace .

Z dniem 1 stycznia 1999r. w/w droga o numerze 05829 stata sie droga powiatowa (art.103
ust.3 u.prow.ref.adm.publ.), ktéra w pdzniejszym okresie otrzymata nowy numer 2449C zgodnie
z uchwatg Nr 26/175/2003 Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 kwietnia 2003r.
w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii drég powiatowych nowych
numerow.

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 z 1985r.
z péz. zm., Dz.U. Nr 19 poz. 115 z 2007r., Dz.U. z 2013r. poz. 260 t.j., Dz. U. z 2016r. poz. 1440 t..,
Dz.U.z 2021, poz. 1376 , Dz.U. z 2022, poz. 1693, Dz.U.z 2023, poz. 645 tj. ) Zarzad Drég w Mogilnie
byt i obecnie jako Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie jest uprawniony statutowo do
wykonywania wszelkich dziatan w zakresie zdefiniowanych w art. 4 pkt. 17-21 poje¢ budowy,
przebudowy, remontu, utrzymania, organizacji i ochrony drogi nr 05829 (2449C) Strzelno-
Jaworowo, a takze zajetych pod nig nieruchomosci oznaczonych jako dziatki nr 257 i 258/3 obreb
Ostrowo .

Objeta remontem-modernizacja nieruchomo$¢ stanowigca dziatki nr 257 i 258/3 wchodzita
i wchodzi w skfad drogi publicznej (wojewddzkiej ) , obecnie drogi powiatowej 2449C.
Przedmiotowy odcinek drogi od kilkudziesieciu lat funkcjonuje w miejscu przedmiotowych dziatek,
Zarzadca drogi prowadzi sukcesywnie powiatyzacje poszczegdlnych dziatek potozonych w pasie
przedmiotowej drogi .

DYREKTOR

Powiatowych
zarzqduv? rM ilnie

inz. Edytd Glodek



OPIS TECHNICZNY

Projektu technicznego na modernizacje drogi powiatowej
nr 2449C Strzelno-Jaworowo,
w km 124138 - 134163, na diugosci 1,025km
w obrebie Ostrowo

1. Podstawa opracowania
Projekt techniczny  opracowano na zlecenie Inwestora - Zarzadu Drog

Powiatowych w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20 , na podstawie umowy z dnia
22 czerwca 2023r., Nr 6050/7/2023 zawartej z firmg pn. DW PROJEKT Dawid
Wolek , Swierkéwiec 36, 88-300 Mogilno .

Opracowanie wykonano w oparciu o ;

[1] ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 tj. )

[2] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022r. poz. 1679 1j.)

[3] rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z 2021 r poz. 2454 )

[4] ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 tj.)
[5] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022r.
poz. 1518)

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 )

[7] rozporzadzenie Rady Ministroéw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

[8 ]Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez Centralne

Biuro Projektowo — Badawcze Drog i Mostéw w Warszawie

[9 Justalenia z Inwestorem .



2. Materialy wyjsciowe

= mapa zasadnicza w skali 1:1000 , mapa techniczna Zarzadcy drogi ,
= pomiary dokonane w terenie ,

= przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe .

3. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt techniczny modernizacji - remontu drogi
powiatowej nr 2449C Strzelno — Jaworowo na odcinku od km12+138 (jest to miejsce
na wysokosci posesji numer 51 po stronie prawej drogi), do km 13+163 (jest to
skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 2452C relacji Strzelno-Ostrowo-gr. woj.)

Dlugos$¢ remontowanego odcinka drogi powiatowej wynosi 1,025km

w obrebie geodezyjnym Ostrowo na pograniczu obrebu Ciencisko.

Droga powiatowa 2449C stanowi pas drogowy zlokalizowany na dziatkach
ewidencyjnych numer 257 i258/3 obrgb Ostrowo - gmina Strzelno, woj. Kujawsko —
Pomorskie. Dzialki stanowg pas drogi powiatowej , dla przedmiotowych dziatek
Zarzadca drogi rozpoczat proces powiatyzacji .

Roboty remontowe begda prowadzone w istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowe]

w miejscu istniejgcej jezdni bitumicznej. Nie nastapi zajecie gruntow obeych.

Poczatek i koniec drogi do modernizacji zostat oznaczony , przez Inwestora,

w terenie poprzez wbicie metalowych bolcéw w 0§ drogi i zakreslony farbg na jezdni.

Zakres modernizacji ;

polegac bedzie na oczyszczeniu istniejgcej jezdni , cigciu zawyzonych poboczy
gruntowych , wykonaniu naktadki z betonu asfaltowego gr.4,0cm po uprzednim
skropieniu emulsjg asfaltowg kationows istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni -

w ilosci wg przedmiaru robot.

Celem projektu jest ;

- okreslenie wtasciwej lokalizacji modernizacji - remontu odcinka drogi

- uzyskanie warstwy $cieralnej jezdni , o grubosci 4,0cm , z betonu asfaltowego AC11S

- uzyskanie wtasciwych spadkéw poprzecznych i podtuznych projektowanego odcinka
modernizowanej drogi ,

- uzyskanie wlasciwych spadkdw poprzecznych i podtuznych poboczy .



4. Stan istniejacy

Poczatek projektowanej modernizacji drogi przyjeto w km 12+138 , jest to
miejsce na wysokosci posesji numer 51 zlokalizowanej po stronie prawej drogi . Koniec
remontu jest to skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 2452C relacji Strzelno-Ostrowo-
gr.woj.

Droga powiatowa nr 2449C w km 12+138 do km 13+163 posiada nawierzchnie
bitumiczng o duzej degradacji , nawierzchnia do odtworzenia jest na szerokosci 3,90m,
natomiast na odcinku koficowym (przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2452C ) ,
wlgczenie drogi 2449C nalezy wykona¢ wilasciwe wyokraglenia o promieniu R=6,0m .
1 o szerokosci jezdni 5,0m na dlugosci 10,0m . Na calym odcinku jezdnia jest
znieksztalcona w profilu poprzecznym i podtuznym. Krawedzie jezdni sg oblamane ,
na calej dilugosci znajduja si¢ ubytki w nawierzchni , pobocza gruntowe sg
Zawyzone .

Przyjety odcinek drogi do modernizacji przybiega po terenie réwninnym, po
lewej stronie przylega do $ciany lasow Nadlesnictwa Miradz , po prawej stronie
przylega do gruntéw rolnych .Uklad sieci drog powiatowych tworzy dogodne
polgczenie komunikacyjne miedzy obszarem laséw panstwowych , drog powiatowych

1 przyleglych siedlisk rolniczych na terenie gminy Strzelno.

5. Stan projektowany
5.1. Zatozenia projektowe ;

e klasa drogi — powiatowa — L lokalna

e predkosé projektowa - obszar zabudowany 50 km/h

o szeroko$¢ jezdni- 3,40-3,90m, z ujednoliceniem szerokosci naktadki 3,90m,
przy skrzyzowaniu o szerokosci 10,0m

e nakladka bitumiczna - o grubosci 4,0cm

e profilowanie poboczy gruntowych na szerokosci 1,0m

e szeroko$¢ rozgraniczenia - istniejgca .



5.2. Rozwigzania w planie

Przebieg drogi w planie po wykonanej modernizacji nie zmieni sie¢.

Planuje sie na istniejacej jezdni bitumicznej wykonanie naktadki bitumicznej

o grubosci 4,0 cm , na dtugosci 1,025km o szerokosci 3,90m , z poszerzeniem przy
skrzyzowaniu z drogg nr 2452C - wg przedmiaru .

Na odcinku poczatkowym 1 koricowym nalezy wykonaé wcinki o dlugo$ci minimum
Sm igrubosci 3 -4cm  wistniejacg nawierzchnig DP 2449C - nie wchodzié¢ w pas
drogowy drogi 2452C .

Na zjezdzie bitumicznym do posesji nr 51 nalezy wykona¢ wcinke na glebokos¢ 2,0m
z masy bitumiczne;j .

Niwelete dostosowano do istniejgcego terenu zapewniajgc odpowiednie odwodnienie

poprzeczne 1 podiuzne drogi.

5.3. Przekroj poprzeczny

Projektuje si¢ jezdnig o przekroju drogowym szerokosci istniejgcej 3,90m

(z wyjatkiem odcinka koncowego o szerokosci 10,0m) ze spadkiem daszkowym 2%
na tukach ze spadkiem jednostronnym 5% .

Na oczyszczonej i skropionej emulsjg asfaltowg kationowg istniejacej nawierzchni
projektuje si¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej jako warstwg $cieralng z betonu

asfaltowego ACI11S grubosci 4cm o szerokosci istniejacej jezdni .

5.4 Odwodnienie
Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe , na dotychczasowych zasadach , wody

opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane beda na pobocza

drogi i skarpy pasa drogowego oraz rowy odparowujace - porosnigte trawa.

5.5 Urzadzenia obce
W obszarze robot projektowanej modernizacji drogi nie wystepuja sieci i przylgcza

podziemne oraz napowietrzna linia energetyczna . Sieci i linia energetyczng sg
zlokalizowane po prawej stronie drogi, nie tworzg lilizji z planowanymi robotami
remontowymi drogi .

Zadanie modernizacji drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej

jezdni i Scigciu poboczy gruntowych - prace te nie wnikajg w glab konstrukcji drogi.



6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko i zdrowie.
Modernizacja nawierzchni jezdni wplynie na poprawe stanu Srodowiska poprzez
zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin. Inwestycja wplynie na
bezpieczenstwo ruchu samochodowego. Prawidtowo prowadzone prace budowlane,
pod statym nadzorem budowlanym , przy uzyciu odpowiedniego sprzetu sprawnego

technicznie nie beda stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

[a] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r., poz. 682 tj.)

[b] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 tj.)
[c] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepis6w techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022r. poz.
1518)

[d] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.0.1973t.)
[e] ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699)

[f] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

[g] rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.
1839 z p6zn. zm.)

[h} rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w Srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz.112)

[i] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow ,

jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen wodnych
(Dz.U.z 2019r. poz. 1311)

[j] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz.U. z 2022r. poz. 840)

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ catkowicie na terenie dziatek drogowych na

ktérych realizowane jest przedsiewziecie.



8. Organizacja ruchu

Remont drogi nie zmieni warunkéw ruchu na drodze i na skrzyzowaniu z drogg nr
2452C . Istniejace oznakowanie pionowe jest wystarczajgce dla zapewnienia
bezpieczenistwa ruchu. W zwiazku z tym , ze projektowana modernizacja nie zmienia
warunkOw ruchu na drodze powiatowej , a istniejaca organizacja w sposob jasny
1 jednoznaczny okresla pierwszenstwo na drodze nie przewiduje si¢ zmiany stalej
organizacji ruchu. Po wykonaniu modernizacji nawierzchni jezdni Inwestor dokonana
odtworzenia oznakowania poziomego (w obszarze skrzyzowania z droga nr 2452C),
wg inwentaryzacji istniejgcego oznakowania we wlasnym zakresie .

Czasowg organizacj¢ ruchu na czas modernizacji drogi powiatowej zobowigzany jest
opracowa¢ wykonawca robét remontowych - przed przystapieniem do prac , biorac pod
uwage przyjety harmonogram robét , organizacj¢ pracy na budowie oraz technologie

wykonywanych prac .

9. Informacje dodatkowe

9.1. Informacja dotyczaca wpisu dzialki lub terenu objetego inwestycja do
rejestru zabytkow, podleganiu ochronie konserwatorskiej lub podleganiu
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw , nie podlega ochronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

9.2. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Inwestycja nie bedzie wykonywana w granicach terenu gérniczego w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze, a zatem nie jest

narazona na szkodliwe wplywy robdt gérniczych.

10. Uwagi koricowe

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami , wiedzg techniczng
oraz przepisami bezpieczefistwa pracy, wykona¢ wedlug obowigzujacych norm
1 przepisow oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét.



Do robét nalezy uzy¢ materiaty posiadajace atesty , orzeczenia zgodnosci z norma.

Do wykonywania prac mozna przystapi¢ po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia

robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgloszeniu jej

wprowadzenia i odebraniu przez odpowiednie organy zarzadzajace ruchem.

Po zakoriczeniu robét teren budowy i zajete tereny sasiednie nalezy doprowadzi¢ do

nalezytego stanu i porzadku.

lipiec 2023r.
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : CCC-COC-CCC

ORGBUD-SERWS Paznar
KOBRAwer. 17

Modemizacja drogi powiatowej nr 24549 C Strzelno - Jaworowo w km 12+138 - 13 163 na diugosci 1,025 km w obrebie Ostrowo
Budowa: Modemizaga drogi powiatowej nr 2449C Strzelno - Jaworowo w km 12+138 - 13+163r'adLgosa 1,025 kmw obrebie Ostrono
Obiekt:  Droga powiatowa nr 2449 C Strzelno - Jaworowo w km 12+138 - 13+163
Ades: Ostrowo

Str. 1

Nr Sp.Techn.

Kod pazydji / Opis pozydgji / Obliczenia

Liczba/ llosé

Jedn. miary

Roboty przygotowawcze

ICRD2 - KNS 001-0101-11-01 ORGBUD-SERWIS Paznari
Odtworzenie trasy linii w terenie réwninnym

1,025

Roboty rozhiérkowe

ICRD1 - KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznari
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$é do 1 k-
grubosé frezowania: 4 cm

92,500

Nawierzchnia

ICRD2 - KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznari
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumiczrych

3997,500

ICRD2 - KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Paznan
Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowq warstw konstrukcyjnych ulepszonych - nawierzchni
biyumicznych wilosci 0,5 kg/m2

3997,500

KNS 005-0305-21-05 ORGBUD-SERWIS Paznari
Wkonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm

3997,500

Wazdy i skrzyzowania

ICRD2 - KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Paznari
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumiczrych

62,500

ICRD2 - KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Paznari
Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowq warstw konstrukcyjnych ulepszonych - nawierzchni
biyumicznych wilosci 0,5 kg/m2

62,500

KNS 005-0305-21-05 ORGBUD-SERWIS Paznari
Wkonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm

62,500

— Koniec wydnku —



INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: " Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo,
w km 12+138 — 13+163, na dlugosci 1,025km w obrebie Ostrowo " .

Adres lokalizacji modernizacji drogi: droga 2449C - dz. ew. drogi 257 i 258/3 obreb Ostrowo ,
gmina Strzelno , woj. Kujawsko — Pomorskie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie , ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno

Projektant sporzadzajacy informacje: inz. Stanistaw Wotek

Zgodnie z art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023r. poz. 682 tj.)
kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie,
przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Informacje niniejsze zostaly sporzgdzone na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot objeto  modernizacje drogi powiatowej nr 2449C Strzelno — Jaworowo; na odcinku
od km 12+138 — jest to miejsce na wysokosci posesji numer 51 po stronie prawej drogi
do km 13+163 — jest to skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2452C relacji Strzelno-Ostrowo-gr. woj.
Dilugos¢ modernizowanego odcinka drogi powiatowej wynosi 1,025km w obrebie geodezyjnym
Ostrowo .

Modernizacja drogi polega¢ bedzie na oczyszczeniu jezdni , $cieciu zawyzonych poboczy |,
wykonaniu naktadki z betonu asfaltowego gr.4,0cm po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg
kationowg istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni - w ilosci wg przedmiaru robét.

Kolejnos¢ robét zwigzanych z remontem drogi :
e roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy w terenie ,
$cinka poboczy gruntowych ,czesSciowo porosnietych trawg ,
odwodz urobku z poboczy ,
frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni skrzyzowania z drogg nr 2452C,
oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych ,
skropienie mechaniczne - przed utozeniem warstwy $Scieralnej ,
wykonanie warstwy Scieralnej na jezdni, na zjezdzie do poses;ji nr 51, wigczeniu do drogi
2452C ,
e wykonanie robot wykonczeniowych.

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym rozgraniczonym pasie drogowym drogi powiatowej, .
nie wystapi zajecie gruntéw obcych. Obszar roboét obejmuje szerokos$¢ jezdni drogi powiatowej
zjazdu iskrzyzowania bitumicznego z drogg powiatowa - wg przedmiaru.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie robot istnieje droga powiatowa nr 2449C .

W obszarze projektowanej modernizacji nie  wystepujg sieci i przytgcza podziemne , sie¢
wodociggowa , energetyczna znajdujg sie po prawej stronie pasa drogowego - nie kolidujg

z planowanym remontem jezdni drogi powiatowej . Zadanie remontu polega na wykonaniu nowej
nawierzchni bitumicznej jezdni co nie powoduje wykonywania robot w gigb konstrukcji drogi .
Catosc¢ robét nawierzchniowych zaleca sig prowadzi¢ catg szerokoécia jezdni z duzg ostroznoscig .



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
Istniejgce elementy zagospodarowania terenu i sgsiadujgce otoczenie nie stwarzajg zagrozenia same
w sobie.

4. ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

Realizacja prac wigze sie z nastepujgcymi zagrozeniami:

- prace w rejonie drogi powiatowej nr 2449C (np. wykonywanie rob6t nawierzchniowych
porzadkowych , nawierzchniowych )

- poziomy i pionowy transport materiatow,

- konieczno$¢ prowadzenia robét przy jednoczesnym uzytkowaniu drogi powiatowe; .

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen oraz $rodki profilaktyczne:

Wykonanie wykopow i nasypow.

Zagrozenie:

- najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochad ciezarowy.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

- Wykonawca winien zabezpieczy¢ oznakowanie robét remontu drogi zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét lub wediug typowego schematu
oznakowania robot

- stosowanie znakow ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, $wiatet ostrzegawczych,

- stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

- zachowanie ostroznosci i uwagi

- szkolenie w zakresie BHP

Zagrozenie:

- potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

- wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o rownej nawierzchni,

- zapewnianie tadu i porzgdku na budowie,

- stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy ( z podeszwami przeciwposlizgowymi),
- szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie:

- uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

- praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

- nadzo6r nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,

- przestrzeganie przepiséw przez operatoréw maszyn,

- stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
- szkolenie w zakresie BHP

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie:

- ruchome czes$ci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.

Zastosowanie srodkoéw profilaktycznych:

- stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedow
tarczowych, pasowych itp, ' '

- dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

- oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzgdzen zgodnie z PN,

- odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementow,

- stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.

- porzadek na stanowisku,

- wiasciwy nadzor.

Prace przefadunkowe przy pomocy dzwigéw.
Zadrozenie:

- uderzenia hakami lub zawieszonym cigezarem,
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:




- stosowanie urzgdzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbiér przez UDT,

- terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladow urzgdzen dzwignicowych,

- obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréw posiadajgcych wiasciwe uprawnienia,
- stosowanie sprzetu podno$nego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i cigcie pitg do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie:

- zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

- stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

- stosowanie masek przeciwpylowych,

- stosowanie wody przy cigciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie:
- halas

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

- dobér odpowiednich ochron stuchu,

- wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
- oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

- systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie:

- porazenie prgdem elektrycznym.

Zastosowanie $rodkoéw profilaktycznych:

- dokonywanie konserwaciji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcjg,

- zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wykonywanie badan skuteczno$ci ochrony przeciwpozarowej urzadzer i rezystencii izolacji instalacji
elektrycznej,

- wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia ,

- szkolenia BHP

Obstuga zageszczarki ubijakowej i pfytowej.

Zagrozenie:

- wibracja.

Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

- stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw,

- wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
- ograniczenie czasu eksploataciji na drgania,

- stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).
Zagrozenie:

- hatas.

Zastosowanie $rodkoéw profilaktycznych:

- jak wyzej.

Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

Zagrozenie:

- przygniecenie korczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie lub uktadanym
elementem.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

- przestrzeganie norm przenoszenia ciezaréw,

- stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

- stosowanie przy podnoszeniu kraweznikéw kleszczy,

- przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,

- zachowanie ostroznosci,

- szkolenie BHP.




6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg byé wykonywane przez osoby

przeszkolone w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia do prowadzenia takich robét.

Ogédlne zasady BHP:

- na terenie budowy caly czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskéw, kamizelek
ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

- bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

- unikac niepotrzebnego ryzyka,

- natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuaciji lub warunkoéw,

- wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

- wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych maszyn,
urzgdzen, narzedzi itp.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Na czas rob6t musi byé sporzgdzony
projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t lub musi byé wprowadzone oznakowanie
pionowe wedtug typowego schematu oznakowania robét w pasie drogowym.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnat itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo kierujgcych pojazdami i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzier i w nocy zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn

pracujgcych przy realizacji rob6t nalezy odpowiednio oznakowaé.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami, zabezpieczania przed dostepem oséb trzecich.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas robot wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Sporzadzit:
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Mogilno, dnia 10 lipca 2023r.
ZDP .11.5444. A.22. 2023

(polecony za dowodem doreczenia)

POSTANOWIENIE NrA.22/2023

W zwigzku art. 19 ust. 2 pkt 3, na podstawie art. 35 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.645 t.j. ), zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z2022r. poz. 1518 ), oraz art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
2021r. poz.2351 tj.) , art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego  (Dz. U. z 2023r. poz.682 t.j.), dziatajgc na mocy uchwaly Zarzadu Powiatu
Mogileriskiego Nr 533/2021 z dnia 02 listopada 2021r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Pani
Edycie Gtodek, Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych w Mogilnie , do sktadania o$wiadczed woli
zwigzanych z prowadzeniem biezgcej dziatalnosci Powiatu w zakresie wynikajgcym z dziatalnosci
Zarzadu Drég Powiatowych w Mogilnie, po zapoznaniu sie ze ztozonym w dniu 07 lipca 2023r.
projektem sporzgdzonym przez Projektanta - Pana Stanistawa Wotka ,reprezentujgcego firme
DW PROJEKT Dawid Wotek , Swierkéwiec 36, 88-300 Mogilno w sprawie uzgodnienia projektu
technicznego dotyczacego zadania pn. ; modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-
Jaworowo , w km 12+138 - 13+163 , na dtugosci 1,025km w obrebie Ostrowo

opiniuje pozytywnie
przedtozony projekt techniczny w zakresie

modernizacji drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo ,
w km 12+138 - 13+163, na dtugosci 1,025km w obrebie Ostrowo

1. Odcinek drogi 2449C stanowi n/w dziatki;

Numer dogi powiatowej [ Nr dziatki ew. drogi Obreb Gmina

2449C 257i258/3 Ostrowo Strzelno

2. Projektowana modernizacja drogi zostata wykonana zgodnie z wymogami Zamawiajgcego -
Zarzadu Drég Powiatowych w Mogilnie .

Uzas adnienie
Niniejsze postanowienie uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art.107§4 Kpa
odstepuje sie od jego uzasadnienia .

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stronie stuzy zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy za moim posrednictwem ztozone w terminie 7 dni od daty jego
doreczenia.

Inwestor:
1. Zarzad Drég Powiatowych z up. Zarzadu Po
ul. M.Konopnickiej 20 2.5
88-300 Mogilno

tu Mogilenskiego
a' Gfodek
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