STRONA TYTULOWA OPRACOWANIA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:
Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogozno, TEL. 609 627 292
RODZAJ
OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA Remont odcinka drogi powiatowej nr 2047P
INWESTYCI- Popowko - Popqwo na ,di_ugoéci okofo 305m
w miejscowoSci Popowo
LOKALIZACJA wojewodztwo:  WIELKOPOLSKIE gmina:  OBORNIKI
INWESTYCJI: powiat: OBORNIKI obreb:  WYCHOWANIEC
NUMERY
EWIDENCYJNE 153
DZIALEK:
Zarzad Drog Powiatowych w Obornikach
INWESTOR: ul. Rolna 17
64-610 Rogozno
AUTORZY PROJEKTANT: Podpis projektanta:
OPRACOWANIA: mgr inz. Piotr Marciniak

nr upr. WKP/0271/POOD/10

DATA | MIEJSCE

OPRACOWANIA: Grudzien 2023, JARACZ

EGZEMPLARZ NUMER




Remont odcinka drogi powiatowej nr 2047P Popowko - Popowo na dtugosci okoto 305m
w miejscowosci Popowo

Spis tresci
. CZESC OPISOWA. ...ttt ettt a et eaesan e
1. OPISTECHNICZNY ..eeiieiieiiiiteete et ettt e e e sttt e e e e e e b et e e e e e e s bt e teeeee e e aneebeeeeee s aanseataeaeeeesaansnee
1.1 Przedmiot OPraCOWaANIA......ccc ettt et e e e e er et e e ee e e e e eseattaaaeeeeeesaansasaaeaeeaesessrnns
1.2 INWESTON .ttt e s a e s ra s
1.3 OPFACOWUJICY evveeeiieiiiretiieetttreeetereettreteereeeteeteerteeeteeeerteerteetetteetttetertttterteet ettt
1.4 o To I I W] o] = [olo 1V 7= Lo 1= F O RS
1.5 Istniejgce zagoSPOdarOWaNIe LEIENU.........uuiiiiii e i cieeeee e e ettt e e e e ere b rree e e e e e s raraaeeeeaeeessenns
1.6 | [ V=TS Yo [ URSR
1.7 KONSErUKCja NAWIBIZCNNI ..ceiiiiiiiie ettt et e e e e e e e e bte e e e e ane e e ennaeas
1.8 L - = N
Il. CZESC RYSUNKOWA
Rys 1.0 Plan orientacyjny skala 1: 10 000
Rys 2.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys 3.0 Przekroje normalne, szczegoty skala 1:50, 1:25
Rys 4.0 Przekrdj podtuzny skala 1:100/1000
Rys 5.0 Przekroje poprzeczne skala 1:100

PROJEKT WYKONAWCZY



Remont odcinka drogi powiatowej nr 2047P Popowko - Popowo na dtugosci okoto 305m
w miejscowosci Popowo

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont fragmentu drogi powiatowej nr 2047P w miejscowosci

Popowo w zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

Remont DP 2047P obejmuje:

e wykonanie naktadki wzmacniajacej na dtugosci 305 m,
e odtworzenie poboczy z kruszywa,

e regulacja wysokosciowa istniejacego zjazdu z gruntowego,

Roboty budowlane prowadzone bedg na dziatce o numerze ewidencyjnym: 153 stanowigcej pas drogowy

drogi powiatowej.

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

1.2 Inwestor

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Obornikach
ul. Rolna 17
64-610 Rogozno

1.3 Opracowujacy

Projektant: mgr inz. Piotr Marciniak
Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr uprawnien WKP/0271/POOD/10

Jednostka projektowa WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak
Jaracz 2p
64-610 Rogozno

1.4 Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- pomiary geodezyjne,
- wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego,

- wytyczne inwestora,
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Remont odcinka drogi powiatowej nr 2047P Popowko - Popowo na dtugosci okoto 305m
w miejscowosci Popowo

1.5 Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 2047P w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
okoto 4,2 m. Po obu stronach drogi wystepujg pobocza i rowy. Chodniki nie wystepuja. Na odcinku
objetym remontem wystepuje istniejace oznakowania poziome, ktore nalezy odtworzy¢ po wykonaniu
naktadki.

1.6 Zakres inwestycji

e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego - grubo$¢ 4 cm;

e wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w celu poprawy spadku poprzecznego —
grubos¢ zmienna;

e odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 grubo$¢ 10 cm,

e regulacja wysokoSciowa istniejgcego zjazdu z gruntowego, utwardzenie z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 grubos¢ 15 cm,

1.7 Konstrukcja nawierzchni

1.7.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAKLADKI

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, D50/70 grubosci 4 cm;
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, D35/50 grubos$ci zmienna;
1.8 Uwagi

e spadki poprzeczne na warstwie Scieralnej nalezy wykona¢ zgodnie z Rys 5.0 Przekroje poprzeczne,

e na potaczeniu naktadki z istniejacg konstrukcjg nawierzchni nalezy wykona¢ skropienie emulsjg
asfaltowg w iloéci 0,3 - 0,5 kg/m2,

e skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 — 0,5 kg/m? nalezy wykona¢ na potaczeniu warstwy
Scieralnej z warstwg wyréwnawcza,

e przed wykonaniem skropienia nalezy oczysci¢ mechaniczne istniejacg konstrukcje nawierzchni,

e pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 nalezy wykona¢ na szerokosci
0,50 mi grubosci 10 cm,

e nalezy zachowac pochylenie poprzeczne na poboczu 6 %

e wykonanie pobocza nalezy poprzedzi¢ $cinkg istniejacego pobocza na gteboko$¢ pozwalajacg na
wbudowanie nowej warstwy o grubosci 10 cm,

e oznakowanie poziome (linia P-17) nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym. Oznakowanie
wykonac jako cienkowarstwowe,

e technologia robot remontowych zostata uzgodniona z Inwestorem,
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Remont odcinka drogi powiatowej nr 2047P Popowko - Popowo na dtugosci okoto 305m
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Il.

CZESC RYSUNKOWA

Rys 1.0 Plan orientacyjny

Rys 2.0 Plan sytuacyjny

Rys 3.0 Przekroje normalne, szczegdty
Rys 4.0 Przekroj podtuzny

Rys 5.0 Przekroje poprzeczne
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