50 em.

1

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

szerokosc okoto 5,60 - 5,80 m 50 cm

Eoboczé

jezdnia

Eoboczé

* i% - pochylenie poprzeczne zgodnie z Rys 5.0 Przekroje poprzeczne

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAKLADKI
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70 gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50  gr. zmienna

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

WER\ITY PROJEKTY

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogozno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Inwestycja:

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2038P
Jaracz - Jézefinowo na dtugosci okoto 150 m
w miejscowosci Jaracz

Nr ewid.dziatek:

197/1

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Obornikach

ul. Rolna

64-610 Rogozno

Projektant

mgr inz. Piotr Marciniak

Jaracz 2
nr upr:

64-610 Rogozno
KP/0271/POOD/10

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY

12.2022

Data opracowania:

Skala:

1:50
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