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Remont odcinka drogi powiatowej nr 1847P Stobnica - Oborniki
na diugosci okoto 270 m w miejscowosci Kiszewo
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1.0 Plan orientacyjny skala 1: 10 000
Rys 2.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
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Remont odcinka drogi powiatowej nr 1847P Stobnica - Oborniki
na diugosci okoto 270 m w miejscowosci Kiszewo

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont fragmentu drogi powiatowej nr 1847P w miejscowosci

Kiszewko w zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

Remont DP 1847P obejmuje:

e wymiane warstwy Scieralnej na dtugosci 270 m,
e odtworzenie poboczy z kruszywa,

e regulacja wysokosciowa istniejacego zjazdu z gruntowego

Roboty budowlane prowadzone bedg na dziatce o numerze ewidencyjnym: 453 stanowigcej pas drogowy

drogi powiatowej.

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

1.2 Inwestor

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Obornikach
ul. Rolna 17
64-610 Rogozno

1.3 Opracowujacy

Projektant: mgr inz. Piotr Marciniak
Jaracz 2p, 64-610 Rogozno
nr uprawnien WKP/0271/POOD/10

Jednostka projektowa WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak
Jaracz 2p
64-610 Rogozno

1.4 Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- pomiary geodezyjne,
- wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego,

- wytyczne inwestora,
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Remont odcinka drogi powiatowej nr 1847P Stobnica - Oborniki
na diugosci okoto 270 m w miejscowosci Kiszewo

1.5 Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 1847P w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci

9,6 + 6,0 m. Po stronie lewej wystepuje chodnik, natomiast po stronie prawej pobocze i rowy. Droga

posiada wpusty. Na odcinku objetym remontem wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

1.6 Zakres inwestycji

frezowanie istniejacej konstrukcji nawierzchni na gteboko$¢ 4 cm;

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubo$¢ 4 cm;

odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 grubos¢ 10 cm,
regulacja wysoko$ciowa istniejacego zjazdu z gruntowego, utwardzenie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 grubos¢ 15 cm,

odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego na warstwie $cieralnej;

1.7 Konstrukcja nawierzchni

1.7.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAKLADKI

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11A, D50/70 grubosci 4 cm;

1.8 Uwagi

nalezy odtworzy¢ istniejace spadki podtuzne i poprzeczne na nowej warstwie Scieralnej,

na potaczeniu naktadki z istniejacq konstrukcjq nawierzchni (po frezowaniu) nalezy wykonaé
skropienie emulsjq asfaltowg w ilosci 0,3 — 0,5 kg/m?,

przed wykonaniem skropienia nalezy oczysci¢ mechaniczne istniejaca konstrukcje nawierzchni po
frezowaniu,

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 nalezy wykona¢ na szeroko$ci
0,50 mi grubosci 10 cm,

nalezy zachowac pochylenie poprzeczne na poboczu 6 %

wykonanie pobocza nalezy poprzedzi¢ $cinkq istniejagcego pobocza na gtebokos¢ pozwalajgcg na
wbudowanie nowej warstwy o grubosci 10 cm,

istniejace oznakowanie nalezy odtworzyé zgodnie ze staniem istniejagcym. W tym celu przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest to inwentaryzacji oznakowania. Oznakowanie

poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej,
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Remont odcinka drogi powiatowej nr 1847P Stobnica - Oborniki
na diugosci okoto 270 m w miejscowosci Kiszewo

Il.
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