Przebudowa drogi gminnej, ul. Iwaszkiewicza, w m. Makow Mazowiecki.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Projekt ~ wykonawczy dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej, ul.
Iwaszkiewicza, na odcinku od km 0+002,00 do km 0+240,00 w m. Makow Mazowiecki”.
Podstawa opracowania:

— Umowa miedzy inwestorem tj. Miastem Makéw Mazowiecki a wykonawcg

— Mapa w skali 1:500 d/c opiniodawczych

— Warunki techniczne i uzgodnienia.

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U.2017 poz. 1332 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2012r. nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.
1389)

— Rozporzadzenie z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r., poz. 71 z pozniejszymi
zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. , poz.124 z pézniejszymi zmianami).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Informacje ogdlne
Teren pod inwestycje jest dotychczas uzytkowany jako droga gminna, o

nawierzchni jezdni betonowej (ptyty drogowe zelbetowe typu MON o wymiarach
1,50x3,00x0,16) na odcinku od km 0+002,00 do km 0+087,30 i dalej posiada
nawierzchnie z kruszywa naturalnego (do km 0+231,55) i od km 0+231,55 az do
wigczenia do ul. Tuwima nawierzchnia jest bitumiczna. Omawiana droga petni funkcje
dojazdowg w powigzaniach komunikacyjnych miasta Makéw Mazowiecki. Odbywa sie po
niej ruch lokalny generowany gtéwnie przez mieszkancéw przystajgcych posesii.
Posiada potgczenia:

e w km 0+000,00 — z drogg gminng (ul. Malinowa) z jezdnig szer. 4,00 m o

nawierzchni bitumicznej,
e wkm 0+231,55 przechodzi w nawierzchnie bitumiczna,

Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej miasta Makdéw
Mazowiecki. Na analizowanym odcinku stan nawierzchni drogowej nalezy uznac jako
niedostateczny i nie spetniajgcy warunkow technicznych dla tej klasy drogi gtdwnie ze
wzgledu na wyeksploatowang nawierzchnie betonowg jezdni z licznymi odksztatceniami
i spekaniami, uszkodzeniami krawedzi oraz w dalszej czesci na nawierzchnie z kruszywa
naturalnego, a takze na szeroko$¢ mniejszg od 5,00 m co w istotnym stopniu wptywa na
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Iwaszkiewicza, w m. Makow Mazowiecki.

komfort jazdy i bezpieczehstwo uczestnikbw w ruchu drogowym. Szerokos¢ jezdni
wynosi 3,00-4,00 m a pasa drogowego 7,50-8,00 m.

Uzbrojenie niezwigzane z drogg

Wodocigg
Jest zlokalizowany w pasie drogowym, po stronie lewej na odcinku od km

0+020,80 do km 0+240,00.
Wodocigg lub przytacza przechodzg pod korong drogi: w km 0+020,80; km
0+050,80; km 0+078,40; km 0+103,75; km 0+143,70.

Sie€ energetyczna

Napowietrzna linia niskiego napiecia jest zlokalizowana po prawej stronie pasa
drogowego na odcinku od km 0+005,30 do km 0+200,00. Posiada przejscie poprzeczne
nad pasem drogowym w km 0+200,00.

Kabel doziemny linii eN jest zlokalizowany po prawej stronie pasa drogowego od
km 0+095,50 do km 0+109,00 oraz po lewej stronie od km 0+100,90 do km 116,50.
Przejscia poprzeczne pod korong drogi zlokalizowane sg w km 0+100,90 i w km 0+166,60
Odwodnienie drogi

- Wody opadowe sptywajg powierzchniowo w czesci do ul. Malinowej a w czesci

na przystajgce tereny.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.
W podtozu wystepuja:
W podtozu wystepujg grunty G2 (gliny zwarte), zwierciadto wody gruntowej zalega
ponizej 2,00 m. Obiekt budowlany bedzie realizowany w warunkach gruntowych
prostych. Zatem obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
Gtebokosc strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Branza drogowa

Zatozenia projektowe.

» droga gminna klasy D

= kategoria ruchu KR1

» predkosc¢ projektowa 40 km/h,

= szerokos$¢ pasa ruchu 2,50 m,

» liczba paséw ruchu 2,

» pasy zieleni 2x1,50 m,
» szeroko$¢ korony 8,00 m,

= obcigzenie nawierzchni 100 KN/os.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w ramach projektowanego pasa drogowego
na dziatkach o nr ewidencyjnych: 244; 240/7; 239/3; 2716/1.

PROJEKTOWANA DROGA

Przyjeto roboczy pikietaz, z poczgtkowym punktem projektowanej trasy km
0+000,00, przyjeto na przecieciu projektowanej osi z osig ul. Malinowej. Koniec odcinka
przyjeto w km 0+240,00.
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Iwaszkiewicza, w m. Makow Mazowiecki.

Przyjeto do rozbiorki istniejgcg nawierzchnie z ptyt drogowych MON z odwozem
ptyt w miejsce wskazane przez Inwestora oraz rozbiorke kraweznika betonowego na
wigczeniu do istniejgcej nawierzchni bitumicznej w ul. Iwaszkiewicza.

Przyjeto przekroj poprzeczny:

- na odcinku od km 0+002,00 do km 0+231,55 => uliczny z jezdnig szerokosci 5,00
m, ograniczong po obu stronach kraweznikami betonowymi o wym. 15x30 cm
posadowionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesionymi 6 cm oraz
z przystajgcymi pasami zieleni niskiej (trawnik) szerokosci po 1,50 m kazdy,

- na odcinku od km 0+231,55 do km 0+240,00 => uliczny z dostosowaniem
projektowanej jezdni do istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.

Trase poprowadzono po prostych z zatamaniem (zblizonym do kata prostego) w km
0+202,89.

Na odcinkach prostych przyjeto spadki poprzeczne dwustronne oi = 0,02 (przekroj
daszkowy). Przy czym na wigczeniu do ul. Malinowej nalezy sie dostosowac¢ do jej
krawedzi jezdni (spadek jednostronny).

Zatozono potaczenie krawedzi jezdni na wlocie z ul. Malinowej promieniami R1=R2=6,00
m.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia catkowita — 1909,40 m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej bet. - 1 194,00 m?
Nawierzchnia na zjazdach (kostka brukowa bet.) - 177,90 m?
Dojscia do furtek  (kostka brukowa bet. gr. 6cm) - 13,50 m?
Powierzchnia terenu zieleni z obsianiem trawg - 524,00 m?

5. INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN PRZEWIDZIANY POD
INWESTYCJE.

Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg zlokalizowane w granicach terenu
gorniczego.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA.

Istniejgce obcigzenia Srodowiska

Budowany cigg drogowy przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej w m.
Makow Mazowiecki. Brak jest obiektéw zabudowy, ktore w istotny sposob wptywatyby na
zmiane czystosci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci wodom
powierzchniowym. Istniejgca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w
wode. W chwili obecnej zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gtéwnie przez
indywidualne paleniska i komunikacje samochodows.

Whotyw inwestycji na srodowisko i uzytkownikow.
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Iwaszkiewicza, w m. Makow Mazowiecki.

Teren inwestycji lezy poza obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie
przepisdéw szczegolnych, w tym poza obszarami ,Natura 2000".

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego. Istniejgca droga jest od wielu lat wpisana w krajobraz i
dostosowana do istniejgcego terenu. Odcinek drogi, po przebudowie, z nowg
nawierzchnig z betonu asfaltowego, nie zmieni w sposob istotny i nie zaktdci estetyki
krajobrazu. Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci
cztowieka (obszar zabudowy miejskiej)) i przebudowa nie bedzie zmieniata
krajobrazu a ze wzgledu na wymiane nawierzchni i zdecydowane zwiekszenie
rownosci nawierzchni oraz zastosowanie nowszych technologii poprawi wartosci
architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu
drogowego. Zmniejszy sie réwniez hatas wynikajgcy z ruchu drogowego po
wyeksploatowanej nawierzchni (jazda na niskich biegach) zdecydowanie ograniczy
zapylenie oraz zuzycie paliwa. Poprawa rownosci nawierzchni wptynie réwniez na
zmniejszenie dynamicznego oddziatywania pojazdéw na pobliskg zabudowe. Wody
opadowe z drogi sptywac bedg grawitacyjnie do ul. Malinowe;.

W czasie realizacji budowy bedzie wystepowato w niewielkim zakresie
degradujgce oddziatywanie na powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania wykopow,
robét rozbidrkowych, nasypdéw, nawierzchni z kruszyw naturalnych oraz elementow
zelbetowych. Bedzie ono miato charakter przejsciowy do czasu zakonczenia prac
budowlanych.

Nalezy przyjgc€ przedsiewziecia minimalizujgce straty srodowiska przyrodniczego:

- prace zmechanizowane bedg wykonywane przy zastosowaniu w petni

sprawnego sprzetu mechanicznego, w celu minimalizacji poziomu hatasu i emisji

spalin oraz wyciekéw substancji ropopochodnych.

- w trakcie wbudowywania materiatéw, szczegolnie wytworzonych na bazie

cementu, asfaltu i innych ropopochodnych, nie bedzie dopuszczalne

pozostawianie odpadow zachowujgc procedury technologiczne.

W czasie eksploatacji budowa nie bedzie miata wptywu na zanieczyszczenie gleby.
Przebudowa drogi pozwoli na poprawe ptynnosc¢ ruchu drogowego co ograniczy :
- zuzycie benzyny i oleju napedowego,
- ilosci spalin a zatem metali ciezkich i weglowodoréw ropopochodnych,
- hatas w obrebie tej czesci osiedla mieszkaniowego spowodowany
przejezdzajgcymi pojazdami.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przedmiotowa droga jest drogg gminng dojazdowg. W nawigzaniu do ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) z
pézniejszymi zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny by¢
usytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:
- w terenie zabudowy w odlegtosci 8,00 m,
- poza terenem zabudowy w odlegtosci 20,00 m.
W przypadku przebudowywanych drég zakres oddziatywania nie zmieni sie w istotnym
zakresie, gdyz przebieg tras wpisano w istniejgcy pas drogowy i nie przewiduje sie
zajetosci przystajgcych dziatek lub ich czesci. W zwigzku z tym, nie stworzy sig istotnych
dodatkowych ograniczen dla zagospodarowania przylegtego terenu.
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Iwaszkiewicza, w m. Makow Mazowiecki.

9. POZOSTALE DANE TECHNICZNE
PROJEKTOWANA DROGA

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla gruntow podfoza o nosnosci G2 oraz
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.124 z pdzniejszymi zmianami) zwanym
dalej rozporzgdzeniem.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu:

= warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

» podsypka cem.-piaskowa (1:4), grubos¢ warstwy 3-5 cm,

» podbudowa pomocnicza gr. 20 cm z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5

» podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

w betoniarce, C1,5/2 <4MPa, gr. warstwy 15 cm,
= warstwa odcinajgca, gr. 10 cm, z piasku,
» stniejgce podtoze, wyprofilowane i zageszczone zgodnie z SST.

Konstrukcja nawierzchni chodnika (dojscia do furtek):

» warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kolor szary),

» podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,

» podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

w betoniarce, C1,5/2 <4MPa, gr. warstwy 15 cm,

» stniejgce podtoze, wyprofilowane i zageszczone zgodnie z SST.

Nawierzchnie chodnika, od strony terenu, nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
8x30 cm, posadowionymi na podsypce piaskowej.

Zjazdy indywidualne bramowe:
» jezdnia szer. 4,00 m o konstrukcji:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor czerwony),
podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5, gr. w. 15 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem w betoniarce, C1,5/2 <4MPa, gr. warstwy 15 cm,
= skosy 1:1.

Nawierzchnie zjazddéw nalezy ograniczy¢, od strony terenu i posesji, opornikami
betonowymi 12x25 cm, wtopionymi, posadowionymi na tawie betonowej z oporem z
betonu C15

Odwodnienie drogi
Wody opadowe bedg sptywaty powierzchniowo:
- z odcinka od km 0+002,00 do km 0+153,66 — do ul. Malinowej,
- z odcinka od km 0+153,66 do km 0+240,00 — do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej w ul. Iwaszkiewicza z odprowadzeniem do istn. wpustu ulicznego. Przy
czym na odcinku od km 0+157,50 do km 0+231,55 zaprojektowano
przykraweznikowe Scieki liniowe trzyrzedowe z kostki brukowej (po obu stronach
jezdni) na tawie betonowej z betonu C15.

Ustugi Prejeltowe Wiktor tysko, ul B. Prusa 10, 06-200 Makéw Mazowiecki str. 5



Przebudowa drogi gminnej, ul. Iwaszkiewicza, w m. Makow Mazowiecki.

KOLIZJE

Wodocigg
Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage przy robotach drogowych w miejscach zblizenia

do urzadzen sieci wodociggowej po uprzednim powiadomieniu zarzgdcy sieci.

Linia eN

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage przy robotach drogowych w miejscach zblizenia
do kabli doziemnych linii eN.W przypadku braku rur ostonowych na przej$ciach
poprzecznych, nalezy kable ujg¢ rurami ostonowymi typu Arot (dwudzielnymi dn110 mm)
z wysunieciem po 0,5 m poza kraweznik.

Inne

Ze wzgledu na zblizenie stupka ogrodzenia do krawedzi jezdni w km 0+231,00,
strona lewa, nalezy ustawic¢ znak U-8b.
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Iwaszkiewicza, w m. Makow Mazowiecki.

NFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt :
,Przebudowa drogi gminnej, ul. lwaszkiewicza, na odcinku od km 0+002,00 do km
0+240,00 w m. Makéw Mazowiecki”.

Inwestor: Miasto Makow Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Iwaszkiewicza, w m. Makow Mazowiecki.

a)

CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz.1332, z pézniejszymi zmianami)

= Przepisy bhp branzowe

= Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg zadania, ktéra jest wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres robét.
W zakres robot wchodzi :
» Rozbiorka elementow betonowych.
Wykonanie robot ziemnych przy korytowaniu i odhumusowaniu.
Wykonanie nasypow z gruntu G1.
Zabezpieczenie i regulacja urzadzen obcych.
Ustawienie kraweznikdw, opornikow i obrzezy.
Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi
Wykonanie chodnika na dojsciach do furtek.
Wykonanie zjazdow bramowych.
Wykonanie robot wykonczeniowych — pobocza, zielen i oznakowanie
pionowe.
Roboty nalezy realizowac zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane rozwigzanie nie wptywa na zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystagpi¢ podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania:

Gtéwnym zagrozeniem jest prowadzenie robdt przy odbywajgcym sie ruchu
drogowym i sprzetu na budowie.

W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywac¢ nw. materiaty,
maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:

drogowe materiaty budowlane (piasek, pospétka, kruszywa naturalne tamane,
prefabrykaty betonowe , beton), woda,
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Iwaszkiewicza, w m. Makow Mazowiecki.

b)

c)
W

sprzet transportowo budowlany - (koparki, fadowarki, rowniarki, samochody,
dzwig, walce ogumione i gtadkie),

maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, gilotyny,
elektronarzedzia).

zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizaciji

w/w zadania inwestycyjnego mogg by¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe
niebezpieczne wydarzenia:

a)
b)

c)

d)

e)

potrgcenie przez przejezdzajgcy pojazd

rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki

uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: paletg z prefabrykatami
itp.

upadki na skutek nieuwagi podczas wbudowywania mieszanek z kruszyw,
uktadania prefabrykatow betonowych oraz podczas wykonywania innych
podobnych prac,

uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,

moggce powodowac:

a)

b)

c)

drobne urazy gérnych i dolnych konczyn: otarcia naskorka, skaleczenia,
sttuczenia,

powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i gornych,
urazy oczu, zranienia gtowy

mozliwe powazne uszkodzenia organéw wewnetrznych do zgonu wigcznie.

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrédta i miejsca zasilania
oraz zestawienia materiatbw wykonawczych, ustali¢ rodzaj i miejsce
wystepowania szczegolnych zagrozen wynikajgcych z czasowego sktadowania
materiatow i zaplecza technicznego budowy. Przy czym szczegdlne zagrozenie
wystepowaé bedzie:

= Ze wzgledu na prace pod ruchem

» Roztadunek i przemieszczanie prefabrykatow betonowych (zwtaszcza przy
roztadunku dzwigiem lub widlakiem)

» Praca ciezkiego sprzetu do robot ziemnych oraz przy roztadunkach

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdélnie niebezpiecznych:

» Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegolnie niebezpiecznych.

= Zatrudnieni pracownicy powinni posiadac¢ przeszkolenie bhp

» Pracownicy powinni posiadac niezbedng odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice ochronne,
rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, nakolenniki, obuwie
dostosowane do charakteru wykonywanych prac).
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Iwaszkiewicza, w m. Makow Mazowiecki.

» Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy ulicy oraz zestawieniem
materiatbw  wykonawczych, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidziec
wystepowanie prac, robot szczegdlnie niebezpiecznych - tym samym stref
szczegolnego zagrozenia zdrowia. Ze wzgledu na bezpieczenstwo minimalizowac
dtugosci realizowanych odcinkow, przewidzianych do wytgczenia z ruchu, zgodnie
z zatwierdzong organizacjg ruchu drogowego i oznakowania robot na czas
realizacji zadania.

Uwagi :
Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z
obstugg urzgdzen budowlanych takich jak:

- dzwig samochodowy do 4 t, walce, koparki, rozktadarka mas min.asf.)

- wibromtoty i zageszczarki ptytowe

- inne narzedzia recznie obstugiwane (np. pity spalinowe)
Roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami wykonawczymi i
BHP , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy .
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien opracowaé BIOZ i uzyskac¢ pozwolenie
na wykonywanie robét w pasie drogowym od administratora drogi .
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