ZESTAWIENIE ZJAZDOW

Osiedle Bursztynowa w Makowie Mazowieckim

Szerokosc¢ Nawierzchnia | Kraweznik /
Lp. Pikietaz Rodzaj jezdni. Glebokos¢ | Podbudowa zjazdu /opornik
str. lewa str. prawa projekt. na zjezdzie Zjazdu Zjazdu kostka bruk. 8 | bet. wtop.
Zjazdu m m m2 m2 m
ul. Zachodnia * zmiana koloru
1 0+036,65 bram. 03.90 5,00 1,75 x 9,75 X
2 0+071,80 bram. 03.90 5,00 1,95 X 10,75 X
3 0+095,80 bram. 03.90 8,00 0,50 5,00 5,00 9,50
4 0+110,60 bram. 03.90 5,00 2,00 X 11,00 X
5 0+115,60 bram. 03.90 8,00 0,50 5,00 5,00 9,50
6 0+127,70 bram. 03.90 8,00 0,50 5,00 5,00 9,50
7 0+143,85 bram. 03.90 8,00 1,00 9,00 9,00 10,50
8 0+156,60 bram. 03.90 8,00 0,85 7,80 7,80 10,20
9 0+160,40 bram. 03.90 5,00 1,90 X 10,50 X
10 0+183,45 bram. 03.90 5,00 1,50 X 8,50 X
11 0+183,75 bram. 03.90 9,00 0,70 7,30 7,30 10,90
12 0+201,80 bram. 03.90 9,00 0,60 6,40 6,40 10,70
13 0+212,25 bram. 03.90 5,00 1,50 X 8,50 X
14 0+226,45 bram. 03.90 9,00 0,60 6,40 6,40 10,70
15 0+233,45 bram. 03.90 9,00 1,70 X 16,30 X
16 0+289,20 bram. 03.90 8,50 2,20 X 19,70 X
17 0+318,95 bram. 03.90 9,00 2,20 X 20,80 X
Razem: 123,50 21,95 27,90 27,90 81,50
* zmiana koloru kostki - podbudowa i nawierzcha ujete w ilosciach jezdni 84,30
ul. Bursztynowa
1 0+069,70 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
2 0+084,75 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
3 0+114,15 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
4 0+118,55 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
5 0+137,37 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
6 0+163,65 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
7 0+181,12 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
8 0+196,38 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
9 0+196,53 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
10 0+216,50 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
11 0+236,37 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
12 0+245,80 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
13 0+247,85 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
14 0+272,10 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
15 0+299,80 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
16 0+302,10 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
17 0+317,12 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
18 0+330,68 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
19 0+332,10 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
20 0+367,70 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
Razem: 100,00 40,00 220,00 220,00 200,00
ul. Szmaragdowa

1 0+031,75 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 9,50
2 0+043,30 5,00 2,00 12,00 12,00 9,50
3 0+095,20 bram. 03.90 5,00 2,00 12,00 12,00 9,50
Razem: 15,00 6,00 35,00 35,00 28,50

ul. Szafirowa
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Zjazdu m m m2 m2 m

1 0+015,05 bram. 03.90 5,00 1,00 6,00 6,00 8,00
2 0+025,55 bram. 03.90 5,00 1,00 6,00 6,00 8,00
3 0+031,60 bram. 03.90 5,00 0,50 3,50 3,50 6,00
4 0+060,15 bram. 03.90 5,00 1,00 6,00 6,00 8,00
5 0+063,05 bram. 03.90 5,00 0,50 3,50 3,50 6,00
6 0+075,65 bram. 03.90 5,00 0,50 3,50 3,50 6,00
7 0+090,40 bram. 03.90 5,00 1,00 6,00 6,00 8,00
8 0+195,32 bram. 03.90 5,00 2,00 11,00 11,00 10,00
Razem: 40,00 7,50 45,50 45,50 60,00

ul. Rubinowa
1 0+026,00 bram. 03.90 5,00 0,75 4,75 4,75 7,50
2 0+042,40 bram. 03.90 5,00 0,75 4,75 4,75 7,50
3 0+057,50 bram. 03.90 5,00 0,75 4,75 4,75 7,50
Razem: 15,00 2,25 14,25 14,25 22,50
ul. Pertowa
1 0+029,62 bram. 03.90 5,00 0,75 4,75 4,75 7,50
2 0+055,52 bram. 03.90 5,00 0,75 4,75 4,75 7,50
3 0+090,10 bram. 03.90 5,00 0,75 4,75 4,75 7,50
Razem: 15,00 2,25 14,25 14,25 22,50
ul. Diamentowa

1 0+055,20 bram. 03.90 5,00 0,75 4,75 4,75 7,50
2 0+055,35 bram. 03.90 5,00 0,75 4,75 4,75 7,50
3 0+079,55 bram. 03.90 5,00 0,75 4,75 4,75 7,50
4 0+086,75 bram. 03.90 5,00 0,75 4,75 4,75 7,50
Razem: 20,00 3,00 19,00 19,00 30,00
tacznie zjazdy bramowe: 328,50 82,95 375,90 375,90 445,00
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