PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Witosa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Witosa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-01.01.01.  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1/D-01.01.01b
0,12615 km 0,13
RAZEM 0,13
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu MON o grubo$ci 16 cm z wy-| m2
d.2 petnieniem spoin piaskiem, ze ztozeniem w stosy
_ Istniejgca nawierzcnia jezdni + zjazdy bramowe w tym zjazd do posesji nr. 9
425,00+124,00 m?2 549,00
RAZEM 549,00
3/D-01.02.04 Wywiezienie ptyt bet. gruzu bet. z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- | m3
d.2 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 2 km
_migejsce sktadowania ptyt i gruzu bet. wskazane przez Inwestora
549,00*0,16 m3 87,84
RAZEM 87,84
3 ROBOTY ZIEMNE
4|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie m3
d.3 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km ( na
odktad )
_ wykop koryta pod podbudowe projektowanych konstrukc.- jezadni, zjazdéw i chodni-
kow do furtek
834,00*0,35+(250,00+62,00)*0,25+28,00*0,15 m3 374,10
RAZEM 374,10
4 KRAWEZNIK, OBRZEZE
5|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z |m
d.4 bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
129,00 m 129,00
RAZEM 129,00
6/D-08.01.01b  |Opornik = krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie bet. C12/15i |m
d.4 podsypce cementowo-piaskowej
_opornik na na prawej krawedzi jezdni
145,00 m 145,00
_Zzjazdy
305,00+33,00 m 338,00
RAZEM 483,00
7|/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin | m
d.4 zaprawg cementows,
31,00 m 31,00
RAZEM 31,00
5 PODBUDOWY
8/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-| m2
d.5 ni w gruncie kat. |-IV
_ha szer. jezdni
834,00+250,00+62,00 m?2 1.146,00
RAZEM 1.146,00
9|D-04.05.01 Mieszanka z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce, C1,5/2- |m?
d.5 4MPa, warstwa o grubosc po zageszczeniu 10 cm
_ha szer. jezdni + zjazdéw indywidualnych + publicznych + chodnik=dojscia do furtek
834,00+250,00+62,00+28,00 m?2 1174,00
RAZEM 1174,00
10|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego fam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gorna o grubo$ci po |m?2
d.5 zageszczeniu 10 cm
_chodnik=dojscia do furtek
28,00 m?2 28,00
RAZEM 28,00
11|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego fam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gorna o grubo$ci po |m?2
d.5 zageszczeniu 15 cm
_ -zjazdy indywidualne
250,00 m?2 250,00
RAZEM 250,00
12|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego fam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa o grubosci po za- |m?2
d.5 geszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)
_podbudowa jezdni
834,00 m2 834,00
_ zjazdy publiczne
62,00 m?2 62,00
RAZEM 896,00
6 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.
13|D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (kolor), cm na podsypce ce- | m?2
d.6 mentowo-piaskowej o grubosci 5 cm. ( kostka - kolor do uzgodnienia z inwestorem)
_ jezdnia
834,00 m?2 834,00
RAZEM 834,00
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14|D-05.03.23a |Zjazdy z kostki brukowej betonowej , kostka o grubosci 8 cm (kolor), cm na podsypce |m?2
d.6 cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. ( kostka - kolor do uzgodnienia z inwestorem)
_ zjazdy inywidualne + publiczne
250,00+62,00 m?2 312,00
RAZEM 312,00
15|D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?
d.6 z wypetnieniem spoin piaskiem. - ( kostka - wzdr i kolor do uzgodnienia z inwestorem)
_ chodnik- dojscia do furtek
28,00 m?2 28,00
RAZEM 28,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
16/D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych- ks szt.
d.7
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18|D-09.01.01 Humusowanie pasow zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm | m?2
d.7
1498,00 m?2 1498,00
RAZEM 1498,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Witosa

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Przebudowa ul. Witosa
1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w te- |km 0,13
d.1|renie rowninnym
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2/|ROBOTY ROZBIORKOWE
2|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu MON o gru- |m?2 549,00
d.2|bosci 16 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, ze ztozeniem w stosy
3| Wywiezienie ptyt bet. gruzu bet. z terenu rozbiorki przy mechanicznym — |m?3 87,84
d.2|zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ do 2 km
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
3| ROBOTY ZIEMNE
4|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 1.20 |m3 374,10
d.3|m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ 5 km ( na odkiad )
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4/ KRAWEZNIK, OBRZEZE
5|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m 129,00
d.4|faw betonowych z bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
6| Opornik = krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm nata- |m 483,00
d.4|wie bet. C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
7| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m 31,00
d.4|petnieniem spoin zaprawg cementowa,
Razem dziat: KRAWEZNIK, OBRZEZE
5/ PODBUDOWY
8|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2 1 146,00
d.5|cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
9| Mieszanka z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w beto- | m? 1174,00
d.5|niarce, C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubos$c po zageszczeniu 10 cm
10| Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gor- |m?2 28,00
d.5|na o grubosci po zageszczeniu 10 cm
11| Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gor- |m?2 250,00
d.5|na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
12| Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa o m?2 896,00
d.5|grubosci po zageszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)
Razem dziat: PODBUDOWY
6/ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.
13| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (kolor), cm  |m?2 834,00
d.6|na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. ( kostka - kolor do
uzgodnienia z inwestorem)
14| Zjazdy z kostki brukowej betonowej , kostka o grubosci 8 cm (kolor), cm|m? 312,00
d.6|na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. ( kostka - kolor do
uzgodnienia z inwestorem)
15| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2 28,00
d.6| mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. - ( kostka - wzor i
kolor do uzgodnienia z inwestorem)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.
7|ROBOTY WYKONCZENIOWE
16|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. 2,00
d.7
17| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych- ks szt. 3,00
d.7
18| Humusowanie pasdw zieleni z obsianiem trawg przy grubo$ci warstwy | m?2 1498,00

d.7

humusu 10 cm

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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