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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Podstawa wykonania opracowania. 
 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U.2021 

, poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 
 Przepisy bhp branżowe 
 Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 

 
2. Przedmiot opracowania. 
  Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, w związku ze specyfikacją zadania, która jest wytyczną do 
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikacje budowli i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 
3. Zakres robót. 
W zakres robót wchodzi : 

 Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
 Wykonanie robót ziemnych przy korytowaniu i odhumusowaniu. 
 Wykonanie wykopów i nasypów. 
 Ustawienie krawężników i oporników. 
 Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów z 

kostki brukowej betonowej.  
 Wykonanie robót wykończeniowych – humusowanie skarp rowów z 

obsianiem trawą, ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie 
oznakowania poziomego. 

Roboty należy realizować zgodnie z kolejnością podaną w zakresie. 
 
4.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu budowy mogące 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Projektowane rozwiązanie nie wpływa na zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

5. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas 
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i 
czas występowania: 

Głównym zagrożeniem jest prowadzenie robót przy odbywającym się ruchu 
drogowym (duże natężenie) i sprzętu na budowie. 
W czasie realizacji ww. zadania należy stosować i wykorzystywać nw. 
materiały, maszyny i urządzenia techniczne, a mianowicie: 

a) drogowe materiały budowlane (piasek, pospółka,  kruszywa naturalne 

łamane, beton, masy bitumiczne, prefabrykaty betonowe), woda, 

b) sprzęt transportowo budowlany - (koparki, ładowarki, równiarki, układarki do 
mas bitum. samochody, dźwig, walce ogumione i gładkie), 

c) maszyny   i   urządzenia  techniczne - (zagęszczarki powierzchniowe, gilotyny, 
elektronarzędzia). 
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W   związku   z   powyższym,   możliwymi   do  wystąpienia  w   czasie   realizacji   

w/w   zadania inwestycyjnego mogą być zidentyfikowane nw. zagrożenia, możliwe 

niebezpieczne wydarzenia: 

a) potrącenie przez przejeżdżający pojazd 

b) rozerwanie się tarczy  szlifierskiej przecinarki czy łańcucha piły spalinowej, 

c) uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: paletą z 
prefabrykatami itp. 

d) upadki na skutek nieuwagi podczas wbudowywania materiałów 
drogowych oraz podczas wykonywania innych podobnych prac, 

e) uderzenia, przygniecenia ciężkim sprzętem mechanicznym. 

mogące powodować: 

a) drobne urazy górnych i dolnych kończyn: otarcia naskórka, skaleczenia, 
stłuczenia, 

b) poważniejsze stłuczenia, zwichnięcia i złamania kończyn dolnych i 
górnych, urazy oczu, zranienia głowy 

c) możliwe poważne uszkodzenia organów wewnętrznych do zgonu włącznie. 

6. Informacja o rodzaju i miejscach występowania zagrożeń podczas 
prowadzenia robót  budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania: 

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju źródła i miejsca zasilania 
oraz zestawienia materiałów wykonawczych, ustalić rodzaj i miejsce 
występowania szczególnych zagrożeń wynikających z czasowego 
składowania materiałów i zaplecza technicznego budowy. Przy czym 
szczególne zagrożenie występować będzie: 

 Ze względu na pracę pod ruchem 

 Rozładunek i przemieszczanie prefabrykatów betonowych (zwłaszcza przy 
rozładunku dźwigiem lub widlakiem) 

 Praca ciężkiego sprzętu do robót ziemnych oraz przy rozładunkach 

 Praca w wykopach 

 7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzieć występowanie 
prac, robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać przeszkolenie bhp 

 Pracownicy powinni posiadać niezbędną odzież ochronną i sprzęt 
ochrony osobistej (między innymi odzież roboczą, kaski, rękawice 
ochronne, rękawice antywibracyjne, słuchawki ochronne, nakolanniki, 
obuwie dostosowane do charakteru wykonywanych prac).  

 Wyznaczonym do realizacji zadań inwestycyjnych pracownikom udzielić  
instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
dla wyznaczonych do wykonania czynności, określonego stanowiska 
wg norm prawnych i powszechnie przyjętych zasad (rozporządzenie 
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy). 

 

 8. Środki   techniczne   i   organizacyjne   zapobiegające   

niebezpieczeństwom   wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 

tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy drogi oraz zestawieniem 
materiałów wykonawczych, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzieć  
występowanie prac, robót szczególnie niebezpiecznych - tym samym stref 
szczególnego zagrożenia zdrowia. Ze względu na bezpieczeństwo 
minimalizować długości realizowanych odcinków, przewidzianych do 
wyłączenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu drogowego i 
oznakowania robót na czas realizacji zadania.  

 

Uwagi : 
Na budowie projektowanej inwestycji należy stosować się do przepisów związanych z 
obsługą urządzeń budowlanych takich jak: 

- dźwig samochodowy do 15 t, walce, koparki, ładowarki) 
- samochody ciężarowe do 25 t 
- układarki do mas bitumicznych 
- wibromłoty i zagęszczarki płytowe 
- inne narzędzia ręcznie obsługiwane (np. piły tarczowe i łańcuchowe) 

Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami , przepisami wykonawczymi i 
BHP , „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych” oraz wytycznymi , instrukcjami producentów materiałów i urządzeń 
użytych do budowy . 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować BIOZ i uzyskać 
pozwolenie na wykonywanie robót w pasie drogowym od administratora drogi . 
 


