Przebudowa ulicy Generata Putaskiego w Makowie Mazowieckim

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przebudowa ulicy Generata Putaskiego w Makowie Mazowieckim.
Ulica zalicza sie do obiektow budowlanych kategorii XXV.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zakres opracowania ograniczono do niezbednego minimum z zachowaniem
istniejgcego pasa drogowego. Po przebudowie zachowany zostaje sposob
uzytkowania ciggu drogowego z poprawg przepustowosci przy zwiekszeniu
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowa ulica stanowi potgczenie przylegtej zabudowy z siecig drogowg
miasta Makéw Mazowiecki poprzez ulice, z ktdérymi ma skrzyzowania na poczatku i
koncu swojego przebiegu tj. z ul. Mickiewicza (DK nr 60) i z ul. Moniuszki (DK nr 57).
Ponadto wigczajg sie do niej drogi gminne dojazdowe jak ul. 1-go Maja, ul. Krélowej
Jadwigi oraz ul. Bolestawa Chrobrego.

Na projektowanym odcinku posiada skrzyzowania z drogami o nawierzchni
jezdni bitumiczney:

- w km 0+009,10, strona prawa, z ul. 1- go Maja z jezdnig o szerokosci 5,50 m,

- w km 0+132,90, strona lewa, z ul. Krélowej Jadwigi, z jezdnig szer. 3,70 m,

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zatlozenia projektowe.

= klasa drogi (kat. ruchu) D, (KR-2)

= obcigzenia nawierzchni 100 KN/os,

= predkosc¢ projektowa 40 km/h,

= szer. jezdni 6,00 - 8,10 m,
= szer. chodnika 1,80-2,30 m,
= szer. zatoki postojowej 5,00 m,

Pikietaz projektowanego odcinka ulicy:

= poczatek km 0+ 012,00

= koniec km 0+ 183,00

Zatozenie inwestycyjne przewiduje przebudowe odcinka ulicy w zakresie korony
drogi (wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do min. 6,90 m),
przebudowe zatoki postojowej, przystajgcej do jezdni po stronie prawej, ze
stanowiskami postojowymi réwnolegtymi na stanowiska prostopadte o wymiarach
2,5x5,00 m (22szt.) i o wymiarach 3,60x5,00 m (2 szt. — dla pojazdow oso6b
niepetnosprawnych) na odcinku od km 0+037,80 do km 0+100,00 oraz dostosowanie
ciggéw pieszych do zmienionej geometrii jezdni.

Do rozbiérki przewidziano nawierzchnie istniejgcej jezdni z kostki brukowej
betonowej (w obszarze skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi), chodnika i zjazdow z
kostki bet. na odcinku od km 0+012,00 do km 0+183,00, rozbiorke kraweznikow
betonowych i obrzezy chodnikowych. Ponadto przyjeto do frezowania korekcyjnego,
do gtebokosci 4 cm, nawierzchnie bitumiczng jezdni na projektowanym odcinku.
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Projektowany odcinek drogowy jest klasy D (droga dojazdowa).

Na projektowanym odcinku przyjeto przekrdéj normalny uliczny z jezdnig
szerokosci zmiennej od 6,00 m do 8,10 m ograniczong kraweznikami betonowymi o
wymiarach 15x30 cm posadowionymi na fawie betonowej z oporem, wyniesionymi 12
cm. Jezdnie przyjeto o nawierzchni bitumicznej (z betonu asfaltowego) poza
odcinkiem skrzyzowania z ul. Krolowej Jadwigi t.j. od km 0+120,90 do km 0+146,86,
na ktorym przyjeto nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wyniesionej 10 cm.
Istniejgce chodniki przyjeto do przebudowy z dostosowaniem do zmienionej geometrii
jezdni.

Przekrdj normalny uliczny:

Z jezdnig szerokoSci:
e 8,00-6,00 m=>o0dkm 0+012,00 do km 0+028,89,
e 6,00 m =>od km 0+028,89 do km 0+095,52,
e 6,00-8,10 m => od km 0+095,52 do km 0+146,26,
e 8,10-6,90 m => od km 0+146,26 do km 0+183,00,
z chodnikami:
e po stronie prawej — od km 0+022,45-0+037,80 szerokosci 2,00 m oddzielony,
pasem zieleni szer. 2,60 m,
- od km 0+100,00-0+132,80, szerokosci 2,30 m - przystajacy,
- od km 0+132,80 +0+183,00, szerokosci 1,80 m — przystajacy,
e po stronie lewej —od km 0+012,00-0+071,10 szerokos$ci 1,80 m, przystajgcy,
- od km 0+147,90-0+183,00 szerokosci 2,00 m, przystajgcy.
Trase poprowadzono odcinkami prostymi potgczonymi tukami kotowymi:
- w wierzchotku W1, od km 0+024,07 do km 0+033,74, o promieniu R= 200,00 m,
- w wierzchotku W2, od km 0+051,23 do km 0+070,29 o promieniu R= 1000,00 m,
- w wierzchotku W3, od km 0+106,34 do km 0+134,04, o promieniu R=100,00 m,
Na catosci trasy przyjeto spadki poprzeczne dwustronne o i = 0,02 (przekroj
daszkowy).
Projektowang niwelete jezdni dowigzano wysokosciowo do istniejgcego terenu
ze szczegolnym uwzglednieniem posadowienia istniejgcych ogrodzen, bram i
budynkow z wyniesieniem o 1 cm w stosunku do pierwotnej.
Projektowang niwelete jezdni dowigzano wysokosciowo do istniejgcego terenu
ze szczegolnym uwzglednieniem posadowienia istniejgcych ogrodzen, bram i
budynkdéw.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Opinia  geotechniczna stanowi zalgcznik do niniejszego  projektu
architektoniczno-budowlanego.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,50 m ppt.
Powierzchnie lokalnie pokrywa gleba (humus), siegajgce gtebokosci 0,4 do 0,6,0 m
p.p.t Pod warstwg humusu do gtebokos$ci 1,40-1,50 m zalegajg $rednio zageszczone
piaski drobne, w obrebie ktérych, na gtebokosci 0,50-0,60 m p.p.t. zaznacza sie cienka
ok. 20-30 cm warstwa twardoplastycznych piaskéw gliniastych o stopniu plastycznosci
IL=0,25. Nizej , wystepujg potzwarte gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL=0,00.
Gruntéw spoistych do gtebokosci rozpoznania (3,5 m p.p.t.). Na badanym terenie
wody gruntowej w otworach nie stwierdzono. W oparciu o wykonane badania, przyjeto
grupe nosnosci G1. Natomiast projektowang przebudowe zaliczono do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Nie bedzie konieczne odwadnianie
wykopow (gtebokoéci ok. 0,50 m) przy robotach drogowych.
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Gtebokosc strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne i starsze

Nie ma utrudnien dla ruchu pojazddow prowadzonych przez osoby
niepetnosprawne. Ruchu pieszych nie przewiduje sie.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:
a)- zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wéd opadowych.
W trakcie eksploatacji
zapotrzebowania na wode.
Wody opadowe odprowadzane bedg z pasa drogowego powierzchniowo do
przebudowanych rowéw drogowych.

przedmiotowego odcinka drogi nie bedzie

b)- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytlowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Po przebudowie nastgpi poprawa ptynnosci ruchu pojazdéw na przedmiotowym

odcinku co wptynie na zmniejszenie zuzycia paliwa a zatem i na zmniejszenie emis;ji
spalin .
V\? oparciu o wytyczne Zamawiajgcego projektowany odcinek drogi jest
zakwalifikowany jako droga gminna klasy D. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. § 17 ust.1 pkt 1, 2
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substanc;ji
zanieczyszczajgcych w ilosciach 100mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mgll
weglowodoréow ropopochodnych. Obecnie natezenie ruchu nie przekracza 1000
poj./dobe a prognozowane w 2032 (0,5 okresu przy przebudowie) roku wyniesie okoto
1500 poj./dobe. Nie prognozuje sie istotnego wzrostu natezenia ruchu drogowego na
przedmiotowym odcinku, tym bardziej, ze przedmiotowa ulica jest zabudowana w
sposob kompletny i nie powstang obiekty generujgce zwiekszenie ilosci pojazddéw.
Gtéwny ruch przejmujg obie drogi krajowe, do ktorych dochodzi.

c)- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw.

W czasie realizacji inwestycji (przewidywany czas trwania — 3 miesigce) powstang
nastepujgce odpady (kody podano zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw — (Dz.U.
2014 p0z.1923)

Rodzaj odpadu | Kod odpadu Zrodto powstawania Uwagi

i prognozowana

ilos¢ w Mg
Odpady 150102 Opakowania prefabrykatow | Kontener zamykany KP
opakowaniowe — | (ok. 0,10 Mg) betonowych i drobnego | W wydzielonym miejscu
tasmy, folia z two- wyposazenia kan. deszczowej przeznaczonym na gromadzenie
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rzyw sztucznych

odpadow segregowanych

Odpady 150103 , .| Gromadzone w wydzielonej na
opakowaniowe — | (ok. 0,3 Mg) Opakowania  prefabrykatow | odpady zadaszonej strefie,
drewno ’ betonowych ! drobnego | o czasu zwrotu do dostawcy
(europalety) wyposazenia kan. deszczowej materiatéw uzytych do budowy
Odpad 150104 _ W wyznaczonym na odpad
pacy . Opakowania prefabrykatow 4 bud y pacy
opakowaniowe - | (ok. 0,05 Mg) betonowych miejscu l_JkOWy I
metale w pojemniku metalowym
Sorbenty, materiaty | 1502 02 Odpady te bede na biezaco
filtracyjne (w tym Ewentualne awarie sprzgtu lub p;Zbe_kaZywadne I uprawnionym
i i : 1Z odbiorcom do utylizacji
IILI;%ny olejowg)o, (0k. 0,05 Mg) konieczne naprawy na miejscul.
wycierania
Odpady z betonu , | 170101 Rozbiork orgchni ziazdd Cato$¢ zostanie zagospodarowana
oraz gruz betonowy | (ok. 249,50 Mg) ﬁz | K')Ii a nawwkrzc kl}l th)az OW. | przez wykonawce do powtornego
7 rozbiorek i chodnika ~z  kostki  bet. 1| hrzerobienia i wbudowania na
remontow kraweznikow. innym obiekcie.
Gleba i ziemia w Grunty te powinny zosta¢
tym kamienie, inne | 17 05 04 wykorzystane na miejscu
niz wymienione w Prace  ziemne  zwigzane z ;eahzacp . przeﬁsw;wzn;.ma do
170503 (ok. 60 Mg) usuwaniem  czeéci  gruntu o ormowania  skarp - 1tp. W
- I przypadku braku mozliwos$ci
nieodpowiednich parametrach do Iowi P )
osadowienia konstrukcji jezdni catkowitego  zagospodarowania
P grunty zostang wykorzystane do
rewitalizacji terenéw niekorzy-
stnie przeksztatconych
Urobek z | 17 0506 Prace  ziemne  zwigzane z | Grunty te powinny zostaé
poglebiania  inny poszerzeniem istniejacej nawie- | wykorzystane na miejscu
niz wymieniony w | (ok. 320 Mg) rzchni  jezdni, wykopy pod | realizacji  przedsigwzigcia  do
17 05 05 kanalizacj¢ deszczowa. wykonania nasypoéw. Nadwyzka
zostanie wywieziona w miejsce
wskazane przez zamawiajacego
do rewitalizacji terenow niekorzy-
stnie  przeksztalconych  (np.
wyrobiska)
Mieszanki 17 03 02 Odpad ten (destrukt) bedzie | Cato$¢ zostanie zagospodarowana
bitumiczne inne niz powstawat przy sfrezowaniu istn. | przez wykonawce do powtérnego
wymienione w 17 | (ok. 95 Mg) nawierzchni z bet. asf., | przerobienia i wbudowania na
0301 przygotowywaniu polaczen starej i | innym obiekcie.
nowej nawierzchni oraz przy
faczeniu dziatek dziennych

wbudowanych warstw z betonu
asfaltowego

d)- wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan.
Oddziatywanie ruchu na Srodowisko nie ulegnie pogorszeniu w zwigzku z
planowang przebudows.
Po zrealizowaniu inwestycji ulegnie zwigkszeniu szerokos¢ a poprawie rownosc¢
nawierzchni co wptynie na poprawe ptynnosci ruchu drogowego, tym samym wptynie
w istotnym stopniu na zmniejszenie emisji spalin, hatasu i drgan.

e)- wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany odcinek ulicy, jest zlokalizowany w terenie zabudowanym z
przewagg zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej i jednorodzinnej. Brak jest
obiektéw zabudowy, ktére w istotny sposob wptywatyby na zmiane czystosci
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powietrza. W chwili obecnej zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gtéwnie
przez indywidualne paleniska i komunikacje samochodows.

Utrzymanie  dotychczasowego powierzchniowego odprowadzenia wod
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej nie wptynie na pogorszenie stanu
Srodowiska.

Po zrealizowaniu inwestycji ulegnie poprawie jakoS¢ nawierzchni jezdni, a
przede wszystkim ptynnos¢ ruchu drogowego co w istotnym stopniu wptynie na
zmniejszenie emisji spalin, hatasu i drgan.

8. Pozostate dane techniczne

Konstrukcja nawierzchni
Na odcinkach od km 0+012,00 do km 0+120,90 i od km 0+146,26 do km
0+183,00 przyjeto frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni bitumicznej do
gtebokosci 4 cm. Natomiast wyniesiong nawierzchnie z kostki betonowej
brukowej, na odcinku od km 0+120,90 do km 0+146,26, nalezy rozebrac
wykona¢ nowg podbudowe i wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki brukowe;j
betonowej grubosci 8 cm, wyniesiong 10 cm.
- Konstrukcja na istniejgcej nawierzchni bitumicznej:
= warstwa Scieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S50/704 jak dla KR2,
= |Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym oczyszczona
i skropiona np. emulsja asfaltowg.
- Konstrukcja na poszerzeniu nawierzchni bitumicznej:
= warstwa Scieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S50/704 jak dla KR2,
= warstwa wigzgca gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W50/70 jak dla KR2,
= podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ warstwy 20 cm,
* mieszanka kruszyw zwigzana cementem — C1,5/2 < 4MPa grubos¢ warstwy:
- 10 cm,
- Konstrukcja na skrzyzowaniu (od km 0+120,90 do km 0+146,26) i zatoce
postojowey:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
» podsypka cem.-piaskowa (1:4) grubos$¢ warstwy 3-5 cm,
= podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ warstwy 20 cm,
= mieszanka kruszyw zwigzana cementem — C1,5/2 <4 MPa, grubos$¢ warstwy
10 cm
= istniejgce podtoze gruntowe.
Zjazdy indywidualne
Zjazdy do posesiji przyjeto jako bramowe ze skosami wjazdowymi 1,5x1,5 m, o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm.

Odwodnienie
Zachowane zostaje powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z obszaru
objetego projektem do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
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