Opis do projektu
statej organizaciji ruchu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu drogowego, w ciggu
ulicy Generata Putaskiego w Makowie Mazowieckim. Teren pod inwestycje jest
dotychczas uzytkowany jako droga gminna stanowigca dojazd do przystajgcej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i szkoty.

Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym i stanowi potgczenie
przystajgcej z siecig drogowg miasta Makow.

Projektowany odcinek drogi krzyzuje sie z ul. Bolestawa Chrobrego, Krélowej
Jadwigi i 1-go Maja.

W projekcie uwzgledniono zalecenia wynikajgce z ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Projekt opracowano, zgodnie z obowigzujagcymi ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.

Podstawa opracowania:

A Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

A Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym

A Zakgczniki Nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie

A Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
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2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Informacje ogdlne

Szerokos¢ jezdni od 6,00 m do 8,10 m
Szerokos¢ chodnikow od 1,80 mdo 3,85 m
przekroj uliczny.

Na ul. Generata Putaskiego SDR ksztaftuje sie na poziomie Sredni, okresowo duzy.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki wykonac jako znaki z grupy wielkosci srednie. Znaki nalezy wykona¢ z
folii odblaskowej typu 2. W przypadku, gdy krawedz jezdni nie jest ograniczona
kraweznikami (przekrdj drogowy) — znaki pionowe nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci
min. 0,50m od zewnetrznej krawedzi korony drogi, liczac do najbardziej skrajnego
(wysunietego w strone pobocza) elementu znaku (tarczy).

W przypadku, gdy krawedz jezdni ograniczona jest kraweznikami (przekrgj
uliczny) — znaki pionowe nalezy lokalizowac¢ w odlegtosci 0,50+2,00m od zewnetrzne;j
krawedzi jezdni, liczac do najbardziej skrajnego (wysunietego w strone jezdni)
elementu znaku (tarczy).

W przypadku braku chodnikéw dla pieszych, znaki pionowe nalezy umieszczacé
na wysokosci min. 2,00m, liczac od powierzchni terenu do najnizej potozonego
elementu znaku (tarczy).

W przypadku umieszczania znakéw pionowych przy/w chodniku dla pieszych,
nalezy montowac je na wysokosci 2,50m, liczgc od gornej powierzchni chodnika do
najnizej potozonego elementu znaku (tarczy).

Znaki pionowe nalezy lokalizowa¢ w taki sposob, aby zminimalizowacé
ingerencje w ruch pieszy. W miare mozliwosci konstrukcje wsporcze (stupki) tych
znakéw nalezy lokalizowa¢ w pasach zieleni — pomiedzy jezdnig a chodnikiem, za
chodnikiem lub w innych miejscach, w ktérych bedg jak najmniej utrudnia¢ ruch
pieszy. W przypadku braku ww. mozliwosci lokalizacji konstrukcji wsporczych znakéw,
dopuszcza sie ich lokalizowanie w chodniku, przy bezwzglednym zachowaniu skrajni
dla jezdni oraz lokalizowaniu konstrukcji wsporczej znaku w sposéb jak najmniegj
utrudniajgcym ruch pieszy. Nalezy takze przestrzegaé minimalnych wysokosci
montazu tarczy nad chodnikiem. W razie koniecznosci nalezy zastosowac stupki
tamane (giete) lub inne konstrukcje wsporcze (np. kratowe), umozliwiajgce
odpowiednie zamocowanie znaku/tablicy.

Znaki poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej.

Zastosowane znaki drogowe pionowe i poziome powinny by¢ zgodne z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
dnia 23. grudnia 2003r. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zmian.).

4. WYKAZ ZNAKOW DROGOWYCH.
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Oznoakowanie pionowe

Nazwa | Stan WielkosgE | Sz1.
A—12k | Do likwicac ji Srednie
D-1 Istnie jace Srednie
A—17 [sthie joce Srednie
E-36& [stnie joce Srednie
T-0 [stnie joce Srednie
D-3 [sthie jace Srednie
T-26 | Istnle Jace Srednle
D-6 Istnie jace Srednie
D-4a | Projektowane | Srednie
D-47 | Projektowane | Srednie
D-46 | Projektowane | Srednie

B-36 | Projektowane | Srednie
D-18 | ProJektowane | Srednle
T-30b | Projektowane | Srednie
T-3a | Projektowane | Srednie
B-33 Pro jektowane Srednie

D-1 Pro jektowane | Srednie
A=17 Pro jektowane | Srednie
D-6 Pro jektowane | Srednie

T-27 | Projektowane | Srednie
D-18a | Projektowane | Srednie
T-29 | Projektowane | Srednie
D-15 | Projektowane | Srednie
T-0 Pro jektowane | Srednie

Lol Rl I (R - R Rl N S SR e] F-S IS0 R el #%-) Lol FRVE R R0 ROV S o Lol Rl 171

Razem projektowane 42 szt.

Konstrukc je

Nozwo | Stan | Szt.
Stupek 28
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Oznokowanie poziome

Nozwa | Stan Dt./Pow/Szt. | Pow. mal. | Pow. mal. 2
P-2la | [stnie joce 51187 2.00 0.00
P-7k | Istnie joce 7.2234 2.00 0.00
P-10 Istnie joce 13.6350 £8.00 0.00
P-14 Istnie joce 79274 3.00 0.00
P-2la | Projektowane | 17.5514 7.00 0.00
F-20 Pro jektowane | 118.0892 16.00 72.00
P-17 Pro Jektowane | 30.0000 2.00 0.00
P-1b Projektowane | 167.8564 7.00 0.00
F-23 | Projektowane | 24.9749 &.00 0.00
P-7c | Projektowane | 11.7924 1.00 0.00
P-7b | Projektowane | 20.7848 2.00 0.00
P-14 Projektowane | 14.0583 2.00 0.00
F-10 Pro jektowane | 21.8394 47.00 0.00

Urzodzenia bezpieczenstwa

Nozwa | Stan Dt./Szt.
U-12c | Istnie joce 5.00
U-120 | Projektowane | 33.00
U-12c | Projektowane | 26.00

5. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W STALEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Prognozowany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu rok 31.12.

2023.
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Ulica Gen. Putaskiego
odcinek objety projektem
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