Przebudowa ul. Liliowej

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Liliowej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie km
d.1]0119-03 D-01.01.01b |réwninnym
0,086 km 0,09
RAZEM 0,09
2 PRZYLACZA do kanalizacji deszczowej
2|KNNR 1 D-02.01.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2|/0307-04 BS. wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
02.01.02.
_wykop pod posadowinie studzienek i przykanalikow
18,00%0,40*0,60+1,00*1,00%1,50*4 m3 10,32
RAZEM 10,32
3/KNNR 4 D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/1411-01
_tawa funamentowa pod przykanaliki
18,00%0,10*0,40 m3 0,72
RAZEM 0,72
4/ KNNR 4 D-03.02.01 |Przykanaliki - Kanaty z rur PVC SDR34 lite faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m
d.2/1308-03 mm
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
5/KNNR 4 D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z kratg kl. C250 z osadni-  |szt.
d.2/1424-02 BS. kiem bez syfonu
05.02.00
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6|Analiza wias- | D-03.02.01 |Przej$cie przez $ciany i potgczenie 2 studzienek $ciekowych kré¢écem PVC szt
d.2|na. SDR34 litym.
_ wigczenie przykanalikow do istniejgcych studni rewizynych
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
7|KNNR 1 D-01.03.08 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych z zageszcz.mechanicznym ubijakami spa-|m3
d.2/0214-05 BS. linowymi do uzyskania wskaxnika 0,98 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
02.04.01 gr. lI-IvV
10,32*0,65 m3 6,71
RAZEM 6,71
3 ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w m3
d.3|0207-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtos¢ 5 km ( na odktad )
_ wykop koryta pod podbudowe projektowanych konstrukc.- jezdni, zjazdow i
chodnikéw do furtek
522,00*0,35+(114,00+36,00)*0,25+12,00*0,15 m3 222,00
RAZEM 222,00
4 KRAWEZNIK, OBRZEZE
9/KNNR 6 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.4|0403-03 nowych z bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
176,00 m 176,00
RAZEM 176,00
10|KNR 2-31 D-08.01.01b |Opornik = krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie bet. |m
d.4/0403-05 C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
_opornik zatopiony na szeroko$ci jezdni - poczatek i koniec roboti
12,00 m 12,00
_Zzjazdy
90,00+21,00 m 111,00
RAZEM 123,00
11/KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowa,
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
5 PODBUDOWY
12|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
_ha szer. jezdni i zjazdéw
522,00+114,00+36,00 m?2 672,00
RAZEM 672,00
13/KNNR 6 D-04.05.01 |Mieszanka z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce, m?2
d.5/0111-01 C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubos$c po zageszczeniu 10 cm
_ha szer. jezdni+zjazdbéw indywidualnych +publicznych+ chodnik=doj$cie do
furtek
522,00+114,00+21,00+12,00 m?2 669,00
RAZEM 669,00
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14|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gorna o gru- |m?2
d.5/0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
_chodnik=dojscia do furtek
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
15/KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gorna o gru- |m?2
d.5/0114-07 bo$ci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
_ -zjazdy indywidualne
114,00 m?2 114,00
RAZEM 114,00
16|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa o grubosci |m?
d.5/0114-07 po zageszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)
0114-08
_podbudowa jezdni
522,00 m2 522,00
_ zjazdy publiczne
36,00 m?2 36,00
RAZEM 558,00
6 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.
17/KNR 2-31 D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (kolor), cm na pod- |m?2
d.6/23102-01 sypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. ( kostka - kolor do uzgodnienia z
inwestorem)
_ jezdnia
522,00 m?2 522,00
RAZEM 522,00
18/KNR 2-31 D-05.03.23a |Zjazdy z kostki brukowej betonowej , kostka o grubosci 8 cm (kolor), cm na m?2
d.6/23106-03 podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. ( kostka - kolor do uzgodnie-
nia z inwestorem)
_ zjazdy inywidualne + publiczne
114,00+36,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
19|KNNR 6 D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.6/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. - ( kostka - wzdr i kolor do uzgodnie-
nia z inwestorem)
_ chodnik- dojscia do furtek
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
20/KNR 2-31 D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7/1406-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR 2-31 D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych- ks szt.
d.7/1406-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22|KNR 2-01 D-09.01.01 |Humusowanie pasdw zieleni z obsianiem trawg przy grubo$ci warstwy humusu | m?2
d.7/0510-01 10 cm
0510-02
282,00 m?2 282,00
RAZEM 282,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Liliowej

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Przebudowa ul. Liliowej
1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w te- |km 0,09
d.1|renie rowninnym
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|PRZYLACZA do kanalizacji deszczowej
2|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach |m3 10,32
d.2|pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
3|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 0,72
d.2
4|Przykanaliki - Kanaty z rur PVC SDR34 lite tagczonych na wcisk o $r. m 18,00
d.2|zewn. 200 mm
5| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z kratg kl. C250 z  |szt. 4,00
d.2| osadnikiem bez syfonu
6|Przejscie przez $ciany i potgczenie 2 studzienek $ciekowych kroécem szt 4,00
d.2|PVC SDR34 litym.
7|Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych z zageszcz.mechanicznym ubija- | m?3 6,71
d.2|kami spalinowymi do uzyskania wskaxnika 0,98 (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
Razem dzial: PRZYLACZA do kanalizacji deszczowej
3| ROBOTY ZIEMNE
8|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 | m?3 222,00
d.3|m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ 5 km ( na odkiad )
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4/ KRAWEZNIK, OBRZEZE
9|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m 176,00
d.4|faw betonowych z bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
10| Opornik = krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm nata- |m 123,00
d.4|wie bet. C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
11| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m 12,00
d.4|petnieniem spoin zaprawg cementowa,
Razem dziat: KRAWEZNIK, OBRZEZE
5/ PODBUDOWY
12| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m?2 672,00
d.5|cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
13| Mieszanka z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w beto- | m?2 669,00
d.5|niarce, C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubos$c po zageszczeniu 10 cm
14| Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gor- |m?2 12,00
d.5|na o grubosci po zageszczeniu 10 cm
15| Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gor- |m?2 114,00
d.5|na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
16| Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa o m?2 558,00
d.5|grubosci po zageszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)
Razem dziat: PODBUDOWY
6/ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.
17| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (kolor), cm  |m?2 522,00
d.6|na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. ( kostka - kolor do
uzgodnienia z inwestorem)
18| Zjazdy z kostki brukowej betonowej , kostka o grubosci 8 cm (kolor), cm|m? 150,00
d.6|na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. ( kostka - kolor do
uzgodnienia z inwestorem)
19| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2 12,00
d.6| mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. - ( kostka - wzor i
kolor do uzgodnienia z inwestorem)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUK.
7|ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. 2,00
d.7
21| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych- ks szt. 5,00
d.7
22| Humusowanie paséw zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy | m?2 282,00
d.7|humusu 10 cm

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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