KOSZTORYS.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jar. Iwaszkiewicza w Makowie Mazowieckim.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sieci kanali

zacji sanitarnej w ul. Jarostawa Iwaszkiewicza

w Makowie Mazowieckim.

Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne i zabezpieczaj ace - sie é.

KNR 2-01 1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- [km 0.3
0120-03 d.1./nych w terenie réwninnym
B0.00.00.00. 1
KNR AT-03 2|Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitu- |m 38.0
0101-02 KNR | d.1./micznych na gt. 6-10 cm 26-75 pojazdéw na go-
2-317.0.2.13. 1/dzine
9902-01
BS.07.01.00
KNR AT-03 3|Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o|m2 32.2
0104-01 KNR | d.1.|gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
2-317.0.2.13. 1|do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - warstwa
9902-01 Scieralna
BS.07.01.00
KNR AT-03 4|Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o |mz2 32.2
0104-01 KNR | d.1.|gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
2-317.0.2.13. 1|do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - warstwa
9902- wigzaca
01BS.07.01.0
0
KNR 4-01 5|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- |m3 3.2
0108-11 d.1./mi samowytadowczymi na odl.3 km
0108-12 1
BS.02.06.00
KNNR 1 6|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 428.3
0202-04 d.1.|biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
z.52.2.1.1. 1|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad. -
9906-04/02 praca w gruncie oblepiajagcym
BS.02.01.01
KNNR 1 7|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-|m3 428.3
0208-01 d.1./mochodami samowytadowczymi po terenie lub
BS.02.01.01 1|drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na odlegtos¢ do
3 km.
Krotnos¢ = 2
KNNR 1 8|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 5.0 m wyk.na |m3 107.1
0210-05 d.1.|odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25
BS.02.01.01 1]- 0,40 m3 w gr.kat. IlI-IV
KNNR 1 9|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 migtebo- |m3 94.5
0307-06 d.1./kosci do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach
BS.02.01.02 1/suchych kat. IlI-IV
KNNR 1 10|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 75.6
0206-02 d.1.|biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
BS.02.01.01 1|uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 11|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-|m3 75.6
0208-01 d.1./mochodami samowytadowczymi po terenie lub
BS.02.01.01 1|drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na odlegtos$¢ do
3 km.
Krotnos¢ = 2
KNNR 11 12|Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowie- |m3 25.5
0501-05 d.1.|zionych o wysokosci 10 cm.
BS.02.02.00. 1
Analiza wtas- | 13|Transport pospétki pojazdami samowytadowczy- |m3 31.3
na. d.1./mi z odl.do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym
BS.02.06.00. 1|na podtoza.
Analiza wtas- | 14|Dodatkowe naktady za transport pospétki z odleg-|m3 31.1
na. d.1./tosci 8 km na kazde dalsze 0.5 km
BS.02.06.00. 1|Krotnos¢ = 15
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jar. Iwaszkiewicza w Makowie Mazowieckim.

KOSZTORYS.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Analiza wtas- | 15|Zakup pospéitki do obsypki i transport pojazdami |m3 444
na. d.1.|samowytadowczymi z odl.do 0,5 km z zatadun-
BS.02.06.00. 1/kiem mechanicznym.
Analiza wtas- | 16|Dodatkowe naktady za transport pospétki z odleg-|m3 541.7
na. d.1.tosci 8 km na kazde dalsze 0.5 km
BS.02.06.00 1|Krotnos¢é = 15
KNNR 1 17|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3 484.5
0214-04 d.1.|/wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami
z.0.2.11.4. 1|z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
9911-01 w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczyn-
BS.02.05.01. nik zageszczenia Js=0.96)
KNNR 1 18|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o |m3 85.5
0318-05 d.1.|szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IlI
z.0.2.11.4. 1|- wspétczynnik zageszczenia Js=0.97)
9911-01
BS.02.05.02
KNNR 1 19|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m2 658.5
0501-01 d.1.|go kat.I-Ill
BS.02.05.02. 1
KNNR 1 20|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbior- |m?2 1151.1
0312-01 d.1. kg balami drewnianymi w gruntach suchych kat.lI-
BS.02.01.02 1/IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
KNNR 1 21|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbior- |m?2 169.2
0312-04 d.1. kg balami drewnianymi w gruntach suchych kat.lI-
BS.02.01.02. 1/1V; wykopy o gleb.do 3.0 m - dod.za kazdy dalszy
1 m szer.
Krotno$¢ = 2
KNNR 1 22|Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i ka-  |kpl. 5
0529-01 d.1.|natéw; element o rozpietosci 4 m - strefa niebez-
z.0.2.10.1. 1|pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
BS.02.01.02.
KNNR 1 23|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i |kpl. 5
0529-06 d.1. kanatéw; element o rozpietosci 4 m - strefa nie-
z.0.2.10.1. 1|bezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
BS.02.01.02.
KNNR 1 24|\Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 7
0527-01 d.1.|nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
z.0.2.10.1. 1|rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezd-
9901-01 ni (26-75 poj./h)
BS.02.01.02.
KNNR 1 25|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- |kpl. 7
0527-06 d.1.|tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element
z.0.2.10.1. 1|0 rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jez-
9901-01 dni (26-75 poj./h)
BS.02.01.02.
Analiza wtas- | 26|Ustawienie przeno$nych zankéw zakazu, nakazu, |szt. 12
na. d.1.|ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 -
BS.07.02.00. 1|obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
Analiza wtas- | 27|Rozebranie przenosnych znakéw zakazu, szt. 12
na. d.1./nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
BS.07.02.00. 1/0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
Analiza wtas- | 28|Budowa przenosnych barierek ochronnych z po- |m 459
na. d.1./malowanych desek w kolorach ostrzegawczych
BS.02.01.02. 1/na stupkach z katownikéw stalowych
Analiza wtas- | 29|Demontaz przenosnych barierek ochronnych z m 459
na. d.1.|pomalowanych desek w kolorach ostrzegawczych
BS.02.01.02. 1/na stupkach z katownikéw stalowych

Razem dziat Roboty ziemne i zabezpieczajgce - sie¢€.
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KOSZTORYS.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jar. Iwaszkiewicza w Makowie Mazowieckim.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Roboty technologiczne - sie  é€.
KNNR 4 30|Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. stud. 7
1415-05 d.1./2200 mm wykonywane metodg studniarska w
BS.05.01.00. 2|gruncie kat.lll - glebokosé do 3 m
KNNR 4 31|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbeto-{[0.5 m] -9
1415-06 d.1./wych o $r. 1200 mm wykonywane metodg stud-
BS.05.01.00. 2|niarska w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m
ponad 3do5m
KNNR 4 32|Studzienki kanalizacyjne systemowe PE o $r 425 |szt 3
1417-02 d.1./mm - zamkniecie rurg teleskopowa na piescieniu
BS.05.02.00. 2|betonowym z wtazem D400
Analiza wtas- | 33|Kaskada zewnetrzna z elementéw PVC-U litych |szt 9
na. d.1./SN8 o $r. zew. 160 mm
BS.04.02.00. 2
KNNR 4 34|Kanaly z rur PVC-U typu ciezkiego SDR34 tgczo- |m 1715
1308-03 d.1./nych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy
z.52.3.4. 2|/umocnione
9913-2
BS.04.02.00.
KNNR 4 35|Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggOw z rur po- |[m 4
1009-07 d.1.|lietylenowych PE10ORC SDR17 o $r.zewnetrznej
z.52.3.9. 2|160 mm - wykopy umochione
9912-9
BS.04.03.00.
KNNR 4 36|Sieci kanalizacyjne - potaczenie rur polietyleno- |zigcz. 1
1010-07 d.1.|/wych cisnieniowych PE10ORC SDR17 metodg
z.52.3.9. 2|zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wy-
9912-9 kopy umocnione
BS.04.03.00.
KNNR 4 37|Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggOw z rur po- |[m 44
1009-03 d.1.|lietylenowych PE10ORC SDR17 o $r.zewnetrznej
z.52.3.9. 2190 mm - wykopy umochione
9912-9
BS.04.03.00.
KNNR 4 38|Sieci kanalizacyjne - potaczenie rur polietyleno- |zigcz. 5
1010-03 d.1.|\wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa-
z.52.3.9. 2|nia czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umoc-
9912-9 nione
BS.04.03.00.
KNNR 4 39|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 3
1610-04 d.1./$r.nominalnej 300 mm préb.
BS.04.05.00. 2
Analiza wtas- | 40|Monitoring kanatow kamerg z okresleniem rze-  |odc.200m 1
na. d.1.|czywistego spadku na wszystkich odcinkach sieci
BS.04.05.00. 2|(175,5 m).

Razem dziat Roboty technologiczne - sieé.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jar. Iwaszkiewicza w Makowie Mazowieckim.

KOSZTORYS.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Roboty ziemne - przykanaliki.
KNR 2-01 41|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.1
0120-03 d.1./nych w terenie réwninnym
BS.02.01.00. 3
KNNR 6 42|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betono- |m?2 12.0
0803-05 d.1.|wej prasowanej regularnej na podsypce cemento-
2.0.2.7. 9902- 3|wo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-
01 75 poj)
BS.07.01.00.
KNNR 6 43|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m?2 12.0
0502-03 d.1./cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypet-
2.0.2.7. 9902- 3|nieniem spoin piaskiem z kostki z odzysku - obok
01 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
BS.07.02.00.
KNNR 1 44|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 76.7
0202-04 d.1.|biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
BS.02.01.01. 3|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 45|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-|m3 76.7
0208-01 d.1./mochodami samowytadowczymi po terenie lub
BS.02.01.01. 3|drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
KNNR 1 46|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na |m3 19.2
0210-03 d.1.|odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
BS.02.01.01. 3]- 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
KNNR 1 47|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 mi gtebo- |m3 32.0
0307-03 d.1./kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
BS.02.01.02 3|suchych kat. I-ll
KNNR 1 48|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 25.6
0206-02 d.1.|biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
BS.02.01.01 3|uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
KNNR 1 49|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-|m3 25.6
0208-01 d.1./mochodami samowytadowczymi po terenie lub
BS.02.01.01 3|drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odlegtosé do
3 km
Krotnos¢ = 2
KNNR 11 50|Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowie- |m3 7.8
0501-05 d.1.|zionych o grubosci 15 cm
BS02.02.00. 3
Analiza wtas- | 51|Transport pospoétki pojazdami samowytadowczy- |m3 9.5
na. d.1./mi z odl.do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym
BS.02.06.00. 3|na podioza.
Analiza wtas- | 52|Dodatkowe naktady za transport pospétki z odleg-|m3 9.5
na. d.1.tosci 8 km na kazde dalsze 0.5 km
BS.02.06.00. 3|Krotnos¢ = 15
Analiza wtas- | 53|Zakup posp6itki do obsypki i transport pojazdami |m3 93.3
na. d.1.|samowytadowczymi z odl.do 0,5 km z zatadun-
BS.02.06.00 3kiem mechanicznym.
Analiza wtas- | 54|Dodatkowe naktady za transport pospétki z odleg-|m3 113.8
na. d.1.tosci 8 km na kazde dalsze 0.5 km
BS.02.06.00 3|Krotnos¢ = 15
KNNR 1 55|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3 89.1
0214-04 d.1.|/wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami
z.0.2.11.4. 3|z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
9911-0 w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczyn-
BS.02.05.01. nik zageszczenia Js=0.97)
KNNR 1 56|Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o |m3 29.7
0318-03 d.1.|szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il
z.0.2.11.4. 3|- wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
BS.02.05.02.
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KOSZTORYS.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jar. Iwaszkiewicza w Makowie Mazowieckim.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
KNNR 1 57|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- |m2 2325
0501-01 d.1.|go kat.I-Ill
BS.02.05.02. 3
KNNR 1 58|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbior- |m?2 279
0312-01 d.1. kg balami drewnianymi w gruntach suchych kat.lI-
BS.02.01.02 3|1V; wykopy o szer. 1 migleb.do 3.0 m
KNNR 1 59|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 4
0527-01 d.1.|nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
z.0.2.10.1. 3|rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezd-
9901-01 ni (26-75 poj./h)
BS.02.01.02.
KNNR 1 60|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- |kpl. 4
0527-06 d.1.|tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element
z.0.2.10.1. 3|o rozpietosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jez-
9901-01 dni (26-75 poj./h)
BS.02.01.02.
Analiza wtas- | 61|Budowa przenosnych barierek ochronnych z po- |m 179
na. d.1./malowanych desek w kolorach ostrzegawczych
BS.02.01.02. 3|na stupkach z katownikéw stalowych
Analiza wtas- | 62|Demontaz przenosnych barierek ochronnych z m 1179
na. d.1.|pomalowanych desek w kolorach ostrzegawczych
BS.02.01.02. 3|na stupkach z katownikéw stalowych

Razem dziat Roboty ziemne - przykanaliki.
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KOSZTORYS.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jar. Iwaszkiewicza w Makowie Mazowieckim.

Podstawa Lp. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Roboty technologiczne - przykanaliki.
KNNR 11 63|Sie¢ z rur litych kielichowych z PCW SDR 340 |m 60.5
0505-02 d.1./ér. zew. 160 mm - (dlugo$¢ do 50 m)
z.s2.3.10. 4
BS.04.02.00.
KNNR 11 64 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z|szt. 8
0406-01 d.1.|tworzyw sztucznych o $r. 315 mm i glebokosci
BS.05.02.00. 42.0m
KNNR 4 65 |Ksztattki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk 0 |szt 3
1321-02 d.1.|ér. zewn. 160 mm- korki
BS.04.02.00. 4
KNNR 4 66|Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggOw z rur po- |[m 17
1009-01 d.1.|lietylenowych PE100 SDR11 o $r.zewnetrznej 63
z.52.3.9. 4/mm - wykopy umocnione
9912-9
BS.04.03.00.
KNNR 4 67|Sieci kanalizacyjne - potaczenie rur polietyleno- |zigcz. 5
1010-01 d.1.|/wych cisnieniowych PE100 SDR17 metodg
z.52.3.9. 4|zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm - wyko-
9912-9 py umocnione
BS.04.03.00.
KNNR 4 68|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 1
1610-02 d.1./$r.nominalnej 160 mm préb.
BS.04.05.00. 4
Analiza wtas- | 69|Monitoring kanatow kamerg z okresleniem rze-  |odc.200m 1
na. d.1.|czywistego spadku na wszystkich przykanalikach
BS.04.05.00. 4((60,5 m).
Analiza wtas- | 70|Przepompownia przydomowa $ciekow sciekéw  kpl. 2
na. d.1.|PSD: obudowa pompowni z elementéw polietyle-
BS.06.00.00. 4/nowych lub betonowych o $rednicy 600 mm, jed-

na pompa zatapialna montowane na kolanach
stopowych sprzegtowych z wytgcznikiem ptywa-
kowym zasilana napieciem trzyfazowym, wyposa-
zenie (wlaz, tancuchy, prowadnice, orurowanie)
ze stali kwasoodpornej. Szafka sterowniczo-zasi-
lajaca montowana na $cianie wyposazona wy-
taczniki instalacyjny i silnikowy, stycznik sterowni-
kiem mikroprocesorowym z wyswietlaczem. Wy-
dajnos¢ - 0,25 - 2, dm3/s, wysokos¢ podnoszenia
- 18,0 - 2,0 m stupa wody. Montaz i rozruch prze-
pompowni.

Razem dziat Roboty technologiczne - przykanaliki.

Razem dziat Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarne;.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jar. Iwaszkiewicza w Makowie Mazowieckim.

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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