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5|OCIEPLENIE SCIAN ZE-
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OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC

1
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6| UTWARDZENIA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PRZEBUDOWA POWMIESZCZEN W BUDYNKU NR 1
1.1 ROBOTY MUROWE
1/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
1
<okna> 9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1
<okna> 2,37*2,05*5+2,24*2,07+5,61*2,07+5,58*2,07+1,18*2,05*5+2,39*2,05* |m2 93,58
6
RAZEM 93,58
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1./0354-09 m2
1
<drzwi> 6+3+10 szt. 19,00
RAZEM 19,00
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1./0354-10 2m2
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<drzwi> 2,0*(1,2+1,1)+2,0870,97*2+1,75"2,2 m?2 12,49
RAZEM 12,49
5|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1./0354-12
1
2,4*5+1,2*2 m 14,40
RAZEM 14,40
6|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
1
<piwnica> 3,07*(2,6+1,47)-0,95*2,0 m?2 10,59
<pietro> 3,2*(2,7+5,77+1,15)-0,68*2,0 m?2 29,42
RAZEM 40,01
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02
1
<piwnica> 2,9*0,26*(1,02+1,63)+3,07*0,27*1,36*2-(0,87*2,02*2*0,27) m3 3,30
<parter lada> 0,27*1,35*1,0 m3 0,36
<pietro> 0,27*0,92*2,1 m3 0,52
RAZEM 4,18
8|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1./0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<piwnica> 1,02*2,07 m?2 2,11
<parter> 1,02*2,07 m?2 2,11
<pietro> 1,02*2,07+0,6*2,07+0,98*2,05*2 m?2 7,37
RAZEM 11,59
9|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<piwnica> 0,4*(1,45*2,1-0,5%(0,41+0,54))+0,27*1,02*2,07 m3 1,60
<parter> 0,3*1,02*2,07+0,4*1,45*1,03 m3 1,23
<pietro> 0,4*1,45*1,06 m3 0,61
<nadproza N2 i N3> 0,27*0,25*1,52*6+0,18*0,25*1,52+0,27*0,25*0,1*2*6+ m3 0,77
0,18"0,25*0,1*2
RAZEM 4,21
10/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej - poszerzenie otworéw
1|analogia
2,07*3 m 6,21
RAZEM 6,21
11|/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0339-04 towo-wapiennej - poszerzenie otworéw
1|analogia
2,07"6 m 12,42
RAZEM 12,42
12/KNR 2-02 Uzupetnienie $cianek dziatowych z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci |m2
d.1.|{0121-03 12cm - R ze wsp. 1,6
1|analogia
<pietro> 0,68*1,47+2,05*(0,66+0,47+0,98)+3,20*0,92 m?2 8,27
RAZEM 8,27
13|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami - cegta kratowka K1
1
<piwnica> 0,39*0,5*(0,49+0,36)+0,5*0,53*0,93*2+0,25%(0,97*2,05+0,98*2,05) |m3 1,66
<parter lada> 0,25%1,34*1,0 m3 0,34
RAZEM 2,00
14/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
<parter> 0,38*2,05%(0,47+0,9+0,12+0,3) m3 1,39
<pietro> 0,38*2,05%(0,52+2,36+0,54+0,39+0,3)+0,24*0,98*2,05*3 m3 4,65
RAZEM 6,04
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek zelbetowych 11,5x12cm
1|analogia
<piwnica> 1,3 m 1,30
<parter> 1,3 m 1,30
<pietro> 1,3*2+1,75 m 4,35
RAZEM 6,95
16/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |ms3
d.1./0210-03 - reczne ukfadanie betonu C25/30
1
<N1-1,N1-2> 0,3*0,35*1,95+0,35*0,35*1,95*2+0,1*(0,3*0,25*2+0,35*0,25*2*2) |m3 0,73
RAZEM 0,73
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po-  |m3
d.1./0210-06 nad 16 - reczne uktadanie betonu C25/30
1
< N2 - N4> 0,24*0,25%1,52*6+0,18*0,25*1,52*2+0,18*0,25*1,95+0,24*0,25* m3 0,87
0,1*2*6+0,18*0,25%0,1*2*3
RAZEM 0,87
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 6 mm B500SP
1
<N.2-N.4, 1-1, 1-2> 0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o ér. 12 mm B500SP
1
<N.2-N.4, 1-1, 1-2> 0,07 t 0,07
RAZEM 0,07
20|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - 14x14cm z tworzy szt.
d.1./0322-02 sztucznych
1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.2 SCIANKI DZIALOWE
21|KNR K-02 Scianki dziatowe z cegty kratéwki kl.15- 25x12x22 cm o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.1./0105-05 prawie tradycyjnej
2|analogia
<piwnica> 2,9%(4,63+2,11+4,17+3,5+1,1+2,33)-1,02*2,07*3+3,07*(4,34+2,71+ |m2 68,85
1,36*2)-(1,02*2,07*2+1,12*2,07)
RAZEM 68,85
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.1./0107-01 bet.komérkéw.grubosci 18 cm
2|analogia
<parter> 3,2%(2,83*2+5,81)-(1,45*2,20+1,02*2,07) m?2 31,40
RAZEM 31,40
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
2
<pietro> 3,2*(2,73+1,82)-1,02*2,07*2+3,2*1,41-1,03*2,1 m?2 12,69
RAZEM 12,69
24|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne - dodatek za zbrojenie 2x#8 B500SP co 2 spoina m?2
d.1./0120-09
2|analogia
p0z.23+poz.21+5,57 m?2 87,11
RAZEM 87,11
25|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych - m
d.1./0126-05 11,5x12cm
2
<piwnica> 1,3*5+1,75 m 8,25
<pietro> 1,3*3+1,75 m 5,65
RAZEM 13,90
26 KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.1./0210-06 nad 16 - reczne uktadanie betonu - C25/30
2
<N.3, N.4> 0,18"0,25*(1,95+1,52)+0,25*0,18*0,1*4 m3 0,17
RAZEM 0,17
27|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe HPL m?2
d.1./1029-05
2
<piwnica> 2,1*(1,36+2,16+1,1*2+2,09) m?2 16,40
RAZEM 16,40
1.3 PODLOGI | POSADZKI
28|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
3
<--1.26 - -1.30> 12,9+11,2+2,2+6,5+9,8 m?2 42,60
<-1.5- -1.7> 28,1+3,8+46,1 m?2 78,00
<-1.18- -1.19> 3,5+10,7+0,7 m?2 14,90
RAZEM 135,50
29/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.1./0804-02 m2 w jednym miejscu
3
10 miejsc. 10,00
RAZEM 10,00
30(KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.1./0509-02 - 2x PE gr. 0,5mm
3 Krotnos¢ = 2
poz.28 m?2 135,50
RAZEM 135,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm EPS 100 lambda <=
3 0,032 W/mK
poz.28 m?2 135,50
RAZEM 135,50
32|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1./1106-01
3
poz.31 m2 135,50
RAZEM 135,50
33|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.1./1106-03 - dodatkowe 6,5cm
3 Krotnos¢ = 6,5
poz.32 m?2 135,50
RAZEM 135,50
34|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07 $r. 4mm 20x20cm
3
314 m?2 314,00
RAZEM 314,00
35/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.|0818-05
3|analogia
<0.5-0.7> 5,81*2,97 m?2 17,26
RAZEM 17,26
36|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
3
<0.33, 0.34> 12,4+12,5 m?2 24,90
<1.5-1.8, 1.22-1.24> 5,0+9,6+33,5+67,9+13,0+9,2+3,0 m?2 141,20
RAZEM 166,10
37|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
3
<1.16> 8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
38|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
d.1./0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
3
<-1.26, -1.29> 12,9+6,5 m?2 19,40
<1.16> 8,0 m?2 8,00
RAZEM 27,40
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01
3
p0z.33+p0z.35+p0z.36 m?2 318,86
<-1.26, -1.29> -(12,9+6,5) m?2 -19,40
RAZEM 299,46
40|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3 m2 - zaprawa klejowa ze wsp. 1,5
<piwnica> 2,2+6,5+9,8+3,8+3,5 m?2 25,80
<0.5-0.7> 4,2+0,7+3,1+7,7 m2 15,70
<1.5,1.6,1.16, 1.23, 1.24> 5,0+9,6+8,0+3,0+9,2 m?2 34,80
RAZEM 76,30
41/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3 10 m2 - zaprawa klejowa ze wsp. 1,5
<piwnica> 12,9+11,2+28,1+46,1+10,7+0,7 m?2 109,70
<0.33, 0.34> 12,5+12,4 m?2 24,90
<1.7,1.22> 33,5+3,0 m?2 36,50
RAZEM 171,10
42|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie |m
d.1./202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3|analogia
<-1.5,-1.7,-1.19> 4,32*2+3,74*2+8,59*2+5,85*2+7,98*2+1,76*2-1,02*6-1,45 |m 56,91
<0.5-0.7> 3,17*2+2,83*2*2+2,75*2+1,34*2+0,25-(1,02+1,45*2) m 22,17
RAZEM 79,08
43/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie |m
d.1./202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3|analogia
<-1.6,-1.18> 1,52*2+2,43"2+2,6+1,4+2,71+0,3-1,02*3 m 11,85
<-1.17>1,2+0,3*2 m 1,80
<0.33, 0.34> 2,78*2+4,45*2*2+2,81*2-1,02*2 m 26,94
<1.5-1.8, 1.22-1.24> 2,38*2+2,73*2*2+3,81*2+5,85*2+5,77*2+1,1"2+2,74*2* |m 65,03
2+3,3*2+2,81*2+4,54*2-(1,79*2+1,02*5+0,98*3+1,45*3)
RAZEM 105,62
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-01
3
<1.8>67,9 m?2 67,90
RAZEM 67,90
45/KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.1./0509-03 lacyjnych w jednej warstwie - podktady podtogowe XPS gr. 5mm
3|analogia
poz.44 m2 67,90
RAZEM 67,90
46|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikéw o dtugosci ponad 1 m z jednego rzedu plytek lastryko- |m
d.1./0810-05 wych o wymiarach 25x12 cm
3|analogia
1,25*3+0,5*2+0,75+0,25*6+0,73*2+0,1*2 m 8,66
RAZEM 8,66
47/KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce- |m?2
d.1./0811-04 mentowej z plytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm
3
1,82%0,25 m?2 0,46
RAZEM 0,46
48/KNNR 7 Progi ostaniajgce aluminiowe - uwzgledni¢ listwy m
d.1.|0507-04
3
<0.8>1,25+0,9 m 2,15
<1.8>0,9*2 m 1,80
RAZEM 3,95
49|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1./1113-06 ne
3
<0.8> 5,81+2,97-1,02-1,45 m 6,31
RAZEM 6,31
14 TYNKI, OKEADZINY | MALOWANIA
50|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - podokienniki z konglomeratu gr. 3cm m
d.1./2103-03 szer. 25cm
4|analogia
<190x25 cm> 1,9*2 m 3,80
< 90x25 cm> 0,92 m 1,80
RAZEM 5,60
51|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - blat lady z konglomeratu gr. 3cm szer. m
d.1./2103-03 50cm
4|analogia
1,4 m 1,40
RAZEM 1,40
52|KNR 4-01 Rozebranie boazerii m?2
d.1./0429-05
4|analogia
<0.6, 0.7>3,2*(3,01+5,81+0,6) m?2 30,14
<1.8>1,0%(10,44*2+5,77*2+0,65*2+0,41*2) m?2 34,54
RAZEM 64,68
53|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |mz2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
4
<piwnica> 1,0%(10,18*2+4,63+2,97+1,41+12,70+4,32"2+3,38) m?2 54,09
<1.16 ptytki> 2,0*(2,7*2+2,83+0,42+0,27) m?2 17,84
RAZEM 71,93
54|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna m2
d.1./0102-03
4
poz.53 m2 71,93
RAZEM 71,93
55/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
4
<-1.5:-1.7> 3,07%(3,54+5,8+5,33+1,61+1,51*2+2,43*2+8,59*2+5,85*2) m?2 162,83
<-1.17:-1.19> 3,07%(4,32*2+3,38*2+1,29+1,6+1,33+4,32+7,98+3,65) m?2 109,20
<-1.26:-1.30> 2,9*(5,83+1,32+3,19+5,83+1,04+3,01+2,11+2,35+4,17) m?2 83,67
-(1,022,07*2+1,2*2,07*2+0,98*2,05*2+1,02*2,07*2*3+1,45*2,1) m?2 -28,92
-p0z.53 m2 -71,93
<0.5-0.7> 2,7"2,83+2,75*2,83 m?2 15,42
<1,7,1,8,1.5,1.16, 1.14> 3,2*(10,44*2+5,77*2*2+0,65*2+0,41*2+5,85*2+ m?2 187,67
1,55*2)-(2,39"2,05*2+1,9*2,05+1,45"2,1+1,84*2)+1,2*(2,7*2+2,83*2)
RAZEM 457,94
56|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
<piwnica> 28,1+3,8+46,1+14,6+9,2+10,7+11,2+12,9+2,2+6,5+9,8 m?2 155,10
<0.5- 0.7> 3,2*(2,83+3,17+2,75+0,6)-1,45"3,1 m?2 25,43

-6-
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<1.5,1.7,1.8,1.16> 5,0+33,5+67,9+8,0 m?2 114,40
RAZEM 294,93
57|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 ¢cm na murachz |m
d.1./0705-01 cegiet - Sciana i sufit
4
<piwnica> 3,07*2+2,59+1,47 m 10,20
<pietro> 3,2*2+5,77+3,2*2+2,7+1,15 m 22,42
RAZEM 32,62
58/ KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.1./0705-02 cegiet - $ciana i sufit
4|analogia
<piwnica> 2,9*6+1,8+1,1+1,36*2 m 23,02
<pietro> 3,2"2+1,82 m 8,22
RAZEM 31,24
59/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- ~ |m?2
d.1./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
4 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<piwnica> 0,5%(0,37+0,36)+2,1*0,4*2+1,45*0,4+0,30*(1,95+1,5*2)+0,93*0,53* |m2 5,55
2+0,15"1,5*2
<parter> 2,05%(0,9+0,12)+1,0*1,45+0,4*(2,1*2+1,45)+2,05*(0,47+0,34+0,3)+ |m2 14,01
1,5"0,25*8+1,0%(1,34*2+0,25)
<pietro> 1,47*0,68*2+2,05%(0,66+0,48)*2+1,5*0,3*12+1,95*0,3*2+(0,4+0,3)*  |m2 19,77
2,05"2+2,1%(0,54+0,4*3)
RAZEM 39,33
60|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
4 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<piwnica> 0,97*2,05*2+0,98*2,05*2+p0z.53 m2 79,93
<pietro> 2,4*2,05+1,1*2,4+0,97*2,05*2+0,98*2,05*6+3,2*0,92 m?2 26,54
RAZEM 106,47
61|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1./0803-03
4
<piwnica> 2,9%(5,83*2+2,35*2+1,1*2+2,16*4+1,04+3,01+4,17)-1,072,05*6 m?2 90,42
3,07*(4,34"2+1,36"4+2,712)-(1,02,05%4+1,1*2,05*2) m?2 47,28
<parter> 3,2%(2,83*3+2,97+0,6+2,75+3,17+5,81)-1,45*2,1*2-1,02*2,07*2 m?2 65,82
<pietro> 3,2*(2,3*2+1,82*2)-1,02*2,07*2*2 m?2 17,92
RAZEM 221,44
62| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
4
<parter> 2,07*16+1,02*8+2,05 m 43,33
<pietro> 2,07*14+1,02*6+0,98"2+1,45+2,05 m 40,56
RAZEM 83,89
63|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4
p0z.57+p0z.58+p0z.59+p0z.60 m?2 209,66
<parter> 3,2%(2,83*3+2,97+0,6+2,75+3,17+5,81)-1,45"2,1*2-1,02*2,07*2 m?2 65,82
RAZEM 275,48
64|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
4
0,15*po0z.62 m?2 12,58
RAZEM 12,58
65|KNR AT-40 |lIzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
d.1./0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
4
<-1.26, -1.28, -1.29> 2,0*(1,36*2+2,15+1,04+2,11"2+1,1*2) m?2 24,66
RAZEM 24,66
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
4
<tynki cem-wap> p0z.57+p0z.59+p0z.58+p0z.60+p0z.61+p0z.62-p0z.65 m2 490,33
<gtadzie> poz.63+poz.64 m2 288,06
<ptytki> poz.67 m?2 139,74
RAZEM 918,13
67|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m?2
d.1./202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej
4
<-1.26:-1.30> 2,0*(3,19"2+5,83"2+5,83"2+2,35"2+1,04*2+2,11*2+2,11*2+ m?2 113,96
3,01*2+4,17*2+2,35*2-1,0%7)
<-1.18>0,8"1,5 m?2 1,20
<0.7> 0,6%(0,6"2+2,83) m?2 2,42
<1.16> 2,0*(2,7*2+2,83*2-1,0) m?2 20,12
<1,6> 0,6%(0,6"2+2,2) m?2 2,04
RAZEM 139,74
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68| NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1./202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2 - listwy aluminiowe - wypukte
4
<-1.26:-1.30> 2,0*18+5,83*4+2,35"4+33,19*2+2,16*4+1,01*2+3,01*2+4,17*2- |m 152,12
1,0"8
<1.16> 2,7*2+2,83*2-1,0 m 10,06
RAZEM 162,18
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych ~ |mz2
d.1./1503-02 bez szpachlowania
4
<-1.3>1,6%(1,51"2+2,43*2-1,0) m?2 11,01
<1.9,1,17>1,6*(1,02*3+2,98+1,82-1,0*2) m?2 9,38
RAZEM 20,39
70|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m?2
d.1./1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
4
<piwnica> 3,2*(5,8*2+5,34*2+1,51*2+2,43*2+8,59*2+5,85*2+4,32*2+3,65"2+ |m2 529,54
4,32*2+2,62+7,98*2+1,36*2)+2,9*(5,83"4+2,35"4+3,19"2+2,11*4+1,04*2+
3,01"2+4,1772)
-(1,0"2,05*7+1,02*2,07*8+1,2*2,05*2+1,1*2,07*2+1,45*2,1) m?2 -43,76
<sufit> 28,1+3,8+46,1+9,2+14,6+10,7+11,2+12,9+2,2+6,5+9,8 m?2 155,10
<parter> 3,2%(2,83*2*2+2,7*2+2,75*2+2,97+5,81)+1,5*0,3*8+0,4*(2,1*2+1,45)+ |m2 118,24
2,05*(0,4+0,5)+2,1*0,2*20+1,0%(1,34"2+0,25)
<sufit> 2,7*2,83+2,74*2,83+0,15*(5,81+2,97) m?2 16,71
<pietro> 3,2*(1,84*2+2,73*3+5,85*2+5,77*2*2+12,02*2+0,65*2+0,412+2,98+ |m2 286,52
1,82*2+2,7*2+2,83*2+1,55*2)+1,02*2,05*4+0,3*1,5*5+1,47*0,68+0,4*(2,1*2+
1,45)-(2,37*2,05*2+1,9*2,05+0,98*2,05*3+1,02*2,07*4)+0,15*2,07*4
<sufit> 5,0+33,5+67,9+8,0 m2 114,40
<ptytki> -poz.67+(1,2+2,42+2,04) m?2 -134,08
<lamperie> -poz.69 m2 -20,39
RAZEM 1022,28
71|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie lakierem akrylowym transparentnym m?2
d.1./1504-08
4|analogia
<-1.19> 1,6%(7,98"2+1,76*2) m?2 31,17
RAZEM 31,17
72|KNR-W 2-02 |Narozniki z tworzywa na profilach aluminiowych, kompletne, o ramieniu min. |m
d.1./2605-04 75mm wysokosci min. 1,5m - wsp. R=2
4|analogia
1,5*14 m 21,00
RAZEM 21,00
1.5 STOLARKA DRZWIOWA
73|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Dw2 145x220, szyba O2 m?2
d.1./1024-08
5
1,45*2,2*5 m?2 15,95
RAZEM 15,95
74/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - Dws1 103x210cm, petne, m?2
d.1./1024-06 EI60
5
1,03*2,1 m?2 2,16
RAZEM 2,16
75|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - Dws2 93x210cm, petne, EI30 |m2
d.1./1024-06
5
0,93*2,1 m?2 1,95
RAZEM 1,95
76|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D1 102x207cm, petne, z m?2
d.1./1024-06 oscieznica
5|analogia
1,022,07*18 m?2 38,01
RAZEM 38,01
77/KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D2 112x207cm, petne, z m2
d.1./1024-06 oscieznicg
5|analogia
1,12*2,10 m?2 2,35
RAZEM 2,35
78/KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - Ds 92x207cm, petne, z osciez- |m?2
d.1./1024-06 nicg z kratkg
5|analogia
0,92*2,07*2 m?2 3,81
RAZEM 3,81
79|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D1sz 102x207cm, petne, z m2
d.1./1024-06 oscieznica z kratka
5|analogia
1,022,07*2 m?2 4,22
RAZEM 4,22
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80|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - D3 100x205cm, petne |m2
d.1./1024-02
5
1,0*2,05*2 m?2 4,10
RAZEM 4,10
81|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych z maskownicg kpl.
d.1./1024-03
5
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi przesuwnych szt.
d.1./0919-23
5|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi szt.
d.1./0919-23
5|analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.6 WYMIANA STOLARKI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH PIETRA
84|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1./0354-09 m2
6
<drzwi pietro> 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
85|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1./0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
6
<pietro> 1,02*2,07*2 m?2 4,22
RAZEM 4,22
86|KNR 2-02 Uzupetnienie $cianek dziatowych z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci |m2
d.1./0121-03 12cm - R ze wsp. 1,6
6|analogia
<pietro> 2,05*0,98 m2 2,01
RAZEM 2,01
87|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej - poszerzenie otworéw
6|analogia
2,07*2 m 4,14
RAZEM 4,14
88|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-02 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
6 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0,98"2,05*2+1,05*0,3"4 m?2 5,28
RAZEM 5,28
89/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
6
2,07*4+1,02*2 m 10,32
RAZEM 10,32
90|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D1 102x207cm, petne, z m?2
d.1./1024-06 oscieznica
6|analogia
1,022,072 m?2 4,22
RAZEM 4,22
91|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D1sz 102x207cm, petne, z m2
d.1./1024-06 oscieznica z kratka
6|analogia
1,022,07*2 m?2 4,22
RAZEM 4,22
92|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi szt.
d.1./0919-23
6|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
6
poz.88+p0z.89*0,15 m2 6,83
RAZEM 6,83
94|KNR 4-01 Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum m?2
d.1./0818-02
6
0,2*1,1*4 m?2 0,88
RAZEM 0,88
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95/KNNR 7 Progi ostaniajgce aluminiowe - uwzgledni¢ listwy m
d.1.|0507-04
6
0,9*4 m 3,60
RAZEM 3,60
96|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1./1113-06 ne
6
0,56 m 3,00
RAZEM 3,00
97|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02
6
<tynki cem-wap> poz.88 m?2 5,28
<gtadzie> poz.93 m2 6,83
RAZEM 12,11
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m?2
d.1./1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
6
p0z.93*2 m?2 13,66
RAZEM 13,66
1.7 WYDZIELENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
99|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
7
<pietro> 3,2*1,45-1,02*2,07 m?2 2,53
RAZEM 2,53
100|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne - dodatek za zbrojenie 2x#8 B500SP co 2 spoina m?2
d.1./0120-09
7|analogia
poz.99 m2 2,53
RAZEM 2,53
101|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych - m
d.1./0126-05 11,5x12cm
7
1,3 m 1,30
RAZEM 1,30
102|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D1 102x207cm, petne, z m?2
d.1./1024-06 oscieznica
7|analogia
1,02*2,07 m?2 2,11
RAZEM 2,11
103|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- ~ |m?2
d.1./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
7 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
p0z.99*2 m?2 5,06
RAZEM 5,06
104|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
7
poz.103 m2 5,06
RAZEM 5,06
105|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikéw o dtugosci ponad 1 m z jednego rzedu plytek lastryko- |m
d.1./0810-05 wych o wymiarach 25x12 cm
7|analogia
1,45*2-1,0*2 m 0,90
RAZEM 0,90
106|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-02
7
<tynki cem-wap> poz.103 m2 5,06
<gtadzie> poz.104 m2 5,06
RAZEM 10,12
107|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m?2
d.1./1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
7
poz.104 m2 5,06
RAZEM 5,06
2 DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEUJ | FILARKOW PPOZ - BUDYNEK NR 2
21 ROBOTY ZIEMNE
108|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2./0122-01
1
7,0*5,5*3,7 m3 142,45
RAZEM 142,45

-10-
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109|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.2./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
1
10,3*11+2,0*5,4+2,5*7,3 m?2 142,35
RAZEM 142,35
110|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km -
<do rzednej -2,61m ppt> 2,9*0,5%(7,3"7,95+10,95"10,30)+2,9*7,3*2,5 m3 300,61
<szyb> 2,7*3,1*0,6 m3 5,02
RAZEM 305,63
111|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok. |m3
d.2./0310-02 do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll1)
1
2,73,1*0,5+0,8*1,1*(5,3+6,02+0,62) m3 14,69
RAZEM 14,69
112|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
1
0,8*1,1%*(4,68+6,02) m3 9,42
<filarki ppoz.> (0,5+0,2*2+0,3*2)*(0,6+0,2+0,3)*1,3*2 m3 4,29
RAZEM 13,71
113|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.2./0501-01 odl.do 3 m
1
<do rzednej -2,61m ppt> poz.111+2,7*3,1*0,4-poz.117-p0oz.119-poz.121 m3 6,54
<$ciany> -0,5*0,24%(5,3*2+6,02*2)+0,5"0,16*(5,59+6,7+0,74) m3 -1,67
<filarki ppoz.> (0,5+0,2*2+0,3*2)*(0,6+0,2+0,3)*1,3*2-(0,1*0,7*0,7+0,4*0,6* m3 4,08
0,5+0,1*0,46*0,8)
RAZEM 8,95
114|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-lll - ziemia z odzysku
1
300,61-37,89*2,9 m3 190,73
RAZEM 190,73
115|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2.|0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
1/2.5.2. 9907
poz.113+poz.114 m3 199,68
RAZEM 199,68
2.2 FUNDAMENTY | SCIANY KONSTRUKCYJNE
116|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2./0342-05 cementowe;j
2
<filarek ppoz> 3,28 m 3,28
RAZEM 3,28
117|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - reczne m3
d.2./0201-02 uktadanie betonu C8/10
2
0,1*0,7%(6,02*2+5,30*2)+0,1*3,05*2,62 ms3 2,38
<filarek ppoz> 0,1*0,7*0,7*2 m3 0,10
RAZEM 2,48
118|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2./0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
<pod tawg> 0,7*(5,3*2+6,02*2) m?2 15,85
RAZEM 15,85
119/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.|0202-01 waniem pompy do betonu C25/30 W8
2
<tf> 0,6"0,4%(6,022+5,30*2) m3 5,43
RAZEM 5,43
120|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.2.|0204-01 uktadanie betonu
2
<filarek ppoz> 0,4*0,5*0,6*2 m3 0,24
RAZEM 0,24
121|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 |m3
d.2./0205-01 W8
2
<Pt> 2,85"2,52*0,5 m3 3,59
RAZEM 3,59
122|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2./202 0618-01
2
<pod $ciang> 0,3*(6,02*2+5,30*2-0,24*3-0,3*2) m?2 6,40
<pod wiencem> 0,24*(6,02*2+5,30*2-0,24*3-0,3"2) m?2 5,12
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RAZEM 11,52
123|NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./202 0136-02
2
0,24*4,4%(6,02*2+5,3*2-0,24*3-0,3*2) m3 22,51
<szyb> 0,24*4,4*(2,45*2+0,14*2+1,09*2)-1,09*2,1 m3 5,48
RAZEM 27,99
124|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa + $cinay
2
<tawy i ptyta> 0,4%(5,3*2+6,02*3+0,62)+(0,6-0,24)*(5,3*2+6,02*2)+0,5%(2,85* |m2 32,41
2+2,52"2)+2,85*2,52
<$ciany> 3,54%(5,54+6,26+0,74)+1,2*(5,78*2+5,06*2)+1,2*(2,1*2+2,45*2) m?2 81,33
RAZEM 113,74
125|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.124 m2 113,74
RAZEM 113,74
126|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe z ptyt ukta- |m2
d.2./0613-06 danych na sucho - $rednio gr. 12cm EPS 70
2|analogia
4,53*(5,03+6,26)-1,45*2,1 m?2 48,10
RAZEM 48,10
127|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.2.|0116-01 grubosci 24 cm
2
<$ciana> (6,68+6,97-0,3*2)*6,02+0,5*(6,68+6,97-0,3*2)*5,302-(1,45*2,1*3+ |m2 121,94
1,5"2,4*3+1,5*1,8+1,5*2,1)
<szyb> 7,07*(2,45*2+0,14"2+1,09*2)-1,09*2,1*2 m?2 47,46
RAZEM 169,40
128|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe z ptyt ukta- |m2
d.2./0613-06 danych na sucho - $rednio gr. 6cm EPS 70
2|analogia
6,02*10,79+4,77*10,68 m?2 115,90
RAZEM 115,90
129|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o |m3
d.2./0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m - beton C25/30
2
< W1> 0,24*0,32*(6,02"2+5,3*2) m3 1,74
<W2> 0,24*0,3%(6,02*2+5,3*2) ms3 1,63
<W3> 0,24*0,3*(6,02*2+5,3*2) m3 1,63
<W4-W6> 0,24*0,3*(6,26+5,06+5,06) ms3 1,18
<Wsz> 0,3%(8,18+8,18+8,18+2,45+2,45+1,63"2) m3 9,81
<pod BG> 0,09%0,24*(1,58*2+1,43*21,6*2) m3 1,40
RAZEM 17,39
130|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |ms3
d.2./0210-04 - reczne uktadanie betonu C25/30
2
<N9> 0,24*0,40*2,1*2+0,24*0,1*0,25"2*2+0,1*0,24*0,25*2*2 m3 0,45
RAZEM 0,45
131|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.2./0210-05 - reczne uktadanie betonu C25/30
2
<N1> 0,24*0,25%1,95*3+0,24*0,1*0,25*2*3 m3 0,39
<N10> 0,24*0,25*1,09*4 m3 0,26
<BS.1> 0,24*0,3"2,03 ms3 0,15
<BS.2> 0,24*0,35*2,0 m3 0,17
<BS.3> 0,24*0,35*2,08 ms3 0,17
<BS.5> 0,24*0,35*2,0 m3 0,17
RAZEM 1,31
132|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.2./0211-01 skowane - beton C25/30
2
<T.2, T.3,T.5, T.6> 0,24*0,24*(11,85+11,77*2+11,77*2+11,88*2) ms3 4,76
<T.1, T.4>0,24*0,3*(11,99+11,71) m3 1,71
RAZEM 6,47
133|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.2./0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
<F> 0,25*0,46%(10,33+9,23) m3 2,25
RAZEM 2,25
134|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. szt.
d.2.|0703-01 200 mm w gazobetonie, silikacie - kotwienie pretow #8
2|analogia Krotnos¢ = 2
60*2+57*2 szt. 234,00
RAZEM 234,00
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135|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.2./0207-01 pompy do betonu C25/30
2
1,15*1,53 m?2 1,76
RAZEM 1,76
136|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.2./0207-07 waniem pompy do betonu C25/30 - dodatkowe 22 cm
2 Krotnos¢ = 22
poz.135 m2 1,76
RAZEM 1,76
137|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.2./0216-01 waniem pompy do betonu C25/30
2
<BG.1-2> 1,84*5,52 m?2 10,16
<BG.2-3> 1,75*5,06 m?2 8,86
<BG.3-4> 1,82*1,77 m?2 3,22
<BG.4-5> 1,82*1,67 m?2 3,04
<pietro> 1,75*5,06+1,53*2,45 m?2 12,60
RAZEM 37,88
138|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.2./0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 - dodatkowe 7cm
2 Krotnos¢ =7
poz.137 m2 37,88
RAZEM 37,88
139|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2./0218-02 do betonu C25/30
2
<BG.1> 3,04*1,53 m?2 4,65
<BG.2> 2,24*1,43 m?2 3,20
<BG.3>2,1*1,53 m?2 3,21
<BG.4> 2,1*1,58 m?2 3,32
<BG.5> 1,5*1,43 m?2 2,15
RAZEM 16,53
140|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.2./0218-06 waniem pompy do betonu C25/30 - dodatkowe 7cm
2 Krotnos¢ =7
poz.139 m2 16,53
RAZEM 16,53
141|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-10 mm B500SP
2
<t> 0,06 t 0,06
<W> 0,35 t 0,35
<T, F>0,37 t 0,37
<N> 0,03 t 0,03
<BG, BS> 0,45 t 0,45
<Pt> 0,05 t 0,05
RAZEM 1,31
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 12 mm B500SP
2
<t> 0,25 t 0,25
<W> 0,76 t 0,76
<T, F> 0,52 t 0,52
<N> 0,06 t 0,06
<BG, BS> 0,36 t 0,36
<Pt> 0,37 t 0,37
RAZEM 2,32
2.3 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHOWE
143|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-01 drew.
3
0,14*0,14*6,3*2 m3 0,25
drew.
RAZEM 0,25
144|\KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do m3
d.2./0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3
0,14%0,14*6,3 m3 0,12
drew.
RAZEM 0,12
145/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2./0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
3
0,08*0,18*6,62*8 m3 0,76
RAZEM 0,76
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146|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii paroprze- |m2
d.2./0509-02 puszczalnej
3|analogia
6,62*6,52 m?2 43,16
RAZEM 43,16
147|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 3cm m2
d.2./0410-01
3|analogia
poz.146 m2 43,16
RAZEM 43,16
148|KNR 2-02 Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.2.|0409-06
3
<wiatrownica> 0,03*0,16*(6,62+1,54) m3 0,04
<deska czotowa> 0,03%0,24*6,58 m3 0,05
RAZEM 0,09
149|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podktadowa |m2
d.2./0504-02 gr. 5,2mm , papa wierzchniego krycia gr. 5,2mm
3
poz.147 m2 43,16
RAZEM 43,16
150 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m?2
d.2./0504-03
3
0,6*5,08+0,56,58 m?2 6,34
RAZEM 6,34
151|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m2
d.2./0410-04 Cy nasyconej
3
<podsufitka> 0,9*6,58 m?2 5,92
RAZEM 5,92
152/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2./202 0541-02 |cm
3
<wiatrownica> 0,28%(6,62+1,54) m?2 2,28
<pas pod- i nadrynnowy> (0,32+0,26)*6,58 m?2 3,82
RAZEM 6,10
153|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potfaci do 85 % blachg |m2
d.2.|202 0537-01 |powlekang trapezowa T8 na fatach
3
poz.151 m2 5,92
RAZEM 5,92
2.4 SUFIT PODWIESZANY
154|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm lambda < 0,036 W/mK
4
6,025,64 m?2 33,95
RAZEM 33,95
155|KNR AT-27 |lIzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.2./0509-02 - PE gr. 0,3mm
4
poz.154 m?2 33,95
RAZEM 33,95
156|KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m2
d.2./0202-03 nej podwojnej krzyzowej jednopoziomowej
4
5,785,086 m?2 29,25
RAZEM 29,25
2.5 SCIANKI DZIALOWE
157|KNR K-02 Scianki dziatowe z cegty kratowki kl.15- 25x12x22 cm o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.2./0105-05 prawie tradycyjnej
5|analogia
1,43*3,02-1,12*2,07 m?2 2,00
RAZEM 2,00
158|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne - dodatek za zbrojenie 2x#8 B500SP co 2 spoina m2
d.2./0120-09
5|analogia
poz.157 m?2 2,00
RAZEM 2,00
159|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych - m
d.2./0126-05 11,5x12cm
5
1,4 m 1,40
RAZEM 1,40
2.6 STOLARKA OKIENNE | DRZWIOWA
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160|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O11 150x240cm, Uw<=  |m2
d.2./1024-05 0,9W/m2K, szyba 02
6
1,5"2,4 m?2 3,60
RAZEM 3,60
161|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O11a 150x240cm, Uw<= |m2
d.2./1024-05 0,9W/m2K, szyba O2, EI30
6
1,5"2,4*2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
162|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - O12 150X180cm, Uw<=0,9W/ |m2
d.2./{1024-04 m2K, szyba O2
6
1,5*1,8 m?2 2,70
RAZEM 2,70
163|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Dz1 175x220cm, Uw<=1,3W/ |m2
d.2./1024-08 m2K, szyba 02
6
1,50*2,1 m?2 3,15
RAZEM 3,15
164|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D2 112x210cm, petne, z m?2
d.2./1024-06 oscieznica
6|analogia
1,12*2,07 m2 2,32
RAZEM 2,32
165|KNR 0-23 Montaz fartucha uszczelniajacego EPDM szer. 200 mm m
d.2./2612-08
6|analogia
<okna> 1,5"2%4+2,4*2*3+1,8*2 m 30,00
<drzwi> 1,5+2,1*2 m 5,70
RAZEM 35,70
166 |KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi szt.
d.2./0919-23
6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.7 SLUSARKA
167|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - stal nierdzewna m
d.2./1208-03
7|analogia
(2,95"4+2,48)*2 m 28,56
RAZEM 28,56
168|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow ze stali nierdzewnej przymocowane srubami - |m
d.2./1207-01 h=1,1m
7|analogia
1,53+1,5*3 m 6,03
RAZEM 6,03
2.8 PODLOGI | POSADZKI
169|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.2./1101-07
8
0,2%(5,78*5,06-2,45*2,1) m3 4,82
RAZEM 4,82
170|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 ms3
d.2.|0236-01 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
8/2.5.2. 9907
poz.169 m3 4,82
RAZEM 4,82
171|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2./1101-01 z.sz.|samochodzie. - beton C12/15
8/5.4. 9913
0,1%(5,78*5,06-2,45*2,1) m3 2,41
RAZEM 2,41
172|KNR AT-27 |lIzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.2./0509-02 -2x PE gr. 0,5mm
8 Krotnos¢ = 2
5,78"5,06-2,45"2,1 m?2 24,10
RAZEM 24,10
173|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm EPS 100 lambda <=
8 0,032 W/mK
poz.172 m2 24,10
RAZEM 24,10
174|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.2./1106-01
8
poz.173 m2 24,10
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RAZEM 24,10
175|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.2./1106-03 - dodatkowe 5,5cm
8 Krotnos¢ = 5,5
poz.174 m2 24,10
RAZEM 24,10
176|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2./202 1134-01
8
poz.177 m2 83,24
RAZEM 83,24
177/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
8 m2
9,6+11,0 m?2 20,60
3,6+8,64+9,9+5,6+6,2+7,7+10,3 m2 51,90
1,53*11*0,19+1,43*9*0,17+1,53*8*0,16+1,58*8*0,16+1,43*6*0,16 m?2 10,74
RAZEM 83,24
178 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie  |m
d.2.|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
8|analogia
5,78+1,18+1,6+5,06*2+3,53+1,43+2,1+2,45+0,57-1,12-1,09 m 26,55
5,78*2+5,06"2+2,45*2+2,1*2+3,35*2-1,09*2-1,5 m 33,80
5,78"2+5,06"2+2,45"2+2,1*2+3,35*2-1,09-1,5 m 34,89
RAZEM 95,24
2.9 TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIA
179|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2./202 1134-02
9
(0,5*(10,51+10,79)-0,15*2)*(5,78*2+5,06*2)+(0,5*(10,55+10,68)-0,15*2)*(2,45* | m2 280,22
2+2,1*2-0,15*2)-(1,45*2,1*3+1,5"2,1+1,5*2,4*3+1,5*1,8+1,09*2,1*4)
0,18*(1,45"3+1,5+2,1*2"4+1,5*4+2,4*2*3+1,8"2+1,09*4+2,1*2*4) m?2 12,21
<sufit> (5,78*5,06-2,45*2,1)*2+0,3*(1,53*2+1,58+1,43*2) m?2 50,45
RAZEM 342,88
180|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.2./0803-03
9
(0,5*(10,51+10,79)-0,15*2)*(5,78*2+5,06*2)+(0,5*(10,55+10,68)-0,15*2)*(2,45* | m2 280,22
2+2,1*2-0,15*2)-(1,45*2,1*3+1,5"2,1+1,5*2,4*3+1,5*1,8+1,09*2,1*4)
RAZEM 280,22
181|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.2./0810-06 réw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
9
0,18*(1,45"3+1,5+2,1*2"4+1,5*4+2,4"2*3+1,8"2+1,09*4+2,1*2*4) m?2 12,21
RAZEM 12,21
182|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m?2
d.2./0803-06 gach
9
<sufit> (5,78*5,06-2,45*2,1)*2+0,3*(1,53*2+1,58+1,43*2) m?2 50,45
RAZEM 50,45
183|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
9
poz.180 m?2 280,22
RAZEM 280,22
184|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
9
poz.182 m?2 50,45
RAZEM 50,45
185|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.2./2009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
9
poz.181 m2 12,21
RAZEM 12,21
186|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych ~ |m2
d.2./1503-02 bez szpachlowania
9
1,6*(5,78"2*3+5,06*2*3-1,5-1,45*3+2,45*5+2,1*5-1,09*2,1*4) m?2 116,45
RAZEM 116,45
187|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m?2
d.2./1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
9
p0z.179-poz.186 m2 226,43
5,785,06-2,45*2,1 m?2 24,10
RAZEM 250,53
3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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188|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - O1 93x53cm, Uw<=0,9W/ m?2
d.3/1024-01 m2K, szyba P2 i 02
0,93"0,53 m?2 0,49
RAZEM 0,49
189|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - O2 88x50cm, Uw<=0,9W/ m?2
d.3/1024-01 m2K, szyba P2 i 02
0,88"0,5*2 m?2 0,88
RAZEM 0,88
190|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - O3 89x50cm, Uw<=0,9W/ m?2
d.3(1024-01 m2K, szyba P2 i 02
0,89*0,5 m?2 0,45
RAZEM 0,45
191|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - O4 93x50cm, Uw<=0,9W/ m?2
d.3/1024-01 m2K, szyba P2 i 02
0,93*0,5 m?2 0,47
RAZEM 0,47
192|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - O5 90x50cm, Uw<=0,9W/ m?2
d.3/1024-01 m2K, szyba P2 i 02
0,90*0,5 m?2 0,45
RAZEM 0,45
193|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O6 224x207cm, Uw<= m?2
d.3/1024-05 0,9W/m2K, szyba O2
2,24*2,07 m?2 4,64
RAZEM 4,64
194|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O7 561x207cm, Uw<= m?2
d.3/1024-05 0,9W/m2K, szyba O2
5,61*2,07 m?2 11,61
RAZEM 11,61
195|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O8 558x207cm, Uw<= m?2
d.3/1024-05 0,9W/m2K, szyba O2
5,58"2,07 m?2 11,55
RAZEM 11,55
196|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O9 237x205cm, Uw<= m?2
d.3/1024-05 0,9W/m2K, szyba O2
2,3772,05*4 m?2 19,43
RAZEM 19,43
197|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O10 190x205¢cm, Uw<= m?2
d.3/1024-05 0,9W/m2K, szyba O2
1,972,052 m?2 7,79
RAZEM 7,79
198|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - 013 239x205cm, Uw<= m?2
d.3/1024-05 0,9W/m2K, szyba O2
2,392,052 m?2 9,80
RAZEM 9,80
199|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - 014 235x205cm, Uw<= m?2
d.3|1024-05 0,9W/m2K, szyba O2
2,35"2,05 m?2 4,82
RAZEM 4,82
200|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - O15 118x205cm, Uw<=0,9W/ |m2
d.3/1024-04 m2K, szyba P4 i O2, EI60
1,18*2,05"3 m?2 7,26
RAZEM 7,26
201|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - O16 90x205cm, Uw<=0,9W/ |m2
d.3/1024-04 m2K, szyba 02, EI60
0,9*2,05*2 m?2 3,69
RAZEM 3,69
202|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Dz1 175x220cm, Uw<=1,3W/ |m2
d.3/1024-08 m2K szyba O2
1,50*2,1 m?2 3,15
RAZEM 3,15
203|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi szt.
d.3/0919-23
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
204 |KNR 0-23 Montaz fartucha uszczelniajgcego EPDM szer. 200 mm m
d.3/2612-08
analogia
<okna> 0,93*2+0,53*2+0,88*2*2+0,5"2*2+0,89*2+0,5*2+0,93*2+0,5*2+0,9*2+ |m 165,06
0,5*2+2,24*2+2,07*2+5,61*2+2,07*2+5,58*2+2,07*2+2,37*2*4+2,05*2*4+1,9*
272+2,05"2*2+2,39*2*2+2,05*2*2+2,35"2+2,05"2+1,18"2*3+2,05"2*3+0,9*2"
2+2,05*2*2
<drzwi> 1,5+2,1*2 m 5,70
RAZEM 170,76
205|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm - uzupetnienie tynkow
poz.204 m 170,76
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RAZEM 170,76
206|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/1204-02 $cian - oscieza
analogia
0,23*p0z.205 m?2 39,27
RAZEM 39,27
4 DOCIEPLENIE STROPODACHU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
4.1 DOCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM
207|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m?2
d.4.|0209-01 zwirowego o grubosci do 10 cm
1
0,4*0,4*26 m?2 4,16
RAZEM 4,16
208|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny ~ |m?2
d.4./0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
1 - lambda <=0,037 W/mK
27,04*12,01+4,8276,17+11,59*6,49 m?2 429,71
RAZEM 429,71
209|KNR 9-12 I1zolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny ~ |m?2
d.4./0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm
1 grubosci - dodatkowe 10cm
Krotnos¢ = 10
poz.208 m?2 429,71
RAZEM 429,71
210/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy |[szt.
d.4./0206-03 gtebokosci do 10 cm
1|analogia
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
211|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.4.|0504-03
1
<otwory i dawna wentylacja> 0,8*0,8*(26+3) m?2 18,56
RAZEM 18,56
212|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4./0333-09 towo-wapiennej - 15x25cm
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
213|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki 15x25 - ze stali |szt.
d.4./0322-02 nierdzewnej
1
18+7 szt. 25,00
RAZEM 25,00
214|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4./0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 % - 15x25cm
1
(0,15*2+0,25*2)*0,90*10 m?2 7,20
RAZEM 7,20
4.2 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW
215/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4./0535-07 sow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
2
<pasy okapowe> 0,3*6,58 m?2 1,97
<listry maskujgce> 0,15%*(2,8*2+8,6) m2 2,13
<attyki> 0,4*(11,40+12,44*2+4,56) m?2 16,34
<pasy okapowe i kalenicowe> 0,42*(21+17,76+27,86+12,00) m?2 33,02
RAZEM 53,46
216|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.4.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
<attyki> 0,5*0,65*(11,72+12,76*2)+0,5*0,45*(6,49+0,5)+0,5*(0,4+0,65)*4,82  |m2 16,21
RAZEM 16,21
217|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z m2
d.4./2613-01 wetny mineralnej do scian - gr. 5 cm lambda do 0,038W/mK
2
poz.216 m?2 16,21
RAZEM 16,21
218|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt
d.4./2613-03 wetny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do $cian z gazobetonu
2
poz.216*6 szt 97,26
RAZEM 97,26
219|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.4./0519-01 pa wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm
2
12,77*27,04+6,17*4,84+11,59*11,71 m?2 510,88
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RAZEM 510,88
220|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.4./12613-06 siatki na $cianach
2
poz.216 m?2 16,21
RAZEM 16,21
221|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrdébki z papy nawierzchniowej m?2
d.4./0504-03
2
<naprawy pokrycia> 16*0,5 m?2 8,00
<attyki> (0,3+0,5%0,65)*(11,72+12,76*2)+(0,3+0,5*0,45)*(6,49+0,5)+(0,3+0,5* |m2 30,92
(0,4+0,65))*4,82
<kominy> 0,5*(0,54*2+0,86*2+0,54*2+1,38*2+0,54*2+0,86*2+0,46*2+0,9*2+ |m2 22,44
0,54*2+0,86"2+0,46"2+1,3*2+1,58*2+1,3"2+0,9*4+3,26*2+0,46*2+0,66*4+
0,54*2+1,47*2+0,2*2+0,54*2+0,73*2)
<po wentylatorach> 1,2*1,2*3 m2 4,32
RAZEM 65,68
222|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z cegty m?2
d.4./0619-01 przy uzyciu szczotek stalowych
2|analogia
<nakrywy> 0,64*0,96+0,64*1,48+0,64*0,96+0,56*1,0+0,64*0,96+1,68*1,4+ m?2 8,24
0,56*1,4+0,077(0,64"2+0,96"2+0,64"2+0,48"2+0,64"2+0,96"2+0,56*2+1,0*2+
0,64*2+0,96*2+0,56*2+1,4*2+1,68*2+1,4*2)
RAZEM 8,24
223|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m2
d.4./0621-01 rowania
2
poz.222 m2 8,24
RAZEM 8,24
224 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4./202 1134-02
2
<$ciany> 1,38*(1,3*2+1,58*2)+0,82*(0,46*2+0,9*2)*2+0,84*(0,46*2+1,3*2) m?2 15,37
<nakrywy> poz.222 m?2 8,24
<attyki> poz.216 m2 16,21
RAZEM 39,82
225|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegty, |m2
d.4.|0727-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2
<$ciany> 1,38"(1,3*2+1,58*2)+0,82*(0,46*2+0,9*2)*2+0,84*(0,46*2+1,3*2) m?2 15,37
RAZEM 15,37
226 |KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - 20% |m?2
d.4./0203-13
2
(0,64*0,96+0,64*1,48+0,64*0,96+0,56*1,0+0,64*0,96+1,68*1,4+0,56*1,4)*0,2 |m2 1,30
RAZEM 1,30
227|KNR 2-02 Obudowa kominkéw blachg powlekang na rgbek na rusztach metalowych po- |m2
d.4./2004-01 jedynczych
2|analogia
<$ciany> 0,82%(0,54*2+0,86*2)+0,87%(0,54*2+1,38*2)+0,85%(0,54*2+0,86*2)+ |m2 37,48
0,82*(0,46*2+0,9*2)+0,78*(0,54*2+0,86*2)+0,84*(0,46*2+1,3*2)+1,38*(1,58*2+
1,3"2)+0,84%(0,46"2+3,26"2)+0,7770,66*4+0,84(0,84*2+1,47*2)+0,78(0,54"
2+0,73*2)
<nakryty> 0,64*0,96+0,64*1,48+0,64*0,96+0,56*1,0+0,64*0,96+1,68"1,4+ m?2 6,49
0,56*1,4
RAZEM 43,97
228 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.4./202 0541-01
2
<narozniki kominéw> 0,2*4%(0,82+0,87+0,85+0,82+0,78+0,84+1,38+0,84+ m?2 7,67
0,77+0,84+0,78)
<okapy kominéw> 0,25*(0,64*2+0,96*2+0,64*2+0,48*2+0,64*2+0,96*2+0,56* |m2 6,26
2+1,0*2+0,64*2+0,96*2+0,56*2+1,4*2+1,68*2+1,4*2)
<attyki> 0,64*(11,40+12,44*2+4,56) m?2 26,14
<pasy okapowe i kalenicowe> 0,42*(21+17,76+27,86+12,00) m?2 33,02
RAZEM 73,09
229|/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow drewnianych pod obrébki attyk m2
d.4./2007-01
2
0,60*(11,40+12,44*2+4,56) m?2 24,50
RAZEM 24,50
230|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - ze stali nierdzewnej |szt.
d.4./0322-02 14x21cm
2
39+26+16 szt. 81,00
RAZEM 81,00
5 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
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5.1 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
231|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej na podsypce piaskowej m?2
d.5./0815-02
1|analogia
1,2"3,7+0,8*(13,79+2,65+5,9+12,0)+1,5*14,70+2,4*3,05+1,0*7,5+1,2*2,16 m?2 71,37
RAZEM 71,37
232|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5./0814-02
1
5,9+11,20+14,70 m 31,80
RAZEM 31,80
233|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.5./0813-03 piaskowej
1
11,7+42,5 m 14,20
RAZEM 14,20
234 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.5./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
1
0,8*(4,7+14,1) m?2 15,04
RAZEM 15,04
235|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.5./0801-01
1
0,6*(12,44+0,6+3,25) m?2 9,77
RAZEM 9,77
236|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x10 cm w gruncie |m
d.5./0401-01 kat.l-1l - pod styropian na 15cm ponizej poziomu terenu
1|analogia
14,83+12,44+3,25+13,79+2,65+5,89+12+11,40+3,05+1,2+6,86 m 87,36
RAZEM 87,36
237|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.5.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1
1,4*(14,83+12,44+3,25+13,79+2,65+5,89+12,0+11,40+3,05+1,2+6,86)+1,4* |m2 135,52
1,04+0,5*1,04*1,35+0,5%(1,4+3,35)*2,4+3,35*1,6
RAZEM 135,52
238|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.5./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg
1
poz.237 m2 135,52
RAZEM 135,52
239|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |mz2
d.5.|2612-01 nowych do $cian - XPS gr. 10cm lambda do 0,032W/mK - zaprawa klejowa ze
1 wsp. 1,4
poz.238+1,4*(0,30*2+0,30*2) m?2 137,20
RAZEM 137,20
240|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.5.|2612-01 nowych do $cian - XPS gr. 10cm lambda do 0,032W/mK
1
<dobudowa> 4,56%(5,64+6,26+0,8)-1,3*1,75 m?2 55,64
RAZEM 55,64
241|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.5./2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1
poz.238+1,3%(5,64+6,26+0,8-1,5)*6 szt 222,88
RAZEM 222,88
242|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.5.|2612-06 siatki na $cianach
1
poz.239+p0z.240 m2 192,84
RAZEM 192,84
243|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.5./12612-08 puktych katownikiem metalowym
1
1,4*9+4,56*2 m 21,72
0,9*2*18+0,5*2"9+0,53*2*9 m 50,94
RAZEM 72,66
244|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1
0,15*(14,83+12,44+3,25+13,79+2,65+5,89+12,0+11,40+3,05+1,2+6,86+0,25* |m?2 13,34
2+0,35"2+0,1*4)
<dobudowa> 3,54*(5,64+6,26+0,8)-0,3*1,5 m?2 44,51
RAZEM 57,85
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245|/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii kubetko-  |m?2
d.5.|0508-02 wej
1
<dobudowa> 3,24*(5,64+6,26+0,8) m?2 41,15
RAZEM 41,15
246|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m2
d.5.|0113-01 tynku mozaikowego - Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa.
1
1,25*(14,83+12,44+3,25+13,79+2,65+5,89+12,0+11,40+3,05+1,2+6,86+0,25* |m2 124,42
2+0,35*2+0,1*4)+1,4*1,04+0,5*1,04*1,35+0,5%(1,4+3,35)*2,4+3,35*1,6
<dobudowa> 1,35%(5,64+6,26+0,8)-1,35*1,5 m?2 15,12
RAZEM 139,54
247|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m2
d.5./0113-04 tynku mozaikowego na gotowym podtozu na scianach ptaskich i powierzch-
1 niach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).
poz.246 m2 139,54
RAZEM 139,54
5.2 OCIEPLENIE SCIAN PARTERU I PIETRA
248|/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $r. do 20 mm - demon- |szt.
d.5.|1305-08 taz krat
2
<piwnica> 20*16 szt. 320,00
<parter> 15*18 szt. 270,00
RAZEM 590,00
249/KNR 4-03 Demontaz szydéw i tablic szt.
d.5./1129-02
2|analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
250|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajagcej sie do uzytku - zadasze- |m?2
d.5./0535-01 nia
2
2,1*3,2+3,85"3,9+0,5%(3,85+3,9"2)+1,4*(2,4+2,2) m?2 34,00
RAZEM 34,00
251 |KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ksztattownikow stalowych o wysokosci do  |szt.
d.5.{1305-01 120 mm - zadaszenia
2
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
252|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.5./0535-07 sow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
2
<podokienniki> 0,2%(0,9*21+1,0+2,4*6+1,5+1,2"2+2,4*4+1,2+5,6+5,7+2,3+ m?2 25,24
2,4+41,2°2+2,4*5+2,4"6+1,2+2,4*4+1,2+2,4*7+1,2+2,4)
<gzyms>0,82*(21,10+18,45) m?2 32,43
RAZEM 57,67
253|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5.|0535-04
2
21,1+18,45 m 39,55
RAZEM 39,55
254|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5./0535-06
2
8,75 m 43,50
RAZEM 43,50
255|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.5./12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
<el. wsch> (27,54+12,0)*(7,09+0,41)+0,34*0,65*4 m?2 297,43
<gzyms> 0,41%(14,42+17,76) m?2 13,19
-(1,16*2,1+2,24*2,07+5,61*2,07+5,58*2,07+1,75*2,2+2,37*2,05*4+2,36*2,05* |m2 -106,82
7+2,3772,05%4)
<el. pt> 8,33*(5,89+11,40) m?2 144,03
-(1,18*2,05*3+0,9*2,05*2) m?2 -10,95
<el. zach> 8,33%*(18,45+14,83)+0,5*(0,65+0,91)*4,82 m?2 280,98
--(0,98*2,05+2,37*2,05"4+1,9*2,05+1,11*2,1+1,43*2,05+2,39*2,05*2+2,37* m?2 78,18
2,05+1,9*2,05+2,36*2,05*6)
<el.pd> 8,33*12,44 m?2 103,63
-(1,12*2,05*2+2,34*2,05*2+1,15*2,05) m?2 -16,54
<oécieza> 0,12*(1,16+2,1*2+2,24*2+2,07*2+5,61*2+2,07*2+5,58*2+2,07"2+ |m2 21,94
1,5+2,1*2+2,37*2*4+2,05*2*4+2,36*2*7+2,05*2*7+2,37*2*4+2,05*2*4)
0,12%(1,18*2*5+2,05*2*5+0,98*2+2,05*2+2,37*2*4+2,05*2*4+1,9*2+2,05"2+ |m2 21,76
1,11+2,1*2+1,43*2+2,05*2+2,39*2*2+2,05*2*2+2,37*2+2,05*2+1,9*2+2,05*2+
2,36"2"6+2,05*276)
0,12*(1,12*2*2+2,05*2*2+2,34*2+2,05*2+1,15*2+2,05*2) m?2 3,34
RAZEM 830,17
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256|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.5./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg
2
<el. wsch> (27,54+12,0+0,46*2)*(7,09+0,41)+0,34*0,65*4 mz2 304,33
<gzyms> 0,41%(14,42+17,76) m?2 13,19
-(1,16*2,1+2,24*2,07+5,61*2,07+5,58*2,07+1,75*2,2+2,37*2,05*4+2,36"2,05* |m2 -106,82
7+2,3772,05%4)
<el. pt> 8,33*(5,89+11,40) m?2 144,03
-(1,18*2,05*3+0,9*2,05*2) m?2 -10,95
<el. zach> 8,33%*(18,45+14,83+0,46*2)+0,5*(0,65+0,91)*4,82+7,20%(0,8+6,26)+ |m2 380,79
0,5%(7,2+7,45)*5,64
-(0,98*2,05+2,37*2,05*4+1,9*2,05+1,11*2,1+1,43*2,05+2,39*2,05*2+2,37* m?2 -93,43
2,05+1,972,05+2,36%2,05*6+1,0*1,75+1,5%1,8+1,5"2,4*3)
<el.pd> 8,33*12,44 m?2 103,63
-(1,12*2,0572+2,34*2,05"2+1,15"2,05) m?2 -16,54
<oscieza> 0,12%(1,16+2,1*2+2,24*2+2,07*2+5,61*2+2,07*2+5,58*2+2,07*2+ |m2 21,94
1,5+2,172+2,3772*4+2,05*2*4+2,36*2*7+2,05*2*7+2,37"2"4+2,05*2*4)
0,12*(1,18*2*5+2,05*2*5+0,98*2+2,05*2+2,37*2*4+2,05*2*4+1,9*2+2,05"2+ |m2 21,76
1,11+2,1*2+1,43*2+2,05*2+2,39*2*2+2,05*2*2+2,37*2+2,05"2+1,9*2+2,05*2+
2,36"2*6+2,05*2*6)
0,12*(1,12"2*2+2,05*2*2+2,34*2+2,05*2+1,15"2+2,05*2) m?2 3,34
RAZEM 765,27
257|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.5./2612-09 kotowej
2
12,44+3,25+13,79+2,65+5,89+12,0+11,40+5,78+2,4+1,2+6,86+0,8+6,26+ m 105,19
5,64+14,83
RAZEM 105,19
258|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z m?2
d.5./2613-01 wetny mineralnej do $cian - gr. 16cm, lambda do 0,032W/mK
2
8,33"2,60+(7,09+0,41)*1,56-0,9*2,05*2 m?2 29,67
8,33"11,72-1,18*2,05*3 m?2 90,37
7,35"6,58-1,462,36*2 m?2 41,47
RAZEM 161,51
259|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z m?2
d.5.|2613-01 wetny mineralnej do $cian - gr. 10cm, lambda do 0,032W/mK
2
<wystepy ppoz> (0,46*2+0,45)*(7,67+8,33) m?2 21,92
RAZEM 21,92
260|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.5./2612-01 nowych do $cian - EPS gr. 16cm, lambda do 0,032W/mK - wsp. 1,4 dla za-
2 prawy klejowej
<el. wsch> (27,54-0,45+12,0+0,35*2+0,16*2)*(7,09+0,41)+0,34*0,65*4 m?2 301,71
-(1,16*2,1+2,24*2,07+5,61*2,07+5,58*2,07+1,75*2,2+2,37*2,05*4+2,36*2,05* |m2 -106,82
7+2,37*2,05%4)
<el. pt> 8,33%(5,89+11,40) m?2 144,03
-(1,18*2,05*3+0,9*2,05*2) m?2 -10,95
<el. zach> 8,33%(18,45-0,45+14,83+0,30*2+0,16*2)+0,5*(0,65+0,91)"4,82+ m?2 377,04
7,20%(0,8+6,26)+0,5*(7,2+7,45)*5,64
-(0,98*2,05+2,37*2,05*4+1,9*2,05+1,11*2,1+1,43"2,05+2,39*2,05*2+2,37* m?2 -92,78
2,05+1,9*2,05+2,36*2,05*6+1,0*1,69+1,46*1,76+1,46*2,36"3)
<el.pd> 8,33*12,44 m?2 103,63
-(1,12*2,05*2+2,34*2,05*2+1,15*2,05) m?2 -16,54
<wetna> -poz.258 m2 -161,51
RAZEM 537,81
261|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |mz2
d.5./2612-01 nowych do $cian - EPS gr. 10cm, lambda do 0,032W/mK - wsp. 1,4 dla za-
2 prawy klejowej
<gzyms> 0,25%(14,42+17,76) m?2 8,05
RAZEM 8,05
262|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.5./2612-02 pianowych do osciezy - EPS gr. 2cm, lambda do 0,032W/mK
2
<o$cieza> 0,28*(1,16+2,1*2+2,24*2+2,07*2+5,61*2+2,07*2+5,58*2+2,07"2+ |m2 51,31
1,75+2,2*2+2,37*2*4+2,05*2*4+2,36*2*7+2,05*2*7+2,37*2*4+2,05*2*4)
0,28%(1,18*2*3+0,9*2*2+2,05*2*5+0,98*2+2,05*2+2,37*2*4+2,05*2*4+1,9*2+ |m2 50,45
2,05"2+1,11+2,1*2+1,43*2+2,05*2+2,39*2*2+2,05*2*2+2,37*2+2,05*2+1,9"2+
2,05"2+2,362"6+2,05"2"6)
0,28*(1,12*2*2+2,05*2*2+2,34*2+2,05*2+1,15*2+2,05*2) m?2 7,80
RAZEM 109,56
263|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.5./12612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
2
(poz.258+p0z.260)*6 szt 4 195,92
RAZEM 4 195,92
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264 |KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.5./2612-06 siatki na $cianach
2
poz.258+p0z.260 m2 699,32
<wystepy ppoz> (0,3*2+0,45)*(7,67+8,33) m?2 16,80
RAZEM 716,12
265|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.5./12612-07 siatki na osciezach
2
poz.262 m2 109,56
0,16%(2,08"2+1,46+1,36"2"4+1,76"2+2,362"3) m?2 5,47
<gzyms> (0,25+0,22)*(14,42+17,76)+0,25*0,22*3 m?2 15,29
RAZEM 130,32
266 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.5./2612-08 puktych katownikiem metalowym
2
<$ciana>8,33*9+0,65*3+0,9+7,16 m 84,98
<stolarka> 1,16+2,1*2+2,24*2+2,07*2+5,61*2+2,07*2+5,58*2+2,07*2+1,75+ |m 183,25
2,2*2+2,37*2*4+2,05*2*4+2,36"2"7+2,05"2*7+2,37*2*4+2,05*2*4
1,18*2*3+0,9*2*2+2,05*2*5+0,98*2+2,05*2+2,37*2*4+2,05*2*4+1,9*2+2,05*2+ |m 180,19
1,11+2,1*2+1,43*2+2,05*2+2,39*2*2+2,05*2*2+2,37*2+2,05"2+1,9*2+2,05*2+
2,36"2*6+2,05*2*6
1,122*2+2,05*2*2+2,34*2+2,05*2+1,15*2+2,05*2 m 27,86
2,18"2+1,69+1,46*2*4+1,76*2+2,36*2*3 m 35,41
<gzyms> 0,22*3+0,25*3+14,42+17,76 m 33,59
RAZEM 545,28
267|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy |m2
d.5.|0111-01 z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - pierw-
2 sza warstwa.
poz.264+p0z.265 m?2 846,44
<gzyms> -0,25%(14,42+17,76) m?2 -8,05
RAZEM 838,39
268|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m2
d.5./0111-03 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cia-
2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
poz.264 m?2 716,12
RAZEM 716,12
269|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m2
d.5./0111-07 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podfozu na oscie-
2 zach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
poz.265 m?2 130,32
<gzyms> -0,25%*(14,42+17,76) m?2 -8,05
RAZEM 122,27
270/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie pod |m?2
d.5./0635-04 hydroizolacje, recznie
2
<gzyms> (0,25+0,15)*(14,42+17,76) m?2 12,87
RAZEM 12,87
271|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.5./0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg dwusktadnikowg
2
poz.270 m?2 12,87
RAZEM 12,87
272|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5./202 0541-02 |cm
2
<podokienniki> 0,35%(0,9*18+1,0+2,4*6+1,9+1,2*2+2,4*4+0,9+5,6+5,7+2,3+ |m2 42,14
2,4+1,2*2+2,4*4+1,9+2,46+1,2+2,4*4+0,9+2,4*7+1,2)
0,23*1,5%4 m?2 1,38
<gzyms> 0,7*(17,76+14,42) m?2 22,53
RAZEM 66,05
273|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto- |m
d.5.|202 0517-04 |kragtych o $r. 12,5-13,5 cm
2
14,4+6,6+18,0 m 39,00
RAZEM 39,00
274|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod  |aparat
d.5./0401-07 kotki rozporowe w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujacych -
2|analogia przedtuzenie uchwytéw rynnowych
78 aparat 78,00
RAZEM 78,00
275|KNR 5-08 Przedtuzenia uchwytéw rynnowych szt.
d.5./0402-01
2|analogia
78 szt. 78,00
RAZEM 78,00
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276|NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekane;j - od- szt.
d.5./202 0517-09 |ptyw 12,5-13,5/10
2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
277|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.5./202 0519-02 |0 ér. 10 cm
2
8,7*4+8,4 m 43,20
RAZEM 43,20
278/KNR AT-40 |Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wodg z zastosowaniem bitu-  |szt.
d.5./0419-02 micznej masy KMB
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
279|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farba silikonowa m?2
d.5./1519-02
2
0,25*(17,76+14,42) m?2 8,05
RAZEM 8,05
280|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 8 m m?2
d.5./1612-03
2
7,5%(12,44+3,25+13,79+2,65+5,89+12,0+11,40+5,78+2,4+1,2+6,86+0,8+ m?2 812,93
6,26+5,64+14,83+0,8"4)
RAZEM 812,93
281|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.5.|{16 z.s2.5.15 |(poz.:
2 252,253,254,255,256,257,258,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270
,271,272,273,274,275,276,277,278,279,282,283,285)
5.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE
282|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod  |aparat
d.5./0401-16 Sruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujagcych
3|analogia - pod montaz tablic i szyldow
12 aparat 12,00
RAZEM 12,00
283|KNR 5-08 Montaz tablic i szyldéw z demontazu szt.
d.5./0402-02
3|analogia
poz.282 szt. 12,00
RAZEM 12,00
284 |KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2 - kra-|m2
d.5./1210-01 ty z demontazu po dostosowaniu do ponownego zainstalowania
3
0,9*0,5"8+0,89*0,53*7+0,8*0,53*2 m?2 7,75
RAZEM 7,75
285|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2 - |m?2
d.5./1210-03 kraty z demontazu po dostosowaniu do ponownego zainstalowania
3
0,98"2,05+2,37*2,05+1,11"2,1+1,43"2,05+2,37*2,05*4 m?2 31,56
RAZEM 31,56
286|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowych z ksztattownikéw aluminiowych m?2
d.5./1220-04
3|analogia
1,152,3 m?2 2,65
3,2°2,1 m2 6,72
3,85"3,8 m?2 14,63
RAZEM 24,00
287|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw ptyta poliweglanowg lita m?2
d.5./202 0537-01
3
poz.286 m2 24,00
RAZEM 24,00
288/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m2
d.5./202 0537-01 |powlekang trapezowg na tatach - blach z demontazu po docieciu
3
1,24*(2,4+2,2) m2 5,70
RAZEM 5,70
289|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5./0401-04 kat.lll-IV - obrzeza
3
5,89+11,3+14,7+2,45+5,5 m 39,84
RAZEM 39,84
290|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.5.|0401-08 kat.llI-IV
3
11,75+1,4+5,9+0,8+8,2+5,6+0,8*2+14,83+14,36+1,6 m 66,04
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RAZEM 66,04
291 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta - beton C16/20 m3
d.5.|0402-03
3
(0,28*0,23-0,08*0,13)*p0z.289 m3 2,15
RAZEM 2,15
292|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton C16/20 m3
d.5.|0402-03
3
(0,35*0,38-0,15*0,18)*p0z.290 m3 7,00
RAZEM 7,00
293|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5./0407-03 niem spoin piaskiem - z rozbidrki
3
poz.232*0,9 m 28,62
RAZEM 28,62
294 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5./0407-03 niem spoin piaskiem
3
p0z.289-p0z.293 m 11,22
RAZEM 11,22
295/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5./0403-03 towo-piaskowej
3
p0z.290 m 66,04
RAZEM 66,04
296 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
3
<istniejgca opaska> 1,2*3,7+0,8%(13,79+2,75+5,89+12,0)+1,4*14,7+3,05*2,3+ |m2 69,86
1,0*7,52+1,2*2,3
RAZEM 69,86
297|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.5.|0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm - $rednio 17cm
3
<nowa opaska> 0,8*(6,76+0,8+6,46+6,44+14,1+14,36+3,35)+2,50,8 m?2 43,82
RAZEM 43,82
298 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
d.5./0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. - dodatkowe 7cm
3 Krotnos¢ = 7
p0z.297 m?2 43,82
RAZEM 43,82
299|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.5./0113-01
3
poz.297 m?2 43,82
<wystep ppoz> 2,0*2,0 m2 4,00
RAZEM 47,82
300|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5./0511-02 towo-piaskowej - kostka z rozbidrki
3
(0,8*(13,79+2,75+5,89+12,0)+1,4*14,7+3,05*2,3+1,0*7,52+1,2*2,3)*0,9 m?2 58,88
RAZEM 58,88
301 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5./0511-02 towo-piaskowej
3
p0z.296+p0z.297-p0z.300 m2 54,80
RAZEM 54,80
6 UTWARDZENIA
302|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.6/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
439,3-poz.109-poz.234 m?2 281,91
RAZEM 281,91
303|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
d.6|/0408-05 branie
359,0 m?2 359,00
RAZEM 359,00
304 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.6/0813-03 piaskowej
4,7+3,0+6,2+2,7+0,9+22,8+11,4+48,0+5, 1 m 104,80
RAZEM 104,80
305|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.6/0108-11 legto$¢ do 1 km
<ptytki i krawezniki> (439,3*0,15+(p0z.304+p0z.289)*0,15*0,3)*1,3 m3 94,12
<ptyty> p0z.303*0,15*1,1 m3 59,24
RAZEM 153,36
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306 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
672,41 m?2 672,41
RAZEM 672,41
307|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dodatkowe 13cm
Krotnos¢ = 2,6
poz.306 m?2 672,41
RAZEM 672,41
308 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.6/0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
p0z.306*0,33 m3 221,90
RAZEM 221,90
309|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
poz.306 m2 672,41
RAZEM 672,41
310|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |mz2
d.6/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.309 m2 672,41
RAZEM 672,41
311|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.6/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. - do-
datkowe 25cm
Krotnos¢ = 25
poz.310 m2 672,41
RAZEM 672,41
312|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.6/0401-08 kat.llI-IV
4,6+3,045,0+4+28,5+1,2+3,0453,5+5,1 m 107,90
6 m 6,00
RAZEM 113,90
313|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C16/20 m3
d.6|0402-04
(0,35*0,38-0,15*0,18)*107,90 ms3 11,44
(0,55*0,37-0,35*0,12)*6 m3 0,97
RAZEM 12,41
314/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowej
poz.312 m 113,90
RAZEM 113,90
315/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.6/0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.310 m2 672,41
RAZEM 672,41
316|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-03 towo-piaskowej - szara 90%
poz.315*0,9 m?2 605,17
RAZEM 605,17
317|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-03 towo-piaskowej - kolor 10%
poz.315-poz.316 m2 67,24
RAZEM 67,24
318/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.6|0505-01
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
319/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.6/0510-03
poz.318 m2 150,00
RAZEM 150,00
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo$é | Cenajedn. | Wartosé
1 PRZEBUDOWA POWMIESZCZEN W BUDYNKU NR 1
1.1 ROBOTY MUROWE
1|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 9,00
d.1.|03 do 1 m2
1
2|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 93,58
d.1.|05 ponad 2 m2
1
3|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- szt. 19,00

d.1.|09

wych o powierzchni do 2 m2
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4|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- m?2 12,49
d.1.{10 wych o powierzchni ponad 2 m2
1
5|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko |m 14,40
d.1.12
1
6/KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 40,01
d.1./03 cementowo-wapiennej
1
7|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 4,18
d.1./02 cementowo-wapiennej
1
8|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. |m2 11,59
d.1./02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
1 otworéw drzwiowych i okiennych
9/KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 4,21
d.1./03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1 dla otworéw drzwiowych i okiennych
10/KNR 4-01 0339-|Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 6,21
d.1.|03 giet na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie
1|analogia otworéw
11|/KNR 4-01 0339-|Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach zce- |m 12,42
d.1./04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie
1]|analogia otworéw
12|KNR 2-02 0121-|Uzupetnienie $cianek dziatowych z ptytek piano- lub ga- |m?2 8,27
d.1./03 zobetonowych grubosci 12 cm - R ze wsp. 1,6
1|analogia
13|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cia- ms3 2,00
d.1.|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - cegta
1 kratéwka K1
14|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cia- ms3 6,04
d.1.|02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
1 betonu komérkowego
15/KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 6,95
d.1./04 dostarczenie i obsadzenie belek zelbetowych
1|analogia 11,5x12cm
16|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 0,73
d.1./03 wodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu C25/
1 30
17|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 0,87
d.1./06 wodu do przekroju ponad 16 - reczne uktadanie betonu
1 C25/30
18/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,04
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm B500SP
1
19/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,07
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm B500SP
1
20|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - |szt. 9,00
d.1.|02 14x14cm z tworzy sztucznych
1
1.2 SCIANKI DZIALOWE
21|KNR K-02 Scianki dziatowe z cegty kratowki kl.15- 25x12x22 cm o [m2 68,85
d.1./0105-05 wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
2|analogia ]
22|KNR 2-02 0107-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 31,40
d.1.]01 do 4.5 m z bloczkéw z bet.komorkow.grubosci 18 cm
2|analogia
23|KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2 12,69
d.1.|03 grubosci 12 cm
2
24|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe petne - dodatek za zbrojenie 2x#8 m?2 87,11
d.1.|09 B500SP co 2 spoina
2|analogia
25|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m 13,90
d.1.|05 prefabrykowanych - 11,5x12cm
2
26|KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 0,17
d.1.|06 wodu do przekroju ponad 16 - reczne uktadanie betonu -
2 C25/30
27|KNR-W 2-02 Scianki ustepowe HPL m?2 16,40
d.1./1029-05
2
1.3 PODLOGI | POSADZKI
28|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podto- |m2 135,50
d.1./0101-01 gowych - oczyszczenie i zmycie podfoza
3
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29|KNR 4-01 0804-|Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 10,00
d.1./02 powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
3
30|KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m2 135,50
d.1./0509-02 utozenie folii ochronnej - 2x PE gr. 0,5mm
3 Krotnos$¢ = 2
31|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 135,50
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
3 warstwa - gr. 10cm EPS 100 lambda <=0,032 W/mK
32|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro |m2 135,50
d.1.]01 grubosci 25 mm
3
33|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |mz2 135,50
d.1./03 bienie posadzki o 1 cm - dodatkowe 6,5cm
3 Krotnos$¢ = 6,5
34|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2 314,00
d.1.|07 zbrojenie siatkg stalowg $r. 4mm 20x20cm
3
35|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z paneli podtogowych m?2 17,26
d.1.|05
3|analogia
36|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 166,10
d.1.|05
3
37|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 8,00
d.1.|07
3
38|KNR AT-40 Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy  |m2 27,40
d.1./0413-03 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie - na-
3 tozenie dwdch warstw
39|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |[m2 299,46
d.1./1134-01 poziome
3
40/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 76,30
d.1./2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
3 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - za-
prawa klejowa ze wsp. 1,5
41/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 171,10
d.1./2806-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
3 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
zaprawa klejowa ze wsp. 1,5
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 79,08
d.1./2809-02 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
3|analogia pow.do 10 m2
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 105,62
d.1./2809-04 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
3|analogia pow.ponad 10 m2
44/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2 67,90
d.1./1136-01
3
45/KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m2 67,90
d.1./0509-03 utozenie plyt termoizolacyjnych w jednej warstwie - pod-
3|analogia ktady podtogowe XPS gr. 5mm
46|KNR 4-01 0810-|Uzupetnienie cokolikow o dtugosci ponad 1 m z jednego |m 8,66
d.1.|05 rzedu ptytek lastrykowych o wymiarach 25x12 cm
3|analogia
47/KNR 4-01 0811-|Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym m2 0,46
d.1./04 miejscu na zaprawie cementowej z ptytek lastrykowych
3 o wymiarach 20x20 i 30x30 cm
48|/KNNR 7 0507- |Progi ostaniajace aluminiowe - uwzgledni¢ listwy m 3,95
d.1./04
3
49|KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z m 6,31
d.1.|06 polichlorku winylu klejone
3
14 TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIA
50|KNR 2-02 2103-|Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - podokienniki z kong-|m 5,60
d.1.|03 lomeratu gr. 3cm szer. 25cm
4|analogia
51|KNR 2-02 2103-|Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - blat lady z konglo- |m 1,40
d.1.|03 meratu gr. 3cm szer. 50cm
4|analogia
52|KNR 4-01 0429-| Rozebranie boazerii m?2 64,68
d.1./05
4|analogia
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53|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 71,93
d.1.|02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
4 odbicia do 5 m2
54/ KNR AT-26 Impregnacja biobodjcza reczna m?2 71,93
d.1./0102-03
4
55|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 457,94
d.1.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
4
56|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 294,93
d.1./02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
4 biegach i spocznikach
57|KNR 4-01 0705-| Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci |m 32,62
d.1.|01 do 15 cm na murach z cegiet - $ciana i sufit
4
58|KNR 4-01 0705-| Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci |m 31,24
d.1./02 do 30 cm na murach z cegiet - $ciana i sufit
4|analogia
59|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Illz ~ |m2 39,33
d.1.|01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
4 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
60|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Illz ~ |m2 106,47
d.1.|02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
4 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
61|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|mz2 221,44
d.1./03 Scianach i stupach
4
62|KNR 4-01 0708-| Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat. Il z za- |m 83,89
d.1.]01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
4 do 15¢cm
63|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 275,48
d.1./02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach
4 na podtozu z tynku
64 |KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 12,58
d.1.|05 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i
4 pasach $ciennych na podtozu betonowym
65|KNR AT-40 I1zolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy m?2 24,66
d.1./0413-01 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie - na-
4 tozenie dwdch warstw
66|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 918,13
d.1./1134-02 pionowe
4
67|NNRNKB 202 |(z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami gla- |m?2 139,74
d.1./0838-04 zurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej
4
68/NNRNKB 202 |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu |m 162,18
d.1.|0842-01 Scian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - list-
4 wy aluminiowe - wypukte
69|KNR 2-02 1503-| Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg m2 20,39
d.1.|02 tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
4
70|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi [m2 1 022,28
d.1.|07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z grunto-
4 waniem
71|KNR 2-02 1504-|Jednokrotne lakierowanie lakierem akrylowym transpa- |m?2 31,17
d.1.|08 rentnym
4|analogia
72|KNR-W 2-02 Narozniki z tworzywa na profilach aluminiowych, komp- |m 21,00
d.1.|2605-04 letne, o ramieniu min. 75mm wysokosci min. 1,5m -
4|analogia wsp. R=2
1.5 STOLARKA DRZWIOWA
73|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Dw2 m?2 15,95
d.1./08 145x220, szyba 02
5
74|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - Dws1 |m2 2,16
d.1.|06 103x210cm, petne, EI60
5
75|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - Dws2 |m2 1,95
d.1.|06 93x210cm, petne, EI30
5
76|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydfowych - D1 m?2 38,01
d.1.|06 102x207cm, petne, z oscieznicg
5]analogia
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77|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D2 m?2 2,35
d.1.|06 112x207cm, petne, z oScieznicg
5|analogia
78|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - Ds m?2 3,81
d.1.|06 92x207cm, petne, z oScieznicg z kratkg
5|analogia
79|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D1sz m?2 4,22
d.1.|06 102x207cm, petne, z oscieznicg z kratkg
5|analogia
80|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - |m2 4,10
d.1./1024-02 D3 100x205cm, petne
5
81|KNR-W 2-02 Prowadnice do drzwi przesuwnych z maskownicg kpl. 2,00
d.1./1024-03
5
82|KNR 4-01 0919-|Montaz samozamykaczy do drzwi przesuwnych szt. 2,00
d.1.|23
5|analogia
83|KNR 4-01 0919-|Montaz samozamykaczy do drzwi szt. 7,00
d.1.|23
5|analogia
1.6 WYMIANA STOLARKI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH PIETRA
84|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- szt. 3,00
d.1.|09 wych o powierzchni do 2 m2
6
85|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. |m2 4,22
d.1.|02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
6 otworéw drzwiowych i okiennych
86|KNR 2-02 0121-|Uzupetnienie $cianek dziatowych z ptytek piano- lub ga- |m?2 2,01
d.1.|03 zobetonowych grubosci 12 cm - R ze wsp. 1,6
6|analogia
87|KNR 4-01 0339-|Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 4,14
d.1.|03 giet na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie
6|analogia otworéw
88|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Illz ~ |m2 5,28
d.1.|02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
6 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
89|KNR 4-01 0708-| Wykonanie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat. Il z za- |m 10,32
d.1.]01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
6 do 15¢cm
90|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D1 m?2 4,22
d.1./06 102x207cm, petne, z oscieznica
6|analogia
91|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D1sz m2 4,22
d.1.|06 102x207cm, petne, z oscieznicg z kratkg
6|analogia
92|KNR 4-01 0919-|Montaz samozamykaczy do drzwi szt. 2,00
d.1.|23
6|analogia
93|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 6,83
d.1./02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach
6 na podtozu z tynku
94 |KNR 4-01 0818-|Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym  |m2 0,88
d.1.|02 miejscu z winyleum
6
95/KNNR 7 0507- |Progi ostaniajgce aluminiowe - uwzglednic listwy m 3,60
d.1./04
6
96|KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z m 3,00
d.1.|06 polichlorku winylu klejone
6
97|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 12,11
d.1./1134-02 pionowe
6
98|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi |[m2 13,66
d.1.|07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z grunto-
6 waniem
1.7 WYDZIELENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
99|KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2 2,53
d.1.|03 grubosci 12 cm
7
100|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe petne - dodatek za zbrojenie 2x#8 m2 2,53
d.1.|09 B500SP co 2 spoina
7|analogia
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101|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m 1,30
d.1./05 prefabrykowanych - 11,5x12cm

7
102|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D1 m?2 2,11
d.1./06 102x207cm, petne, z oscieznica

7|analogia
103|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Illz ~ |m2 5,06
d.1./02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach

7 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-

nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)

104 |KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 5,06
d.1.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach

7 na podtozu z tynku
105|KNR 4-01 0810-|Uzupetnienie cokolikéw o dtugosci ponad 1 m z jednego |m 0,90
d.1.|05 rzedu ptytek lastrykowych o wymiarach 25x12 cm

7|analogia
106|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 10,12
d.1./1134-02 pionowe

7
107|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi |m?2 5,06
d.1.|07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z grunto-

7 waniem

2 DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEUJ | FILARKOW PPOZ - BUDYNEK NR 2
2.1 ROBOTY ZIEMNE
108|KNR 2-01 0122-| Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- |m3 142,45
d.2.|01 ninnym i nizinnym

1
109|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 142,35
d.2.|02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

1
110|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 305,63
d.2.|02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-

1 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
111|KNR 2-01 0310-| Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 14,69
d.2.|02 dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na

1 odktad (kat.gr.11l)
112|KNR 4-01 0104-|Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 13,71
d.2.|02 kami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 mw

1 gruncie kat. Il
113|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie  |m3 8,95
d.2.|01 kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m

1
114/KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze-  |m3 190,73
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - ziemia

1 z odzysku
115|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 199,68
d.2.|01 z.sz. 2.5.2. |ty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.97

119907
2.2 FUNDAMENTY | SCIANY KONSTRUKCYJNE
116|KNR-W 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 1/2 ceg. w $cianach z |m 3,28
d.2./0342-05 cegiet na zaprawie cementowe;j

2
117|KNR 2-02 0201-|Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |ms3 2,48
d.2.|02 do 0,8 m - reczne uktadanie betonu C8/10

2
118|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 15,85
d.2.|07 me - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pier-

2 wsza warstwa
119|KNR 2-02 0202-|Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 5,43
d.2.|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30

2 W8
120|KNR 2-02 0204-|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci |m3 0,24
d.2.|01 do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu

2
121 |KNR 2-02 0205-|Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 3,59
d.2.|01 py do betonu C25/30 W8

2
122|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m2 11,52
d.2.|0618-01 papy zgrzewalnej

2
123|NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3 27,99
d.2./0136-02 cementowej

2
124 |KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 113,74

07

nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa + $cinay
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125|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 113,74
d.2.|08 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
2 druga i nastepna warstwa
126|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m?2 48,10
d.2.|06 wych pionowe z ptyt uktadanych na sucho - $rednio gr.
2|analogia 12cm EPS 70
127|KNR 2-02 0116-|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z  |m2 169,40
d.2.|01 betonu komérkowego, grubosci 24 cm
2
128|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 115,90
d.2.|06 wych pionowe z ptyt uktadanych na sucho - $rednio gr.
2|analogia 6cm EPS 70
129|KNR 2-02 0211-|Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- |m3 17,39
d.2.|04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m -
2 beton C25/30
130|KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 0,45
d.2.|04 wodu do przekroju do 14 - reczne uktadanie betonu C25/
2 30
131|KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 1,31
d.2.|05 wodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu C25/
2 30
132|KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 6,47
d.2.|01 0,3 m dwustronnie deskowane - beton C25/30
2
133|KNR 2-02 0208-|Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; sto- |m3 2,25
d.2.|09 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za-
2 stosowaniem pompy do betonu
134|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w systemie; wiercenie otwo- |szt. 234,00
d.2./0703-01 ru o $r. 10 mm i gt. 200 mm w gazobetonie, silikacie -
2|analogia kotwienie pretow #8
Krotnos¢ = 2
135|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 |m2 1,76
d.2.|01 m - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30
2
136|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2 1,76
d.2.|07 bosci Scian - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30
2 - dodatkowe 22 cm
Krotnos$¢ = 22
137|KNR 2-02 0216-|Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na |m2 37,88
d.2.|01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30
2
138|KNR 2-02 0216-|Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy |m2 37,88
d.2.|05 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy
2 do betonu C25/30 - dodatkowe 7cm
Krotnos¢ = 7
139|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m?2 16,53
d.2.|02 stosowaniem pompy do betonu C25/30
2
140|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2 16,53
d.2.|06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30
2 - dodatkowe 7cm
Krotnos¢ = 7
141|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1,31
d.2.|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm B500SP
2
142|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 2,32
d.2.|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm B500SP
2
2.3 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHOWE
143|KNR 2-02 0406-|Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3 drew. 0,25
d.2.|01 cicy nasyconej
3
144|KNR 2-02 0406-| Ramy goérne i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekrdj po- |m3 drew. 0,12
d.2.|05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3
145|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprze- |m3 0,76
d.2.|05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3
146|KNR AT-27 I1zolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m2 43,16
d.2./0509-02 utozenie folii paroprzepuszczalnej
3|analogia
147|KNR 2-02 0410-|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. m2 43,16
d.2.|01 3cm
3|analogia
148|KNR 2-02 0409-| Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3 0,09

06

tarcicy nasyconej
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149|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 43,16
d.2./0504-02 - papa podktadowa gr. 5,2mm , papa wierzchniego kry-
3 ciagr. 5,2mm
150|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z pa- |m2 6,34
d.2./0504-03 py nawierzchniowej
3
151 |KNR 2-02 0410-|Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozsta- |m?2 5,92
d.2.|04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
3
152|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 6,10
d.2./0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
3
153|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu po-|m?2 5,92
d.2./0537-01 taci do 85 % blachg powlekang trapezowg T8 na tatach
3
2.4 SUFIT PODWIESZANY
154|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 33,95
d.2.|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
4 20 cm lambda < 0,036W/mK
155|KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m?2 33,95
d.2./0509-02 utozenie folii ochronnej - PE gr. 0,3mm
4
156|KNR AT-12 Okfadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych na meta- |m2 29,25
d.2./0202-03 lowej konstrukcji nosnej podwojnej krzyzowej jednopo-
4 ziomowej
25 SCIANKI DZIALOWE
157|KNR K-02 Scianki dziatowe z cegty kratéwki kl.15- 25x12x22 cm o |m2 2,00
d.2./0105-05 wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
5|analogia
158|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatlowe peine - dodatek za zbrojenie 2x#8 m?2 2,00
d.2.|09 B500SP co 2 spoina
5|analogia
159|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m 1,40
d.2.|05 prefabrykowanych - 11,5x12cm
5
2.6 STOLARKA OKIENNE | DRZWIOWA
160|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O11 |m2 3,60
d.2.|05 150x240cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
6
161|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - m?2 7,20
d.2.|05 O11a 150x240cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba O2, EI30
6
162|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - O12 m?2 2,70
d.2.|04 150X180cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba O2
6
163|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Dz1 m?2 3,15
d.2./08 175x220cm, Uw<=1,3W/m2K, szyba 02
6
164|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi ptycinowych jednoskrzydtowych - D2 m?2 2,32
d.2.|06 112x210cm, petne, z oscieznicg
6|analogia
165|KNR 0-23 2612-|Montaz fartucha uszczelniajgcego EPDM szer. 200 mm |m 35,70
d.2./08
6|analogia
166 |KNR 4-01 0919-|Montaz samozamykaczy do drzwi szt. 1,00
d.2.|23
6|analogia
2.7 SLUSARKA
167|KNR 2-02 1208-| Pochwyt stalowy na wspornikach - stal nierdzewna m 28,56
d.2.|03
7|analogia
168|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe z pretdw ze stali nierdzewnej przy- |m 6,03
d.2.|01 mocowane $rubami - h=1,1m
7|analogia
2.8 PODLOGI | POSADZKI
169|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 4,82
d.2.|07 towym - piasek
8
170|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 4,82
d.2.|01 z.sz. 2.5.2. |ty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
819907
171|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |m3 2,41
d.2.|01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie. - beton C12/15
89913
172|KNR AT-27 I1zolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m2 24,10
d.2./0509-02 utozenie folii ochronnej - 2x PE gr. 0,5mm
8 Krotnos¢ = 2
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173|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 24,10
d.2.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
8 warstwa - gr. 10cm EPS 100 lambda <=0,032 W/mK
174|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro |m2 24,10
d.2.|01 grubosci 25 mm
8
175|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m?2 24,10
d.2.|03 bienie posadzki o 1 cm - dodatkowe 5,5cm
8 Krotno$¢ = 5,5
176|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |[m2 83,24
d.2.{1134-01 poziome
8
177|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 83,24
d.2./2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
8 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
178 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 95,24
d.2./2809-02 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
8|analogia pow.do 10 m2
2.9 TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIA
179|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |mz2 342,88
d.2./{1134-02 pionowe
9
180|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|mz2 280,22
d.2.|03 $cianach i stupach
9
181|KNR 2-02 0810-| Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lll i |m2 12,21
d.2.|06 IV na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokos-
9 ci 20 cm
182|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|mz2 50,45
d.2.|06 stropach i podciagach
9
183|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 280,22
d.2.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
9 na podtozu z tynku
184 |KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 50,45
d.2.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
9 na podtozu z tynku
185|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 12,21
d.2.|05 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i
9 pasach sciennych na podtozu betonowym
186|KNR 2-02 1503-| Dwukrotne malowanie zwykite farbg olejng lub ftalowa m?2 116,45
d.2.|02 tynkow wewnetrznych bez szpachlowania
9
187|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi |m?2 250,53
d.2.|07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z grunto-
9 waniem
3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
188|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - O1 m2 0,49
d.3/01 93x53cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba P2 i 02
189|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - O2 m?2 0,88
d.3|01 88x50cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba P2 i O2
190|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - O3 m2 0,45
d.3/01 89x50cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba P2 i 02
191 |KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - O4 m?2 0,47
d.3|01 93x50cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba P2 i O2
192|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - O5 m2 0,45
d.3/01 90x50cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba P2 i 02
193|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2- 06 |m2 4,64
d.3/05 224x207cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
194 |KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O7 |m2 11,61
d.3|05 561x207cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
195|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O8 |m?2 11,55
d.3/05 558x207cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
196 |KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2- Q09 |m2 19,43
d.3/05 237x205cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
197|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O10 |m2 7,79
d.3/05 190x205cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba O2
198|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O13 |m2 9,80
d.3|05 239x205cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
199|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - O14 |m2 4,82
d.3/05 235x205cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
200|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - O15 m2 7,26
d.3/04 118x205cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba P4 i O2, EI60
201|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - O16 m?2 3,69
d.3/04 90x205cm, Uw<=0,9W/m2K, szyba O2, EI60
202|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Dz1 m2 3,15
d.3/08 175x220cm, Uw<=1,3W/m2K szyba O2
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203|KNR 4-01 0919-|Montaz samozamykaczy do drzwi szt. 1,00
d.3|23
analogia
204 |KNR 0-23 2612-|Montaz fartucha uszczelniajgcego EPDM szer. 200 mm |m 170,76
d.3/08
analogia
205|KNR 4-01 0708-|Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- |m 170,76
d.3|01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 15 cm - uzupetnienie tynkéw
206 |KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 39,27
d.3/1204-02 kow wewnetrznych $cian - oscieza
analogia
4 DOCIEPLENIE STROPODACHU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
4.1 DOCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM
207|KNR 4-01 0209- |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2w  |m2 4,16
d.4.]01 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
1
208|KNR 9-12 0303- |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane |m2 429,71
d.4./04 granulatem z wetny mineralnej o grubosci 15 cm metoda
1 wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - lambda <=
0,037 W/mK
209|KNR 9-12 0303-|Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane |m2 429,71
d.4.|06 granulatem z wetny mineralnej metoda wdmuchiwania
1 do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci - do-
datkowe 10cm
Krotnos¢ = 10
210|KNR 4-01 0206-|Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o po- szt. 26,00
d.4.|03 wierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci do 10 cm
1|analogia
211|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z pa- |m2 18,56
d.4./0504-03 py nawierzchniowej
1
212|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 7,00
d.4.|09 na zaprawie cementowo-wapiennej - 15x25cm
1
213|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - |szt. 25,00
d.4.|02 kratki 15x25 - ze stali nierdzewnej
1
214/KNR 2-17 0103-| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 7,20
d.4.|03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65
1 % - 15x25cm
4.2 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW
215|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 53,46
d.4./07 okapoéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nadajgce;j sie
2 do uzytku
216|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 16,21
d.4.]01 lekkga-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
217|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 16,21
d.4.01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian - gr. 5 cm
2 lambda do 0,038W/mK
218|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |szt 97,26
d.4.|03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcz-
2 nikéw metalowych do $cian z gazobetonu
219|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - m2 510,88
d.4./0519-01 jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci
2 52 mm
220|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 16,21
d.4.|06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
2
221 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z pa- |m2 65,68
d.4./0504-03 py nawierzchniowej
2
222|KNR 4-01 0619-|Odgrzybianie powierzchni tatwo dostepnych o powierz- |m2 8,24
d.4.01 chni do 2 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
2|analogia
223|KNR 4-01 0621-|Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni |m2 8,24
d.4.|01 do 2 m2 metodg smarowania
2
224|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 39,82
d.4./11134-02 pionowe
2
225|KNR 4-01 0727-|Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat. I |m2 15,37

01

o podtozach z z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i

pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
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226|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu  |m2 1,30
d.4./13 monolitycznego - 20%
2
227|KNR 2-02 2004-|Obudowa kominkéw blachg powlekang na rabek na m?2 43,97
d.4.|01 rusztach metalowych pojedynczych
2|analogia
228|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 73,09
d.4./0541-01 rozwinieciu do 25 cm
2
229|KNR 2-02 2007-|Konstrukcje rusztow drewnianych pod obrébki attyk m?2 24,50
d.4.|01
2
230|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - |szt. 81,00
d.4.|02 ze stali nierdzewnej 14x21cm
2
5 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
5.1 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
231|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej na podsypce  |m2 71,37
d.5.|/02 piaskowej
1|analogia
232|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 31,80
d.5.|02
1
233|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 14,20
d.5.|03 sypce cementowo-piaskowej
1
234|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 15,04
d.5.|02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
235|KNR 2-31 0801-|Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 |m2 9,77
d.5.]01 cm
1
236|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 87,36
d.5.|01 20x10 cm w gruncie kat.I-l - pod styropian na 15¢cm po-
1|analogia nizej poziomu terenu
237|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 135,52
d.5.]01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
238|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 135,52
d.5.|/02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja
1
239|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 137,20
d.5.|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - XPS gr.
1 10cm lambda do 0,032W/mK - zaprawa klejowa ze wsp.
1,4
240|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 55,64
d.5.]01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - XPS gr.
1 10cm lambda do 0,032W/mK
241|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 222,88
d.5.|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
1 plastikowych do $cian z cegty
242|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m?2 192,84
d.5.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1
243|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 72,66
d.5.|08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1
244|KNR 2-02 0603- |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 57,85
d.5.|07 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
1 pierwsza warstwa
245/KNR AT-27 I1zolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m2 41,15
d.5./0508-02 utozenie folii kubetkowej
1
246|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m?2 139,54
d.5.|0113-01 cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego - Grunto-
1 wanie podtoza - pierwsza warstwa.
247|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m?2 139,54
d.5./0113-04 cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na goto-
1 wym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).
5.2 OCIEPLENIE SCIAN PARTERU | PIETRA
248|KNR 4-01 1305-|Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o |szt. 590,00
d.5./08 $r. do 20 mm - demontaz krat
2
249|KNR 4-03 1129-|Demontaz szydow i tablic szt. 12,00
d.5.|02
2|analogia
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250|KNR 4-01 0535-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie |m2 34,00
d.5.]01 do uzytku - zadaszenia
2
251|KNR 4-01 1305-|Przecinanie poprzeczne palnikiem ksztattownikow stalo- |szt. 28,00
d.5.|01 wych o wysokosci do 120 mm - zadaszenia
2
252|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 57,67
d.5.|07 okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nadajgcej sie
2 do uzytku
253|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 39,55
d.5.|04
2
254/KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 43,50
d.5.|06 do uzytku
2
255|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 830,17
d.5.]01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
256|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 765,27
d.5.|/02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja
2
257|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m 105,19
d.5.|/09 mocowanie listwy cokotowe;j
2
258|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 161,51
d.5.]01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian - gr. 16¢cm,
2 lambda do 0,032W/mK
259|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 21,92
d.5.]01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian - gr. 10cm,
2 lambda do 0,032W/mK
260|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 537,81
d.5.|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - EPS gr.
2 16cm, lambda do 0,032W/mK - wsp. 1,4 dla zaprawy
klejowej
261|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 8,05
d.5.]01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - EPS gr.
2 10cm, lambda do 0,032W/mK - wsp. 1,4 dla zaprawy
klejowej
262|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 109,56
d.5.|02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - EPS gr.
2 2cm, lambda do 0,032W/mK
263|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 4 195,92
d.5.|03 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli
2 plastikowych do $cian z gazobetonu
264 |KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 716,12
d.5.|/06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2
265|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 130,32
d.5.|07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
2
266 |KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 545,28
d.5.|08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2
267|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne m2 838,39
d.5./0111-01 cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze
2 "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - pierwsza
warstwa.
268|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m?2 716,12
d.5./0111-03 cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze
2 "kamyczkowej" na gotowym poditozu na $cianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
269|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne m2 122,27
d.5./0111-07 cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze
2 "kamyczkowej" na gotowym podtozu na osciezach o
szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
270|KNR 0-29 0635- |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnie- |m?2 12,87
d.5.|04 nia - gruntowanie pod hydroizolacje, recznie
2
271|KNR 0-29 0640- |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pod- |m?2 12,87
d.5.|03 danych dziataniu wody bez ci$nienia - uszczelnienie ma-
2 sg dwusktadnikowg
272|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 66,05
d.5./0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
2
273|NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 39,00
d.5./0517-04 chy powlekanej potokragtych o $r. 12,5-13,5 cm
2
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274|KNR 5-08 0401-|Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - ku- |aparat 78,00
d.5.|07 cie mechaniczne pod kotki rozporowe w podtozu z cegty
2|analogia - aparat o 1-2 otworach mocujgcych - przedtuzenie
uchwytéw rynnowych
275|KNR 5-08 0402- |Przedtuzenia uchwytéw rynnowych szt. 78,00
d.5.|01
2|analogia
276|NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |szt. 5,00
d.5./0517-09 chy powlekanej - odptyw 12,5-13,5/10
2
277/NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 43,20
d.5./0519-02 powlekanej okragtych o ér. 10 cm
2
278/KNR AT-40 Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wodg z |szt. 4,00
d.5./0419-02 zastosowaniem bitumicznej masy KMB
2
279/KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m?2 8,05
d.5./1519-02
2
280|KNR 2-02 1612-|Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wy- |m2 812,93
d.5./03 sokosci do 8 m
2
281|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.5.|z.sz.5.15 (poz.:
2 252,253,254,255,256,257,258,260,261,262,263,264,265
,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,27
8,279,282,283,285)
5.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE
282|KNR 5-08 0401-|Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - ku- |aparat 12,00
d.5./16 cie mechaniczne pod sruby kotwowe w podtozu gips-ga-
3|analogia zobeton - aparat o 3-4 otworach mocujacych - pod mon-
taz tablic i szyldow
283|KNR 5-08 0402-|Montaz tablic i szyldéw z demontazu szt. 12,00
d.5.|02
3|analogia
284 |KNR 2-02 1210-|Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o po- |m2 7,75
d.5.]01 wierzchni do 1 m2 - kraty z demontazu po dostosowaniu
3 do ponownego zainstalowania
285|KNR 2-02 1210-|Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o po- |m2 31,56
d.5.|03 wierzchni ponad 2 m2 - kraty z demontazu po dostoso-
3 waniu do ponownego zainstalowania
286|KNR 2-02 1220- |Konstrukcje daszkéw jednospadowych z ksztattownikow |m2 24,00
d.5.|04 aluminiowych
3|analogia
287|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw ptytg poliweglanows litg m?2 24,00
d.5./0537-01
3
288|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu po-/m2 5,70
d.5.|0537-01 taci do 85 % blachg powlekang trapezowa na tatach -
3 blach z demontazu po docieciu
289|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 39,84
d.5.|04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV - obrzeza
3
290|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 66,04
d.5.|08 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV
3
291 |KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowa zwykta - beton C16/20 m3 2,15
d.5./03
3
292|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton C16/20 |m3 7,00
d.5./03
3
293|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 28,62
d.5.|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - z rozbiorki
3
294|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 11,22
d.5.|03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
295|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 66,04
d.5.|03 na podsypce cementowo-piaskowej
3
296|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 69,86
d.5.|02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
3
297|KNR 2-31 0104-| Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i |m2 43,82

01

na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm -
Srednio 17cm
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298|KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i |m2 43,82
d.5.|/02 na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warst-
3 wy po zag. - dodatkowe 7cm
Krotnos¢ = 7
299|KNR 2-31 0113-|Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego ce- m2 47,82
d.5.]01 mentem
3
300(|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m2 58,88
d.5.|02 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
3
301 |KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m2 54,80
d.5.|02 na podsypce cementowo-piaskowej
3
6 UTWARDZENIA
302|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 281,91
d.6/02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
303|KNR 2-25 0408- | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o po- m2 359,00
d.6/05 wierzchni do 3 m2) - rozebranie
304 |KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 104,80
d.6/03 sypce cementowo-piaskowej
305|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 153,36
d.6/11 mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
306|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 672,41
d.6/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
307|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 672,41
d.6|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci - dodatkowe 13cm
Krotnos¢ = 2,6
308|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 221,90
d.6|05 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
309|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 672,41
d.6/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
310|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 672,41
d.6/07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
311|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 672,41
d.6/08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. - dodatkowe
25cm
Krotnos¢ = 25
312|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 113,90
d.6/08 40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
313|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C16/ |m3 12,41
d.6|04 20
314|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 113,90
d.6/03 na podsypce cementowo-piaskowej
315|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2 672,41
d.6|03 nywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy
po zageszczeniu 15 cm
316/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 605,17
d.6/03 na podsypce cementowo-piaskowej - szara 90%
317|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 67,24
d.6/03 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor 10%
318|KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m2 150,00
d.6|01 1]
319/KNR 2-01 0510-|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 150,00
d.6/03
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PRZEBUDOWA POWMIESZCZEN W BUDYNKU NR 1
1.1 ROBOTY MUROWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnia- szt. 9,00
d.1./0354-03 nych o powierzchni do 1 m2
1
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,850000
we (LU)
Razem pozycja 1 9,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnia- m?2 93,58
d.1./0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2
1
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,520000
we (LU)
Razem pozycja 2 93,58
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych | szt. 19,00
d.1./0354-09 lub krat drzwiowych o powierzchni do
1 2m2
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,310000
we (LU)
Razem pozycja 3 19,00
4|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych | m2 12,49
d.1./0354-10 lub krat drzwiowych o powierzchni
1 ponad 2 m2
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,630000
we (LU)
Razem pozycja 4 12,49
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw beto-| m 14,40
d.1./0354-12 nowych z lastryko
1
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,850000
we (LU)
Razem pozycja 5 14,40
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/| m2 40,01
d.1./0348-03 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,950000
we (LU)
Razem pozycja 6 40,01
7/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumnz | m3 4,18
d.1./0349-02 cegiet na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 7,270000
we (LU)
Razem pozycja 7 4,18
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m2 11,59
d.1./0329-02 0 grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
1 nej lub cementowo-wapiennej dla
otwordw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 1,080000
we (LU)
Razem pozycja 8 11,59
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m3 4,21
d.1./0329-03 o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie
1 wapiennej lub cementowo-wapienne;j
dla otworéw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
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jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 8,630000
we (LU)
Razem pozycja 9 4,21
10/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 m 6,21
d.1./0339-03 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
1|analogia cementowo-wapiennej - poszerzenie
otworéw
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,700000
we (LU)
Razem pozycja 10 6,21
11|/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. | m 12,42
d.1./0339-04 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
1|analogia mentowo-wapiennej - poszerzenie
otworéw
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,060000
we (LU)
Razem pozycja 11 12,42
12/KNR 2-02 Uzupetnienie Scianek dziatowych z m?2 8,27
d.1./0121-03 ptytek piano- lub gazobetonowych
1|analogia grubosci 12 cm - R ze wsp. 1,6
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,264000
we (LU)
0,79*1,6=
-- Materiaty --
2200899 ptytki z betonu komérkowego szt. 6,810169
49x24x12 cm
8,2*49/59=6,810169=
2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,010000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,070000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 12 8,27
13|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 2,00
d.1./0304-01 otwordw w $cianach na zaprawie ce-
1 mentowo-wapiennej cegtami - cegta
kratéwka K1
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 15,370000
we (LU)
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 372,000000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,061800
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,034500
1601899 piasek m3 0,322000
3930000 woda z rurociggu m3 0,152000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,450000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 2,110000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 13 2,00
14/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 6,04
d.1./0304-02 otwordw w $cianach na zaprawie ce-
1 mentowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komérkowego
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 7,140000
we (LU)
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-- Materiaty --
2200151 bloczki z betonu komérkowego autok-| szt. 28,652542
lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
59x24x24 cm
34,5*49/59=28,652542=
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,017950
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,010600
1601899 piasek m3 0,093000
3930000 woda z rurociggu ms3 0,043000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,130000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,900000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 14 6,04
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w m 6,95
d.1./0313-04 $cianach z cegiet - dostarczenie i ob-
1|analogia sadzenie belek zelbetowych
11,5x12cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,620000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,005180
kow "35"
1601899 piasek ms3 0,018000
3930000 woda z rurociggu ms3 0,006000
1900299 nadproza prefabrykowane m 1,020000
11,5x12cm’
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,030000
na
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,070000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 15 6,95
16/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek | m3 0,73
d.1./0210-03 deskowanego obwodu do przekroju
1 do 12 - reczne ukfadanie betonu C25/
30
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 27,010000
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1,020000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,021000
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,084000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill | m3 0,083000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,500000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 3,310000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,200000
Razem pozycja 16 0,73
17/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek | m3 0,87
d.1./0210-06 deskowanego obwodu do przekroju
1 ponad 16 - reczne uktadanie betonu
C25/30
-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 45,670000
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1,020000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,043000
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. | m3 0,219000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill | m3 0,142000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 5,370000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,430000
Razem pozycja 17 0,87
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,04
d.1./0290-02 elementéw budynkéw i budowli - pre-
1 ty zebrowane o $r. 6 mm B500SP
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 42,880000
we (LU)
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-10 mm kg 1 020,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m- 4,300000
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5,800000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4,800000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,800000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 1,600000
Razem pozycja 18 0,04
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,07
d.1./0290-02 elementéw budynkéw i budowli - pre-
1 ty zebrowane o $r. 12 mm B500SP
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 42,880000
we (LU)
-- Materiaty --
1102270 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 1 020,000000
14mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m- 4,300000
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5,800000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4,800000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,800000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 1,600000
Razem pozycja 19 0,07
20|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w | szt. 9,00
d.1./0322-02 Scianach z cegiet - 14x14cm z tworzy
1 sztucznych
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,680000
we (LU)
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 2,000000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,002070
kéw "35"
1601899 piasek ms3 0,005000
1350309 kratki wentylacyjne 14x14 cm z two- | szt. 1,000000
rzyw sztucznych
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3930000 woda z rurociggu m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 20 9,00
Razem dziat: ROBOTY MUROWE
1.2 SCIANKI DZIALOWE
21|KNR K-02 Scianki dziatowe z cegty kratéwki kl. | m2 68,85
d.1./0105-05 15- 25x12x22 cm o wys. do 4,5 m na
2|analogia zaprawie tradycyjnej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,920000
we (LU)
-- Materiaty --
1800412 Cegta kratéwka K-3,25x12x22cm k. szt 17,712000
15
14,76*1,2=17,712=
2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,130000
elektrycznym 0,5 t
] Razem pozycja 21 68,85
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyj- | m2 31,40
d.1./0107-01 nych o wysokosci do 4.5 m z blocz-
2|analogia kow z bet.komorkéw.grubosci 18 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,090000
we (LU)
-- Materiaty --
2200151 bloczki z betonu komoérkowego szt. 6,727119
59x24x18
8,1*49/59=6,727119=
2380899 zaprawa ms3 0,022000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 22 31,40
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub m2 12,69
d.1./0121-03 gazobetonowych grubosci 12 cm
2
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,790000
we (LU)
-- Materiaty --
2200899 ptytki z betonu komoérkowego szt. 8,200000
59x24x12 cm
2380899 zaprawa m3 0,010000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,070000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 23 12,69
24|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne - dodatek za | m?2 87,11
d.1./0120-09 zbrojenie 2x#8 B500SP co 2 spoina
2|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-10 mm kg 1,939200
0,472*2,4*1,01=1,9392=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 24 87,11
25|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - m 13,90
d.1./0126-05 utozenie nadprozy prefabrykowanych
2 -11,5x12cm
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,200000
we (LU)
-- Materiaty --
1900299 nadproza prefabrykowane 11,5x12cm| m 1,020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 25 13,90
26|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek | m3 0,17
d.1./0210-06 deskowanego obwodu do przekroju
2 ponad 16 - reczne uktadanie betonu -
C25/30
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 45,670000
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1,020000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,043000
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,219000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill | m3 0,142000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 5,370000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,430000
Razem pozycja 26 0,17
27|KNR-W 2-02  |Scianki ustepowe HPL m?2 16,40
d.1./1029-05
2
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 3,910000
we (LU)
-- Materiaty --
2760800 $cianki ustepowe wodoodporna trud- | m2 1,000000
nozapalna typu HPL dwustronnie la-
minowane, z n6zkami
0000000 materiaty pomocnicze % 15,000000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 27 16,40
Razem dziat: SCIANKI DZIALOWE
1.3 PODLOGI | POSADZKI
28/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykona- | m2 135,50
d.1./0101-01 nie oktadzin podtogowych - oczysz-
3 czenie i zmycie podtoza
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,150000
we (LU)
Razem pozycja 28 135,50
29/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z za- | miejs 10,00
d.1./0804-02 tarciem na gtadko o powierzchni do c.
3 0.50 m2 w jednym miejscu
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,380000
we (LU)
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,006600
kow "35"
1601899 piasek m3 0,016000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 29 10,00
30|KNR AT-27 I1zolacje poziome - warstwy ochronno-| m2 135,50
d.1./0509-02 termoizolacyjne - utozenie folii
3 ochronnej - 2x PE gr. 0,5mm
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,100000
we (LU)
0,05*2=
-- Materiaty --
1560314 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. m?2 2,100000
0,5
1,05*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 30 135,50
31|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z| m2 135,50
d.1./0609-03 ptyt styropianowych poziome na
3 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - gr. 10cm EPS 100 lamb-
da <=0,032 W/mK
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,089100
we (LU)
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe gr. 10cm EPS m?2 1,050000
100 lambda <=0,032 W/mK
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,003200
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,004700
Razem pozycja 31 135,50
32|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli- m?2 135,50
d.1./1106-01 kami zatarte na ostro grubosci 25
3 mm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,759200
we (LU)
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,027200
1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,038700
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 32 135,50
33|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli- m?2 135,50
d.1./1106-03 kami zatarte - pogrubienie posadzki o
3 1 cm - dodatkowe 6,5cm
Krotnos¢ = 6,5
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,391300
we (LU)
0,0602*6,5=
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,068250
0,0105%6,5=
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,096850
elektrycznym 0,5 t
0,0149%6,5=
Razem pozycja 33 135,50
34|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli- m?2 314,00
d.1./1106-07 kami - doptata za zbrojenie siatkg sta-
3 lowg $r. 4mm 20x20cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,074000
we (LU)
-- Materiaty --
1331799 Siatka stalowa zbrojgca $r. 4mm m?2 1,020000
20x20cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,001100
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,001700
Razem pozycja 34 314,00
35/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z paneli podtogo- | m2 17,26
d.1.|0818-05 wych
3|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,180000
we (LU)
Razem pozycja 35 17,26
36/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- | m?2 166,10
d.1.|0818-05 nych
3
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,180000
we (LU)
Razem pozycja 36 166,10
37|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na za- | m2 8,00
d.1./0811-07 prawie cementowej
3
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,920000
we (LU)
Razem pozycja 37 8,00
38/KNR AT-40 Izolacje na powierzchni poziomej z m?2 27,40
d.1./0413-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (fo-
3 lii w ptynie) wykonywane recznie - na-
tozenie dwbch warstw
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,210000
we (LU)
-- Materiaty --
AT00011 preparat gruntujgcy uszczelnienie dms3 0,210000
AT00032 masa uszczelniajgca polimerowa (fo- | kg 1,240000
lia w ptynie)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 38 27,40
39|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 299,46
d.1./1134-01 tami - powierzchnie poziome
3
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,060000
we (LU)
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujacy - podfoga dms3 0,210000
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000200
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 39 299,46
40/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek | m2 76,30
d.1./2805-05 kamionkowych GRES o wym. 30x30
3 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2 - zaprawa klejowa ze wsp.
1,5
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 2,260000
we (LU)
-- Materiaty --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,040000
9_00019 zaprawa klejowa sucha mieszanka - | kg 11,940000
podtoga
7,961,5=11,94=
900020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0,270000
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,040000
Razem pozycja 40 76,30
41/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek | m2 171,10
d.1./2806-05 kamionkowych GRES o wym. 30x30
3 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2 - zaprawa klejowa ze
wsp. 1,5
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,710000
we (LU)
-- Materiaty --
9_00017 ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m?2 1,020000
9 00019 zaprawa klejowa sucha mieszanka - | kg 11,940000
podfoga
7,96*1,5=11,94=
900020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0,270000
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,040000
Razem pozycja 41 171,10
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych| m 79,08
d.1./2809-02 GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie
3|analogia klejowej w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,440000
we (LU)
-- Materiaty --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 0,135000
9_00019 zaprawa klejowa sucha mieszanka - | kg 0,570000
podtoga
900020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0,060000
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
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-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,004000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,006000
Razem pozycja 42 79,08
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych| m 105,62
d.1./2809-04 GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie
3|analogia klejowej w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,330000
we (LU)
-- Materiaty --
9_00017 ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m?2 0,129000
9 00019 zaprawa klejowa sucha mieszanka - | kg 0,570000
podfoga
900020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0,060000
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,004000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,006000
Razem pozycja 43 105,62
44/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogo- m?2 67,90
d.1./1136-01 wych
3
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,540000
we (LU)
-- Materiaty --
2633540 Panele podtogowe z ptyty HDF, kI. m2 1,040000
AC4
2631999 listwy przyscienne z drewna m 1,160000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,015000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,008000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,018000
Razem pozycja 44 67,90
45/KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-| m2 67,90
d.1./0509-03 termoizolacyjne - utozenie ptyt termo-
3|analogia izolacyjnych w jednej warstwie - pod-
ktady podtogowe XPS gr. 5Smm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéInobudowlane - remonto- | r-g 0,090000
we (LU)
-- Materiaty --
AT27054 podktady podtogowe XPS gr. 5mm m2 1,050000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 45 67,90
46|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikéw o dtugosci m 8,66
d.1./0810-05 ponad 1 m z jednego rzedu ptytek
3|analogia lastrykowych o wymiarach 25x12 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,500000
we (LU)
-- Materiaty --
1840299 ptytki lastrykowe m2 0,123000
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1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,001200
kow "35"
1601899 piasek m3 0,003000
1411305 kwas solny techniczny gat.l/Il roztwér | kg 0,450000
5%
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 46 8,66
47/KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchnido | m2 0,46
d.1./0811-04 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie
3 cementowej z ptytek lastrykowych o
wymiarach 20x20 i 30x30 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 3,040000
we (LU)
-- Materiaty --
2340799 ptytki podtogowe lastrykowe niebar- m?2 1,130000
wione polerowane
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,010000
kow "35"
1601899 piasek m3 0,024000
1411305 kwas solny techniczny gat.l/Il roztwor | kg 0,300000
5%
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 47 0,46
48/KNNR 7 0507- |Progi ostaniajgce aluminiowe - m 3,95
d.1./04 uwzgledni¢ listwy
3
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,450000
we (LU)
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 3,200000
2631199 progi aluminiowe m 1,160000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 48 3,95
49|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - list- | m 6,31
d.1./{1113-06 wy przyscienne z polichlorku winylu
3 klejone
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,164100
we (LU)
-- Materiaty --
1560799 listwy przyscienne z PCW m 1,070000
1550201 klej do PVC kg 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000200
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 49 6,31
Razem dziat: PODLOGI | POSADZKI
14 TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIA
50|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - m 5,60
d.1./2103-03 podokienniki z konglomeratu gr. 3cm
4/analogia szer. 25cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 3,110000
we (LU)
-- Materiaty --
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1121600 prety okragte 6-10 mm ze stali nie- kg 0,400000
rdzewnej 3H13(grupa stali 94)'
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,012000
3952199 kliny z drewna m3 0,000100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000
M4)
1632999 podokienniki z konglomeratu gr. 3cm | m 1,020000
szer.25cm’
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,340000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 50 5,60
51|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - m 1,40
d.1./2103-03 blat lady z konglomeratu gr. 3cm
4/analogia szer. 50cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 3,110000
we (LU)
-- Materiaty --
1121600 prety okragte 6-10 mm ze stali nie- kg 0,400000
rdzewnej 3H13(grupa stali 94)'
2380807 zaprawa cementowa m. 80 ms3 0,012000
3952199 kliny z drewna m3 0,000100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1,500000
M4)
1632999 blat z konglomeratu gr. 3cm szer. m 1,020000
50cm
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,340000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 51 1,40
52|KNR 4-01 Rozebranie boazerii m?2 64,68
d.1.|0429-05
4/analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,250000
we (LU)
Razem pozycja 52 64,68
53|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m?2 71,93
d.1./0701-02 prawy cementowo-wapiennej na scia-
4 nach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,410000
we (LU)
Razem pozycja 53 71,93
54/ KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m2 71,93
d.1./0102-03
4
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,070000
we (LU)
-- Materiaty --
AT26005 preparat biobojczy dms3 0,310000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 54 71,93
55/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw m2 457,94
d.1./0713-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
4 lub zdzieraniem tapet na $cianach
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,370000
we (LU)
-- Materiaty --
1720200 wapno suchogaszone t 0,001100
-51 -
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1740103 gips szpachlowy t 0,001400
1601899 piasek m3 0,005000
3930000 woda z rurociggu m3 0,006400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 55 457,94
56| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow m?2 294,93
d.1./0713-02 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
4 lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,550000
we (LU)
-- Materiaty --
1720200 wapno suchogaszone t 0,001100
1740103 gips szpachlowy t 0,001400
1601899 piasek m3 0,005000
3930000 woda z rurociggu ms3 0,006400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 56 294,93
57|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego m 32,62
d.1./0705-01 kat. Il o szerokosci do 15 cm na mu-
4 rach z cegiet - $ciana i sufit
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,360000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,000800
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,001000
1601899 piasek ms3 0,004000
3930000 woda z rurociggu m3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
Razem pozycja 57 32,62
58/ KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego m 31,24
d.1.|0705-02 kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu-
4|analogia rach z cegiet - $ciana i sufit
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,440000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,001600
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,002000
1601899 piasek m3 0,008000
3930000 woda z rurociggu m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,020000
na
Razem pozycja 58 31,24
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59/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wew- | m2 39,33
d.1./0711-01 netrznych kat. Ill z zaprawy cemento-
4 wo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,510000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,005200
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,006600
1601899 piasek m3 0,026600
3930000 woda z rurociggu ms3 0,006700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 59 39,33
60|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wew- | m2 106,47
d.1./0711-02 netrznych kat. Ill z zaprawy cemento-
4 wo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobeton6éw (do 2 m2 w 1 miejscu)
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 1,290000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,005200
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,006600
1601899 piasek m3 0,026600
3930000 woda z rurociggu m3 0,006700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 60 106,47
61|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wy- | m2 221,44
d.1./0803-03 konywane recznie na $cianach i stu-
4 pach
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,572900
we (LU)
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,002700
2380802 zaprawa cementowo wapienna m. 15| m3 0,020600
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 | ms3 0,002100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,037800
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 61 221,44
62| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wew- m 83,89
d.1./0708-01 netrznych kat. Ill z zaprawy cemento-
4 wo-wapiennej na osciezach szero-
kosci do 15 cm
-- Robocizna --
-53 -
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961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,620000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,000800
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,001000
1601899 piasek m3 0,004000
3930000 woda z rurociggu ms3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
Razem pozycja 62 83,89
63|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m2 275,48
d.1./2009-02 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
4 wego wykonywane recznie na $cia-
nach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,242600
we (LU)
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy t 0,003270
3930000 woda z rurociggu ms3 0,002130
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,003200
Razem pozycja 63 275,48
64|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m2 12,58
d.1./2009-05 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
4 wego wykonywane recznie na oscie-
zach i pasach sciennych na podtozu
betonowym
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,437400
we (LU)
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy t 0,003540
3930000 woda z rurociggu m3 0,002300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,003400
Razem pozycja 64 12,58
65/KNR AT-40 Izolacje na powierzchni pionowej z m2 24,66
d.1./0413-01 polimerowej masy uszczelniajgcej (fo-
4 lii w ptynie) wykonywane recznie - na-
tozenie dwdch warstw
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,180000
we (LU)
-- Materiaty --
ATO00011 preparat gruntujacy uszczelnienie dm3 0,210000
AT00032 masa uszczelniajgca polimerowa (fo- | kg 1,240000
lia w ptynie)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 65 24,66
54 -
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66|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 918,13
d.1./1134-02 tami - powierzchnie pionowe
4
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,080000
we (LU)
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujacy gtebokopenetru- | dm3 0,220000
Jacy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000200
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 66 918,13
67|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5| m2 139,74
d.1./0838-04 m2 ptytkami glazurowanymi o wym.
4 20x25 cm na zaprawie klejowej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 2,022300
we (LU)
-- Materiaty --
2530099 ptytki i ksztattki fajansowe szkliwione | m2 1,050000
Scienne
202x034 zaprawa klejowa - sucha mieszanka | kg 7,217400
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mie- | kg 0,338300
szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,016400
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,024900
Razem pozycja 67 139,74
68/NNRNKB 202 |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajg- | m 162,18
d.1./0842-01 cych przy licowaniu $cian ptytkami w
4 pomieszczeniach o pow. do 8 m2 -
listwy aluminiowe - wypukte
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,093600
we (LU)
-- Materiaty --
900021 listwa wykonczajgca aluminiowa do m 1,030000
ptytek
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000200
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 68 162,18
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg m2 20,39
d.1./1503-02 olejna lub ftalowg tynkdéw wewnetrz-
4 nych bez szpachlowania
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,328100
we (LU)
-- Materiaty --
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0,149000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,111000
1530000 grunt pokostowy dms3 0,180000
0 25013 rozcienczalnik dm3 0,059900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
-B5-
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39000 $rodek transportowy m-g 0,000800
Razem pozycja 69 20,39
70|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 1 022,28
d.1./1505-07 syjnymi lateksowymi powierzchni
4 wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,175600
we (LU)
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna lateksowa dm3 0,259000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 70 1 022,28
71|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie lakierem m?2 31,17
d.1./1504-08 akrylowym transparentnym
4|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,180900
we (LU)
-- Materiaty --
1510599 lakier akrylowy transparentny dms3 0,081700
0 25013 rozcienczalnik dm3 0,010900
3920099 papier scierny w arkuszach ark. 0,133300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 71 31,17
72|KNR-W 2-02  |Narozniki z tworzywa na profilach alu-| m 21,00
d.1./2605-04 miniowych, kompletne, o ramieniu
4/analogia min. 75mm wysokos$ci min. 1,5m -
wsp. R=2
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,360000
we (LU)
0,18*2=
-- Materiaty --
1567060 narozniki z tworzywa na profilach m 1,030000
aluminiowych, kompletne, o ramieniu
min. 70mm wysokosci min. 1,5m
134412606 Kotki rozporowe wbijane - narozniki szt 3,333333
1/0,3=3,333333=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 72 21,00
Razem dziat: TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIA
1.5 STOLARKA DRZWIOWA
73|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwu- m2 15,95
d.1./1024-08 skrzydtowych - Dw2 145x220, szyba
5 o2
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 3,100000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 4,760000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,240000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi aluminiowe - Dw2 145x220, m2 1,000000
szyba 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
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Razem pozycja 73 15,95
74|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednos- m?2 2,16
d.1./1024-06 krzydtowych - Dws1 103x210cm, pet-
5 ne, EI60
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 2,120000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,290000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi aluminiowe - Dws1 103x210cm,| m2 1,000000
petne, EI60
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 74 2,16
75/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednos- m?2 1,95
d.1./1024-06 krzydtowych - Dws2 93x210cm,
5 petne, EI30
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 2,120000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,290000
1470999 pianka poliuretanowa dms 0,290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi aluminiowe - Dws2 93x210cm, | m2 1,000000
petne, EI30
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 75 1,95
76|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednos- m2 38,01
d.1./1024-06 krzydtowych - D1 102x207cm, petne,
5|analogia z oscieznicg
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 2,120000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,290000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi ptycinowe D1 102x207cm, pet- | m2 1,000000
ne, z oscieznica
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 76 38,01
77\KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednos- m2 2,35
d.1./1024-06 krzydtowych - D2 112x207cm, petne,
5|analogia z oscieznicg
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 2,120000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,290000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
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1319992 drzwi ptycinowe - D2 112x210cm, m?2 1,000000
petne, z oscieznicg
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 77 2,35
78/KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednos- m?2 3,81
d.1./1024-06 krzydtowych - Ds 92x207cm, petne, z
5|analogia oscieznica z kratka
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 2,120000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,290000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi ptycinowe - Ds 92x207cm, pet- | m2 1,000000
ne, z oscieznica z kratka
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 78 3,81
79|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednos- m?2 4,22
d.1./1024-06 krzydtowych - D1sz 102x207cm, pet-
5|analogia ne, z oscieznica z kratkg
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 2,120000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,290000
1470999 pianka poliuretanowa dms 0,290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi ptycinowe - D1sz 102x207cm, m2 1,000000
petne, z oscieznicg z kratkg
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 79 4,22
80|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fa- m2 4,10
d.1./1024-02 brycznie wykonczone - D3
5 100x205cm, petne
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 3,100000
we (LU)
-- Materiaty --
2720999 drzwi ptytowe przesuwane-kompletne | m2 1,000000
- D3 100x205cm, petne
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,080000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 80 4,10
81|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych z | kpl. 2,00
d.1./1024-03 maskownica
5
-- Materiaty --
2721999 prowadnice goérne kpl. 1,000000
Razem pozycja 81 2,00
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82|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi szt. 2,00
d.1./0919-23 przesuwnych
5|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 2,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1348180 Samozamykacz do drzwi przesuw- szt 1,000000
nych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8,000000
Razem pozycja 82 2,00
83|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi szt. 7,00
d.1./0919-23
5|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1348180 Samozamykacz do drzwi typowych szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8,000000
Razem pozycja 83 7,00
Razem dziat: STOLARKA DRZWIOWA
1.6 WYMIANA STOLARKI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH PIETRA
84|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych | szt. 3,00
d.1./0354-09 lub krat drzwiowych o powierzchni do
6 2m2
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 1,310000
we (LU)
Razem pozycja 84 3,00
85/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m2 4,22
d.1./0329-02 o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
6 nej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,080000
we (LU)
Razem pozycja 85 4,22
86|KNR 2-02 Uzupetnienie Scianek dziatowych z m?2 2,01
d.1./0121-03 ptytek piano- lub gazobetonowych
6|analogia grubosci 12 cm - R ze wsp. 1,6
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,264000
we (LU)
0,79*1,6=
-- Materiaty --
2200899 ptytki z betonu komoérkowego szt. 6,810169
49x24x12 cm
8,2*49/59=6,810169=
2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,010000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,070000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 86 2,01
87|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 m 4,14
d.1./0339-03 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
6|analogia cementowo-wapiennej - poszerzenie
otworéw
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 1,700000
we (LU)
Razem pozycja 87 4,14
-59 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




PRZEDMIAR_BUDOWLANY_TERMO_MIACZYSZE2HHBWL KDSKSTRYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
88|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wew- | m2 5,28
d.1./0711-02 netrznych kat. Ill z zaprawy cemento-
6 wo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,290000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,005200
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,006600
1601899 piasek m3 0,026600
3930000 woda z rurociggu ms3 0,006700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 88 5,28
89|KNR 4-01 Wykonanie tynkdéw zwyktych wew- m 10,32
d.1./0708-01 netrznych kat. Ill z zaprawy cemento-
6 wo-wapiennej na osciezach szero-
kosci do 15 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,620000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,000800
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,001000
1601899 piasek m3 0,004000
3930000 woda z rurociggu m3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
Razem pozycja 89 10,32
90|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednos- m2 4,22
d.1./1024-06 krzydtowych - D1 102x207cm, petne,
6|analogia z oscieznicg
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 2,120000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,290000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi ptycinowe D1 102x207cm, pet- | m2 1,000000
ne, z oscieznica
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 90 4,22
91|KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednos- m2 4,22
d.1./1024-06 krzydtowych - D1sz 102x207cm, pet-
6|analogia ne, z oscieznica z kratkg
-- Robocizna --
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961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,120000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,290000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi ptycinowe - D1sz 102x207cm, m2 1,000000
petne, z oscieznicg z kratkg
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 91 4,22
92| KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi szt. 2,00
d.1./0919-23
6|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1348180 Samozamykacz do drzwi typowych szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8,000000
Razem pozycja 92 2,00
93|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m2 6,83
d.1./2009-02 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
6 wego wykonywane recznie na $cia-
nach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,242600
we (LU)
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy t 0,003270
3930000 woda z rurociggu m3 0,002130
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,003200
Razem pozycja 93 6,83
94| KNR 4-01 Naprawa posadzki o powierzchnido | m2 0,88
d.1./0818-02 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum
6
-- Robocizna --
961 Roboty ogéInobudowlane - remonto- | r-g 0,720000
we (LU)
-- Materiaty --
1563299 wyktadziny podtogowe z PCW - winy- | m2 1,090000
leum
1550399 klej kazeinowy kg 0,400000
1530200 pasta podtogowa bezbarwna kg 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 94 0,88
95/KNNR 7 0507- |Progi ostaniajgce aluminiowe - m 3,60
d.1./04 uwzgledni¢ listwy
6
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,450000
we (LU)
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 3,200000
2631199 progi aluminiowe m 1,160000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
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-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 95 3,60
96|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - list- | m 3,00
d.1./{1113-06 wy przyscienne z polichlorku winylu
6 klejone
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,164100
we (LU)
-- Materiaty --
1560799 listwy przyscienne z PCW m 1,070000
1550201 klej do PVC kg 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000200
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 96 3,00
97|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 12,11
d.1./1134-02 tami - powierzchnie pionowe
6
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,080000
we (LU)
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujacy gtebokopenetru- | dm3 0,220000
Jacy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000200
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 97 12,11
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 13,66
d.1./1505-07 syjnymi lateksowymi powierzchni
6 wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,175600
we (LU)
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna lateksowa dm3 0,259000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 98 13,66
Razem dziat: WYMIANA STOLARKI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH PIETRA
1.7 WYDZIELENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
99|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub m?2 2,53
d.1./0121-03 gazobetonowych grubosci 12 cm
7
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,790000
we (LU)
-- Materiaty --
2200899 ptytki z betonu komérkowego szt. 8,200000
59x24x12 cm
2380899 zaprawa m3 0,010000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
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-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,070000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 99 2,53
100/ KNR 2-02 Scianki dziatowe petne - dodatek za | m2 2,53
d.1./0120-09 zbrojenie 2x#8 B500SP co 2 spoina
7|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-10 mm kg 1,939200
0,4*2*2,4*1,01=1,9392=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 100 2,53
101|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - m 1,30
d.1./0126-05 utozenie nadprozy prefabrykowanych
7 -11,5x12cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,200000
we (LU)
-- Materiaty --
1900299 nadproza prefabrykowane 11,5x12cm| m 1,020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 101 ,30
102/KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednos- m?2 2,11
d.1./1024-06 krzydtowych - D1 102x207cm, petne,
7|analogia z oscieznicg
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 2,120000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,290000
1470999 pianka poliuretanowa dms 0,290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi ptycinowe D1 102x207cm, pet- | m2 1,000000
ne, z oscieznica
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 102 2,11
103|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wew- | m2 5,06
d.1./0711-02 netrznych kat. Ill z zaprawy cemento-
7 wo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,290000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,005200
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,006600
1601899 piasek ms3 0,026600
3930000 woda z rurociggu m3 0,006700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
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34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,040000
na
Razem pozycja 103 5,06
104 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m2 5,06
d.1./2009-02 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
7 wego wykonywane recznie na $cia-
nach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,242600
we (LU)
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy t 0,003270
3930000 woda z rurociggu ms3 0,002130
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,003200
Razem pozycja 104 5,06
105|KNR 4-01 Uzupetnienie cokolikéw o dtugosci m 0,90
d.1./0810-05 ponad 1 m z jednego rzedu plytek
7|analogia lastrykowych o wymiarach 25x12 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,500000
we (LU)
-- Materiaty --
1840299 ptytki lastrykowe m?2 0,123000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,001200
kow "35"
1601899 piasek ms3 0,003000
1411305 kwas solny techniczny gat.l/Il roztwor | kg 0,450000
5%
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 105 0,90
106 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 10,12
d.1./1134-02 tami - powierzchnie pionowe
7
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,080000
we (LU)
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujacy gtebokopenetru- | dm3 0,220000
Jacy
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000200
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 106 10,12
107|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 5,06
d.1./1505-07 syjnymi lateksowymi powierzchni
7 wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,175600
we (LU)
-- Materiaty --
1510899 farba emulsyjna lateksowa dm3 0,259000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
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39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 107 5,06
Razem dziat: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
Razem dziat: PRZEBUDOWA POWMIESZCZEN W BUDYNKU NR 1
2 DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEUJ | FILARKOW PPOZ - BUDYNEK NR 2
21 ROBOTY ZIEMNE
108/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamento- | m3 142,45
d.2./0122-01 wych w terenie réwninnym i nizinnym
1
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,053385
we (LU)
0,0559%0,955=
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,000020
Razem pozycja 108 142,45
109/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo- | m2 142,35
d.2./0811-02 wych betonowych o grubosci 15 cm z
1 wypetnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,243600
we (LU)
Razem pozycja 109 142,35
110/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- ms3 305,63
d.2./0206-02 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
1 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km -
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,203000
we (LU)
-- Sprzet --
11162 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0,075400
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,201600
Razem pozycja 110 305,63
111/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze | m3 14,69
d.2./0310-02 skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-
1 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.111)
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,301550
we (LU)
2,4170,955=
Razem pozycja 111 14,69
112/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy m3 13,71
d.2./0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejagcych
1 fundamentow o gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. Il
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 4,200000
we (LU)
Razem pozycja 112 13,71
113|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze ms3 8,95
d.2./0501-01 skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu-
1 tem na odl.do 3 m
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,114485
we (LU)
1,167*0,955=
Razem pozycja 113 8,95
114/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami | m3 190,73
d.2./0230-01 z przemieszczeniem gruntu na odl.
1 do 10 m w gruncie kat. I-lll - ziemia z
odzysku
-- Sprzet --
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11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,013500
KM)
Razem pozycja 114 190,73
115/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami m3 199,68
d.2./0236-01 z.sz. |mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
112.5.2. 9907 Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,172473
we (LU)
0,1337*1,29=
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,090816
0,0704*1,29=
Razem pozycja 115 199,68
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
2.2 FUNDAMENTY | SCIANY KONSTRUKCYJNE
116 KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2x11/2| m 3,28
d.2./0342-05 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
2 cementowej
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,470000
we (LU)
Razem pozycja 116 3,28
117/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, pros-| m3 2,48
d.2./0201-02 tokatne szerokosci do 0,8 m - reczne
2 uktadanie betonu C8/10
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 5,050000
we (LU)
-- Materiaty --
2370602 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,015000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,004000
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. | m3 0,005000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl | m3 0,003000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,280000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,030000
Razem pozycja 117 2,48
118/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 15,85
d.2.|0602-07 we bitumiczne poziome - wykonywa-
2 ne na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
-- Robocizna --
961 Roboty ogéInobudowlane - remonto- | r-g 0,118000
we (LU)
-- Materiaty --
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,300000
1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1,600000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,004600
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,003900
Razem pozycja 118 15,85
119|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel-| m3 5,43
d.2./0202-01 betowe, szerokosci do 0,6 m - z za-
2 stosowaniem pompy do betonu C25/
30 W8
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 4,687800
we (LU)
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PRZEDMIAR_BUDOWLANY_TERMO_MIACZYSZE2HHBWL KDSKSTRYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 W8 m3 1,015000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,004000
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. | m3 0,007000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm klL.IIl | m3 0,005000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,530000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,050000
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,080000
Razem pozycja 119 5,43
120|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne m3 0,24
d.2./0204-01 zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -
2 reczne uktadanie betonu
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 8,190000
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) ms3 1,015000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,004000
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. | m3 0,005000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl | m3 0,005000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,270000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,040000
Razem pozycja 120 0,24
121/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z m3 3,59
d.2./0205-01 zastosowaniem pompy do betonu
2 C25/30 W8
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,446700
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 W8 m3 1,015000
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,002000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill | m3 0,001000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,010000
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,060000
Razem pozycja 121 3,59
122|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw | m2 11,52
d.2.|0618-01 fundamentowych z papy zgrzewalnej
2
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,100000
we (LU)
-- Materiaty --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-| m?2 1,150000
na na osnowie z wiékniny poliestro-
wej
1020100 gaz propan-butan kg 0,100000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,003000
Razem pozycja 122 11,52
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
123/NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betono- | m3 27,99
d.2.|0136-02 wych na zaprawie cementowej

2
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 5,570000
we (LU)
-- Materiaty --
bloczb1 bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 73,300000
bloczb2 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 46,900000
2380899 zaprawa m3 0,180000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 123 27,99
124/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 113,74
d.2.|0603-07 we bitumiczne pionowe - wykonywa-
2 ne na zimno z lepiku asfaltowego -

pierwsza warstwa + $cinay
-- Robocizna --

961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,168200
we (LU)
-- Materiaty --

2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,350000

1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1,650000

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --

39000 Srodek transportowy m-g 0,004200

Razem pozycja 124 113,74
125/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 113,74
d.2./0603-08 we bitumiczne pionowe - wykonywa-
2 ne na zimno z lepiku asfaltowego -

druga i nastepna warstwa
-- Robocizna --

961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,084900
we (LU)
-- Materiaty --

1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1,300000

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --

39000 Srodek transportowy m-g 0,002900

Razem pozycja 125 113,74
126/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z| m2 48,10
d.2./0613-06 ptyt styropianowych pionowe z ptyt
2|analogia uktadanych na sucho - srednio gr.
12cm EPS 70
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,156000
we (LU)
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe gr. 12 cm EPS 70 | m2 1,050000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,005900
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,008900
Razem pozycja 126 48,10
127/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyj- | m2 169,40
d.2./0116-01 nych z bloczkéw z betonu komérko-
2 wego, grubosci 24 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,120000
we (LU)
-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2200151 bloczki z betonu komoérkowego szt. 6,810169
59x24x24
8,2*49/59=6,810169=
2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,022000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,160000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 127 169,40
128/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z| m2 115,90
d.2.|0613-06 ptyt styropianowych pionowe z ptyt
2|analogia uktadanych na sucho - $rednio gr.
6¢cm EPS 70
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,156000
we (LU)
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe gr. 6 cm EPS 70 m?2 1,050000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,005900
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,008900
Razem pozycja 128 115,90
129/KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian w $cianach ms3 17,39
d.2.|0211-04 murowanych dwustronnie deskowane
2 0 szerokosci przewigzek do 0,3 m -
beton C25/30
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 17,800000
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1,020000
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. | m3 0,018000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IIl | m3 0,009000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,580000
1120699 drut stalowy okragty kg 2,500000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 1,780000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,070000
Razem pozycja 129 17,39
130|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek | m3 0,45
d.2./0210-04 deskowanego obwodu do przekroju
2 do 14 - reczne uktadanie betonu C25/
30
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 31,970000
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) ms3 1,020000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,027000
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,101000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill | m3 0,098000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,500000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 3,630000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,240000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 130 0,45
131/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek | m3 1,31
d.2./0210-05 deskowanego obwodu do przekroju
2 do 16 - reczne uktadanie betonu C25/
30
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 36,220000
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) ms3 1,020000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,032000
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. | m3 0,175000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl | m3 0,115000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 4,560000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,340000
Razem pozycja 131 1,31
132|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowa-| ms3 6,47
d.2./0211-01 nych o grubosci do 0,3 m dwustron-
2 nie deskowane - beton C25/30
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 19,260000
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) ms3 1,020000
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,020000
I}
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,630000
1120699 drut stalowy okragty kg 1,800000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 1,750000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 132 6,47
133/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wy- m3 2,25
d.2./0208-09 sokosci do 6 m; stosunek deskowa-
2 nego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 18,970600
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1,020000
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,059000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill | m3 0,059000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,500000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 1,250200
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,140000
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,090000
Razem pozycja 133 2,25
134/ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w syste- | szt. 234,00
d.2.|0703-01 mie; wiercenie otworu 0 $r. 10 mm i
2|analogia gt. 200 mm w gazobetonie, silikacie -
kotwienie pretow #8
Krotnos¢ = 2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,200000
we (LU)
0,1*2=
-- Materiaty --
147HEN7101 |kotwa chemiczna ml 16,200000
8,1*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
] Razem pozycja 134 234,00
135|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 m2 1,76
d.2./0207-01 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa-
2 niem pompy do betonu C25/30
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,786400
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,082000
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. | m3 0,007000
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IIl | m3 0,003000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,500000
1120699 drut stalowy okragty kg 0,120000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,159800
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,030000
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,010000
Razem pozycja 135 1,76
136/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy | m?2 1,76
d.2.|0207-07 1 cm réznicy grubosci $cian - z zasto-
2 sowaniem pompy do betonu C25/30 -
dodatkowe 22 cm
Krotnos¢ = 22
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,543400
we (LU)
0,0247*22=
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,220000
0,01*22=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,206800
elektrycznym 0,5 t
0,0094*22=
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,022000
0,001*22=
] Razem pozycja 136 1,76
137|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 | m?2 37,88
d.2./0216-01 cm ptaskie lub na zebrach - z zasto-
2 sowaniem pompy do betonu C25/30
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,764373
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,082000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,002030
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. | m3 0,004390
I}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IIl | m3 0,001000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,274000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,063967
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,013400
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,009600
Razem pozycja 137 37,88
138|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - | m2 37,88
d.2./0216-05 dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru-
2 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy
do betonu C25/30 - dodatkowe 7cm
Krotnos¢ =7
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,066304
we (LU)
0,009472*7=
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,071400
0,0102*7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050337
elektrycznym 0,5 t
0,007191*7=
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,007000
0,001*7=
Razem pozycja 138 37,88
139/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie m?2 16,53
d.2./0218-02 grubosci 8 cm - z zastosowaniem
2 pompy do betonu C25/30
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 4,336300
we (LU)
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) ms3 0,130000
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,001000
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,013000
]
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.Ill | m3 0,004000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,500000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,126900
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,020000
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,030000
Razem pozycja 139 16,53
140/ KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kaz- | m?2 16,53
d.2./0218-06 dy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z za-
2 stosowaniem pompy do betonu C25/
30 - dodatkowe 7cm
Krotnos¢ = 7
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,238700
we (LU)
0,0341*7=
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0,084000
0,012*7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,065800
elektrycznym 0,5 t
0,0094*7=
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,014000
0,002*7=
Razem pozycja 140 16,53
141/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 1,31
d.2./0290-02 elementéw budynkoéw i budowli - pre-
2 ty zebrowane o $r. 8-10 mm B500SP
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 42,880000
we (LU)
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-10 mm kg 1 .020,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretow fi 4-10mm m- 4,300000
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5,800000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4,800000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,800000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 1,600000
Razem pozycja 141 1,31
142/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 2,32
d.2./0290-02 elementéw budynkoéw i budowli - pre-
2 ty zebrowane o $r. 12 mm B500SP
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 42,880000
we (LU)
-- Materiaty --
1102270 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 1 020,000000
14mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m- 4,300000
71231 Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 5,800000
71212 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 4,800000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,800000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 1,600000
Razem pozycja 142 2,32
Razem dzial: FUNDAMENTY | SCIANY KONSTRUKCYJNE
23 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHOWE
143|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna| ms3 0,25
d.2./0406-01 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 12,380000
we (LU)
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1,060000
cone KLl
1412206 xylamit popularny dm3 0,340000
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m?2 18,000000
1343599 $ruby,podkiadki,nakretki kg 8,920000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,980000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 1,080000
Razem pozycja 143 0,25
144/ KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad | m3 0,12
d.2.|0406-05 3 m - przekroj poprzeczny drewna do |drew.
3 180 cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 25,420000
we (LU)
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-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1,100000
cone KLl
1412206 impregnat ogniochronny dm3 1,000000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 4,960000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,890000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 1,090000
Razem pozycja 144 0,12
145/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é ponad 4.5 m| m3 0,76
d.2./0408-05 przekroj poprzeczny drewna do 180
3 cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 14,010000
we (LU)
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1,040000
cone KLl
1412206 impregnat ogniochronny dm3 0,400000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,300000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 1,900000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,840000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 1,030000
Razem pozycja 145 0,76
146 KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-| m2 43,16
d.2./0509-02 termoizolacyjne - utozenie folii paro-
3|analogia przepuszczalnej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,050000
we (LU)
-- Materiaty --
1560312 Folia paroprzepuszczalna m2 1,050000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 146 43,16
147/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tar- | m2 43,16
d.2.|0410-01 cicy nasyconej gr. 3cm
3|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,310000
we (LU)
-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0,033600
nasycone gr. 30 mm kLIl
0,028/25*30=0,0336=
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,030000
Razem pozycja 147 43,16
148/ KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny m3 0,09
d.2.|0409-06 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
3 nej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 13,610000
we (LU)
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-- Materiaty --
2640703 deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 1,040000
nasycone 25 mm Kl.1|
1412206 impregnat ogniochronny dm3 0,410000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,980000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,850000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 1,070000
Razem pozycja 148 0,09
149/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow papg termozgrze- m?2 43,16
d.2./0504-02 walng dwuwarstwowe - papa podkta-
3 dowa gr. 5,2mm , papa wierzchniego
krycia gr. 5,2mm
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,389000
we (LU)
-- Materiaty --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1,150000
2305560 papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 m?2 1,150000
mm
1020100 gaz propan-butan kg 0,434000
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,007600
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,021000
Razem pozycja 149 43,16
150 KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow papg termozgrze- m?2 6,34
d.2./0504-03 walng - obrébki z papy nawierzchnio-
3 wej
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,584000
we (LU)
-- Materiaty --
2305560 papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 m2 1,220000
mm
1020100 gaz propan-butan kg 0,380000
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,460000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,005100
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,013000
Razem pozycja 150 6,34
151|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami m2 5,92
d.2./0410-04 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm
3 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,250000
we (LU)
-- Materiaty --
2640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0,006000
nasycone gr. 25 mm Kl.Il1
2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm kLIl | m3 0,008000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,070000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,010000
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Razem pozycja 151 5,92
152/NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy m?2 6,10
d.2.|0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
3 nad 25 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 1,350000
we (LU)
-- Materiaty --
9 00011 blacha powlekana ptaska m2 1,230000
9_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 17,200000
blach
2380807 zaprawa cementowa m. 80 ms3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 152 6,10
153/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 | m2 5,92
d.2.|0537-01 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla-
3 cha powlekang trapezowg T8 na ta-
tach
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,590000
we (LU)
-- Materiaty --
112170802 Blacha stalowa powlekana, trapezo- | m2 1,060000
wa T8 grub. 0,50 mm, powtoka po-
liester mat, cena za 1 m2 efektywny
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 8,240000
blach
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,008000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 153 5,92
Razem dziat: KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHOWE
2.4 SUFIT PODWIESZANY
154/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z| m2 33,95
d.2./0613-03 wetny mineralnej poziome z ptyt ukifa-
4 danych na sucho - jedna warstwa gr.
20 cm lambda < 0,036W/mK
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,090700
we (LU)
-- Materiaty --
2311421 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - | m2 1,050000
200mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,007700
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,008900
Razem pozycja 154 33,95
155/ KNR AT-27 Izolacje poziome - warstwy ochronno-| m2 33,95
d.2./0509-02 termoizolacyjne - utozenie folii
4 ochronnej - PE gr. 0,3mm
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,050000
we (LU)
-- Materiaty --
1560312 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 1,050000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 155 33,95
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156/ KNR AT-12 Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kar-| m2 29,25
d.2./0202-03 tonowych na metalowej konstrukcji
4 nosnej podwojnej krzyzowej jednopo-
ziomowe;j
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,150000
we (LU)
-- Materiaty --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe ogniochron- | m2 1,030000
nagr. 12,5 mm
1323399 profile stalowe 60CD m 3,780000
1323399 profile stalowe UD m 0,550000
1323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt. 2,050000
1323499 wieszak gérny noniusza szt. 2,050000
1323499 tacznik poprzeczny jednostronny szt. 5,100000
1323499 tacznik wzdtuzny szt. 0,620000
1323499 przetyczka do noniusza szt. 4,080000
1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 19,000000
1341099 kotwy metalowe szt. 2,060000
3902099 tasma zbrojaca LNG m 1,750000
1740103 gips szpachlowy t 0,000430
0,00013+0,0003=0,00043=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,045000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,014000
Razem pozycja 156 29,25
Razem dziat: SUFIT PODWIESZANY
25 SCIANKI DZIALOWE
157|KNR K-02 Scianki dziatowe z cegty kratéwki kl. | m2 2,00
d.2.|0105-05 15- 25x12x22 cm o wys. do 4,5 m na
5|analogia zaprawie tradycyjnej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,920000
we (LU)
-- Materiaty --
1800412 Cegta kratéwka K-3,25x12x22cm k. szt 17,712000
15
14,76*1,2=17,712=
2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,130000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 157 2,00
158 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne - dodatek za | m2 2,00
d.2./0120-09 zbrojenie 2x#8 B500SP co 2 spoina
5|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-10 mm kg 1,939200
0,4*2*2,4*1,01=1,9392=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 158 2,00
159/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - m 1,40
d.2./0126-05 utozenie nadprozy prefabrykowanych
5 - 11,5x12cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,200000
we (LU)
-- Materiaty --
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1900299 nadproza prefabrykowane 11,5x12cm| m 1,020000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 159 1,40
Razem dziat: SCIANKI DZIALtOWE
2.6 STOLARKA OKIENNE | DRZWIOWA
160/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 3,60
d.2./1024-05 ponad 3.0 m2 - O11 150x240cm,
6 Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,840000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,890000
1470999 pianka poliuretanowa dms 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O11 150x240cm, m?2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 160 3,60
161/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 7,20
d.2./1024-05 ponad 3.0 m2 - O11a 150x240cm,
6 Uw<=0,9W/m2K, szyba 02, EI30
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 1,840000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,890000
1470999 pianka poliuretanowa dms 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O11a 150x240cm, | m2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba O2, EI60
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 161 7,20
162/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m2 2,70
d.2.|1024-04 do 3.0 m2- 012 150X180cm, Uw<=
6 0,9W/m2K, szyba O2
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 2,360000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,700000
1470999 pianka poliuretanowa dms 0,220000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - 012 150x180cm, | m2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 162 2,70
163|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwu- m2 3,15
d.2./1024-08 skrzydtowych - Dz1 175x220cm,
6 Uw<=1,3W/m2K, szyba 02
-- Robocizna --
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961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 3,100000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 4,760000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,240000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi aluminiowe - Dz1 175x220cm, m?2 1,000000
Uw<=1,3W/m2K
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 163 3,15
164 KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych jednos- m?2 2,32
d.2./1024-06 krzydtowych - D2 112x210cm, peine,
6|analogia z oscieznicg
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,120000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 5,290000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,290000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi ptycinowe - D2 112x210cm, m?2 1,000000
petne, z oscieznica
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 164 2,32
165|KNR 0-23 Montaz fartucha uszczelniajacego m 35,70
d.2.|2612-08 EPDM szer. 200 mm
6|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,220000
we (LU)
-- Materiaty --
1554103 Klej do fartucha EPDM kg 0,050000
1220200 Fartuch uszczelniajgcy EPDM m 1,176000
200mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,000700
39000 Srodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 165 35,70
166|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi szt. 1,00
d.2.|0919-23
6|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1348180 Samozamykacz do drzwi typowych szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8,000000
Razem pozycja 166 1,00
Razem dziat: STOLARKA OKIENNE | DRZWIOWA
2.7 SLUSARKA
167|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - m 28,56
d.2./1208-03 stal nierdzewna
7|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,980000
we (LU)
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-- Materiaty --
1320199 pochwyty ze stali nierdzewnej m 1,020000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 167 28,56
168/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw ze sta-| m 6,03
d.2./1207-01 li nierdzewnej przymocowane $ruba-
7|analogia mi - h=1,1m
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,830000
we (LU)
-- Materiaty --
1320199 balustrady ze stali nierdzewnej h= m 1,020000
1,1m
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 168 6,03
Razem dziat: SLUSARKA
2.8 PODLOGI | POSADZKI
169|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw syp- m3 4,82
d.2.[{1101-07 kich na podtozu gruntowym - piasek
8
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 4,320000
we (LU)
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 1,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 169 4,82
170/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami ms3 4,82
d.2./0236-01 z.sz. |mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
8|2.5.2. 9907 Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
-- Robocizna --
961 Roboty ogéInobudowlane - remonto- | r-g 0,172473
we (LU)
0,1337*1,29=
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,090816
0,0704*1,29=
Razem pozycja 170 4,82
171/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu grun- | m3 2,41
d.2./1101-01 z.sz. |towym Zastosowano pompe do beto-
8/5.4. 9913 nu na samochodzie. - beton C12/15
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 2,900000
we (LU)
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,030000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
44141 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0,100000
Razem pozycja 171 2,41
172/ KNR AT-27 I1zolacje poziome - warstwy ochronno-| m2 24,10
d.2./0509-02 termoizolacyjne - utozenie folii
8 ochronnej - 2x PE gr. 0,5mm
Krotnos¢ = 2
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-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,100000
we (LU)
0,05*2=
-- Materiaty --
1560314 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. m2 2,100000
1,05*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 172 24,10
173|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z| m2 24,10
d.2.|0609-03 ptyt styropianowych poziome na
8 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa - gr. 10cm EPS 100 lamb-
da <=0,032 W/mK
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,089100
we (LU)
-- Materiaty --
1562699 ptyty styropianowe gr. 10cm EPS m2 1,050000
100 lambda <=0,032 W/mK
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,003200
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,004700
Razem pozycja 173 24,10
174/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli- m?2 24,10
d.2./1106-01 kami zatarte na ostro grubosci 25
8 mm
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,759200
we (LU)
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,027200
1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,038700
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 174 24,10
175/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli- m2 24,10
d.2./1106-03 kami zatarte - pogrubienie posadzki o
8 1 cm - dodatkowe 5,5cm
Krotnos¢ = 5,5
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,331100
we (LU)
0,0602*5,5=
-- Materiaty --
2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,057750
0,0105*5,5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,081950
elektrycznym 0,5 t
0,0149*5,5=
Razem pozycja 175 24,10
176/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 83,24
d.2./1134-01 tami - powierzchnie poziome
8
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-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,060000
we (LU)
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujacy - podtoga dm3 0,210000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000200
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 176 83,24
177/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek | m2 83,24
d.2./2805-05 kamionkowych GRES o wym. 30x30
8 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 2,260000
we (LU)
-- Materiaty --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,040000
9_00019 zaprawa klejowa sucha mieszanka - | kg 7,960000
podtoga
900020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0,270000
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,040000
Razem pozycja 177 83,24
178/ NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych| m 95,24
d.2./2809-02 GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie
8|analogia klejowej w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,440000
we (LU)
-- Materiaty --
9 00017 ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 0,135000
9_00019 zaprawa klejowa sucha mieszanka - | kg 0,570000
podtoga
900020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0,060000
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,004000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,006000
Razem pozycja 178 95,24
Razem dziat: PODLOGI | POSADZKI
2.9 TYNKI, OKEADZINY | MALOWANIA
179/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 342,88
d.2./1134-02 tami - powierzchnie pionowe
9
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,080000
we (LU)
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujgcy - podfoga dms3 0,220000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
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34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000200
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 179 342,88
180|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wy- | m2 280,22
d.2./0803-03 konywane recznie na $cianach i stu-
9 pach
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,572900
we (LU)
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,002700
2380802 zaprawa cementowo wapienna m. 15| m3 0,020600
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 | ms3 0,002100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,037800
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 180 280,22
181/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrz- | m2 12,21
d.2./0810-06 ne zwykte kat. lll i IV na osciezach
9 otwordw o pow. ponad 3m2 o szero-
kosci 20 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,869300
we (LU)
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,002700
2380802 zaprawa cementowo wapienna m. 15| m3 0,021700
2380806 zaprawa cementowo-wapiennam 50 | m3 0,002200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,039700
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 181 12,21
182/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wy- | m2 50,45
d.2./0803-06 konywane recznie na stropach i pod-
9 ciggach
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,709100
we (LU)
-- Materiaty --
2380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 0,002700
2380802 zaprawa cementowo wapienna m. 15| m3 0,017300
2380806 zaprawa cementowo-wapiennam 50 | m3 0,004000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,037600
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 182 50,45
183|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m?2 280,22
d.2./2009-02 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
9 wego wykonywane recznie na $cia-
nach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,242600
we (LU)
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy t 0,003270
3930000 woda z rurociggu m3 0,002130
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
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46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,003200
Razem pozycja 183 280,22
184/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m2 50,45
d.2./2009-04 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
9 wego wykonywane recznie na stro-
pach na podtozu z tynku
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,273200
we (LU)
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy t 0,003360
3930000 woda z rurociggu ms3 0,002180
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,003300
Razem pozycja 184 50,45
185/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew-| m2 12,21
d.2./2009-05 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
9 wego wykonywane recznie na oscie-
zach i pasach sciennych na podtozu
betonowym
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,437400
we (LU)
-- Materiaty --
1740103 gips szpachlowy t 0,003540
3930000 woda z rurociggu m3 0,002300
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0,004000
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,020000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,003400
Razem pozycja 185 12,21
186|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba m2 116,45
d.2./1503-02 olejna lub ftalowg tynkdéw wewnetrz-
9 nych bez szpachlowania
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,328100
we (LU)
-- Materiaty --
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0,149000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms 0,111000
1530000 grunt pokostowy dms3 0,180000
0 25013 rozcienczalnik dm3 0,059900
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000800
Razem pozycja 186 116,45
187|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 250,53
d.2./1505-07 syjnymi lateksowymi powierzchni
9 wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,175600
we (LU)
-- Materiaty --
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1510899 farba emulsyjna lateksowa dm3 0,259000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 187 250,53
Razem dzial: TYNKI, OKLADZINY | MALOWANIA
Razem dziat: DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ | FILARKOW PPOZ - BUDYNEK NR 2
3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
188/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 0,49
d.3(1024-01 do 1.0 m2 - O1 93x53cm, Uw<=
0,9W/m2K, szyba P2 i O2
-- Robocizna --
961 Roboty ogéInobudowlane - remonto- | r-g 4,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 8,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,410000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O1 93x53cm, Uw<| m2 1,000000
=0,9W/m2K;, szyba P2 i 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,050000
Razem pozycja 188 0,49
189/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 0,88
d.3(1024-01 do 1.0 m2 - O2 88x50cm, Uw<=
0,9W/m2K, szyba P2 i 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 4,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 8,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,410000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O2 88x50cm, Uw<| m2 1,000000
=0,9W/m2K, szyba P2 i 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,050000
Razem pozycja 189 0,88
190/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 0,45
d.3(1024-01 do 1.0 m2 - O3 89x50cm, Uw<=
0,9W/m2K, szyba P2 i 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 4,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 8,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,410000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O3 89x50cm, Uw<| m2 1,000000
=0,9W/m2K, szyba P2 i 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,050000
Razem pozycja 190 0,45
191/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 0,47
d.3(1024-01 do 1.0 m2 - O4 93x50cm, Uw<=
0,9W/m2K, szyba P2 i 02
-- Robocizna --
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961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 4,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 8,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,410000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O4 93x50cm, Uw<| m2 1,000000
=0,9W/m2K, szyba P2 i 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,050000
Razem pozycja 191 0,47
192/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 0,45
d.3(1024-01 do 1.0 m2 - O5 90x50cm, Uw<=
0,9W/m2K, szyba P2 i 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 4,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 8,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,410000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O5 90x50cm, Uw<| m2 1,000000
=0,9W/m2K, szyba P2 i 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,050000
Razem pozycja 192 0,45
193/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 4,64
d.3/1024-05 ponad 3.0 m2 - 06 224x207cm, Uw<
=0,9W/m2K, szyba 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,840000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O6 224x207cm, m?2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 193 4,64
194/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 11,61
d.3/1024-05 ponad 3.0 m2 - O7 561x207cm, Uw<
=0,9W/m2K, szyba 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,840000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O7 561x207cm, m?2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
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Razem pozycja 194 11,61
195/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 11,55
d.3/1024-05 ponad 3.0 m2 - O8 558x207cm, Uw<
=0,9W/m2K, szyba 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 1,840000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O8 5581x207cm, m?2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 195 11,55
196/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 19,43
d.3/1024-05 ponad 3.0 m2 - O9 237x205cm, Uw<
=0,9W/m2K, szyba 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,840000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,890000
1470999 pianka poliuretanowa dms 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O9 237x205cm, m?2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 196 19,43
197/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m2 7,79
d.3/1024-05 ponad 3.0 m2 - O10 190x205cm,
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,840000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O10 190x205cm, m2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 197 7,79
198/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m2 9,80
d.3/1024-05 ponad 3.0 m2 - O13 239x205cm,
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 1,840000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
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1319991 okna aluminiowe - O13 239x205cm, m?2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 198 9,80
199/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 4,82
d.3/1024-05 ponad 3.0 m2 - O14 235x205cm,
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,840000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,890000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O14 235x205cm, m?2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 199 4,82
200/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 7,26
d.3/1024-04 do 3.0 m2 - O15 118x205cm, Uw<=
0,9W/m2K, szyba P4 i O2, EI60
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 2,360000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,700000
1470999 pianka poliuretanowa dms 0,220000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O15 118x205cm, m2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba P4 i 02,
EI60
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 200 7,26
201/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. m?2 3,69
d.3/1024-04 do 3.0 m2 - 016 90x205cm, Uw<=
0,9W/m2K, szyba O2, EI60
-- Robocizna --
961 Roboty ogéInobudowlane - remonto- | r-g 2,360000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 3,700000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,220000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319991 okna aluminiowe - O16 90x205cm, m?2 1,000000
Uw<=0,9W/m2K, szyba 02, EI60
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,040000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 201 3,69
202/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwu- m?2 3,15
d.3/1024-08 skrzydtowych - Dz1 175x220cm,
Uw<=1,3W/m2K szyba 02
-- Robocizna --
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961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 3,100000
we (LU)
-- Materiaty --
1341099 kotwy metalowe szt. 4,760000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,240000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 1,500000
1319992 drzwi aluminiowe - Dz1 175x220cm, m?2 1,000000
Uw<=1,3W/m2K
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,050000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,060000
Razem pozycja 202 3,15
203|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy do drzwi szt. 1,00
d.3/0919-23
analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,160000
we (LU)
-- Materiaty --
1348180 Samozamykacz do drzwi typowych szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 8,000000
Razem pozycja 203 1,00
204 KNR 0-23 Montaz fartucha uszczelniajgcego m 170,76
d.3/2612-08 EPDM szer. 200 mm
analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,220000
we (LU)
-- Materiaty --
1554103 Klej do fartucha EPDM kg 0,050000
1220200 Fartuch uszczelniajgcy EPDM m 1,176000
200mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,000700
39000 Srodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 204 170,76
205|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wew- m 170,76
d.3/0708-01 netrznych kat. Ill z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na osciezach szero-
kosci do 15 cm - uzupetnienie tynkow
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,620000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,000800
kow "35"
1720200 wapno suchogaszone t 0,001000
1601899 piasek m3 0,004000
3930000 woda z rurociggu m3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,010000
na
Razem pozycja 205 170,76
206 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 39,27
d.3/1204-02 syjnymi starych tynkéw wewnetrz-
analogia nych $cian - oscieza
-- Robocizna --
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961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,127000
we (LU)
-- Materiaty --
1502110 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0,286000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 206 39,27
Razem dziat: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
4 DOCIEPLENIE STROPODACHU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
4.1 DOCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM
207 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05| m2 4,16
d.4.|0209-01 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
1 zwirowego o grubosci do 10 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 9,450000
we (LU)
Razem pozycja 207 4,16
208/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i pod- | m2 429,71
d.4./0303-04 daszy, wykonywane granulatem z
1 wetny mineralnej o grubosci 15 cm
metoda wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych - lambda <=0,037 W/mK
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,330000
we (LU)
-- Materiaty --
2311811 granulat z wetny mineralnej lambda < | kg 13,300000
=0,037 W/mK
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,019000
elektrycznym 0,5 t
77220 agregat do wdmuchiwania granulatu | m-g 0,103100
Razem pozycja 208 429,71
209/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i pod- | m2 429,71
d.4./0303-06 daszy, wykonywane granulatem z
1 wetny mineralnej metoda wdmuchi-
wania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci - dodatkowe
10cm
Krotnos¢ = 10
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,200000
we (LU)
0,02*10=
-- Materiaty --
2311811 granulat z wetny mineralnej lambda < | kg 8,900000
=0,042 W/mK
0,89*10=
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,010000
elektrycznym 0,5 t
0,001*10=
77220 agregat do wdmuchiwania granulatu | m-g 0,070000
0,007*10=
Razem pozycja 209 429,71
210/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i | szt. 26,00
d.4./0206-03 Scianach o powierzchni do 0.2 m2
1|analogia przy gtebokosci do 10 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 2,650000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,006000
kow "35"
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1601899 piasek m3 0,009000
1602599 zwir do betonéw zwyktych wielofrak- | ms3 0,016000
cyjny
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,005400
ne
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. | m3 0,003600
I}
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,040000
3930000 woda z rurociggu ms3 0,050000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,030000
na
35111 Zuraw okienny przenosény 0,15t m-g 0,110000
Razem pozycja 210 26,00
211/KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrze- m?2 18,56
d.4./0504-03 walng - obrébki z papy nawierzchnio-
1 wej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,584000
we (LU)
-- Materiaty --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1,220000
wa
1020100 gaz propan-butan kg 0,380000
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,460000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,005100
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,013000
Razem pozycja 211 18,56
212|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z ce- szt. 7,00
d.4./0333-09 giet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
1 cementowo-wapiennej - 15x25cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,500000
we (LU)
Razem pozycja 212 7,00
213|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w | szt. 25,00
d.4./0322-02 Scianach z cegiet - kratki 15x25 - ze
1 stali nierdzewnej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,680000
we (LU)
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 2,000000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,002070
kow "35"
1601899 piasek m3 0,005000
1350309 kratki wentylacyjne z blachy nie- szt. 1,000000
rdzewnej 15x25cm
3930000 woda z rurociggu m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 213 25,00
214/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy sta- | m2 7,20
d.4./0103-03 lowej, prostokatne, typ A/l o obwo-
1 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek
do 65 % - 15x25cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,311100
we (LU)
2,42*0,955=
-- Materiaty --
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6505699 przewody (prostki) wentylacyjne pros-| m?2 0,530000
tokatne typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm
6505899 ksztattki wentylacyjne prostokatne typ| m?2 0,510000
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 1000 mm
6580999 podpory kanatéw (przewodéw) wenty-| szt. 0,280000
lacyjnych typ A o obwodzie do 1000
mm
6582699 uszczelki gumowe do przewodow szt. 1,990000
wentylacyjnych prostokatnych o ob-
wodzie do 1000 mm
1570100 podktadki amortyzacyjne z ptyty gu- szt. 0,290000
mowej 0 gr. 5 mm
6801405 Sruby stalowe zgrubne z tbem szes- kg 0,380000
ciokgtnym z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,090000
Razem pozycja 214 7,20
Razem dziat: DOCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM
4.2 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW
215/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2 53,46
d.4./0535-07 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
2 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie
do uzytku
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,390000
we (LU)
Razem pozycja 215 53,46
216/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m?2 16,21
d.4./2611-01 docieplenie metodg lekkg-mokrg -
2 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,272000
we (LU)
Razem pozycja 216 16,21
217/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z | m2 16,21
d.4./12613-01 wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z
2 wetny mineralnej do $cian - gr. 5 cm
lambda do 0,038W/mK
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,438000
we (LU)
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej twarde "150" | m?2 1,050000
1554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej | kg 6,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,018000
39000 $rodek transportowy m-g 0,014200
Razem pozycja 217 16,21
218/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z | szt 97,26
d.4./2613-03 wetny mineralnej - przymocowanie
2 ptyt z wetny mineralnej za pomocg
tacznikéw metalowych do $cian z ga-
zobetonu
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,034700
we (LU)
-- Materiaty --
8990499 taczniki metalowe z ocynkowanym szt. 1,040000
trzpieniem
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,000200
39000 $rodek transportowy m-g 0,000200
Razem pozycja 218 97,26
219/KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg ter-| m2 510,88
d.4./0519-01 mozgrzewalng - jednokrotne pokrycie
2 papa wierzchniego krycia grubosci
5,2 mm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,270000
we (LU)
-- Materiaty --
2305560 papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 m?2 1,150000
mm
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,400000
2300199 lepik asfaltowy kg 0,200000
6328799 kominki wentylacyjne warstwy po- szt. 0,010000
krywczej
1020199 gaz propanowo-butanowy kg 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosény 0,15t m-g 0,020000
Razem pozycja 219 510,88
220/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z | m2 16,21
d.4./12613-06 wetny mineralnej - przyklejenie warst-
2 wy siatki na $cianach
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,623000
we (LU)
-- Materiaty --
1554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej | kg 6,000000
3900600 siatka z wtdkna szklanego m2 1,135000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,008000
39000 Srodek transportowy m-g 0,005900
Razem pozycja 220 16,21
221|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m?2 65,68
d.4./0504-03 walng - obrébki z papy nawierzchnio-
2 wej
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,584000
we (LU)
-- Materiaty --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m2 1,220000
wa
1020100 gaz propan-butan kg 0,380000
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,460000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,005100
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,013000
Razem pozycja 221 65,68
222|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni tatwo do- m?2 8,24
d.4./0619-01 stepnych o powierzchni do 2 m2 z
2|analogia cegly przy uzyciu szczotek stalowych
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,180000
we (LU)
Razem pozycja 222 8,24
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223|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian cegla- | m2 8,24
d.4./0621-01 nych o powierzchni do 2 m2 metodg

2 smarowania
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,190000
we (LU)
-- Materiaty --
1412399 $rodki impregnacyjne i grzybobojcze -| dms3 0,143000
preparaty solowe
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 223 8,24
224/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 39,82
d.4./1134-02 tami - powierzchnie pionowe
2
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,080000
we (LU)
-- Materiaty --
202x051 preparat gruntujacy - podtoga dm3 0,220000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,000200
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000300
Razem pozycja 224 39,82
225|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m?2 15,37
d.4.]0727-01 cementowych kat. Il o podtozach z z
2 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,470000
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,006800
kéw "35"
1720301 Ciasto wapienne ms3 0,001400
1601899 piasek m3 0,025600
3930000 woda z rurociggu m3 0,007200
1480299 Srodek uplastyczniajacy do zapraw kg 0,022400
cementowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0,030000
na
Razem pozycja 225 15,37
226 |KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek ko- | m2 1,30
d.4./0203-13 minowych z betonu monolitycznego -
2 20%
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 1,310000
we (LU)
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty C20/25 (B-25) ms3 0,071000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,150000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 226 1,30
94 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




PRZEDMIAR_BUDOWLANY_TERMO_MIACZYSZE2HHBWL KDSKSTRYS OFERTOWY
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
227|/KNR 2-02 Obudowa kominkéw blachg powleka- | m2 43,97
d.4./2004-01 na na rabek na rusztach metalowych

2|analogia pojedynczych
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 2,080000
we (LU)
-- Materiaty --
1750803 blacha na ragbek powlekana m?2 1,050000
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane U kg 0,720000
55x075
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane C kg 2,640000
55x075
6803599 kotki do wstrzeliwania szt. 4,060000
1343799 wkrety do ptyt gipsowych kg 0,034700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,025000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,016500
Razem pozycja 227 43,97
228/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy m?2 73,09
d.4./0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do
2 25cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 2,150000
we (LU)
-- Materiaty --
9_00011 blacha powlekana ptaska m?2 1,230000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 27,500000
blach
2380807 zaprawa cementowa m. 80 ms3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 228 73,09
229|/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow drewnianych m?2 24,50
d.4./2007-01 pod obrobki attyk
2
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,966400
we (LU)
-- Materiaty --
2601301 listwy iglaste KL.1II m3 0,004320
6803599 kotki do wstrzeliwania szt. 2,550000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,030000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,004400
Razem pozycja 229 24,50
230|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w | szt. 81,00
d.4./0322-02 Scianach z cegiet - ze stali nierdzew-
2 nej 14x21cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,680000
we (LU)
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 2,000000
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,002070
kow "35"
1601899 piasek m3 0,005000
1350309 kratki wentylacyjne ze stali nierdzew- | szt. 1,000000
nej 14x21cm
-905-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3930000 woda z rurociggu m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
Razem pozycja 230 81,00
Razem dziat: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW
Razem dziat: DOCIEPLENIE STROPODACHU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
5 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
5.1 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
231|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki bru- m?2 71,37
d.5./0815-02 kowej na podsypce piaskowe;j
1|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,124900
we (LU)
Razem pozycja 231 71,37
232|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na pod-| m 31,80
d.5./0814-02 sypce piaskowej
1
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,079500
we (LU)
Razem pozycja 232 31,80
233|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 14,20
d.5./0813-03 15x30 cm na podsypce cementowo-
1 piaskowej
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,231900
we (LU)
Razem pozycja 233 14,20
234|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo- | m2 15,04
d.5./0811-02 wych betonowych o grubosci 15 cm z
1 wypetnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,243600
we (LU)
Razem pozycja 234 15,04
235/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy beto- | m2 9,77
d.5./0801-01 nowej o grubosci 12 cm
1
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,198000
we (LU)
Razem pozycja 235 9,77
236|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy krawez- m 87,36
d.5./0401-01 nikowe o wymiarach 20x10 cm w
1|analogia gruncie kat.l-ll - pod styropian na
15cm ponizej poziomu terenu
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,074900
we (LU)
Razem pozycja 236 87,36
237|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 135,52
d.5./2611-01 docieplenie metodg lekkg-mokrg -
1 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,272000
we (LU)
Razem pozycja 237 135,52
238/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m2 135,52
d.5./2611-02 docieplenie metodg lekkg-mokrg -
1 jednokrotne gruntowanie emulsjg
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,066200
we (LU)
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0,200000
-96 -
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PRZEDMIAR_BUDOWLANY_TERMO_MIACZYSZE2HHBWL KDSKSTRYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 238 135,52
239/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 137,20
d.5./2612-01 styropianowymi - przyklejenie ptyt
1 styropianowych do $cian - XPS gr.
10cm lambda do 0,032W/mK - zapra-
wa klejowa ze wsp. 1,4
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,329000
we (LU)
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe XPS gr14 cm lam-| m3 0,147000
bda do 0,032W/mK
0,14*1,05=0,147=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 8,400000
styropianowych
6%1,4=8,4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,013500
39000 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 239 137,20
240/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami m?2 55,64
d.5.|2612-01 styropianowymi - przyklejenie ptyt
1 styropianowych do $cian - XPS gr.
10cm lambda do 0,032W/mK
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,329000
we (LU)
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe XPS gr14 cm lam-| m3 0,147000
bda do 0,032W/mK
0,14*1,05=0,147=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6,000000
styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,013500
39000 Srodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 240 55,64
241 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami szt 222,88
d.5./2612-04 styropianowymi - przymocowanie ptyt
1 styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegty
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,064100
we (LU)
-- Materiaty --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,000200
39000 $rodek transportowy m-g 0,000200
Razem pozycja 241 222,88
242|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2 192,84
d.5./2612-06 styropianowymi - przyklejenie warst-
1 wy siatki na $cianach
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,611200
we (LU)
-97 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych
3900600 siatka z wtdkna szklanego m?2 1,135000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007000
39000 Srodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 242 192,84
243|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m 72,66
d.5./2612-08 styropianowymi - ochrona naroznikéw
1 wypuktych kgtownikiem metalowym
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,220000
we (LU)
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0,900000
styropianowych
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,176000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,000700
39000 Srodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 243 72,66
244 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtoko- | m2 57,85
d.5./0603-07 we bitumiczne pionowe - wykonywa-
1 ne na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,168200
we (LU)
-- Materiaty --
2301499 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,350000
1040799 lepik asfaltowy na zimno kg 1,650000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,004200
Razem pozycja 244 57,85
245/KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-| m2 41,15
d.5./0508-02 termoizolacyjne - utozenie folii kubet-
1 kowej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,050000
we (LU)
-- Materiaty --
AT27053 membrana kubetkowa m?2 1,050000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 245 41,15
246|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wy- | m2 139,54
d.5./0113-01 konanie reczne cienkowarstwej wy-
1 prawy z tynku mozaikowego - Grunto-
wanie podtoza - pierwsza warstwa.
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,105000
we (LU)
-- Materiaty --
148HEN0262 |farba gruntujgca pod tynk mozaikowy | dm3 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,004000
elektrycznym 0,5 t
-08 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
39000 $rodek transportowy m-g 0,000400
Razem pozycja 246 139,54
247|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wy- | m2 139,54
d.5./0113-04 konanie reczne cienkowarstwej wy-
1 prawy z tynku mozaikowego na goto-
wym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych (ziarno
1,4-2,0 mm).
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,531800
we (LU)
-- Materiaty --
238HEN1202 |tynk mozaikowy - 1,4-2,0 mm kg 4,950000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,009000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,011600
Razem pozycja 247 139,54
Razem dziat: OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
5.2 OCIEPLENIE SCIAN PARTERU I PIETRA
248|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem szt. 590,00
d.5./1305-08 pretow okragtych o $r. do 20 mm -
2 demontaz krat
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,030000
we (LU)
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny ms3 0,030000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,010000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 248 590,00
249/KNR 4-03 Demontaz szydéw i tablic szt. 12,00
d.5./1129-02
2|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,777000
we (LU)
Razem pozycja 249 12,00
250|/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z m2 34,00
d.5./0535-01 blachy nadajacej sie do uzytku - za-
2 daszenia
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,210000
we (LU)
Razem pozycja 250 34,00
251|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem szt. 28,00
d.5./1305-01 ksztattownikéw stalowych o wysokos-
2 ci do 120 mm - zadaszenia
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,080000
we (LU)
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny m3 0,090000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 251 28,00
252|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 57,67
d.5./0535-07 muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
2 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie
do uzytku
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,390000
we (LU)
-99 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 252 57,67
253|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nada- | m 39,55
d.5.|0535-04 jacej sie do uzytku
2
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,150000
we (LU)
Razem pozycja 253 39,55
254|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 43,50
d.5.|0535-06 nie nadajacej sie do uzytku
2
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,110000
we (LU)
Razem pozycja 254 43,50
255/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m?2 830,17
d.5./2611-01 docieplenie metodg lekkg-mokrg -
2 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,272000
we (LU)
Razem pozycja 255 830,17
256 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod m?2 765,27
d.5./2611-02 docieplenie metodg lekkg-mokrg -
2 jednokrotne gruntowanie emulsjg
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,066200
we (LU)
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0,200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 256 765,27
257|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m 105,19
d.5./2612-09 styropianowymi - zamocowanie listwy
2 cokotowej
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,237000
we (LU)
-- Materiaty --
8990400 kotki rozporowe z wkretami szt 2,580000
1220299 listwa cokotowa m 1,050000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000200
Razem pozycja 257 105,19
258/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z | m2 161,51
d.5./2613-01 wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z
2 wetny mineralnej do $cian - gr. 16cm,
lambda do 0,032W/mK
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,438000
we (LU)
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej - gr. 16cm, m2 1,050000
lambda do 0,032W/mK
1554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej | kg 6,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,018000
39000 $rodek transportowy m-g 0,014200
-100 -
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Razem pozycja 258 161,51
259/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z | m2 21,92
d.5./2613-01 wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z
2 wetny mineralnej do $cian - gr. 10cm,
lambda do 0,032W/mK
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,438000
we (LU)
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej - gr. 10cm, m?2 1,050000
lambda do 0,032W/mK
1554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej | kg 6,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,018000
39000 Srodek transportowy m-g 0,014200
Razem pozycja 259 21,92
260/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 537,81
d.5./2612-01 styropianowymi - przyklejenie ptyt
2 styropianowych do $cian - EPS gr.
16cm, lambda do 0,032W/mK -
wsp. 1,4 dla zaprawy klejowej
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,329000
we (LU)
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS gr. 16cm, ms3 0,168000
lambda do 0,032W/mK
0,0525/5*16=0,168=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 8,400000
styropianowych
6%1,4=8,4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,013500
39000 $rodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 260 537,81
261 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2 8,05
d.5.|2612-01 styropianowymi - przyklejenie ptyt
2 styropianowych do $cian - EPS gr.
10cm, lambda do 0,032W/mK -
wsp. 1,4 dla zaprawy klejowej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,329000
we (LU)
-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS gr. 10cm, m3 0,105000
lambda do 0,032W/mK
0,0525*2=0,105=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 8,400000
styropianowych
6%1,4=8,4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,013500
39000 Srodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 261 8,05
262|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2 109,56
d.5./2612-02 styropianowymi - przyklejenie ptyt
2 styropianowych do osciezy - EPS gr.
2cm, lambda do 0,032W/mK
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,595000
we (LU)
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-- Materiaty --
1562600 ptyty styropianowe EPS gr. 2cm, lam-| m3 0,021000
bda do 0,032W/mK
0,0525/5*2=0,021=
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6,000000
styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,013500
39000 Srodek transportowy m-g 0,010000
Razem pozycja 262 109,56
263/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami szt 4 195,92
d.5./2612-03 styropianowymi - przymocowanie ptyt
2 styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,034700
we (LU)
-- Materiaty --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,000200
39000 $rodek transportowy m-g 0,000200
Razem pozycja 263 4 195,92
264 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami m?2 716,12
d.5./2612-06 styropianowymi - przyklejenie warst-
2 wy siatki na $cianach
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,611200
we (LU)
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1,135000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007000
39000 $rodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 264 716,12
265/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2 130,32
d.5./2612-07 styropianowymi - przyklejenie warst-
2 wy siatki na o$ciezach
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,382000
we (LU)
-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4,000000
styropianowych
3900600 siatka z witdkna szklanego m2 1,643000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007000
39000 $rodek transportowy m-g 0,005200
Razem pozycja 265 130,32
266 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami m 545,28
d.5.|2612-08 styropianowymi - ochrona naroznikéw
2 wypuklych katownikiem metalowym
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,220000
we (LU)
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-- Materiaty --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0,900000
styropianowych
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1,176000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
35111 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,000700
39000 Srodek transportowy m-g 0,000500
Razem pozycja 266 545,28
267|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen . Wy-| m2 838,39
d.5./0111-01 konanie reczne cienkowarstwej wy-
2 prawy z tynku silikonowego o faktu-
rze "kamyczkowej" Gruntowanie pod-
toza - pierwsza warstwa.
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,105000
we (LU)
-- Materiaty --
148HEN0262 |farba gruntujgca pod tynk silikonowy | dm3 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,004000
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,000400
Razem pozycja 267 838,39
268|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wy- | m2 716,12
d.5./0111-03 konanie reczne cienkowarstwej wy-
2 prawy z tynku silikonowego o faktu-
rze "kamyczkowej" na gotowym pod-
tozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,543500
we (LU)
-- Materiaty --
238HEN1101 |tynk silikonowy - 1,5 mm kg 2,570000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,005500
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,007500
Razem pozycja 268 716,12
269|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wy- | m2 122,27
d.5./0111-07 konanie reczne cienkowarstwej wy-
2 prawy z tynku silikonowego o faktu-
rze "kamyczkowej" na gotowym pod-
tozu na osciezach o szerokosci do 30
cm (ziarno 1,5 mm)
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,742000
we (LU)
-- Materiaty --
238HEN1101 |tynk silikonowy - 1,5 mm kg 2,650000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,005500
elektrycznym 0,5 t
39000 $rodek transportowy m-g 0,007500
Razem pozycja 269 122,27
270 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pozio- m2 12,87
d.5.|0635-04 mych pod uszczelnienia - gruntowa-
2 nie pod hydroizolacje, recznie
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-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,078800
we (LU)
-- Materiaty --
1480403 $rodek gruntujgcy pod hudroizolacje | dms3 0,220000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,000280
Razem pozycja 270 12,87
271/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierz- | m2 12,87
d.5./0640-03 chni poziomych poddanych dziataniu
2 wody bez ci$nienia - uszczelnienie
masg dwusktadnikowg
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,221500
we (LU)
-- Materiaty --
1478201 masa uszczelniajgca dwusktadniko- | dms3 4,800000
wa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,005140
Razem pozycja 271 12,87
272|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy m?2 66,05
d.5./0541-02 powlekanej o szer.w rozwinieciu po-
2 nad 25 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,350000
we (LU)
-- Materiaty --
9_00011 blacha powlekana ptaska m2 1,230000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 17,200000
blach
2380807 zaprawa cementowa m. 80 ms3 0,001000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,008000
Razem pozycja 272 66,05
273|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien| m 39,00
d.5./0517-04 dachowych z blachy powlekanej p6to-
2 kragtych o $r. 12,5-13,5 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéInobudowlane - remonto- | r-g 0,487900
we (LU)
-- Materiaty --
elpref7 rynny prefabrykowane z blachy po- m 1,010000
wlekanej 125-135
1343099 uchwyty do rynien dachowych po- kpl. 2,000000
wlakne 125-135
tacznik rynny 125-135 szt 0,400000
1/2,5=0,4=
dekiel rynny 125-135 szt 0,153846
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,003500
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,001900
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 273 39,00
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274|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudo- | apa- 78,00
d.5.|0401-07 wania aparatéw - kucie mechaniczne | rat

2|analogia pod kotki rozporowe w podtozu z
cegly - aparat o 1-2 otworach mocu-
jacych - przedtuzenie uchwytow ryn-
nowych
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,105050
we (LU)
0,11*0,955=
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe szt. 2,000000
Razem pozycja 274 78,00
275/KNR 5-08 Przedtuzenia uchwytéw rynnowych szt. 78,00
d.5./0402-01
2|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,171900
we (LU)
0,18*0,955=
-- Materiaty --
7099999 przedtuzenia uchwytéw rynnowych szt. 1,000000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dms3 0,010000
Razem pozycja 275 78,00
276/NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien | szt. 5,00
d.5./0517-09 dachowych z blachy powlekanej - od-
2 ptyw 12,5-13,5/10
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,212900
we (LU)
-- Materiaty --
elpref7 Odptyw 125-135/100 szt 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,003700
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,002000
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 276 5,00
277/NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur m 43,20
d.5./0519-02 spustowych z blachy powlekanej
2 okragtych o ér. 10 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,585600
we (LU)
-- Materiaty --
elpref7 rura spustowa prefabrykowana po- m 1,010000
wlekana 100
1342999 uchwyty do rur spustowych 100 kpl. 0,330000
kolano / wylewka 100 szt 0,069444
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,002300
Razem pozycja 277 43,20
278/KNR AT-40 Uszczelnienie przejs¢ rurowych przy | szt. 4,00
d.5./0419-02 obcigzeniu woda z zastosowaniem bi-
2 tumicznej masy KMB
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,150000
we (LU)
-- Materiaty --
AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna kg 0,030000
modyfikowana
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AT00027 masa uszczelniajagca polimerowo-bi- | dms3 1,860000
tumiczna
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 278 4,00
279|KNR-W 2-02  |Malowanie tynkéw zewnetrznych far- | m2 8,05
d.5./1519-02 ba silikonowg
2
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,200000
we (LU)
-- Materiaty --
1525110 farba silikonowa kg 0,350000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,000400
Razem pozycja 279 8,05
280|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie m2 812,93
d.5./1612-03 przestrzenne o wysokosci do 8 m
2
-- Robocizna --
961 Roboty ogéInobudowlane - remonto- | r-g 1,194600
we (LU)
-- Materiaty --
2791500 ptyty pomostowe dtugie m?2 0,042300
2791501 ptyty pomostowe krotkie m?2 0,000200
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II| m3 0,001070
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. | m3 0,000050
Il
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,019400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 0,338500
Razem pozycja 280 812,93
281|/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.5.|z.sz.5.15 (poz.:
2 252,253,254,255,256,257,258,260,26
1,262,263,264,265,266,267,268,269,
270,271,272,273,274,275,276,277,27
8,279,282,283,285)
-- Sprzet --
48999 rusztowanie zewnetrzne m-g 984,2778
3307,173299/(0,84*4)=
Razem pozycja 281
Razem dziat: OCIEPLENIE SCIAN PARTERU | PIETRA
5.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE
282|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudo- apa- 12,00
d.5./0401-16 wania aparatoéw - kucie mechaniczne | rat
3|analogia pod sruby kotwowe w poditozu gips-
gazobeton - aparat o 3-4 otworach
mocujacych - pod montaz tablic i
szyldow
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,773550
we (LU)
0,81*0,955=
Razem pozycja 282 12,00
283|KNR 5-08 Montaz tablic i szyldéw z demontazu | szt. 12,00
d.5.|0402-02
3|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,210100
we (LU)
0,22*0,955=
Razem pozycja 283 12,00
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284|/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzo- | m?2 7,75
d.5./1210-01 ne w $cianach o powierzchni do 1 m2

3 - kraty z demontazu po dostosowaniu
do ponownego zainstalowania
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 5,632000
we (LU)
-- Materiaty --
1321799 kraty stalowe nie otwierane z demon- | kg 18,450000
tazu po dostaowaniu do ponownego
montazu
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,008000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,055000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms3 0,052000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,017200
Razem pozycja 284 7,75
285/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzo- | m2 31,56
d.5./1210-03 ne w $cianach o powierzchni ponad 2
3 m2 - kraty z demontazu po dostoso-
waniu do ponownego zainstalowania
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 2,930600
we (LU)
-- Materiaty --
1321799 kraty stalowe nie otwierane z demon- | kg 20,130000
tazu po dostaowaniu do ponownego
montazu
2380807 zaprawa cementowa m. 80 ms3 0,005000
1511599 farba olejna do gruntowania dms3 0,060000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms 0,067000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0,013100
Razem pozycja 285 31,56
286/ KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospado- m2 24,00
d.5./1220-04 wych z ksztattownikéw aluminiowych
3|analogia
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,819800
we (LU)
-- Materiaty --
1321199 konstrukcja daszkéw aluminiowa kg 7,070000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,006400
Razem pozycja 286 24,00
287/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw ptytg poliweg-| m?2 24,00
d.5.|0537-01 lanowsg litg
3
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,590000
we (LU)
-- Materiaty --
9_00005 ptyta poliweglanowa lita gr. min. 6mm| m?2 1,060000
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 8,240000
blach
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,008000
elektrycznym 0,5 t
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39000 $rodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 287 24,00
288/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 | m?2 5,70
d.5./0537-01 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla-
3 cha powlekang trapezowsg na tatach -
blach z demontazu po docieciu
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,590000
we (LU)
-- Materiaty --
9_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 8,240000
blach
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,008000
elektrycznym 0,5 t
39000 Srodek transportowy m-g 0,009000
Razem pozycja 288 5,70
289|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy krawez- m 39,84
d.5./0401-04 nikowe o wymiarach 30x30 cm w
3 gruncie kat.llI-1V - obrzeza
-- Robocizna --
961 Roboty ogéInobudowlane - remonto- | r-g 0,334600
we (LU)
Razem pozycja 289 39,84
290|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy krawez- m 66,04
d.5./0401-08 nikowe o wymiarach 40x40 cm w
3 gruncie kat.Ill-IV
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,615000
we (LU)
Razem pozycja 290 66,04
291 |KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta -| m3 2,15
d.5.|0402-03 beton C16/20
3
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 9,880000
we (LU)
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,030000
I}
1601899 piasek m3 0,340000
3930000 woda z rurociggu m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370605 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m3 1,040000
C16/20
Razem pozycja 291 2,15
292|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwy- | m3 7,00
d.5.|0402-03 kia - beton C16/20
3
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 9,880000
we (LU)
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,030000
I}
1601899 piasek m3 0,340000
3930000 woda z rurociggu m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370605 Beton zwykty z kruszywa naturalnego| m3 1,040000
C16/20
Razem pozycja 292 7,00
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293|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 28,62
d.5.|0407-03 cm na podsypce piaskowej z wypet-

3 nieniem spoin piaskiem - z rozbidrki
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,240400
we (LU)
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 293 28,62
294 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 11,22
d.5.|0407-03 cm na podsypce piaskowej z wypet-
3 nieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,240400
we (LU)
-- Materiaty --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,020000
1601899 piasek ms3 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 294 11,22
295|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wy-| m 66,04
d.5./0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-
3 mentowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,429000
we (LU)
-- Materiaty --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1,020000
cm
1601899 piasek m3 0,012700
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,003900
kow "35"
3930000 woda z rurociggu m3 0,004200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 295 66,04
296 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie m?2 69,86
d.5./0103-02 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
3 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V

-- Robocizna --

961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,186600
we (LU)
-- Materiaty --

3930000 woda z rurociggu m3 0,005000

Razem pozycja 296 69,86
297 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsg- | m?2 43,82
d.5./0104-01 czajgcej w korycie i na poszerzeniach
3 - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm -
$rednio 17cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,107900
we (LU)
-- Materiaty --
1601899 piasek ms3 0,123000
3930000 woda z rurociggu m3 0,005000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 297 43,82
298| KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsg- | m?2 43,82
d.5./0104-02 czajgcej w korycie i na poszerzeniach
3 - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ wars-
twy po zag. - dodatkowe 7cm
Krotnos¢ =7
-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,042700
we (LU)
0,0061*7=
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0,086100
0,0123*7=
3930000 woda z rurociggu m3 0,003500
0,0005*7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 298 43,82
299/KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu sta-| m2 47,82
d.5./0113-01 bilizowanego cementem
3
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,824600
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,020240
kow "35"
2600999 krawedziaki iglaste kl.II ms3 0,000500
3930000 woda z rurociggu m3 0,024000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 299 47,82
300|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 58,88
d.5./0511-02 nowej grubos$¢ 6 cm na podsypce ce-
3 mentowo-piaskowej - kostka z roz-
bidrki
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,234200
we (LU)
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0,078800
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,011700
kow "35"
3930000 woda z rurociggu m3 0,026000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 300 58,88
301 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 54,80
d.5.|0511-02 nowej grubos$¢ 6 cm na podsypce ce-
3 mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 1,234200
we (LU)
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 1,025000
1601899 piasek m3 0,078800
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,011700
kow "35"
3930000 woda z rurociggu m3 0,026000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 301 54,80
Razem dziat: ROBOTY ODTWORZENIOWE
Razem dziat: OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
6 UTWARDZENIA
302|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo- | m2 281,91
d.6/0811-02 wych betonowych o grubosci 15 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,243600
we (LU)
Razem pozycja 302 281,91
303|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych pet- | m2 359,00
d.6/0408-05 nych (ptyty o powierzchni do 3 m2) -
rozebranie
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,155800
we (LU)
-- Sprzet --
31000 zuraw do 5t m-g 0,037100
Razem pozycja 303 359,00
304 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych| m 104,80
d.6/0813-03 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,231900
we (LU)
Razem pozycja 304 104,80
305|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 153,36
d.6/0108-11 samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,860000
we (LU)
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,500000
Razem pozycja 305 153,36
306 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m?2 672,41
d.6/0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,037600
we (LU)
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0,003500
KM)
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,008600
Razem pozycja 306 672,41
307|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m2 672,41
d.6/0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci - dodatkowe 13cm
Krotnos¢ = 2,6
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,001300
we (LU)
0,0005*2,6=
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0,002340
KM
0,0009*2,6=
Razem pozycja 307 672,41
308|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 221,90
d.6/0212-05 kami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.
do 1 km
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,038300
we (LU)
-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. (7 x8)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,066400
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,029800
KM)
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,191600
Razem pozycja 308 221,90
309|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- m?2 672,41
d.6/0103-04 czenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,002800
we (LU)
-- Materiaty --
3930000 woda z rurociggu m3 0,005000
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,003900
KM)
Razem pozycja 309 672,41
310/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechani- | m2 672,41
d.6/0104-07 cze warstwy odsaczajacej w korycie
lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 10 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,005900
we (LU)
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0,123000
3930000 woda z rurociggu m3 0,005000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,004100
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,002000
KM)
Razem pozycja 310 672,41
311|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechani- | m2 672,41
d.6/0104-08 cze warstwy odsaczajgcej w korycie
lub na catej szeroko$ci drogi - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zag. - dodatkowe 25cm
Krotnos¢ = 25
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,002500
we (LU)
0,0001*25=
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0,307500
0,0123*25=
3930000 woda z rurociggu m3 0,012500
0,0005*25=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,010000
0,0004*25=
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,001000
KM)
0,00004*25=
Razem pozycja 311 672,41
312/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy krawez- m 113,90
d.6/0401-08 nikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.lll-1V
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,615000
we (LU)
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Razem pozycja 312 113,90
313|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 12,41
d.6/0402-04 oporem - beton C16/20
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 9,020000
we (LU)
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. | m3 0,040000
I}
1601899 piasek m3 0,270000
3930000 woda z rurociggu m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1,040000
Razem pozycja 313 12,41
314|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wy-| m 113,90
d.6/0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
961 Roboty ogdélnobudowlane - remonto- | r-g 0,429000
we (LU)
-- Materiaty --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1,020000
cm
1601899 piasek ms3 0,012700
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,003900
kow "35"
3930000 woda z rurociggu ms3 0,004200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 314 113,90
315/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego | m2 672,41
d.6/0111-03 cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
-- Robocizna --
961 Roboty ogélnobudowlane - remonto- | r-g 0,180700
we (LU)
-- Materiaty --
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,020240
kéw "35"
2600999 krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0,000500
3930000 woda z rurociggu m3 0,030400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m- 0,003600
39413 ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,022600
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony | m-g 0,022600
6-10t
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do m-g 0,022600
stabilizacji gruntu bez ciggnika
Razem pozycja 315 672,41
316|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 605,17
d.6/0511-03 nowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - szara 90%
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,303200
we (LU)
-- Materiaty --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 1,025000
1601899 piasek ms3 0,081800
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,011700
kow "35"
3930000 woda z rurociggu m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
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-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 316 605,17
317|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 67,24
d.6/0511-03 nowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j - kolor 10%
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 1,303200
we (LU)
-- Materiaty --
2222130 Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolo- | m2 1,025000
rowa
1601899 piasek m3 0,081800
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,011700
kow "35"
3930000 woda z rurociggu m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,025000
Razem pozycja 317 67,24
318/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni m?2 150,00
d.6|/0505-01 gruntu rodzimego kat.I-ll
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,095500
we (LU)
0,1*0,955=
Razem pozycja 318 150,00
319/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2 150,00
d.6/0510-03
-- Robocizna --
961 Roboty ogéIinobudowlane - remonto- | r-g 0,063030
we (LU)
0,06670,955=
-- Materiaty --
3990710 nasiona traw kg 0,012000
Razem pozycja 319 150,00
Razem dziat: UTWARDZENIA
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
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