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Gorzdw Wlkp. 21.05.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany: REMONT ELEMENTOW ZAGOSPODAROWAANIA TERENU
w Gorzowie WIkp. przy ul. Matejki oraz ul. Sienkiewicza , na dziatce nr 748, 752, 767, 771/3, 776/2,

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen

nr LOIA/20/2006/Gw, LU-0136



IZBA ARCHITEKTOW

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB PIOTR KORALEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/20/2006/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0136.

Cztonek czynny od: 22-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2020 r. Gorzdéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochariski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0136-EFAC-2B1C-2CY4-F2FY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

dnia 08.12.2006 r.
sygnatura akt: LOIA/20/2006/GW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz.
1419), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, 22003 r. Nr 130, poz. 1188, 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Jakub Piotr Koralewski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi acyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

Przewodniczacy: Leon Szapowatow
Sekretarz: Wojciech Lamprecht
Cztonek: Bogdan Rogéz

Cztonek: Andrzej t.acki

Cztonek: Matgorzata Kiosowska

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca):

Jakub Koralweski

Jenin, ul. Gronowa 6

66-450 Bogdaniec 3

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. okregowa rada lzby Architektow.

3.a.a.

66-400 Gorzéw WIkp., ul. Jagiclloficzyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: lubuska@jizbaarchitektow.pl http:/www.lubuska.iarp.pl
Delegatura: 65-057 Ziclona Gora, ul. Podgérna 7, pok. 334, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 66395-00178 Konto: PKO BP SA I O/Zielona Géra Nr 38 10205402 0000 0302 0021 2241



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tematem opracowania jest remont elementéw zagospodarowania terenu w ramach BudZetu
Obywatelskiego 2021 w Gorzow Wikp. przy ul. Matejki i ul. Sienkiewicza na dziatce nr ewid. 748, 752,
767, 771/3, 776/2 w obrebie ewidencyjnym nr 06 - Stoneczne

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy architektonicznej

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety opracowaniem stanowi podwdrze ograniczone istniejacg zabudowa powstatg na poczatku

XXw. ktorg tworzg budynki wielorodzinne adresy ul. Jana Matejki 3, 4, 5, 6, ul. Henryka Sienkiewicz 8, 9.

Budynki usytuowane w ksztalcie litery L wraz z istniejacq skarpa od strony potudniowej tworzg

przedmiotowy kwartat, ktéry w chwili obecnej zagospodarowany jest:

- gruntowg wewnetrzng drogq dojazdowg (przed wejsciami do budynkow) potaczong zjazdami
w ul. Matejki oraz w ul. Sienkiewicza

- chodnikami przed budynkiem Matejki 5 oraz Matejki 6

- opaskami budynkow

- terenami zielonymi

- garazami

- miejscami przeznaczonymi do gromadzenia odpadkéw

Teren znacznie zréznicowany wysokosciowo. Srednia rzedna terenu od strony zachodniej (przy Matejki
6) wynosi ok 39,45m n.p.m. Poziom najnizszy przy Matejki 3 oraz Sienkiewicza 9 wynosi ok 36,44
m.n.p.m. co stanowi réznice pozioméw ok 3,00 m. Przy budynku Sienkiewicza 8 od strony podworza
rzedna terenu 37,23 m n.p.m.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu. Przewiduje sie
rowniez wykonanie utwardzenia czeSci terenu, ktore bedzie posiadato nawierzchnie chtonng
umozliwiajaca przepuszczanie wod opadowych.

Opracowanie dotyczace zagospodarowania czesci istniejacego podwdrza, przewiduje wykonanie
nastepujacych prac:

- wykonanie nawierzchni utwardzonej ptytq betonowg azurowg 60x40cm z wypetnieniem trawg (45%
powierzchna biologicznie czynna)

- wykonanie nawierzchni utwardzonej plytg betonowg azurowg 60x40cm z wypetnieniem grysem
(45% powierzchni przepuszczalne))

- wykonanie nawierzchni utwardzonej geokrata np. typ N przeznaczong do ruchu drogowego,
powierzchnia biologicznie czynna >85%, zagospodarowane trawnikiem.

- wykonanie nawierzchni utwardzonej kostka betonowa 8cm podwdjne "T" w miejscu przejazdu jako
kontynuacja chodnikow, uktadana bez fazy

- wykonanie chodnikdw i opasek z kostki betonowej 10x20x6¢cm

- zagospodarowanie skarp przy projektowanych powierzchniach utwardzonych Irgq lub trawg,

- wymiana opornika istniejacego chodnika na kraweznik drogowy

- przetozenie istniejacych opasek z kostki betonowej

- likwidacja miejsca gromadzenia odpadkéw od strony przejazdu z ul. Matejki (realizacja nowej
ostony $mietnikowej wg odrebnego opracowania)

- ewentualne podwyzszenie murkdéw oporowych schodéw zewnetrznych prowadzacych do
kondygnacji piwnicy

- montaz tablicy informacyjnej

- wykonanie koryt chodnikowych odprowadzajgcych powierzchniowo wode opadowg z rur
spustowych na teren utwardzony azurowy
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3A

3.B

3.C

3.C1

3.D

3.E

3.F

Opracowanie obejmuje wykonanie rob6t ziemnych, profilowanie, wykonanie podbudowy, ustawienie
kraweznikéw betonowych, wykonanie nawierzchni z plyt azurowych i geokraty, wyréwnanie terenu,
zagospodarowanie skarp.

Teren projektowany ksztattowaé w taki sposdb aby wody opadowe byly skierowane na teren
nieutwardzony dziatki.

Zakres opracowania nie obejmuje catego podwdrza. W zwiazku z tym , w przysziosci moga
wystapi¢ problemy zwigzane z niekorzystnym oddzialywaniem terenéw przyleglych
niezagospodarowanych na obszary wykonane wg niniejszej dokumentacji projektowe;.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie zmienia istniejgcego uksztattowania terenu i nie zmienia
kierunkow sptywu wdd opadowych.

Istniejace uksztattowanie terenu wraz z nawierzchnig utwardzong nie naruszy stosunkow wodnych
dziatek sasiednich.

Zamawiajacy niniejsza dokumentacje, nie otrzymat zgody na odprowadzenie wéd opadowych do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu zostaty zaprojektowane zgodnie z obecnymi
przepisami i zasadami zapewnienia dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

W ramach inwestycji nie projektuje sie dodatkowych urzadzer budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym i wptywajacych na istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

W ramach inwestycji nie projektuje sie instalacji odprowadzenia $ciekdw.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

DROGI WEWNETRZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

W ramach inwestycji projektuje sie utwardzenie istniejacych gruntowych drég wewnetrznych azurowymi
ptytami betonowymi wykoficzonymi grysem i trawnikiem. W ramach inwestycji nie projektuje sie miejsc
postojowych.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest istniejacymi zjazdami z drogi publicznej ul. Matejki oraz ul.
Sienkiewicza.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
W ramach inwestycji nie projektuje sie sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU;

Realizacja inwestycji nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu.
Teren posiada znaczace pochylenie w kierunku wschodnim. Przewyzszenie wynosi ok 3,00m

Projektowane utwardzenie terenu stanowig elementy azurowe umozliwiajace naturalne odprowadzanie
wod opadowych. Projektuje sie piyty betonowe 60x40cm oraz geokrate przeznaczong do ruchu
drogowego. Obszary te bedg zagospodarowane odpowiednie grysem i trawnikiem.
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A)

B)

C)

D)

5.A

5.A1

Skarpy przy projektowanym utwardzeniu nalezy zagospodarowaC poprzez wykonanie nasadzen
zabezpieczajgcych roslinnoscia ptozaca typu Irga lub trawnikiem.

Na dziatce brak okazéw wartoSciowych przyrodniczo, siedlisk zwierzat oraz elementdéw wartoSciowych
krajobrazowo.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY

W ramach inwestycji nie projektuje sie budynkéw i budowli.

Powierzchnia objeta opracowaniem: -1521,10 m2
POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

Powierzchnia projektowanej nawierzchni plyt betonowych 60x40x8¢cm

wykonczonej trawnikiem .~~~ 111,60 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni ptyt betonowych 60x40x8cm

WYKOACZONE) grysem. - 550,90 m2
Powierzchnia projektowanej geckraty ... - 467,10 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni kostki betonowej drogowej podwojne "T"

grubosci 8 cm kolor szary - 13,00 m?
Powierzchnia projektowanych chodnikéw i opasek budynkow z kostki betonowej

prostokatnej 10x20x6em kolor szary . - 209,00 m2
Powierzchnia skarp objetych zagospodarowaniem .~ - 109,50 m2
Powierzchnia miejsca gromadzenia odpadow przeznaczone do likwidacji_ -14,70 m?
Suma powierzchni opracowania_ -1521,10 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Suma powierzchni objetej opracowaniem; -1521,10 m?
Powierzchnia biologicznie CZynna: - 831,60 m?
Powierzchnia utwardzona: ... - 689,50 m2
INNE POWIERZCHNIE

suma powierzchni dziatekud. -5157,00 m2

INFORMACJE | DANE

RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE

| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE

Teren inwestycji nie jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegajacego na remoncie elementéw zagospodarowania
terenu nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

WYKAZ SPELNIENIA WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Nie dotyczy.



5.B

5.C

5.D

6.A

CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, oraz nie jest objety zadng formg ochrony
prawnej.

Obszar przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem rewitalizacji.
W zwigzku z tym, nie zachodzi obowigzek zawarcia umowy urbanistyczne;.

OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren objety opracowaniem, nie znajduje sie na obszarze podlegajacym wptywom eksploatacii
gorniczej.

O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA .
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie bedg powodowa¢ zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow przylegtych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U. 2004 nr 257 poz 2573) w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko — projektowane zamierzenie nie zalicza sie do inwestycji mogacych
negatywnie badz potencjalnie negatywnie oddzialywa¢ na Srodowisko, ani mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska naturalnego.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej; korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej i cieplnej, Srodkow fgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i

gleby.
Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich oraz nie wprowadza ograniczen w
sposobie zagospodarowania terenéw sasiednich.(§ 11, rozdziat Il Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm).

Na terenie Inwestora znajduje sie istniejace miejsce do selektywnej zbiérki odpadow i mozliwo$¢ ich
usuwania w trakcie eksploatacji obiektu. W trakcie uzytkowania nie bedg powstawaty odpady szkodliwe
dla $rodowiska naturalnego i uzytkownikdw.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY I_’RZECIWPOiAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Przedmiotem opracowania jest remont elementdw zagospodarowania terenu. Nie projektuje sie
budynkow, dla ktorych zachodzi obowigzek spetniania wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Projektowany zakres opracowania nie zmienia istniejacych zatozen w tym zakresie.

Projektowane utwardzenie terenu umozliwia dojazd od strony podwdérza pojazdom asenizacyjnym.

DROGI POZAROWE

Droge pozarowg dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy projektowanym
zagospodarowaniu terenu, stanowig drogi publiczne ul. Jana Matejki oraz ul. Henryka Sienkiewicza.



6.B

6.C

8.A

8.B

9.1

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Dla przedmiotowego zakresu inwestycji nie zachodzi obowigzek zapewnienia wody do zewnetrznego
gaszenia pozarow. Niniejsze opracowanie nie przeprowadza analizy w tym zakresie.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, zlokalizowane sg przy istniejacych budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, ktérym majq stuzyé.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Przedmiotowa inwestycja o niskim stopniu skomplikowania nie powoduje dodatkowego trudnego
zakresu robot budowlanych.

Okreslenie wielkosci mas ziemi i sposobu ich zagospodarowania.

- Grunt niebudowlany (humus, itp.) do wywiezienia lub zagospodarowania w zakresie dziatek
- Wykop (przegtebienie) pod podbudowe (do wywiezienia)

- Nasyp - nie dotyczy

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia gdyz nie wplywa znaczaco na istniejace
uksztattowanie terenu. Projektowane elementy zagospodarowania terenu majg powodowaé lepsze
wchtanianie wéd opadowych oraz uniemozliwi¢ gwattowny sptywa wody podczas nawatnicy. Wszelkie
prace ziemne bedg wykonane przez firmy wyspecjalizowane w tym zakresie. Projekt zostat opracowany
w sposob minimalnie ingerujacy w istniejacy uktad terenu.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
PRZEPISY PRAWNE W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA

art.3 pkt 20, art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

§ 12, 13, 19, 60, 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.

§ 3 ust.1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz art. 71, 75, 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

art. 59 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie $rodowiska

art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 1985 r. o drogach publicznych

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zasieg obszaru oddziatywania obiektow dotyczy dziatki nr: 748, 752, 767, 771/3, 776/2

OPIS BUDOWY

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - BETONOWE PLYTY AZUROWE 60x40x8cm RUCH KOLOWY

W ramach inwestycji projekiuje sie utwardzenie cze$ci dziatki budowlanej azurowg ptytg betonowg
40x60x8 cm.. Nawierzchnie ograniczy¢ opornikami betonowymi 15x25x100 na tawie z chudego betonu.

Kolor szary.

Pochylenie nawierzchni dostosowac¢ do istniejacego uksztattowania oraz zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
- azurowa ptyta parkingowa betonowa kolor szary 8cm z wypetnieniem
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- podsypka piaskowa zageszczona 5-7cm
- tluczen lub pospotka 20cm

- piasek zageszczony 15¢cm

- grunt rodzimy

Ptyty azurowe wykonczy¢ trawnikiem oraz grysem zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania
terenu.
Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem drogowym szer. 15cm.

KRAWEZNIKI

Kraweznik mozna uktada¢ bezpo$rednio na tawie betonowej pod warunkiem zwiekszenia jej grubo$ci 0 5 cm. Lawa
pod kraweznik oraz opor kraweznika, powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 14 cm, natomiast opér wykonaé do
2/3 wysokosci kraweznika.

Projektowana nawierzchnia dostosowana do nosnosci 30 ton (dojazd pojazdéw $mieciarek)

W przypadku 1stwierdzenia po wykonaniu koryta no$nosci podioza ponizej 50 MPa Ev2 po dogeszczeniu nalezy
zwréciC sie do nadzoru autorskiego z wynikami badan w celu przeanalizowania wzmocnienia poditoza.
Wzmocnienie podtoza pod projektowang nawierzchnie wykona¢ mozna za pomoca warstwy stabilizacji grubosci
dostosowanej do zbadanej nosnosci podioza w korycie (15-30 cm). Stabilizacje po weryfikacji mozna wykona¢ na
miejscu, a jej wytrzymato$¢ nie powinna by¢ nizsza niz C1,5/2. Nalezy wykona¢ badanie podioza ptytq statyczng
przed odcinkiem prébnym wzmocnienia.

Nasyp w cze$ci powyzej terenu po usunieciu gleb wykona¢ z kruszywa kwalifikowanego zgodnie z PN-S-02205.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - GEOKRATA RUCH KOLOWY

Projektuje sie stabilizacje powierzchni gruntu elementami takimi jak geokrata typ N, przeznaczong pod
drogi dojazdowe, podjazdy i parkingi.

Przyj(-gto nastepujacy uktad warstw:
wypetnienie - nawierzchnia trawiasta

- krata serii N (np. N40, N50)

- warstwa wyréwnujaca z pospotki grubosci ok 2-3 cm

- geowtoknina (opcjonalnie)

- warstwa nosna - 15cm podbudowa z kruszywa tamanego (0,63mm) oraz 20cm podbudowa z
kruszywa naturalnego (0-31,5mm)

- geowtoknina (opcjonalnie)

- grunt rodzimy

UKLADANIE KRAT

Proces uktadania rozpoczaC nalezy w narozniku, pamietajac aby zaczepy kratek zwrdcone byty w
kierunku uktadania/zaczepiania kolejnych krat. Do zaczepdw krat nalezy dosuna¢/natozy¢ kolejng kratke
i docisng¢ w dét (np. lekki mtotek gumowy lub nacisk stopa) az do momentu ,kliknigcia” zaczepu. Kraty
mozna przecina¢ za pomocg pity badz szlifierki katowej w celu wykonania skoséw badz docinek. Nalezy
pamieta¢ aby krata nie byta uftozona na ,sztywno” np. miedzy obrzezami badz pozostatymi
nawierzchniami (zachowac luz minimum 2cm ktéry bedzie niwelowat ewentualng rozszerzalno$¢ cieping
materiatu). Kraty dostarczane sg do klientow w ztozonych warstwach po 4sztuki — czyli 1m?, dlatego sam
proces uktadania jest znacznie szybszy.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA 8cm PODWOJUNE "T" RUCH KOLOWY
Nawierzchnie w miejscu potgczenia chodnikow pomiedzy budynkami Matejki 4 oraz Matejki 5 wykonac
jako nawierzchnie pod ruch kotowy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, kolor szary, podwdjne

"T". Nawierzchnia uktadana bez fazy. Spadki dostosowa¢ do sasiednich chodnikdw.

Poszczegoine warstwy konstrukciji przedstawiajg sie nastepujaco:
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kostka brukowa betonowa grubo$ci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5
cm.

podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceo3 gr. 15 cm, lub kruszywo z
recyklingu, gr. 15 cm,

podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 20 cm,

Kraweznik drogowy szerokosci 15¢cm.

CHODNIKI, OPASKI - KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm

W ramach inwestycji zaprojektowano ciagi piesze (chodniki) o szerokosci umozliwiajace poruszanie
osobg z niepetnosprawnosciami/

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

kostka betonowa grubo$ci 6 cm, prostokatna 20x10cm kolor szary,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm.

podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, gr. 10 cm, lub kruszywo z
recyklingu, gr. 15 cm,

obrzeze betonowe 8/30cm na tawie betonowej C12/15 i krawezniki drogowe 15¢m.

Spadki poprzeczne 1% w kierunku sasiednich terendw zielonych

ZAGOSPODAROWANIE SKARPY

Projektowane tereny zielone w formie skarp niwelujgcych roznice terenéw, nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikow erozyjnych, umozliwiajac tym samym szybkie utworzenie sie zwartej i jednorodne;j
struktury traw. W tym celu proponuije sie wykonanie nastepujacych zabezpieczen:

darniowanie catopowierzchniowe polegajace na uktadaniu na powierzchni zbocza platéw darni o
wymiarach ok 30x30cm oraz stabilizacje poprzez wbicie kotkéw drewnianych na gtebokos¢ 30-40
cm.

zastosowanie geosiatki typu HaTe wraz z zasianiem traw silnie ukorzeniajacych.

zastosowanie geosiatki typu Fortac 3D

zabezpieczenie skarp agrotkaning i wykonanie nasadzen stabilizujgcych skarpe typu Irga

za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie obsianie skarp trawa, jednak jest to rozwigzanie mato
trwate w pierwszej fazie ukorzenienia i wegetaciji.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jakub Koralewski

upraw. budowlane w specj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr LOIA/20/2006/Gw
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