Opis techniczny z zatgcznikami graficznymi

do projektu technicznego:

Remont drogi lesnej 242/280 Rozpucie - Siemuszowa w km 4+482 - 4+534
w miejscowosci Wola Krecowska

1 Podstawa opracowania.

- Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy Nadlesnictwem

Brzozéw i Firmg BARTOM mgr inz. Rafat Len
- Aktualny pomiar geodezyjny.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczeg6towych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia

28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435, z p6zn. zm.)

- Inne obowigzujace akty prawne, przepisy i PN.

2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu drogi lesne;j.

3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej, ktéra stanowi¢ bedzie podstawe

do wykonania remontu drogi lesne;j.

4 Opis stanu istniejacego.

Droga le$na 242/280 Rozpucie - Siemuszowa w km 4+482 - 4+534 w miejscowos$ci Wola Krecowska
posiada nawierzchnie z kamienia famanego z podwdjnym powierzchniowym utrwalaniem grysem i emulsjg
0 szerokosci ok.3,0m oraz pobocza od 2 x 0,35m do 2 x 0,5m. W stanie istniejgcym korpus drogowy zostat
uszkodzony poprzez osuniecie sie zawilgoconej skarpy uszkadzajac cze$ciowo nawierzchnig. Naruszenie

nawierzchni nastapito na dtugo$ci 20m.

Teren po ktorym przebiega przeznaczony do remontu odcinek drogi jest terenem pagorkowatym.
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Wzdluz i w poprzek przedmiotowego odcinka drogi nie wystepujg urzadzenia infrastruktury
technicznej. Odwodnienie przedmiotowego terenu przylegtego w stanie istniejgcym jest uregulowane
i funkcjonuije jako grawitacyjne rowami drogowymi.

5 Opis rozwiagzan projektowych.

Droga le$na 242/280 Rozpucie - Siemuszowa w km 4+482 - 4+534 w miejscowo$ci Wola

Krecowska.

Roboty polegaty bedg na remoncie korpusu drogowego oraz pobocza i nawierzchni. Korpus
przywrocony bedzie do pierwotnego ksztattu za pomocg materiatu kamiennego grubo wymiarowego
uktadanego metodg klinowania. Na gornej krawedzi korpusu odtworzone bedg podbudowa z kamienia

tamanego grubosci 20cm i warstwa nawierzchniowa z kamienia tamanego grubosci 20cm.

W ww. technologii na odcinku robét wynoszacym 23,25m odtworzona bedzie jezdnia szerokoSci
3,0m oraz pobocza 2 x 0,4m . Nawierzchnia z kamienia zostanie wzmocniona podwojnym

powierzchniowym utrwaleniem grysem i emulsja.

Do poziomu zwietrzeliny znajdujacej sie w stanie twatdoplastycznym wykonany zostanie wykop w
ksztatcie trapezu o gtebokosci do ok. 2,8m. Na dnie wykopu zostanie utozona rura z tworzywa sztucznego
Srednicy 40, ktora na 2/3 obwodu zostanie nacieta celem wykonania drenu wielkowymiarowego. Rura od

gbry zostanie zabezpieczona geowtdkning separacyjna.

Obszar nad rurg na wysokos¢ 60cm na catej przestrzeni wykopu zostanie zasypany kamieniem
grubym, klinowanym. Powyzej na szeroko$ci korpusu drogowego zostanie odbudowana konstrukcja drogi z
kamienia grubego, a poza konstrukcjg drogi teren zostanie odbudowany do stanu istniejacego materiatem

z wykopu.

Po wykonaniu rob6t zdemontowany zostanie objazd tymczasowy wykonany awaryjnie przed

rozpoczeciem inwestycj.

W ramach inwestycji dla odciecia naptywu wod gruntowych zostanie wykonany drenaz francuzki
wokot placu sktadowego na dziatce nrd2 z wylotami do rowu przydroznego. Drenaz wykonany zostanie na
gteboko$¢ 1m ze skarpami zeskosowanymi 1:1. Rura drenarska bedzie posiadata sztywno$¢ obwodowg
SN8, od spodu na 1/3 obwodu bedzie petna, od gory przykryta bedzie geowtokning separacyjng i do
poziomu terenu zostanie zasypana pospotka.
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Orientacyjny przebieg drenazu przedstawia ponizszy skan, gdzie po wprowadzeniu fukéw zaktada
sie dtugos¢ drenazu 120m.

6 Charakterystyka projektowanych robét oraz technologii ich wykonania.
6.1 Roboty przygotowawcze.

W zakres robét przygotowawczych wehodzg nastepujace prace:

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — nalezy wykona¢ w pasie terenu objetego robotami
na gtebokosSC okre$long w dokumentacji technicznej. Zdjety humus nalezy odpowiednio
zmagazynowac i utrzyma¢ w stanie pozwalajgcym na pdzniejsze wykorzystanie przy
humusowaniu i umacnianiu skarp.

- Rozbiérka elementéw drogi — Materiat z rozbiorki nalezy odpowiednio zutylizowac.
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6.2 Roboty ziemne.
6.2.1  Wykonanie wykopdw pod koryta nawierzchni.

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami STWiORB.
W trakcie wykonywania robét nalezy zadbac o prawidtowe odwodnienie wykopdw. Wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ poza obszar wykopow tak, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia koryta pod nawierzchnia.

Grunty pozyskane z wykop6ow nalezy wywie$¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.
6.2.2  Wykonanie nasypow.

Roboty zwigzane z wykonaniem nasypdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami STWIORB. Nasyp
nalezy wykonac z gruntu z dowozu. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami od krawedzi do osi nasypu. Do
zageszczania nasypoéw nalezy uzy¢ walce gtadkie, walce wibracyjne, walce okotkowane lub ubijaki
mechaniczne. Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zageszczanej warstwy.
Wskazniki zageszczenia zarowno poszczegoinych warstw nasypu jak i podtoza, na ktérym posadowiony
zostanie nasyp powinny by¢ zgodne z podanymi w Polskich Normach oraz STWiORB. Po wykonaniu robot
nawierzchniowych nalezy wykona¢ pobocza z kruszywa naturalnego. Grunt na w/w uzupetnienia bedzie
pochodzit z gruntu uzyskanego z wykopu. Zageszczenie gruntu na poboczach nalezy prowadzi¢ az do
osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w STWIORB. Sprzet uzyty do wykonania uzupetnien
powinien by¢ dostosowany do tego zakresu robdt. W czasie wykonywania prac zwigzanych
z uzupetnieniem nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage, aby nie uszkodzi¢ krawedzi wykonanych uprzednio
warstw nawierzchni.

6.3 Systemy odwodnienia drogi.

Projekt zaktada pozostawienie istniejagcego systemu odwodnienia w postaci rowdw otwartych.

6.4 Zjazdy indywidualne i publiczne.
Projekt nie zaktada ingerencji w istniejace zjazdy i skrzyzowania.
6.5 Roboty wykonczeniowe.

Umocnienie skarp — skarpy drogi nalezy umocni¢ przez roziozenie humusu (uprzednio zdjetego
i odpowiednio magazynowego) na projektowang grubo$¢ 10 cm i obsianie trawg. Obsiew mozna wykonac
metodq tradycyjng lub metodg hydroobsiewu. Po wykonaniu obsiewu nalezy pielegnowaé skarpy az do

momentu ukorzenienia si¢ trawy.
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6.6 Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
Projekt nie zaktada montazu nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu..
6.7 Sposo6b ochrony interesow os6b trzecich na czas prowadzenia robét budowlanych.

- W fazie realizacji inwestycji oddziatywanie bedzie Scisle zwigzane z robotami budowlanymi
i pracg sprzetu budowlanego. Przedmiotowy odcinek remontowanej drogi nie sgsiaduje z
zabudowg mieszkalna.

- Remont drogi nie spowoduje ograniczenia w dostepie do drogi publiczne;.

7 Uwagi koncowe.

1) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentaciji technicznej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowa¢ technologie i wykona¢ budowe drogi zgodnie z STWIORB, czescig rysunkowg
oraz przedmiarem robot, ktére stanowig jednolita, zintegrowang catos¢ dokumentacii.

Ewentualne niepewnosci lub wystapienie rozbieznosci nie moze byé dowolnie
interpretowane, lecz konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

2) W trakcie robot stosowa¢ odnosne przepisy prawa budowlanego, ochrony $rodowiska, prawa
wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robét.

8 Zalaczniki graficzne

e Rys. nr1 - Orientacja — skala 1:50 000
e Rys. nr2 — Plan sytuacyjny — skala 1:500

e Rys. nr3 — Przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny - skala 1:100

Opracowat:
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