
Masa uszczelniająca

polimerowa lub

zaprawa cementowa

drobnoziarnista M-20
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Kręgi betonowe Ø1200

bet. min. C35/45

łączone za pomocą

uszczelek systemowych

Dennica Ø1200

bet. min. C35/45

Stopnie złazowe (klamry),

wg PN-EN 13101,

montowane fabrycznie

Pierścień wyrównawczy Ø625mm

polimerowy systemu TVR T

(dotyczy studni w jezdni,

poza jezdniami można stosować

pierścienie betonowe)

Zwężka betonowa Ø1200

bet. min. C35/45

łączona za pomocą

uszczelek systemowych

Warstwa wyrównawcza

beton C12/15; Ø1800x100

Właz kanałowy żeliwny kl.

D400 z wypełnieniem bet.

wg PN-EN 124

SCHEMAT STUDNI DN1200

Płyta pokrywowa Ø1200mm

z  otworem Ø625mm

bet. C35/45

lub

KD-02BRAK

Inwestor /

Zamawiający

Jednostka

projektowa

Gmina Miasto Oleśnica

ul. Rynek - Ratusz

56-400 Oleśnica

Stanowisko

Branża

Data

Tytuł rysunku

Imię i nazwisko

Nr uprawnień

specjalność

Skala

Podpis

Nr egz.

Stadium Branża Km Nr obiektu Nr tomu

Nr str. Rewizja

Nr rys.

Nr tomu

Nr projektu

Lokalizacja inwestycji

OLEŚNICA, ul. Reymonta, dz. nr 28, 130/1, 300 AM30 obręb Oleśnica

I

11.201919-26

Sanitarna

Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej

wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

ulicznym w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy

Stadium

Projekt

Budowlany

Zadanie

Projektant

br. sanitarna

Sprawdzający

br. sanitarna

591/01/DUW

instalacyjna-sanitarna

inż. Grzegorz Sułkowski

306/DOŚ/13

instalacyjna-sanitarna

mgr inż. Dariusz Sikorski

Opracowała

br. sanitarna

mgr inż. Urszula Wrzód


