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A.OPIS TECHNICZNY
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja wykonawcza opracowana
dla potrzeb realizacji zamierzenia budowlanego pod nazwa: , Budowa drogi o nawierzchni
utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta
w Olesnicy”. Dokumentacja stanowi rozszerzenie Projektu Budowlanego dla ww. zadania
i powinna by¢ rozpatrywana wspdlnie z Projektem Budowlanym oraz Projektami
wykonawczymi innych branz.

Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w siegaczu ul. Reymonta.

1.2. Inwestor
Gmina Miasto Olesnica
Ul. Rynek - Ratusz
56-400 Olesnica

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie
dolnoslgskim, w miescie Olesnica. Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia ulicznego
w siegaczu ul. W. Reymonta w km 0+000,00 — 0+109,02.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 28, 130/1, 300 AM30 — obreb Olesnica;

jednostka ewidencyjna 021401_1 Gmina Miasto Olesnica.

1.5. Zakres opracowania
Zakres opracowania:
e budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego,

e montaz stupéw oswietleniowych z oprawami LED-owymi.

2. Zakres prac
Projektowane oswietlenie zasili¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi

nr TDS/NMW/GK/2019-10-04/148 z dn. 04.10.2019 r. z najblizej usytuowanego istniejgcego

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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stupa oswietleniowego TDS S.A. przy ul. Reymonta, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ linie
oSwietleniowg typu NA2XY 4x35mm? i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie
sytuacyjnym. Istniejgca moc jest wystarczajgca do zasilania istniejgcego oraz
projektowanego oswietlenia. We wskazanych miejscach ustawié¢ nalezy stupy oswietleniowe
aluminiowe, okragte, stozkowe o wysokosci 6 m z oprawami LED. Stupy oznakowac na
wysokosci 2,5 m od poziomu gruntu, numeracje uzgodni¢ na etapie wykonawstwa (naklejki

z logiem miasta, numeracjg stupdw, rokiem wykonania).

3. Szafka oswietleniowa
Do zasilania proj. os$wietlenia wykorzysta¢ istniejagcg szafke oswietleniowa.

Wyposazenie szafki oSwietleniowej pozostawic bez zmian.

4. Stupyioprawy oswietleniowe

Do oswietlenia drogi projektuje sie oprawy typu LED o mocy ok. 39W, 4000K,
min 4240lm, CRI>70, IKO8, typ optyki ST1.0a oraz oprawe o mocy ok. 39W, 4000K,
min 3830Im, CRI>70, K08, typ optyki ST1.5a. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego,
potwierdzajacy spetnienie deklarowanych parametrow i proceséw produkcji - certyfikat
ENEC. Oprawy montowac¢ pod katem 0° do drogi na stupie aluminiowym, okragtym,
stozkowym o wysokosci 6 m. Stosowac stupy aluminiowe anodowane o podstawie min (3146
zabezpieczone wdolnej czesci elastomerem. Stupy nalezy zabezpieczy¢ powtoka
antyplakatowg i antygraffiti do wysokosci 2,5 m od poziomu posadowienia. Stup w kolorze
oprawy. Dla podanej powyzej oprawy oswietleniowej wykonanej w technologii LED zostaty
wykonane obliczenia oswietleniowe. Stupy montowa¢ wneka kablowg przeciwnie do strony
nadjezdzajgcych pojazdéw. W stupach stosowac tabliczki z typowym gniazdem ceramicznym

25A z gwintem E27.

5. Wykonanie linii kablowych
Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy
uktadaniu kabla w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
e kabel uktadac na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku,
e pod drogg kabel na gtebokosci 1 m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz

stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie

(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie

utozy¢ niebieskg folie o szerokosci 20 cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla,

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych

wytworcy,

e na kablu umieéci¢ oznaczniki z opisem: , WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

¢ linie kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyijnie,

e prace prowadzié¢ zgodnie z normga SEP-E-004.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i

urzgdzenia z dobranym

odpowiednio stopniem IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim

stanowi szybkie wytaczenie.

7. Whnioski i uwagi

e Nowo wybudowane oswietlenie pozostanie na majatku Gminy Miasto Olesnica

oraz w eksploatacji TDS S.A.

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie dotgczonych obliczen,

e Szczegdtowe obliczenia do wglagdu w siedzibie projektanta.

8. Zestawienie wazniejszych materiatéw

Lp. Materiat J.m. llos¢
1. Kabel NA2XY 4x35mm? m | ~120
5 Stup aluminiowy, okragty, stozkowy o wysokosci 6 m w kolorze ot 4
oprawy zabezpieczony w dolnej czesci elastomerem
3. Oprawa LED ok. 39W, 4000K, min 4240Ilm, typ optyki ST1.0a szt. 3
4, Oprawa LED ok. 39W, 4000K, min 3830Im, typ optyki ST1.5a szt. 1
5. Uziom pionowy, R<5Q kpl. 1
6. Bednarka FeZn 25x4mm m 3
7. Rura ochronna sztywna 110 m 59
8. Rura ochronna karbowana 110 m 14
Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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9. Uwagi koricowe

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach ewid. nr 28, 300, na
ktdrych zostat zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy oswietlenia
drogowego  PN-EN  13201-2:2007 ,Oswietlenie  drég” oraz  ochrony
przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”
projektowana linia oswietleniowa nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie
znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

e Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

e Prace wykonac zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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B.UZGODNIENIA
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p
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# TAURON

POLSKA ENERGIA

Wroctaw, dn. 04.10.2019 .

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski

Sygnatura TDS/NMW/GK/2019-10-04/148 Sedzistaw 50

58-410 Marciszéw

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:
Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem
ulicznym w siggaczu ul. Reymonta w Olesnicy

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy z sieci o$wietleniowej stanowigcej majatek
i eksploatowanej przez TDS S.A.

1.
a.

..p

Inwestor

Przytgczenie do istniejacej sieci bedzie wymagato:

Projektowane oswietlenie zasili¢ z istniejacej sieci o$wietleniowej. W tym celu z
najblizszej latarni usytuowanej przy ul. Reymonta nalezy wyprowadzi¢ linie
os$wietleniowg kablem NA2XY 4x35mm? kierunek projektowane oswietlenie.
Zaprojektowa¢ urzadzenia o$wietlenia drogowego uzyskujgc wytyczne materiatowe od
zarzadcy drogi

Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

Kable uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami i $ciezkami rowerowymi kable
uktadac w rurach ostonowych np. SRS @110mm. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed
uginaniem odpowiednim podfozem (piasek).

Stupy montowa¢ wnekg kablowa przeciwnie do strony nadjezdzajgcych pojazdow.

W stupach stosowac tabliczki np. wzoru Winel z typowym gniazdem ceramicznym 25A

z gwintem E27.

Na stupach nanies¢ numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracje
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa (tabliczka aluminiowa montowana na tasme).
Stosowac stupy aluminiowe anodowane o podstawie minimum @ 146 zabezpieczone w
dolnej czg$ci elastomerem. Ze wzgledu na charakter drogi sugerujemy zastosowanie
stupéw bez wysiegnikéw.

Stosowa¢ oprawy LED o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen /
obudowa oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa
wyposazona W przezroczystg szybe zabezpieczajgcg uktad optyczny przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopien
szczelnosci powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65 dla cato$ci oprawy / oprawa wykonana
w Kl Il ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym / uchwyt montazowy powinien
umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie z regulacjg potozenia oprawy ptasko
do ziemi, oprawa powinna posiadac¢ certyfikat CE oraz ENEC, ogranicznik przepigé
10kV

Wykonac zerowanie stupow linkg LYCU 6mm? w izolacji kolor zéto zielony.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli

Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng wg
wymagan stawianych przez wtasciciela/inwestora urzadzen, ktérg nalezy

przedstawi¢ do uzgodnienia w pierwszej kolejnosci u Inwestora (przysztego

Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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Strona2z2

wiasciciela) a nastepnie w Biurze Obstugi O$wietlenia Wroctaw TDS S.A. (NMW) oraz
uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

4. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé do uzgodnienia do NMW w wersji papierowe;.

5. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
o$wietleniowych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

6. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach o$wietleniowych wykonywaé
z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu
realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego do
Inwestora/Wiasciciela

7. Prace przy urzgdzeniach oswietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme
dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomié nadzér inwestorski
i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji
z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

9. Po zakonczeniu rozbudowy o$wietlenia nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

10. Nowo wybudowane urzadzenia pozostang w eksploatacji TDS S.A. W przypadku braku
zgody na powyzsze rozwigzanie nalezy wystagpi¢ do TD S.A. z wnioskiem o wydanie
warunkow zasilania dla nowej szafki sterowniczej, z ktorej nalezy zasilié projektowane
os$wietlenie, niezalezne od sieci o$wietleniowej TDS S.A.

Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

www.serwis.tauron-dystrybucja.pl
Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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6630.329 2019

Starosta Olesnicki Olesnica, dn. 21.11.2019 r.

56-400 Olesnica
ul. Stowackiego 10

Znak sprawy: 6630.329.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)J
przeprowadzonej w dniach od 20.11.2019 r. do 21.11.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725) Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2017r., poz.2101 ze zm.
‘ Przedmiot narady:| kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna

Olesnica - miasto |

Lokalizacja:| o cnica, dz.: 28 ark.30, 300 ark.30, 130/1 ark.30

BIURO INZYNIERSKIE "TRAKT" GRZEGORZ LEWOWSKI Sedzistaw 50,
58-410 Sedzistaw

Inwestor:|  GMINA MIASTO OLESNICA ul. Rynek-Ratusz , 56-400 Oleénica
Projektant:| GRZEGORZ LEWOWSK! Inne upr.: budowlane 263/D0S$/13

Przewodniczacy:,  Dtubakowski Dariusz

Whnioskodawca:

Miejsce narady:|  Starostwo Powiatowe w Ole$nicy 56-400 Oles$nica ul. Stowackiego 10

Sposéb przeprowadzenia narady:

stacjonarny

19.11.2019 r.

Data wptywu:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. - — - S —
| Nazwa instytucji Stanowisko 1 Imig i nazwisko uczestnika ‘

| Lp. |
Sposob uczestnictwa Uwagi | Podpis uczestnika ‘

' 1 MIEJSKA GOSPODARKA 75 Nibiisech. ,(L:wt’do Aty feal g (5‘7 P ‘
KOMUNALNA OLESNICA A P il omia o A1 el b
56-400 OLESNICA UL. 11 pwpiu® bralicyoe megacy g e
LISTOPADA 17 ( (,e.:/ u U ; epleeqpie

Q¥ il QP fodlald @ 'l
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UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecno$cia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dx
U. 22019 r. poz. 725) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 . poz. 725).
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C.INFORMACIA BIOZ
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Inwestycja: , Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjq deszczowg

i oSwietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy”

Obiekt:

Budowa oswietlenia ulicznego w siegaczu ulicy Reymonta w Olesnicy.

Inwestor:

Gmina Miasto Olesnica
Ul. Rynek - Ratusz
56-400 Olesnica

Adres inwestycji:

Wojewddztwo dolnoslaskie, powiat olesnicki, gmina Olesnica, m. Olesnica, dziatki nr:
28, 130/1, 300 AM30 — obreb Olesnica; jednostka ewidencyjna 021401_1 Gmina Miasto

Olesnica.

Projektant:

inz. Robert Jamrozy

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
nr upr. WKP/0146/POOE/08

Zamieszkaty : ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
15



»,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowa i oswietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy”

Informacja BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow:

wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopdéw pod linie kablowg i stup,
utozenie kabla,

montaz stupa oswietleniowego tacznie z oprawa,
inwentaryzacja powykonawcza,

zasypanie wykopow,

wykonanie pomiaréw kontrolnych,

zatgczenie oprawy oswietleniowej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e stacja transformatorowa,

e budynki mieszkalne,

e droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

droga,

sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

Inwestor

zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,
zagrozenie przy pracach dzwigowych,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnos$nikowego,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
ratowania osob porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczeAstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym
i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robdt
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4 m prowadzi¢ recznie.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy
w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé przed
przypadkowym wpadnieciem os6b postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym.

0O$ bebna wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

DZwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie

ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych

warunkach.
Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy diwigu w zasiegu dziatania jego
ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w
sposdb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.
Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie

pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp,
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadaé aktualne badania lekarskie.
W trakcie robét nalezy zachowad szczegdlng ostroznos$¢ z zachowaniem nastepujacych
zasad:
e przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;
e podnosnik ustawié¢ na twardym podtozu;
e zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczy, $niezycy;
e na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywaé jednoczesnie dwie
osoby;
e zabrania sie nawet krétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;
e pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspdtpracujgcy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych;
e w czasie wykonywania prac na wysokos$ciach jeden z pracownikdw powinien
znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie

udzielenie pierwszej pomocy;

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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UWAGI:
e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
e prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

e opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umoizliwiajagcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich

materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-

informacyjnych.
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D.RYSUNKI
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