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Ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1186), projekt budowlany pn.

»Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowa

i oSwietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$é projektu budowlanego spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowe;j.

Projekt jest kompletny z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i stanowi podstawe
niezbedng do uzyskania pozwolenia na budowe.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego

oswiadczenia.

mgr inz. Grzegorz Lewowski
Projektant uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

nr upr. 263/D0S/13

mgr inz. Wiodzimierz Lewowski
uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. 228/02/DUW

Sprawdzajgcy

inz. Grzegorz Sutkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr upr. 591/01/DUW

mgr inz. Dariusz Sikorski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. 306/D0S/13
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Projektant

inz. Robert Jamrozy
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. WKP/0146/POOE/08

Sprawdzajgcy

mgr inz. Krzysztof Palica
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. 355/D0S/15
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany opracowany dla potrzeb
realizacji zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,Przebudowa drogi o nawierzchni
utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta
w Olesnicy”.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi w siegaczu ul. Reymonta.

W ramach tego zamierzenia przewiduje sie przebudowe istniejgcej drogi jako ciggu
pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami do poszczegdlnych dziatek. Wykonana zostanie réwniez

likwidacja kolizji branzowych, przebudowa oswietlenia oraz budowa kanalizacji deszczowe;.

1.2. Inwestor

Gmina Miasto Olesnica
Ul. Rynek - Ratusz
56-400 Olesnica

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie
dolnoslgskim, w miescie Olesnica. Opracowanie obejmuje przebudowe drogi w siegaczu
ul. W. Reymonta w km 0+000,00 — 0+109,03.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 28, 130/1, 300 AM30 — obreb Olesnica;

jednostka ewidencyjna 021401_1 Gmina Miasto Olesnica.

1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej, ktéra stuzy¢ bedzie
zgtoszeniu robdt budowlanych dla opisanego zakresu prac, a nastepnie na tej podstawie

realizacji prac budowlanych.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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1.6. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz. U.2019r.
poz. 1186;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 124;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

» Ustalenia umowne w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, jakie Zamawiajgcy

opisat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla zadania.

b. Materiaty Zzrédtowe
» mapa do celow projektowych;
» wypisy z ewidencji gruntéw;

» inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie.

1.7. Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi o dtugosci okoto 0,1 km.
W zakres objety niniejszym opracowaniem wchodzi:
» przebudowa drég gruntowych stanowigcych cigg ul. Reymonta na ciagg pieszo--jezdny

o dtugosci ok. 109 mb;

» przebudowa skrzyzowania (korekta tfukéw ul. Reymonta) km 0+000;

» budowa kanalizacji deszczowej;

» budowa i przebudowa oswietlenia ulicznego;

» likwidacji kolizji z infrastrukturg podziemng;

» wprowadzenie oznakowan poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu;

» uporzadkowanie terenu.
Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
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2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, w miescie
Olesnica.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci. W stanie
istniejgcym siegacz ulicy Reymonta funkcjonuje jako cigg komunikacyjny pieszo-jezdny
o nawierzchni gruntowej. Ulica stanowi dojazd do przylegtych do niej posesji. Ulica
Reymonta jest drogg powiatowg (nr 1514D), klasa drogi L.

Ulica Reymonta uzytkowana jest gtéwnie jako dojazd do posesji przez mieszkancéow.
Na ul. Reymonta odbywa sie ruch samochodowy oraz pieszy. Ruch pieszy prowadzony jest
obustronnymi chodnikami.

W przestrzeni terenu objetego inwestycjg, na podstawie analizy map sytuacyjno-
wysokosciowych oraz wywiadéw branzowych, rozpoznano nastepujgce rodzaje uzbrojenia
nad- i podziemnego:

— sie¢ energetyczna NN,

— siec teletechniczna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie€ kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ gazowa.

3. Warunki gruntowo — wodne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie Opinii geotechnicznej dla przebudowy
siegacza ul. Reymonta. Opracowanie wykonata firma GEOdesign w listopadzie 2019 r.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:
— grunty nienosne do gtebokosci 0,9 — 1,0 m p.p.t. w postaci nasypu niebudowlanego;
— grunty nosne na gtebokosci 0,9 -1,0 m p.p.t;
— brak wystepowania wéd podziemnych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Warunki gruntowe uznaje sie za proste pod warunkiem wzmocnienia warstwy
nasypow lub posadowienia obiektu w obrebie warstw nosnych. Zaprojektowano

wzmocnienie warstwg stabilizacji grubosci 25 cm.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres robdt budowlanych
dla przebudowy ul. Reymonta:
— kategoria ruchu — KR1;
— cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej;
— budowa chodnika z dopuszczong mozliwoscig parkowania o nawierzchni z kostki
betonowej;
— budowa zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej;
— wykonanie terenéw zielonych.

Projektowane prace zmienig istniejgce zagospodarowanie terenu poprzez korekte
geometrii drogi i wymiane jej nawierzchni z gruntowej na kostke betonowa.

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowe siegacza na cigg pieszo-
jezdny na dtugosci ok. 0,1 km. Przebudowa obejmie réwniez korekte tukéw wjazdowych
i wyjazdowych na skrzyzowaniu siegacza ul. Reymonta z jej gtéwnym przebiegiem.
Zaprojektowano ustawienie kraweznika betonowego lekkiego najazdowego 15x22 cm na
tawie betonowej.

Przyjeto konstrukcje ciggu pieszo-jezdnego z nastepujgcymi warstwami:

[cm]
w
. 'arstwa Kostka wibroprasowana 20x10x8 8
Scieralna
w
§r§twa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5
wigzaca
Podbudf)wa Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20
zasadnicza
Stabilizacja Ulepszone podtoze stabilizowane spoiwem C3/4 min 25

Zjazdy indywidualne zaprojektowane zostaty z kostki wibroprasowanej do granicy
posesji prywatnej wg planu sytuacyjnego. Przyjeto szerokos$¢ zjazdéw indywidualnych 4,5 m.
Zjazdy nalezy zakonczy¢ kraweznikiem obnizonym o wymiarach 15x22 cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony jezdni zaprojektowano kraweznik
obnizony o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z oporem wystawiony na 2 cm nad

nawierzchnie.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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5. Informacje dotyczace dziatek

Dziatki bedgce elementem opracowania nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Zakres oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach linii rozgraniczajgcych

inwestycji.

6. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu okreslono w oparciu o przepisy:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz. U.2019r.,
poz. 1186;

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz. U. 2016, poz. 124;

Inwestycja oddziatuje na dziatki bedgce wtasnoscig Inwestora.

Oddziatywanie inwestycji bedzie wystepowato na etapie realizacji i bedzie przejsciowe,
catkowicie odwracalne i krétkoterminowe. Na etapie realizacji moze byé¢ uciazliwe dla
mieszkancéw sgsiednich nieruchomosci ze wzgledu na trudnosci komunikacyjne. Po
zakonczeniu prac inwestycja nie bedzie generowac dodatkowych emisji.

Na etapie eksploatacji inwestycja przyczyni sie do poprawy bezpieczeristwa
uczestnikéw ruchu drogowego.

Ze wzgledu na charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia nie wystepuje

prawdopodobienstwo ewentualnego negatywnego oddziatywania na sSrodowisko.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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1. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.1. Parametry techniczne

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Kategoria drogi gminna
Klasa techniczna drogi brak — cigg pieszo-jezdny, parametry jak dla klasy D
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

Nawierzchnia ciggu

pieszo-jezdnego kostka betonowa

Nawierzchnia zjazdéw kostka betonowa
Przekrdj 1x2
Szerokosc ciggu
pieszo-jezanio > M
Spadki poprzeczne jezdni jednostronny 2%
Oswietlenie projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego
Odwodnienie kanalizacja deszczowa, spadki poprzeczne

1.2. Zestawienie powierzchni

taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi okoto 1 365 m?. W ponizszej

tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni.

Lp. Rodzaj zabudowy [m?]
1 Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej 700
2 Nawierzchnia zjazdow i dojs¢ do posesji z kostki betonowej 145
3 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 350
4 Teren zielony 170

RAZEM: | 1365

1.3. Plan sytuacyjny

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowe siegacza ul. Reymonta
na cigg pieszo-jezdny na dtugosci ok. 0,1 km. Przebudowa obejmie réwniez korekte tukow
wjazdowych i wyjazdowych na skrzyzowaniach siegacza z ul. Reymonta. Zaprojektowano
ustawienie kraweznika betonowego lekkiego najazdowego 15x22 cm na tawie betonowej.

Zjazdy indywidualne zaprojektowane zostaty z kostki wibroprasowanej do granicy
posesji prywatnej wg planu sytuacyjnego. Przyjeto szeroko$é zjazdéw indywidualnych 4,5 m.
Zjazdy nalezy zakonczy¢ kraweznikiem obnizonym o wymiarach 15x22 cm ustawionym na

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony jezdni zaprojektowano kraweznik
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obnizony o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z oporem wystawiony na 2 cm nad
nawierzchnie.

W ramach projektu przewidziano takze oswietlenie ciggu pieszo-jezdnego oraz
likwidacje kolizji sieciowych.

Przewidziano budowe kanalizacji zgodnie z opisem w punkcie ,,0dwodnienie”.

1.4. Przekroj poprzeczny i podtuzny

Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano jako jednostronne
o spadku 2%.

Spadek poprzeczny na zjazdach dostosowany jest do konfiguracji terenu. Maksymalne
pochylenie na zjazdach wynosi 4,25%. Droga w profilu jest zblizona do terenu istniejgcego ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia powigzania z istniejgcymi zjazdami i wejsciami do
budynkéw. Pochylenia niwelety przyjeto w przedziale 0,50-0,78%. Zatomy wytagodzono
tukami pionowymi o promieniach tukéw wklestych 600-800 m oraz wypuktych 600-1500 m.

1.5. Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

» Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego i chodnika

Warstwa Materiat Grubos¢
[cm]
Warstwa .
, . Kostka wibroprasowana 20x10x8 (szara) 8
Scieralna
Warstwa .
.. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5
wigzaca
Podbudowa - _—
. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20
zasadnicza
Stabilizacja Ulepszone podtoze stabilizowane spoiwem C3/4 min 25
» Konstrukcja zjazdu
Warstwa Materiat Grubosé
[cm]
Warstwa . .
L. Kostka wibroprasowana 20x10x8 (grafitowa) 8
Scieralna
Warstwa .
.. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5
wigzaca
Podbudowa . N
. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20
zasadnicza
Stabilizacja Ulepszone podtoze stabilizowane spoiwem C3/4 min 25
Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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2. Odwodnienie

2.1. Projektowana kanalizacja deszczowa

Planuje sie budowe kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w siegaczu ul. Reymonta
odwadniajgcej caty odcinek projektowanej drogi.

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za
pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych drogi do ulicznych wpustéw deszczowych,
a nastepnie do projektowanego kolektora deszczowego. Przewiduje sie wigczenie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej kd200 (dz. nr 28 AM30 — obreb Olesnica). Dodatkowo
planuje sie likwidacje istniejgcego wpustu deszczowego i przesuniecie go w nowg lokalizacje
z wigczeniem poprzez przykanalik do istniejacej studni w ul. Reymonta.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi istniejgca kanalizacja deszczowa
w rejonie ulicy Reymonta moze posiadaé zbyt matg $rednice dla przyjecia dodatkowej ilosci
woéd opadowych i moze powodowaé lokalne utrudnienia w odbiorze wéd opadowych.
Dodatkowo kanalizacja deszczowa na koicowym odcinku ul. Reymonta jest w bardzo ztym
stanie technicznym. W dalszym etapie planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej
w ul. Reymonta.

W celu ograniczenia ilosci zrzucanej wody deszczowej do kd200 przewidziano
retencjonowanie wody na projektowanym kolektorze, zwiekszajgc jego srednice oraz

przebudowe kanalizacji w ul. Reymonta w dalszym etapie.

2.2.  Trasy rurociaggéw

Kanalizacje deszczowg ze wzgledu na licznie wystepujgce uzbrojenie podziemne

usytuowano w jezdni. Wtazy (w jezdni) nalezy lokalizowaé w potowie pasa jezdnego

pomiedzy kotami przejezdzajacych pojazdow.

Szczegdétowe trasy projektowanych kanatéw wraz z uzbrojeniem przedstawiono na

zatgczonych planach sytuacyjnych.

2.3. Materialy i uzbrojenie

Wszystkie materialy zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny
odpowiadaé¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich specyfikacji.
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Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

2.4. Zestawienie dtugosci kanalizacji deszczowej
ZESTAWIENIE DtUGOSCI KANALIZACJI DESZCZOWEIJ:
» Rura PP DN 500 mm SN10 lita —61,0m
» Rura PP DN 315 mm SN10 lita—37,0 m
» Przykanalik PP DN 160 mm SN8 lita—13,0 m
ZESTAWIENIE MATERIAtOW:
» Studnia kanalizacyjna betonowa 1200 z wtazem zeliwnym D400 z wypetnieniem
bet. -4 szt.
» Regulator przeptywu ze stali nierdzewnej - 1 szt.
» Wopust deszczowy jezdniowy (tradycyjny) DN500 mm z osadnikiem 0,5 m i wiadrem

do wytapywania zanieczyszczen — 4 szt.

2.5. Obliczenia ilosci wéd opadowych
Do obliczen przyjeto natezenie deszczu o prawdopodobienistwie wystepowania
¢ = 1 rok (100%) dla drogi gminnej (klasa D), zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124).
Srednioroczna wysokoé¢ opadéw dla Oleénicy wynosi — 636,0 mm (przyjeto zgodnie
z ,Atlasem klimatu Polski” wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej).

Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci:

> Sredniailo$¢ dni deszczowych — 160 dni (zgodnie z ,Atlasem klimatu Polski”
wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej);

» Wartos¢ statej A dla rocznej sumy opadéw H<800 mm i prawdopodobienstwa
deszczu miarodajnego p =50 % - 592;

» Czas trwania retencji kanatowej (czas koncentracji) =5,0 min;

L
» Czas przeptywu: t, = —;
przepty = 50V
> Czas deszczu miarodajnego 1y, =1,22:tp +1, ;
> Czastrwania deszczu t=t,, lub t=10min jesli t>tyn;
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A
» Natezenie deszczu miarodajnego q =t°'667

q =592/ (5)*°® = 202,35 [dm*/s/ha]

Przyjeto q = 202 [dm?/s/ha]

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych, jaka zostanie odprowadzona z poszczegdinych
zlewni dla prawdopodobieristwa wystepowania deszczu miarodajnego zostata wyliczona
W oparciu o nastepujacy wzor:

Q= g Wod-F, [dm/s),
gdzie:
q — natezenie deszczu miarodajnego dm?/s/ha;
Fn — wielkos$¢ powierzchni odwadnianej w ha;
W, — wspbtczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni, przyjeto:

- 0,90 cigg pieszo - jezdny, plac do zawracania (kostka betonowa)

- 0,90 zjazdy (kostka betonowa)

- 0,10 — dla terendw zielonych

® — wspdtczynnik opdznienia odptywu

¢ = %, gdzie n- wspotczynnik zalezny od ksztattu i spadku zlewni. Przy matych

zlewniach, o powierzchni do kilku ha, dla zwiekszenia bezpieczenstwa budowli, stosuje sie
w obliczeniach odptywu sekundowego ze zlewni, wspdtczynnik opdznienia odptywu ¢ = 1.

W celu wyliczenia ilosci wéd opadowych odprowadzanych z przebudowywanej jezdni
obszar zostat podzielony na zlewnie.

Zestawienie powierzchni

. F
Lp. Rodzaj zabudowy [m?] | [ha] | W, [hz;]
1 Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej 700,0| 0,07 |09 0,063
2 | Nawierzchnia zjazddw i doj$é do posesji z kostki betonowej | 145,0 | 0,0145 | 0,9 | 0,013
3 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 350,0| 0,035 | 0,9| 0,032
4 Teren zielony 170,0| 0,017 | 0,1 | 0,002

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych, jaka zostanie odprowadzona do projektowanego

uktadu odwodnienia wynosi:

Q = 22,10 [dm?/s] = 0,0221 [m?/s]

Inwestor Gmina Miasto Olesnica
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2.6. Obliczenia ilo$ci wod do zretencjonowania

Przyjeto, ze llo$¢ wod opadowych wprowadzana do istniejgcej kanalizacji deszczowej

kd200 bedzie odpowiadac sptywowi naturalnemu. Pozostatg ilos¢ wdd zretencjonowano.
Sptyw naturalny:

Powierzchnia zlewni: Fzl — 0,13 [ha] Fzr — 0,026 [ha]

q =202 [dm*/s/ha]

Q=0,026 *202 =5,3 I/s~ 5 [dm*/s]

Wymagana pojemnos¢ do retencionowania wéd:

n = Qod/Qdop

Qod - 5 [dm?/s]

Qdop — 22 [dm?/s]

n=5[1/sl/22[/s] = 0,227 [-]

Pojemnos¢€ rurociggu retencyjnego:
V, = WR - (Qdop/1000) [m?]
gdzie:

Vr — pojemos¢ zbiornika retencyjnego [m3]

WR- wspdtczynnik retencji [s], odczytany z wykresu Annena i Londonga WR-500

Qdop — wartos¢ doptywu do zbiornika

V, =500 - (22 /1000) = 11,00 [m?]

Zaprojektowano retencje woéd opadowych i roztopowych poprzez zwiekszenie Srednicy
kolektora na dtugosci 61,0 m i zastosowaniu regulatora przeptywu (w studni S2). Regulatory
przeptywu przeznaczone sg do regulacji przeptywu wody w sieci kanalizacyjnej poprzez
dtawienie strumienia ptynacych $ciekéw, chronigc cieki wodne przed zaburzeniami ich
parametréw hydrologicznych.

Obliczenie rzeczywistej pojemnosci: diugos¢ 61,0 m, srednica wewnetrzna kolektora
®500 mm (Dz500 mm), materiat PP SN10

Vrzecz. = 11,97 m®*=12,0 m*

Pojemnos¢ rzeczywista Vc= 12 m?211,0 m?

2.7. Kanaty rurowe i ksztattki

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o Srednicach kolektora

gtéwnego DN315 mm i DN500mm. Przykanaliki od wpustow deszczowych przewidziano z rur
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DN160 mm. Kanalizacje nalezy wykonywa¢ z rur PP litych. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP
muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 13476.

Kanalizacje wykonac z rur z tworzyw sztucznych, o sztywnos$ci obwodowej min SN10
(10 kN/m?) tgczonych na uszczelki systemowe. Nalezy zastosowac jednolity system rur,
ksztattek produkowanych metodg wtrysku, wykonanych z litego materiaty, posiadajgcych
Aprobate Techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice
w tolerancji wymiarow).

Kolektory grawitacyjne zaprojektowaé z rur i ksztattek o powierzchni wewnetrznej
gtadkiej, wykonanych z jednorodnego materiatu bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych
zapewniajgcych duzg sztywnos¢ obwodowg rury. Rury musza posiada¢ potwierdzong

aprobate ITB oraz IBDiM badania elastycznosci obwodowe;j.

2.8. Studnie

Projektuje sie montaz studni z prefabrykatéw betonowych, tgczonych na uszczelke
gumowa. Studnie kanalizacyjne betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004/AC:2009. Zastosowac studnie z gotowym, monolitycznym dnem, wyposazone
fabrycznie w stopnie wtazowe oraz przejscia szczelne dla przewoddw.

Na kanatach zaprojektowano studzienki szczelne betonowe DN1200 mm z betonu
min C35/45 zgodnie z normg PN-EN 206-1 o wodoszczelno$ci min W8, mrozoodpornosci
F-150, o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z typowych elementéw prefabrykowanych, klasie
ekspozycji min XA1l. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu
C12/15 o grubosci min 10 cm. W przypadku uplastycznienia sie podtoza pod studzienke
nalezy wykonac jego wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy ttucznia o gr. 10 cm.
Wykonanie isposéb tgczenia kregdw musi gwarantowaé catkowitg szczelno$é. taczenie
poszczegdlnych kregdw za pomocg uszczelek przeznaczonych do danego typu studni.

W gdrnej czesci studzienek zastosowano zwezki redukcyjne wysokie, badz niskie dla
umozliwienia posadowienia wtazow oraz polimerowe pierscienie dystansowe.
W szczegdlnych przypadkach, gdy nie bedzie mozliwosci zastosowania zwezki nalezy
zastosowac ptyte pokrywowsa.

Studnie zlokalizowane w obszarze jezdni, zjazdow oraz w innych miejscach, w ktérych
moze pojawi¢ sie ruch samochodowy muszg zosta¢ przykryte wiazem zeliwnym

z wypetnieniem betonowym klasy min D400 oraz wyposazy¢ w pierscienie i ptyty
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odcigzajgce. Wtazy muszg byé osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.
Stosowac wfazy niewentylowane. Nie dopuszcza sie wtazéw z czeSciami ruchomymi np.
Sruby, rygle.

Studnie nalezy wyposazyé w stopnie z pretéw stalowych w otulinie tworzywowej
w kolorze jasnym ®32 mm pod wtazem i osadza¢ nad najszerszg pétka; powinny byé

zamocowane drabinkowo, w odlegtosciach pionowych 30 cm.

2.9. Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia jezdni przyjeto monolityczne wpusty o srednicy nominalnej DN500
mm z bet. C35/45. Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego
betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed
osiadaniem. Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci min 0,5 m oraz gotowym
przejsciem szczelnym (z otworem dla podtaczenia przykanalika DN150). Przykanaliki
zaprojektowano ze spadkiem min 1,0%.

Zastosowano wpusty tradycyjne klasy D400 z zeliwa sferoidalnego, zgodnie z norma
PN-EN 124-2:2015-07, wyposazone w pierscienie odcigzajace. Wszystkie wpusty nalezy
wyposazy¢ w ocynkowane kosze osadcze i wkitadke ttumiacy. Kratki sciekowe powinny

posiadac zabezpieczenie przed kradziezg w postaci rygla.

2.10. Regulator przeptywu

Z uwagi na ograniczenie odptywu z uktadu kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie regulatora przeptywu zaprojektowano zwiekszenie srednicy kolektora
deszczowego DN/OD500 mm na dtugosci 61,0 m na koricowym odcinku projektowanego
kanatu deszczowego. Na koncu odcinka, w studni S2, projektuje sie regulator przeptywu
stozkowego na zatozony staty odptyw w wysokosci 5,0 dm?/s.

Regulator przeptywu wykonano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Nie wymaga
dodatkowego zasilania elektrycznego. Budowa urzadzenia umozliwia swobodny przeptyw
niewielkich zanieczyszczern statych, co zapobiega zatykaniu regulatora iblokadzie
regulowanego strumienia.

Schemat poglgdowy urzadzenia przedstawiono na rysunkach ponizej.
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Schemat pogladowy:
L = ok =
AV4 bV4
7 >
= Z8 £ ,
[T ] "“'
il Y

Regulator nalezy mocowa¢ do S$ciany studni przy uzyciu kotew montazowych.
Potgczenia ptyty montazowej ze s$ciang zbiornika nalezy uszczelni¢ przy uzyciu masy
uszczelniajgcej (np. poliuretan). W trakcie montazu regulatora nalezy zachowaé poziomy
zgodnie z projektem. Zaleca sie obetonowa¢ urzgdzenie oraz uformowac kanat doptywowy.

Podczas czyszczenia lub kontroli studni nalezy sprawdzié¢ czy wlot do regulatora jest

drozny (tzn. czy nie ulegt zamuleniu lub zapchaniu) i w razie potrzeby oczyscic¢ go.

2.11. Wtiaczenie do istniejgcych studni

Planuje sie wtaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego kanatu
®200mm w ul. Reymonta. Po dokonaniu odkrywki kanatow oraz studni i ustaleniu jego
faktycznej lokalizacji i ksztattu przewiduje sie wykonanie wizji lokalnej przeprowadzonej pod
nadzorem przedstawiciela, wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia. Po wizji
wykonawca otrzyma wytyczne uscislajgce zakres prac i sposéb remontu.

Wiaczenia elementdw projektowanej kanalizacji do istniejgcego systemu nalezy
dokona¢ w sposdb zapewniajgcy szczelnosé przejscia przez sciane. W trakcie wykonywania
otworu (w przypadku jego braku) nalezy uzywac¢ narzedzi bezudarowych, aby nie uszkodzi¢
konstrukcji inie naruszyé szczelnosci studni. Kinety w istniejgcych studniach nalezy
odpowiednio wyprofilowaé, nawigzujgc sie do wpietego kanatu. Wpie¢ do studni mozna

rowniez dokona¢ poprzez wmurowanie na budowie gotowego przejscia szczelnego.
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2.12. Likwidacja wpustu
Planuje sie likwidacje 1 wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem.
Catos¢ kanalizacji podlegajacej przebudowie nalezy trwale usungé z gruntu wraz
z przytaczem i zutylizowaé. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu

dokumenty z utylizacji.

2.13. Regulacja wysokos$ciowa wtazéw i armatury

Zmiana niwelety nowej jezdni wymaga przeprowadzenia regulacji wysokosciowej
wszystkich elementéw istniejgcego uzbrojenia terenu do stanu projektowanego wraz
zwymiang wifazéw na istniejgcych studniach kanalizacyjnych wystepujacych w pasie
przebudowywanej drogi. Wszystkie wtazy wystepujace w jezdni nalezy wymieni¢ na wiazy
samopoziomujgce. Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
gestora sieci. Istniejgce wtazy z rozbiérki nalezy odwiez¢ na sktadowisko wtasciciela sieci za
pokwitowaniem.

Na sieci wodociggowej oraz gazowej znajdujgcej sie w pasie przebudowywanej jezdni,
a takze przebudowy chodnika wystepuje armatura (zasuwy, hydranty, itp.) zakornczona
skrzynkami ulicznymi, ktére nalezy wyregulowaé w stosunku do nowej nawierzchni.
Regulacja polegaé¢ bedzie na wykonaniu nowego wieAca wsporczego pod skrzynki
hydrantowe oraz zasuwowe z gotowych prefabrykowanych krazkéw zelbetowych grubosci
10 cm. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowa¢ sie na gtebokosci 15-25 cm od
powierzchni terenu. Regulacje przeprowadza¢ podczas robot nawierzchniowych dla
prawidtowego usytuowania skrzynki. W trakcie regulacji skrzynki zasuwowe i hydrantowe
nalezy wymieni¢ na nowe. Istniejgce skrzynki z rozbiérki nalezy odwiezé na sktadowisko

wiasciciela sieci za pokwitowaniem.

2.14. Uktadanie rurociggow

Kanaty nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o gr. 20 cm uformowanym na kat 90°. Po
sprawdzeniu poprawnosci spadkow kanatu mozina przystgpi¢ do wykonania obsypki
jednoczesnie z obu stron kanatu. Obsypke ochronng piaskowg do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury nalezy zageszczaé do stopnia 1s=0,95. Wykop nalezy utrzymywaé w stanie
odwodnionym. Kanaty nalezy zasypywac¢ warstwowo. Do wysokosci 0,3 m ponad lico kanatu
obsypke zageszcza¢ ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych lub recznie do
wskaznika min Is=0,95 po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie zageszcza¢ bezposrednio
Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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dotykajac rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde
przedmioty.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich
i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem,
zageszczajgc go do wskaznika min 1s=0,98. Kanaty posadowione ponizej zwierciadta wody
nalezy zsypac gruntami niespoistymi.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potaczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek
winien by¢ wyciggany réwnoczesnie z zasypka.

Zageszczanie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez uprawnionego
geologa. Jezeli nie bedzie mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego do wskaznikdw
podanych powyzej nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu. Wszelkie prace na czynnej
sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie odkrytym zgtaszane do
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Trasy projektowanych kanatéw powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

2.15. Szalowanie wykopdéw liniowych

Wybor sposobu szalowania wykopodw:

W przypadku, gdy woda gruntowa nie wystepuje, zaleca sie stosowaé szalunki
systemowe. W przypadku wystepowania uzbrojenia poprzecznego, wykopy szalowaé
wypraskami uktadanymi poziomo.

W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy
wykonywac recznie.

Minimalna szerokos¢ wykopdéw powinna byé zgodna z PN-EN 1610:2015 i by¢é
wyliczona na podstawie Srednicy rurociggu oraz jego zagtebienia.

Szalowanie systemowe:

Szalunki powinny by¢ stosowane Scisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpdr oraz rodzaj ptyt sg dostosowane do gtebokosci wykopow.
Wykonawca moze wybraé system dowolnego producenta.

Szalowanie wykopdw liniowych:

Dla studzienek kanalizacyjnych i wpustow zaprojektowano szalowanie wykopu

obiektowego o konstrukcji analogicznej do szalunku liniowego.
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Roboty ziemne - wykopy:

Projektowane rurociagi realizowane bedg w wykopach otwartych o $cianach
pionowych, szalowanych, rozpartych. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 i PN-EN 1610.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych obnizenie poziomu wdd powinno byc
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu na dnie wykopu.

Grunt pochodzacy z wykopu podlega sktadowaniu i utylizacji na koszty Wykonawcy

robot.

2.16. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci rurociggéw oraz studzien nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku
budowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktdérg winien odebraé protokolarnie
Inspektor Nadzoru. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane
warstwy podsypki i obsypki kanatéw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli wtasciciela izarzadcy sieci przed
zasypaniem elementow celem stwierdzenia zgodnosci wykonania z projektem (jakosci
potgczen oraz zastosowania odpowiednich rur i ksztattek). W przypadku probleméw
z realizacjg dopuszcza sie wykonanie préby zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem
nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji
branzowej. Po uzyskaniu proby szczelnosci wykonawca winien przeprowadzié¢ inspekcje
kanatéw przy pomocy kamery TV i wizje lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
usuniecia wykrytych usterek i wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng oraz ponowne
przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o wyniki préby szczelnosci,

inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
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Pozytywne wyniki préb szczelnosci oraz kamerowania bedg podstawg do przekazania

elementdéw kanalizacji deszczowej na majgtek uzytkownika.

2.17. Prace w poblizu istniejgcej infrastruktury
W obszarze projektowanych nawierzchni znajdujg sie istniejgce sieci i urzadzenia
podziemne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
pod projektowang kanalizacje deszczowg krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem naleiy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic
w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. W terenie mogg wystapic¢ takie nieczynne sieci
i urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed
rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne, celem
szczegotowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wcze$niejszym pisemnym powiadomieniem,
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.
e O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ ich wtascicieli.
e Prace zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem.
e Inwestor winien zapewni¢ nadzér geodezyjny i przekazaé jeden egzemplarz
dokumentacji powykonawczej
e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki i okresli¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela
wiasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.
e W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty,
a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
najwiekszej ostroznosci zwracajagc uwage na sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia
podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem
przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.
e Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowaé jako
czynne i grozace porazeniem lub wybuchem.
e Od stupdw energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min 1,5 m.
W razie koniecznosci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia lub stosowaé

bezwykopowg metode uktadania rurociggdw.
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e Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania
sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

e |[stniejgce sieci teletechniczne, elektryczne i gazowe nalezy zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

e Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty nalezy trwale usung¢ z gruntu w porozumieniu
z ich witascicielami.

o W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymaé roboty, zgtosi¢ kierownikowi roboét i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

e W razie koniecznosci, stosowaé na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorow
uzbrojenia.

e Istniejgce studnie na kanalizacji deszczowej wyregulowa¢ do niwelety projektowanej
nawierzchni.

e Naczelnq zasadq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z wytycznymi

wydanymi przez gestorow sieci.

2.18. Odbior techniczny

Przed zasypaniem rur nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego i geodezyjnego
ufozenia kanatu.
W ramach odbioréw dokonywanych z udziatem Inspektora wykonywane s3
nastepujace czynnosci:
- proéba szczelnosci,
- inspekcja kanatéw kamerg TV,
- sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem oraz doktadnos¢ utozenia rurociggu w
pionie i poziomie, jakos$ci potaczen, zastosowania odpowiednich rur i innych

wbudowanych materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci).

3. Sie¢ oswietleniowa

3.1.  Zakres prac
Projektowane oS$wietlenie zasili¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi

nr TDS/NMW/GK/2019-10-04/148 z dn. 04.10.2019 r. z najblizej usytuowanego istniejgcego
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stupa oswietleniowego TDS S.A. przy ul. Reymonta, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ linie
oSwietleniowg typu NA2XY 4x35mm? i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie
sytuacyjnym. Istniejgca moc jest wystarczajgca do zasilania istniejgcego oraz
projektowanego oswietlenia. We wskazanych miejscach ustawié¢ nalezy stupy oswietleniowe
aluminiowe, okragte, stozkowe o wysokosci 6 m z oprawami LED. Stupy oznakowac na
wysokosci 2,5 m od poziomu gruntu, numeracje uzgodni¢ na etapie wykonawstwa (naklejki

z logiem miasta i numeracje stupow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

3.2. Szafka oswietleniowa
Do zasilania proj. os$wietlenia wykorzysta¢ istniejgcg szafke oswietleniowa.

Wyposazenie szafki oSwietleniowej pozostawic bez zmian.

3.3. Stupy i oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia drogi projektuje sie oprawy typu LED o mocy max 39W, 4000K,
min 4240Ilm, CRI>70, IKO8 oraz oprawe o mocy max 39W, 4000K, min. 3830Im, CRI>70, IK08.
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajgcy spetnienie deklarowanych
parametrow i procesdow produkcji - certyfikat ENEC. Oprawy montowaé pod katem 0° do
drogi na stupie aluminiowym, okragtym, stozkowym o wysokosci 6 m. Stosowaé stupy
aluminiowe anodowane o podstawie min @146 zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem.
Stup w kolorze oprawy. Dla podanej powyzej oprawy osSwietleniowej wykonanej
w technologii LED zostaty wykonane obliczenia oswietleniowe. Stupy montowaé wneka
kablowg przeciwnie do strony nadjezdzajacych pojazdow. W stupach stosowac tabliczki
z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwintem E27. Stupy nalezy zabezpieczy¢ powtoka
antyplakatowg i antygraffiti do wysokosci 2,5 m od poziomu posadowienia oraz umiesci¢ na

nich oznaczenie numeru stupa na biatym tle wraz z rokiem wykonania i logiem miasta.

3.4. Wykonanie linii kablowych
Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy
uktadaniu kabla w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
e kabel uktadac na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku,
e pod drogg kabel na gtebokosci 1 m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz

stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,
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3.5.

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

kabel przykry¢ 10 cm warstwag piasku, 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20 cm,

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla,
temperatura kabla w czasie uktadania nie moze byé nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworcy,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,, WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

linie kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym

odpowiednio stopniem IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim

stanowi szybkie wytaczenie.

3.6.  Whnioski i uwagi
e Nowo wybudowane oswietlenie pozostanie na majatku Gminy Miasto Olesnica
oraz w eksploatacji TDS S.A.
e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie obliczenn zawartych w Tomie IV —
Projekcie Wykonawczym branzy elektryczne;j.
e Szczegdtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.
3.7. Zestawienie wazniejszych materiatéw
Lp. Materiat Jm. llos¢
1. Kabel NA2XY 4x35mm? m ~120
Stup aluminiowy, okragty, stozkowy o wysokosci 6 m
2. w kolorze oprawy zabezpieczony w dolnej czesci szt. 4
elastomerem
3. Oprawa LED 39W, 4000K, min 4240lm szt. 3
4, Oprawa LED 39W, 4000K, min 3830Im szt. 1
5. Uziom pionowy, R<5Q kpl. 1
6. Bednarka FeZn 25x4mm m 3
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7. Rura ochronna sztywna 110 m 58

8. Rura ochronna karbowana 110 m 16

3.8. Uwagi koricowe

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach ewid. nr 28, 300, na
ktorych zostat zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy oswietlenia
drogowego  PN-EN  13201-2:2007 ,Oswietlenie  drég” oraz  ochrony
przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”
projektowana linia osSwietleniowa nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie
znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

e Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

e Prace wykonac zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

4. Siec gazowa

W obszarze przebudowy ul. Reymonta znajduje sie sie¢ gazowa niskiego cisnienia
DN125.

Prace ziemne w odlegtosci 1,0 m od istniejacej sieci nalezy prowadzi¢ recznie.
Gazociagi odkryte w trakcie prowadzenia robét po ich zakoriczeniu nalezy zasypaé warstwg
piasku o grubosci 20 cm, z zachowaniem istniejgcej podsypki piaskowej oraz odtworzy¢
oznakowanie gazociggu tasma lokalizacyjng i taSma ostrzegawczg, zgodnie ze Standardem
Technicznym ST-IGG-1001:2015 ,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania”.

Istniejgce skrzynki gazowe nalezy wyregulowac do projektowanej niwelety ulicy.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej na etapie wykonawstwa, Wykonawca ponosi
koszty usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, a takze koszty z tytutu odszkodowan
wynikajgcych z zagrozen bezpieczenstwa mieszkancéw, w efekcie pozaru lub wybuchu gazu
spowodowanego uszkodzeniem gazociggdw, odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw
w dostawie gazu oraz naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu

dystrybucyjnego, o ile ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.
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5. Siec teletechniczna

Wzdtuz siegacza ul. Reymonta wystepuje sie¢ Netia S.A. w postaci kanalizacji kablowej.
Prace w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
i poprzedzi¢ je przekopami kontrolnymi pod nadzorem technicznym przedstawiciela Netii.

Skrzyzowania z siecig Netii zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT © 160 zgodnie

z uzgodnieniem NTTG-508-4282/19.

6. Urzadzenia towarzyszgce

W przypadku natrafienia (w czasie prowadzenia robot budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje, nalezy je traktowac jako czynne, a wszelkie roboty w ich sgsiedztwie nalezy

prowadzi¢ recznie. Ponadto kazdorazowo nalezy poinformowaé Nadzér o zaistniatej sytuacji.

7. BHP

- na terenach uzbrojonych nalezy wykonac przekopy kontrolne;

- nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien i stosowac sie do ich zalecen;

- nalezy zapewni¢ nadzér branzowy uzytkownikéw uzbrojenia i innych instytucji;

- przy wykonywaniu robét ziemnych, drogowych i nawierzchniowych nalezy przestrzegaé
obowigzujgcych przepiséw bhp;

- roboty nalezy prowadzi¢ etapami;

- front robdét nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie znakdéw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu zgodnie z uzgodniong tymczasowag organizacjg ruchu na czas robot;

- po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac teren.

8. Uwarunkowania srodowiskowe

Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Wody deszczowe kieruje sie do
systemu projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Inwestycja, zgodnie z83 wust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, Dz. U. 2010 r. nr 213, poz. 1397, tekst jedn.: Dz. U. 2016 r., poz. 71, nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko ani nie

emituje ponadnormatywnej emisji hatasu czy zanieczyszczen poza granice Inwestora.
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Ze wzgledu na charakter Inwestycji, poziom hatasu nie zwiekszy w stosunku do stanu
istniejacego.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia
gazowe, pytowe i ptynne.

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gorniczej.

W zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno-
btotne, obszary przylegajace do jezior, obszary gorskie, obszary le$ne, a takie obszary
wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdow roslin i zwierzat lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody — w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. nr 92, poz. 880, tekst jedn.: Dz. U. 2018 r., poz. 1614).
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C.UPRAWNIENIA
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-412/2012/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6zn.zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2, art. 14 ust. 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr243, poz. 1623, zpozn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Marek Lewowski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 stycznia 1985 r. w Kamiennej Goérze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0$/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Marek Lewowski jest uprawniony:
W specjalnosci- drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
hez ograniczeri w zakresie w/iw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Marek Lewowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
Otzymuje: 1ZBA INZYNNROW BUDOWNICTWA
1. Pan Grzegorz Marek Lewowski s Prol. df ihz)-Kaz/hfex s)zammski
Sedz's'aw 2 ; \ Oklcfl)mvojl!g:rr?isﬁ len jkacyjne|

58-410 Marciszéw
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

\ 1. prof! dr inz. KazimierZ Czapliniski

‘ [

2. drinz. Zofia wierzchou/\ska

N
48 3. mgr inz. Maigbrzata Mikolajewska-
Janiaczyk .|,
Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

36



,Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowa i oswietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy”

® POLSKA

i\
f \ I 2 B A
%{ INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UFL-FR2-451 *

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0032/12

adres zamieszkania Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 .
RR.IX.U-1.7131.7132-1552/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 . Nr98, poz. 1071, z  pdzniejszymi  zmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Frawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221) '

nadaje

Panu Wiodzimierzowi Tadeuszowi Lewowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1962 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 228/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Wiodzimierz Tadeusz Lewowski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke
- zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowliane, W zwigzku z powyzszym orzekam
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

_-ﬂ\f
Otrzymuja; Zug W, Jf(ié 6;;5,4{; ‘ GO/
1. Pan Whodzimierz Tadeusz Lewowski 3 //--’ g
Sedzistaw 50

© 58-410 Marciszow
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Jg}é;z Jurgiclanigd
/A% DYREKTOR wypZjA
? woju Regicna‘beiilg\LU

3. ala L& 1G0n0sc 7 oiyyiaiem
dma .,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-W88-LCK-635 *

Pan Wtodzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0592/01

adres zamieszkania Sedzistaw 50 , 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.

ABGP.1.U-1.7131-698/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Grzegorzowi Sutkowskiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 28 marca 1974r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 5§91/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46

z dnia 17 marca 1999 r. z pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Grzegorz Sutkowski )
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
orawnieri  budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posérednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Grzegorz Sutkowski
ul. Jeleniogérska 57/7
- 58-400 Kamienna Géra
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
1+
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-F5G-N77-WRU *

Pan Grzegorz Sutkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0069/02

adres zamieszkania ul. Stowackiego 30/1, 58-400 Kamienna Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczagcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Pocis jest pragdowy
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA

1. Z BB
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY INA

OKK.7131-32/2013/13 : Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zzwodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr243, poz. 1623, z poZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r: w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
PO ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Sikorski
magister inzynier z kierunku mzym\.na Srodowiska
urodze ny dnia 4 lipca 1977 r. w Jeleniej Gorze
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ei ewidencyjny 308/D0SM3

resie sieci, instala c'
‘iDﬂ’JxCl:LQuW "13

Pan Dariusz Sikorsk
W specialnosci m,&,a]a 'mz W Wam:s:a siaci, ylac
gaZowych, wotonigg K h - na podstawie ait. 12 ust. & 4 ustaw
Prawo budowlane, w zwiazku 2§23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Tran cn,orfu i !Jx_rz,1c:\/\/|m,wv\-v. z dni l a
28 kwietnia 20061, w s7 samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projekiowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci | instalacie cier\me \mm"\'hcyjne, gazows,

'-‘vodociagcwvn i k:m rerm wiasciwych urzadzen w projekcie budowianym
: rawowania nadzoru autorskiego,

imania obiekiow budowlanyen z zastize

zef r‘imﬂr“-

B e e
i 62 usi. & ustawy

zenia Ministra Transporiu i Budownictwa 7 dni
w o budownictwie - uprawnienia
: lub terenu w zakrasie
b, weniylacyjnych

W eprawie samodz
do sporzgdzania pro
W zakiesie

kanalizacyinveh,

I\"}C
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskie) Okregowej izby inzynierow Budownictwa we Wioctawiu
na podstawie protokoldw z postgpowaria kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonsgo egzaminu stwierdza,
s¢ Pan Dariusz Sikorski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg, oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskamia uprawnief budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen sinyeh,  wentylacyjnych,  gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograni

Fouczenie

P

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 whw ustawy Prawc budowlane - pedstawe  do wykonywania samodzielnyci funicji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiaiciwsj izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

<acyjnej Polskiej 1zby
w Warszawie, za posredniciwem Okrggowej Komisji Kw acyjnej DOIIB we Wroctawiu w

A
ps 1)

Skiad orzekajgey OKK

sktc
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XYG-T8Y-KS8 *

Pan Dariusz Sikorski 0 numerze ewidencyjnym DOS/IS/0106/14

adres zamieszkania ul. K. Baczyriskiego 24/2, 58-400 Kamienna Géra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Foopis jest pragidany
?—s‘w. Fiszren:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3DR-HF9-158 *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NKQ-PAF-61F *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechléw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-22 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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D.UZGODNIENIA
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MIEJSKA
GOSPODARKA
KOMUNALNA
spolka z 0.0
56-400 Olesnica
ul. 11-go Listopada 17
telefon: 71 396 71 10
fax: 71 314 39 58
www.mgk.olesnica.pl
e-mail:
mgkol@poczta.onet.pl

Biuro Obstugi Klienta

56-400 Olesnica

ul. 11-go Listopada 17
7139671 14
7139671 38

kierownik biura:
7139671 45

Zaklad Oczyszczania

Miasta

56-400 Olesnica

ul. 11-go Listopada 17

kierownik zaktadu:
7139671 40

Zaklad Wodociagéw

i Kanalizacji

56-400 Olesnica

ul. 11-go Listopada

kierownik zaktadu:
713967115

Oczyszczalnia
Sciekdw

56-400 Olesnica

ul. Batalionow Chlopskich
teleion: 71 314 46 09

Zaktad Gospodarki

Cieplnej

56-400 Olesnica

ul. Ciepla 2

obsluga klienta:
713144541
71314 46 45

kierownik zakladu:
7139847 33

Zarzad Cmentarzy
Komunalnych

56-400 Olesnica

ul. Wojska Polskiego 59a
telefon: 71 314 98 45

Dziat Zaopatrzenia
telefon: 71 396 71 43

OLENICA
o

Olesnica, dnia 23.09.2019 r.

TW/1959/2019
Przedsi¢biorstwo Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
B Sedzislaw 50
£ 09- 58-410 Marciszéw
Dot.: wpigcia do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w zwigzku

z realizacjg inwestycji pn. ,,Budowy drogi o nawierzchni utwardzonej wraz
z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta
w Olesnicy™.

W nawigzaniu do pisma BP/19-26/WD/3 z dnia 06.09.2019 r. informujemy,
ze na podstawie pelnomocnictwa Burmistrza Miasta Oleénicy tut. Spoétka
upowazniona jest do wydawania technicznych warunkéw przylaczenia do
kanalizacji deszczowej, warunkéw budowy sieci kanalizacji deszczowej
i uzgadniania projektéw odwodnienia terenu w drogach stanowigcych wiasnosé
Miasta Olesnicy oraz bedacych w zarzadzie Miasta Olesnicy. Ulica Reymonta jest
droga powiatowg wigc o okreslenie warunkow przyltaczenia do istniejacego kanatu
deszczowego 9200 nalezy si¢ zwrocié do Zarzgdu Drog Powiatowych.

7 uwagi na problemy zodprowadzaniem wod opadowych z terenu
tzw. Zielonych Ogrodéw (w tym z ul. Reymonta) oraz malg przepustowosé
przedmiotowej kanalizacji nalezaloby rozwazy¢ mozliwo$¢ retencjonowania wod
opadowych lub zagospodarowania tych wod w miejscu ich powstawania
np. poprzez zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych, przyjaznych
srodowisku (typu TerraWay) czy tez kompleksowego systemu rozsgczania wody
deszczowej (np Q-Bic).

Sprawe prowadzi:
Danuta Krajewska, tel. 71/3967115

NIP: 911-000-49-37

KRS: 0000 1444 23 Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej
Kapital zakladowy: 36.397.000 z|

ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

Gmina Miasto Olesnica
Biuro Inzynierskie TRAKT
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MIEJSKA GOSPODARKA K

OMUNALNA
LESN?gAa Z0.0,

ul, 11
ol R URLY (07%')53'3’4 %5
(

Olesnica, dnia 26.11.2019 r.
TW/2321/2019

| Biuro Inzynierskie TRAKT
’ Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego projektowanej kanalizacji deszczowej
w ramach zadania pn. ,,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz
z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem ulicznym w siggaczu
ul. Reymonta w Ole$nicy”.

W nawigzaniu do pisma BP/19-26/UW/16 z dnia 08.11.2019 r. informujemy,
ze uzgadniamy projekt budowlany kanalizacji deszczowej z nastepujacymi
uwagami:

1. W projekcie nie uwzgledniono istnicjacych ale niezinwentaryzowanych
przylaczy wodociggowych do dziatek nr 158/5 i 158/6 AM-30. Wybrane
rysunki z dokumentacji przedmiotowych przylaczy przesylamy w zataczeniu.

2. Proponuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej z litych rur tworzywowych
zuwagi na niewielkie odleglosci miedzy istniejgcymi przewodami
wodociggowymi a projektowanym kanalem (znaczne zblizenie, kolizja? na
odcinku S1-S2 — z wodociagiem w63).

3. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw kanalizacyjnych
z istniejacymi przewodami wodociggowymi wykopy wykonywaé recznie
i zachowa¢ wymagane odleglosci w §wietle migdzy przewodami.

4. Przy regulacji wysokosciowej istniejacych urzadzen wod-kan nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad: komin wlazowy do studni rewizyjnej nie
moze by¢ wyzszy niz 30 cm, trzpien zasuwy/hydrantu musi znajdowaé sie
w skrzynce — a jego koniec na glebokosci nie mniejszej niz 14 cm od dekla.

5. Wykonawea winien zglosi¢ w MGK Sp. z 0.0. zamiar przystapienia do przebudowy
drogi oraz dokona¢ przegladu istniejacych urzadzen wod-kan w terenie objetym
robotami w obecnosci przedstawiciela tut. Spétki przed rozpoczeciem i po
zakonczeniu robot.

I’ROKUREN,T
Gr"' ZeiSKL
/ /WJ Iski / /7

Zalaczniki:
1. Projekt budowlany kanalizacji deszczowej — 1 egz.
2. Rysunki z dokumentacji przylaczy do dz. 158/4 i 158/5 — 6 szt.

Sprawe prowadzi:
Danuta Krajewska, tel. 71/3967115

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
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$

POLSKA | 19 -09%-

SPOLKA GAZOWNICTWA |

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Ole$nicy BIURO INZYNIERSKIE TRAKT

ul. Moniuszki 70, 56-400 Oles$nica GRZEGORZ LEWOWSKI

tel. 71 364 94 21 Sedzistaw 50,
mirostaw.bujakiewicz@psgaz.pl 58-410 Marciszow

Wasz znak:  BP/19-26/WD/4 Olesnica, 16.09.2019 r.

Nasz znak: PSG-W500/DT/DCE/MB-553/2019

Dot.: budowy drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowa i oSwietleniem
ulicznym w siegaczu ul Reymonta w Olesnicy.

Szanowni Panstwo,
Polska spdtka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
Gazownia w Ole$nicy pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.
W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé minimalng pionowg
odlegtos¢ tj. 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych
kraweznikow i obrzezy a istniejgcy siecig gazowg. Armature gazowa znajdujaca sie pod
projektowang nawierzchnig nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo.
Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielkosci okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013r.). W mys| zapisu cytowanego
wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé¢ dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.
Ponadto informujemy, ze w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac w
obrebie czynnej sieci gazowej, celem ustalenia szczegétéw prowadzenia prac, nalezy
zgtosi¢ sie do Gazowni w Oleénicy, ul. Moniuszki 70 do Pana Tomasza Ku$wika tel.
(71) 3649422.

Z powazaniem

KIEROWNIK

G-'!/zp\ n lesnicy

N
eroslr ujakiowicz/

P

wa sp. z 0.0., ul. Wojciech

rowskiego 16, 33-100 Tarnow
y W fawiu, u \
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N ETTIA
&
(-] °®
®ee
Netia SA Katowice, 2019-09-25
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33
Biuro Inzynierskie TRAKT
UL. Sedzistaw 50
58-410 Marciszow
Nasz znak: NTTG-508-4282/19
Wasz znak: BP/19-26/WD/5
Uzgodnienie branzowe
Dotyczy: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowg i o$wietleniem
ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Ole$nicy.
W odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2019 Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego
terenu.
Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzagdzen telekomunikacyjnych maja
charakter orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robo6t ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urzgadzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztow naprawy i utraty wptywoéw wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednocze$nie zastrzegamy sig, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykonaé¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczeg6lnie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzgdzen Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Skrzyzowania z siecig Netii zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROTg160.
Waznoéé uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na planie ustala si¢ na okres
jednego roku.
Zatacznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.
Z powaznieniem
$A,
Zyh
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Zatacznik netia
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~
\ '@, N
& TAURON

POLSKA ENERGIA

Wroctaw, dn. 04.10.2019 r.

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski

Sygnatura TDS/NMW/GK/2019-10-04/148 Sedzistaw 50

58-410 Marciszow

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:
Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem
ulicznym w siggaczu ul. Reymonta w Ole$nicy

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy z sieci o$wietleniowej stanowigcej majatek
i eksploatowanej przez TDS S.A.

1.

Przytgczenie do istniejgcej sieci bedzie wymagato:

Projektowane oswietlenie zasili¢ z istniejacej sieci oswietleniowej. W tym celu z
najblizszej latarni usytuowanej przy ul. Reymonta nalezy wyprowadzi¢ linie
oswietleniowg kablem NA2XY 4x35mm? kierunek projektowane oswietlenie.

b. Zaprojektowac urzgdzenia o$wietlenia drogowego uzyskujac wytyczne materiatowe od
zarzadcy drogi

c. Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

e Kable uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

e Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami i $ciezkami rowerowymi kable
uktadac w rurach ostonowych np. SRS @110mm. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed
uginaniem odpowiednim podtozem (piasek).

e Stupy montowa¢ wneka kablowa przeciwnie do strony nadjezdzajacych pojazdow.

e W stupach stosowac tabliczki np. wzoru Winel z typowym gniazdem ceramicznym 25A
z gwintem E27.

e Na stupach nanies¢ numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracje
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa (tabliczka aluminiowa montowana na tasme).

e Stosowac stupy aluminiowe anodowane o podstawie minimum @ 146 zabezpieczone w
dolnej czg$ci elastomerem. Ze wzgledu na charakter drogi sugerujemy zastosowanie
stupdw bez wysiegnikow.

e Stosowa¢ oprawy LED o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen /
obudowa oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa
wyposazona W przezroczystg szybe zabezpieczajgcg uktad optyczny przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem o odporno$ci na uderzenia min. IK 08 / stopien
szczelnosci powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65 dla catosci oprawy / oprawa wykonana
w kl. Il ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym / uchwyt montazowy powinien
umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie z regulacjg potozenia oprawy ptasko
do ziemi, oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE oraz ENEC, ogranicznik przepieé
10kV

e Wykonac zerowanie stupéw linkg LYCU 6mm? w izolacji kolor zétto zielony.

2. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli

3. Na caly zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng wg
wymagan stawianych przez wiasciciela/inwestora urzadzen, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w pierwszej kolejnosci u Inwestora (przysztego
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Strona2z2

wiasciciela) a nastepnie w Biurze Obstugi O$wietlenia Wroctaw TDS S.A. (NMW) oraz
uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

4. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé do uzgodnienia do NMW w wersji papierowe;.

5. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
o$wietleniowych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

6. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach o$wietleniowych wykonywaé
z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu
realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego do
Inwestora/Wiasciciela

7. Prace przy urzgdzeniach oswietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme
dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomié nadzér inwestorski
i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji
z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

9. Po zakonczeniu rozbudowy o$wietlenia nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

10. Nowo wybudowane urzadzenia pozostang w eksploatacji TDS S.A. W przypadku braku
zgody na powyzsze rozwigzanie nalezy wystagpi¢ do TD S.A. z wnioskiem o wydanie
warunkow zasilania dla nowej szafki sterowniczej, z ktorej nalezy zasilié projektowane
os$wietlenie, niezalezne od sieci o$wietleniowej TDS S.A.

Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

www.serwis.tauron-dystrybucja.pl
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Zatacznik orange
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Olesnica, dnia 23.10.2019 r.
ZDP-DT.673.64.2019.PM

Biuro Inzynierskie TRAKT
=10~ § Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

Dotyezy: wydania warunkéw technicznych dla wpigcia do sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w_drodze powiatowej nr 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28 AM-30 obreb

Ole$nica, w_zwigzku z realizacja inwestycji pn.: ,Budowa drogi o nawierzchni
utwardzonej wraz z kanalizacja deszczowa i oSwietleniem ulicznym w_ siegaczu

ul. Reymonta w Olesnicy.”

W nawigzaniu do wniosku nr BP/19-26/WD/9 z dnia 01.10.2019 r. (data wplywu
do Zarzadu Drég Powiatowych w Ole$nicy — 03.10.2019) zlozonego przez Pana Grzegorza
Lewowskiego z ramienia firmy Biuro Inzynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski, Sedzistaw 50,
58-410 Marciszéw, dzialajgcego na zlecenie Burmistrza Miasta Olesnicy, Rynek - Ratusz,
56-400 Ole$nica, na podstawie pelnomocnictwa nr OR.0052.149.2019 z dnia 03.09.2019r.,
w sprawie wydania warunkéw technicznych dla przyfaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28 AM-30 obreb
Olesnica, w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej
wraz z kanalizacj@ deszczowg i o$wietleniem ulicznym w siggaczu ul. Reymonta w Olesnicy.”,
Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy ustala nastepujace warunki techniczne:

1. Kompletny projekt wlaczenia do w/w sieci nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Zarzgdzie
Drog Powiatowych w Olesnicy.

2. Jezdni¢ w miejscu rozkopu nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci, z petnowartosciowych
materialow, lacznie z warstwami podbudowy. Inwestor jest zobowigzany do przedtozenia
i uzyskania pozytywnej opinii Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy w zakresie projektu
odtworzenia konstrukcji nawierzchni drogi powiatowe;.

3. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0° C oraz przy przemarznigtym gruncie i zalegajacym $niegu.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4. Grunt w miejscu wykopow nalezy zagescic i przedlozyé protokoét z zageszezenia,

5. W przypadku naruszenia chodnika w miejscu rozkopu nalezy go odtworzy¢ na calej
szerokosci, z pelnowarto$ciowych materialéw, lacznie z warstwami podbudowy, nadajgc
mu odpowiednie spadki poprzeczne od 1,5% do 2 % w kierunku jezdni.

6. Wszelkie odksztalcenia powstale w miejscu prowadzonych robot w ciggu 3 lat
od zakonczenia prac, bgdg usuwane na koszt Inwestora.

7. Zarzad drdég nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi

si¢ w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich wladcicielami.

8. Niniejsze warunki nie sg zezwoleniem na lokalizacj¢ urzadzenia w pasie drogowym.
O wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu.

9. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji, Inwestor zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetg.

-1/2-
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10. Warunki s wazne przez okres 2 lat.
11. Realizacja inwestycji wymaga posiadania odpowiednich dokumentéw niezbednych
do prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Jednocze$nie uprzejmie mf01muj¢, ze z posiadanych danych ZDP w Ole$nicy wynika,
ze 1stn1ejch kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Reymonta posiada zbyt malg srednice dla
przyjecia dodatkowej ilosci wod opadowych. W trakcie zw1¢kszonych opadéw deszczu
wystgpuja problemy z odbieraniem wod opadowych z juz istniejacych utwardzonych
nawierzchni drogowych. Ponadto monitoring kanalizacji deszczowej na koficowym odcinku
ul. Reymonta wskazuje na bardzo zly stan techniczny tego kanatu, co przy dodatkowym zrzucie
wdd opadowych moze skutkowaé jego awaria.

Z uwagi na powyzsze, Zarzad Droég Powiatowych w Olesmcy wyraza zgode
na podla,ueme do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta siegacza ul. Reymonta,
dz. nr 130/1 i 300 AM-30 obrgb Olesnica, pod warunkiem partycypacji przez Urzad Miasta
Olesnicy w kosztach ewentualnej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej planowanej
w najblizszych latach w drodze powiatowej nr 1514D ul. Reymonta. Jednocze$nie chciatbym
przypomnieé, ze remont kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta byt juz zaplanowany w latach
wezesniejszych przy wspoétudziale Gminy Miasta Olesnicy, jednakze nie doszed! on do skutku
z uwagi na nierozstrzygnigcie przeprowadzonego przetargu.

DYREKTOR
Zarzadu Drog Powi

w Olesnicy

Jtowych

Kyzyszlof Gorecki

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 - adresat

egz. nr2 —

Sporzadzita: Paulina Mochalska

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogdl rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujg, i2:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy, Wojska Polskiego 52¢, 56-400 Olesnica,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod admcm c-unll 1b1@1damclromcs pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg w celu ypel azacych na Zarzadzie Drog Powiatowych w Olesnicy

- na podstawie Art, 6 ust. 1 lit. b ogél i hroni danych bowy ..zdnla 27 kwlelma 2016r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda \\quczme dmi P ione na p przepisow prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w oparciu o dni m(crcs li y przez admini: (dane sg do

wskazanego w instrukeji kancelaryjnej),
6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych ych, ich sp: i igcia lub i ia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wmeswnm skm‘gl do organn nadzorczc;,o Urzgd Ochrony Danych Osobowych, uI Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osot h jest d d podania danych moze skutkowaé odmows rozpatrzenia sprawy.
2/2-
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Olesnica, dnia 21.11.2019r.
ZDP-DT.673.73.2019.PM

Pan Grzegorz Lewowski
Biuro Inzynierskie Trakt
Sedzistaw 50
58-410 Marciszéw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowei w zwiazku
zplanowanym wpieciem do_sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w_drodze

powiatowej nr 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28 AM-30 obreb Olesnica, w ramach realizacja

inwestyeji pn.: ,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacia deszczowg

i owietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy.”

W nawigzaniu do wniosku nr BP/19-26/UW/15 z dnia 08.11.2019r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dla w/w inwestycji oraz do warunkéw
technicznych nr ZDP-DT.673.64.2019.PM z dnia 23.10.2019r. dla przylaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28
AM-30 obreb Olesnica, w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa drogi o nawierzchni
utwardzonej wraz z kanalizacja deszczows i o$wietleniem ulicznym w siggaczu ul. Reymonta
w Olesnicy.”, pozytywnie uzgadniam przedlozony projekt budowlany.

Zarzad Drég Powiatowych w Olesnicy podtrzymuje zapis z warunkéw technicznych
nr ZDP-DT.673.64.2019.PM z dnia 23.10.2019r.: ,wyraza zgode na podiaczenie do sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta siegacza ul. Reymonta, dz. nr 130/1 i 300 AM-30 obrgb
Olesnica, pod warunkiem partycypacji przez Urzad Miasta Olesnicy w kosztach ewentualnej
przebudowy sieci kanalizacji deszczowej planowanej w najblizszych latach w drodze
powiatowej nr 1514D ul. Reymonta” oraz wskazuje, ze ze wzgledu na brak spetnionych
wymagai z art. 6a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2018r.
poz. 2068 ze zm.) zasadnym byloby pozbawienie przedmiotowej drogi kategorii drogi
powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drég gminnych w obszarze Miasta Olesnicy

W zwigzku ze zlozonym przez wnioskodawce w dniu 20.11.2019r. uzupelnieniem
przedmiotowego wniosku wskazujacym, ze przedmiotowy siggacz ul. Reymonta stanowi droge
gminng publiczng, zgodnie z Uchwalg nr VIII/53/2015 z dnia 29.05.2019r. w sprawie zaliczenia
drég w obszarze Miasta Olesnicy do kategorii drég gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
wykre§lam pkt 8 warunkéw techniczne z pisma nr ZDP-DT.673.64.2019.PM z dnia 23.10.2019r
»Niniejsze warunki nie s3 zezwoleniem na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym. O wydanie
decyzji lokalizacyjnej nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu”

Jednoczesnie przypominam, ze rozpoczgcie prac w pasie drogi powiatowej nr 1514D
ul. Reymonta w Olesnicy, winno byé poprzedzone zawarciem przez Inwestora umowy
uzyczenia pasa drogowego.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym
tj. na dzialce nr 28 AM-30 obrgb Olesnica j. e. 021401 1 Gmina Miasto Olesnica, bedacej
w zarzgdzie ZDP — w my$] ustawy ,,Prawo Budowlane”.

DYREKTOR

Zarzadu Drog Po riatowych

w Olesnicy

Krzysztof Gorecki
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Olesnica, dnia 21.11.2019r.

ZDP-DT.673.74.2019.PM

Pan Grzegorz Lewowski
Biuro Inzynierskie Trakt
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

Dotyczy: uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni w zwigzku z planowanym

wpieciem do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 1514D
ul. Reymonta, dz. nr 28 AM-30 obreb_Olesnica, w ramach realizacia inwestycji_pn.:

sBudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjy deszczows i o§wietleniem

ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Ole$nicy.”

W nawigzaniu do wniosku nr BP/19-26/UW/15 z dnia 08.11.2019r. w sprawie
uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni dla w/w inwestycji oraz do warunkdw
technicznych nr ZDP-DT.673.64.2019.PM z dnia 23.10.2019r. dla przylaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28
AM-30 obrgb Olesnica, w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,,.Budowa drogi o nawierzchni
utwardzonej wraz z kanalizacja deszczows i o$wietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta
w Olesdnicy.”, pozytywnie uzgadniam przedlozony projekt odtworzenia nawierzchni z uwagg,
ze w przypadku niemozliwe jest uzyskanie wiasciwych parametréw zageszczenia gruntu
rodzimego, nalezy dokona¢ jego wymiany.

DYREKTOR

Zarzad o viatowych

(4

wyk. 2 egz. Krzysztof Gorecki
egz. nr | - adresat
egz. nr2 -a/a

zataczniki:
zal. nr | - projekt odtworzenia nawierzchni (1 szt.)

Sporzadzita: Paulina Mochalska

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 og6lnegy dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy, Wojska Polskiego 52¢, 56-400 Olesnica,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl,

3) Pani/Pana dane osot pr beda w celu wypelnienia obowigzkow pi y 324cych na Zarzadzie Drog Powiatowych w Oleénicy

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 T

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdg wylacznie podmioty up ione na podstawie przepiséw prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w oparciu o i interes reali: y przez admini (dane s3 do
wskazanego w instrukcji kancelaryjne;j),

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sp ia, igcia lub i ia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dot Ine, jednak d podania danych moze skutkowa¢ odmowa rozpatrzenia sprawy.

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
64



. - s . . . PN
,Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowa i oswietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy’

WZA.5183.7099.2019.POF Wroclaw, 18.11.2019 1.
Rkp 43187

Pan Grzegorz Lewowski
Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50

58-410 Marciszéw

dotyczy: opinii w zakresie ochrony zabytkéw do planowanej budowy odcinka drogi o nawierzchni utwar-
dzonej wraz z kanalizacja deszczows, oswietleniem ulicznym w siggaczu ul. Reymonta w Olesnicy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo BP/19-26/WD/10 z dnia 08.10.2019 r., wpt. dn. 10.10.2019r.,
w sprawie jak wyzej, informujg, ze wobec planowanego zamierzenia, na tym etapie nie warunkuje si¢ ko-
niecznosci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektéw nierucho-
mych badz ruchomych zabytkoéw archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszeze-
nie, Ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé wszelkie prace mogace uszkodzi¢ i zniszezy¢
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych $rodkéw ten przedmiot, miejsce jego odkrycia
oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wowczas wy-
magane bedzie przeprowadzanie badan archeologicznych, przez uprawnionego archeologa, za pozwole-
niem konserwatorskim. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obickty nieruchome, nawarstwienia
kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2067, ze zm.).

Powyzsze nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zezwolen.

Otrzymuja:

1. Adresat

Do wiadomosci

2. a/a Olesnica ul. ul. Reymonta - "b"
PO, LN
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6630.329 2019

Starosta Olesnicki Olesnica, dn. 21.11.2019 r.

56-400 Olesnica
ul. Stowackiego 10

Znak sprawy: 6630.329.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)J
przeprowadzonej w dniach od 20.11.2019 r. do 21.11.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725) Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2017r., poz.2101 ze zm.
‘ Przedmiot narady:| kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna

Olesnica - miasto |

Lokalizacja:| o cnica, dz.: 28 ark.30, 300 ark.30, 130/1 ark.30

BIURO INZYNIERSKIE "TRAKT" GRZEGORZ LEWOWSKI Sedzistaw 50,
58-410 Sedzistaw

Inwestor:|  GMINA MIASTO OLESNICA ul. Rynek-Ratusz , 56-400 Oleénica
Projektant:| GRZEGORZ LEWOWSK! Inne upr.: budowlane 263/D0S$/13

Przewodniczacy:,  Dtubakowski Dariusz

Whnioskodawca:

Miejsce narady:|  Starostwo Powiatowe w Ole$nicy 56-400 Oles$nica ul. Stowackiego 10

Sposéb przeprowadzenia narady:

stacjonarny

19.11.2019 r.

Data wptywu:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. - — - S —
| Nazwa instytucji Stanowisko 1 Imig i nazwisko uczestnika ‘

| Lp. |
Sposob uczestnictwa Uwagi | Podpis uczestnika ‘

' 1 MIEJSKA GOSPODARKA 75 Nibiisech. ,(L:wt’do Aty feal g (5‘7 P ‘
KOMUNALNA OLESNICA A P il omia o A1 el b
56-400 OLESNICA UL. 11 pwpiu® bralicyoe megacy g e
LISTOPADA 17 ( (,e.:/ u U ; epleeqpie

Q¥ il QP fodlald @ 'l

2 ORANGE POLSKA S.A.
50-155 WROCtAW, UL.
PURKYNIEGO 2

3 POLSKA SPOtKA
GAZOWNICTWA SP, Z
0.0.0DDZIAt WE
WROCLAWIU
50-507 WROCLAW,

| UL.ZIEBICKA 44

| SEKCJA DROG MIEJSKICH

| OLESNICA
56-400 OLESNICA, UL. |
B.KRZYWOUSTEGO 31C ‘

IS
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5 | TAURON Dystrybucja S. A.
| Oddziat we Wroctawiu / [ &\

| pl. Powstaricéw $laskich 20 Haw M\ﬂx/l %

| e DB T KV ruty o Stedn

6 i TELEFONIA DIALOG SP. Z 0.0.
PL.JANA PAWEA Il 1 ' ‘
Z ey 2, = 32 =z 5 &
| 50-136 WROCLAW ZEU Rkl B IO ienisd 22 55"/ % gt
2 L7 ol by VY PIR2 =y = ST =
po 4 oS 2oy (@ rredr . of
7 | ZARZAD DROG
POWIATOWYCH
| 56-400 OLESNICA UL.
| W.POSKIEGO 52C

BIURO INZYNIERSKIE
) d | "TRAKT" GRZEGORZ
Whnioskodawca LEWOWSKI

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecno$cia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dx
U. 22019 r. poz. 725) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 . poz. 725).
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E.INFORMACIJA BIOZ
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Inwestycja: , Przebudowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowg

i oSwietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy”

Obiekt:

Przebudowa siegacza ulicy Reymonta w Olesnicy.

Inwestor:

Gmina Miasto Olesnica
Ul. Rynek - Ratusz
56-400 Olesnica

Adres inwestycji:

Wojewddztwo dolnoslaskie, powiat olesnicki, gmina Olesnica, m. Olesnica, dziatki nr:
28, 130/1, 300 AM30 — obreb Olesnica; jednostka ewidencyjna 021401_1 Gmina Miasto

Olesnica.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Lewowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej, nr upr.
263/D0S/13

Zamieszkaty : Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw
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Informacja BIOZ

1. Zakres robot

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
Odhumusowanie terenu
Wykonanie wzmocnien podfoza gruntowego
Wykonanie robdét drogowych — nawierzchniowych
Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie oswietlenia drogowego

vV V V VYV V V

Wykonanie prac wykorczeniowych

2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych robot
» Odhumusowanie terenu
Makroniwelacja terenu
Wykonanie kanalizacji deszczowej
Wykonanie o$wietlenia drogowego
Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego

Wykonanie robdét nawierzchniowych i brukarskich

vV V V V V V

Roboty wykonczeniowe

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych na dziatkach:
Na placu budowy wystepuja sieci:
e energetyczne niskiego napiecia,
e teletechniczne,
e kanalizacja sanitarna,
e wodociggowa,
e gazowa,
e istniejgce nawierzchnie drogowe.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci w podtozu.
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4. Elementy zagospodarowania mogace stanowié zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujgce sieci podziemne w szczegdlnosci sieé
energetyczna. Zagrozenie to wystepuje zwfaszcza przy wykonywaniu robdét zwigzanych
z usunieciem kolizji sieciowych, wykopami pod kanalizacje deszczowg oraz wykopami pod

droge, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia tych sieci. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

5. Przewidywane zagrozenia
Podczas realizacji robét mogg wystgpi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi, jak
i zatrudnionych pracownikéw zwigzane z wykonywaniem robét.
Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robét:
° przy roztadunku i zatadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac
budowy,

° z ruchomym sprzetem budowlanym,

° istniejgcy ruch na drodze,

° przerwanie przewodow istniejgcych sieci,

° mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni,

° docinanie mechaniczne elementéw,

° upadki oséb z wysokosci,

° upadki elementoéw z wysokosci (upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci),

. wykonywanie robét z uzyciem elektronarzedszi,

° podtaczanie i przetgczanie urzgdzen elektroenergetycznych,

° wykonywanie robdt przy niesprzyjajgcych  warunkach  atmosferycznych
(oblodzenie, silny wiatr).

Ww. roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig przy uwzglednieniu
warunkow bhp okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Dodatkowo robotnicy bedg narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu budowlanego

uzywanego w trakcie budowy. Przekopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé
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recznie zachowujac nalezytg ostroznos¢. Szczegdtowe zagrozenia moga by¢ okreslone
dopiero po przyjeciu konkretnej technologii realizacji robét.

Podczas wykonywania robdét budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
zapewnienie odpowiedniej organizacji prac, zabezpieczen, czasowych organizacji ruchu
w trakcie budowy i ich stanu.

Nalezy réwniez zwrdci¢c uwage na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy

z urzagdzeniami infrastruktury technicznej.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke
wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.
Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowaé w oparciu m.in. o:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003
nr 47 poz. 401 z pézn. zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169
poz. 1650 z pézn. zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
e oznakowanie miejsca robdt przez ustawienie i wtasciwe utrzymanie oznakowania
wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robét;
e stosowanie odpowiedniej ochronnej odziezy roboczej przez pracownikéw;
e stosowanie odziezy ostrzegawczej;
e stosowanie srodkow ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania

robot wymagajacych ich uzywania;
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e prowadzacy roboty powinien posiada¢ urzgdzenia tgcznosci do komunikowania sie,
np. telefon komérkowy;

e wykopy powinny byé wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych
0s0b; w klinie odtamu nie sktadowac gruntu z wykopu, materiatéw oraz nie obcigzac
sprzetem;

e wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie bhp, posiada¢ aktualne
badania lekarskie i uprawnienia;

e sprzet powinien by¢ sprawny z waznymi badaniami technicznymi, jesli takowe sg
wymagane;

e wyznaczeni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, a ich numery telefonéw powinny by¢ wywieszone w widocznych miejscach;

e odpowiednie oznakowanie miejsc udzielania pierwszej pomocy;

e na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne:

v najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
v najblizszej strazy pozarnej,
v komisariatu policji;

e powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego;

e na placu budowy wyznaczyé miejsca do sktadowania materiatdw zgodnie z projektem
organizacji budowy

e materiaty z rozbidrek nieprzeznaczone do wykorzystania nalezy zutylizowac zgodnie z
ustawg o odpadach. Materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy

przewiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora.
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F. RYSUNKI

Inwestor Gmina Miasto Olesnica ul. Rynek — Ratusz, 56-400 Olesnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
74



