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,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowg i oswietleniem ulicznym w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy”

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
opracowany dla potrzeb realizacji zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,Budowa drogi
o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacjg deszczowa i oswietleniem ulicznym w siegaczu

ul. Reymonta w Olesnicy”.

1.2. Inwestor
Gmina Miasto Olesnica
Ul. Rynek - Ratusz
56-400 Olesnica

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszéw

1.4. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewddztwie dolnoslgskim,
w Olesnicy.

Szczegodtowa lokalizacja inwestycji znajduje sie narys. 1

1.5. Podstawa opracowania

> Umowa z Inwestorem;

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz. U. 2019 r,,
poz. 1186;

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 124
z pdzniejszymi zmianami;

> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, tekst jedn.: Dz.

U. 2018 r. poz. 1990 z pdzn. zmianami;
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> Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 r.
nr 170, poz. 1393), tekst jedn.: Dz. U. 2019 r. poz. 454 z pézn. zmianami [1].

2. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji

Przyjete parametry projektowe — cigg pieszo-jezdny siegacz ul. Reymonta dtugosci

ok. 0,1 km.
Klasa techniczna drogi D
Dtugos¢ odcinka 0,1 km
Szerokos¢ jezdni 5,5m
Szerokos$¢ chodnika zmienna 3,0—4,2 m

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowe siegacza ul. Reymonta
na cigg pieszo-jezdny na dtugosci ok. 0,1 km. Przebudowa obejmie rowniez korekte tukéw
wjazdowych i wyjazdowych na skrzyzowaniu siegacza z ulica Reymonta. Zaprojektowano
ustawienie kraweznika betonowego lekkiego najazdowego 15x22 cm na tawie betonowe].
W ramach korekty skrzyzowania zaprojektowano przebudowe istniejgcych chodnikéw
i dostosowanie ich do nowej geometrii.

W ramach zadania projektuje sie wykonanie oswietlenia ulicznego o zrédfach swiatfa
LED, a takze wykonanie odwodnienia catego projektowanego odcinka drogi. Odwodnienie za

pomocg systemu kanalizacji deszczowej.

3. Zakres opracowania

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z przebudowg siegacza ulicy Reymonta zajdzie

konieczno$¢é wytgczenia z ruchu catego odcinka siegacza.

4, Wystepujace zagrozenia i utrudnienia

Zakres przebudowy ul. Reymonta bedzie obejmowat:

—przebudowe nawierzchni ulicy Reymonta o nawierzchni bitumicznej,

—budowe chodnikéw,

—przebudowe skrzyzowania z ulica Reymonta,

—budowe zjazddw,

—przebudowe lub zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
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—budowe kanalizacji deszczowej,

—budowe oswietlenia drogowego,

—budowe elementéw bezpieczerstwa ruchu drogowego,

—urzadzenie zieleni.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest wydzielenie robdt przed dostepem oséb
postronnych oraz pojazdow dla zapewnienia wtasciwego bezpieczenstwa podczas

prowadzenia prac.

4.1. Utrudnienia w ruchu

W zwigzku z planowang tymczasowg organizacjg ruchu wprowadza sie nastepujgce
utrudnienia w ruchu:

— utrudniony dojazd do poses;ji,

—zmiany w ukfadzie drogowym i zagospodarowaniu w zwigzku z planowanymi
robotami,

— obecno$é ruchu budowlanego.

4.2. Zagrozenia wystepujace podczas robét

Miejscami niebezpiecznymi beda miejsca wyjazdu z budowy oraz wystepujacy podczas
robét ruch sprzetu budowlanego oraz $rodkdéw transportu w obrebie placu budowy.
Zagrozenie zostanie zniwelowane poprzez ustawienie oznakowania pionowego
informujgcego o wyjezdzie z budowy oraz oznakowanie tymczasowe zgodnie z niniejszym

projektem.

4.3. Opis poszczegolnych faz

Na czas zamkniecia siegacza ul. Reymonta zapewnia sie dojscie do posesji wyfgcznie
mieszkancom. W czasie budowy nie przewiduje sie zapewnienia dojazdu mieszkaricom, wjazd
jedynie dla pojazdéw budowy. Budowe podzielono na dwa etapy.

Etap I:

Etap | zaktada wytgczenie z ruchu siegacza ul. Reymonta do skrzyzowania
z ul. Reymonta o dtugosci ok. 109 m.

W ramach etapu | wydzielono podetap IA, ktory zaktada budowe siegacza ul. Reymonta
przy zamknieciu jej dla ruchu. Podczas podetapu IB wykonana zostanie korekta skrzyzowania,

tj. korekta tukéw i chodnikéw ul. Reymonta. W podetapie IB nalezy wyznaczy¢ korytarz dla
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pieszych przez plac budowy zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2.2).

Etap Il:

Etap Il zaktada potdwkowe zamkniecie odcinka jezdni ul. Reymonta przy skrzyzowaniu
z przebudowywanym siegaczem.

W ramach etapu Il wydzielono podetap IIA, podczas ktdrego wykonane zostang
przytacza kanalizacyjne i elektryczne w czesci prawego pasa ruchu na ul. Reymonta tuz przy
skrzyzowaniu z jej siegaczem. Podetap |IB zaktada wykonanie dalszej czesci przytacza
kanalizacyjnego i elektrycznego w czesci lewego pasa ruchu na ul. Reymonta przy

skrzyzowaniu z jej siegaczem.

4.4. Obstuga mieszkancow

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia mieszkanicom bezpiecznego
dojscia po terenie budowy do posesji zlokalizowanych wzdtuz zamknietego odcinka drogi.
Ruch pieszy przy trwajgcych robotach nalezy zabezpieczyé zaporami U-20c zgodnie
z Rozporzadzeniem [1]. W przypadku koniecznosci przejs¢ nad wykopami nalezy stosowac

ktadki dla pieszych U-28.

5. Wymagania dla znakéw drogowych i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu

Uzywane do oznakowania i zabezpieczenia robdt znaki i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu powinny by¢ dobrze widoczno zaréwno w dzien, jak i w nocy, a ich stosowanie
i umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w instrukcji o znakach
drogowych pionowych i urzadzeniach bezpieczeAstwa ruchu. Znaki i wurzadzenia
bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuwane w miare ich
postepu.

Znaki pionowe

Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z robotami powinny by¢ z grupy wielkosci
duze (D). Do oznakowania robdt nalezy stosowa¢ wytgcznie znaki drogowe pionowe
odblaskowe.

Usytuowania znakéw pionowych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem [1]. Nalezy
zachowac skrajnie poziomga (0,5 m) i pionowg na drogach (4,6 m nad drogg klasy G lub Z;

4,5 m nad drogg klasy L lub D), chodnikach oraz $ciezkach rowerowych (2,2 m).
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy biatg, czerwong,
76Mta i czarng lub dowolng jaskrawg dla tasmy ostrzegawczej U-22. Konstrukcja stojakéw
uzytych do urzadzen bezpieczeistwa ruchu powinna zapewniaé ich stabilno$¢ takze
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Do wygradzania miejsca robét jako podstawowe urzadzenie stosuje sie zapory drogowe
typu U-20a, U-20b i U-20c.

Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robdt nalezy umieszcza¢ na wysokosci
0od 0,9do 1,1 m, mierzagc od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapér. Jezeli
zachodzi konieczno$¢ umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie

moze znajdowac sie ponizej gornej krawedzi zapory.

6. Uwagi koricowe

— Przy oznakowaniu odcinka roboczego nadrzedne znaczenie ma oznakowanie
tymczasowe. W przypadku niezgodnosci tego oznakowania z oznakowaniem
istniejgcym — znaki istniejgce nalezy zakry¢.

— Do oznakowania pionowego na czas robot nalezy zastosowaé znaki drogowe grupy
duzej (znaki trdjkatne o boku 1050 mm, a znaki zakazu o $rednicy 900 mm),
wykonane na tarczach z ttoczong krawedzig (zaginane pojedynczo) z blachy ptaskiej
i pokrytym folig odblaskowg typu 2 lub folii pryzmatycznej. Znaki umiesci¢ na
stupkach ocynkowanych z rur @70 mm na wysokosci 2,20 m. Znaki powinny by¢
ustawiane w sposéb zapewniajgcy ich stabilnos¢ i bezpieczernstwo wszystkim
uzytkownikom drogi.

— Urzadzenia bezpieczedstwa ruchu uzyte do zabezpieczania i oznakowania miejsca
robot powinny by¢ dobrze widoczne w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres wykonywania robdt. Konstrukcje wsporcze po
umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniac
stabilnosc.

— Konstrukcja oznakowania powinna by¢ stabilna, a sposdb zamontowania
gwarantujacy bezpieczenstwo ruchu w czasie prowadzenia robot.

— Uzyte do wygrodzen na jezdni zapory drogowe, tablice prowadzace i tablice kierujgce
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powinny miec lica z folii odblaskowej typu 1.

— Nalezy zapewni¢ odpowiednig widoczno$¢ znakow, odlegtos¢ pomiedzy znakami
pionowymi nie moze by¢ mniejsza niz 10 m.

— Oznakowanie powinno odpowiada¢é wymogom stawianymi znakom pionowym,
podanym w instrukcji o znakach drogowych pionowych.

— Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest utrzymywac
srodki uzyte do zabezpieczenia robdt w nalezytym stanie technicznym.

— Pracownicy pracujgcy w pasie drogowym powinni by¢ wyposazenie w kamizelki
odblaskowe koloru pomaranczowego.

— Wykonawca robdt zobowigzany jest w przypadku zaistnienia potrzeby kierowania
ruchem drogowym w miejscu wykonywania robét do przestrzenia Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym, tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 143 z pdzn. zmianami.

— Kierowanie ruchem poprzez wydawanie polecen i sygnatow uczestnikom ruchu
drogowego moze by¢ wykonywane wytacznie przez osoby uprawnione, tzn.
posiadajgce przeszkolenie wykonane przez wojewddzki osrodek ruchu w zakresie
kierowania ruchem drogowym oraz posiadajgce odpowiednie wyposazenie (kamizelki
ostrzegawcze pomaranczowo-czerwone z nadrukiem KIEROWANIE RUCHEM).

— Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzadce drogi oraz witasciwego komendanta Policji o terminie jej

wprowadzenia co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.

7. Termin realizacji

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z harmonogramem
robét Wykonawcy.
Orientacyjny okres obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu 03.2020 r. — 12.2020 r.
Okres wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 03.2020 r.

Okres wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 12.2020 r.
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. esnicy

Oleénica, dnia 26.11.2019 1.
KD.7120.601.2019

BIURO INZYNIERSKIE TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszéw

ZATWIERDZENIE NR 601/2019

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
72018 r. poz. 1990 z pézn. zm.) oraz na podstawie § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. W sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 22017 r. poz. 784).

Zatwierdzam

Projekt czasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem opinii Zarzadu Drog Powiatowych
w Olesnicy, Sekcji Drog Miejskich w Olesnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Oles$nicy
na czas prowadzenia robot zwigzanych z budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz
2z kanalizacja deszczowa i oéwietleniem ulicznym w siggaczu ul. Reymonta dz. nr 300
w zakresie pasa drogi powiatowej nr 1514D ul. Reymonta dz. nr 28 w miejscowosci Olesnica
Z uwaga:

1. Na kazdym etapie budowy umozliwi¢ dojscie i dojazd wlascicielom posesji.

Zatwierdzona organizacj¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia 31.12.2020r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zawiadamia organ zarzqdzajaéy ruchem, zarzad drogi, oraz wlaéciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Termin waznosci wprowadzonej organizacji ruchu, przywrocenia poprzedniej stalej
organizacji ruchu ustala si¢ do dnia 31 .12.2020r.

Wykonano w 5 egz.

egz. nr | - Adresat.

egz. nr 2 - Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy ul. Wojska Polskiego 52¢, 56-400 Olesnica.

egz. nr 3 - Sekcja Drog Miejskich w Olesnicy, ul. B. Krzywoustego 31C, 56-400 Olesnica.
_egz.nré- Komenda Powiatowa Policji w Oleénicy ul. Hallera 3, 56-400 Olesnica.

egz.nr 5 -a/a.

Inwestor

Gmina Mi éni
Jednostka Projektowa lasto Olesnica

Biuro Inzynierskie TRAKT
11

Ul. Rynek - Ratusz, 56-400 Olesnica
Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw



